Kosztorys ofertowy

Remont drogi powiatowej nr 1183P Miasteczko Krajenskie - Wolsko

llosé/ Cena
Nr Opis roboét J.m. jedn. Jedn. Wartos¢ jedn.
podstawa [sekocenbud Il kw. 2022 r. + kalkulacja wiasna
Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 3,36
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy do 10cm z wywiezieniem
1.2 nadmiaru humusu na sktadowisko wykonawcy m3 900,50
2 Podbudowa
Profilowanie wraz z uzupetnieniem podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0-
2.1 31,5mm (C90/3) o gruboéci warstwy po zaggszczeniu 10 cm t 2 655,14
3 Nawierzchnia bitumiczna
3.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m? 11 063,10
Mechaniczne skropienie nawierzchni nieulepszonej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 50% w iloSci
3.2 0,6 kg/m* m® | 11063,10
3.3 Wykonanie warstwy $cieralnej SMA 16 JENA grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm m? 11 063,10
4 Nawierzchnia gruntowa
4.1 Profilowanie i zageszczenie nawierzchni gruntowej mechanicznie w gruntach kat. I-VI m? 2 650,00
5 Pobocza
5.1 Profilowanie wraz z uzupetnieniem poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0-
31,5mm (C90/3) o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm (odc. do przejazdu kolejowego) m? 4 270,81
5.2
Scinka lub uzupetnienie pobocza gruntowego szer. 0,75cm po obu stronach drogi gruntowej (503m df.
*0,75m * 2), grubo$¢ warstwy $cinanej mechanicznie / do uzupetnienia KLSM - 20cm, wraz z
odwiezieniem $cinki na odktad na sktadowisko Wykonawcy (odc. za przejazdem kolejowym) m? 754,50
6 Oznakowanie poziome i pionowe
6.1 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $r 50mm, folia Il generacji rozmiar $redni. Zakup,
transport i montaz w fawie fundamentowej (A-12a, A10) kpl. 5,00
6.2 Poziome oznakowanie jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie krawedziowe P-7a m2 806,40
7 Roboty wykonczeniowe
71 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 3,36
Wartos¢ netto: 0,00
podatek VAT 0,00
Wartos¢ brutto: 0,00




