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Mosina dnia 13-05-2021r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOLE/18
przez Wielkopolskg Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane { Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.

20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0,4 KV wraz ze slupami

oswietlenia drogowego

Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik, Pl. Niepodleglosci 1. 62-035 Kornik

w miejscowosci: Szezodrzykowo, Gmina Kérnik
na dzialce nr: 27, 34, 35/9, 35/13

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej







WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 1. poz. 1332 z péén. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278} po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

+

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadrienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykenywania semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks post¢gpowania administracyinego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 2

pdin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, keéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolanis

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yos

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt [-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyine metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja
do sporzadzania projektn zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:, ... ...
Czlonek Komisji ~ mgr inz. Anna Gieczews

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki..........

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczyniskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala




POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak ¢ numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej fzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentors opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zagwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl iub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.






INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obicktu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze shupami

budowlanego: ofwietlenia drogowego w m. Szczodrzykowo dz. nr 27, 34, 35/9,
35/13, Gmina Kornik
Inwestor: Miasto i Gmina Koérnik

Pl. Niepodieglosci 1
62-035 Kornik

Nazwa i adres Inwestora;

Projektant:

Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak
sporzadzajacego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegélnych etapow.

» Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz stupy o$wietlenia drogowego

Na sieé sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dl. 221/256 m oraz stupy
oswietlenia drogowego ~ 7szt.

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV i 15 kV

- linia napowietrzna energetyczna 0,4 kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociagowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpicczenstwa i zdrowia ludzi.



Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywa na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujagca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczefistwa nie przewiduje sie. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonac na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiccznych,

Przewtduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgeiem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie $§rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroizenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawny komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
poiaru, awarii i innych zagrozen.

Podeczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonad¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktdry zapewnia:

» organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

» przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybiefi w tym zakresie oraz kontrolowanic wykonania przepisdw,

» zapewnia wykonanie nakazdw, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania ciazacych na nim obowigzkdw, przepisy o




ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
Jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez roznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szezegdlnoscei:

»

przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymaltosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzagdzen majacych shuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokodci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpicczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helmow ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokoéel

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

5

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od Im glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skfadowanie materiatéw i urobku w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

zwiazang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwijzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

5

przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.
przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.



>

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowad
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace™ oraz zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz.i BHP.

Prace budowlane prowadzic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnogei:

>

Uprawnienia Bud

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogdinych przepisoéw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesmia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912}

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.

287)

A w specjainosol
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Kéimik, dnia 29 marca 2021 .
WEBI1-PP.6733.11.2021

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 4 i art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293
ze zm.), w trybie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
19 stycznia 2021 1., zfoZonego przez:

Miasto i Gmine Kérnik
Plac Niepodleglodei 1, 62-035 Kéenik

ustalam na rzecz Wnioskodawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsigwziecia:
budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV,
7 stupéw o$wietlenia drogowego wraz z szafka kablowa SO
na dziatkach oznaczonych nr ewid.: 27, 35/13, 34 i 35/9,
polozonych w obrebie geodezyjnym Szczodrzykowo, gmina Kérnik

Po dokonaniu analizy warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
si¢ realizacje inwestycji, po przeprowadzeniu wizji w terenie, uvstalam nastepujace warunki
1 szczegOlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

a) rodzaj zabudowy: sie¢ energetyczna podziemna, o$wietlenie drogowe,
b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: komunikacja, infrastruktura techniczna.

2. Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego: nalezy uwzgledni¢ ograniczenia
wynikajace z lokalizacji urzedzen infrastruktury techmicznej rozumianych jako przewody lub
urzgdzenia wodociagowe, kanalizacyjne, cieplownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne,
zlokalizowane pod ziemig, na ziemi lub nad ziemis. Ewentualne kolizje nalezy usungé na warunkach
okreslonych przez gestora sieci.

3. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspdlczesnej:

a) planowane przedsigwzigcie nie jest wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. 2 2019 . poz. 1839),

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowad rozwigzanie chronigce srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,

¢} zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (tj. Dz U. z 2021 r poz. 247), organ rozwazyl, czy
przedsiewzigcie moze potencjalnie znaczaco oddzialywaé na obszar Natura 2000 i uznal, ze
oddzialywanie to nie nastapi, /"‘"’““N

d) inwestycja zlokalizowana jest w grarucaccﬁ gnnnnegq,‘EeSpolu stanowisk archeologicznychenr 22
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jednak z uwagi na fakt, iz bezpos$rednio w obrebie inwestycji nie zewidencjonowano obecnie
stanowisk archeologicznych, realizacja inwestycji jest mozliwa bez koniecznosci prowadzenia
badan archeologicznych,

e) ewentualne napotkane obiekty archeologiczne nalezy zachowad i zglosi¢ do Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw dla powiatu poznanskiego.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

a) zaopatrzenie w wode:

- nie dotyczy,
b) zaopatrzenie w energig elekiryczna:
- nie dotyczy,
¢) zaopatrzenie w cieplo:
- pie dotyczy,
d) sposab odprowadzania sciekGw:
- nie dotyczy,

e) zagospodarowanie wéd opadowych 1 roztopowych:
- nie dotyczy,

f) gospodarowanie odpadami:

- zgodnie z regulaminem utrzymania czystoéci i porzadku na terenie gminy,
g3 dostep do drogi publicznej:
- nie dotyczy.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw aséb trzecich:

a) inwestycja nie moze pozbawié: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdw lacznosei, dostepu Swiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) nalezy zastosowaé rozwigzania zapewniajace ochrong przed: ucigzliwosciami powodowanymi
przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne ipromieniowanie, atakze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagroZonych osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy.

7. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie stanowigcej Zataeznik nr 1 do decyzji.

8. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne.

9. Inne warunki: wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Rejonowym
Zwigzkiem Spétek Wodnych w Sremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Srem. W przypadku, kiedy
uszkodzenie urzadzen drenarskich zostalo spowodowane przez whasciciela danej nieruchomodci,
zobowigzany jest on do ich naprawy na wlasny koszt.

10. Zgodnie z postanowieniem Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu:

- Nalezy uzyska¢ decyzje Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu na lokalizacje urzadzenia
obcego w pasie drogowym, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U, z 2020 r. poz. 470 ze zm.).

- Przed przysigpieniem do etapu wykonawstwa nalezy uzyskaé decyzje Zarzadu Drég
Powiatowych w Poznaniu na prowadzenie robét 1 zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie
urzadzenia obcego w pasie drogowym, zgodnie z art. 40 ww. ustawy.

- W przypadku wystgpienia kolizji podczasw, przebudowy lub remontu drogi powiatowej
ww. projektowana infrastruktura teckfiiczna- z“ééa‘.an przelozona na koszt jej whasciciela na
warunkach wynikajacych z art. 39 ﬁst 5/ stczwy Z Jnk%l marca 1985 1. o drogach publiczn
(tj. Dz. U. 2z 2020 1. poz. 470 ze zm) :




- Zgoda na lokalizacje infrastruktury zostaje wydana w drodze decyzji administracyjnej, przez
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu. Na etapie wydania decyzji Zarzad zastrzega mozliwosé
zmiany trasy projektowanej infrastruktury.

- Ponadto Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu informuje, Ze na droge powiatowsa nr 2477P
Gadki - Robakowe - Dachowa - Szczodrzykowo zostal opracowany projekt przebudowy /
rozbudowy ww. drogi. Wnioskowane dzialki stanowig czgs¢ pasa drogowego drogi powiatowej
nr 2477P. 1II etap przebudowy drogi tj. odcinek od Dachowej do Szczodrzykowa zostal
zakonczony w 2020 roku. Na ww. odcinku przebudowanej drogi znajduja sie omawiane wyzej
dziatki. Zarzgd Drdég Powiatowych w Poznaniu informuje, Ze budowa linii kablowej
energetycznej 0,4 kV oraz stupéw oswietlenia drogowego wraz z szafkg kablowa SO nie moze
naruszy¢ udzielonej rgkojmi po budowie ww. odcinka drogi, ktéra obowigzuje do dnia
10.06.2027 r. Wobec powyzszego Zarzad nie zgadza si¢ na naruszenie jezduni i krawedzi drogi
oraz wejscia w kostke asfaltows ze wzgledu na trwatos¢ rekojmi.

Uzasadnienie

Z dniem 19 stycznia 2021 r. zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii
kablowej energetycznej 0,4 kV oraz slupdw o$wietlenia drogowego wraz z szafka kablowa SO na
dziatkach oznaczonych nr ewid.. 27, 35/13, 34 i 35/9, polozonych w obrgbie geodezyjnym
Szczodrzykowo, gmina Komik.

Planowane przedsiewzigcie jest inwestycja celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 1. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), przeprowadzono analize warunkdw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

W dniu 2 marca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Koérik zwrécit sie, w trybie
art. 106 Kodeksu postgpowania administracyjnego, do organdw wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Lj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 ze zm.), z prosba o uzgodnienie projektu decyzji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy, sporzgdzenie projektu decyzji powierzono
osobie spetniajgcej warunki okredlone w art. 5 ustawy.

Reasumujac, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spelnieniu ustalefi niniejszej
decyzji, spelmia wymagania ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, ktére wnosi si¢ za posrednictwemn Burmistrza Miasta i Gminy Kémik w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a. § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 1. poz. 256 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Kérnik o$wiadczenia o zrzecztfﬁ"i‘_l Sig.prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, niniejsza decyzja staje 'sn;h‘éfs; gczna i prawomocna, co y@\ brak
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mozliwosci jej zaskarzenia do wojewddzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jezeli wszystkie strony
zrzekty sig¢ prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminu do wniesienia odwolania.

Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczgé na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgloszenia wiasciwemu organowi, zgodnie z art, 28 ust. 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 1 art. 34 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 1. poz. 1333 ze zm.),

Niniejsza decyzia wigze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art, 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 1.
poz. 293 ze zm.).

Organ, ktéry wydat niniejsza decyzje stwierdza jej wygasnigcie, jezeli inny wnioskodawca
uzyskal pozwolenie na budowe lub dla terenu begdgcego przedmiotem decyzji zostanie uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajgcy ustalenia inne niz w wydanej decyzji.
Powyiszego  przepisu nie  stosuje  sig, jezeli zostala wydana ostateczna  decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustayf(g@@_@: 5??{:«1;@&1’03 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, t.j. Dz. U. z 2020 1. pgﬁi}%%@ SRR

i"f Xy »\

Zataczniki: A c» \
~  Zalgeznik nr 1 - Czedc graficznadecyzji

~  Zatgeznik nr 2 - Analiza warunk6W i zasad zagbspodarowania terenu oraz jego zabWdowy oraz
stanu faktycznego 1 prawnego terenu, ﬁa:ktﬁ}ym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Rt

Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Razmuk — Mikolajczak

Otrzymuja:
1) Strony postepowania wg rozdzielnika sprawy,
2)  UMIG Kormik do aki.

Sprawe prowadzi:

inspektor Bartosz Siarka

Wydzial Planowania Przestrzennego UMIG Kornik
Pokdj nr 211, I pietro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598
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g | INIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCH

OPRACOWANIE:
Joanna Razmuk - Mikolajezak







Zatgeznik nr 2 do decyzji ar WB1-PP.6733.11.2021

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z drnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniy pvzestrzennym
(Dz. U .z 2020 F, poz. 293 ze zm.)

1. Analiza warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych.

Nie stwierdzono niezgodnosci wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami
odrebnymi.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji gruntéw i budynkdéw, prowadzonym
przez Starostg na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze¢ zm.) ustalono, iz dzialki przeznaczone pod realizacje
zamierzenia inwestycyjnego stanowis tereny, oznaczone symbolem ,dr”.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U, z2017 1.
poz. 1161 ze zm.) oraz klasyfikacja w ewidencji gruntdw, teren nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

Opracowanie; mgr inz. arch. Joanna Razmuk - Mikolajczak

- ey
Ing 1z, areh. Joanna Razlnnkﬂika}ajl;zzi!ft
upravnienia budowiane <yt i o
W spegjalnofet arehitektoniczneg
do projelitownnia bez ogranicuch
Nruprawnien: 26/WPOK /2014







Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Szczodrzykowo dzialka nr
27, Gmina Koérnik

Miasto i Gmina Kérnik
P1. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Szczodrzykowe dzialka nr
34, 35/9, 35/13, Gmina
Koérnik

Zarzad Droég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

1






POWIATOWY OSRODEK

I KARTOGRAFICZNEJ

DOKUMENTACJI GEODEZYJINES

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyjnymimieszanym/elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.227.2021

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZES BARANIAK, ul.
Galczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kérnik, Obr.: Szczodrzykows, Dz.: 27, 34, 35/9, 35/13
Rodzaj i funkcja przewodu; Sieé elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajace: -

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

zakoriczonej w dniu 10.03.2021 r.

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po iej zakoticzeniu):

jednomysiny i pozytywny,
1 niejednomyséiny i niepozytywny.

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

‘Oznaczenie podmiotu oraz

Imig i nazwisko osoby, ktdra ten podmiot

reprezentuje:

Stanowisko/tresé uwagi

Veolia Poznan 5.A.
ul. Gdyniska 54
L. | 61-016 Poznan

0 pozytywne bez uwag

[J] negatywne

] pozytywne z uwagami

O nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Qddziat Dystrybuciji Poznah

2.1 1. Panny Marii 2, 61-108 Poznat

X pozytywne bez uwag

[ negatywne

] pozytywne z uwagami

[} nie dotyczy

Ewa Rakula-Stachowiak

Bez uwag

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Stoficu 34
3. 71-080 Szczecin

L] pozytywne bez uwag

[J negatywne

[ pozytywne z uwagami

L] nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Zarzad Drog Powiatowych
ul, Zielona 8
4| 61.851 Poznat

O pozytywne bez uwag

[ ] negatywne

& pozytywne z uwagami

] nie dotyczy

Macie] Walentowski

Zgodnie z art.39 Ustawy o drogach publicznych uzgodnic¢ w ZDP

Polska Spdtka Gazownictwa
Oddziat w Poznaniu

L] pozytywne bez uwag 1 negatywne
pozytywne z uwagami [} nie dotyczry

ul. Grobla 15, 61-859 Poaznaii

- Joanna Kasperuk

Fundamenty stupéw oswietleniowych nalety zlokalizowaé w odleglosci
min. 0,5m od sieci gazowej nfc i §/c.

Szczegolows lokalizacje (przebieg | gtebokosd) sieci gazowej naleiy ustali¢
w terenie na podstawie recznych przekopow prébnych, w miejscach
zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowal odiegloici zgodnie 2z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkow technicznych, fakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich
usytuowanie {Dz. U. z 2013 poz. £40),w strefie kontrolowanej nie naleiy

Powi v Orodek Dok tacji Gaoderyine] i Xartograticzne), ul. Jackowskiege 18, 60-509 Poznan

tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@ podpik. powiat.poznan.gl

www.podgik.powiat.paznan.pl AJ,
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podejmowaé dziatarh mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni, Gazownia w Srodzie Wikp., ul.
Lipowa 17, tel.ffax 61 8545060, w celu weryfikacji aktualnego przebiegu

sieci gazowe].

Cperator Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

B pozytywne bez uwag

£l negatywne

[] pozytywne z uwagami

[1 nie dotyczy

6. | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesolowski -
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0 1 pozytywne bez uwag | [ negatywne
; ul, Dorgzyka 1 L] pozytywne z uwagami F [ nie dotyczy
* | 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
| PGNIG S.A. w Warszawie [1 pozytywne bez uwag [ negatywne
' Oddziat w Zielonej Gérze O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Podmiot prawidiowo zawiademiony nie uczestniczyl w naradzie
65-034 Zielona Géra
PERN S.A. [ pozytywne bez uwéé' O ﬁégatywhé -
9 ul. Wyszogrodzka 133 [0 pozytywne z uwagami [0 nie dotyezy
" | 09-410 Plock Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
'NETIA S.A. ] pozytywne bez uwag 1 negatywne
10 ul. Poleczki 13 O pozytywne z uwagami T nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag O negatywne
1 Centrum Zarzadzania Siecig [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | ul. Butgarska 65, 60-320 Poznar Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [} pozytywne bez uwag [ negatywne
Poznanskie Centrum [0 pozytywne z uwagami R nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
- ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznah
Grzegorz Kuberka
INEA 5.A, {) pozytywne bez uwag £l negatywne
13 ul. Kolejowa 19/21 {1 pozytywne z uwagami 0 nie dotyczy
" [ 60-717 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [] pozytywne bez uwag 1 negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug [ pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul, Glogowska 19, 60-702 Poznan
GCiSp.z 0.0, [0 pozytywne bez uwag O negatywne
15 ul. Obornicka 149 O pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | 62-002 Suchy Las Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
16 Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. {J pozytywne bez uwag O negatywne

ul. Wierzbowa 84

[} pozytywne z uwagami

[.] nie dotyczy

Powiatowy Uérodek Dokumentacji Geodezyinej 1 Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 53-509 Poznat
tel, 61 8418 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podglk.powlat.poznan.p!

www.podgikt.powiat.poznan.pl
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L 62-081 Przeémierowo

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie

AQUANET S.A. X pozytywne bez uwag 1 negatywne
ul. Dolna Wilda 126 Ll pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
17.
61-492 Poznan Bez uwag
Michal Catujek
Zakfad Gospodarki Komunalnej Sp.z0.0. | ] pozytywne bez uwag [l negatywne
18 ul. Przemystowa 10 O pozytywne z uwagami [ nie dotyezy
" | 64-320 Buk Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe | [ pozytywne bez uwag [} negatywne
L Sp. z0.0. w Czerwonaku I pozytywne z uwagami X nie dotyczy
9. | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur Heé
Spotka Wodna do Eksploatacii Ul pozytywne bez uwag 0 negatywne
Wodociggu Dopiewo [J pozytywne z uwagami | 1 nie dotyczy
20. | ul. takowa 1A, 62-070 Dopi i idiowo zawiadomiony ni i i
W, Lgkowa 1A, ORIEWG Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych O pozytywne bez uwag [J negatywne
: - Komorniki 5p. z 0.0. ] pozytywne z uwagami nie dotyczy
2L | 4. zaktadowa 1, 62-052 Komorniki | Nie dotyczy o
Agata Qiegowska
Zakiad Komunalny w Kostrzynie [ pozytywne bez uwag ] negatywne
22 ul. Poznanska 2 1 pozytywne z uwagami L1 _nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne | [J pozytywne bez uwag [J negatywne
WODKOM KORNIK sp. 2 0.0. [J pozytywne z uwagami [T nie dotyczy
- 23- | 1. Poznariska 71€, 62-035 Kérnik - - iadomiony i - naradzi
ut. Foznanska /1¢, orni Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. (] pozytywne bez uwag [J negatywne
w Mosinie O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
24. | 1. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosi ; i ndori i ;
Ui, sawiniecka 6G, osina Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zaklad Komunalny w Pobiedziskach [} pozytywne bez uwag [J negatywne
25 Sp.zo.0, ] pozytywne z uwagami [.] nie dotyczy
* | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunainych [ pozytywne bez uwag [} negatywne
' 26 . w Rokietnicy Sp. z 0.0. [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag ] negatywne
i Mieszkaniowe w Steszewie C]_pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
27- | 1. Mosifiska 15, 62-060 S : : e pr— . .
ul. Mosiniska 15, teszew Podmiot prawidiowo zawiademiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Kemunalnej L pozytywne bez uwag (] negatywne
2 | ¥ Swarzedzu 0 pozytywne z uwagami (3 nie dotyczy
" | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzgdz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
29, | Tarnowska Gospodarka Xomunalna [ pozytywne bez uwag [ [ negatywne

y Oérodek Dol ii Geod

yine} i Kartograficane, ul, Jatkowsklega 18, 60-50% Poznati
tel. 61 8416 540, faks 61 8410 629, e-mall: podgik@podgik. powiat.poznan.pl

www.podgik.powiat.peznan.pl
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TP-KOM $p. z 0.0, ul, Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgdrne

) pozytywne z uwagami

I {1 nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Ustug Xomunalnych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15

0 pozytywne bez uwag

3 negatywne

[J pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

30. :
62-070 Dopiewo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki 3 pozytywne bez uwag D negatywne
31 Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami I nie dotyczy
" | WT Biedrusko Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki £] pozytywne bez uwag L] negatywne
32 Bydgoszcz 1 pozytywne z uwagami L nie dotyczy
‘| WT Babki | Krzesiny Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki X pozytywne bez uwag £1 negatywne
33 Bydgoszcz O pozytywne z uwagami (] nie dotyczy
- | WT Poznaft it Ao ATkl -} = TET

Wojciech Nowotarski

Bez uwag

_W_éjt/ burmistrz wedltug wlasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowainionej przez

Stanowisko/tres¢ uwagi

organ:
- Ll pozytywne bez uwag_ [ _negatywne

24 [ pozytywne z uwagami I nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag O negatywne

35 [l pozytywne z uwagami 0 nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotdw, ktére moga
byé rzainteresowane rezultatami
- koordynacyjnej oraz
| Imiona i nazwiska os6b upowainionych przez

narady

Stanowisko/tredé uwagi

| te podmioty: ]
] pozytywne bez uwag [0 negatywne
36 T pozytywne z uwagami [} nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag L] negatywne
37 ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
[} pozytywne bez uwag 1 negatywne
38 [ pozytywne z uwagami £1 nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o kidrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostal ziozony:

Powi

vy Oérodek Dok

tacji Geodezyj

] i Kartograficinej, ul. Jackowskiego 18, 60-508 Pozna
tel. 61 8416 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

www.podgik.powiat.poznan,pl
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nie ztozono,
[ zoiono.

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocs srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Integraing czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycig usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, Ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyinej.

N Dokument podpisany elektronicznie

Signm}::__e:Nog_Veriﬁcd
Protokolant: Agnieszka Bgczyk Bokumes Sodii
gy
......................... derstrreseraiririatranerranan CET
Podpis protokolanta
Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznariskiego
Signed by / Podpisana Agnieszka Zawada-Sikorska
praes Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Agnieszka Joanne Baczyk . . " o ) X )
Powintowy Odrodek Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
i Dokumentaciji Geodezyjne;
i Karograficznej
- Date / Data: 2021-03-11 P PPN
09:39 Podpis | pleczed prrewodniczacege nazady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2052 z pdin.
zm.), hieobecnod¢ na naradzie koordynacyjnej podmioty naleiycie zawiadomionege o jej miejscu i terminie nie_stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezer do usytuowania projektowang] sieci
uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUTY | krajowej bazy GESUT {Dz,U.2015,1938), powiatowa baze GESUT {...} aktualizuje si¢ w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawle danych fub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady
koordynacyinej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tei narady s3 jednomysine i pozytywne,

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
{t.j. Dz.lL z 2020 poz. 2052 z pdin. zm.}): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
podiegaja ochronie; kto wbrew przepisom art, 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyezne | urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nle zawiadamia wiasciwych organéw o
zniszczeniu, uszkodzeniu fub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznyeh, urzgdzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszcey, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci atbo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycli naleiy
wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz.U.2020.55).

Powlatowy Oérotdek Dokumentacli Geodezyjne] § Kartograficzne], Wi, Jackowskiego 18, 50-509 Poznan www. podaik .
tel. 61 8410 540, faks 51 8410 625, e-maik: podgik@pogik powiat,poznan.pl ‘podgik.powiat.poznan.pl
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

I

Poznan, dnia 19.02.2021 r.
Nasz znak: WI1.4620.89.2021. MW

Dotyczy: Oswietlenia drogowego — 24079
Wasz znak: -

Gmina Kérnik
Pl. Niepodiegiosci 1
62-035 Karnik

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanego oswietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2477P w m. Szczodrzykowo, gmina Kérnik w miejscu przedstawionym
na dolgczonej do niniejsze) opinii mapie zasadniczej na nastepujacych warunkach:

1. Prace wykonac bez naruszenia konstrukcji chodnika.

2. Warstwy podfoza usuniete w celu ulozenia ww. infrastruktury techniczne| nalezy odtworzyé przy uzyciu

materiafu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zagescic. Zielen nalezy odtworzyé poprzez humusowanie
i ohsianie trawa.

Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzgdzern wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem oprécz projektowanych stupdw oswietienia drogowego.

Zachowac normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

Po wykonaniu robot zajmowany pas drogowy naiezy doprowadzi¢ do wlasciwego stanu technicznego.
Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

Prace nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi,

Roboty wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze, przy zapewnieniu
odpowiednich warunkdw bezpieczerstwa w stosunku do uczestnikow ruchu drogowego.

Naiezy unika¢ prowadzenia robét w ckresie zimowym.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo Budowlane”.

. Po uzyskaniu Pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nalezy sig zgtosi¢c do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robot w celu zwarcia umowy uiyczenia dia umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego.

11. Niniejsza opinia waina jest dwa lata od dnia wydania.

o v s w

e 30 00 ~J

Zatacznik:
1. Mapa zasadnicza

Otrzymuia:
;(TJ Petnomocnik:
Andrzej Baraniak
UL Galczyniskiego 10B
62-050 Mosina
2. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445

Zarzgd Drog Powiztowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 63-851 Poznan
tel, {61) B593-430, fax (61] 8593-423, e-mail; zdp@powiat.poznan.pl

www.zdp.powiat.poznan.pl
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K&rniK

URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 618 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.29.2021 Kérnik, dnia 08.02.2021r.

Przedsi¢biorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczyiskiego 10 B
62-050 Mosina

Odpowiadajac na wniosek z dnia 19.01.2021r. dotyczgcy uzgodnienia wymiany
wysiggnika na istniejgcym shupie oéwietlenia drogowego oraz dobudowy oprawy
oswietleniowej w obrebie pasa drogowego drogi bedacej wlasnodciy gminy Kérnik
— dz. ewid. nr 27 w miejscowosci Szczodrzykowo, Urzgd Miasta i Gminy Kérnik uprzejmie
informuje, ze wyraza zgode na wymiang wysicgnika oraz dobudowanie oprawy
oswietlentowej zgodnie z przedlozona mapg zasadnicza, z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

- prace wykonaé zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi;

- roboty nalezy wykona¢ bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunk6w
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

- nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym;

- w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrécié sie do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzgdzie, zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134-j.t.). Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowigzany zrealizowac na wlasny koszt;

- O terminie rozpoczgcia prac zwiazanych z wymiang wysiegnika na istniejacym shupie
oswietlenia drogowego oraz dobudowy oprawy oswietleniowej nalezy powiadomié
tut. Urzgd oraz Sottysa wsi co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

Integralng cz¢$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad
klauzulg uzgadniajgca.

Po wiadomodci:
- afa

Sprawe prowadzi:
Sonia Obiegatka-Ryks
tel. 61 8170-411 w. 691







REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 26.01.2021r.
Znak: 20/UZG/2021

Przedsi¢gbiorstwo Projektowo
Handlowo Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10B
62-050 Mosina

Odpowiadajgc na pismo z dnia 19.01.2021r. dotyczace uzgodnienia projektu
technicznego oswietlenia drogowego w m. Szczodrzykowo ul. Poznanska na dzialce nr 27, 34,
35/9, 35/13, gmina Kémik w zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi, Rejonowy
Zwigzek Spélek Wodnych w Sremie po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi materiatami oraz
dokumentacjg techniczng Gminnej Spétki Wodnej Kérnik, uzgadnia przedstawiony projekt w
zakresie kolizji z:

.  podziemnymi rurociagami drenarskiimi znajdujgcymi sie na glebokosei od 0.8m do 1.2m

I. Prace ziemne zwiazane z budowg oswietlenia drogowego nalezy prowadzi¢ bez
ingerencji i naruszenia istniejgcych rurociaggéw pod nadzorem RZSW w Sremie.

2. RZSW prowadzi¢ bedzie nadzér nad w/w robotami na koszt Inwestora
na podstawie odrebnej umowy okreslajgcej m.in. zakres rzeczowy robdt oraz koszt ich
wykonania zawartej przed przystapieniem do robdt zwigzanych z budows oswietlenia
drogowego.

3. Naprawg oraz przebudowe uszkodzonych rurociggéw drenarskich podczas
prowadzonych robét ziemnych zwigzanych z budowa oé$wietlenia drogowego, wykona
RZSW na koszt Inwestora na podstawie odrebnej umowy okreslajacej m.in. zakres

rzeczowy robot oraz koszt ich wykonania zawartej przed przystgpieniem do robdt.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z budows oswietlenia drogowego najp6Zniej w ciggu

30 dni nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykonanych przejsé - kolizji z urzgdzeniami

63-100 Srem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax f061/28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490
Spétdzielczy Bank Ludowy w Sremie 83 9084 0003 0000 1209 2000 0001



A

melioracyjnymi tj. rurociagami

drenarskimi

z udzialem przedstawicieli

Inwestora,

Wykonawey, Urzedu Gminy z danego terenu, uzytkownikami gruntu i RZSW w Sremie.

Zataczniki:
1. Fakiuranr fd; 2021,
2. Mapa- lIszt.

REIGHEY FHIATEK §PCAEK WODNYCh
63100 SREM, L. QGRODOWAS3

KIEROM MK



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina.

W miejscowosci Szczodrzykowo Gmina Kérnik przewidziano wydzielong linie
kablowa oswietlenia ulicznego jako rozbudowa istniejgcego o$wietienia na majatku
Gminy Kornik. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne typu S0-9/3 z
oprawami Led typu TECEO GEN2 1 / 5139 LE / 48 LEDs 600mA NW 740
89,37682W / Light Exhauster / 445072. Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejgcej
szafki SO na majatku Gminy Kérnik. Catos¢ urzgdzen pozostaje na majgtku i w
eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zigczu
kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. lIstniejgce zabezpieczenie
przedlicznikowe w szafce o$wietlenia drogowego wynosi 3x20A i jest wystarczajgce
zaréwno do istniejacych opraw odwietieniowych jak i do nowo przylaczanych. Nie ma
potrzeby wystepowania do Enea Operator sp. z 0.0. 0 wzrost mocy przylgczeniowej.
W zataczeniu umowa z Enea Operator Sp. z 0.0. na Swiadczenie usiug dystrybucii

energii elekirycznej.

6.2. Szafa oswietleniowa.
W istniejacej szafie SO nalezy dobudowaC obwod oswietleniowy nr Il w celu
wyprowadzenia linii kablowej o$wietlenia drogowego. Zastosowaé zabezpieczenia

obwodowe typu 3xB10 S191.

6.3. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej diugosci 221/256 m. Kabel utozy¢ bezpodrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na gtebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg piasku
réwniez 10 cm, pozniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastgpnie zasypaé row kablowy,

zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé






opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oswietlenie
uliczne". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Koérnik oraz z ZDP w Poznaniu. Na skrzyZowaniu z drogami, wjazdami kabel
prowadzi¢ w przecisku ochronnym typu SRS 75 — zgodnie z rys nr 1.

Linie kablowe nalezy uziemic¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia <5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy nr i/1-11/7 oswietleniowe jako stalowe ocynkowane oémiokatne typu
S0-9/3 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120, z oprawami LED
typu TECEO GEN2 1/ 5139 LE / 48 LEDs 600mA NW 740 89,37582W / Light
Exhauster / 445072 z wysiegnikiem jednoramiennym diugosci 1,5 m typu W12/1/1,5,
kat nachylenia wysiegnika 5°.

Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawic

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

* budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowe

materiaf klosza ~ szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy $48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersainy uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kgta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {mantaz
bezposredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

szczelnosE komory optycznej — IP66

szczelnoséd komory elektryczne] ~ P66

wyglad, styl | wielko$é oprawy podobny do rysunkdw zamieszezonych ponizej

* & & 0

.« 0 " "

PARAMETRY ELEKTRYCZNE [ FUNKCIJONALNOSC

s moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 90W
e znamionowe napigcie pracy — 230v/50Hz

4 Andrzgj

--‘? Baraniak
Uprawniegfa hyfd s

gda pfdlektowania | kisrowanls
gnymi baglagraniczas w specialnodel
Instalgeyifef w sARreslnflnel, Instalagj t urzgdzes
dlefiryy ych i slgittrognerpetyeznych

nr swid. yptawnler budowianych: WKP/0218/PWOE/S
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ukfad zasilajacy umoiliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL} oraz zaprogramowania co najmniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub 11 (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykietg z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilodd i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumiert swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnosdci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopied 1P, stopien IK, kolor, waga, sposéh mentazu
o dokumentacjt oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietieniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY O$WIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

*« o 2 & »

rodzaj irédia swiatta — LED
minimalny strumien Swietlny Zrddet swiatta — 13900im
zakres temperatury barwowej frodet swiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaZnika udziatu swiatta wysylanego ku gérze {ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonad obliczenia
parametrdw eswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych propenowanej oprawy réwnowazinej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej
sprawnost ukiadu optycznego nie mniejsza niz padana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego odrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywz LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 6059%-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkciji i jej powtarzalnodci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowainy
oprawa musi posiada¢ aktvalny certyfikat akredytowanego odrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moec, skutecznosé Swietna,
temperatura barwowa, strumief swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

£l s
0Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 12
0d 22:30 do pdtnocy — 70% i3
0Od péinocy do 5:00 - 60%
Qd 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%
wylaczenia oprawy nad ranem 100%

Negwn e

15:00 11 t2 13 ¢ 10 :06

00 :00 02 :00 03 :0C

70%

70% 50%

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

3






AxBxC {rovn} 5BOxHI7x310
3 S
v - waga (kg) 793

108° los°
908 8
75¢ 5%
&60° F 0
450 5o
300
400
i 15¢ o 15° 30°
od/kim = g49%
——(0-Ct80 -390 - C270

PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -kgtny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

%4






- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- frzon stupa w gornej czesci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Ukiad samoczynnego wytgczania zasilania spetiajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong
wzdiuz linii kablowej zasilajacej stupy oswietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadacd
odpowiednie atesty.

Opornosc¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii iw

szafce winna speinia¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.

6.6. Uwagi koricowe.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu finii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyjnej.

%






Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentow uzyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposob,

ze towarzyszy im okreslenie ,lub rownowaine”.

6.7. Informacje szczegdétowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. W przypadku
stwierdzenia $ladow stanowisk archeologicznych konieczne jest uzyskanie

pozwolenia na badania archeologiczne.

6.7.2. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dziatkki sasiednie i nie
wychodzi poza obhszar dziatek w m. Szczodrzykowo, Gmina Kornik dz. nr 27, 34,
35/9, 35/13. Obszar inwestycji objety jest decyzja o likalizacji inwestycji celu
publicznego nr WB1-PP.6733.11.2021 z dnia 29-03-2021r..

6.7.3. informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko naturalne,
Nie przewiduje sie¢ emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturainego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziombébw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilosci, jakosé i sposéb
odprowadzenia $ciekdw. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonaine i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi

przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie

SKre atblpoll  urzgdzen
znyoli eloktroenergetycanych

nF awld. Uprawlinf Riedawlanyah, WKB/0218/PWRR/1R
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zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturainego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokos$ci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i facznej diugosci 221 m wykopu.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie prgdow, dobor zabezpieczen.

Dla oprawy TECEO GEN2 1 /5139 LE / 48 LEDs 600mA NW 740 89,37582W / Light
Exhauster / 445072 — 7 sztuk

P=90W,In=0,55A,

P=7x90=630W

In=7x055A=385A

Rozbudowa istnigjacego oswietlenia drogowego potozonego w m. Szczodrzykowo
Gmina Kornik nie wymaga zwiekszenia zabezpieczenia przedlicznikowego w
istniejacej szafce SO, ktore wynosi 3x20 A. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby

uzgadniania projektu w Enea Operator Sp. z o.0.

-/ spaciainndei
: nji { urzadzen

Efﬁk‘t Ay
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietienia ulicznego w m.

Szczodrzykowo
k*bh*z<Uf
z - impedancia petli zwarciowej
k - wspolczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego
@ S=250kVA
siup nrilf7
| 2= oa2sa }/
el YAKY 4x120 YAKY 4x35 f
P a— -100m - -221m - ©

WTN 00/gF 20 A
2,272070,4254*1,26 = 23,40 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego przylacza

zostal spetniony.

W spanfalnadet
: a!tacjilurzgdzari
: sfaotyean

nr awld, uppa ll'lf budowianysh: | xpfnggjgwesﬂe
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7.3. Spadek napiecia dla o$wietlenia w m. Szczodrzykowo

S:
Pm*|
AU = — 100 %
% g *U?*s
630 * 321
AU = * 100 %

%  35*400°%* 35

AU
%

It

0,103% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

321 m
35 mm 2

9






8. Zestawienie materialow

lp. [Wyszczegdinienie jedno| ilosé

1 |Stup odwietleniowy o$miokatny 9 m typu S0O-9/3| szt 7

2 |Prefabrykowany fundament B-120 szt 7
Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,5,

3 |kat nachylenia wysiegnika 5° szt 7
Izolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe [ZK-

4 14-01 szt | 7

5 |lzolacyjne zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 7

6 |Tabliczki ostrzegawcze szt 7
Oprawa LED typu TECEO GEN2 1 /5139 LE/

7 148 LEDs 600mA NW 740 89,37582W / Light szt 7
Exhauster / 445072

8 [Kabel YAKY 4*35 mm? m 256

9 |Piasek ] m? 3

10 |Folia kablowa koleru niebieskiego (di. wykopu) m 10

11 Przecisk ochronny typu SRS 75 221

12 |Przewdd YDY 3*2 5 mm/2 91

13 Bednarka ocynkowana 30x4 256

14 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 3

15 Grot do uziomu & 16 szt 1
Uziom pretowy — z przyspawanym lacznikiem szt. | 1

16 krzyzowym UPB16/1500 + UKP

17 Zabezpieczenia S301B 10A szt 3

mgr inZ Anigfrze

Uprawnienla budowiéned

robotaml budowlgtymi Ba ofta

Instalasyinef w Yakifedio/aik 8l

slakirycatfyot Latbhtroanar
‘getyczn

n awld usrawniss bubewlanysis ma/ﬁﬂg/msﬁa
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Schemat

istT. szafki

SU

S1391 o000
Bea EELé'J

Zegar
Lastronomiczny

Ftypu PSO-03PD

1 p ST

o1 ] =)
SM363
(8 c
WTN 00/gG
20 A
RBK00
—— pr\o\j. -
3x816A;§\ 3xB10A
S191 S191 BEN
i :
HEER EEED)
Dbwsd 1 Obwéd 2

Zosllanie YAKY 4x35
z proj. ztaczo,
reallzowonego przez
Eneo Operator

e [How6 roboczy
— [lowdd sterownic

zy

Przetacznik grupowy
1. Ster. automatyczne

2. Ster,

FeeLInge

Inwestor:

Miasto 1 Gmina Kérnik
Plac Niepodleglodci |
62-035 Kornik

Projektowal:

mgr inz. Andrzej
Baraniak
NI uprawnien
WKP/G218/PWOE/IS

Schemat szafki SO

Szczodrzykowo Gmina Kornik

h






1st. szatka SO

LEGENDA:

I

proj. uziemienie stupoéw oswietleniowych R< 5 Q

? proj. stup oswietlenia drogowego SO-9/3 z wysiegnikiem W12/1/1,5
oraz oprawg typu TECEO GEN2 1 /5139 LE / 48 LEDs 600mA NW

740 89,37582W / Light Exhauster / 445072

ist. obwod 1

R<5Q

39/44 m

I1/1 II/3 11/4 I1/5 /6 I1/7
30/35 m@ 31/36 m @ 30/35m 30/35m 32/37 m @ 29/34 m
R<50 R<5Q lR<SQ R<5Q R<5Q ‘L«sg R<50
UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: mer inz. Andrzej
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Baramisk |
Inwestor: Projektowal: Nr uprawnies ol

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

proj. YAKY 4x35 dt. 221/256 m

proj. przecisk SRS 75 o tgcznej db. 221 m

Miasto 1 Gmina Kémik
Plac Niepodleglosci 1

62-035 Kérnik

WKP/0218/PWOE/181

Opracowal:

mgr inz. Tomasz
Dolata

olakt “r nye Ee{ek‘tmena £ '
AW T ; BRYSICWKR/ N2/ PWOE/18

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego

Szczodrzykowo
Gmina Koérnik







Przekroj poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

Ziemia z wykopu

_Folia lub siatka
Ztworzywa s#Aucznego
runt rodzim

10-15

10

fwymiary podane w cm)

Uwagi:
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg techniczng prace wykonywac recznie
bez urzycia sprzetu mechanicznego

mwestor: ~ Miasto i Gmina Kérnik, Andriej B {faniak
PL Niepodleglodci 1, 62-035 Kornik Upfa fwifhe do frojegowanis | Kierowar,
Temat: Projektant: ' nst ’ f‘?[ thsz ggrg ghiczen wspacialnog- -
aldouinel asie sihp ;
) mer inz. Andrzej Lidetrls ;:i;:iﬁ;;;a et
Adres: Szezodrzykowo N]??p?:vigin nr pwitl uprodin h: WKB/028/PWOE,
Gmina Kérnik WKP/0218/PWOE/18 ¢
Rysunck: Ulozenie kabla Opramwazér inz. E/ %
_ Tomasz Dolata PR
Data: Faza: Skala; Rys. ar:
10.2020 PT 4
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DIALUX

ul. Poznanska, Szczodrzykowo, gm. Kérnik
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ul. Poznafiska, Szczodrrykowo, gm. Kérnik

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietina
210420 Im 1609.2W 130.8 im/W
Schréder
!
Szt. 18 P 894 W
Preducent SCHREDER Prampa 13923 Im
Nazwa artykufu TECEQ GENZ 1/ DPoprawa 11690 Im
5139/ 48 LEDs
600mA NW 740 fi 8396 %
89,37582W / Light
Exhauster / 445072 Skutecznos 130.8 ImyW
swietina
Wyposazenie 1x 48 LEDs 600mA
NW 740

DIALuUx



ul. Poznanska, Szczodrzykowo, gm. Kérnik

SYT. 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 {P1}, 87.00 m?

Zatoka autobusowa 1 (C3), 87.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 174.00 m?
ey Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 101.50 m?

28.00 m

3.00m

3.00m

8.00m

3.50m

DIALUX




: {
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ul. Poznariska, Sztzodrzykows, gm. Kérnik

SYT.1 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

! i
Schreder
| |
Producent SCHREDER P 894W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 / Dlampa 13923 Im
5139748 LEDs
600mA NW 740 Boprawa 11690 Im
89,37582W / Light
Exhauster / 445072 f 8396 %
Wyposazenie 1x 48 LEDs 600mA

Nw 740

TECEO GEN2 1 /5139 /48 LEDs 600mA NW 740 89,37582W / Light Exhauster / 445072 (z jednej

strony u goéry)
Odstep stupa 29.000 m
(1) Wysokosé punktu Swietinego 9.000 m
{2) Nawis punktu Swietinego -4700m _ o
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° |
4) Diuu;:;ogc'wvvys...iqgﬂika 1.500 m .;
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 894 W w;
Zuzycie 3039.6 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kaidyrn kierunku tworzgcym podany kat 7 dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku ofwietleniu.

2 70°: 490 cd/km
= 807 129 cd/kim
> 90°1.79 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoéci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
ldasy natezenia éwiatta odnosza sig do strumienia
dwietlnegoe lampy, zgodnie 2 EN 13201:2015,

G*2

Klasa wskaznika olsnienla

Do




ul. Poznanska, Szczodrzykowo, gm. Kérnik

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kantrota
Chodnik 2 (P1} Em 15.61 Ix £15.00 - 22.50] I v
Ermin 727 x 23.00 Ix v
Zatoka autobusowa 1{C3)  Ex 16.72 I 21500 Ix v/
Uo 0.66 =040 v
jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 ed/m? =0.75 cd/m? v
Ue 0.67 2040 Ve
U 0.83 2 0.60 v
T 10 % <15% v
Ref!? 0.71 - .
Chodnik 1 (P3) Em 935 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emmin 7.351x 2150 Ix v
{1} instruktywnie, poza bceng
Obliczono wspélczynnik konserwach 0.80 dia instalacji
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuiycie
5YT.4 Dp 0.014 W/lx*m? -
T£CEOIGE$32 1/5139/48 D 0.8 KWh/m? rok, 357.6 kWh/rok
LEDs 600mA NW 740
89,37582W / Light

Exhauster / 445072 (z jednej
strony u gory)




ul. Poznatiska, Szczodrzykowo, gm. Kérnik

SYT.2 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

Chodnik 2 (P2), 77.50 m? 260m
Jezdnia 1 (M4), 310.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
%
10.00 m
L»T‘..,.‘>
Chodnik 1 (P3), 108.50 m? 3.50m

31.00m



ul. Poznanska, Szczodrzykowo, gm. Kérnik

SYT.2--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

j .
| |
‘Schreder |
: |
! 2
!
!L . et i
Producent SCHREDER P
Nazwa artykulu TECEC GEN2 1/ Plampe
5139/48 LEDs  e——
600mA NW 740 Doprawa
89,37582W / Light
Exhauster / 445072 n
WyposaZenie 1x 48 LEDs 600mA
NW 740

DIALux

TECEO GEN2 1 /5139 /48 LEDs 600mA NW 740 89,37582W / Light Exhauster / 445072 (z jedne]

strony u gory)

Odstep stupa 31.600 m
{1) Wysokos¢ punktu $wietlnego. 9.000m
(2} Nawis punktu swietinego -0.750 m
{3) Nachylenie wysiegnika 50°

(4) Diugosé wysiegnika 1.560 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 89.4 W

Zuiycie

2860.8 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks, natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowq przy zainstalowanym i gotowyrn do
uzytku oiwietleniu,

2 70°: 490 cd/kim
2z 80° 129 cd/Kim
2 90% 1.79 cd/kim

Kiasa natezenia oswietlenia

Wartosel natezenia Swiatla w {cdrkim]do obliczania
klasy pateienia Swiatta odnoszg sig do strumienia
swietinege lampy, zgodnie 2 £N 13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ols$nienia

D6

@

i

(2}

LI

N E




1. Poznaliska, Szczodrzykowe, gm. Kérnik D I A Lu x

SYT.2 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P2) Em 13.88 Ix [10.00 - 15.00} Ix v

Emin 534 x 22.00 Ix v
{ezdnia 1 (M4) Lm - 0.84 cd/m? 2 0.75 cd/m? v

Ug 0.56 .a £.40 v

Ui 0.85 =060 v |

I 10% £15% v

Ref 0.56 - -
Chodnik 1 (P3) Em 8.67 Ix - [7.50-11.25] Ix ve

Ermin 6.87 Ix 21.50Ix \/

(1) instruktywnie, poza oceng

Chliczono wspdtczynnik konserwacjl 0.80 dia instalacjh

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 2 Dp 0.014 W/lx*m? -
TECEO GENZ 1 /5139 /48 D. 0.7 kwWh/m? rok, 357.6 kwh/rok
LEDs 600mA NW 740
89,37582W / Light

Exhauster / 445072 (z jednej
strony U gory)




ul, Poznanska, Szczodrzykowo, gm. Kérnik

SYT.3--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 180.00 m?
==t Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

e —

Zatoka autobusowa 1 (C4), 90.00 m?

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?

Chodnik 2 (P5), 60.00 m?

3000m

DIALux

8.00m

3.00m

3.00m

200m



ul. Poznanska, Szczodrzykowo, gm. Kérnik

SYT.3--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

|
e
Producent SCHREDER P 804 W
Nazwa artykutu TECEQ GEN2 1/ D ampa 13923 Im
5139/ 48 LEDs
600mA NW 740 Q)()prawa 11690 Im
89,37582W / Light
Exhauster / 445072 n 8396 %
WypuosaZenie 1x 48 LEDs 600mA
NW 740

TECEO GEN2 1 /5139 / 48 LEDs 600mA NW 740 89,37582W / Light Exhauster / 445072 (z jednej

n

strony u géry)
Odstep stupa 30.000 m
{1} Wysokos¢ punktu Swietinego 9.060 m
{2) Nawis punktu $wietinego -3.100 m
{3) Nachylenie wysiggnika 5.0°
{4) Dlugosé wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 894 W

Zuiycie

2950.2 W/km

ULR/ULCR

0.00/0.06

Maks, natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina
linig pionowg przy zainstalowanym | gotowym do
uzytky oswietleniu,

2 70% 490 cd/kim
2 80° 129 cd/kim
= 90° 1,79 cd/kim

Klasa natezenia oswietienia

Warto$ci natezenia swiatta w [cd/kdim] do obliczania
kiasy natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Kiasa wskainika clénienia

D.6

10



ul. Poznariska, Szczodrzykowo, gm. Kérnik

SYT.3--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia t (M4) Lem 0.83 cd/m? 2 0.75 cdim? v
Ug 067 2 (.40 v
Uy 0.85 20.60 v
T 0% $15% v
Rer | 1.00 =030 .\/

Zatoka autobusowa 1 {C4)  En | 11.86 Ix = 10.00 Ix Ve
Uo D.82 2 0.40 v

Chodnik 1 (P4) Em 7.26 Ix .{5.00 - 7.50] I v
Emin 5.26 Ix 21.00 I v/

Chodnik 2 {(P5) Em 3.64Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Ermin 2361 2 0.60 Ix v’

Chliczono wspdlczynnik konserwach 0.80 dlz instaladi.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuiycie

SYT. 3 Dp ) 0.019 Wibc*m? -

TECEOQ GEN2 1/5139/48 De ) 0.9 kwh/m? rok, 357.6 kWwh/rok

LEDs 600mA NW 740

89,37582W / Light

Exhauster / 445072 (z jednej

strony u gory}




ul. Poznaiska, Szezodrzykows, gm. Kérnik D I A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




ul. Puznafiska, Szczodrzykowe, gm. Kérnik D | A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

|
i
;
4
!

ESchréderg

i
i
i
i

Producent SCHREDER

Nazwa artykulu TECEO GEN2 1/
5139/48 LEDs
600mA NW 740
89,37582W / Light
Exhauster / 445072

1 x Schréder TECEO GEN2 1 /5139 /48 LEDs 600mA NW 740 89,37582W / Light Exhauster / 445072

Typ Rozmieszczenie
kgtowe

1. oprawa X/N¥/2) 258238 m /126,837

m/9006m
Rozmieszczenie Al
X Y Wysokos¢ montazu  MF Oprawa
258238m  126837m  9.000m 0.80

1T x Schréder TECEO GEN2 175139 /48 LEDs 600mA NW 740 89,37582W / Light Exhauster / 445072

Typ Rozrnieszczenie
katowe

1. oprawa XN/Z} 258.034 m/ 128.947

m/9.000 m
Rozmieszczenie A2
X Y Wysokoé¢ montazu  MF Oprawa
258034m  128947m  9.000m 0.80




ul. Poznariska, Szezodrzykowo, gm. Kérnik

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALux

1 x Schréder TECEO GEN2 1 /5139 / 48 LEDs 600mA NW 740 89,37582W / Light Exhauster / 445072

Typ Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa (N/Z} 245826 m /153.985

m/9.000m
Rozmieszczenie A3
X Y Wysokoéé montazu  MF Oprawa
245826m  153985m  9.000m 0.80

4



ul. Poznaniska, Szczodrzykowae, gm. Kornik

Teren 1
Lista opraw

DIALUX

Prazem Prazem Skutecznosdd swietlna

35070 Im 2682 W 130.8 Irm/W
Sz, Froducent Numer artykutu  Nazwa artykulu P ® Skutecznose swietlna
3 SCHREDER TECED GENZ 1/5139 / 48 LEDs 600mA NW 8%4W 11690 1m 1308 Im/W

740 89,37582W / Light Exhauster / 445072

53‘15



ul. Poznaniska, Szczodrzykowa, gm. Kérnik

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

DIALuUx

1%




ul. Poznanska, Szczodrzykowo, gm. Kérnik

Teren 1 (Scena swietina 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Whasciwosc E Emin. Emaks gt g2 Indeks
Skrzyzowanie 1 239 9.97 I 434k 041 0.23

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosd: 0.000 m

61
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ub. Poznaniska, Szczodrzykowo, gm. Kérnik

Teren 1 {Scena $wiethha 1)
Skrzyzowanie 1
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Wiasciwosct

DIALux

Skrzyzowanie 1
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos€: 0.060 m




