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A. CzeSC OPISOWA

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przyszkolnej infrastruktury sportowej
na dziatce nr 227/3, obreb 0019 Wystep, jedn. ewid. Nakto nad Notecig.

Projekt zawiera montaz ogrodzenia, wymiane nawierzchni, montaz wiaty rowerowej, oraz
montaz obiektéw matej architektury, takich jak tawki, stojaki na rowery, Scianka tenisowa oraz
pozostate elementy wyposazenia boiska wielofunkcyjnego, jak réwniez prace zwigzane z
zielenig. Szczegdty dotyczace rodzaju oraz ilosci projektowanych elementéw zostaty
uzgodnione z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 2
wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, jak réwniez innymi, obowigzujgcymi w
zakresie przedmiotu zamodwienia przepisami.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowi:

e Umowa z Zamawiajgcym

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.0.1935)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz 1202)

e Obowigzujgce normy i przepisy prawa umozliwiajgce realizacje przedmiotu zamoéwienia

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod budowe
infrastruktury sportowej na dziatce o nr 227/3 w Wystepie, gm. Nakfo nad Notecig. W ramach
zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
e likwidacja istniejgcej nawierzchni asfaltowej oraz betonowej
likwidacja elementdw instalacji rozsaczajacej z rozdzielaczem
demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia
demontaz istniejgcych obiektéw matej architektury
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
wykonanie nawierzchni syntetycznych
- boisko wielofunkcyjne
- bieznie lekkoatletyczne
e wykonanie nawierzchni piaskowe]j — skocznia do skoku w dal
o wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
e montaz ogrodzenia wraz z pitkochwytami
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e montaz wiaty rowerowej
e montaz obiektdw matej architektury
- fawki
- stojaki na rowery
- Scianka tenisowa
- pozostate elementy wyposazenia boiska wielofunkcyjnego (m.in. kosze do
gry w koszykowke, bramki do gry w pitke)
e prace zwigzane z zielenig
- adaptacja zieleni istniejgcej
- przygotowanie podtoza pod nasadzenia
- renowacja oraz zaktadanie trawnikéw
- nasadzenia zieleni ozdobnej
- prace pielegnacyjne
e montaz instalacji oswietleniowej (wg projektu branzowego)
e montaz instalacji deszczowej (wg projektu branzowego).

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

2.1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

W czesci dziatki o nr 227/3, ktdrej dotyczy niniejsze opracowanie, zlokalizowane jest
obecnie boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej. Istniejgca nawierzchnia boiska jest w
zuzytym stanie technicznym, posiada wiele uszkodzen w postaci ubytkdéw, spekan i wykruszen.
Wzdtuz zachodnio-potudniowej krawedzi boiska przebiega ogrodzenie z pitkochwytami.
Elementy wyposazenia boiska, takie jak kosze do gry w koszykdéwke oraz bramki do gry w pitke
pozostajg w zuzytym stanie technicznym. Przy boisku znajduje sie cigg komunikacyjny z kostki
betonowej w zuzytym stanie technicznym. Wzdtuz ciggu pieszego zlokalizowane sg tawki.
Wzdtuz potudniowo — wschodniej granicy dziatki przebiega ogrodzenie z siatki stalowej na
stupkach stalowych z furtkg wejsciowg w bardzo zuzytym stanie technicznym. Od strony
wschodnio-pdtnocnej przebiega ogrodzenie z prefabrykowanych elementéw betonowych. Od
strony zachodnio — potudniowej - ogrodzenie z paneli z ram stalowych wypetnionych siatka
stalowg na stupkach stalowych oraz na podmurdéwce. Pozostata cze$¢ obszaru opracowania
porosnieta jest zielenig (trawa, krzewami oraz drzewami).

2.2, Elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do likwidacji

Ogrodzenie z siatki stalowej wraz z furtka wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy
dziatki nalezy w catosci przeznaczy¢ do demontazu.

Ogrodzenie z paneli stalowych w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki nalezy
zdemontowa¢ w celu zamontowania nowej bramy oraz furtki wejsciowej na teren szkoty. W
dalszej czesci tegoz ogrodzenia, wzdtuz ul. Wiejskiej, elementy metalowe - do demontazu,
podmurdwka betonowa — do renowacji, w celu zamontowania nowego ogrodzenia.

Istniejgce ogrodzenie boiska z pitkochwytami, kosze do gry w koszykéwke, bramki do
gry w pitke oraz tawki nalezy przeznaczyé do demontazu.

Nawierzchnie asfaltowa boiska, nawierzchnie z kostki betonowej, obrzeza betonowe
oraz elementy instalacji rozsgczajacej z rozdzielaczem, znajdujgce sie pod ptyta boiska nalezy
przeznaczy¢ do likwidacji.

Obszar objety opracowaniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen oraz
gruzu. W miejscach, gdzie zaprojektowano nowe nawierzchnie, nalezy usungé¢ odpowiednie
warstwy gruntu rodzimego.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Ogrodzenie

3.1.1. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

Projektuje sie ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego na stupach stalowych o profilu
kwadratowym min. 80x80x4 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Rozstaw stupdéw w standardowym przesle 2,50-3,00 m. Mocowanie stupéw na
stopach fundamentowych o wymiarach 40x40x120 cm. Stupy na $cianach szczytowych
ogrodzenia o profilu kwadratowym min. 100x100x4 mm, zakoriczone wspornikami o wysiegu
70-80 cm, przeznaczonymi do montazu pitkochwytdéw.

Projektuje sie wypetnienie ogrodzenia z siatki stalowej plecionej (oczko 40x40 mm),
wykonanej z drutu o grubosci 2,5 mm przed powleczeniem, 3,6 mm po powleczeniu,
ocynkowanego i powlekanego tworzywem w kolorze zielonym RAL 6005. Siatka mocowana do
stupéw, za pomocg systemu linek, drutéw napinajacych, obejm, napinaczy i przelotek.
Stabilizacja ogrodzenie z zastosowaniem rygli lub wypoér.

Projektuje sie brame wjazdowa na teren boiska dwuskrzydtowa, o wymiarach szer. 300
cm, wys. 300 cm, z profili ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Wypetnienie bramy z siatki stalowej o parametrach opisanych powyzej.

Projektuje sie furtki wejsciowe (4 szt.) na teren boiska o szer. 100 cm, wys. 210 cm z
profili zamknietych, wypetnionych palisadg z profili zamknietych 2x2 cm lub 2,5x2,5 cm.
Odlegtosci miedzy pionowymi szczebelkami palisady maks. 12 cm.

Projektuje sie pitkochwyty z siatki polipropylenowej bezweztowej (oczko 80x80 mm)
grubosci 5 mm. Montaz do wspornikdw na stupach ogrodzeniowych oraz systemowych
elementdw mocujgcych (m. in. haki, linka stalowa) wzdtuz wszystkich krawedzi siatki,
zapewniajgcych odpowiednie napiecie siatki w odlegtosci min. 70 cm od linii ogrodzenia. Linka
dolna mocowana w kotwach betonowych na obu koricach siatki oraz w srodku.

Wymiary ogrodzenia:

e (Od strony budynku szkoty
—ogrodzenie z siatki stalowej wys. 4 m na stupach stalowych wys. 4 m
— dtugos¢ 48,00 m

e (Od strony potudniowo-wschodniej granicy dziatki
—ogrodzenie z siatki stalowej wys. 4 m na stupach stalowych wys. 4 m
— dtugos¢ 48,00 m (boisko) + 13,00 m (uzupetnienie ogrodzenia terenu szkoty za
biezniami lekkoatletycznymi)

e Od strony biezni lekkoatletycznych oraz od strony ulicy Wiejskiej
— ogrodzenie z siatki stalowej wys. 4 m na stupach stalowych wys. 6 m,
zakorczonych wspornikami do montazu pitkochwytéw wys. 6 m
—dtugos¢ 2x27,50 m

3.1.2. Ogrodzenie terenu szkoty

Projektuje sie ogrodzenie terenu szkoty w potudniowo-zachodniej czesci dziatki na
podmurdwce betonowej wys. 30 cm oraz stupkach stalowych z profili zamknietych, z przestami
o wysokosci 120 cm (w min. punkcie). Wypetnienie ogrodzenia z przeset z profili zamknietych,
wypetnionych palisadg z profili zamknietych 2x2 cm. Odlegtosci miedzy pionowymi
szczebelkami palisady maks. 12 cm. Gdérna krawedZz ramy przesta ogrodzenia profilowana,
nawigzujgca do ogrodzenia istniejgcego. Ogrodzenie o konstrukcji i wykonczeniu nie
stwarzajgcym zagrozenia dla bezpieczenstwa ucznidow oraz oséb korzystajgcych z terenu, bez
ostro zakonczonych elementdw. Elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i malowane
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proszkowo na kolor bragzowy RAL 8019 (grey brown). Dtugos¢ ogrodzenia wraz z bramg i furtka
wejsciowa — 35,50 m.

Bramy i furtki
W powyziszym ogrodzeniu projektuje sie brame wjazdowg na teren szkoty

dwuskrzydtowa, o wymiarach szer. 450 cm, wys. 150 cm (w min. punkcie), z paneli
systemowych z profili zamknietych, wypetnionych palisadg o parametrach ogrodzenia
opisanych powyzej. Projektuje sie regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch bramy w zakresie
180°.

Projektuje sie furtke wejSciowg na teren szkoty o szerokosci 100 cm, wys. 150 cm (w
min. punkcie) z paneli systemowych, z profili zamknietych, wypetnionych palisadg o
parametrach ogrodzenia opisanych powyze;j.

Podmurdwka projektowana

W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki (pomiedzy ogrodzeniem boiska
wielofunkcyjnego a brama wjazdowgq na teren szkoty) projektuje sie wykonanie podmuréwki
betonowej o szerokosci 25 cm oraz wysokosci 30 cm. Podmurdwka na fundamencie
betonowym z betonu klasy min. C25/30, szer. 25 cm, o tacznej dtugosci 9,00 m. Projektowany
fundament posadowiony na tawie fundamentowej zelbetowej o wymiarach: szer. 35 cm x wys.
30 c¢cm, zbrojonej pretami 4@10 i strzemionami @6 co 30 cm. tawa fundamentowa na
podktadzie gr. 10 cm z chudego betonu na gtebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu.
Projektuje sie izolacje fundamentu przeciwwilgociowg masg asfaltowo-bitumiczna.

Powierzchnie podmuréwki nalezy zagruntowac preparatem przeznaczonym do
stosowania pod tynki silikonowe oraz wykonczy¢ tynkiem silikonowym do stosowania na
zewnatrz na powierzchniach betonowych. Tynk barwiony w masie, w kolorze RAL 7036
(platinum grey) lub zblizonym, faktura typu baranek 1,5 mm. Projektowany tynk odporny na
zabrudzenia, posiadajgcy witasciwosci hydrofobowe, zdolno$¢ samooczyszczania, wysoka
odpornosci na warunki atmosferyczne, ograniczajagcg mozliwos¢ rozwoju plesni i innych
grzybow.

Renowacja podmurdwki istniejacej

Projektuje sie renowacje podmurdwki istniejgcego ogrodzenia. W przypadku
uszkodzenia podziemnej czesci podmurdwki, nalezy wykonaé wykop wzdtuz ptotu, w celu
naprawienia uszkodzonych fragmentéw. Powierzchnie betonowa nalezy oczysci¢ z
pozostatosci oraz odpadajacych elementdéw farb i tynku. Naloty pochodzenia organicznego
nalezy usungé za pomocg preparatdw grzybobdjczych. Przygotowane podtoze nalezy
zaimpregnowac preparatem zabezpieczajgcym przed korozjg biologiczna.

W miejscach szczegdlnie zniszczonych projektuje sie naniesienie naprawczych zapraw
cementowych, zapewniajgcych uszkodzonym elementom muru odpowiednig nosnos¢ oraz
odpornos$¢ na warunki atmosferyczne. Mniejsze ubytki i wgtebienia nalezy wyrdwnag,
wypetniajac je zaprawg tynkarskg. W miejscach spekan betonu nalezy zastosowaé zaprawe
zbrojonga zatopiong siatkg z wtdkna szklanego.

Powierzchnie podmuréwki nalezy zagruntowac preparatem przeznaczonym do
stosowania pod tynki silikonowe oraz wykonczy¢ tynkiem silikonowym do stosowania na
powierzchniach betonowych, na zewnatrz. Tynk barwiony w masie, w kolorze RAL 7036
(platinum grey) lub zblizonym, faktura typu baranek 1,5 mm. Projektowany tynk odporny na
zabrudzenia, posiadajgcy witasciwosci hydrofobowe, zdolno$¢ samooczyszczania, wysoka
odpornosci na warunki atmosferyczne, ograniczajagcg mozliwos¢ rozwoju plesni i innych
grzybow.
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Ogrodzenie betonowe — zalecenia

Zaleca sie odnowienie betonowego ogrodzenia wzdtuz wschodnio-pdétnocnej granicy
dziatki. Betonowa powierzchnie zaleca sie oczysci¢ z nieczystosci, naloty pochodzenia
organicznego usungc za pomocy preparatéw grzybobdjczych. Ubytki i spekania zaleca sie
naprawi¢ za pomoca specjalnej zaprawy tynkarskiej. Przygotowane podtoze zaleca sie
zaimpregnowa¢ preparatem zabezpieczajagcym przed korozja biologiczng. Zaleca sie
malowanie powierzchni ogrodzenia farbg przeznaczong do stosowania zewnetrznego na
ogrodzeniach betonowych min. w dwdch warstwach. Zaleca sie zastosowanie farby
charakteryzujacej sie duzg przyczepnoscig do podtoza, elastycznoscig oraz odpornoscig na
warunki atmosferyczne. Kolorystyka oraz wzér na powierzchni ogrodzenia — wg projektu
indywidualnego.

3.2 Infrastruktura sportowa

3.2.1. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej polipropylenowej.
Catkowity wymiar boiska 47,00 x 26,50 m. Boisko zawiera pole do gry w pitke nozng i pitke
reczng (42,00 x 21,50 m) wyznaczone liniami w kolorze biatym, pole do gry w koszykdéwke
(24,00 x 15,00) i pole do gry w siatkdwke (18,00 x 9,00 m) wyznaczone liniami w kolorze zéttym
oraz pole do gry w tenisa (23,77 x 10,97 m) wyznaczone liniami w kolorze niebieskim.

Szczegdtowy opis wyposazenia boiska wg pkt. 3.4. niniejszego opisu. Kolorystyka
nawierzchni, rozktad linii oraz wyposazenia wg rys.

3.2.2. Bieznia prosta 60 m

Projektuje sie dwutorowa bieznie prostg o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie
betonowej, przeznaczong do biegu na dystans 60 m. Projektowana bieznia sktada sie z odcinka
przed linig startu o dtugosci 2,50 m, odcinka zasadniczego — 60 m oraz strefy wybiegu za linig
mety — 12 m. Dtugos¢ biezni w sumie — 74,50 m. Projektuje sie dwa tory biezni o szerokosci
1,22 m (z linig 5 cm po prawej stronie wigcznie). Catkowita szeroko$¢ biezni — 2,60 m. Linie
skrajne malowane 5 cm od krawedzi nawierzchni, linia rozdzielajaca tory, linie startu i mety o
szerokosci 5 cm, w kolorze biatym. Przed linig startowg projektuje sie numeracje toréw (cyfry
1oraz 2).

Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu nie moze przekroczy¢ 1:100 (1,0 %), a
nachylenie podtuzne biezni nie moze przekraczaé 0,1 % na odcinkach 25 m.

3.2.3. Skocznia do skoku w dal

Projektuje sie rozbieg skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej na
podbudowie betonowej. Projektowany rozbieg sktada sie z odcinka przed linig poczatkowa o
dtugosci 2,50 m, odcinka od poczatku rozbiegu do linii odbicia — 40 m, oraz odcinka pomiedzy
linig odbicia, a zeskocznig — 1,00 m. Dtugos¢ biezni w sumie —43,50 m. Projektowana szerokosé
toru biegu 1,22 m. Linie malowane na zewnatrz toru biegu, 5 cm od krawedzi nawierzchni, linia
poczatkowa na 40 m, linia poczgtkowa na 30 m (dla mtodszych dzieci) oraz linia odbicia o
szerokosci 5 cm, w kolorze biatym. Catkowita szerokos¢ rozbiegu— 1,42 m.

Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu nie moze przekroczy¢ 1:100 (1,0 %), a
nachylenie w dot (spadek) w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ 1:1000 (0,1 %).
Nachylenie podtuzne 0,1 % musi byé rowniez zachowane dla rdznicy poziomdéw belek do
odbicia i poziomu blizszego i dalszego naroznika zeskoczni.

Projektuje sie belke do odbicia o dtugosci 122 cm, szerokosci 20 cm oraz grubosci maks.
10 cm, wykonang z drewna lub innego sztywnego materiatu w kolorze biatym. Belka
wyposazona w listwe z wkfadkg plastelinowg o dtugosci 122, szerokosci 10 cm z drewna lub
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innego sztywnego materiatu w kolorze kontrastujgcym z belkg do odbicia. Belka zagtebiona w
nawierzchni rozbiegu, na poziomie rownym z poziomem rozbiegu oraz zeskoczni.

Projektuje sie zeskocznie do skoku w dal o szerokosci 2,75 m i dtugosci 9,00 m,
usytuowang osiowo wzgledem rozbiegu skoczni, wypetniong piaskiem (wg opisu nawierzchni
piaskowej).

Projektuje sie fapacze piasku zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
nawierzchni poliuretanowej przez ziarna piasku. tapacze o szerokosci 50 cm, dtugosci
catkowitej 22,00 m, nalezy wbudowa¢ wokét krawedzi zeskoczni, z wytgczeniem odcinka od
strony rozbiegu. tapacze w postaci korytek wykonanych z polimerobetonu, przykrytych
rusztem oczkowym ze stali ocynkowanej oraz naktadang matg gumowa azurowa koloru
czarnego. Wymagane jest wykonanie w ciggu korytek min. jednego odprowadzenia DN 100
oraz potaczenia z kanalizacjg deszczowgq. Zeby zapobiec mozliwosci przedostania sie piasku do
kanalizacji, nalezy kréciec wsung¢ przez otwor w dnie tapacza w taki sposéb, aby wystawat ok.
3 cm powyzej powierzchni dna.

3.3. Nawierzchnie

3.3.1. Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa

Projektuje sie nawierzchnie sportowg wykonang z modutéw z wysokoudarowego
polipropylenu, odpornych na uderzenia. Moduty o wymiarach 25 x 25 x 1,1 cm z tolerancjg
wymiarow +/- 10%, o strukturze azurowej z otworami szczelin azurowych nie wiekszych niz 6
mm, gwarantujacych bezpieczne uzytkowanie, zmniejszenie uszkodzen ciata podczas upadkdéw
oraz mniejszg ilos¢ wpadajgcych zanieczyszczen w szczeliny, a takze zabezpiecza przed
wktadaniem palcow dzieci, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu Scierania.

Moduty taczone za pomocg co najmniej 7 ztgcz zatrzaskowych, wystepujacych na
kazdym boku, zapewniajgcych brak deformacji. Projektuje sie matowe wykonczenie ptyt
modutowych, bez potysku, zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie i brak odblaskéw.

Projektuje sie moduty z wbudowanym systemem ttumienia. System ttumienia z
otworami, wykonany z gumy o falistym ksztatcie, z efektem skrzynki powietrznej, zintegrowany
indywidualnie z kazdym modutem polipropylenowym, poprzez cztery punkty mocowania.

Projektuje sie nawierzchnie spetniajgcy ponizsze wymagania oraz min. parametry:
- waga 1 m? nawierzchni nie mniejsza niz 3,5 kg

- odksztatcenie pionowe [mm]: < 3

- odpornosc¢ na scieranie (utrata masy po 1000 cyklach) < 100mg/1000 cykli

- ptaskosé: 0,0 mm

- odpornos¢ na poslizg, stopnie PTV: 2105

- pionowe odbicie pitki > 98%
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- przynajmniej jeden certyfikat miedzynarodowej federacji np. ITF

- atest PZH

- deklaracja zgodnosci z norma EN 14877 wydana przez producenta

- conajmniej 15 letnia gwarancja wystawiona bezposrednio przez producenta

Projektuje sie ptyty w trzech kolorach (boisko gtéwne - zielony, boisko do siatkowki —
inny odcien zieleni lub grafit, strefa pomocnicza - pomaranczowy) wg rys.

Podbudowa nawierzchni syntetycznej

Projektowang podbudowe pod nawierzchnie syntetyczng modutowg stanowi ptyta
betonowa o gr. 15 cm z betonu klasy (C25/30) ze zbrojeniem rozproszonym widknami
polimerowymi w iloéci min. 1kg/m3, zatarta na gtadko, z dwukierunkowym spadkiem
poprzecznym wzgledem osi podtuznej o nachyleniu 0,5%. Tolerancja nieréwnosci powierzchni
nie powinna przekracza¢ 5 mm na tacie 3 m. Na ptycie projektuje sie dylatacje maks. co 5 x 5
m, wypetnione masg dylatacyjng. Oznaczenie spadkow ptyty betonowej wg rys.

Pod ptyta betonowa projektuje sie warstwe piasku o gr. 15 cm, zageszczonego do
Is=0,97. Pod warstwg piasku, na zageszczonym do 1d=0,95 gruncie rodzimym, nalezy utozy¢
geowtdknine.

Dookota ptyty betonowej projektuje sie obramowanie z obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30x100 cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Gérna
krawedz obrzezy powinna by¢ zlicowana z ptytg betonowa.

Warstwy przekroju nawierzchni

- moduty polipropylenowe z gumowym systemem ttumienia, gr. 1,1 cm

- beton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym o gr. 15 cm

- warstwa piasku $rednioziarnistego o gr. 15 cm, zageszczonego do 1s=0,97
- geowfdknina

- koryto (grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0,95)
Przekrdj nawierzchni wg rys.

Powierzchnia boiska: 1246,00 m?

| | | AM INZYNIERING

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

10



BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WYSTEPIE
CZESC | — INFRASTRUKTURA SPORTOWA, DZ. NR 227/3, OBREB 0019 WYSTEP

3.3.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Projektuje sie nawierzchnie sportowg biezni lekkoatletycznych, poliuretanowsg, typu
natrysk, w kolorze ceglastym, o grubosci tacznej min. 13 mm. Projektowana nawierzchnia
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, przeznaczona do pokrywania biezni i rozbiegéw
lekkoatletycznych. Projektowana nawierzchnia witasciwa skfadajgca sie z dwdch warstw:
elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna o gr. 10 mm - mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego - uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkfadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa,
ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ te wykonuje sie
poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej
2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny nalezy wykona¢ malowanie linii farbami
poliuretanowymi, metoda natrysku.

Projektuje sie nawierzchnie spetniajgca ponizsze wymagania oraz min. parametry:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 0,9 MPa
- wydtuzenie przy zerwaniu:> 70%
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie 2 110 N
- odpornos$¢ na zuzycie (Scieranie)<1,0 g
- odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
- powierzchnia sucha 2 0,40
- powierzchnia mokra 20,35
- przyczepnosé do:
- betonu > 0,65 MPa
- asfaltobetonu > 0,50 MPa
- podbudowy ET 2 0,50 MPa
- odpornos$¢ na starzenie, stopnie skali szarej 2 5
- mrozoodpornos$é oceniona zmiang masy < 0,50 %
- atest higieniczny PZH
- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy
na zadanie objete niniejszym opracowaniem
- karta techniczna systemu podpisana przez producenta
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- badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne (zawartos¢ pierwiastkdéw
Sladowych)

- certyfikat na zgodnos$é z normg PN-EN 14877:2014

- certyfikat IAAF dot. biezni lekkoatletycznych

Podbudowa nawierzchni syntetycznej

Projektuje sie podbudowe nawierzchni poliuretanowej z betonu klasy (C25/30) ze
zbrojeniem rozproszonym wiéknami polimerowymi w ilosci min. 1kg/m?, zatartg na gtadko o
gr. 12 cm z jednokierunkowym spadkiem poprzecznym wzgledem osi podtuznej o nachyleniu
0,5%. Tolerancja nieréwnosci powierzchni nie powinna przekracza¢ 5 mm na facie 3 m. Na
ptycie projektuje sie dylatacje, wypetnione masg dylatacyjna.

Pod ptyta betonowa projektuje sie warstwe piasku o gr. 15 cm, zageszczonego do
Is=0,97. Pod warstwg piasku, na zageszczonym do 1d=0,95 gruncie rodzimym, nalezy utozy¢
geowtdknine.

Warstwy przekroju nawierzchni

- warstwa uzytkowa — system poliuretanowy z granulatem EPDM - 2-3 mm

- warstwa nosna — granulat gumowy z lepiszczem poliuretanowym - 10 mm
- beton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym o gr. min. 12 cm

- warstwa piasku $rednioziarnistego o gr. 15 cm, zageszczonego do 1s=0,97

- geowtdknina

- koryto (grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0,95),
Przekrdj nawierzchni wg rys.

Powierzchnia strefy biezni lekkoatletycznych: 326,00 m?

3.3.3. Nawierzchnia piaskowa

Projektuje sie nawierzchnie piaskowa zeskoczni do skoku w dal o grubosci 30 cm, z
piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0 mm. Piasek ten powinien by¢ wolny od zanieczyszczen
chemicznych i mechanicznych oraz drobnych kamieni.
Pod warstwa piasku, projektuje sie geowtdknine separacyjno-wzmacniajgca.

Powierzchnia zeskoczni: 25,00 m?
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Obrzeza

Projektuje sie obrzeza betonowe piaskownicy do skoku w dal o wymiarach: dtugosc
100 cm, szerokos¢ 8 cm, wysokos$é 30 cm z naktadka elastyczng o grubosci min. 4 cm, wykonang
z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego, klejong do kraweznika.
Montaz kraweznika na fawie betonowej z betonu C12/15. Przekrdj nawierzchni wg rys.

Catkowita dtugos¢ obrzeza: 23,50 m

3.3.4. Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie ciggi komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm w
trzech wymiarach (15x30 cm, 20x30 cm, 25x30 cm), o gtadkiej fakturze, w kolorze szarym.
Pochylenie poprzeczne i podtuzne nawierzchni projektuje sie w taki sposdb, aby zapewnié
prawidtowe odwodnienie utwardzonych terendéw.

Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych: 224,00 m?

Projektuje sie opaske betonowa o szerokosci 60 cm (z obrzezami wtgcznie) wzdtuz
potudniowo-wschodniej granicy dziatki oraz wjazd od ul. Wiejskiej. Nawierzchnia z kostki
betonowej grubosci 8 cm, o wymiarach 20x10 cm, o fakturze gtadkiej z fazg, w kolorze szarym.

Powierzchnia opaski betonowej: 79,00 m?

Podbudowa

Projektuje sie usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) oraz istniejgcej
podbudowy (w miejscach wczesniejszego przebiegu chodnikéw) do poziomu pierwszej
warstwy, z zachowaniem spadkdéw. Projektuje sie wykonanie zageszczonych warstw
podbudowy z piasku oraz kruszywa.

Warstwy przekroju nawierzchni

- kostka betonowa gr. 8 cm (w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm)

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm (w obszarze wjazdu — 25 cm)
- warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Przekrdj nawierzchni wg rys.

Obrzeza

Projektuje sie obrzeza betonowe ciggdw komunikacyjnych oraz opaski boiska o
wymiarach: dtugo$é 100 cm, szerokosé 8 cm, wysokos¢ 25 cm., o fakturze gtadkiej, w kolorze
szarym. Montaz kraweznika na tawie betonowej z betonu C12/15.
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3.3.5. Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych

Projektuje sie nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych, wypetnionych trawg, o
grubosci 8 cm, o wymiarach 40x60 cm, o gtadkiej fakturze, w kolorze szarym.

Powierzchnia nawierzchni azurowej: 94,00 m?

Podbudowa

Projektuje sie usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) do wtasciwego
poziomu. Projektuje sie wykonanie zageszczonych warstw podbudowy. Warstwe podbudowy
z kruszywa nalezy oddzieli¢ od podsypki geowtdkning. W celu unikniecia uszkodzenia ptyt
azurowych, nawierzchnie nalezy ostatecznie zagesci¢ dopiero po wypetnieniu otworéw ziemia.

Warstwy przekroju nawierzchni

- plyty betonowe azurowe (otwory wypetnione ziemig, obsiane trawg) gr. 8 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- geowfdknina

- podbudowa z kruszywa gr. 25 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Przekrdj nawierzchni wg rys.

Obrzeza

Projektuje sie obrzeza betonowe ciggdw komunikacyjnych oraz opaski boiska o
wymiarach: dtugo$é 100 cm, szerokos¢ 8 cm, wysokos¢ 25 cm., o fakturze gtadkiej, w kolorze
szarym. Montaz kraweznika na tawie betonowej z betonu C12/15.
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3.4. Elementy wyposazenia infrastruktury sportowe;j

3.4.1. tawkisportowe

Projektuje sie tawki dla zawodnikéw na boisko wielofunkcyjne (12 szt., montowane po
2 obok siebie). tawki o wymiarach: dt. 180 cm x szer. 40 cm x wys. 45 cm, osadzone w osi
podtuznej na podwadjnej nodze o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7016 (anthracite grey). Konstrukcja zakotwiona na betonowych stopach
fundamentowych na gtebokosci min. 80 cm ponizej poziomu terenu, wg wytycznych
producenta. Siedziska z desek gr. 4 cm, kompozytowych lub z drewna modrzewiowego,
zaimpregnowanego oraz lakierowanego min. 2-krotnie $rodkami zabezpieczajagcym przed
dziataniem warunkow atmosferycznych w kolorze naturalnym lub teak (do uzg. z projektantem
na etapie wykonawstwa). Podtoze pod tawkami nalezy wykonczy¢ korg (wg pkt. 1.7.7.
niniejszego opisu).

3.4.2. Bramki do pitki noznej

Projektuje sie bramki do pitki noznej (2 szt.) o wymiarach: szerokos$¢ 300 cm, wysokos¢
200 cm, gteboko$¢ 80/100 cm (géra/dot). Bramka wykonana z profili aluminiowych min. 80x80
mm, malowanych proszkowo w kolorze biatym lub biato-czerwonym. Pafaki podtrzymujace
siatke z profili aluminiowych o srednicy min. 40 mm. Siatka wykonana z materiatu odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych, mocowana do ramy gtdwnej za pomocg haczykéw.

Montaz bramki na fundamencie betonowym wg wytycznych producenta.
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3.4.3. Kosze do koszykéwki

Projektuje sie kosze do koszykéwki (2 szt.) na stojakach jednostupowych. Stup pionowy
kosza wykonany z kwadratowego profilu stalowego min. 100x100x3 mm, ocynkowanego
ogniowo. Wysiegnik min. 160 cm z mechanizmem zmiany wysokosci zawieszenia obreczy w
zakresie 260-305 cm.

Tablica o wymiarach 180x105 cm, wykonana z polipropylenu, w kolorze biatym, z
nadrukowanymi czarnymi liniami, z materiatdw odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Obrecz z europejskim rozstawem otworow 110x90 mm (model 263), wykonana z preta
stalowego ¢16 mm, podpory obreczy wykonane z preta stalowego @15mm, tylna blacha o
grubosci 5mm, dodatkowe zeberko podpierajace dla wzmocnienia obreczy. Obrecz malowana
proszkowo, wyposazona w siatke z materiatlu odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych montowang na 12 uchwytoéw.

Montaz kosza na fundamencie betonowym wg wytycznych producenta.

3.4.4. Zestaw do siatkowki

Projektuje sie zestaw do siatkéwki na boisko wielofunkcyjne, zawierajacy stupki, siatke,

ostony, antenki, tuleje montazowe do zabetonowania (z mozliwoscig demontazu stupkow).

Elementy zestawu powinny spetnia¢ min. ponizsze parametry:

- komplet stupkéw aluminiowych (jeden z napinaczem s$rubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki) z bezstopniowa regulacjg wysokosci siatki,
wykonane z profilu owalnego 120x100mm, zgodnie z polskimi normami i
przepisami PZPS

- tuleje montazowe stupkéw do siatkéwki z deklami maskujgcymi (2 szt.) -
wykonane ze stali, z odwodnieniem, przeznaczone do zabetonowania wg
wytycznych producenta

- siatka do siatkdwki, wymiary 9,50 m x 1,00 m, obszycie PCV —gdra - 7 cm, dét i boki
- 5 cm, naciag gorny - linka stalowa, nacigg dolny — linka polipropylenowa, siatka
wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- antenki z kieszonkami, sktadane

3.4.5. Zestaw do tenisa ziemnego

Projektuje sie zestaw do tenisa ziemnego , zawierajgcy:

- stupki aluminiowe (2 szt.) wykonane z profilu kwadratowego min. 80x80 mm, lub
owalnego min. 100x120 mm, wyposazone w wewnetrzny mechanizm napinania
siatki

- tuleje montazowe stupkow do tenisa z deklami maskujgcymi (2 szt.) - wykonane
ze stali, z odwodnieniem, przeznaczone do zabetonowania wg wytycznych
producenta

- siatka do tenisa o wymiarach 12,50 mx 1,05, wykonana z materiatéw odpornych
na dziatanie warunkdéw atmosferycznych, wyposazona w linke stalowg, z
obszyciem gérnym biatg tasma.

3.4.6. Ostony zabezpieczajace

Projektuje sie ostony stupdw koszy do koszykdwki oraz stupéw do siatkéwki (w sumie
4 szt.) z pianki poliuretanowej grubosci 5 cm, wysokos¢i 2,00 m, szer. dostosowanej do
przekroju stupa, obszytej materiatem PCV. Montaz ostony za pomocg paskéw zaciskowych.
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Projektuje sie ostone czesci ogrodzenia (za linig mety biezni lekkoatletycznej) z pianki
poliuretanowej grubosci 5 cm, wysokosci 2,00 m, szer. 4,00 m, obszytej materiatem PCV.
Montaz ostony do ogrodzenia za pomocg tasm i paskéw zaciskowych.

3.5.  Scianka tenisowa

Projektuje sie scianke treningowg do tenisa o profilu parabolicznym, wykonang z
polimeru, bedgcego mieszankg 2zywic, kruszyw naturalnych oraz uszlachetniaczy (tzw.
polimerobeton), pokrytg zelkotem (gelcoat) w kolorze RAL 6002, z namalowanymi biatymi
liniami treningowymi. Projektowana s$cianka o dtugosci 6,00 m, wysokosci 3,00 m z
dodatkowym pitkochwytem 1,00 m (w sumie 4, 00 m wys.).

Scianka instalowana na stelazu z grubosciennych profili stalowych, ocynkowanych
ogniowo. Konstrukcja osadzona na zbrojonej tawie fundamentowej z betonu klasy min.
C20/25, na podkfadzie z chudego betonu, na gtebokosci min. 80 cm, wg wytycznych
producenta.

Scianka zainstalowana w linii ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wg rys.

Projektuje sie wypetnienie przeswitdow bocznych pomiedzy scianka, a linig ogrodzenia,
siatka stalowg (jak na zdjeciu oraz wg opisu ogrodzenia pkt. 3.1.1.).

3.6. Wiata rowerowa

3.6.1. Zadaszenie

Projektuje sie wiate na rowery o wymiarach catkowitych: dtugosé 10,08 m x szerokosé
2,60 m x wysokos¢ 2,08 m (w najnizszym miejscu) — 2,50 m (w najwyzszym miejscu).
Konstrukcja wiaty systemowa, stupy, belki poprzeczne oraz belki dachowe z profili stalowych
ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 (anthracite grey).
Projektowane stupy konstrukcyjne o przekroju min. 80x80 mm, zakotwione w stopach
fundamentowych na gtebokosci min. 100 cm. Rozstaw stupdw na $cianie przedniej — co 480
cm, na scianie tylnej —co 160 cm, na $cianach bocznych —co 180 cm.

Projektuje sie pokrycie dachu z blachy grubosci min. 0,5 mm z montazem na rgbek
stojgcy, ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7016 (anthracite grey). Dach jednospadowy,
o kacie nachylenia 16%, o spadku w kierunku granicy dziafki.

Sciana tylna oraz $ciany boczne projektowanej wiaty, wypetnione panelami z blachy
stalowej perforowanej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 2004 (pure
orange).
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3.6.2. Stojaki na rowery

Projektuje sie stojaki na rowery (10 szt.) o wymiarach: dtugos¢ 70-100 cm, wysokos¢
60 cm, usytuowane pod zadaszeniem w odstepach osiowych — co 80 cm. Stojaki w ksztatcie
odwréconej litery U o maks. promieniu 20 cm., umozliwiajagce parkowanie co najmniej 2
rowerdw jednoczesnie. Stojaki wykonane z profili kwadratowych lub rury stalowej, o srednicy
5-9 cm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016
(anthracite grey). Montaz na fundamentach betonowych wg wytycznych producenta.

UWAGA! Zamieszczone zdjecia majg charakter pogladowy. Ze wzgledu na  rdzinice
w rozwigzaniach, stosowanych przez producentéw elementdéw matej architektury, parametry
poszczegblnych obiektéw mogg nieznacznie odbiega¢é od wyzej przedstawionych,
z zachowaniem réwnowaznych lub wyzszych standardéw jakosciowych.

3.7. Zielen

3.7.1. Prace zwigzane z zielenig adaptowana

Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej zieleni przeznaczonej do adaptacji.
Zabezpieczeniu podlegajg wszystkie czesci roslin, zaréwno podziemne (strefa korzeniowa), jak
i nadziemne.

Pod koronami zachowanych drzew nie nalezy stosowa¢ mechanicznych metod uprawy
ziemi oraz innych robdt ziemnych. W obrebie koron drzew nalezy przeprowadza¢ uprawe
reczng gleby, w sposéb nie wptywajgcy na zmiane poziomu gruntu, w celu unikniecia
uszkodzenia istniejgcego systemu korzeniowego. Roboty wykonywaé nalezy zgodnie
zobowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony przyrody.

3.7.2. Przygotowanie gruntu pod wysiew trawy

Na warstwie odpowiednio przygotowanego podglebia na terenie przeznaczonym pod
wysiew trawy powinna znajdowac sie roztozona warstwa 20 cm zyznej ziemi (uprzednio zdjetej
i prawidtowo spryzmowanej, wierzchnicy). Wariantowo w terenie gdzie nie prowadzono prac,
nalezy zdja¢ darn, wywiez¢, przeprowadzié¢ orke i kultywowanie. Teren przeznaczony do
uprawy, poprzedzajgcej wysiew, nalezy spryska¢ herbicydem wg zalecenn producenta. Do
uprawy nalezy uzywac ziemi kompostowej w iloéci 100l/m?, o pH 6-7. Z powierzchniowej
warstwy gleby nalezy usung¢ wszystkie kamienie oraz grudy ziemi wieksze niz 50 mm i 80%
kamieni mniejszych niz 50 mm oraz inne odpady. Warstwa powierzchniowa o grubosci 30 cm
na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna by¢ wyréwnana oraz mie¢ dobra strukture
(rozdrobnienie). Tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny mie¢ zapewniony odpowiedni
drenaz, w celu unikniecia stagnowania wody. Nadmiar gruntu rozplantowac¢ na terenie
(ewentualnie wywiezé na sktadowisko).
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3.7.3. Zakfadanie oraz renowacja trawnikéw

W miejscach zachowania istniejgcych trawnikéw, nalezy przeprowadzi¢ ich renowacje.
W tym celu nalezy wykonac nastepujace prace pielegnacyjne: zgrabié¢ suchg trawe oraz
naniesione zanieczyszczenia, wyréwnac teren, zagtebienia terenu podsypaé ziemig, ponownie
wyrownac teren, dosia¢ nowe nasiona trawy. Nasiona przykry¢ warstwa ziemi i podlaé.

Na obszarach prowadzonych prac nalezy odtworzy¢ istniejgce powierzchnie trawiaste
poprzez zatozenie trawnikdw sianych.

Siewu nalezy dokonywac w dni bezwietrzne, najlepiej w okresie wiosennym, najpézniej
do poftowy wrzesnia, z pominieciem okresdw suszy, mogacych wptyngé¢ na zasuszenie
kietkujacej trawy a w efekcie do ,, tysin”. W przypadku gdy zaistnieje taka sytuacja nalezy zrobi¢
dosiewke w sprzyjajgcych warunkach. Nasiona wysiewaé recznie (1kg/30m?) stosujac siew
krzyzowy na catej powierzchni, potowe nasion wysiaé¢ wzdtuz, a potowe w poprzek terenu, lub
przy pomocy siewnika (2 kg/50m?). Po wysiewie nasiona przykryé 1 cm warstwa ziemi. W
okresie wschoddéw utrzymac statg wilgotnosé podtoza - nasiona zraszaé lekkim strumieniem o
drobnych kroplach wody (tak, aby nie spowodowaé wyptukania nasion). Pierwsze koszenie
wykonac, kiedy trawa osiggnie wys. ok. 10 cm (w zaleznosci od gatunku), skréci¢ zdzbta do wys.
3-5 cm. Podlewad regularnie. Nawozi¢ dwukrotnie w ciggu sezonu - wiosng i jesienia.

Zaleca sie zastosowanie mieszanki parkowej o sktadzie:

- Zycica trwafa - 40%

- Zycica wielokwiatowa - 30%
- Kostrzewa tgkowa - 5%

- Kostrzewa czerwona -15%

- Tymotka tgkowa- 10%

3.7.4. Pielegnacja zieleni

Wszystkie nowo posadzone rosliny oraz rosliny istniejgce zachowane i zaadaptowane
w projekcie podlegajg pracom pielegnacyjnym wiasciwym dla poszczegdlnych gatunkow,
wykonanym zgodnie ze sztuka ogrodnicza. W czasie gwarancji okreslonej przez
Zamawiajgcego, prace pielegnacyjne sg obowigzkiem Wykonawcy.

3.8. Odwodnienie
Projektowane odwodnienie wg projektu branzowego.

3.9. Oswietlenie
Projektowane odwodnienie wg projektu branzowego.

4. Zestawienie powierzchniterenu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [m2]
POWIERZCHNIA DZIALKI NR 227/3 7100,00
OBSZAR OPRACOWANIA 2537,00
NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 1246,00
NAWIERZCHNIA STREFY BIEZNI LEKKOATLETYCZ. 326,00
NAWIERZCHNIA PIASKOWA SKOCZNI 25,00
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE!

- ciggi komunikacyjne 224,00
- opaska wzdtuz boiska 79,00
NAWIERZCHNIA Z PtYT BET. AZUROWYCH 94,00
TRAWNIK 543,00
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5. Zgodnosc projektu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z trescig wypisu z miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Nakto nad Notecig, zatw. Uchwatg nr XLII/461/98 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecig z dnia
29 stycznia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 27.03.1998 r., poz. 69):

»Dziatka nr 227/3 obreb Wystep potozona jest na terenie o symbolu 21.15 UO.”

Teren 21.15 UO oznaczony jest na zatgcznikach graficznych jako: ,Teren ustug oswiaty,
adaptacje z mozliwoscig rozbudowy”.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zawiera elementy zgodne z przeznaczeniem
obszaru dziatki, okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;j.

7. Eksploatacja gérnicza
Na terenie nie byly prowadzone dziatania gérnicze.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco
wptywaé na zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Na obszarze inwestycji nie
wystepuje zadna z form ochrony przyrody ustanowiona na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia o
ochronie przyrody.
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INFORMACIA BIOZ

Dotyczy inwestycji pn: ,,Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Wystepie — opracowanie
dokumentacji technicznej”

Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ zastosowania srodkdw ochrony
osobistej zabezpieczajgcych pracownika. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy.

1. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami (teks jednolity: Dz.U. z 2003r.
nr 207, poz. 2016 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47/2003, poz.
401);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126);

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

budynki oswiaty wraz z zapleczem,

dojscia, drogi dojazdowe

boiska sportowe i place wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
zielen i tereny rekreacyjne,

3. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

przygotowanie organizacji robdt / np. czasowe wytgczenie fragmentéw chodnika/,
zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu / np. zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych
na istniejgcych sieciach/,

przesadzenie drzew

wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

wykonanie wykopéw pod fundamenty ogrodzenia, podestéw betonowych, stupéw
konstrukcyjnych wiaty, $cianki tenisowej oraz innych obiektéw matej architektury,
wykonanie fundamentéw ogrodzenia oraz innych obiektéw matej architektury
wykonanie izolacji powtokowych/ zgodnie z opisem i rysunkami projektu/,

wykonanie instalacji wewnetrznych w gruncie,

wykonanie zasypek fundamentow,

wykonanie warstw podposadzkowych,

wykonanie podmuréwki ogrodzenia, podestéw betonowych

wykonanie instalacji / deszczowej, o$wietlenia, monitoringu,

wykonanie chodnikéw, wjazddéw, ogrodzenia itp.,

wykonanie nawierzchni syntetycznych oraz naturalnych

montaz obiektéw matej architektury

uporzadkowanie placu budowy i rekultywacja terendw zieleni
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- nasadzenia roslin, prace pielegnacyjne

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sieci podziemne i nadziemne,
- drzewa, krzewy,
- zrdznicowana rzezba terenu.

Istnieje mozliwos¢, ze budowa bedzie prowadzona na terenie czynnej szkoty, zatem istnieje
niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy oséb nieupowaznionych. W zwigzku z tym, na
czas budowy nalezy zabezpieczy¢ strefe objetg budowgq oraz teren budowy ogrodzeniem oraz
odpowiednio oznakowac.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsc i czasu ich wystgpienia

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblne zagrozenie, wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace wykonywane przy uzyciu koparki oraz spycharki;

- prace wykonywane przy uzyciu dZwigu lub podnosnika hydraulicznego;

- natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi);

- mozliwos¢ wypadku lub potracenia przez sprzet budowlany w trakcie prowadzenia robot
ziemnych;

- ryzyko porazenia pragdem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych;

- mozliwos¢ zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni syntetycznych i malowaniu
linii;

- montaz i demontaz szalunkdw;

- ciecie materiatéw budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowej;

- przemieszczanie sie pracownikdéw po nachylonej powierzchni wykopdw;

- ryzyko uszkodzenia ciata koricdwkami pretédw zbrojeniowych;

- ryzyko zwigzane z cieciem, spawaniem elementéw stalowych;

- ryzyko uszkodzenia stuchu (hatas maszyn budowlanych i innych urzadzen);

- ryzyko niekorzystnego oddziatywania drgan (wibromtot, zageszczarka do gruntu);

- ryzyko zwigzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji;

- ustawienie rusztowan na pochytej powierzchni (skarpy);

- zagrozenie zwigzane z poruszaniem sie Srodkow transportowych;

- upadek z wysokosci;

- ryzyko zwigzane z wykonywaniem prac goracych;

- ryzyko zwigzane z wykorzystywaniem materiatdw oraz substancji chemicznych, zracych lub
pylacych;

- przysypanie, przygniecenie elementami konstrukgji.

6. Wskazanie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

Zaleznie od rodzaju wystgpienia zagrozenia nalezy bezzwtocznie powiadomié:

Pogotowie ratunkowe - tel. 999
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Straz pozarng - tel. 998

Policje - tel.997

lub skorzystac z ogdélnego telefonu alarmowego 112 (z tel. komorkowych)

W razie wystgpienia zagrozenia , do czasu jego usuniecia nalezy:

- W warunkach zagrozenia dopusci¢ pracownikéw niezbednych do usuniecia zagrozenia,
awarii zapewniajgc im odpowiednie do tych prac srodki ochrony indywidualnej;

- Ograniczy¢ do minimum czas przebywania pracownikéw w warunkach i strefie zagrozenia;

- Ograniczy¢, zabezpieczy¢ obszar przez wejsciem osdb nieupowaznionych.

7. Srodki ochrony indywidualnej

Zaleznie od zajmowanych przez pracownikéow stanowisk, pracodawca winien zapewnic
pracownikowi $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz
poinformowa¢ go o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami. Do S$rodkéw ochrony
indywidualnej zalicza sie: odziez ochronng oraz srodki ochrony koriczyn dolnych i gérnych, gtowy,
twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzet chroniacy przed upadkiem oraz $rodki izolujgce
caty organizm.

8. Srodki techniczne i organizacyjny, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych, wytycznych
robot ogrodniczych, obowigzujgcych przepisow BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osdb uprawnionych.

Przed przystapieniem do robdét zagospodarowania terenu wykonawca powinien:

- Uzgodnic¢ z Inwestorem korzystanie z odpowiednich mediéw dla potrzeb budowy (wody,
energii elektrycznej itp.),

- Zapewnic¢, w razie potrzeby, stosowne pomieszczenia socjalne dla pracownikéw oraz do
sktadowania materiatéow, elementéw budowlanych i sprzetu,

- Zapewnic srodki ochrony osobistej oraz srodki umozliwiajgce udzielenie pierwszej pomocy
w nagtych wypadkach, mozliwosci zwalczanie pozardw i ewakuacji pracownikéw;

- Przeprowadzi¢ specjalistyczne szkolenia  pracownikéw, opracowac instrukcje
postepowania w przypadkach wystgpienia zagrozenia;

- Gromadzi¢ demontowane elementy i gruz w wyznaczonych miejscach lub w odpowiednich
kontenerach,

- Usuwac zbedne elementy budowy, materiaty i gruz, ktére mogtyby przeszkadza¢ w
prowadzeniu budowy

- Narzedzia uzywane na budowie uzywac zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednio
do zakresu prac, pod nadzorem uprawnionych osdéb,
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- Sprzet mechaniczny i pomocniczy powinien mie¢ czytelne dane o parametrach
technicznych.

- W przypadku uzycia skomplikowanego sprzetu kierownik robét powinien uzyskaé od
producenta zasady jego eksploatacji i konserwacji oraz przeszkoli¢ jego obstuge.

- Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie na budowie nie moze by¢ udostepniony osobom
postronnym i zaopatrzony w widoczng instrukcje obstugi.

- Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ przystosowane do rodzaju materiatéw i
konstrukcji stosowanych na prowadzonej budowie, a w czasie transportu zabezpieczone
przed przemieszczeniem lub zmiang wtasciwosci technicznych.

- Przy przenoszeniu recznym materiatéw stosowac odpowiednie przepisy BHP,

- Wykopy w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci;

- Drzewa (pnie) w poblizu miejsc pracy sprzetem ciezkim budowlanym zabezpieczyc
deskowaniem;

- W sprawach nie ujetych w powyzszej informacji nalezy stosowaé¢ odpowiednie przepisy
BHP, a w szczegdlnosci rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz.U. nr 13. poz. 43 z 28.03.1972r.).

Opracowanie:
mgr inz. Arkadiusz Mulik

upr. bud. nr KUP/0017/0OWOK/13
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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