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SPIS ZAWARTOSCI

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.1. Oswiadczenie projektanta
1.2. Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby
1.3. Mapa do celdw projektowych

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZESC OPISOWA

B. CZESC GRAFICZNA

1. ZT-S01 Projekt zagospodarowania terenu

2. S02 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

3 S03 Profil poprzeczny kanalizacji deszczowej
4 S04 Przekroje tuneli rozsgczajgcych.

5 Karty katalogowe
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Opis techniczny do projektu budowy kanalizacji deszczowej na dzialce 227/3
w Wystepie

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora;
- podktad syt-wys.;
- ustalenia z Inwestorem;

- obowigzujace przepisy oraz normy.

2. Dane ogolne.
Dziatka objeta inwestycja sg to dziatka na ktorej znajduje si¢ budynki zespotu szkolno-
przedszkolnego, na ktorych planuje si¢ wykonanie infrastruktury sportowej. W ramach
planowanego przedsiewziecia wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Wody opadowe
z powierzchni boiska zbierana bedzie za pomoca odwodnien liniowych, a nastepnie
kierowana do systemu retencyjno-rozsaczajacego. W sktad tego systemu wchodzi¢ beda
osadniki zawiesiny mineralnej DN1500 szt.2, prefabrykowany zbiornik zelbetowy
o pojemno$ci 10m® oraz ukfad rozsaczajacy skladajacy sie¢ z tuneli ,,GRAF TWIN”.
Dodatkowo na odptywie zbiornika zelbetowego projektuje si¢ zasuwe odcinajaca DN200,
ktéra umozliwi okresowe magazynowanie wod opadowych w zbiorniku 1 ich
wykorzystanie do podlewania terenéw zielonych. W sktad wyposazenia dodatkowego
zbiornika wchodzi¢ bedzie pompa o nastepujacych parametrach Q=501/min przy h=30m,
uktad sterowania poziomami (minimalne wyposazenie to plywak zabezpieczajacy przed
pracg pompy w ,suchobiegu”). Praca pompy bedzie sterowata prefabrykowana szafa
sterownicza wyposazona w uklad zabezpieczajacy silnik pompy, presostat zainstalowany
na rurociggu ttocznym oraz falownik umozliwiajacy utrzymanie zadanego ci$nienia

w ukladzie.

3. Plan zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu obejmuje:
- wykonanie uktadu do zbierania wod opadowych w postaci odwodnienia liniowego,
- kanalizacji deszczowej z rur PVC160x4,7mm o dlugosci 24m,
- kanalizacji deszczowej z rur PVC200x5,9mm o dlugosci 0,8m,
- osadnika zawiesiny DN1500 szt. 2,

- prefabrykowanego zbiornika o pojemnosci 10m?,
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- wykonanie uktadu retencyjno-rozsaczajacego.

- przewodu ttocznego PE50 SDR11 o dlugosci 56m,

- wewnetrznej linii kablowej do zasilania uktadu pompowego YKY 4mm?,
- prefabrykowanej szafy sterownicze;.

Przedmiotowa instalacje sa podziemne i nie koliduje z innym uzbrojeniem.

4. Budowa kanalizacji deszczowej
W ramach budowy planuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC @160-
200 klasy S (lub PE SDR 17) na dzialce nalezacej do insewstora o tacznej dtugosci
24,8m, odwodnienia liniowego po obwodzie projektowanego boiska szkolnego,
uktadu retencyjno-rozsaczajacego.
W pierwszym etapie realizowana bedzie budowa uktadu retencyjno-rozsaczajacego,
a nastepnie kanalizacja deszczowa zakonczona odwodnieniem liniowym.

S. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

- W obszarze objetym planowanag inwestycja nie wystepuje zainwentaryzowane

uzbrojenie podziemne za wyjatkiem nieczynnego drenazu od oczyszczalni sciekow.

6. Kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ z rur PVC 0200x5,9mm oraz 160x4,7mm zgodnie
z planem sytuacyjnym, na glebokosciach i ze spadkiem okreslonym na zalaczonych
rysunkach.

7. Uklad retencyjno-rozsaczajacy w celu zagospodarowania wod opadowych projektuje sie
uktad do retencjonowania i wprowadzania wod opadowych do gruntu. Uktad sktadajacy
sie ze zbiornika zelbetowego o pojemnosci 10m?® oraz skrzynek retencyjno-rozsgczajacych
typu ,,GRAF TWIN” lub réwnowaznych osadzonych w gruncie zgodnie z instrukcja
montazu dostarczong przez producenta (dystrybutora) systemu. W celu podczyszczania
wod opadowych przed wprowadzeniem do uktadu retencyjno-rozsaczajacego projektuje
osadniki zawiesiny mineralnej z kregéw zelbetowych DNI1500 o wysokosci czesci
osadnikowej min. 1,2m.

8. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonania robot trasa przytaczy powinna by¢ wytyczona przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

Inwestor i wykonawca powinien zapoznaé¢ si¢ z poszczegélnymi uzgodnieniami
branzowymi i postepowaé z wytycznymi okreslonymi w tych uzgodnieniach.
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Wykopy wykona¢ w 90% mechanicznie, pozostata cze¢$¢ recznie o $cianach pionowych
z dwustronnym szalowaniem. W poblizu innego uzbrojenia wykona¢ recznie przekopy
kontrolne.

Na czas wykonywania prac wykopy oznaczy¢ przy pomocy tablic informacyjnych oraz
ogrodzi¢ kolorowa tasma w barwach ostrzegawczych. Na okres nocy uruchomié
o$wietlenie ostrzegawcze. Po wykonaniu montazu  przewodow wykopy zasypywac
warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym zageszczaniem. Wskaznik zageszczania 0,97 poza
jezdnia, a w pasie komunikacji do glgbokosci 1,2m wskaznik zageszczenia nie nizszy niz
1,0. cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i obowigzujacymi normatywami. Po
wykonaniu przebudowy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje

geodezyjng powykonawczg.

Projektant:
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9. Wewnetrzna linia zasilajaca

Projektowany uktad pompowy zasilany bedzie z rozdzielni gtéwnej budynku szkolnego.
Wtaczenie do istniejgcej instalacji przy przepompowni $ciekéw bytowych. Od rozdzielni
przepompowni utozyé w rowie kablowym WLZ kablem YKY 5x4 mm? do prefabrykowanej
szafy sterowniczej zlokalizowanej przy wiacie na rowery.

Réwnolegle z kablem uktadac bednarke FeZN 25x4.

Kabel ukfada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m z podsypka i nasypka piasku
o grubosci 10cm kazda warstwa i zasypac¢ gruntem rodzimym grubosci 30cm, przykry¢ folig
kablowg koloru niebieskiego i wyréwnaé teren do stanu pierwotnego.

10 . Prefabrykowana szafka sterownicza

Wyposazenie szafki stanowi¢ bedzie wytgcznik gtéwny, zabezpieczenie pompy, uktad
sterujgcy wydajnoscig pracy pompy w oparciu o falownik i czujnik cisnienia zainstalowany
na przewodzie ttoczagcym wody opadowe do punktu czerpalnego wyposazonego w ztgczke
do weza.

11. Ochrona od porazen
Sie¢ elektroenergetyczna pracuje w uktadzie TN-C. W RG zastosowano system ochrony od

porazen typu TN-S stosujgc WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY.

Przewdd ochronny PE instalacji zakonczyé na szynie wyrdwnawcze] w szafce sterowniczej
pompy, do ktérej podtgczy¢ uziemienie zewnetrzne oraz wszelkie metalowe obudowy
urzadzen elektrycznych i instalacji sanitarnych.

12. Uziemienia

W rowie kablowym 10cm pod kablem utozy¢ bednarke ocynk FeZn 25x4 do punktu PE w
RG. Jezeli opornos¢ uziemienia przekroczy wartos$é 30Q), nalezy wbi¢ dodatkowo uziomy
pretowe do uzyskania opornosci uziemienia <30Q.

13. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z przepisami PBUE, przepisami wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - cz. V ,,instalacja elektryczna” oraz polskimi normami PN-
[EC-60364-4-41 i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
12.04.2002r. ,,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1

ich usytuowanie” Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690.
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Nakto, marzec 2020r.

Os$wiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004 r. - o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2019r. poz.1186) oswiadczam, ze projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz
z towarzyszacg infrastruktura na dzialce 227/3 w Wystgpie gm. Naklo zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant b. sanitarna:

Sprawdzajgcy b. sanitarna:

Projektant b. elektryczna:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA: do projektu
budowy kanalizacji deszczowej wraz towarzyszqcq infrastrukturg na dzialce 227/3 w miejscowosci
Wystep gm. Nakto

Elementy zagospodarowania moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Dla pracownikow :
- wykonanie robét ziemnych i obudowy wykopow
- zabezpieczenie rurociggow i kabli w wykopie
- praca sprzgtu — koparek, spycharek, dzwigow
Dla 0s6b postronnych:
- otwarte wykopy
- haldy odktadu gruntu

- blokowanie przejs$¢, przejazdow sprzetem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji budowy:

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia moze byc¢:

- glebienie wykopu bez obudowania

- obudowanie wykopow

- praca w poblizu sprze¢tu mechanicznego ze wzgledu na
- mozliwo$¢ uderzenia
- zepchnigcia do wykopu
- obsunigcia si¢ sprzetu w czasie pracy do wykopu;

- roztadunek rur, studzienek rewizyjnych ;

- przejazdy os6b postronnych samochodami;

- dla 0s6b postronnych nie zabezpieczone i nie o§wietlone wykopu wraz z hatldami odktadu gruntu

Zakres robot:

Projekt przewiduje wykonanie:

-wykopow pod kanalizacj¢ deszczowa

-uktadanie przewodow kanalizacyjnych, montaz studni osadnikowych, montaz prefabrykowanego
zbiornika o pojemnoéci 10m’, wykonanie uktadu retencyjno-rozsgczajacego

-zasypke 1 zageszczanie wykopow

- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania uktadu pompowego

Istniejace obiekty budowlane:

- droga o nawierzchni asfaltowej (brukowe;j),
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Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:

dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

- roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050/1999

- wykopy dla kanalizacji wykona¢ wylacznie jako wasko przestrzenne,
obudowane dwustronnie w gruncie suchym

- odwodni¢ wykopy do poziomu 0,5m ponizej projektowanego posadowienia urzadzen,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami

- oznakowac znakami drogowymi: roboty i objazdy

- oswietli¢ przeszkody terenowe

- przed rozpoczgciem robot zapozna¢ pracownikow z planem “bioz” i1 przeprowadzi¢ instruktaz n.t.
Zabezpieczenia pracownikdéw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujacymi na budowie

- odktad grunty wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odlegtosci od wykopu i tak by
zachowac¢ przejezdno$¢ ulicy i stateczno$¢ §cian wykopu,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz korzysta¢ z nich

podczas wykonywania prac.

Projektant:
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