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1.0znaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego
siedziby i adresu
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie wnioskodawca:
Gmina Nakto nad Notecig, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakto
2.Wyszczegolnienie
2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod:
a) wykonanie urzgdzenia wodnego - uktadu retencyjno-rozsaczajacego na dziatce 227/3
w Wystepie,
b) wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego.
2.2. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
- nie przewiduje sie urzadzen do pomiaru ilosci wod opadowych - pomiar ilosci wod
wprowadzanych do gruntu okres$lony zostanie na podstawie bilansu powierzchni z ktérych sa
wprowadzane wody opadowe i roztopowe;
2.3. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego
korzystania z wéd.
Wiascicielem gruntéw na ktorych znajdowac sie bedg urzadzenia do wprowadzania wod do ziemi
jest: Gmina Nakto nad Notecig, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakto
2.4. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b
trzecich
Stan prawny gruntéw na ktérych znajdowac sie bedq urzadzenia wodne zostat okreslony w pkt. 2.3.
W zwigzku z tymi danymi stronami postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego sa:
- Gmina Nakto nad Notecig, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakto,
- RZGW w Bydgoszczy, Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
2a. Opis urzadzenia wodnego
Uktad retencyjno-rozsaczajacy zlokalizowany bedzie zgodnie z naniesieniem na zataczonym
planie sytuacyjnym na dziatce 227/3 w obregbie ewidencyjnym (001) Nakto nad Notecig, (jednostka
ewidencyjna Wystep 041003 5. Urzadzenie wodne stanowi¢ bedg tunele retencyjno-rozsaczajace
»,GRAF”” tworzace podziemny zbiornik. PotoZenie poczatku zbiornika okres$laja nastepujace
wspotrzedne w uktadzie 2000'6: X-5888217.1 Y-6476267.5 , koniec zbiornika okres$laja

nastepujace wspoétrzedne: X-5888259.1, Y-6476252.1;
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Urzadzenie wodne stanowi¢ bedzie modut tuneli w ksztalcie prostopadtoscianu do rozsaczania wody
deszczowe;j:

« wymiary zbiornika 40m x 0,8m x0,52m
« POJ. ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO V=20,4rn3
« POWIERZCHNIA ROZSACZAJACA A=88,5m?

3. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym, beda to wody opadowe i roztopowe pochodzace
z projektowanego boiska oraz projektowanych obiektow rekreacyjnych (sportowych). Wody beda
ujmowane w system Kkanalizacyjny sktadajacy sie z odwodnien liniowych, przewodow
kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych, a nastepnie beda podczyszczane w w osadnikach
zawiesiny DN1500. Wody opadowe iroztopowe wprowadzane do gruntu - beda to wody
pochodzgce z planowanego terenu utwardzonego, jest to powierzchnia o ktérej mowa w § 17.2
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej oraz Zeglugi Srédladowej z 12 lipca 2019r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego - mogg by¢ wprowadzane
do wdd lub do urzadzen wodnych bez oczyszczania. Projektowane oczyszczanie wod opadowych
jest konieczne ze wzgledu na zabezpieczenie urzadzenia wodnego przed zamuleniem, co zapewni

jego dtugotrwatg sprawnosc¢ eksploatacyjna.

4. Ustalenia wynikajace:

- z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (Rozporzadzenie Rady
Ministrow z 18 pazdziernika 2016r. ):

Charakterystyka jednolitych czesci wéd podziemnych wg powyzszego:
Jednolita cze$¢ wod podziemnych (JCWPd):

- Europejski kod JCWPd: PLGW600043

- nazwa JCWPd: 43

Lokalizacja:

* Region wodny: Region wodny Warty;

* Obszar dorzecza:

- kod: 6000;

-Nazwa: Obszar dorzecza Odry;

*Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Poznaniu;

* Obszar bilansowy - Note¢ od gérnego Kanatu Noteci do Kanatu Bydgoskiego
- Ekoregion — Réwniny Centralne (14)

Zagospodarowanie terenu



- obszaréw antropogenicznych 2,43%

- obszar6ow rolnych 77,61%

- obszarow le$nych i zielonych 16,79%

- obszaréw podmoktych

0,50%

- obszaréw wodnych 2,68%

Charakterystyka Kod GW600043
Wykaz wbéd podziemnych | Do poboru na potrzeby zaopatrzenia ludnosci | Tak
przeznaczonych w wodg przeznaczong do spozycia
Cel srodowiskowy Dobry stan chemiczny, mniej
stan chemiczny rygorystyczny cel dla parametru Cl
(ochrona  stanu  przed  dalszym
pogorszeniem)

Mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu

Stan ilo$ciowy ilo§ciowego przed dalszym
pogorszeniem
Ocena ryzyka nieosiagnigcia | Monitoring Monitorowana
celow §rodowiskowych
Stan chemiczny Staby
Stan ilo$ciowy Staby
Ryzyko nieosiggnigcia celu srodowiskowego | Zagrozona
Przedtuzenie terminu | Odstgpstwo Tak

osiggnigcia celu / ustalenie
celéw mniej rygorystycznych
dla JCWP

Odstepstwo, z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5
stycznia 2011r. O zmianie ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne oraz niektorych
innych ustaw

Ustalenie celow mniej rygorystycznych —
brak mozliwosci technicznych

Termin osiggnigcia dobrego stanu

2021

Uzasadnienie odstepstwa

Z uwagi na wystgpowanie obnizen
zwierciadla poziomow wodono$nych
zwigzanych z odwodnieniami odkrywek
gbérniczych (wegiel brunatny, surowce
skalne), dziatalno$cig kopalni soli;
ingresja zasolonych wod, ascenizacji
wod stonych. Staby stan jako$ciowy na
terenie JCWPd w zasiggu regionalnych
lejow depres;ji wywotanych
odwodnieniem gorniczym zwigzany jest
z ascenizacja wod o stabym stanie
jakosciowym z podloza, na terenach
rolniczych - z  podwyzszonymi
stezeniami zwigzkow azotu. Ascenizacja
wod stonawych i stonych w zasiegu lejow
depresji bedzie trwaé tak dtugo, dopdki
beda prowadzone odwodnienia — do
czasu wyeksploatowania zloza.
Specyfika odwodnien gorniczych nie
pozwalana splycenie leja depresji, nie ma
wigc mozliwosci ograniczenia presji do




czasu zakonczenia eksploatacji.

Realizacja

2001r. Prawo wodne

inwestycji
wymagajacej odstgpstwa z
art. 38j ustawy z dnia 18 lipca

Odstepstwo

Tak

Nazwa inwestycji

Eksploatacja wegla brunatnego ze ztoza
,,Oscistowo”

Charakterystyka jednolitych czesci wod rzecznych wg powyzszego planu:jJednolita cze$¢

wod powierzchniowych (JCWP):

- Europejski kod JCWP: PLRW600024188379

- Nazwa JCWP: Note¢ od Gornego Kanatu Noteci do Kanatu Bydgoskiego;

Lokalizacja:

*Region wodny: Region wodny Warty;

*Obszar dorzecza:

- kod: 6000;

-Nazwa: Obszar dorzecza Odry;

*Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Poznaniu;

*Ekoregion:

- wg Kondrackiego: Rowniny Centralne (14);

- wg llliesa: Rowniny Centralne (14);

Charakterystyka Nazwa Note¢ od Gérnego Kanatu Noteci do Kanatu Bydgoskiego
kod RW600024188379
Typ Mate i $rednie rzeki na obszarze begdacym pod wplywem proceséw

torfotworczych (24)
Ostateczny status | Silnie zmieniona cze$¢ wod (SZCW)
hydromorfologiczny z
uzasadnieniem Przekroczenie wskaznikow: i1, i3, m2,m3, m4
Do poboru na
potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w  wode|nie
Wykaz wod przeznaczong do
powierzchniowych |spozycia
przeznaczonych:
Do celow
rekreacyjnych, w tym | Nie
kompieliskowych
stan/potencjat Dobry potencjat ekologiczny, mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na
, . ekologiczny odcinku cieku istotnego — Note¢ w obrgbie JCWP

Cel srodowiskowy
Stan chemiczny | Dobry stan chemiczny
Monitoring Monitorowana

Ocena ryzyka
nieosiagnigcia celow | Aktualny stan JCWP | Zty




srodowiskowych

Ryzyko

nieosiggniecia celu|Zagrozona
Srodowiskowego

Odstepstwo Tak

Odstepstwo, z art.9
ust.3 ustawy z 5
stycznia 2011r. O
zZmianie ustawy z 18
lipca 2001r. Prawo
wodne oraz
niektérych ustaw

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu - brak mozliwo$ci technicznych

Termin osiggniecia
dobrego stanu

2027

Uzasadnienie
odstepstwa

Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja
komunalna, presja hydromorfologiczna. W programie dziatan
zaplanowano dziatanie obejmujace przeglad pozwolen
wodnoprawnych na wprowadzanie $ciekdw do wod lub do ziemi przez
urzytkownikéw zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggniecia celow
$rodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo Wodne,
majace na celu szczegétowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej
presji tak, aby mozliwe bylto osiaggniecie wskaznikéw zgodnych
z warto$ciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia tego dziatania, nastepnie konkretnych dziatan naprawczych,
a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mdgt by¢ osiagniety do roku 2027. Wdrozenie
skutecznych i efektywnych dziatan naprawczych wymaga
szczegétowego rozpoznania wplywu zidentyfikowanej presji i
mozliwosci jej redukcji. W biezagcym cyklu planistycznym dokonano
rozpoznania potrzeb w zakresie przywrocenia ciggto$ci morfologicznej
w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie dziatan
zaplanowano dziatanie ,wariantowa analiza sposobu udroznienia
budowli pietrzacych nacieku Note¢ wraz ze wskazaniem wariantu do
realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujace
szczegbétowa analize lokalnych uwarunkowan, majaca na celu dobér
optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie konkretnych dziatan
naprawczych bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu w/w analiz.

Realizacja inwestycji
wymagajacej

odstepstwa z art. 38j
ustawy z 18 lipca
2001r. Prawo Wodne

Odstepstwo

Tak

Nazwa inwestycji

Roboty poglebiarskie i naprawcze brzegéw (zniszczenia poborowe) -
Stara Note¢ Rynarzewska na odcinku Tur-Chobielin-Nakto

- planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na obszarze gminy Nakto wg planu zarzadzania ryzykiem powodziowym regionu wodnego Warty

poziom ryzyka powodziowego jest niski 1 wynosi raz na 500lat, tj. 0,2%. Planowane przedsiewzigcie

nie narusza ustalen wynikajacych z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

- planu przeciwdzialania skutkom suszy,

Retencjonowanie i wprowadzanie wod opadowych do gruntu zapobiega degradacji gruntu i sSrodowiska

wywotanego skutkami suszy. W chwili obecnej zakonczono konsultacje spoteczne plandéw

przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Plany maja by¢ zrealizowane do 30.08.2020r.

- programu ochrony wod morskich,




Realizacja inwestycji nie ma wpltywu na realizacj¢ Krajowego programu ochrony wod morskich,
przyjetego rozporzadzeniem rady ministrow z dnia 11 grudnia 2017 r., za pomoca planowanego
urzadzenia wodnego oczyszczone $cieki pochodzace z gospodarstwa domowego wprowadzane beda do
gleby, a tym samym w niewielki sposdb ograniczy wprowadzanie biogenéw za posrednictwem wod
ptynacych do wod morskich.

- krajowego programu oczyszczania SciekOw komunalnych.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w aglomeracji okreslonej w Krajowym Programie
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych. Id aglomeracji PLKP098N, nazwa aglomeracji Potulice,
zatwierdzona uchwatg Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego nr IV/87/15 z dnia 02.03.2015

T.

- planu lub programu rozwoju S$rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym — planowana inwestycja nie ma wptywu na dziatania ktorych celem jest zahamowanie

regresu w zakresie przewozu towarow i 0sob transportem wodnym $rodlagdowym.

5. OkresSlenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe i
podziemne.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzaniem do gleby beda podczyszczane. Warto$ci zanieczyszczen nie
mogg przekracza¢ wartosci okres§lonych w § 17.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej oraz
Zeglugi Srédladowej z 12 lipca 2019r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego - moga by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych bez
oczyszczania, zatem przy prawidtowej eksploatacji urzadzen stuzacych do podczyszczania i
wprowadzania do gruntu wnioskowane korzystanie z wod nie bedzie miato ujemnego wptywu zasoby

waod podziemnych i powierzchniowych danego regionu.

6. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnos$ci badz
wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych
w tych sytuacjach.

Instalacja kanalizacji deszczowej po wybudowaniu nie wymaga rozruchu, dziata w sposéb
samoistny. Eksploatujagcy winien dba¢ o drozno$¢ odwodnien liniowych oraz kontrolowac
napelnienie zanieczyszczeniami urzadzenia podczyszczajacego i w razie potrzeby dokonywac
przegladéw serwisowych przez uprawniony podmiot.

7. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004.



Obszar, na ktérym znajduje sie urzadzenie wodne nie jest objety szczeg6lng ochrong przyrody
zywej inieozywionej oraz krajobrazu na podstawie podmiotowej ustawy. Planowanie korzystanie

z wod znajduje sie w nastepujacej odlegtosci od istniejacych form ochrony:

Obszary specjalnej ochrony ptakéw Odlegtos
¢ (km)
Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego PLB300001 0,13
Obszary majace znaczenie dla Wspoélnoty
Dolina Noteci PLH300004 0,13
Réwnina Szubinsko-tabiszynska PLH040029 0,95
Dolina t.obzonki PLH300040 21,6
Lisi Kat PLH040026 7,8
Solniska Szubinskie PLH040030 12,6
Laki Trzeslicowe w Foluszu PLH040027 14,6
Rezerwaty przyrody
Jezioro Wieleckie 16,4
Bagno Gtusza 23,9
Hedera 7,3
Las Minikowski 5,9
Wawelno 26,9
Skarpy Slesinskie 3,1
Kruszyn 7,4
Laki Slesinskie 1,7
Borek 15,4
8. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych

materiatéw, surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia ochrony $rodowiska.

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniem wodnym przedstawiony
zostal na zalagczonym planie sytuacyjnym. Kanalizacja wykonana zostanie z prefabrykatow
posiadajacych stosowne atesty budowlane oraz wymagane przepisami ochrony srodowiska.

9. Opis instalacji i urzadzen shuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania
sciekow.

Wody opadowe ujmowane w system kanalizacji deszczowej kierowane beda do osadnikow

zawiesiny, w ktérych to beda podczyszczane.



Parametry urzadzen podczyszczajacych:
- pojemno$¢ osadnikéw — 2x 2100dm3-

Nastepnie wody opadowe gromadzone bedg w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 10m?, na
odptywie ktorego =zainstalowana zostanie zasuwa dn200. W przypadku zamknigcia zasuwy
zgromadzone wody opadowe beda wykorzystywane do podlewania 1 nawadniania terenow zielonych.
Otwarcie zasuwy spowoduje wprowadzanie wod opadowych do projektowanego urzadzenia wodnego.

10. Opis urzadzen stluzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skladu

odprowadzanych Sciekow.

Obliczenia ilo$ci odprowadzanych wdd deszczowych
Do obliczen przyjeto:
> miarodajne natezZenie opadéw - 150 dm3/s/ha;
> wspotczynnik opdZnienia -0,75;

Stad natezenie zredukowane wyniesie:
q=150x0,75=112,5 dm3/s/ha

- czas trwania deszczu 15 min.

Do dalszych obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki:

— dla powierzchni utwardzonej — 0,8
- dla dachow — 0,9
- dla zieleni — 0,1

Bilans powierzchni odwadnianej:

Rodzaj powierzchni Powier.zchnig Wspotczynnik Powierzchnia )
catkowita (m~) sptywu zredukowana (m-)
- tartan boiska 1300 0,8 1 040,0
- chodniki (polbruk) 250 0,8 200,0
- tereny nieutwardzone 300 0,1 30,0
Razem: 1850 Razem: 1270

Srednioroczny opad dla rejonu, w ktérym znajduje sie zlewnia wynosi 500-600 mm/rok.
Do obliczen przyjeto 550mm/rok (0,55m/rok).

Stad $rednioroczna ilos¢ odprowadzonych wdéd opadowych i roztopowych wyniesie:
Qsr/rok = 1270m?2* 0,55 m/rok = 698,5 m3/rok

Qmax/rok = 1270m%*0,6m/rok = 762 m3/rok
Qsr/a=1,91m3/d
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Qmax/d = 2,1 m3
Qmax/h =3 m3

Qmax/s = O,13m3/s

11. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywanych analiz jezeli ich przeprowadzanie
jest wymagane.

§ 17.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej oraz Zeglugi Srédladowej z 12 lipca
2019r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego -
moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych bez oczyszczania. Nalezy dba¢ o
drozno$¢ odwodnien liniowych oraz dwa razy w roku dokonywaé przegladu i czyszczenia
urzadzen podczyszczajacych, ponadto nalezy prowadzi¢ ksiazke eksploatacji urzadzenia
podczyszczajacego.

12. Planowane przedsiewziecie nie jest ujete wykazie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco, ani potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko okreslonych w Rozporzadzeniu Rady

Ministrow z 10 wrzes$nia 2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na

Srodowisko zatem nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje

inwestycji.

13. Zakres wniosku
a) wykonanie urzadzenia wodnego - uktadu retencyjno-rozsaczajacego,
b) wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do ziemi:
« maksymalnej godzinowej - Qmax/h =3 m3/h
« Sredniodobowej - Qsr/a=1,91 m3/d
« maksymalnej rocznej - Qmax/rok = 762 m3/rok
« maksymalnej dobowej - Qmax/d= 2,1 m3,

« maksymalnej sekundowej - Qmax/s = 0,13 m3/s
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