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Zamos¢, dnia 18.05.2020 r.

OSWIADCZENIE

»Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r ustawy ,,Prawo Budowlane”
Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 419, oswiadczam , Ze projekt budowlany:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV w celu usuniecia kolizji z
planowang zabudowg na dz. 227/3 w Wystepie, gm. Nakto nad Notecig

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest kompletny i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgloszeniu robét budowlanych (art. 29, pkt. 2, ustawy ''Prawo Budowlane'') moze by¢
skierowany do wykorzystania i realizacji. Oswiadczam, Ze uzyskalem zgody od
wlascicieli dzialek na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania przedmiotowej
inwestycji .

( podpis projektanta)

( podpis sprawdzajacego)



Tabelaryczne zestawienie dzialek pod inwestycje:

Gmina Nakto nad ul. Ks. Skargi 7 wiasciciel Pismo z dnia
Notema 89-100 Nak}o nad Not. 07.05.2020 r.

1 Wystep 227/3 9-10




4. OPIS TECHNICZNY
4.1. OPIS OGOLNY

Ponizsza dokumentacja stanowi projekt budowlano — wykonawczy przebudowy sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia w celu usunigcia kolizji z planowang zabudowg na dz.
227/3 w Wystepie, gm. Naklo nad Notecia.

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Projekt zostat opracowany na podstawie:
. umowy zawartej z inwestorem,
. warunki ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 8/2020 na likwidacje kolizji z dnia
02.03.2020 .
danych zebranych przez projektanta w terenie,
mapy geodezyjnej w skali 1:500,
wypisOw z rejestru gruntdéw,
Standardow w sieci dystrybucyjnej Enea Operator:
- Elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn - 0,4 kV - wytyczne projektowania i
budowy (od. 01.01.2019)
- Elektroenergetyczne linie kablowe nn (od. 01.03.2019)
- Elektroenergetyczne linie napowietrzne nn (od. 01.02.2019)
. przepis6w techniczno-budowlanych i aktéw normatywnych.

4.3. INWESTOR
Gmina Naklo nad Notecig
ul. Ks. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecia
4.4. OPIS BUDOWY

W zwigzku z planowang przebudowg boiska przy szkole podstawowej w Wystepie na
dz. 227/3 nalezy przesung¢ istniejacy stup krancowy linii napowietrznej niskiego napigcia
poza obszar kolizji.

Linia napowietrzno-kablowa objeta niniejszym opracowaniem zasilana jest ze stacji
transformatorowej ,,Wystep 1'' nr 40343, obw. 200. Przebieg linii oraz lokalizacj¢ stupéw
pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. 1). Schemat 1 — kreskowy przedstawiono
narys. 2. W celu usunigcia kolizji nalezy:

e Zdemontowa¢ stanowisko typu E-10,5/6 K202 - istniejgcg oprawe os$wietleniowa
przenies¢ 1 zamontowac na nowym stupie
¢ Wybudowac i uzbroi¢ nowy stup typu E 12/15 K-202

- Zamontowac istniejgca oprawe oswietleniowa wraz z wysiegnikiem.

- Zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane U3b (wg katalogu PTPiREE), glebokos¢

zakopania t=2,8m.

- Zabudowac¢ istniejace poprzeczniki krancowe. Przeciag¢ i1 zamontowac istniejace

przewody Al 4x50+25mm” w kier. stupa nr P - 203.



- Zabudowa¢ odgromniki typu ASA 0,5/5 z wylacznikiem 1 wykona¢ uziom pretowy.
Uziemienie robocze i ochronne wykona¢ jako wspdlne. Rezystancja uziemieni
R<10,0.
¢ Lini¢ zasilajagcg obwdd 200 YAKY 4x70 mm® zdjac z ist. stupa, przecigc¢ i przedtuzy¢
kablem NAY2Y-J 4x150 mm®. Wejscie kabla na stup na dtugosci 3 m utozy¢ w rurze
ochronnej. Rur¢ ochronng na stupie oraz zyly kabla zabezpieczy¢ ksztattkami ,,End-
Cap”
Projektowang lini¢ wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami przebudowy.
Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gi¢bokosci 1,0 m (na uzytkach rolnych) i 0,7 m (poza
uzytkami rolniczymi - o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowig inaczej) w temperaturze
nie nizszej niz -5°C, na 10 cm podsypce z piasku, przysypa¢ 10-15 cm warstwa piasku.
Przysypa¢ warstwg ziemi rodzimej (do wysokosci 25-35 cm powyzej kabla) na ktérej utozyé
foli¢ koloru niebieskiego. Foli¢ i reszte wykopu zasypa¢ ziemig do wyrOéwnania terenu. Na
kable, co Sm, zatozy¢ opaski kablowe z opisem — operator, typ 1 przekrdj kabla, oznaczenie
linii, napigcie i rok utozenia. Wszystkie skrzyzowania, zblizenia z innymi mediami wykona¢
w rurze koloru niebieskiego typu RHDPk-S 110.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ obowigzujace certyfikaty
wystawione przez jednostki PCA lub réwnowazne jednostki z terenu UE.

OCHRONA OD PORAZEN

Sie¢ elektroenergetyczna pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochron¢ podstawowa
zastosowana jest: izolacj¢ podstawowa, ostony 1 odstgpy izolacyjne zawieszonych
przewodéw. W celu ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyltaczanie
zasilania oraz izolacj¢ podwdjng. Ochrone¢ przeciwporazeniowg realizowa¢ zgodnie z N SEP-
E-001:2013.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ rob6t wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. V — instalacje elektryczne”. Pracownicy
wykonujacy to zadanie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu montazu, sktadowania
materialu, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Od pracownikéw egzekwowal
stosowanie wlasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, t.j. odziezy, obuwia roboczego oraz
wlasciwych narzedzi i sprzetu. Przylacze kablowe oraz ztacze zglosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjne;j.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich wlascicieli
gruntéw przez ktore przebiega ww. linia kablowa i uzgodni¢ z nimi termin wej$cia na
budowe. Wykonawca zobowigzuje si¢, po wykonaniu robét, doprowadzi¢ kazda
nieruchomo$¢ do stanu pierwotnego i niwelacji terenu lub wyptaty odszkodowania za
ewentualne zniszczenia na podstawie protokotu sporzadzonego komisyjnie z udzialem:
przedstawiciela Inwestora, kierownika robét, oraz w przypadkach spornych rzeczoznawcy, a
takze osoby zglaszajacej wniosek o odszkodowanie.



5. ZSTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

demontaz:

stup E 10,5/6
przewody Al 4x50425 mm?

budowa:

stup krancowy z fundamentem i osprzetem E12/15
- fundament U3b (ptyta ustojowa U-130 (1 szt.), U-85 (2 szt.)
- odgromniki z wytacznikiem, np. ASA 0,5/5

Kabel NAY2Y-J 4x150 mm? (linia gléwna)
mufa przelotowa 70/150

opaski kablowe

Folia niebieska

mat. pomocniczy: piasek, tabliczki, prety uziemiajace ¢ 16, itp.

szt. 1
mb. 1

szt. 1

mb. 15
szt. 1
szt. 2
mb. 2



