POLE DO GRY W PILKE NOZNA ORAZ PItKE RECZNA
42,00x21,50 m, linie w kolorze bialym

POLE DO GRY W KOSZYKOWKE
24,00x15,00 m, linie w kolorze z6ttym

OGRODZENIE BOISKA - SCIANY SZCZYTOWE - WYS. 6 m
stupy stalowe - profil o wym. min. 80x80x4 mm,
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005,

zakonczone wspornikami o wysiegu 70-80 cm do montazu pitkochwytow,

rozstaw w standardowym przesle 2,50-3,00 m,
stopy fundamentowe o wym. min. 40x40x120 cm

WYPEENIENIE OGRODZENIA

siatka stalowa pleciona (oczko 40x40 mm),

drut gr. 2,5 mm przed powleczeniem, 3,6 mm - po powleczeniu,
ocynkowany, powlekany tworzywem w kolorze zielonym RAL 6005,
mocowanie do stupdw - system linek, drutéw napinajacych, obejm,
napinaczy i przelotek

PIEKOCHWYTY
siatka polipropylenowa bezweztowa gr. 5 mm (oczko 80x80 mm),
montaz do wspornikéw na stupach

oraz systemowych elementéw mocujacych

(m.in. haki, linka stalowa) wzdtuz wszystkich krawedzi siatki,

linka dolna na kotwach betonowych w 3 punktach,

siatka napieta w odlegtosci min. 70 cm od linii ogrodzenia

BRAMA WJAZDOWA

dwuskrzydtowa, szer. 300 cm, wys. 300 cm,
profile ocynkowane, malowane proszkowo
w kolorze zielonym RAL 6005,

wypetnienie z siatki stalowej wg opisu
"WYPEENIENIE OGRODZENIA'

FURTKA WEJSCIOWA (4 SZT.)

szer. 100 cm, wys. 210 cm, z profili
zamknietych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005,
wypetnienie palisada z profili zamknietych
2x2 cm lub 2,5x2,5 cm, odlegtosci miedzy
pionowymi szczebelkami palisady min. 12 cm

NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA BOISKA

moduty polipropylenowe gr.1,1cm
Z gumowym systemem ttumienia

ptyta bet. C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 15 cm
warstwa piasku $rednioziarnistego, Is=097  gr. 15cm
geowtdknina

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo (Is=0,95)
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% / il 300‘“ N & stupki aluminiowe, siatka, tuleje montazowe, na stojakach jednostupowych,
1/ e 2 e | e O s e e : 1t T ) szczegot. info. wg. opisu tech. stup z kwadratowego profilu stalowego
' f ¢ ' T , min. 100x100x3 mm, ocynkowany ogniowo,
/ f / POLE DO GRY SIATKOWKE wysiegnik min. 160 cm, mechanizm zmiany
12 500 + 1300 + 800 + 900 + 250 13 FURTKA WEJSCIOWA 100 900 100 wysokosci obreczy w zakresie 260-305 cm
15250 , 4200 / 250 15 — M tablica 180x105 cm z polipropylenu,
2215 4700 / 15,22 kolor bialy z nadrukowanymi czarnymi liniami,
4774 / obrecz, ostony, szczegoét. info. wg opisu tech.
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* hazwa zadania: Budowa przyszkolngj infrastruktury sportowej w Wystepie
OGRODZENIE BOISKA - SCIANY BOCZNE - WYS. 4 m SCIANKA DO TENISA —BRAMKI DO PItKI NOZNEJ (2 SZT.) - opracowanie dokumentacjitechnicznj - CZESC | - INFRASTRUKTURA SPORTOWA
stupy stalowe - profil o wym. min. 80x80x4 mm, dt. 6 m, wys. 3 m Scianka + 1 m pitkochwyt, szer. 300 cm, wys. 200 cm, gteb. 80/100 (g6ra/dot) i adres inwest. | 89100 Wystep, gmina Nakto nad Notecia
DYLATACJA SYSTEMOWA ocynkowane, malowane proszkowo profil paraboliczny, wykonana z polimeru z profili aluminiowych min. 80x80 mm, malowanych nrdz: d ' . .
. . , , L o z.nr 227/3, obr. 0019 Wystep, jedn. ewid. Nakto nad Not.
w kolorze zielonym RAL 6005, (tzw. polimerobeton), pokryta zelkotem, proszkowo w kolorze biatym lub biato-czerwonym S —— GMINA NAKEO NAD NOTEC|A
ODWQDNEN'E LINIOWE SYSTEMOWE rozstaw w standardowym przesle 2,50-3,00 m, kolor RAL 6002, z namalowanymi biatymi liniami, pataki podtrzymujace siatke o $r. min. 40 mm o ‘ ) ) )
dla boisk sportowych stopy fundamentowe o wym. min. 40x40x120 cm na stelazu z profili stalowych, ocynkowanych, siatka z materialu odpornego na warunki atmosfer. T e 18 U!~ Ks. Piotra Skargl [} 8_9'100 N.akio nad NOteC'Q. _
z rusztem ze stali ocynk. tawa fundamentowa beton min. C20/25 montaz na fundamencie bet. o jednolétka Biuro ObS*Ug| |nW€StyCJ| AM INZYNIERING Arkadiusz Mulik
. . o I wa: .
LAWKI SPORTOWE (12 S2T) na gleb. min. 80 cm, na podkadzie z chudego betonu, = PRI | ul. Potulicka 1B/20, 89-100 Naklo nad Not, tel. 690 322 199
a4t 180 40 45' szczegot. info. wg opisu tech. ! projektant: | iz Ryszard Janiszewski podpis:
10X s,z.er.' €M X Wys. 25 cm, . . i upr. bud. nr 802/75 Bq w spec. konstrukcyino-inzynieryinej
na podwdjnej nodze ze stali ocynkowanej, malowane; ZESTAW DO SIATKOWKI opracowanie e Sodpis
prosz'koyvo w kolorze RAL 7016, stupki aluminiowe (2 szt.), siatka, ostony, antenki, mgrinz. arch. tmilla Rarolcza
k.otW|'en|e na betonowych stopach fund. na gteb. 80 cm, tuleje montazowe do zabetonowania § opracowanie:| mgr inZ. Arkadiusz Mulik podpis:
S|gd2|ska z desek kompozyt. ‘Iub z drewna modrzew. UWAGA! (z mozliwoscig demontazu stupkow) upr. bud. nr KUP/0017/OWOK/13 spec. konstr.-bud.
zaimpregnowanego oraz lakierowanego (x2) 1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi. szczegdt. info. wg opisu tech. tytut rys.: BOISKO WIELOFUNKCYJNE skala: 19 0 0
kolor natoralny lub teak 2. Czesc rysunkowa projektu nalezy rozpatrywac tacznie z czedcig opisowa. — — i S
3. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. arr?érzec 2020, raX?fCHITEKTURA sradim: P s A-01
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