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Zamos¢, dnia 10.03.2020 r.

OSWIADCZENIE

»Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r ustawy ,,Prawo Budowlane”
Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 419 wraz ze zmianami, oS§wiadczam , Ze projekt budowlany:

,Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Wystepie
— opracowanie dokumentacji technicznej”

— CZESC I - INFRASTRUKTURA SPORTOWA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest kompletny i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgloszeniu robét budowlanych moze by¢ skierowany do wykorzystania i realizacji.
Oswiadczam, ze uzyskatem zgody od wlascicieli dzialek na dysponowanie gruntem dla
potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji ”.

( podpis projektanta)

( podpis sprawdzajacego)



2.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS OGOLNY

Ponizsza dokumentacja stanowi projekt budowlano — wykonawczy instalacji
elektrycznych przyszkolnej infrastruktury sportowej w Wystepie.

INWESTOR
GMINA NAKLO NAD NOTECIA_ ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Naklo nad Notecia
STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W etapie tym, projektowane jest oswietlenie boiska szkolnego na dz. 227/3 w
Wystepie. Teren wokét inwestycji to: droga asfaltowa, utwardzony plac, zabudowania
szkolne 1 budynki mieszkalne jednorodzinne. W poblizu planowanego miejsca robot
budowlanych znajduje si¢ sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV i kanalizacyjna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W celu wykonania inwestycji nalezy:
A. Wybudowa¢ maszty oSwietleniowe, stalowe ocynkowane wysokosci h=10 m wraz z
poprzecznymi belkami stalowymi ocynkowanymi na prefabrykowanych fundamentach
betonowych, z oprawami LED 155W 19700 Im (o$wietlenie boiska po 2 szt. na kazdym
maszcie) i oprawami LED 27W 3100 Im (o$wietlenie dodatkowe wokot boiska po 1 szt.
na 3 masztach) na dz. nr 272/3 - szt. 6
B. Wybudowac linie elektroenergetyczne nN 0,23/0,4 kV kablami:

e YKY 5x2,5 mm? YKY 3x2,5 mm’ pomiedzy proj. szafgoswietleniowa i proj.
latarniami, na dz. nr 272/3 o tacznej dlugosci (trasa linii kablowej) - mb. 144

2.2. OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTAC]I

Projekt zostat opracowany na podstawie:
. umowy zawartej z inwestorem,
. danych zebranych przez projektanta w terenie,
o mapy geodezyjnej w skali 1:500,
o przepisOw techniczno-budowlanych i aktéw normatywnych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA )
- OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Przebieg linii kablowych oraz lokalizacje stupoéw os$wietleniowych 1 szafki
oswietleniowej pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. E1). Schemat 1 — kreskowy
przedstawiono na rys. E2. W celu wykonania o§wietlenia boiska nalezy:

e Ustawi¢ maszty oswietleniowe od SO-1/1 do SO-1/4, SO-1/1/1 1 SO-1/1/2 ustawi¢
wokot boiska zgodnie z planem zagospodarowania terenu.



Zastosowa¢ maszty stalowe ocynkowane lub aluminiowe o wysokosci h=10m typu
MS 10/4/F250 i grubosci $cianki min. 4mm, z trwalym oznaczeniem typu i roku
produkcji.

Do zawieszenia opraw zastosowac¢ belki stalowe ocynkowane lub aluminiowe B3
dtugosci 1,5 m (na masztach SO-1/1, SO-1/2 1 SO-1/3), oraz B2 dtugosci 1,0 m (na
masztach SO-1/4, SO-1/1/1 1 SO-1/1/2)

Stupy wyposazy¢ w zlacze kablowe typu IZK-04 zgodnie z schematem 1 - kreskowym
z podstawami bezpiecznikowymi 25A. Zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe 4A.
Wszystkie stanowiska uziemi¢ - wykona¢ polaczenie stupéw z wykorzystaniem tasmy
FeZn 30x4 mm. Wykona¢ uziemienie stupa z wykorzystaniem taSmy FeZn 30x4 mm z
wykorzystaniem pretow stalowych ocynkowanych ¢=18 mm lub 20 mm, ktére ulozy¢
na glebokosci 1,0m pod powierzchnig gruntu, 1,0 m od stupa. Uziemienie robocze i
ochronne wykonac¢ jako wspélne. Wypadkowa rezystancja uziemienia R<5,0 Q.

W kazdym stupie przewdd PEN potaczy¢ ze stupem.

Potaczenia srubowe zakonserwowac.

e Zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane B-200 o wymiarach 0,4x0,4x2,0m, (waga
okoto 570 kg) ktéry zabezpieczy¢ przez zastosowanie bitumicznych powtok
ochronnych o wtasciwosciach hydroizolacyjnych.

e W projekcie wykorzystano oprawy LED o mocy 155W 19700 Im (o$wietlenie boiska
po 2 szt. na kazdym maszcie) i oprawami LED 27W 3100 Im (o$wietlenie
dodatkowe wokél boiska po 1 szt. na stanowiskach SO-1/1, SO-1/2 i SO-1/3).
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw z modutem LED przy zachowaniu
podstawowych parametréw $wietlnych:

- moc oprawy nie wigksza niz 155W,

- strumien $wietlny nie mniejszy niz 19700 Im,

- temperatura barwowa 4000K,

- zasilanie 220-240V, 50/60 Hz,

- zywotnos¢: 100 000h,

- 1K 9, IP 66.

Oprawy zawiesi¢ pod katem 50° z kierunkiem zaznaczonym na rys. E1.

¢ od ztacza kablowego IZK do oprawy zastosowac przewdod YKY 3x2,5 mm?.

e 7 proj. SSO szafy sterowania o$wietleniem (objete czescig 2 projektu) wyprowadzic¢
linie kablowa YKY 5x2,5 mm” do projektowanych masztéw o$wietleniowych, SO-
1/1, SO-1/2 1 SO-1/3. Jedng faze wykorzysta¢ dla zasilania opraw oswietlenia
dodatkowego, a dwie dla o$wietlenia boiska.

e Pomigdzy stanowiskami SO-1/3 1 SO-1/4 oraz SO-1/1 do SO-1/1/2 ulozy¢ zasilanie
kablem YKY 3x2,5 mm?>.

Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano rozmieszczenie kamer CCTV. Wzdluz

tras kablowych w rurze ochronnej DVK75 nalezy utozy¢ kable wizyjne 1 sygnatowe oraz

zasilanie kamer YKY 3x2,5 mm®. Przewody sygnatowe doprowadzi¢ do budynku szkoty

do istniejacego rejestratora. Zasilanie z SSO. CCTV wraz z okablowaniem nie jest objete

niniejszym opracowaniem.
Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gi¢bokosci 1,0 m (na uzytkach rolnych) i 0,7 m (poza
uzytkami rolniczymi - o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowig inaczej) w temperaturze
nie nizszej niz -5°C, na 10 cm podsypce z piasku, przysypa¢ 10-15 cm warstwa piasku.
Przysypa¢ warstwg ziemi rodzimej (do wysokos$ci 25-35 cm powyzej kabla) na ktérej utozy¢
foli¢ koloru niebieskiego. Foli¢ i reszte wykopu zasypa¢ ziemig do wyrOwnania terenu. Na
kable, co 10m, zatozy¢ opaski kablowe z opisem — wtasciciel, typ i przekréj kabla, oznaczenie
linii, napiecie i rok utozenia. Wszystkie skrzyzowania, zblizenia z innymi mediami wykonac
w rurze koloru niebieskiego typu DVR 50.



Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw z lampami opraw z modulem LED
przy zachowaniu podstawowych parametrow $wietlnych. Stupy wyposazy¢ w zlgcze
kablowe typu IZK-04 zgodnie z schematem 1 - kreskowym.

Wszystkie zastosowane materialty musza posiada¢ obowigzujace certyfikaty wystawione
przez jednostki PCA lub réwnowazne jednostki z terenu UE.

OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami przylaczenia, sie¢ elektroenergetyczna pracuje w uktadzie
TN-C. Ochrona od porazen realizowana jest jako szybkie samoczynne wylaczanie zasilania
zarobwno w ztaczach bezpiecznikowych w latarni, jak i przez zabezpieczenie topikowe w
SOU. Dla projektowanych opraw jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim (dodatkowa)
stosowa¢ obudowe izolacyjng (I klasa ochronnosci lub izolacje réwnowazng).
Zaprojektowano dodatkowe uziemienia punktu PEN stupéw oswietleniowych (zgodnie z
schematem 1 - kreskowym).

UWAGI KONCOWE

Catos¢ rob6t wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. V — instalacje elektryczne”. Pracownicy
wykonujacy to zadanie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzegaé przepiséow BHP w zakresie transportu montazu, sktadowania
materialu, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Od pracownikéw egzekwowal
stosowanie wlasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, t.j. odziezy, obuwia roboczego oraz
wlasciwych narzedzi i sprzetu. Lini¢ kablowag oraz slupy os$wietleniowe zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej.

2.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

- Moc przylagczeniowa (3-faz.)

Moc przytaczeniowa (1-faz.)
Prad obliczeniowy

Prad rozruchu

Zabezpieczenie obwodu w SSO
Moc przytaczeniowa (1-faz.)
Prad obliczeniowy

Prad rozruchu

Zabezpieczenie obwodu w SSO
Moc przytaczeniowa (1-faz.)
obliczeniowy

Prad rozruchu

Zabezpieczenie obwodu w SSO

Zabezpieczenie przedlicznikowe/szczytowe
Kabel
Uktad sieci

Pp =2 kW,

Pp = 930W (boisko str. prawa),
Is=4,49 A

Ir=15Is=6,7A

Ib = 10A,

Pp = 930W (boisko str. lewa),
Is=4,49 A

Ir=1,5Is=6,7A

Ib = 10A,

Pp = 100W (oprawy oSw. Prad
Is=05A

Ir=1,51Is =0,75A

Ib = 10A,

dodatkowego),

Is=10 A,

YKY 5x/3x2,5 mm?2,

TN-C.

Zapotrzebowanie na moc szkoty bez zmian.

( podpis projektanta)

( podpis sprawdzajacego)



2.4. ZSTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAEOW I ROBOT

kabel YKY 5x2,5 mm?2
kabel YKY 3x2,5 mm?2
rura ochronna DVKS50
wykop

Folia niebieska

bednarka FeZn 4x30 mm?
opaski kablowe

maszt stalowy ocynkowany h=10m MS 10/4/F250
belki stalowe ocynkowane B3 dtugosci 1,5 m

belki stalowe ocynkowane B2 dtugosci 1,0 m
fundament B-200 o wymiarach 0,4x0,4x2,0m
oprawa oswietleniowa LED o mocy 155W 19700 Im
oprawa oswietleniowa LED 27W 3100 Im

7iacza IZK

kabel YKY 3x2,5 mm? (zasilanie od IZK do oprawy)

mat. pomocniczy: piasek, tabliczki, prety uziemiajace ¢ 18, itp.

mb. 89m
mb. 91m
mb. 19m
mb. 144m
mb. 144
mb. 159m
szt. 30

szt. 6
szt. 3
szt. 3
szt. 6
szt. 12
szt. 3
szt. 6
mb. 90m



2.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:
,Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Wystepie
— opracowanie dokumentacji technicznej”’
— CZESC I - INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Adres:

89-100 Wystep

dz. nr 227/3, obreb 0019 Wystep, jedn. ewid. Naklo nad Not.
Inwestor:

GMINA NAKLO NAD NOTECIA_ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100
Naklo nad Notecia

Projektant sporzadzajacy informacje:
Piotr Majda

ul. Bydgoska 45b

89-200 Zamos¢

Sprawdzajacy:



OPIS ROBOT
1. Zakres robot budowlanych
Zakres robot budowlanych obejmuje wybudowanie linii kablowej niskiego napigcia
0,23/0,4 kV wraz z 6 latarniami dla o$wietlenia boiska szkolnego w Wystepie.
2. Kolejnosé¢é wykonywania roboét
2.1. zagospodarowanie placu budowy,
2.2. wykop rowu kablowego pod lini¢ nN (gtgbokos¢ do 1,0m),
2.3. wykopy pod latarnie (gtgbokos¢ okoto 0,5-1,0m),
2.4. uktadanie kabla nN 0,4 kV w rowie, szafce oswietleniowej 1 w stupach,
2.5. montaz latarni,
2.6. zasypanie wykopow,
2.7. uporzadkowanie terenu.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- zabudowa szkoty podstawowej i jednorodzinna,
- droga gmina,
- linia kablowa nN.
4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi
- Wykonywanie rob6t w pasie drogi gminnej,
- Wykonywanie robét na istniejacej linii kablowej nN 0,4 kV (prace pod napi¢ciem).
- Wykonywanie robot na wysokosci (montaz opraw z podnosnika koszowego).
- Wykonywanie rob6t w sgsiedztwie linii nN 0,4 kV.
5. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét:
- ruch pojazdéw mechanicznych (ruch samochodéw na drodze gminnej, praca
wysiggnika, ruch pojazdow na budowie, potracenie tyzka koparki przy
wykonywaniu rob6t ziemnych),
- ruch pieszy okolicznych mieszkancow,
- mozliwo$¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopow,
- prace montazowe prowadzone w technologii PPN (prace pod napigciem wykonuja
jedynie odpowiednio przeszkoleni pracownicy posiadajgce uprawnienia do prac pod
napi¢ciem), oraz na wylaczonych urzadzeniach sieci energetycznej, bedacej w
normalnym stanie pod napig¢ciem,
- stawianie 1 montaz latarni w poblizu czynnej lini kablowej nN 0,4 kV.

6. Sposob przeprowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét
Na miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikéw ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacych zagrozeniach
w miejscu pracy i w bezposrednim sgsiedztwie innych elementéw oraz wskazac
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan, a w
szczegdlnosci:
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksigzce instruktazy i potwierdzi¢
podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw bioracych udziat w realizacji robot.



7. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét
- Nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na placu budowy sprawuja kierownik
budowy, oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
- Calo$¢ prac zwigzanych z realizacja robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych 1 Polskich Norm.
- Na prace prowadzone w terenach drég publicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie na
zajecie pasa drogowego.
- Wygrodzenia wykopow i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych wraz z pdzniejszymi zmianami.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych 1 ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela
norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Stosowac¢ si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestor6w innych sieci
oraz zarzadcow drog publicznych.



