Roboty drogowe

BUDOWA CHODNIKA W UL. JOZEFA WYBICKIEGO W SUBKOWACH
( w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2811G - dt. odcinka 340m)

ROBOTY DROGOWE
Nr Numer ST Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
D-01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie punktow w terenie
1 D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych w terenie réwninym km 0,34

D-01.02.01 |1.2. Usunigcie drzew

Karczowanie drzew o $rednicy 36-45 cm w warunkach utrudnionych, przy uzyciu

2 D-01.02.10 podnos$nika montazowego, wraz z zasypaniem dotéw pospotka i zageszczeniem

szt. 1

Karczowanie drzew o $rednicy 150-200 cm w warunkach utrudnionych, przy uzyciu

3 D-01.02.10 podno$nika montazowego, wraz z zasypaniem dotéw pospotka i zageszczeniem

szt. 4

4 D-01.02.10 |Wyrwanie karpiny, wraz z zasypaniem dotéw pospoétka i zageszczeniem szt. 2

D-01.02.02 |1.3. Zdjecie ziemi urodzajnej

Zdjecie wierzchniej warstwy gleby / humusu $r. glebokos$¢ 15 cm przeznaczonej do utylizaciji

5 D-01.02.02 m3 124,05
D-01.02.04 |1.4. Rozbiérki elementéw drég

6 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z kostki betnowej wraz z warstwami podbudowy i kraweznikami m2 25

7 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy m2 28
D-02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.02.01 |2.1. Wykonanie wykopow

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie
8 D-02.02.01 Wykonanie wykopu w gruntach kat. I-ll z transportem na odl. 15 km z uformowaniem i m3 127.5

wyréwnaniem skarp na odktadzie

D-02.03.01 |2.2. Wykonanie nasypéw

9 D-02.03.01 |Wykonanie nasypu z gruntéw kat. |-l z transportem urobku na odl. 15 km m3 196

D-04.00.00 (3. PODBUDOWY

D-04.01.01 |3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Koryto wykonane recznie wraz z profilowaniem i zage$zczaniem podtoz w gruntach kat I-VI,

10 D-04.01.01 glebokosé koryta 20 cm m2 1174,8
D-04.04.02 |3.2. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

11 D-04.04.02 \é\(l)};l;)nanle podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa C90/3 niezwigzanego grubosci m2 264

12 D-04.04.02 \:\Q;I:‘;)nanle podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa C90/3 niezwigzanego grubosci m2 804

D-04.05.01.60 (3.3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

13 D-04.05.63 \C/:V3y/l‘<‘onan|e podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem z wytworni, gr. wartswy 20 cm; m2 264

14 D-04.05.62 \C/:V1yl;7;an|e podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem z wytworni, gr. wartswy 15 cm; m2 804
D-05.00.00 |4. NAWIERZCHNIE
D-05.03.23 |4.4. Nawierzchnia z kostki betonowej

15 D-05.03.23 Wykonanie warstwy $cieralnej chodmka_ - warstwa Scieralna - brukowa kostka betonowa m2 650

szara, gr.6cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
16 D-05.03.23 Wykonanie warstwy Scieralnej zjazdéw - warstwa $cieralna - brukowa kostka m2 201

betonowagrafitowa, gr.8cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr 5cm

D-06.00.00 |5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01 |5.1. Pobocze gruntowe ulepszone

17 D-06.03.01 |Pobocze gruntowe ulepszone - mieszanka optymalna 10 cm m2 30

D-08.00.00 (6. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 |6.1. Krawezniki betonowe

Ustawienie kraweznika betonowego - kraweznik betonowy 15x30cm - podsypka
18 D-08.01.01 |cementowo—piaskowa 1:4 grubosci 5cm - tawa betonowa C12/15 z oporem, o przekroju m 525
0,075m2 - spoiny wypetnione zaprawg cementowg

D-08.03.01 |6.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Ustawienie obrzeza betonowego - obrzeze betonowe 8x30cm - podsypka piaskowa

19 D-08.03.01 . . :
grubosci 5¢cm - spoiny wypetnione zaprawg cementowg

m 310

D-08.05.01 |6.4. Scieki z elementéw drogowych

20 D-08.05.01 Scieki z elementéw drogowych szt. 9

D-09.00.00 (7. ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01 |7.1. Zielen drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy)

Wykonanie trawnikéw dywanowych z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym o

21 D-09.01.01 m2 550
grub. 2 cm
8.0RGANIZACJA RUCHU
8.1. OZNAKOWANIE PIONOWE

22 D-07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych fi 50 mm, z wykonaniem i szt 2

zasypaniem dotow i ubiciem warstwami
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Roboty drogowe

BUDOWA CHODNIKA W UL. JOZEFA WYBICKIEGO W SUBKOWACH
( w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2811G - dt. odcinka 340m)

ROBOTY DROGOWE
o7 Numer ST Opis robét Jm llogé
poz.
1 2 3 4 5
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowej do gotowych
23 D-07.02.01 . . ) . - szt. 2
stupkéw znakéw srednich typ D(folia odblaskowa Il generacji)
8.2. OZNAKOWANIE POZIOME
Oznakowanie poziome ezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i
24 D-07.01.01 e ) . ) L m2 11
przejéciach farbg akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie
8.3. TYMCZAOWA ORGANIZACJA RUCHU
25 Oznakowanie tymczasowych elementéw uktadu drogowego zawiera oznakowanie pionowe komplet 1

oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
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