D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1.Nazwa zadania

.Budowa chodnika w ul. J6zefa Wybickiego w Subkowach”.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych

(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zaktadaniem trawnikow

siewem z uprzednim humusowaniem w ramach zadania pn. ,Budowa chodnika w ul. Jozefa

Wybickiego w Subkowach”.

1.3.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB) jest stosowania jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.4.Zakres robét objetych STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét obejmuje nastepujace roboty:

— zaktadanie trawnikow siewem, z uprzednim humusowaniem ziemig urodzajng o grub. 2 cm wraz
z dowozem ziemi urodzajne;.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1 Ziemia urodzajna — podioze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane
wilasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

—  zawartosci materiatu organicznego,
—  zawartosci sktadnikdéw pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu)
— odczynu - pH w H20,

1.5.2 Kompost - ziemia bogata w skfadniki pokarmowe wyprodukowane z réznego rodzaju
odpadkow roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy - np. kompost popieczarkowy,
kompost z kory drzewne;.

1.5.3 Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, pngczy- bylin.

1.5.4 Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.5.5 Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.5.6 Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z wyraznie
uformowanym pniem i korona.

1.5.7 Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

1.5.8 Pngcza - rosliny, ktére dzieki wilasciwosciom czepnym lub pngcym, mogg pigé sie po
konstrukcjach, po gtadkich powierzchniach pionowych.

1.5.9 Hydroobsiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
Srodkdw uzyZzniajgcych, wypetniaczy i emulsji przeciwerozyjnych w celu biologicznego

utrwalania powierzchni gruntu.
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1.5.10 Mulcz (wypetniacz): - biodegradalny materiat naturalny, produkowany z wtdrnie przerobionego
papieru lub drewna, stosowany podczas hydroobsiewu w celu redukcji nadmiernego
parowania dla uzyskania optymalnych warunkéw do kietkowania roslin.

1.5.11 Mulczowanie — naniesienie na powierzchnie gruntu sciotki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu)
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg

1.5.12 Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne” punkt 1.4.

1.6.0go6lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt

1.5.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania Ogolne”

punkt 2.

211 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

- ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz winna posiadac
badania dotyczgce wtasciwosci podanych w p. 1.4.1.,

—  odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin.

Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi

urodzajnej na teren budowy.

21.2 Kompost

- kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,

- kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,

- lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach,

- lub torf ogrodniczy - dostarczony w balotach.

2.1.3 Kora drzew iglastych

Mielona, przekompostowana kora drzew iglastych o frakcji.

21.4 Mieszanki traw

Sktad mieszanki oraz norma wysiewu zostang zaproponozwane przez Wykonawce, po uzgodnieniu z

Inzynierem. Dopuszcza sie zamiane odmian w obrebie gatunku pod warunkiem, ze odmiana bedzie

typu gazonowego oraz skfad gatunkowy i procentowy nie ulegnie zmianie. Sktad mieszanki traw musi

by¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

Wykonawca musi przedstawi¢ Swiadectwo, w ktérym bedzie skiad gatunkowy i odmianowy

zastosowany w mieszance. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.
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Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich Warszawa 2008 — wymagania ogolne oraz wymagania
szczegdbtowe.
2.1.6 Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne powinny byé w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N P K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu iprzechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Mieszanka nawozowa winna zostac
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Stosowanie mieszanki nawozowej dla
drzew, krzewow i pngczy- bylin powinno odbywaé sie wg zalecen producenta, a w przypadku
nawozenia trawnika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
2.2. Materiatl roslinny sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych
podana jest nazwa tacinska, forma, wyboér, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiada¢ nastepujgce cechy : pagk szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, system korzeniowy
powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona, pedy korony u drzew nie powinny byc¢
przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych.
Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca
szczepienia, Slady Zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na
korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory, uszkodzenie pgka szczytowego
przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej, szkodzenie Ilub przesuszenie bryly
korzeniowej, zte zrosnigecie odmiany szczepionej z podktadka.
3. SPRZET
3.1.Wymagania ogoine
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania Ogolne”
punkt 3.
3.2.Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- watéw gtadkich do zaktadania trawnikéw,

- Swidrow mechanicznych i recznych do wykonywania dotéw pod nasadzenia,

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej,

- sprzetu do transportu ziemi urodzajnej,

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

- pit mechanicznych i recznych, sekatorow,

—  drabin,

- podnosnikow hydraulicznych,
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—  siewnikéw doglebowych do siania trawy,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania,

- watbw kolczatek oraz watéw gtadkich do zaktadania trawnikéw,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikow,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- drobnego sprzetu recznego,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczgce transportu okreslono w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania Ogdélne”
punkt 4.

4.2 Transport materialéw do wykonania zieleni drogowej:

- transport (srodki transportowe, sposéb transportu itp.) materiatdbw do wykonania zieleni
drogowej moze by¢é dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw,

- w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznigciem,

- nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem i zbryleniem,

- sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogdélne dotyczace wykonania robot okreslono w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania
Ogodlne” punkt 5.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy drég, ogrodzen itd.,
— dokona¢ prac potrzebnych do udostepnienia terenu robot,
— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.
5.2. Zakladanie trawnikow
5.2.1. Wymagania dotyczace zakladania trawnikéw
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
— teren pod trawniki musi by¢ przygotowany zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB,
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz odchwaszczony,
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
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na powierzchni skarp, rowéw i pasa dzielgcego przeznaczonych do hydroobsiewu nalezy
roztozy¢ warstwe ziemi urodzajne;j,

ziemie urodzajng nalezy rozktadaé na zageszczonym gruncie,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa, ale nie
mniejsza niz 10 cm,

przed siewem nasion traw ziemie nalezy zagrabi¢ i lekko zagescic - watowa¢ watem gtadkim,
siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

termin wysiewu - najlepszy to kwiecien, maj, oraz od konca sierpnia do konca wrzesnia w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych — przy sprzyjajgcych warunkach klimatycznych,
okreslonych powyzej, zaktadanie trawnikdw mozna wykonywac¢ réwniez w innych okresach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni,

dopuszcza sie stosowanie hydroobsiewu,

nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwg gleby, umieszczajgc je na gtebokosci nie
wiekszej niz 0,5 cm

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

mieszanke traw oraz norme wysiewu zaproponuje Wykonawca po uzgodnieniu z Inzynierem,
Dopuszcza sie zamiane odmian w obrebie gatunku pod warunkiem, Zze odmiana bedzie typu
gazonowego oraz skfad gatunkowy i procentowy nie ulegnie zmianie,

nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

Pielegnacja trawnikow

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikéw jest koszenie, nawozenie i odchwaszczanie.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb.

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
przy kazdym nastepnym koszeniu trawnik nalezy kosi¢ o potowe wysokosci ( trawa po
skoszeniu nie moze mie¢ mniej niz 15 cm)

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku traw uzytych w mieszance,

Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero
po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

wszelkie nieréwnosci, kepy, kretowiska powinny zosta¢ usuniete,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotno$ci gleby.
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Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom
zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

— w przypadku siewu wiosennego wymagana jest niezbedna dawka nawozenia azotowego w
wysokosci 70 kg N w czystym sktadniku na ha, w sierpniu nalezy zastosowa¢ analogiczng
dawke,

— w przypadku siewu jesiennego nalezy zastosowac tylko jedng dawke.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy, przy zastosowaniu
tej samej mieszanki traw) w przypadku braku wzrostow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania Ogoélne” pkt 6.
Nie przewiduje sie pomiaréw geodezyjnych w czasie robodt. Zostanie wykonana mapa inwentaryzacji
powykonawczej.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,

- gestodci zasiewu nasion,

- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

- kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowej jest:
- 1 m? (metr kwadratowy) zaktadania trawnika na warstwie ziemi urodzajnej grubosci 2 cm -
wysiew mieszanki traw,
— 1 szt. (sztuka) wykonania nasadzenia drzewa.

.Budowa chodnika w ul. Jézefa Wybickiego w Subkowach”
Strona6z7




D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, wymaganiami
Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt 6
daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakfadanie trawnikow,
— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty
1. Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.
2. Katalog drogowych urzgdzenh ochrony srodowiska GDDKIA 2002 r.
3. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy Polskich.
Warszawa, 2008 r.
Bartosiewicz A. 1998. Urzadzanie terendw zieleni. WSIiP, Warszawa.
Normy
- PN-G-98011 Torf rolniczy
- PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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