D-06.03.01. POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE
1. WSTEP

1.1.Nazwa zadania

.Budowa chodnika w ul. J6zefa Wybickiego w Subkowach”.

1.2. Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem

pobocza gruntowego ulepszonego (nawierzchnia z mieszanki optymalnej) zwigzanych z realizacjg

zadania pn. ,Budowa chodnika w ul. J6zefa Wybickiego w Subkowach”.

1.3.Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowa Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana

jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot

zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej (z mieszanki optymalnej) na

poboczu zjazdow.

Zakres robét okresdlony w dokumentacji projektowej obejmuje:

— umocnienie pobocza obustronnie, z mieszanki optymalnej, grubosci warstwy 10 cm.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu

samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas,

jak np. nawierzchnia ttuczniowa lub zwirowa.

1.5.2. Mieszanka optymalna - mieszanka grunt/kruszywa z innym gruntem/kruszywem lub
materiatem poprawiajgcym skitad granulometryczny i wiasciwosci gruntu/kruszywa.

1.5.3. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdéw, umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.4 Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.6.0go6Ilne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB

D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z mieszanki optymalnej

2.2.1. Mieszanka gliniasto-zwirowa
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Mieszanka powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do doziarnienia mieszanki powinno spetnia¢ wymagania PN-B-11111 i
PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy WP wedilug BN-64/8931-01 dla mieszanki
0 uziarnieniu:

—od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Skiad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki optymalnej zwirowej

Wymiary boku oczka Rzedne krzywych granicznych uziarnienia, przechodzi przez sito, %
wagowo
Sita, mm krzywa a krzywa b

50 100

20 100 67

12 88 54

4 65 30

2 49 19

0,5 28 11
0,075 12 3

2.2.2. Mieszanki gruntéw z kruszywami odpadowymi
Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca sie stosowac:
- odpady kruszywa famanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do
12 mm, od 0 do 16 mm),
- zuzle paleniskowe i hutnicze po zakonczeniu procesu ich rozpadu (frakcje
od 2 do 31,5 mm) wg PN-B-06731.
Materiaty te powinny mie¢ odpowiednio zréznicowane frakcje (krzywa uziarnienia dobranej

mieszanki wedtug tablicy 1), a ich wskaznik réznoziarnistosci powinien spetnia¢ warunek wyrazony
wzorem:

<
I

v

&)

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00.. “Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu lub innego materiatu,
— spycharek, rowniarek lub innego sprzetu do spulchniania podtoza, rozktadania i profilowania
mieszanki,
— mieszarek do wymieszania sktadnikow mieszanki optymalne;j,
— przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzgdzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
— walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,
— walcéw ogumionych wielokotowych.

.Budowa chodnika w ul. Jézefa Wybickiego w Subkowach”
Strona 2z 6




D-06.03.01. POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania ogdine”
punkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo i inne materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB
D-04.01.01. “Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.
5.3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej
Projekt sktadu mieszanki optymalnej powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki optymalnej, wedlug wymagan punktu 2,

b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2,

c) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie

z PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej
Mieszanie gruntéw i innych materiatéw nalezy wykonywaé¢ do czasu uzyskania jednolitej barwy i
struktury mieszanki. Po zakonczeniu mieszania nie powinno byé w mieszance optymalnej grudek
gruntu wiekszych od 0,5 cm.
Mieszanka optymalna powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang warstwy na poboczu.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsSciami walca ogumionego wielokotowego
lub statycznego gtadkiego o masie od 1,5 do 5,0 Mg.
Zageszczenie nawierzchni gruntowej o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej
krawedzi i przesuwacé pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 i BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ mieszanki optymalnej w czasie zageszczania powinna by¢é réwna wilgotno$ci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu, a w
przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna
bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).
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Warstwa nawierzchni gruntowej powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymogow jak wyze;.

5.4. Utrzymanie nawierzchni z mieszanki optymalnej

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze
zbiornikow przewoznych.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni  za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycigé pionowo i usung¢, dosypaC Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowa¢ i zagescic
wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Lp | wyszczegoélnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki optymalnej 2 probki
2 | Wilgotnos¢ optymalna mieszanki optymalnej 2 probki
3 | Wskaznik zageszczenia nawierzchni 2razyna1km
gruntowe;j

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni gruntowej
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Lp Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Uksztattowanie w planie co 100m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

2 [ Rzedne wysokosciowe co 100m

3 [ Réwnoé¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 | Rébwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6 | Szerokos¢ warstwy 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubos¢ warstwy 10 pomiaréw na 1 km

8 | Zageszczenie warstwy 1 badanie na 600 m? pobocza
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6.4.2. Uksztattowanie pobocza
Pobocze w planie nie moze by¢ przesuniete w stosunku do projektowanego o wiecej niz + 5cm.
6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenie rzednych wysokosciowych pobocza od rzednych projektowanych nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -3 cm.
6.4.4. Réwnosc¢ pobocza
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.
6.4.5. Spadki poprzeczne pobocza
Spadki poprzeczne pobocza na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.6. Szeroko$¢ pobocza
Szerokos¢ pobocza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.
6.4.7. Grubosc¢ warstw
Grubos¢ warstwy nawierzchni gruntowej nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w
potowie szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
6.4.8. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni gruntowej nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, Ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?.
Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykona¢ dowolng metoda.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00.. “Wymagania ogolne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni gruntowej z mieszanki
optymalne;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00.. “Wymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni gruntowej ulepszonej (z mieszanki optymalnej) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podfoza gruntowego,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki gruntowej ulepszonej,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,
— zageszczenie warstwy nawierzchni gruntowe;j,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikac;ji
techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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