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A. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Powiatu Tczewskiego, zgodnie z umowa
nr W1.032.218.2022 zawartg w dniu 27.07.2022 r.

2. Celizakres opracowania

Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczenstwa komunikacji pieszych w obrebie
ul. Jozefa Wybickiego w Subkowach poprzez budowe chodnika co jako zamierzenie inwestycyjne
powinno by¢ rozpatrywane jako przebudowa drogi powiatowej nr 2811 G, gdyz wszelkie projektowane
elementy znajdujg sie w graniach pasa drogowego przedmiotowej drogi.

Niniejszg dokumentacje stworzono celem zgtoszenia robdét budowlanych polegajgcych
na budowie chodnika wzdtuz ul. Jézefa Wybickiego w Subkowach.

3. Lokalizacja obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, na obszarze gminy Subkowy,
w miejscowosci Subkowy, wzdtuz ul. Jézefa Wybickiego. Poczatek projektowanego odcinka ciggu
pieszego znajduje sie w rejonie skrzyzowania z ul. Sadowg, koniec natomiast w obrebie poses;ji
Zlokalizowanej przy ul. J6zefa Wybickiego 73.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany granic pasa drogowego. Wszelkie projektowane
elementy Zlokalizowane sg w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;j
nr 2811G na dziatkach o nr 152/2 oraz 170, obreb ewidencyjny Subkowy.

4. Materialy wyjsciowe do opracowania
[11 Mapa zasadnicza;
[2] Wizja lokalna w terenie;
[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP
Nr 43 z dnia 14 maja 1999);
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowane” (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414);
[5] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (Transprojekt — Warszawa 1982);
[6] Inne obowigzujgce normy i wytyczne 2z zakresu budownictwa drogowego, mostowego

i infrastruktury towarzyszacej;

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

[8] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310),

[9] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzaniem

(Dz. U. 2017, poz. 784)

5. Opis stanu istniejacego
Ulica Jézefa Wybickiego potozona jest w srodkowo - wschodniej czesci miejscowosci Subkowy.

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 2811G posiada przekréj jednojezdniowy, jednopasmowy



z obustronnymi poboczami. Odwodnienie jezdni odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych
i podtuznych do istniejgcego rowu przydroznego.
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej powigzany jest z nastepujgcymi drogami publicznymi:
e ul. Sadowa,
e ul. Krotka.

Na przedmiotowym obszarze inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego - Uchwata nr XXVIII/193/21 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 pazdziernika 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego
Subkowy — Karta terenu - 020. KDZ. Wszelkie rozwigzania w zakresie projektowane odcinka sg zgodne z
zapisami ww. Miejscowego Planu Zagospodarowania.

6. Rodzaj i skala przedsiewziecia
Zakres roboét objetych niniejszym projektem obejmuje:

= Budowe chodnika o dlugosci ok. 340m,

= Budowa zjazdoéw indywidualnych i publicznych;

= Budowa Sciekéw podchodnikowych;

= Dowigzanie sie do istniejgcego chodnika,

= Zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

= Usuniecie 5 drzew,

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany granic pasa drogowego. Planowana inwestycja

pozwoli spemi¢ oczekiwania spoteczenstwa i spetni¢ normy stawiane drogom publicznym.

7. Charakterystyczne parametry techniczne

Parametr techniczny Wielkos¢
Kategoria techniczna drogi powiatowej nr 2811G 4
Predkos¢ projektowa— teren zabudowany Vp =50 km/h
Przekroj poprzeczny drogi powiatowej nr 2811G 1x1
Szerokos¢ istniejgcego pasa ruchu powiatowej nr 2811G 2,25 m
Szerokos¢ projektowanego chodnika 2m

8. Docelowa Organizacja Ruchu

8.1 Informacje ogodine

Niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu drogowego zawiera oznakowanie poziome jak
i pionowe. Docelowg organizacje ruchu wykonano w nawigzaniu do projektowanego ukfadu drogowego.

Projektowane znaki pionowe oraz poziome pokazano razem z uktadem geometrycznym na planach
sytuacyjnych zawierajgcych projekt docelowej organizacji ruchu.

8.2 Oznakowanie pionowe

Tarcze znakoéw nalezy wykonaé wielkosci srednie. Wszystkie tarcze znakéw oraz stupki nalezy
oklei¢ folig odblaskowg Il generacji. Doktadne wskazanie, ktére tarcze znakéw sg do wymiany zawarto
w planie sytuacyjnym.

Wszystkie tarcze oznakowania pionowego nalezy wykona¢ na podktadach z blachy stalowej

ocynkowanej o podwojnie gietych krawedziach.



Znaki nalezy umieszczaé na pojedynczych stupkach stalowych w taki sposdb, aby spody tarcz
znakow wszystkich grup i kategorii znajdowaty sie na wysoko$ci 2,20m w przypadku umieszczenia znaku
na chodniku, natomiast jezeli znak umieszczono poza chodnikiem wysoko$¢ ta powinna wynosi¢ min.
2,00m. Jesli na jednym stupku zaprojektowano wiecej niz jedng tarcze, wowczas powyzsze dotyczy
znaku montowanego najnizej. W przypadku przestonigcia tarczy znaku np. ogrodzeniem posesji nalezy
podnies¢ tarcze tak, zeby jej dolna krawedz znajdowata sie 30cm powyzej ogrodzenia. Konce stupkow
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami zabezpieczajgcymi.

Wszystkie znaki pionowe nalezy sytuowac¢ w odlegtosci 0,5 m — 2,0 m od korony drogi.

Tarcze znakéw nalezy mocowac tak, aby byty one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni
o okoto 5° w kierunku jezdni. Czes¢ tarcz zostata zaprojektowana pod katem znacznie odbiegajgcym od
prostego do osi drogi w celu umozliwienia ich dostrzegalnosci z réznych kierunkéw ruchu. Orientacyjnie
odchylenie tarcz pokazano na planie sytuacyjnym.

Usytuowanie znakéw drogowych musi by¢ zgodne z rys. 2.0 Plan sytuacyjny.

8.3 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac w technologii cienkowarstwowe;j.

Dopuszcza sie stosowanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego lub termoplastycznego.

Uzyte materialy musza charakteryzowa¢ sie w kazdych warunkach atmosferycznych dobrg
widocznoscig w dzien i w nocy, odblaskowoscig, szorstkoscig, odpornoscig na scieranie i zabrudzenie
oraz trwatoscig w okresie gwarancyjnym.

Wymiary i sposéb rozmalowania poszczegdlnych linii przedstawiono na planach sytuacyjnych
zawierajgcych projekt statej organizacji ruchu.

Linie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w sposé6b nieutrudniajacy sptywu wody z jezdni
w Kierunku poprzecznym.

8.4 Widocznos¢ znakow

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne dla kierujgcych pojazdami
w jednakowym stopniu, zaréwno w dzien jak i w nocy.

8.5 Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Oznakowanie ujete w niniejszym opracowaniu przewiduje sie wprowadzi¢ po wykonaniu robot
zwigzanych z przedmiotowg dokumentacjg projektowg oraz pozostatych elementow objetych kontraktem.
Przewidywany termin 2023 rok.

8.6 Wykaz znakow pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.

D-6 Projektowane 2

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Pow. Malowania

P-10 Projektowane 11 m2

Opis sporzadzit:
Martyna Mikos
nr upr.: POM/0335/PWBD/18
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B. UZGODNIENIA
a) Komenda Powiatowa Policji — uzgodnienie RD.5321-106/2022 z dnia 13.10.2022 roku
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b) Starostwo Powiatowe w Tczewie — uzgodnienie WKD.7121.176.2022.WC z dnia 18.10.2022 roku
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Znak sprawy: WKD.7121.175.2022.WC

Highway Sp. z 0.0., ANT
Martyna Mikos

ul. Jabloniowa 20

80-175 Gdansk

Latwicrdzenie stalej organizacji ruchu

Na podstawie art, 10 ust. § ustawy 2z dnia 20 czerwea 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2022 r. poz. 988, 1002) oraz § 3 ust. | pkt. 1 1 3 w 2w z § 6 ust.] Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szezegdlowych warunkidw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem zwanego dalej rozporzgdzeniem (Dz.
U. 22017 r. poz. 784),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 05 pazdziernika 2022 roku w sprawie projektu stalej organizacji ruchu zloZonego przez
Highway Sp. z o.0.. ANT Martyna Mikos na potrzeby zbudowanego chodnika w pasie drogi
powiatowe] 2811G ul, Wybickiego w Subkowach,

zatwierdzam
stala organizacje ruchu w calosci bez zmian,

Na podstawie § 8 ust. 7 rozporzadzenia okreslam termin, w ktorym powinna zostac wprowadzona
zatwierdzona stala organizacia ruchu w okresie 01 stycznia — 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzqdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz whasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacjii ruchu. Brak zawiadomienia
o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyiej terminie skutkuje utraty waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 vst. 4 rozporzgdzenia.

Pouczenie

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu
organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania co najmniej 7-dniowego
terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu narusza regulacie § 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U, z 2017 r.
poz. 784). Wprowadzenie organizacji ruchu polegajace na umieszezeniu zatwierdzonych w projekeie
organizacji ruchu zmakdw, sygnalow drogowych i urzadzen bezpicczenstwa ruchu drogowego na
drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub z zawiadomieniem
dokonanym z naruszeniem oznaczonego lerminu jest nieuprawnionym dziataniem samowolnym
wypelniajacym znamiona czynu zabronionego okreslonego w art. 84 i art. 853 § | ustawy z 20.05.1971
r. - Kodeks wykroczen, zagrozonego kara aresztu, karg ograniczenia wolnosci albo kara grzywny.

Decvre oirzymiijy:
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2w zup. STH
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C. CZESC RYSUNKOWA
1.0 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:2500

2.0 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500



