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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351, t.j. z dnia 2021.12.20)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany dla inwestyciji
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G w Subkowach”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien(w spec.): podpis:

w spec. drogowej:

Projektant: mgr inz. Martyna Mikos nr upr.: POM/0335/PWBD/18
Projektant . o _
sprawdzajacy: mgr inz. Lukasz Antoniewicz nr upr.: POM/0299/POOD/09

Gdansk, 31 stycznia 2023 r.
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B.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

POMORSKA OKREGOWA

[2ah INZYNIERIW BUDOWNICTWA

a0-550 Gk, al, Reecrypogpoliie 4155 s .

$| :; ;}aq-sqir;. fax 58 001-44-58 Cidansk, 28 grodnia 2018 1.
it

sygn. akt. 436/POM/OKK/18
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grednia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektow oraz inkynierdw budownictwa (L j. Dz U, 2 2016 r. poz. 1725 2¢ 2m.) i art. 12 wst. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 3b ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (¢ j. De U,
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 13 wsi. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznveh w budownictwie (De. U,
z 2014 r. poz 1Z78) © art. 104 ustawy z dnia 14 czcrwca 1960 r. Kodcks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.}, po ustaleniu, 2 spelnione zostahy warunki
w zakresie prevgotowania zawodowego orsz po zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozyiywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifiliacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pani Martyna Eucja Mikos

magister ingynier budownichwa
uredzona dnia 3112, 1982 r, w Wejherowie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: FOMAOI3ISTWBIVIE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel ingyniervjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w cabodei dndania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpoje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,
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Pani Martyna Eucja Mikos upowazniona jest:

I Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art, |3 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
22018 r,, poz. 1202), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowinia kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawic § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia nini¢jsze uprawniaja do :

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci niniejszych

uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumicniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obicktéw

inzynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenle
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictws w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby
Inzynierdw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie 2 trefeia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz U. z 2018 r. poz. 2096):
§ 1. W trukcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kiory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwindczenia o zrzeczeniu siy prawa do odwolania od decyzji (okreélonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do edwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

ZASTEPCA PRZEWOD, ZACEGO
Okrggowej Komisii K jnej

mgr ink j Malinowski

Otrzymujy:

I.Pani Martyna Lucja Mikos

80-180 Kowale, ul, ks. Feliksa Bolta 18
2.0krggowa Radn Izby

3.Gldwny Inspektor Nodzoru Budowlanego
4an



Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G w Subkowach

POLSKA
I I B A
INIYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nummerze weryfikmoyjrymr
POM-TYR-KAW-83B *

Pani Martyna tucja Mikos o numerze ewidencyjnym POM/BD/0061/12

adres zamieszkania ul. Ks. F.Bolta 18, B0O-180 Kowale

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-02-1E roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
(Zgeenie art. 3 ust 2 wstawy 2 dnin 18 wizesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D= U 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w postad

eleitronicnej opeatrone bezpiecmym podpiser deidronicnym wenyfimwanym proy pomocy weinegn kwalifiowsnego oertyfiirba =y
rownowaine pod WIglsdem skutkow prewmych dokumentom opetroeyTR podpisami wiesnonscoryTL)

*  weryfikacje poprawnosci danych woniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc numeru

weryfikacyjnego  zaswiadczenia na stwonie Pokkig) Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub

\/E
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;:’OMO_RSKA OKREGOWA
i7BA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44 : : :
@ Tel. (0-58) 324-89-77 : Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

Fox (0-58) 301-44-08
syg. akt 303/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ PRZEMYSLAW ANTONIEWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sktad orzekajacy Okrggowej Ko /Ql Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

M%
szek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowe] isji Kwalifikacyjncj

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Przemyslaw Antonicwicz
81-574 Gdynia, ul. Krosniat 23 b/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Pan Lukasz Przemyslaw Antoniewicz upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustoéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

POMO_RSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
€0-840 Gdafisk, ul. Swietojariska 43/44
@) Tel. (0-58) 324-80-77

Fax (0-58) 301-44-.98
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@ POLSKA

I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurrerzE wenfike oyjmym:
POM-F36-9ZM-RBD *

Pan tukasz Antoniewicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0064/10

adres zamieszkania ul. Czestawa Niemena 4/11, 81-603 Gdynia

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswisdczenie zostato wygenerowsne elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn  elektroniczrmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku prezez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie ert. 3 ust 2 ustewy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpiie elekironiceym [Dz. UL 2001 M 130 poz 1430) deme w posteci
eieitronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem alekbronicznym wenfikowanym przy pomocy weEnego loamlificowanegn oertyfiketu sy
ro ine pod wrgledem skutkow prawnych dokummesbom opatrzonym podpisami wissnoreczoymil)

*  weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocs numens

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] kby InZynierow Budownictwa www.pilb.org.pl lub

=



C. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Powiatu Tczewskiego, zgodnie 2z umowg
nr W1.032.218.2022 zawartg w dniu 27.07.2022 r.

2. Celi zakres opracowania

Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczenstwa komunikacji pieszych w obrebie
ul. Jézefa Wybickiego w Subkowach poprzez budowe chodnika, co jako zamierzenie inwestycyjne
powinno by¢ rozpatrywane jako przebudowa drogi powiatowej nr 2811 G, gdyz wszelkie projektowane

elementy znajdujg sie w graniach pasa drogowego przedmiotowej drogi.

Niniejszg dokumentacje stworzono celem uzyskania zgtoszenia robét budowlanych dla robdét
zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej, polegajgcych na budowie chodnika wzdtuz ul. Jozefa

Wybickiego w Subkowach.

3. Lokalizacja obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, na obszarze gminy Subkowy,
w miejscowosci Subkowy, wzdtuz ul. Jozefa Wybickiego. Poczatek projektowanego odcinka ciggu
pieszego znajduje sie w rejonie skrzyzowania z ul. Sadowa, koniec natomiast w obrebie posesji

zlokalizowanej przy ul. Jézefa Wybickiego 73.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany granic pasa drogowego. Wszelkie projektowane
elementy zlokalizowane sg w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 2811G na dziatkach

o nr 152/2 oraz 170, obreb ewidencyjny Subkowy.

4. Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa do celdw projektowych zarejestrowana pod nr 6640.1645.2022_21580 w dniu
28.pazdzierniak 2022 roku;

[2] Inwentaryzacja terenu wraz z inwentaryzacjg zieleni;

[1] Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.2021.2351, tj. z dnia 2021.12.20);

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z dnia 29.01.2016 r.);

[3] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 r. poz. 1609 ze zm.);

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.);

[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.);

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 ze zm.);



[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.);

[9] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (Transprojekt — Warszawa 1982);

[10]Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego

i infrastruktury towarzyszacej.

5. Opis stanu istniejagcego
Ulica Jozefa Wybickiego potozona jest w srodkowo - wschodniej czesci miejscowosci Subkowy.
W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 2811G posiada przekroj jednojezdniowy, jednopasmowy
Zz obustronnymi poboczami. Odwodnienie jezdni odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych
i podtuznych do istniejgcego rowu przydroznego.
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej powigzany jest z nastepujgcymi drogami publicznymi:
= ul. Sadowa,

= ul. Krotka.

Na przedmiotowym obszarze inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego - Uchwata nr XXVIII/193/21 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 pazdziernika 2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego
Subkowy — Karta terenu - 020. KDZ. Wszelkie rozwigzania w zakresie projektowane odcinka sg zgodne

Z zapisami ww. Miejscowego Planu Zagospodarowania.

6. Rodzaj i skala przedsigwzigcia
Zakres roboét objetych niniejszym projektem obejmuije:

= Budowe chodnika o dtugosci ok. 340m;

= Budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych;

= Budowa Sciekédw podchodnikowych;

= Dowigzanie sie do istniejgcego chodnika;

= Zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego;

=  Usuniecie 5 sztuk drzew.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany granic pasa drogowego. Projektowane elementy
oraz planowane roboty budowlane nie wykraczajg poza granice pasa drogowego drogi powiatowej
nr 2811 G. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli spetni¢ oczekiwania spoteczehstwa i spetnié normy

stawiane drogom publicznym.

7. Charakterystyczne parametry techniczne

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria techniczna drogi powiatowej nr 2811G z
Predkos¢ projektowa— teren zabudowany Vp =50 km/h
Przekréj poprzeczny drogi powiatowej nr 2811G 1x1




Szerokos¢ istniejgcego pasa ruchu powiatowej nr 2811G 2,25m

Szerokos¢ projektowanego chodnika 2m

W mysl par. 17 ust. 1 pkt 5) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w
sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych, dopuszcza sie w trudnych
warunkach zachowanie szerokosci pasa ruchu wynoszacej 2.75 m. Nastepnie zgodnie z ust. 4 na drodze,
w celu uspokojenia ruchu, dopuszcza sie szerokos¢ pasa ruchu do nie mniej niz 2.25 m.

Majagc powyzsze na uwadze, szerokosC istniejgcej jezdni spetnia obowigzujgce wymagania ww.
rozporzgdzenia.

8. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno- wysokosciowych

8.1.Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika

Warstwa Grubosé
Kostka betonowa 6 cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
Mieszanka niezwigzana C90/3, Ev2280 MPa 15cm
Mieszanka zwigzana C1,5/2 15cm

Podtoze gruntowe, Ev2250 MPa -

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Warstwa Grubosé
Kostka betonowa 8cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
Mieszanka niezwigzana C90/3, Ev2=280 MPa 20 cm
Mieszanka zwigzana spoiwem hydr. C3/4 20 cm

Podtoze gruntowe, Ev2=50 MPa -

Konstrukcja poboczy zjazdow

Warstwa Grubosc¢

Mieszanka optymalna 10 cm

Podtoze gruntowe, Ev2250 MPa -

8.2.0dwodnienie korpusu drogowego
Odwodnienie drogi bedzie odbywato sie tak jak w stanie istniejgcym, tj. powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych rowdw, na tereny zielone oraz na istniejgce
i projektowane skarpy. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie Sciekdw podchodnikowych majgcych na
celu sprawne przeprowadzenie woéd opadowych na projektowane skarpy nasypow i tereny zielone. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w granicach opracowania, tj. dziatki 152/2 oraz 170, obreb
ewidencyjny Subkowy, gmina Subkowy. Zatem nie wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym oraz zgtoszenia wodnoprawnego w mys| przepiséw ustawy Prawo Wodne.

Majgc na uwadze powyzsze inwestycja nie wymaga :

— w mysl art. 389 wykonania ustug wodnych zdefiniowanych w art. 35,

— korzystania zakwalifikowanego w art. 34 do szczegdlnego korzystania z wéd




— wykonania urzadzeh wodnych zdefiniowanych w art. 16 pkt 65 i art. 17 ust. 1 pkt 3,
— dziatah wskazanych w art. 390 ust. 1,

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z pdzniejszymi zmianami.

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z § 4.1 ust. 2 pkt. 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) istniejgce warunki gruntowo — wodne zaliczy¢ do
prostych. Projektowang infrastrukture nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektow budowlanych, o ostatecznie
wyznaczanym  schemacie obliczeniowym w  prostych  warunkach  gruntowych.  Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz.

463) obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Kanat technologiczny

Na podstawie art. 39 ust.6¢. pkt 1) lit. ¢) oraz pkt. 2) ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985 roku (Dz. U. 2022.1693, tj. z dnia 12.08.2022 r.) w ramach planowanej inwestycji nie
przewiduje sie budowy kanatu technologicznego, z uwagi na przebiegajacg w pasie drogowym linie
Swiattowodowg posiadajgcg wolne zasoby wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spotecznych
w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych oraz z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne (budowa

kanatu technologicznego stanowi ok. 20% kosztéw inwestyciji).

11. Usuniecie drzew kolidujgcych z planowang inwestycja
Wjt Gminy Subkowy wydat w dniu 28 pazdziernika decyzje RK.6131.43.2022 zezwalajgcg na
usuniecie 5 sztuk drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg. Wszystkie drzewa przeznaczone do

usuniecia zlokalizowane sg na dziatce nr 152/2, obreb ewidencyjny Subkowy, gmina Subkowy.

Nazwa gatunku drzew przeznaczonych do wycinki oraz ich obwdd mierzony na wysokosci 130

cm przedstawia ponizsze zestawienie tabelaryczne.

OBWOD
NR GATUNEK
LP | NA GATUNEK DRZEWA DRZEWA PNIA NA UWAGI
RYS (nazawa naukowa) (nazawa polska) WYS.
: P 1,30M [cm]
. : Viscum album L., Lepraria

1 1 Acer platanoides klon zwyczajny 194 sp., Physcia sp.

2 2 Acer platanoides klon zwyczajny 154 Lepraria sp., Physcia sp.

3 3 Tilia cordata lipa drobnolistna 168

4 4 Acer platanoides klon zwyczajny 155 Lepraria sp., Physcia sp.

5 5 Sorbus aucuparia L. Jarzab pospolity 40 2x34 cm

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462


https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz

z p6zn. zm.) przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu. Dokonano tego na podstawie
nastepujgcych przepiséw prawa:
e art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2013 r poz 1409),
e art. 4, art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60),
e §9, 52, 53, 54 Rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz.U. Nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami).,
e § 14, 16, 19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U Nr 75,
p0z.690),
e § 21 ust. 2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47,
poz. 401),
e § 12, 13 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
(Dz.U. Nr 124 poz. 1030),
e zalgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hataséw w srodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.

Zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, tj.
dziatki nr 152/2 oraz dziatki nr 170, potozonych w obrebie ewidencyjnym Subkowy, gmina Subkowy,

powiat tczewski. .

13. Interesy os6b trzecich
Przebudowa drogi polegajgca na budowie chodnika nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu
0s0b trzecich w rozumieniu Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi

publicznej.

14. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839
z p6zn. zm.) nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ zawsze znaczgco oddziatywujgcych na srodowisko oraz

nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych na srodowisko.

15. Dane informujace, czy dziatki lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem zidentyfikowanych obecnie stanowisk

archeologicznych oraz nie koliduje z obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw.

16. Znaczenie dla obronnosci kraju
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosci kraju.

17. Informacja na temat eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terenéw gérniczych.



18. Informacja na temat terenéw zamknietych

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie ani nie przebiega przez tereny, rozumiane w mysl|

Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenéw, przez

ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendw zamknietych wg Zatgcznika do decyzji Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. (poz. 25), jako zamkniete.

19. Ujecia wody

Na obszarze projektowanej drogi oraz w bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg ujecia wody.

20. Inne uwagi

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy ftraktowa¢ jako czynne
i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie wtasciciela.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage na napotkane istniejgce
uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznos$ci od rodzaju uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robot powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego.

Rzedne wiazéw studni, wpustéw ulicznych oraz armatury wodociggowej dostosowac¢ do
rzednych nawierzchni drogowej oraz rzednych docelowych i istniejgcych terenu.

Wszystkie nawierzchnie oraz zielenn uszkodzone w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy odtworzy¢ doprowadzajgc je do wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz

stan przed przystgpieniem do wykonywania robét.

Opis sporzadzit:

Martyna Mikos
nr upr.: POM/0335/PWBD/18
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BRANZA DROGOWA

1.

Zakres i kolejnos¢ robot.

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujgce zadania:

a) wszystkie branze:

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

dostawa materiatéw,

wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejgcymi sieciami,

zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,

zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla mieszkancow,

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

inwentaryzacja powykonawcza,

b) branza drogowa,

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz
z transportem,

wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzednych,

wykonanie nowego korpusu drogowego,

wykonanie podbudowy,

wykonanie kraweznikow betonowych na tawach betonowych,

wykonanie obrzezy betonowych

wykonanie nawierzchni na chodnikach, zjazdach,

wykonanie elementéw statej organizacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oso6b

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich

przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

2.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

drogi istniejace,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ gazowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ energetyczna.



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.
Niniejszy punkt Informaciji BIOZ trzeba rozpatrywa¢ w powigzaniu z wykazem obiektéw jakie
podano wyzej. Nalezy mie¢ na uwadze to, ze prace budowlane na wigczeniach i skrzyzowaniach
prowadzone beda przy czynnym ruchu pojazdéw i w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy.
Zabezpieczenia budowy muszg w szczegodlnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy
0s0b postronnych, a takze zabezpieczenie budowy przed kradziezg i wandalizmem, co moze
mie¢ znaczgcy wptyw na organizacje robot i sposéb zagospodarowania placu budowy. Na
organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wptyw wymagania wynikajace z projektu organizaciji

ruchu na czas budowy.
Przy budowie jezdni prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie

wystepujacym ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewazajgca czesc¢ robot budowlanych i montazowych zwigzanych z budowg chodnika objetych
projektem, bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych,
a przewidywany zakres otwartego frontu roboét bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.
Teren prowadzenia robdét powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem oséb
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie
tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego
i kotowego.

Ponizej podano wykaz robét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

roboty rozbidrkowe — rozbiérka nawierzchni istniejgcych zjazdow,

— roboty ziemne — wykopy z zastosowaniem umocnien pionowych,

— wykonywanie wykopdw pod roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania
ziemia,

— zatadunek, roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia,

— prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe,

— zasypanie pracownikéw w wyniku zalewania sie $cian wykopu,

— wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poSlizgniecie sie),

— uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brylg ziemi, kamieniem Ilub innym
przedmiotem,

— najechanie sprzetem budowlanym,

— porazenie prgdem podczas prac instalacyjnych,

— upadek z wysokosci.

5. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem

do robét szczegdlnie niebezpiecznych.



Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujgcych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakohczenia robot wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi
i konczacymi dany zakres robot budowlano-montazowych, nalezy stosowa¢ odpowiednie
procedury zawarte we wtasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach. Dlatego instruktaz
pracownikow powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest sie zapoznaé. Wykonawca robot zobowigzany jest stosowaé wymagania
odpowiednich obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od przepisow cytowanych w projektach
budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych aktualno$¢ powinien sprawdzié. Ponizej podano
podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikow z:
— projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materialowo- konstrukcyjnymi
oraz organizacjg budowy,
— wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,
— zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,
— obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,
— obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
— obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,
— zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,
— zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,
— odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegoélnego zagrozenia.
Wszelkie s$rodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg sieci
objetych projektem muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje
sie odstepstwa od tych przepiséw, jak rowniez nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan
nie objetych obowigzujgcymi przepisami. W zakresie robdt objetych przedmiotowym projektem
szczegotowe wytyczne dotyczgce zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego
rozporzgdzenia sg odpowiednie dla zakresu projektowanych robot. Wykonawca Robét przy
opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest do stosowania miedzy innymi wymienionego
rozporzgdzenia korzystajgc z dokumentu zrédtowego.
Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:
a) Roboty ziemne
— wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawi¢ tablice
ostrzegawcze,
— zastosowacC oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i

dziennych,



— wykona¢ barierki ochronne wysokosci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,
— wykonaé skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i
rozparcia przy wasko przestrzennym.
b) Transport drogowy i technologiczny
— zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi,
— obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,
— obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,
— nalezy dba¢ o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie,
— roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.
c) Sktadowanie materiatow
— zakazuje sie sktadowania materiatow na drogach,
— materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,
— odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizaciji.
d) Wykonywanie szalunkéw
— zapozna¢ pracownikéw z projektem technologii i metodg robét (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnoséci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu),
— stosowaé odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,
— ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,
— stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,
— wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oséb
postronnych w obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6.0 m z obu stron,
— wstrzyma¢ roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia
ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek,
— stosowac atestowany sprzet montazowy,
— sprawdzi¢ jakos¢ elementéw przed montazem,
— ustawi¢ tablice ostrzegawcze,
— dokonac¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.
e) Roboty spawalnicze
— ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb,
— stosowac sprzet ochrony osobiste;.
f) Roboty izolacyjne, impregnacyjne
— izolacje rur wykonaé¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku,
— obowigzkowo stosowac¢ ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.
g) Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn
i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
— 2m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

— 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,



— wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.

h) Ochrona ppoz.

— wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,

— wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,

— obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,

— oznaczy¢ i zapewnic¢ tatwy dojazd i dostep do istniejacych hydrantéw na placu budowy.

7. Plan BIOZ powinien zawierac¢:

— Wymagane Sciste okre$lenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe
projektuje sie wykonywac odcinkami. Zatwierdzony przez Policje i zarzadce drogi. Projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym
zatgcznikiem planu BIOZ.

— W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w
czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych w czasie
ewentualnych kolizji.

— Zasady skfadowania i przemieszczania materiatdw. Jednym z podstawowych elementow
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz komunikacji
pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

— Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady
nadzoru w trakcie przerw w pracy.

— Okreslenie przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

— Okreslenie zasad zachowania wymogow bezpieczenstwa w poblizu linii energetycznych i
teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcze$niejszym zgtoszeniu robét
uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

8. Czynnosci organizacyjne

a) Dokumentacja

Prawidliowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac¢ w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej
w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik
odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany
w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu dokumentacji instruktazowe;.
Prawidlowo przygotowana budowa powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia
zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych.

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia



Wykaz os6b odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych,
ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Szkolenie: przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia

wstepnego, podstawowego i okresowego.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G w Subkowach

F. DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE
a) Decyzja wéjta Gminy Subkowy RK.6131.43.2022 z dnia 28 pazdziernika 2022 roku,

zezwalajgca na usuniecie drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg

WOIT GMINY SUBKOWY
wl, Mizafa Wybickiego 1ba

B 120 Subkowy Subkowy, 28 paidziernika 2022 roku

RK.6131.43.2022
Decyzja

Ma podstawie art. B3 ust. 11 2 pkt 3, art. 83a ust. 1, Za, art. B3¢ ust. 3, art, 83d ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 pkt &
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. & achronie prayrody (Dz. U. 2z 2022 r. poz. 516 2z pddn. zm.) zwane] dalej
Lustawa", art. 104 | 107 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.], Dz, U. z 2022 r. poz. 2000) oraz wizji
lokalnej rozpatrujgc wninsek pefnomocnika Piotra Urbanskiego dziafajgcego w imieniu Powiatu Tezewskiego
7 dnia 31,08.2022 r. w przedmiocie wydania zezwolenia w zakresie usuniecia 5 sztuk drzew usytuswanych w
pasie drogi powiatowe| nr 2811G

orzekam

1) wyrazit zgode na usuniecie 5 sztuki drzew z gatunkow: 3 sztuki klonu awyczajnego o obwodach pni: 134 cm,
154 ¢m, 155 cm, lipa drobnolistna o obwodzie pnia: 168 cm oraz jarzab pospolity o cbwodzie pnia: 40 cm
mierzonych na wysokoscl 130 cm;

2} nie naliczys aplaty za usuniecie ww, driew;

3) zabowigzal wnioskodawce:

a) do usuniecia dreewa na whasay koszt w terminie poza okresem ochronnym do 28.02.2023 r;

b) nasadzenia w terminie do 30.09.2023 r. § sztuk drzew z gatunkdw lidciastych, innych niz topola, o sbwedzie
pnia min. 4 cm migrzenego na wysokosci 100 cm, w pasie drogi powiatowe] nr 28116 na dziatce nr 152/2
obreb ewidencyjny Radostowo;

c) pisemnego powladomienia Wdita Gminy Subkowy o dokonaniu nasadienia drzewa w terminie dao
30.10.2023 r.

Uzasadnienie

Petnomocnik Plotr Urbariski dziatajac w imieniu Powiatu Tezewskiego wystgoplt do Wajta Gminy Subkowy
z wnioskiem z dniz 31.08.2022 r. o wydanie decyzji zerwalajgcej na usuniecie 5 sztuk dreew usytuowanych
na terenie deiatkl ne: 152/2 — obreb ewidencyjny Subkowy. Pismem 2 dnia 05.09.2022 r. zawiadomiono strong
O WsICzeCiu postepowania i terminle ogledzin drzew. Ogledziny odbyly sie 16.09.2022 r,

Ma podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzona, 2e:

1) wnioskowane do usuniecia drzewa to: 3 srtuki drzew z gatunku klon swyczajny o obwodach pni 194
cm, 154 cm, 155 cm, 1 sztuka drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pria 168 cm oraz jedna
srtuka drzewa z gatunku jarzab pospolity o obwodzie pnia 40 cm mierzonych na wysokosci 130 cm;

2) przedstawiciel wnioskodawcy, wskazal przedmiotowe drzewo oraz granice nieruchomodci. Klon
usytuowany jest w pasle drogi powiatowej nr nr 2811G na dziatce nr 152/2 obrgb ewidencyjmy
Subkowy;

3) klon swyczajny oznaceony we wniosku nr 4 posiada czedciowy posusz karony, pofamane gatgzie oraz
ubytki kory, jest w zhym stanie sanitarno-zdrowotnym, Jarzgb pospolity oznaczomy we wniosku nr 3
jest martwy, dreewo jest cetkowicie uschnigte. Drzewa oznacione nr 1,2,3 53 w dobrym stanie
sdrowotrym. Przedmiotowe  drzewa kolidujy z planowang przebudowy drogi  powiatowei.
Przebudowa ma na celu budowe chodnika, ktdry ma pwicksoyd bezpieczeristwo udytkownikow drogi;

4) na drzewie araz w jego obrebie nie stwierdzono wystepowania gatunkdw chronionych objgtych
ochrong dcisfy lub czesciowsy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy nie nalicza sie optat za usunigcie ,drzew lub krzewdw w owiazku z
przebudowa drog publicznyeh lub linli kelejowyeh®. W zwigzku z tym nie naliczono opfaty za usunigcie
wnloskowanych drzew,

W ustawowym terminie 30 dni od otrzymania projektu zezwalenia, Regionalmy Dyrektor Ochrony Srodowiska
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G w Subkowach

nie wyrazit stanowiska w przedmiotowej sprawie, zatem zgodnie z art. 83a ust. 6 ustawy uznano
za uzgodnienie zezwolenia.

Majac na uwadze ustalony w toku postepowania stan faktyczny i wskazane wyzej argumenty prawne,
postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, organ moze stwierdzi¢ wygasnigcie
decyzji, jezeli strona nie dopetni warunku nasadzer zastepczych, okreslonych w sentencji niniejszej decyzji
~ pkt 3b. Wygasniecie decyzji moze skutkowac naliczeniem opfaty za usunigcie drzew.

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku, ul. Podwale
Przedmiejskie 30, za posrednictwem Wojta Gminy Subkowy w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna.

Zgodnie z czescia |Il, ust. 44 pkt 6 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej ((t.j.
Dz. U.z 2022 r. poz. 2142) zwalnia sie wnioskodawce z obowigzku uiszczenia optaty skarbowej za wydanie
niniejszego zezwolenia.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Piotr Urbanski, ul. Jabloniowa 20, 80-175 Gdansk.
2. Aa.

Do wiadomosci:
1. Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew.
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b) Uzgodnienie orange TISILU/IM.215-36608/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

orange’

Orange Polska Ant Martyna Mikos

Hurt ul. ksiedza Feliksa Bolta 18
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 80-180 Kowale

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz

tel.: 503 037 881

kodz, 30 sierpien 2022r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-36608/22.
Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego budowy chodnika w ul. J6zefa Wybickiego w Subkowach
dz. nr 152/2, 170.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacy budowy chodnika w ul. Jézefa

Wybickiego w Subkowach dz. nr 152/2, 170.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow,

ktore sa integralna czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o
nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna
przesta¢ ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Péinoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Gdarisk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarsk

tel. 58 555 71 08

e-mail: DISU.RNWUUiIGdansk@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgczno$ci recznie i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Gdarisku;
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3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic
za pomoca przekopédw kontroinych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét
ziemnych urzadzern nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt
inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Gdarisku; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopodw infrastrukture teletechniczna zabezpieczyé¢ przed
uszkodzeniem. Zachowacé normatywne odlegtosci w miejscach zblizen. Dodatkowe
szczegotly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy. W przypadku braku mozliwosci
wykonania zabezpieczenia sieci wystapic do Orange Polska S.A. o Warunki
Techniczne w celu usuniecia kolizji.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w
imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniemm na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci
w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

Maleznosc nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie
przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

dagek Madajo

M4
Pl Aley WS

Glowny Specjalista ds. Zasob6w Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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¢) Uzgodnienie PSG

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0060/BR/OT1/2023
z dnia: 2023-01-23

Zadanie: Budowa chodnika
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Subkowy (gm. Subkowy)

Adres:  ul. Jozefa Wybickiego

Projektant: Martyna Mikos, upr. nr: POM/0335/PWBD/18

Inwestor: Powiat Tczewski Piaskowa 2 83-110 Tczew

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0,0, ul. Wojdecha Bandrowskiago 16, 33 100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku ul. Walown 41/43, B0-858 Gdans
KRS 00003?4001 Sad gé nowy dla Krakowa - Sradmiescie w Krakowie, X1 dz au Gospodarczy KRS
P 525 24 86 411, REGON 142739518, Kapitnl Zaktadowy 10 488 917 050 z/
WWw psgar



Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G w Subkowach

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomié wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/VWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnogé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywacé recznie.

. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociagow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Calos¢ robét wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

11. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem
Sredniego/niskiego ci$nienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

14. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynéw oraz podejmowac dziatann moggcych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

15. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajgcej

16. Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni w Tczewie na koszt Inwestora.
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Pieczatka i podpis: JIEROWIK
? poce Dzlal Zarzadzania hpajathiem Sleclowym

Woaijcied owski

Osoba do kontaktu: Natalia Zwoliriska (natalia.zwolinska@psgaz.pl)

Otrzymujg:

Projektant
‘ala

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, Ul Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamoéw
Oddzial Zakisd Gazowniczy w Gdgriska, ul. Walowa 41/43 E{OJ-BE-& Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dis Krakowa - Srodmieécie w Krakowle, Xl Wydzlal Gospodarczy KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142738518, hamrallakladcrwy 10 486 817 050 zt
Www pegaz. pl
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G w Subkowach
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