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STOLARKA

Specytikacja techniczna wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej w obiekcie
objetym zamdwieniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Roboty w zakresie wymiany stolarki.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowq, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspekfora nadzoru, a takze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczehstwa i Higieny Pracy.

2. Podstawowe materiaty

- w zakresie wymiany stolarki okiennej

a) Okna jednoramowe z drewna meranti klejonego warstwowo systemu DJ78 odmiany SOFT
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie stosownych dokumentéw
odniesienia, w kolorze ,orzech” nawigzujgcym do istniejgcych okien drewnianych na
obiekcie. Zachowac historyczny podziat okien oraz odtworzy¢ profilowanie Slemion, listew,
itp. Nalezy zapewni¢ wspdtczynnik infiltracji powietrza a=0,3m3/(m*h*daPa2/3). Nalezy
zastosowac szklenie szybami zespolonymi o wspdtczynniku przenikania ciepta w srodkowej
czesci szyby (bez uwzgledniania wptywu mostkéw cieplnych) nie wiekszym niz Uos=0,6 W/m2K
i gwarantujgcym wspdtczynnik przenikania ciepta catego okna (poddasze) nie wiecej niz
U=0,2 W/m2K i nie wiecej niz U=1,6 W/mK (w piwnicach). Szprosy wiedenhskie z ,cieptq”
ramkg, okucia ,,stare ztoto".

b) Parapety wewnetrzne z drewna meranti gr. min 28mm.

- w zakresie wymiany stolarki drzwiowej

c) Drzwi z drewna meranti klejonego warstwowo systemu DJ78 odmiany SOFT dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie stosownych dokumentéw odniesienia, w kolorze
»orzech” nawigzujgcym do istniejgcych okien drewnianych na obiekcie. Wykonac podziat i
profilowanie ptycin, Slemion, listew, itp. Nalezy zastosowac szklenie szybami zespolonymi
bezpiecznymi o wspdtczynniku przenikania ciepta w  Srodkowej czesci szyby (bez
uwzgledniania wptywu mostkdw cieplnych) nie wiekszym niz Uos=0,6 W/m2K i gwarantujgcym
wspoétczynnik przenikania ciepta catych drzwi nie wiecej niz U=1,3 W/m2K. Uszczelnienie drzwi
obwodowe, progi aluminiowe. Okucia - 3 zawiasy, zamki patentowe, mechanizm
samozamykania. Nalezy zapewni¢ wspdtczynnik infiltracji powietrza as9m3/(m2*h) przy
réznicy cisnieh 100 Pa.

- pozostatle materialy do montazu, malowania i obrébki obsadzenia

d) Kotwy stalowe do montazu stolarki, pianki poliuretanowe, silikony.

e) Zaprawy tynkarskie do tynkdw zwyktych uzupetniajgcych wg PN-90/B-14501.
f)  Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz zgodne z PN-C-81914:2002

g) Farby olejne wg PN-C-81901:1997
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Sprzet
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.

Transport

Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.

Wykonanie robét

Stolarke nalezy montowac wg wytycznych podanych przez producenta.

Ustawienie okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie oraz dokona¢ pomiaru
przekgtnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m wysokosci lub szerokosci, jednak nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci
o$cieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
RoZnice wymiardw przekgtnych w przypadku okien i drzwi nie powinny przekracza¢ 3 mm.
Stolarka nie powinna mie¢ trwatych zabrudzen, zarysowan lub innych uszkodzeh
mechanicznych.

Po osadzeniu skrzydet nalezy sprawdzic sprawnos¢ dziatania przy ich otwieraniu. Skrzydta
powinny rozwierac¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy.

Oscieza wewnetrzne nalezy obrobi¢ za pomocqg zaprawy CW kat. |Il.

Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy przygotowac poprzez oczyszczenie,
usuniecie zniszczonych, tuszczgcych sie powtok, naprawe rys, pekniec i ubytkdw oraz
wygtadzenie nieréwnosci poprzez szpachlowanie. Przygotowang powierzchnie pomalowac
dwukrotnie farba emulsyjing w przypadku Scian i osciezy lub w przypadku drzwi farbami
olejnymi. Farby nalezy nanosi¢ rownomiernie w dwdch warstwach za pomocq szczotki lub
watka. Na malowanej powierzchni nie dopuszcza sie przeswitdw, przebarwien itp., kolor
powinien by¢ jednolity, a powierzchnia gtadka.

Kontrola jakosci
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |

Obmiar robét

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |

Odbior robot

Catos¢ robdt podlega odbiorowi etapowemu. Czesc robdt opisanych w pkt. 5 podlega

zasadom odbioru robdét ulegajgcych zakryciu. W przypadku tym nalezy dokonac odbioru
nastepujgcych faz roboét:

9.

- przygotowanie otworéw do montazu stolarki,
- zamocowanie i uszczelnienie,
- przygotowanie podtozy pod powtoki malarskie,

Podstawa ptatnosci

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |

10. Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-C-81901:1997 Farby olejne i alkilowe.

Aprobata wtasciwa dla stolarki okienne;.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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