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REMONT ELEWACJI

Specytikacja techniczna wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych




1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru remontu elewacji oraz schoddéw i podjazdu dla niepetnosprawnych w obiekcie objetym
zamdwieniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie remontu elewacji oraz schoddw i podjazdu dla niepetnosprawnych.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Roboty w zakresie elewacji.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjqg projektowq, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspektfora nadzoru, a takze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczehstwa i Higieny Pracy.

2. Podstawowe materiaty

a) preparat Fasadenreinigier-Paste lub rownowazny
- nie zawiera kwasu solnego
- nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego
- odczyn pH: 5
- lepkosé: 1200 mPaes
- nosnik: woda
- wyglqd: tiksofropowa pasta
b) Biotin R lub lub Lichenicida lub rownowazny

c) szpachldwka na bazie cementu i zywic redyspergowalnych Multischpachtel lub
rOwnowazny

- Wytrzymatosé¢ na zginanie(po 28 dniach)okoto 3,5 N/mm?

- Wytrzymatosé na sciskanie24 h: ok. 3 N/mm?, 28 d: ok. 10 N/mm?
d) pigmenty w kolorze masy lastryko,
e) preparat do impregnacji hydrofobowej Anti Fleck Nano lub réwnowazny
f) preparat do hydrofobizacjij Optogrunt AquaForte lub réwnowazny

- gteboko penetrujqcy,

- paro przepuszczalny

- nie tworzqcy filmu,

- odczyn pH ok 8,0
g) preparat do dezynfekciji muréw Optogrunt Fungith lub réwnowazny
h) obrzutka Optosan HSB lub rownowazny

- Ziarno: 4 mm

- Grubos¢ warstwyok. 5Smm,pokrycie ok 50%

- Wytrzymatosé¢ na sciskanie:=2 10 N/mm2

- Przyczepnos¢= 0,2 N/mm2

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: <12
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i) tynk podktadowy Optosan TrassPutz lub réwnowazny
- wytrzymato$¢ na Sciskanie > 3,5
- wytrzymato$¢ na zginanie > 1,2 N/mm?
- wysoka paroprzepuszczalnosé u< 9
i) tynk cienkowarstwowy Optosan TrassFeinputz lub rbwnowazny
- ziarno 0,5mm
- wytrzymatos¢ na Sciskanie ok. 3,5 N/mm?2
- wysoka paroprzepuszczalno$é u< 15
- podcigganie kapilarne W1, <0,4 kg/(m2*mino.5)

k) lekka szybkowigzgca zaprawa podktadowa do narzutu Optosan StuckoGrob Iub
réwnowazny

- Ziarno: ponizej 2,0mm

- Grubo$¢ warstwy od 10mm do 50 mm w jednej warstwie
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 3,5N/mm?2

- Przyczepno$¢ 20,2 N/mm?2

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: <15

- Podcigganie kapilarne:W1(C< 0,4 kg/m2 * min0.5)

l) - specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w fechnice ciggnietej Optosan
StuckoFein lub rownowazny

- Ziarno: ponizej 0,5mm
- Grubos¢ warstwy od 2mm do 20 mm w jednej warstwie
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 2 N/mm?2
- Przyczepnos$¢ 20,2 N/mm?2
- Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: <15
- Podcigganie kapilarne: W1 [<0,4 kg/(m2:min05)]
m) silikatowy grunt pod farbe silikatowg Optogrunt SiliMal lub réwnowazny
- Odczyn pHok 8,8
- Nie blokuje procesu silifikaciji

n) mineralna jednosktadnikowa, wysokohydrofobowa farba zolokrzemianowa Optomal
Silisan Plus lub rownowazny

- Kategoria potysku G3(mai)
- Wielko$¢ ziarnaS2 (srednie)
- Wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki Sdok. 0,08m
- Przepuszczalno$¢ wody W2 (srednie >0,1 <0,5)
- Grubos¢ powtoki E3(>100<200um)
- Gestosc¢ farby ok. 1,50 kg/dm3
- Pokrywanie rysAl (>100um) pH ok. 12
- Poziom odpornosci na UVColor Magic CDR A
o) blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 i 0,8mm
p) zaprawa iniekcyjna Trassiniekt lub rownowazny
- Ziarno:do 1 mm
- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: >5N/mm?2
- Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 5/20
- Podcigganie kapilarne: 2,5 kg/(m2*min®5)
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qa)

w)
X)

y)
z)

- Grubos¢ warstwy 2 -20 mm

zaprawa TrassMortel lub rownowazny

- Ziarno: 2mm

- Grubos¢ warstwy 1 -2 cm

- Wytrzymato$¢ na sciskanie: >5 N/mm?2

- Wytrzymato$é na zginanie: ok.1,5N/mm?2

- Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: <15
- Podcigganie kapilarne:WO0szybki fransport wody
Beton (C8/10) 9 (C20/25)

Folia PE 0,3mm

Ksztattowniki stalowe (stal 235JR) na balustrady.

farba Temabond ST200 Temathane 50 lub réwnowazny

ptyty granitowe IMPALA super dark (grafit) gr. 2 i 3cm, powierzchni komunikacji
promieniowane, Parametry techniczne np. nasigkliwos$é, wytrzymatosé na Sciskanie,
scieralno$¢ i mrozoodporno$é wg polskie] normy PN-EN 12058, Wykonawca udzieli
gwarancji potwierdzajgcej to, ze materiat ten moze by¢ stosowany w budownictwie bez
zadnych ograniczen.

Klej do ptyt granitowych wysokoodksztatcalny (S1 lub S2) przeznaczony do ptyt danego
formatu.

wycieraczka stalowa seratowana ze stali cynkowanej ogniowo o wymiarach 75x50cm,
wraz z ramg aluminiowqg R20,

Silikonowa masa do uszczelniania spoin.
Kotki rozporowe i gwozdzie ocynkowane.

aa)Zestaw elementéw do mocowania instalaciji odgromowe;.
bb)Farby chlorokauczukowe PN-C-81910:2002.
cc)Prety zbrojeniowe - #6 (RB500W)

3.

4,

5.

a)

b)

Sprzet
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.

Transport

Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.

Wykonanie roboét
Roboty tynkarskie:

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq i kartami technicznymi produktéw
oraz spetni¢c wymagania normy przedmiotowej PN-70/B-10100 jak dia tynkdw kategorii V1.

Roboty malarskie:

Wykona¢ zgodnie z WTWIORB ITB. Na powierzchni malowanej elewacii nie dopuszcza sie
przeswitdw, przebarwien itp., kolor powinien by¢ jednolity.

Roboty pokrywcze:
Roboty blacharskie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-61/B-10245 przy czym:

- Parapety i inne obrébki okapdw i gzymsdw nalezy montowac¢ ze spadkiem 2%. Zgb
okapowy powinien by¢ odsuniety od ptaszczyzny sciany na odlegtos¢ 3,5-4 cm.

- Rury spustowe powinny by¢ oddalone od powierzchni sciany na odlegtos¢ 30 mm, ich
odchylenie od pionu nie powinno przekroczy¢ 25 mm a od linii prostej 3 mm/2mb.

Roboty Slusarskie:
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http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=478642&page=1

Potgczenia spawane elementéw balustrad powinny by¢ doktadnie obrobione.
Powierzchnia powinna by¢ gtadka w dotyku.

Wszystkie powierzchnie elementéw metalowych (rur, krat, balustrad, itp.) przed
malowaniem nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu, rdzy, starej tuszczgcej sie farby, zaciekdw
oraz innych zanieczyszczeh. Wyglgd powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z
odlegtosci okoto 1T m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenia
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg szmatkg.
Pomalowana powierzchnia powinna by¢ gtadka (bez zaciekdw itp.Joraz miec jednolitg
barwe.

Roboty kamieniarskie

Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢é wykonywane w  temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5° C. Przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0° C osadzanie
elementdw wewngtrz budowli powinno by¢ wykonywane w cieplakach o temperaturze
nie nizszej niz +5° C.

Elementy kamienne powinny by¢ przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach
przez co najmniej 24 godziny.

Obnizanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za
pomocq srodkdw chemicznych jest zabronione!

Wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinny by¢ dostosowane do sposobu
(technologii) oraz do warunkdw ftermicznych.

Podtoze pod oktadzine kamienng powinno by<¢ wypoziomowane. Przed przystgpieniem
do osadzania oktadziny nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ powierzchni podtoza.

Przygotowanie elementéw podtoza — przed przystgpieniem do osadzania elementdw,
gniazda oraz powierzchnie boczne i tylne ptyt oktadzinowych powinny by¢ oczyszczone
i zwilzone wodg. Bezposrednio przed przystgpieniem do licowania powierzchni podtoze
powinno byc¢ starannie oczyszczone z resztek zaprawy, z ttustych plam, kurzu, btota, a
nastepnie doktadnie zmyte czystg wodq.

Jakos¢ elementdw kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna byé
sprawdzona przed ich montazem. Ponadto elementy oktadziny powinny by¢ dobrane
pod wzgledem barwy, odcieni i naturalnych rysunkéw (uzylenia) kamienia oraz
dopasowane w trakcie prébnego utozenia na sucho. Oktadziny stopni schodowych
zawierajg zardbwno elementy pionowe (podstopnie), jak i poziome (stopnice). Jedne i
drugie powinny by¢ osadzone na zaprawie z petnym przyklejeniem powierzchni ptyt.
Grubos$¢ warstwy zaprawy miedzy podtozem i podstopnicg powinna by¢ zgodna z
zapisami karty technicznej zaprawy klejowe;.

Stopnie zewnetrzne powinny mie¢ spadek 1 % w kierunku poprzedniej krawedzi
stopnicy.

Spoinowanie elementéw kamiennych nalezy wykonywa¢ po zakohczeniu osadzenia
catej oktadziny lub jej wydzielonych fragmentdw, stosujgc odpowiednie zaprawy.

po ukonczeniu osadzania elementdw oktadziny kamiennej, spoinowania i
ewentualnych poprawek, nalezy lico zewnetrzne oktadziny oczysci¢. Elementy
polerowane powinny by¢ tylko zmywane wodg z mydtem z pomocqg miekkich szczotek
lub szmat, a elementy kamienne o innej fakturze nalezy oczysci¢ twardymi szczotkami
ryzowymi lub podobnymi, albo za pomocqg piaskowania w przypadku faktur
groszkowanych lub piaskowanych.

Dopuszczalne odchytki w  wykonaniu robdt oraz sprawdzanie prawidtowosci wykonania
oktadziny.

Sprawdzenie przygotowania elementdw kamiennych, ich ustawienia lub utozenia oraz
zakotwienia, a takze grubosci zalewki lub podktadu, nalezy przeprowadzicé na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i prawidtowosci ich przebiegu; grubo$¢ i sposdb
wypetnienia spoin nalezy sprawdza¢ z pomocq ogledzin zewnetrznych, a w
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przypadkach budzgcych watpliwosci przez pomiar z doktadnosciq do 1 mm.
Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktady spoin w oktadzinach z elementéw
regularnych ( na zgodno$¢ z wymogami PN-72/B-06190) nalezy przeprowadzaé przez
nacigganie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dwdch dowolnie wybranych spoin na
catgich dtugos¢ pomierzenie odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Kierunek prostopadty
nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie do tego sznura lub drutu kgtownika murarskiego i
pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

- Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzac na zgodnose
Z wymaganiami PN-72/B-06190 za pomocg przyktadania w dwdch prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i
pomiary szczelinomierzem z doktadnoscig do 2,0 mm przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig oktadziny. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
oktadzinie tworzy ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzyé
odpowiednich szablondw.

- Sprawdzenie oczyszczenia oktadziny nalezy przeprowadzié za pomocqg ogledzin
zewnetrznych.

- Wktestosci i wypuktosci powierzchni licowych nie powinny by¢ wieksze niz wgtebienie
okreslone dla danej faktury obrdbki wg BN-84/6740-02

é. Kontrola jakosci

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci

7. Obmiar robot

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci

8. Odbioér robot

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdt ulegajgcych zakryciu. W
przypadku robdt zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych nalezy dokona¢ odbioru
nastepujgcych faz roboét:

- przygotowanie podtozy,

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie kotkowania,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi elementami,

- wykonanie powtok malarskich,

- wykonanie podbudowy oraz robdt zbrojarskich schoddw,

9. Podstawa ptatnosci

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12058 Wyroby z kamienia naturalnego Ptyty posadzkowe i schodowe wymagania
PN-EN 1469 Wyroby z kamienia naturalnego ptyty oktadzinowe Wymagania

PN-B-11200: 1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe

PN-B-11203: 1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; ptyty do oktadzin pionowych z ...
PN-B-11204: 1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne
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