Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

ROADI Sp. z 0. 0.
=| . ul. Kartuska 385 B, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
Road Infrastructure Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576

e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Stegna
Ul. Gdanska 34
82-103 Stegna

PR.OJEKT BUDOWALANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 130 i 150 w miejscowosci Bronowo

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewddztwa pomorskiego, powiat nowodworski, gmina Stegna
Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna

Obreb: 0001 Bronowo

Dziatki: 130, 145, 150, 177

Nazwa tomu:

Projekt Zagospodarowania Terenu / Projekt Architektoniczno — Budowlany i

Wykonawczy

Nazwa teczki / Nazwa opracowania:

Projekt Zagospodarowania Terenu / Uktad Drogowy

Branza:
Drogowa
Zespot projektowy
Funkgja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. Lukasz Kotulski ggﬁ/%; 1/PWBD/15
Drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Potrzebowski ggﬁﬁc;\(l)v?;g /PWBD/15
Data opracowania Nr tomu: Nr teczki:
10/2021 | 1

Kategoria obiektu budowlanego XXV


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

SPIS ZAWARTOSCI

Tom .

Teczka 1.

A, CZESC OPISOWA.......ocoertreressssssssssssssssssssssssssssssssssssbassssbasssssssssssasssssassssssssssssssssssasssssansssssssssasnns 4

L OPIS TECHNICZNY. ... s ssssssss s s s s ssssssssseseses 4

1. INFORMACUE OGOLNE .....oovooeeeeeeseeeeeeeveeeeseeee e ssesss s sssessnssenns 4

1.1, POAStaWA OPraCOWANIA ........covvieeriieeieeie ettt 4

1.2, Przedmiot OPraCOWANIA. ..........cviviererieieieieieie ettt e e 4

1.3, ZAKIES OPIACOWANIA ....cveuvveveresiietisiiste et ste ettt esa st et e e et b et et b e e st s e st b e se e s bene e ee 4

1.4, LOKAlIZACIA INWESTYC)i ... 4

1.5, COIINWESIYC]i v.vvevieieiicece ettt 4

1.6.  Etapy realizacji INWESTYC]i.........coucuiiiiiceiscc e 4

2. STANISTNIEJACY ..ottt ettt 5

2.1.  Ukfad komunikacyjny oraz charakterystyka ruChU..............cccevrinniiiiieeeeeee 5

2.2.  lIstnigjacy stan zagospodarowania tereNU ...........ccccuvviueeririiieirisice e 5

3. MATERIALY WYJSCIOWE.........oooeoiveeeeseeeseeeeeseeeseseeeesssessssssssssssssesssesss s ansssnees 5

4. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYUNE ........coiiiiicicess et 6

5. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGQ.........ccorriiiieirieinriseieisissiseeseie e 7

5.1.  Charakterystyczne parametry uktadu drogowego oraz zakres robot...........ccccevvvivvviviviciiicicicvenenen, 7

5.2.  Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego..........ccovvivcieiiiiciiccc e 7

5.3, Przebieg drogi W Plani€ ..........cccueiiiiiceer s 8

54, Profil POGIUZNY .....cocooviiiiceeee ettt 8

5.5, PrzekrGj NOMMAINY .......c.euiiiiiiiiieieieirsee bbb 8

0.6, ZJAZUY....oe bbbt 8

5.7, OUWOANIENIE ...ttt ettt et 8

5.8.  Roboty ZIemne i FOZDIOTKOWE ... 8

5.9.  Branzowe rozwigzania teChNICZNE ...........cccoeiviiieiiiiiices e 9

510, Kanat teChNOIOGICZNY ......c.ciiieiiiiieieces ettt snens 9

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...ttt 13

II. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA........ocovumnessenssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssens 14
1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. ......cceviiiieceeretecee e 14

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB

BUDOWLANYCH ...ttt bbbttt sttt n et s e 15

lIl. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) .....oevervrnerressssassssssssssanssssanness 22

V. UZGODNIENIA ...t sesessss s sssse s s sss e ss s ssssesessssssssssssessssssssssesessasssssssssessssssssssnssenes 30

1o WOAY POISKIE ...ttt 30

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Sfronaa


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

fw: ROADI

.
"' Road Infrastructure

CZESC GRAFICZNA

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Strona 3


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

A.CZESC OPISOWA
. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora — Gmina Stegna, ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna, na
podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Stegna, a Wykonawcg - biurem projektowym Roadi Sp. z o.0.
mgr inz. Lukasz Kotulski, ul. Kartuska 385 B, 80-125 Gdansk.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na przebudowie drogi
gminnej w miejscowos$ci Bronowo.

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje dokumentacije techniczng branzy drogowej potrzebng do zgtoszenia robot.
Zakres dokumentacji obejmuje przebudowe przedmiotowej drogi, na ktérg sktada sie:
» Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronowo
oraz zwigzane z powyzszym:
= rozbiorka istniejacych nawierzchni jezdni;
wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow z ptyt drogowych betonowych petnych 300x150x15 cm;

= wykonanie poboczy z KLSM,;
= wykonanie kanatu technologicznego;

1.4.  Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, gminie Stegna
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych nieruchomosciach:

Jednostka ewidencyjna: 221004_2

Obreb: 0001

Dziatki: 130, 145, 150, 177

1.5.  Cel inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja jest podyktowana wzgledami spotecznymi i gospodarczymi.
Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancéw poprzez
usprawnienie dojazdu do zabudowan mieszkalnych oraz zapewnienie dogodnego przejazdu transportu

rolniczego i maszyn rolniczych do p6l uprawnych.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
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2. STANISTNIEJACY

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Poczatek przedmiotowej drogi rozpoczyna sie skrzyzowaniem zwyklym typu ,T° z drogg o nawierzchni
bitumicznej, znajdujaca sie na dziatce drogowej nr 22, a konczy sie skrzyzowaniem zwyktym typu ,T” z drogg
0 nawierzchni bitumicznej, na dziatce drogowej nr 177. Bezpo$rednim przeznaczeniem przedmiotowej drogi
jest obstuga mieszkancéw domdw jednorodzinnych oraz zapewnienie dogodnego przejazdu transportu
rolniczego i maszyn rolniczych do pol uprawnych. Na ww. drodze odbywa sie gtéwnie ruch pojazdéw
osobowych oraz pieszych. Jest to ruch lekki.

Kategoria ruchu KR1

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrdj drogowy, jednojezdniowy. Szeroko$¢ jezdni wynosi okoto
3,00m. Droga posiada obecnie nawierzchnie z masy bitumicznej oraz zjazdy z nawierzchni gruntowej. Wzdtuz
drogi przebiega obustronny réw. Na dziatce nr 145 znajduje sie sie¢ melioracyjna w postaci kanatu
przecinajaca droge w km 0+765.26 m. W tym samym miejscu pod istniejacg drogq bitumiczng znajduje sie
przepust betonowy o @ 800m. Przyleglty obszar stanowig gtownie tereny upraw rolnych, pastwisk oraz
zabudowy mieszkaniowe;.

Klasa drogi - D.

W granicach pasa drogowego znajduije sie:
= sieC teletechniczna;
= linie elektroenergetyczne napowietrzne;
" rowy;

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Stegna, a firmg Roadi Sp. z 0.0.

[2]. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”

[3].  ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4]. Wizjalokalna.

[5]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

[6].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.
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4,

ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Warunki programéw rzadowych i wojewédzkich
Nie stwierdzono

Warunki wynikajace z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stegna.

Warunki wynikajace z uwarunkowan srodowiskowych
Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

e brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia;

o projektowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ powigzania z innymi przedsiewzieciami, co nie
wptynie na kumulowanie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na tym obszarze;

o realizacja przedmiotowego przedsigwziecia nie bedzie sie wigzata z koniecznoscig
wykorzystywania zasobow wod powierzchniowych i podziemnych;

e przewidywana ucigzliwo$¢ dla $rodowiska w fazie budowy wigze si¢ gtéwnie z powstawaniem
odpaddw nalezacych do grupy 17;

e W trakcie trwania prac budowlanych mogg wystapi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu,
jednakze bedzie to miato charakter krétkotrwaty i charakteryzowato sie bedzie niskim poziomem
ucigzliwosci;

e inwestycja nie znajduje sie w granicach specjalnych obszaréw ochrony;

ez uwagi na to, iz inwestycja realizowana bedzie czesciowo na terenie zabudowanym, bez zmiany
sposobu uzytkowania tego terenu, nie nalezy sie spodziewac jego ujemnego oddziatywania na
w/w obszar;

o inwestycja realizowana bedzie na terenie zainwestowanym uwzgledniajac jej lokalny charakter i
ograniczony zasieg nie przewiduje sie mozliwosci trans granicznego oddziatywania na
Srodowisko.

Warunki wynikajace z uwarunkowan ochrony konserwatorskiej
Przedsiewzigcie nie bedzie realizowane w granicach obszaru objetego ochrong konserwatorska. Na
przedmiotowej inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.

Warunki okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy na terenie gérniczym.

Inne uwarunkowania
Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z powstaniem obszaru ograniczonego uzytkowania oraz okresowych
ucigzliwosci zwigzanych z budowg drogi i infrastruktury technicznej na terenie objetym opracowaniem.
Ucigzliwo$ci ustapig po zakonczeniu inwestycji
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

5.1.  Charakterystyczne parametry uktadu drogowego oraz zakres robét

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
» Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Bronowo
o Jezdnia i zjazdy z ptyt betonowych peinych

- Klasa drogi D

-  szeroko$¢ jezdni 3,00m

- dlugos¢ odcinka 832,93 m
W zwigzku z powyzszym planuje sie:

= rozbiodrka istniejgcych nawierzchni jezdni;
wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow z ptyt drogowych betonowych petnych 300x150x15 cm;
wykonanie poboczy z KLSM;
wykonanie kanatu technologicznego;
nawierzchnie zgodnie z ponizszym wykazem:

Rodzaj nawierzchni Materiat
L Plyty drogowe betonowe petne
Jezdnia, Zjazdy o150t o

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430) oraz istniejacych warunkdw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

Podstawowe parametry techniczne
Parametr Wartos¢
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR1
Predko$¢ projektowa V, [km/h] 30
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Minimalny promier tuku pionowego — wypuktego [m] 300
Minimalny promien tuku pionowego — wklestego [m] 300
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 100

5.2.  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkéw gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na 0§ 100KN oraz danej kategorii ruchu przyjeto

nastepujaca konstrukcje:

> DroEa_gminna W miejscowosci Bronowo
KO

1 Jezdnia, zjazdy
Warstwa Grubo$¢
[cm]
Ptyty drogowe betonowe petne 300x150x15 cm 15
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Warstwa odsaczajaca z piasku 5
Podbudowa zasadnicza: warstwa z kruszywa naturalnego 20
pospotka

Geotkanina separacyjno-wzmacniajaca -
Podtoze gruntowe -

K02 Pobocza
Warstwa Grubosé
[cm]
Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csgs, KLSM 0/31,5 15

Podioze gruntowe -

Przebieg drogi w planie

Projektowane droga zaklfada petne wykorzystanie pasa drogowego. Na wiekszoSci odcinka przebieg
przedmiotowej drogi zaprojektowano po istniejacym $ladzie z zastosowaniem korekt geometrycznych.

Przebieg drogi w planie przedstawiono na Rys 2.1-2.2. Plan Sytuacyjny czesci graficznej opracowania.

Profil Podtuzny

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego terenu. Wysokosciowo nawierzchnia przebudowywanej drogi
zostata dowigzana do istniejacych punktow statych: poczatkow i koricéw opracowania oraz zjazddw.
Projektowane spadki podtuzne zostaty dostosowane do istniejacego terenu.

Zatamania niwelety wyokraglono tukami lub zaprojektowano jako krzywe famane. Niwelety projektowanej drogi
przedstawiono na Rys 3.1- 3.3 Profil Podfuzny czesci graficznej opracowania.

Przekréj normalny

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przekrdj drogowy. Przekroje normalne drogi przedstawiono na
Rys. 4 Przekroje Normalne cze$ci graficznej opracowania.

Zjazdy
Na przedmiotowej drodze zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z ptyt betonowych drogowych petnych o
szeroko$ci 3,0 m. Zjazdy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego terenu.

Odwodnienie

W zwigzku z planowang inwestycjg nie projektuje sie odwodnienia drogi. Wody opadowe zostang
odprowadzone grawitacyjnie do istniejacych rowow przydroznych.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

W celu wykonania nowoprojektowanej jezdni i zjazdéw nalezy rozebra¢ istniejace nawierzchnie. Zasadnicze
roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, zjazdy, wykona¢ mechanicznie. Podtoze
formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz
specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
zgodnie z SST.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.
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5.9.

5.10.

Branzowe rozwigzania techniczne

Z projektowang drogg nie ma koniecznosci usuwania kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczna.

Kanat technologiczny

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej, zachodzi koniecznos¢ budowy kanatu technologicznego.

Projektowany kanat technologiczny wybudowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.
Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu SKR-1. Studnie potaczone bedq
kanalizacjg kablowg wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z projektem. Studnie zabezpieczone bedg
systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym.

Wytyczne wykonania kanatu technologicznego:
Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie:
1. Umieszczenie w pasie drogowym kanatu technologicznego nie moze narusza¢ elementow technicznych
drogi oraz nie moze powodowac ani przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.
2. Kanaly technologiczne w pasie drogowym nalezy sytuowa¢ wzdtuz drogi, wylacznie poza konstrukciq
nawierzchni jezdni, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczac od gornej granicy zewnetrznej Scianki kanatu
technologicznego lub rury ostonowej do poziomu:
1) dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza, chodnika lub $ciezki rowerowej;
2) dna rowu;
3) terenu w pozostatych przypadkach.
3. Kanat technologiczny moze przechodzi¢ poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu:
1) gtebokosci posadowienia wynoszacej:
a) pod konstrukcjg nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczac od gérnej granicy zewnetrznej Scianki
kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy te;
konstrukcji,
b) pod pozostatymi elementami pasa drogowego - nie mnigj niz okre$lono w ust. 2;
2) warto$ci kata krzyzowania sie osi kanatu technologicznego z osig jezdni zblizonej do 90°, lecz nie
mniejszej niz 60°.
4. Kanat technologiczny nie moze narusza¢ skrajni drogi ani ogranicza¢ mozliwo$ci przebudowy lub remontu
drogi, a jego usytuowanie powinno uwzglednia¢ jej planowang docelowa realizacje.
5. Posadowienie kanatu technologicznego oraz jego studni nie moze pogarszaC warunkow umieszczania
instalacji stuzacych zarzadzaniu ruchem drogowym, posadowienia urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
odwodnienia pasa drogowego, a takze ogranicza¢ Swiatta przepustéw i rowdw, jak rowniez powodowac
utrudnienia w wykonywaniu czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem drog i obiektéw inzynierskich

Kanat technologiczny - studnie kablowe

Na ciggach gtownych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1. Wytyczenie miejsc
posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta. Lokalizacja studni zostata dobrana z
uwzglednieniem i analizg ryzyka zalania wodami opadowymi i gruntowymi.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw,
bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji
na te studnie (katalog).

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 — $ciezki rowerowe, strefy ruchu pieszego, parkingi, trawniki
obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).
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Odporno$¢ korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowanej zgodnie z instrukcja, bez
wprowadzen rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie powinien wytrzyma¢ przez 5 minut bez uszkodzen
nacisk 85kN.

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku nieagresywnym. Przed
umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z
piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna mozna przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego
osprzetu z nig zwigzanego.

Wszystkie studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujac poziom pokryw do projektowanych rzednych
terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych nalezy wymienic.

Studnie powinny posiada¢ pokrywy zabezpieczajace przed wtamaniem trwale potgczone z korpusem studni.
Wprowadzenia w otwory w $cianach studni powinny by¢ wykonane przy uzyciu takich $rodkéw, jakie zostaty
okreslone w dokumentacji studni i/lub w instrukcji montazowe;.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowe.

Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé ptaszczyzne, bez wystajacych koncow rur, a otwory rur powinny
tworzy¢ regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub czesci otworéw w $cianach studni powinny
by¢ zamurowane lub za$lepione w taki sposéb, aby byto mozliwe ewentualne pdzniejsze wprowadzenie
dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur istniejgcych.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane
zgodnie z wiasciwg dokumentacja.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mogto
nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni lub odwrotnie.
Rama witazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona betonowym obramowaniem. Pokrywa
powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gérna i dolna powierzchnia betonu
powinna by¢ gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie ukryte w betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ - przed zabetonowaniem — przywigzany drutem
do zbrojenia lub zebrowania oprawy.

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne powinny stanowi¢ dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie studni przed
ingerencjg  0s6b nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢ wyposazona w ukftad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamkéw nalezy
kazdorazowo uzgadniac z Inwestorem

Kanat technologiczny - kanalizacja kablowa

Nalezy wykona¢ kanat technologiczny KTu1, KTp1 (wersja minimalna) w pasie drogowym drogi gminne;.
Nalezy wybudowac kanalizacje z rur fi 110mm, rurociaggéw kablowych fi 40 oraz z wigzki mikrorur.

Kanaly technologiczne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty

technologiczne.
Przekrdj kanatu technologicznego dla klasy drég GP i G to profil KTu w wersji minimalnej wg w/w
rozporzadzenia:

- RO (rury ostonowe) -fi 110 — 1szt.

- RS (rury $wiattowodowe) - fi 40 — 1szt.
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.
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Kanat technologiczny uliczny - minimalny
(KTu)

refabrykowana wigzka

mikrorur 7x @12 r6znokolorowych

1x HDPE@40/3.7
z wyrdznikiem: zielonym

Rys1. Kanat technologiczny uliczny KTu1 (wersja minimalna)

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3, sztywno$ci obwodowej nie
mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelno$ci potaczen IP54.
Odcinek kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego nalezy uszczelnié na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koricéw zainstalowa¢ zawér wpustowo- kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl
nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowaé
warto$¢ nadci$nienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowaé
jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtdrnej lub rurociggu kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli poréwnanie
wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadci$nienia o wiecej, niz 10 kPa.
Rury kanalizacji powinny by¢ uktadane na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu. W sytuacji przejscia
kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka
minimalna gteboko$¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50
m pod warstwa konstrukcyjng drogi, lecz jednocze$nie nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Ai S,

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drog nizszych klas.
Na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw ochronnych
oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég - 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

- pod dnem rowu - 0,8 m,
mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig;: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejacg lub docelowg rzedna terendw zielonych i pol uprawnych,
projektowang docelowa lub istniejacg rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym
oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejaca rzedna.
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Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Ulozone warstwy rur nalezy przysypaé
warstwg piasku lub przesianej ziemi 5 ¢m ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypywa¢ warstwg
rodzimego gruntu.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaC (na catej dtugosci projektowanego
rurociggu) tadme koloru pomaranczowego sygnalizacyjny z wktadkg stalowg, ktorej kofce i potaczenia nalezy
Zlokalizowac w studniach kablowych.

W przypadku prowadzenia ciggow kanatéw technologicznych pod przeszkodami terenowymi (np. w poprzek
jezdni, torowisk, ciekdw), rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiescié¢ w rurze ostonowej fi 110.

Kanat technologiczny przepustowy - minimalny
(KTp)

prefabrykowana wigzka
mikrorur 7x @12 réznokolorowych

i1x HDPE@40/3.7
z wyrdznikiem: zielonym

Rys2. Kanat technologiczny przepustowy KTp1 (wersja minimalna)

Rury przed montazem powinny by¢ sktadowane na polu skladowym zadaszonym, w miejscach nie narazonych
na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajgcym je przed dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do
poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu
powinno byé w granicach 95%-97% wedtug normalnej proby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Ubija¢ nalezy kolejne warstwy co
20cm.

Przebieg kanalizacji kablowej teletechnicznej pokazano na rysunkach.

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywaé¢ recznie. Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji wykona¢
zgodnie z normg ZN-OPL-004/15. Dokumentem nadrzednym dla tej normy jest Rozporzadzenie Ministra.
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ciagi kanalizacji kablowej nalezy ukfada¢ po wykonaniu drogowych robét ziemnych przed przystapieniem do
rob6t zwigzanych z budowa konstrukcji jezdni.
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6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy przez to
rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w dziatkach, na ktorych
prowadzona bedzie inwestycja.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999r.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy obiektu drogowego — drogi publicznej, w jej liniach
rozgraniczajacych, zatem

§ 13.1 - naturalne o$wietlenie — nie dotyczy

§ 18.1, 19.1 — miejsca postojowe — nie dotyczy

§ 60 — o$wietlenie i zacienienie — nie dotyczy

§ 271 — bezpieczenistwo pozarowe — nie dotyczy
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r.

Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, Ze projekt

Pt. ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 130 i 150 w miejscowosci
Bronowo”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalno$c i nr uprawnien: Podpis:
_ . . drogowe
Projektant mgr inz. tukasz Kotulski POM/0331/PWBD/15
Drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Potrzebowski ggﬁ/%gw /PWBD/15

Data opracowania
10/2021
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB
BUDOWLANYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

W

arek Weszlowski
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Kongfsji Kwaljfikacyjnej
mgr inz. iej Malinowski
Otrzymujg:
1.Pan Lukasz Kotulski /
80-175 Gdansk. ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L3N-ZER-25C *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Fodis v—«
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 1., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
isji Kwalifikacyjnej

{{m

dr inz/ Marek Wesolowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konffisji Kwalifikacyjnej

mgr inz.b( i¢j/Malinowski
Otrzymujg:
1.Pan Maciej Michat Potrzebowski
80-174 Gdansk. ul. Potggowska 6/30
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

™~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LAN-5B2-IUL *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej Swiadczeniu mozna sp izi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

ROADI Sp. z 0. 0.
l . R O q D I ul. Kartuska 385 B, 80-125 Gdansk
- NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718

Road Infrastructure Nr konta: 10 1140 2004 0000 35028016 0576
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Stegna
Ul. Gdariska 34
82-103 Stegna

PR‘OJEKT BUDOWALANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 130 i 150 w miejscowosci Bronowo

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewodztwa pomorskiego, powiat nowodworski, gmina Stegna
Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna

Obreb: 0001

Dziatki: 130, 145, 150, 177

Nazwa tomu:

Projekt Zagospodarowania Terenu / Projekt Architektoniczno — Budowlany i

Wykonawczy

Nazwa teczki / Nazwa opracowania:

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Branza:
Drogowa
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: el naZ.W’SkO /'adres Specjalnosc i nr uprawnien: Podpis:
Zamieszkania
mgr inZ. Lukasz Kotulski drogowe

Projektant Drogowa Ul. Kartuska 385 B
80-125 Gdarisk POM/0331/PWBD/15

Data opracowania Nr tomu: Nr teczki:
10/2021 | 1
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr
120, poz.1126) w zakresie robot zwigzanych z branza: drogowa.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenfistwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowe;j.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezel:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w pkt. 2 lub
2) przewidywane roboty budowlane majg trwaC dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét
bedzie przekraczaé 500 osobodni.
2 . W planie, o ktérym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét
budowlanych:

1) ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu 0:

= Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
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» Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okre$lenia zagrozen

wystepujacych podczas realizacji inwestyciji.

Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

» Przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Bronowo
oraz zwigzane z powyzszym:
= rozbiorka istniejacych nawierzchni jezdni;
= wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow z ptyt drogowych betonowych petnych 300x150x15 cm;
= wykonanie poboczy z KLSM,;
= wykonanie kanatu teletechnicznego;

Kolejno$¢ realizacii robét:
= prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe;
= rozbiorka elementow przewidzianych do przebudowy;
= roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta drogi, zjazdow;
= roboty drogowe:
- utozenie warstw konstrukcyjnych;
- wykonanie nawierzchni drogi
- prace wykonczeniowe,
= prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokdt prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

= sieC teletechniczna;
= linie elektroenergetyczne napowietrzne
" rowy;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz
zycia ludzi:
= linie elektroenergetyczne napowietrzne - ryzyko porazenia pradem;

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,bioz”:

1. robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykop6w o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
nie wystepuje
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2.

3.

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,
nie wystepuje
rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych,
nie wystepuje
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
nie wystepuje
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcdw,
nie wystepuje
prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje
montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
nie wystepuje
betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary i pylony,
nie wystepuje
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
nie wystepuje
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
= 3,0 m-dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
nie wystepuje
= 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
nie wystepuje
= 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
nie wystepuje
= 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,
nie wystepuje
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje
roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje

robdt budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje

roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje

robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
nie wystepuje
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= roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopéw;
nie wystepuje
4. robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii 0 napigeciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mnigjszej niz 30,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje
= budowa i remont:
= |inii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
= sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie€ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
nie wystepuje
= linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
= sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
nie wystepuje
5. robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikdw:
= roboty prowadzone z wody lub pod wodag,
nie wystepuje
= montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m;
nie wystepuje
6. robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
nie wystepuje
7. robdt budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

nie wystepuje
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8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
nie wystepuje
10. robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
nie wystepuje
Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowe] inwestyciji:
= ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,
= zetknigcie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow,
= uzytkowanie pojazdow i innego sprzetu budowlanego,
= transport pionowy i poziomy materiatow zwigzany z wytadunkiem materiatow budowlanych,
= nadmierny hatas (np. prace przy zageszczaniu),
= drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),
= prace w wymuszonej pozyciji ciata (np. uktadanie nawierzchni zjazddw, ustawianie kraweznikow),
= prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow (np. dostarczenie
kraweznika do wbudowania).

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélinie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien
okre$la¢ charakter, skale i zasady wykonywania rob6t szczegoinie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie
odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny
pracy.

Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

= organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

= czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

= sposéb sygnalizacji Swietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

= funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopdw),

= wykorzystanie Srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), $rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gérych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.

= okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczki, neutralizatoréw materiatow
agresywnych, srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.
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stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
wyznaczenie 0séb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

przed przystapieniem do rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
miejsce skladowania odpadéw wyznaczy¢é na wskazanym wysypisku S$mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,
zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie¢ wokét budowy przed mozliwoscig stworzenia
niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,
zapewni¢ przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciggi pieszych,
w postaci np. pomostow przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,
zapewni¢ facznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
zatrudnia€ wytgcznie pracownikow ktorzy:

= posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

(np. operatorzy maszyn),
= uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
= zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robdt, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robé6t ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okre$li¢ bezpieczng
odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych robot.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaC sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego uzywac detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
cieplne.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiesci¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie osob
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych czy rozbiérkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢c na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wyfadowczych zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych Srodkéw ochrony jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
dokumentdw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protok&téw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Kotulski
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IV.UZGODNIENIA

1. Wody Polskie

Panstwowe

~ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie Elblag, 05.02.2021 1.
GD.ZPU.2.434.198.1.2020.AC

ROADI Sp. z 0.0. Gdansk
ul. Kartuska 385 B
80-125 Gdarisk

Dotyczy: uzgodnienia inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej na dziatkach nr 130 i 150
(kolizja z dziatkg nr 145) w_miejscowosci Bronowo, obreb 0001 Bronowo, gmina Stegna,

powiat nowodworski, wojewddztwo pomorskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Elblagu w odpowiedzi na
wniosek zawarty w e-mailu z dn. 03.04.2021 r. dotyczacy pisma znak: GD.ZPU.2.434.198.2020.AC
z dnia 14.01.2021 r. informuje, ze przebudowe drogi gminnej na dziatkach nr 130 i 150 oraz na dziatce
nr 145 (Wp) opiniuje pozytywnie w zakresie dotyczgcym wykonania wymiany istniejacej nawierzchni
bitumicznej na nawierzchnie z ptyt drogowych.

Otrzymuija:

(D Adresat

2. aa

Do wiadomosci:
1. NW Nowy Dwér Gdanski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Elblagu

Aleja Tysigclecia 11, 82-300 Elblag.

T.+48 55 232 57 25 o E. zz-elblag@wody.gov.pl www.wodypolskie.gov.pl
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