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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.4 km 0.40
RAZEM 0.40
2|Kalkulacja  |Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz wykonanie oznako- |kpl.
d.1|wtasna wania tymczasowego.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|Kalkulacja |Demontaz i przestawienie wiaty przystankowej kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
analogia
300*6.5 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
13 m 13.00
RAZEM 13.00
2 NAWIERZCHNIA
6/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
300*6.5 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|1004-07
poz.6*2 m2 3900.00
RAZEM 3900.00
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineralno
analogia asfaltowa AC16W
poz.6 m2 1950.00
RAZEM 1950.00
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.2|0311-02 twa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
poz.6 m2 1950.00
RAZEM 1950.00
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - Mieszanka mineral-
analogia no asfaltowa AC11S
poz.6 m2 1950.00
RAZEM 1950.00
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
poz.6 m2 1950.00
RAZEM 1950.00
3 POBOCZA
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3(0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia skladowisko wykonawcy wraz z utylizacja
295*0.5*2*0.08 m3 23.60
120%1.5*0.30 m3 54.00
RAZEM 77.60
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
analogia
POBOCZA Z FREZU INWESTORA
295*0.5*2 m?2 295.00
120*1.5 m?2 180.00
RAZEM 475.00
14|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie poboczy i przesypanie |m?2
d.3(1004-07 drobnym grysem
analogia
295*0.5*2 m?2 295.00
120*1.5 m?2 180.00
RAZEM 475.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 25300




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3|0510-01
295*0.5*2 m?2 295.00
120*0.5 m?2 60.00
RAZEM 355.00
4 ROBOTY ROZBIORKOWE CHODNIK
16|Kalkulacja |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej gr. 8 cm, do ponownej zabudowy m?2
d.4|wlasna
zanizenie 8%4 m?2 32.00
Edukacyjna
zjazd+ pod  |(4*8)+(5*3) m?2 47.00
studnie
pod integra- |2*4*0.8 m2 6.40
cie Gajowa
RAZEM 85.40
17|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.4/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
ROZEBRANIE PLYT AZUROWYCH | PELNYCH ROWU Z ODZYSKANIEM
MATERIALU | WYWOZEM NA SKEADOWISKO ZAMAWIAJACEGO
(27*0.5)+(27*2*0.7) m?2 51.30
RAZEM 51.30
18/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4/0813-03 piaskowej
6+20 m 26.00
RAZEM 26.00
19/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4/0812-03
26*0.04 m3 1.04
RAZEM 1.04
20|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.4|0816-04
1*0.3*1*2 m3 0.60
RAZEM 0.60
21|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.4/0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |0.5m
d.4|0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
-4 0.5m -4.00
RAZEM -4.00
23|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 300 mm o ztgczach na|m
d.4/0316-03 zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy
10 m 10.00
RAZEM 10.00
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0108-11 sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
(51.3*0.07)+1.04+(26*0.3*0.15)+3+(10*0.05*0.94)+0.6 m3 9.87
RAZEM 9.87
5 KANALIZACJA
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |m3
d.5/0210-04 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi naskfadowisko wy-
analogia konawcy
- roboty ziemne pod kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN-8
pod zjazdem |10*0.5*1 m3 5.00
W rowie 27*0.2*0.5 m3 2.70
RAZEM 7.70
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruntu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5/0108-11 sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
7.7 m3 7.70
RAZEM 7.70
27|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - wykonanie pod- |m?2
d.5/0501-03 sypki (podtoza) z zageszczonego piasku pod kolektor kanalizacji deszczowej o
gr.20cm po zageszczeniu
37*0.5 m?2 18.50
RAZEM 18.50
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5|0236-01
37%0.2*0.5 m3 3.70
RAZEM 3.70
29|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 300 m
d.5|0503-04 mm
37 m 37.00
RAZEM 37.00
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30{KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - analogia - wykonanie obsypkii |m3
d.5/0501-09 zasypki z zageszczonego piasku dla kolektora kanalizacji deszczowe;j
37*0.5*0.5 m3 9.25
RAZEM 9.25
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5|0236-01
37*0.5*0.5 m3 9.25
RAZEM 9.25
32|KNR 2-31 Scianki czotowe przepustéw, monolityczne z betonu B25/30 (B30) zbrojone Sciank.
d.5/0605-03 stalg All 18G2 o 12mm. Betonowe elementy podziemne zaizolowaé wodo-
z.0.2.13. chronnie jedng warstwa abizolu R — masg gruntujgca asfaltowo—kauczukowg
9902-02 oraz dwoma warstwami abizolu P - masg bitumiczna do izolacji powtokowych.
kalk. wtasna |Nadziemne elementy betonowe przepustu nalezy zabezpieczy¢ powtoka akry-
lowg dla zabezpieczenia betonu przed korozjg w warunkach atmosferycznych
odstonietych $cianek przepustu.
1 Sciank. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5|0114-05 15cm
zasypanie rowu nad kanalizacjg
2*35 m?2 70.00
RAZEM 70.00
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.5(0114-06 bosci po zageszczeniu
zasypanie rowu nad kanalizacjg
Krotnos¢ = 25
2*35 m?2 70.00
RAZEM 70.00
6 CHODNIK | ZJAZDY
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.6(0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia skladowisko wykonawcy wra z utylizacjg
pobocze 1*30%0.25 m3 7.50
pod zanize- |8*2*0.2 m3 3.20
nie
pod wiate 2.5*5.5*0.4 m3 5.50
przy zatoce
RAZEM 16.20
36(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(1*30)+(8*2)+(2.5*5.5) m?2 59.75
RAZEM 59.75
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
38 m3 38.00
RAZEM 38.00
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.6|0403-01 wej
32+6 m 38.00
RAZEM 38.00
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem
35+9 m 44.00
RAZEM 44.00
40|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.6/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.5
(2*30)+(8*2)+(2*5) m?2 86.00
RAZEM 86.00
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6|0114-07 niu 8 cm
86 m?2 86.00
RAZEM 86.00
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.6(0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
86 m?2 86.00
RAZEM 86.00
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej
szara behaton
(30*2)+(5*2) m?2 70.00
RAZEM 70.00
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44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowe;j
analogia
kostka z odzysku
(8¥4)+(5*3)+(8*2) m?2 63.00
RAZEM 63.00
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-03 towo-piaskowe;j
KOSTKA INTEGRACYJNA
Edukacyjna |0.8*4*2 m?2 6.40
Gajowa 2*4*0.8 m?2 6.40
RAZEM 12.80
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.6(0511-03 mentowo-piaskowej
analogia
CZARNY BEHATON Z ODZYSKU
4*8 m?2 32.00
RAZEM 32.00
47|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.6|0510-01
45*1 m?2 45.00
RAZEM 45.00
48|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.6|0510-02 Krotnos$¢ = 5
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
49|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.6/0101-02
40+6 m 46.00
RAZEM 46.00
50{KNR 2-31 Woypetnienie MIESZANKA BITUMICZNO-MINERALNA szczelin gt. 8 cm i szer. |m
d.6/0315-08- 50 cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowag
ANALOGIA
38 m 38.00
RAZEM 38.00
7 ODWODNIENIE
51|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.7/0212-06 ktad w gruncie kat. Ill - wraz z wywozem i utylizacjg
analogia
3.5*1.5*0.4 m3 2.10
2%2*21 m3 8.40
1%1*2 m3 2.00
RAZEM 12.50
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7|0408-03
analogia
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
53|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa kanatéw - 20cm nad wierzch rury m3
d.7|0609-06
analogia
3.5*0.4* 0.6 m3 0.84
RAZEM 0.84
54|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7|0228-01
0.84 m3 0.84
RAZEM 0.84
55|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.7(0524-02 wraz z pierscieniami odcigzajgcymi
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7/0513-01 gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa studzienek m3
d.7|0609-06
analogia
(1-0.2)*2.1 m3 1.68
(4-0.8)2.1 m3 6.72
RAZEM 8.40
58|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7|0228-01
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8.4 m3 8.40
RAZEM 8.40
59|KNR 7-28 Przebicie otworéw w studni dla wtaczenia kanatu Dn200mm otw.
d.7{0204-10
analogia
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
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