PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. PRUSZCZ

Branza: Roboty drogowe

Rodzaj: Inwestorski

BUDOWA: Pruszcz, gmina Brojce

OBIEKT: droga gminna dojazdowa dz. nr 162, 77 obrgb 0007 Pruszcz

INWESTOR: GMINA BROJCE
Dtuga 48
72-304 Brojce

INWESTOR:



Czes¢ 3. Przedmiar
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. PRUSZCZ

2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

L.p.| Podstawa |Specyfikacja Opis / Przedmiar Ilos¢ Jedn.
opisu techniczna
1 | Analogia : Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla drog w terenie rowninnym, 0,103 km
KNNR 0001 wraz obstuga geodezyjng
0111-0100
2 | KNR 0006 Rozebranie kraweznika betonowego — NA ODKLEAD (recykling) 80,000 m
0806-0100
3 | KNNR 0001 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,15 m3, 149,076 m3
0202-0200 z transportem urobku samochodami samowytad. do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km,
w gruncie kat. III (korytowanie)
4 | KNNR 0006 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 496,920 m2
0103-0301 wykonywane mechanicznie prtzy uzyciu walca statycznego, w gruntach
kategorii II do IV
7 |KNNR 0006 Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajacych grubo$¢ warstwy po 496,920 | m2
0106-0600 zageszczeniu 15cm
8 | KNNR 0006 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubos$¢ warstwy 496,920 m2
0113-0500 po zageszczeniu 10 cm
9 |Analogia : Oporniki bet. 0 wymiarach 15x22cm, 25x12cm wraz z wykonaniem taw 36,800 m
KNNR 0006 betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
0403-0300
10 |KNNR 0006 Obrzeza bet. o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 1,100 m
0404-0500 wypetniane zaprawg cementowg
11 |[KNNR 0006 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadane na podsypce 51,200 m2
0502-0301 cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
12 | KNR 0225 Budowa nawierzchni z piyt zelbetowych petnych o pow. ponad 3,00 m2 378,000 m2
0408-0400
13 |KNNR 0006 Gorna warstwa z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 67,720 m2
0204-0600 15 cm (pas $rodkowy)
14 |[KNNR 0006 Reczne plantowanie poboczy, grubo$¢ Scinania do 10 cm 321,110 m2
1301-0700
15 | KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm 5,000 szt
0702-0101
16 | KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 8,000 | szt.
0702-0500 o powierzchni ponad 0,3 m2




