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3. ZALACZNIK - plany sytuacyjne skala 1:500, rys. nr 1-15 (niepelna numeracja w zakresie)
4. FOTO-ZALACZNIK

CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz budowy drog
gminnych na terenie gminy Brojc.

1.1.1. Lokalizacja i charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ przedsiewziecia
ROBOTY DROGOWE + ELEMENTY ODWODNIENIA

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej - ETAP | - do miejscowosci Uniestowo
(odcinek W2 — W3 zjazd dlugosci 18,43m wykonany)

Planowany odcinek drogi zlokalizowany jest na dz. nr 7 obrgb 0003 pomig¢dzy droga relacji
Siemidarzno — Gostaw a miejscowos$cia Uniestowo.

Pobocze szer.

Jezdnie plyty betonowe Pas Srodkowy min. 0,75m/1.00m zjazdy mijanki
dlugosé szer. pow. (szer. 0,80 m) Grunt/utwardzone
[m] [m] [m’] [m’] [m?] [szt] [m?] [szt] [m’]
525,00 3,00 1566,00 - 787,50 / 462,30 - - 2 166,50

- klasa drogi gminna dwukierunkowa dojazdowa (D)

- kategoria ruchu KR 1-2

- ruch dwukierunkowy umozliwiaja dwie mijanki (szer. jezdni 6,00m)

- nawierzchnia jezdni i mijanek z ptyt zelbetonowych pelnych 3,00 x 1,50 x 0,15m

- nawierzchnie jezdni i mijanek posadowione na podsypce piaskowej gr.15cm

- pobocze utwardzone kruszywem tfamanym 0-31,5mm gr. 20cm posadowione
na podsypce piaskowej gr. 10cm

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkiem poprzecznym
jednostronnym 2% na pobocze drogi

- profilowanie pobocza ze spadkiem 8% od jezdni z uwzglednieniem istniejacej
konfiguracji terenu

Lokalizacj¢ w/w odcinka drogi gminnej podano na planie sytuacyjnym —rys. nr 1

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej - ETAP 11 - do miejscowos$ci Uniestowo
(od rejonu skrzyzowania w kierunku poludniowym do planowanej przebudowy w etapie I)

Planowany odcinek drogi zlokalizowany jest na dz. nr 7 obrgb 0003 pomig¢dzy droga relacji
Siemidarzno — Gostaw a miejscowosciag Uniestowo.

Pobocze szer.

Jezdnie plyty betonowe E’Sizrérgdiglgonv:)y min. 0,75m/1.00m zjazdy mijanki
dlugosé szer. pow. T Grunt/utwardzone

[m] [m] [m’] [m’] [m’] [szt] [m?] [szt] [m?]

944,76 3,80 2911,50 680,84 1417,50 / - 1 3600 3 27450

- klasa drogi gminna dwukierunkowa dojazdowa (D)




- kategoria ruchu KR 1-2
- ruch dwukierunkowy umozliwiajg trzy mijanki (szer. jezdni 6,00m)
- nawierzchnie jezdni w uktadzie pasowym 2 x 1,50m, mijanek i zjazdu z ptyt
zelbetonowych pelnych 3,00 x 1,50 x 0,15m
- pas $srodkowy utwardzony kruszywem tamanym 0-60mm gr. 15cm
- nawierzchnie jezdni, pasa srodkowego, mijanek i zjazdu posadowione na podsypce
piaskowej gr.15cm, oraz podbudowie z pospotki 0-60mm gr. 10cm
- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkiem poprzecznym
dwustronnym 2% na pobocze drogi
- profilowanie pobocza ze spadkiem 8% od jezdni z uwzglednieniem istniejacej

konfiguracji terenu

Lokalizacj¢ w/w odcinka drogi gminnej podano na planie sytuacyjnym —rys. nr 2,3

Budowa odcinkow drog gminnych dz. nr 141, 142 w m. Kielpino

Planowany odcinek drogi zlokalizowany na dz. nr 141 obreb 0014 od rejonu skrzyzowania
z drogg wojewddzka nr 105 w kierunku zachodnim a odcinek drogi zlokalizowany na dz. nr 142
obregb 0014 do rejonu skrzyzowania z droga gminng dz. nr 141 w kierunku potudniowym.

Jezdnie plyty betonowe (E;;.sg%%kr'n ml:r?bocfgzsti:zer. zjazdy mijanki
dlugosé szer. pow. iszer.0,50m) Grunt/utwardzone

[m] [m] [m?] [m?] [m?] [szt] [m?] [szt] [m’]

574,35 3,50-3,80 thuczen 195,85 775,70 / - 7 76,20 2 148,50

1728,00 bruk 159,15

- klasa drogi gminna dwukierunkowa dojazdowa (D)
- kategoria ruchu KR 1-2
- ruch dwukierunkowy umozliwiaja dwie mijanki (szer. jezdni 6,00m)
- nawierzchnie jezdni w uktadzie pasowym 2 x 1,50m, mijanek z ptyt Zelbetonowych
pelnych 3,00 x 1,50 x 0,15m
- pas srodkowy szer. 0,80m utwardzony kruszywem tamanym 0-60mm gr. 15cm
(dz. nr 141) dla odprowadzenia wdd deszczowych pas srodkowy szer. 0,50m (dz. nr 142)
bruk kamienny z rozbiorki
- nawierzchnie jezdni, pasa srodkowego, mijanek posadowione na podsypce
piaskowej gr.15cm, oraz podbudowie z pospotki 0-60mm gr. 10cm
- nawierzchnia zjazdéw bruk kamienny z rozbiorki na podsypce piaskowej gr. 15cm
- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkiem poprzecznym
dwustronnym 2% na pobocze drogi (dz. nr 141)
- profilowanie pobocza ze spadkiem 8% od jezdni z uwzglednieniem istniejacej
konfiguracji terenu
- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo (dz. nr 142) spadkiem poprzecznym
dwustronnym 2% do osi drogi (pas $rodkowy)
- odprowadzenie wod opadowych w rejonie skrzyzowania drog gminnych poprzez wpust
deszczowy z osadnikiem, przykanalik PVC d=200mm do planowanej studni chtonne;j

betonowej d=1200mm, h=3,00m

Lokalizacj¢ w/w odcinkéw drog gminnych podano na planie sytuacyjnym — rys. nr 5,6




Przebudowa odcinka drogi gminnej dz. nr 141, 138 obreb 0014 Kielpino
- klasa drogi gminna dwukierunkowa dojazdowa (D)
- kategoria ruchu KR 1-2
Zalozono wykonanie profilowania, zageszczenia i stabilizacj¢ istniejacej nawierzchni drogi
gruntowej ttuczniem (frakcji 0-60mm) o grubosci 20cm
- dlugos$¢ odcinka drogi 410,00m
- szerokos$¢ stabilizacji nawierzchni gruntowej 4,00m
- profilowanie poboczy gruntowych na szer. 1,00m

Lokalizacj¢ w/w odcinka drogi gminnej podano na foto-zatgczniku

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Bielikowo

Planowany odcinek drogi zlokalizowany jest na dz. nr 100, 105/3, 105/2, 15/4 obr¢b 0005
od rejonu skrzyzowania drog gminnych (dz. nr100, 105/3) do rejonu skrzyzowania z droga
powiatowg nr 3126Z

. Pobocze szer. Poszerzenia, .
Jezdnie plyty betonowe Pas . . miejsca
. min.0,50m zjazdy bruk :
kostka brukowa betonowa  srodkowy . postojowe
/kostka bet. kamienny
. (szer. 0,80 m) kostka bet.
dlugosé szer. pow. Grunt/utwardzone
[m] [m] [m?] [m?] [m?] [m?] [szt] [m’]
346,47 3,80-6,00 1557,00 36,24 403,00 / 19,08 232,77 13 214,28

225,88

- klasa drogi gminna dwukierunkowa dojazdowa (D)

- kategoria ruchu KR 3 (dojazd do gruntéw rolnych)

- nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
obramowana opornikiem bet. 25x12cm i kraweznikiem bet. 30x15¢cm posadowionym
na tawie bet. C8/12 z oporem miejsca postojowe od strony jezdni z kraweznikiem
najazdowym bet. 15x22cm posadowionym na tawie bet. C12/15 z oporem

- nawierzchnia jezdni i z kostki brukowej betonowej posadowiona na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3-4cm, podbudowie zasadniczej betonowej gr. 20cm
I podbudowie pomocniczej Rm=5,0 MPa gr. 12cm

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej posadowiona
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3-4cm podbudowie zasadniczej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm gr. 20cm
po zageszczeniu, podsypce piaskowej gr. 15cm

- nawierzchnie jezdni petnych oraz w uktadzie pasowym 2 x 1,50m, i zjazdu z ptyt
zelbetonowych pelnych 3,00 x 1,50 x 0,15m

- pas srodkowy utwardzony kruszywem tamanym 0-60mm gr. 15cm

- nawierzchnie jezdni i zjazdu z ptyt betonowych oraz pasa srodkowego posadowione

na podsypce piaskowej gr.15¢m, oraz podbudowie z thucznia 0-60mm gr. 10cm

nawierzchnia zjazdow oraz poszerzenie ist. jezdni bruk kamienny z rozbiorki

na podsypce piaskowej gr. 15cm

- na odcinku jezdni w uktadzie pasowym po stronie potnocnej profilowanie pobocza
ze spadkiem 8% od jezdni z uwzglednieniem istniejacej konfiguracji terenu

- generalnieodprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkiem poprzecznym
jednostronnym 2% do krawedzi istniejacego ciagu pieszego

- odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych poprzez 4 wpusty
deszczowe z osadnikiem , przykanaliki PVC d=200mm do planowanych studni
chtonnych betonowych d=1200mm, h=3,00m




Wykonanie miejsc postojowych wymaga wycinki 5 drzew iglastych.

Zamawiajacy zaleca wykonanie konstrukcji jezdni w catosci lub w czgéci z kostki bet. brukowej
przy zaoferowaniu ceny adekwatnej do konstrukcji nawierzchni z ptyt betonowych pelnych.

Lokalizacj¢ w/w odcinkéw drog gminnych podano na planie sytuacyjnym — rys. nr 7,8

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Pruszcz

Planowany odcinek drogi zlokalizowany jest na dz. nr 162, 77 obreb 0007 od rejonu
skrzyzowania z droga powiatowa 3134Z w kierunku zachodnim

Jezdnie plvtv betonowe Pas Pobocze szer. Zjazdy kostka
pIyty srodkowy min.0,75m / - brukowa bet.
dlugosé szer. pow. (szer. 0,80 m) Grunt/utwardzone
[m] [m] [m?] [m?] [m?] [m?]
103,05 2,80-6,00 378,00 67,72 321,11/ - 51,20

- klasa drogi gminna dwukierunkowa dojazdowa (D)

- kategoria ruchu KR 1-2

- ruch dwukierunkowy umozliwia szeroko$¢ jezdni 6,00m w rejonie skrzyzowania

- nawierzchnie jezdni w uktadzie pasowym 2 x 1,50m, mijanka z ptyt zelbetonowych
petnych 3,00 x 1,50 x 0,15m

- pas srodkowy szer. 0,80m utwardzony kruszywem tamanym 0-60mm gr. 15cm

- nawierzchnie jezdni, pasa srodkowego, mijanek posadowione na podsypce
piaskowej gr.15cm, oraz podbudowie z pospotki 0-60mm gr. 10cm

- nawierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm posadowiona na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3-4cm, podbudowie zasadniczej betonowej gr. 20cm
I podsypce piaskowej gr. 15cm

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm obramowana opornikiem
bet. 25x12cm posadowionym na fawie bet. C8/12 z oporem

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkiem poprzecznym
dwustronnym 2% na pobocze drogi

- profilowanie pobocza ze spadkiem 8% od jezdni z uwzglednieniem istniejacej
konfiguracji terenu

Lokalizacj¢ w/w odcinkadrogi gminnej podano na planie sytuacyjnym —rys. nr 9

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Dargostaw

Planowany odcinek drogi zlokalizowany jest na dz. nr 51, 65/12, 63/27 obrgb 0004 po stronie
potudniowo-zachodniej od rejonu skrzyzowania z droga powiatowa nr 31252

Jezdnie plyty betonowe Pobocze szer. Poszerzenia,

Pas srodkowy min. 0,50m/ zjazdy bruk Plac OSP
dlusosé szer ow (szer. 0,75 m) Grunt/utwardzone kamienny
ue ' POW. kostka bet.
[m] [m] [m’] [m’] [m’] [m?] [m?]
232,36 3,75-4,50 805,50 87,83 787,50 / 3,25 30,56 63,00
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- klasa drogi gminna dwukierunkowa dojazdowa (D)
- kategoria ruchu KR 1-2
- ruch dwukierunkowy umozliwia szeroko$¢ jezdni 6,00m w rejonie placu OSP, oraz
z uwagi na szczupto$¢ pasa drogowego awaryjnie 3 miejsca o szerokosci jezdni
4,50m + poszerzenie (zjazdy) z bruku szerokosci c.a. 0,50m
- nawierzchnie jezdni w uktadzie pasowym 2 x 1,50m, pelnym szerokosci 4,50m, placu
przy OSP z plyt zelbetonowych pelnych 3,00 x 1,50 x 0,15m
- pas srodkowy szer. 0,75m utwardzony kruszywem tamanym 0-31,5mm gr. 15cm
- nawierzchnie jezdni, pasa srodkowego, placu przy OSP posadowione na podsypce
piaskowej gr.15cm, oraz podbudowie z pospotki 0-60mm gr. 10cm
- nawierzchnia zjazdow oraz poszerzen bruk kamienny z rozbidrki na podsypce piaskowe;j
gr. 15cm
- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkiem poprzecznym dwustronnym
2% do osi drogi (pas $srodkowy) poprzez dwa wpusty deszczowe z osadnikiem,
przykanalik PVC d=160mm do istniejacej kanalizacji deszczowej
- odprowadzenie wod opadowych na odcinku W8 — W10 oraz placu OSP jednostronnym
spadkiem 2% poprzez wpust deszczowy z osadnikiem, przykanalik PVC d=200mm
do planowanej studni chtonnej betonowej d=1200mm, h=3,00m zlokalizowanej
na gminnej dz. nr 56/1
- dla uzyskania $cieku przyjeto na w/w odcinku wbudowanie przy krawedzi ptyt
zelbetowych na wysokosci h= 3-4cm opornika betonowego 25x12cm posadowionego
na tawie bet. C8/12 z oporem

Lokalizacj¢ w/w odcinkadrogi gminnej podano na planie sytuacyjnym — rys. nr 10

Budowa odcinka drogi gminnej dz. nr 124, 23 w m. Darzewo

Planowany odcinek drogi zlokalizowany jest na dz. nr 124 obrgb 0002 od rejonu skrzyzowania
z droga dz. nr 192/2 w kierunku zachodnim dalej na dz. nr 23 obreb 0002 w kierunku
potudniowym do rejonu skrzyzowania z drogg powiatowg 31257

Jezdnie plyty betonowe Eobocze szer. P_oszerzenia,
Pas srodkowy min. 0,50m/ zjazdy bruk
4 (szer.0,80 m) Grunt/ - kamienny
dhugos¢ szer. pow.
[m] [m] [m’] [m’] [m?] [m?]
108,20 3,00-6,00 436,50 27,16 240,40 / - 78,73

- klasa drogi gminna dwukierunkowa dojazdowa (D)

- kategoria ruchu KR 1-2

- ruch dwukierunkowy umozliwia szeroko$¢ jezdni 6,00m w rejonie skrzyzowania z droga
powiatow3 i skrzyzowania z drogg gminng (dz. nr 23, 123)

- nawierzchnie jezdni w uktadzie pasowym 2 x 1,50m, pelnym szeroko$ci podstawowe;j
3,00 — 6,00m z ptyt zelbetonowych petlnych 3,00 x 1,50 x 0,15m

- pas srodkowy szer. 0,80m utwardzony kruszywem tamanym 0-31,5mm gr. 15cm

- nawierzchnie jezdni, pasa srodkowego posadowione na podsypce piaskowej gr.15cm,
oraz podbudowie z pospotki 0-60mm gr. 10cm

- nawierzchnia zjazdu oraz poszerzen bruk kamienny z rozbiorki na podsypce piaskowe;j
gr. 15cm

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkami poprzecznymi 2%
na pobocze drogi




- profilowanie pobocza ze spadkiem 8% od jezdni z uwzglednieniem istniejacej
konfiguracji terenu

Zamawiajacy zaleca wykonanie konstrukcji jezdni w catosci lub w czgéci z kostki bet. brukowej
przy zaoferowaniu ceny adekwatnej do konstrukcji nawierzchni z ptyt betonowych pelnych.

Lokalizacj¢ w/w odcinka drogi gminnej podano na planie sytuacyjnym —rys. nr 11

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 163, 159 w m. Darzewo

Planowany odcinek drogi zlokalizowany jest na dz. nr 163, 159 obreb 0002 od rejonu
skrzyzowania z droga powiatowag 3125Z  w kierunku potudniowo-zachodnim do rejonu

skrzyzowania z drogg gminng (dz. nr 159)

Jezdnie plvey betonowe Pobocze szer. Poszerzenia,
PIYLy Pas srodkowy min. 0,75m/ bruk kamienny/
dlugosé szer.  pow. (szer.0,80 m)  Grunt/ - ?.]aldy plyty
zelbetowe
[m] [m] [m?] [m’] [m?] [m?]
140,18 3,80 477,00 83,50 376,72/ - 24,18 / 63,00

- klasa drogi gminna dwukierunkowa dojazdowa (D)

- kategoria ruchu KR 1-2

- ruch dwukierunkowy umozliwia szerokosc¢ jezdni 6,00m w rejonie skrzyzowania z droga
powiatowg i skrzyzowania z drogg gminng (dz. nr 159)

- nawierzchnie jezdni generalnie w uktadzie pasowym 2 x 1,50m z ptyt zelbetonowych
petnych 3,00 x 1,50 x 0,15m

- pas srodkowy szer. 0,80m utwardzony kruszywem tamanym 0-31,5mm gr. 15cm

- nawierzchnie jezdni, zjazdu i pasa srodkowego posadowione na podsypce piaskowej
gr.15¢m oraz podbudowie z pospotki 0-60mm gr. 10cm

- nawierzchnia poszerzen bruk kamienny z rozbiorki na podsypce piaskowej gr. 15cm

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkami poprzecznymi 2%
na pobocze drogi

- profilowanie pobocza ze spadkiem 8% od jezdni z uwzglednieniem istniejgce]
konfiguracji terenu

Lokalizacj¢ w/w drogi gminnej podano na planie sytuacyjnym —rys. nr 12

Budowa drogi gminnej dz. nr 292/35 w m. Brojce

Planowany odcinek drogi zlokalizowany jest na dz. nr 292/35 obr¢b 0008 od pasa drogowego
drogi gminnej ul. Brzozowa w kierunku poétnocno-zachodnim

Jezdnie kostka brukowa  Zjazdy kostka  Pobocze szer.  Chodnik kostka
betonowa brukowa min. 0,75m/ brukowa
X betonowa Grunt/ - betonowa
dhugos¢ szer. pow.
[m] [m] [m?] [szt.]  [m’] [m’] [m?]
55,37 5,00 274,91 3 31,38 134,41/ - 2,04




- klasa drogi gminna dwukierunkowa dojazdowa (D) bez przejazdu
- kategoria ruchu KR 1-2
- strefa zamieszkania - pierwszenstwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie predkosci
do 20km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych
- nawierzchnia jezdni, zjazdow, chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
obramowana opornikiem bet. 25x12cm posadowionym na tawie bet. C8/12 z oporem,
zjazdy od strony jezdni z kraweznikiem najazdowym bet. 15x22cm posadowionym
na fawie bet. C12/15 z oporem, chodnik obramowany obrzezem bet. 30x8cm
- nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki brukowej betonowej posadowiona na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3-4cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa tfamanego
frakcji 0-31,5mm gr. 20cm i podbudowie pomocniczej gruntocement Rm=5,0 MPa
gr.12cm
- odprowadzenie wod opadowych jednostronnym spadkiem 2% $ciekiem przy oporniku
i krawezniku najazdowym h=3cm poprzez wpust deszczowy z osadnikiem, przykanalik
PVC d=200mm do planowanej studni chtonnej betonowej d=1200mm, h=3,00m
- profilowanie pobocza z uwzglednieniem istniejacej konfiguracji terenu

Lokalizacj¢ w/w drogi gminnej podano na planie sytuacyjnym —rys. nr 13

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodowienia

1.2.1 Miejscowy plan zagospodarowania
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Uwarunkowania wykonania tej inwestycji okres$laja dane ztego stanu technicznego drog
gminnych lub nie posiadajg nawierzchni utwardzonych.
Z uwagi na powyzsze dla planowanej inwestycji nalezy:
- wystgpi¢ do Zarzadcy Drog (Gmina Brojce) o warunki zabudowy dla drog gminnych
okreslonych jako budowa w trybie uzyskania pozwolenia na budowe.
- uzgodni¢ z Zarzadcg Drog (Gmina Brojce) zakres dla drog gminnych okre§lonych
jako przebudowa w trybie zgloszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
- wystgpi¢ do Gminy Brojce o zgodg i warunki techniczne rozbudowy kanalizacji
deszczowej (przytacza) w trybie zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia

na budowe.

1.2.2 Warunki gruntowo-wodne
Zamawiajacy udostepni opinia geotechniczng w zakresie planowanego przedsigwzigcia.

1.2.3 Organizacja ruchu drogowego
Nalezy opracowaé, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ projekt stalej organizacji ruchu

z uwzglednieniem skrzyzowan z drogami powiatowymi (ZDP Gryfice)

1.2.4 Opis stanu istniejagcego
Drogi gminne objete opracowaniem stanowig drogi dojazdowe o nawierzchni:

- gruntowej (miejscowo utwardzonej brukiem, plytami bet. typu Jomb, gruzem, zwirem )
- z ptyt betonowych pelnych w stanie technicznym ztym.

- brukowej w stanie technicznym ztym.

Generalnie brak oznakowania poziomego i pionowego.

Infrastruktura techniczna uwidoczniona jest na zataczonych mapach.

Ewentualne kolizje nalezy usuwac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

gestorow sieci.

1.2.5 Zielen



Dla poprawy obstugi komunikacyjnej obiektu sakralnego w m. Bielikowo pas drogowy
dz. nr 100 zatozono budowe miejsc postojowych ktore wymagaja wycinki 5 drzew
iglastych.
W ramach zamowienia nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ istniejacego drzewostanu

1 uzyska¢ zgode na wycinkg.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiana przebudowa i budowa drég gminnych dojazdowych ma poprawi¢ obstuge
komunikacyjng miejscowosci: Uniestowo, Kielpino, Bielikowo, Pruszcz, Dargostaw, Darzewo,
Brojce, oraz zapewni¢ obstuge komunikacyjng przylegtych do pasa drogowego posesji i gruntow
rolnych.

W ramach zamowienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie i przebudowe istniejacych zjazdow
indywidualnych i publicznych oraz:

- wlotu na skrzyzowaniu drogi gminnej z droga powiatowa nr 3125Z w m. Darzewo

- wlotu na skrzyzowaniu drogi gminnej z droga powiatowa nr 3134Z w m. Pruszcz

Ze wzgledu na specyfik¢ zamowienia i bezpieczenstwo uzytkowania okresla si¢ na drogach
gminnych stref¢ zamieszkania z wprowadzeniem pierwszenstwa dla pieszych i ograniczenia
predkosci pojazdéw do 20km/h dla:

- dz. nr 292/35 w m. Brojce

1.4 Szczegoltowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materialow niz
opisane w PFU przy zachowaniu gléwnych parametrow projektowanej budowy.

1.4.1 Roboty ziemne

Prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskg norma PN-S-02205
Ewentualny dobor wzmocnienia podtoza powinien wynikaé¢ z badan geotechnicznych

i by¢ zgodny z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

I ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)

1.4.2 Korpus drogi i nawierzchnie

Dobor konstrukcji nawierzchni i ewentualnego wzmocnienia podtoza winien by¢ zgodny
z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r. poz. 124)

1.4.3 Odwodnienie nawierzchni

Generalnie odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych na pobocze.
Z uwagi na szczupto$¢ pasa drogowego przyjeto wprowadzenie elementow kanalizacji
deszczowej na drogach gminnych w m. Bielikowo dz. nr 100,

105/3, 105/2, 15/4, w m. Dargostaw dz. nr 51 w m. Brojce dz. nr 292/35.

1.4.4 Regulacja skrzynek zaworu, wtazow, studzienek infrastruktury technicznej
Wtazy kanalizacyjne, studnie techniczne, skrzynki zaworow sieciowych nalezy
wyregulowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.
Pokrywy lub komory powinny spetnia¢ nosnos¢ przystosowang do ruchu jaki bedzie si¢
odbywat na planowanych drogach gminnych.
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1.4.5 Kolidujace uzbrojenie podziemne

Ewentualne kolizje nalezy zglosi¢ Zamawiajagcemu i wlascicielowi sieci oraz ustali¢
sposob ich rozwigzania.

1.4.6 Orientacyjny bilans rob6t do wykonania

Zamawiajacy ustali zakres robot w ogloszeniu na przetarg.
Dopuszcza si¢ etapowanie zakresu robot na poszczegolne przetargi.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje¢ projektowa opracowang
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351), Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02-09-2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i1 obowigzujacymi przepisami, wraz
z kompletem niezbednych opinii, uzgodnien rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami , organami administracji wg wtasciwych kompetencji:

W trybie pozwolenia na budowg:
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt budowlano-architektoniczny branzy drogowe;j
- projekt techniczny branzy drogowej
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu
W/w projekty winne by¢ opracowane na mapach do celéw projektowych.

W trybie zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe:
- materiaty zgloszeniowe (plan sytuacyjny, przekroj konstrukcyjny)
- projekt techniczny branzy drogowej
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu
W/w projekty winne by¢ opracowane na mapach numerycznych.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu, jego wykonania i nadzoru wymienionymi w punkcie 2.2. Zamawiajacy wymaga
dokonania szczegotowych pomiaréw wysokosciowych wraz z opracowaniem profilu podiuznego
drogi uwzgledniajacego odwodnienie powierzchniowe w dostosowaniu do przedstawionego
rozwigzania projektowego.

Zamawiajacy wymaga, aby okres eksploatacji nawierzchni drog wynosit 10 lat.

2.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza si¢
zamknigcia obydwu paséw ruchu na odnawianych drogach. Takze zjazdy indywidualne
1 publiczne oraz dojscia do budynkoéw nie moga by¢ wylaczone na czas dtuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw 1 za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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- zabezpieczenia robodt przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robodt od nastepstw zwiazanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetniaé

wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,

ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

1 posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy  przewiduje biezaca  kontrole = wykonywanych  robot  budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty techniczne
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, - przed ich skierowaniem
do wykonawcy robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton beda poddane sprawdzeniom
na okoliczno$¢:

* uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu
* receptury betonu
* sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektami
technicznymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot

budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby

upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane 1 uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametroéw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robot,

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robot budowlanych, zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é

sukcesywnego rozliczenia, po wykonaniu i czgsciowym odbiorze robét, dla ktorych beda

dokonywane kolejne ptatnosci tj.:

ETAP rozliczenia to opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robot dla poszczegolnych drog

gminnych wykazanych w PFU pkt. 1.1.1

Po odbiorze koncowym, wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spehiajace

wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze roéwniez zamawiajgcemu

dokumentacje budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza.
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2.3. Wymagania szczegolowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot)

Teren przewidziany pod budowe przedmiotowych drog gminnych nalezy do gminy Brojce
za wyjatkiem paséw drogowych drog powiatowych nr 3134Z w m. Pruszcz 1 3125Z
w m. Darzewo
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
- uzyskania ograniczonego prawa do dysponowania terenem dla dz. nr 77 obrgb 0007 Pruszcz
i dz. nr 46 obr¢b 0002 Darzewo od zarzadcy drogi powiatowej nr. 3134Z inr 3125
na roboty budowlane zwiazane z budowa drég gminnych.
- zapewnienia placu budowy na dziatce gminne;j

W odniesieniu do architektury
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.

W odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem
szczegolowych zasad okreslonych w projekcie technicznym jak: przekrdj podtuzny (profil)
1 przekrdj normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez zamawiajacego, w ramach akceptacji
rozwigzan wnioskowanych w PFU.

W odniesieniu do odprowadzenia wéd deszczowych

Dla odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni utwardzonych jezdni na pobocze
Zamawiajgcy wymaga wykonania spadkow poprzecznych wskazanych w PFU oraz opracowania
na podstawie inwentaryzacji wysokosciowej 1 wykonania spadkow  podtuznych
uwzgledniajacych odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych oraz istniejace
zagospodarowanie terendw przyleglych do pasa drogowego.

W odniesieniu do instalacji

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia generalnie nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do istniejacego uzbrojenia terenu.

Zamawiajacy przewiduje:

- regulacje istniejacych studzienek telekomunikacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych

- zabezpieczenie ist. sieci kablowej telekomunikacyjnej i energetycznej przepustami PVC

W odniesieniu do wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie 2z Szczegdélowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez zamawiajacego.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren wzdhuz drog w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogolne

Zamawiajacy os$wiadcza, ze planowana budowa drég gminnych zlokalizowana jest
w odniesieniu do istniejacych drog (przejazdow - dojazdow), a powiat gryficki jest wiascicielem
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3134Z i 3125Z.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) i innych ustaw
oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).
Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentoéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci:
a) aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500 dla trasy projektowanej budowy
drég w ramach uzyskania pozwolenia na budowe
b) aktualnej mapy numerycznej w skali 1:500 dla trasy planowanej przebudowy drog
w ramach zgloszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow oraz o§wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo

do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostang dostarczone do wniosku

o pozwolenie na budowg 1 zgtoszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowg.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 06.156.1118)
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 07.19.115 z p. zm.)
- Ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 03.80.721 z p. zm.)
- Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 06.164.1163 z p. zm.)
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 06.129.902.)
- Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 05.239.2019)
- Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 05.240.2027 z p. zm.)
- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)
- Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229 z p. zm.)
- Ustawa o dozorze technicznym (Dz. U. 00.122.1321 z p. zm.)
- Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 04.92.880 z p. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu $ciekow do wod lub ziemi (Dz. U. 06.137.984)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogélnych przepiséw
Bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.84)
- DU z dn. 19 sierpnia 2019r poz. 1643 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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e Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r poz. 988 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r
p0z.2310 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw dla znakow i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r. poz. 2311 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2022r. poz. 2000)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcym
stanem prawnym, przepisami i normami branzowymi.

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedlozy do oceny Kkoncepcje
projektowa zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwiazan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi rowniez
opracowanie:

1) projektow wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonania robdt budowlanych oraz

2) specytikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
1 szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- harmonogramu ptatnosci,

- projektu organizacji robot,

- projektu architektoniczno-budowlanego wg potrzeb

- projektu technicznego wg potrzeb

- projektu stalej organizacji ruchu,

- projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- planu zapewnienia jako$ci wykonywanych robo6t budowlanych.

Opracowal: Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88
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