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Uwaga:

Przyjeto III poziom ochrony odgromowej. Instalacje odgromowsg i
uziemiajgcg wykonac zgodnie z normami PN-EN 62305. Siatke odgromowa
wykona¢ zdrutu FeZn o $r. 8mm. Rozmiar siatki - 15x15 m. Do instalacji
przytaczy¢ imetalowe elementy konstrukcyjne, wystajgce ponad
powierzchnie dachu, jak anteny, maszty, wyprowadzenia kanatow
wentylacyjnych oraz metalowe koryto wody deszczowej. Przewody
odprowadzajgce prowadzi¢ w Scianie (warstwie termoizolacyjnej) w rurach
do instalacji odgromowej ©20. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z
uziomem poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe. Na wysokosci 1,0m od
poziomu gruntu zabudow¢ szafki kontrolne PCV do elewacji zlicowane z
powieszchnig Sciany. W szafkach nalezy zamontowac zaciski
kontrolno-pomiarowe.

Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 ohm.
Uwaga! Pofgczenie uziomu fundamentowego z przewodem uziemiajgcym

wykonac jako spawane. Miejsce potgczenia po oczyszczeniu zabezpieczyd
masqg asfaltowa.

1500 x 795

10880 m3

Legenda:

zwAd poziomy niski wykonany drutem Fe/Zn
o Srednicy 8 mm

przewdd odprowadzajgcy wykonany drutem Fe/Zn
@ o Srednicy 8 mm, pofaczony poprzez zacisk pomiarowy
z uziomem fundamentowym

H o maszt wolnostojgcy, h=4,0m, jednolity
montowany na obcigzniku betonowym

OO  zacisk kontrolno-pomiarowy

Uziom budynku bedzie wykonany jako uziom fundamentowy.
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