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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Gmina Staszow, 28-200 Staszéw, ul. Opatowska 31.

1.2. Nazwa inwestycji

Budowa ul. Stonecznej w Staszowie.

1.1. Adres inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w ul. Stonecznej w Staszowie.

1.2. Rodzaj opracowania

Projekt Budowlano-Wykonawczy w zakresie branzy sanitarnej.

1.3. Podstawa opracowania

« Umowa o prace projektowe.

«  Mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celdw projektowych w skali 1 : 500,

« Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
znak: ROé.II-7624/28/08 z dnia 11.03.2009r., wydana przez Burmistrza Miasta
Staszowa,

»  Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia gazociggu $redniego cisnienia w
zwigzku z planowang przebudowq drogi na ul. Stonecznej w Staszowie wydane
przez Karpacka Spotke Gazowg, OZG Sandomierz znak: TE 07/053/2008 z dnia
10/12/2008,

e Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej znak: 411/09 z dnia
23.07.20009r.

»  Wizja lokalna w terenie i zawieranie uméw na wejscie w teren,

« Dokumentacja geotechniczna podfoza gruntowego,

e Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura
techniczna, warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych,

« Uzgodnienia branzowe.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. Cel inwestycji
Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Stonecznej w Staszowie wraz z budowa i

przebudowgq infrastruktury sanitarnej. Zakres infrastruktury sanitarnej obejmuje:
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2.2.

przetozenie istniejacego  gazociagu S$redniego cisnienia  kolidujacego z

nowoprojektowanym pasem drogowym.

Zakres i przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcego gazociggu $redniego cisnienia PE g110
na dtugosci ok. 30 metréw, ktéry koliduje z projektowang jezdnig drogowa (od punktu
Gl do G5 zgodnie z planem sytuacyjnym). Gazociqg bedzie projektowany z rur
polietylenowych PE100 SDR11 @110x10mm. Projekt nie przewiduje budowy
dodatkowej armatury towarzyszacej gazociggowi.
1. W miejscu przejscia/kolizji nowoprojektowanego gazocigqgu przez przebudowywang
droge zaprojektowano rure ochronng PE100 SDR17.6 @180x10.3mm. Rura
przewodowa bedzie utozona wspoétosiowo z rurg ochronng na ptozach slizgowych typu
PE - HD typ B. Korice rur ochronnych nalezy uszczelni¢ na dtugosci min. 20 cm pianka
poliuretanowg i zamknaé rekawami termokurczliwymi Raychem lub Canusa. Na
koncach rur ochronnych montowaé podwdjne ptozy. W najwyzszym punkcie rury
ochronnej umiesci¢ saczek wechowy zgodnie z zaleceniami KSG - OZG Sandomierz.
Odcinek stalowy rury wydmuchowej zaizolowaé¢ tasma z tworzywa sztucznego,
wytrzymatg na przebicie pradem o napieciu co najmniej 18kV. W ten sam sposob
zabezpieczy¢ spawy oraz nie zaizolowane miejsca rur ochronnych stalowych.
2. W miejscach przejscia/kolizji istniejacego gazociggu z przebudowywana drogq
zaprojektowano rury ochronne stalowe, dwudzielne @244.5x4.5mm. Rury potéwkowe
nalezy wbudowac z rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych wg PN-EN10208-
1. Rura stalowa powinna by¢ izolowana fabrycznie wyttaczanym polietylenem. Izolacja
wzmocniona N-V wg DIN30670. Izolacja spawow winna spetnia¢ wymogi klasy C wg
DIN30672. Rura przewodowa bedzie utozona wspétosiowo z rurg ochronng na ptozach
Slizgowych typu PE - HD typ B. Przed zamontowaniem ptdéz centrujacych stosowac
dodatkowe owiniecie rury tasma izolacyjna zgodnie z zaleceniem producenta (
zabezpieczenie przed przesuwaniem ptozy). Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ na
dtugosci min. 20 cm pianka poliuretanowg i zamkna¢ rekawami termokurczliwymi
Raychem lub Canusa. Na koncach rur ochronnych montowa¢ podwdjne ptozy.
Zestawienie:

* Rurociggi PE100 SDR11 g110x10mm - 30[m].

* Rury ochronne na nowoprojektowanym gazociggu PE100 SDR17.6

3180x10.3mm - 10[m].
« Rury ochronne na istniejacym gazociggu stalowe, dwudzielne g244.5x4.5mm -
23[m].

«  Mufy elektrooporowe g110mm - 2[szt.].

»  tuki elektrooporowe g110mm: 15° - 1[szt.], 60° - 2[szt.],90° - 2[szt.],

« Rury ostonowe AROT @160 na istniejgcym kablu energetycznym - 3[m].

e Rury ostonowe AROT @110 na istniejacym kablu teletechnicznym - 3[m].

« Tasma znacznikowa — 30[m].
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»  Skrzynka uliczna do rury wydmuchowej - 1[szt.].
« Stupki oznaczeniowy i tablica informacyjna - 4[szt.]

+ Tablica informacyjna - 1[szt.]

3. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SIECI ORAZ UZBROEJENIA

3.1. Sie¢
Sie¢ gazowgq zaprojektowano z rur tworzywowych oraz ksztattek termozgrzewalnych z
polietylenu PE100 SDR11 g110x10mm fgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego.

Materiaty stosowane do budowy gazociggéw powinny spetnia¢ wymagania ZN-G-3150.

4. BUDOWA GAZOCIAGU

4.1. Roboty ziemne

Gazociag ukfadaé¢ w gotowym wykopie liniowym wykonanym recznie na gtebokosci 1,1-
1,5[m] zgodnie z PN-63/B-06050, BN-71/8976-47, BN-83/8836-02. Dno wykopu
wyrownac tak aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na 1/4 czesci obwodu
opierata sie o podtoze. W gruntach suchych, piaszczystych i bezkamiennych
wyrownane dno wykopu moze stanowi¢ naturalne podtoze do posadowienia rur. W
innych przypadkach nalezy stosowaé podsypke z piasku lub ziemi bez kamieni.
Grubos$¢ warstwy podsypkowej bedzie wynosita 15cm. Do zasypywania przewodu
pierwszg okoto 30cm warstwg zasypki nalezy uzy¢ piasku lub ziemi bez kamieni.
Zaleca sie ubicie podsypki po obu stronach rury recznym ubijakiem drewnianym.
Dalsze zasypywanie przewodu wykona¢ recznie lub mechanicznie ziemig z wykopu. Na
gtebokosci okoto 30cm nad gazociggiem utozy¢ tasme znacznikowg koloru zéttego
zgodnie z Norma Zaktadowg ZN-G-3001 - ZN-G-3004:2001.

4.2. Sposbéb wykonania rury potéwkowej dwudzielnej

Rure stalowa nalezy réwno przeciaé pita na potowe. Sciany obu potéwek rury sfazowaé
na catej dtugosci. Do jednej z potdwek przyspawac od wewnatrz ptaskownik. Wewnatrz
obu potéwek rur przyspawaé¢ punktowo po dwie potdwki pierscieni oporowych z
tolerancjg otworu od strony rury gazowej. W jednej potdwce rury wywierci¢ otwor i
przyspawac rure wydmuchowa. Wykona¢ pokrywke na rure wydmuchowa.

Potaczy¢ dwie potdwki rur spoing punktowg po obu stronach rury co 0.5m a nastepnie
spawac¢ spoing ciagta. Koncowki rur zabezpieczy¢ pianka poliuretanowg oraz
zabezpieczy¢ opaska termokurczliwg. Rure wydmuchowa zabezpieczy¢ skrzynka
uliczna do gazu typu ,A".

4.3. Technologia wykonania - zatozenia ogdlne
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a) wszelkie zmiany kierunku trasy moga by¢ wykonywane przy zastosowaniu
specjalnych ksztattek kolan, ftukdéw, tréjnikébw lub przez wykorzystanie naturalnej
elastycznosci rur z PE:

. temp. otoczenia +20 °C - min. promien giecia 20 x d

« temp. otoczenia +10 °C - min, promien giecia 35 x d

. temp. otoczenia + 0 °C - min. promien giecia 50 x d
Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie.
b) taczenie rur PE odbywac sie bedzie technologig zgrzewania doczotowego.
c) przy instalacji armatury nalezy zapewni¢ takze jej umocowanie w wykopie (np. w
bloku i na podstawie betonowej) aby nie obcigzata ona rury PE swoim ciezarem a takze
momenty sit dziatajacych przy otwieraniu lub zamykaniu zasuwy, zostaty odpowiednio
zrownowazone.
d) nalezy unika¢ uktadania gazociggu w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu
na wysoki wspétczynnik wydtuzenia liniowego rur w podwyzszonej temperaturze. Rury
wlozone w temperaturze otoczenia 20°C i wyzszych bylyby narazone na znaczne
naprezenia wzdtuzne w okresie zimowym. Dlatego tez rury nalezy uktada¢ w mozliwie
niskich temperaturach, wykorzystujac w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne
godziny ranne. W przypadku niemozliwosci spetnienia powyzszych warunkéw nalezy
rury ukfada¢ w sposéb lekko wezykowaty. W czasie deszczu, $niegu, kurzu silnego
wiatru zgrzewanie wykonywane moze by¢ tylko pod namiotem ochronnym,
stwarzajacym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza sie uktadanie gazociggu PE w

zamarznietym gruncie.

4.4. Zasada wykonywania potgczen zgrzewanych doczotowo rur PE
Zasada ta polega na nagrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementéw za
pomoca gorgcej ptyty do temperatury 220 -230°C, a nastepnie usuniecia ptyty i
potaczeniu elementédw przez wzajemne ich doci$niecie. Nagrzewanie powierzchni
czotowych wykonuje sie przez zetkniecie z ogrzang ptyta stanowigcg czes$é sktadowg
urzadzenia do zgrzewania w wyniku czego nadtapia sie i nastepnie po docisnieciu i
schiodzeniu tworzy sie trwate potaczenie. Prawidlowo wykonane zgrzewanie daje

potaczenie o wytrzymatosci spoiny réwnej lub wyzszej wytrzymatosci materiatu rury.

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- Przy zgrzewaniu dwéch rur ze sobg, korice ich nalezy oczysci¢ i odcigé prostopadle za
pomocg pitki do drewna o uzebieniu 2 - 3mm. Ma to na celu wyrdwnanie powierzchni
czotowych oraz usuniecie warstwy utlenionego materiatu, utrudniajacego proces
zgrzewania. Konce rur po odcieciu musza by¢ za pomocg noza wyréwnane i
oczyszczone z poszczegdlnych czesci materiatu. Nie nalezy uzywac papieru Sciernego
poniewaz mogg pozostac ziarna materiatu $ciernego utrudniajace zgrzewanie.

- W przypadku tulei kotnierzowej nie nalezy odcina¢ powierzchni czotowej podlegajacej
zgrzewaniu, lecz tylko oczysci¢ i usuna¢ za pomocg cykliny warstwe utlenionego

materiatu o grubosci 0,1 - 0,2 mm.
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- Pomiedzy zgrzewane elementy ustawia sie ptytke grzejngq ogrzang do temperatury
220 - 230°C i dociska do niej elementy zgrzewane z sitg 0,4 - 0,5 kG/cm2. Odpowiedni
docisk jest bardzo istotny, gdyz jego zwiekszenie powoduje wypieranie nadtopionego
materiatu do wnetrza rury, co wptywa potem na zwiekszenie niepozadanych oporéw
przeptywu. Z tych wzgledéw przy koncowej fazie ogrzewania docisk nalezy catkowicie
zredukowac.

- Czas ogrzewania elementéw zgrzewanych trwa od momentu pojawienia sie na
obwodzie rury piersécienia nadtopionego materiatu o rownomiernej grubosci wynoszacej
1 - 2 mm. Rédwnomierno$¢ grubosci pierscienia na catym obwodzie $wiadczy o
prawidlowym przygotowaniu zgrzewanych koncéw, co ma zasadniczy wplyw na
wytrzymatos$¢ potaczen. W przypadku nie przylegania catego obwodu rury do ptyty
grzejnej lub braku wptywu nadtopionego materiatu na czesci obwodu rury nalezy
ponownie przygotowac powierzchnie do zgrzewania.

- Po zakoniczeniu ogrzewania nalezy mozliwie szybko odsunag¢ ogrzewane elementy do
ptyty grzejnej, wyjac ptyte i docisng¢ elementy od siebie. Czynnosci te nie powinny
trwac¢ dtuzej niz 3 sekundy. Przedtuzenie tego czasu ma niekorzystny wptyw na
wytrzymatos¢ potaczenia, poniewaz nadtopiony materiat szybko stygnie.

- Docisk powinien by¢ wykonywany stopniowo i w sposob ciggty, a osiggniecie jego
maksymalnej jednostkowej sity powinno nastapi¢ po 2 - 3 sekundach. Sita docisku
powinna wynosi¢ okoto 1 kG/cm2 powierzchni przekroju elementu zgrzewanego.
Docisk powinien trwac¢ do czasu, az temperatura materiatu w miejscu taczenia spadnie
do ok. 50°C. Nie nalezy stosowac przy tym przyspieszonego chtodzenia za pomoca
zimnej wody lub sprezonego powietrza. Wykonanego potaczenia nie nalezy poddawacd
zadnym naprezeniom zewnetrznym przez co najmniej 2 godziny. Zgrzewanie rur i
tacznikow nalezy wykonywac na zgrzewarkach z dociskiem mechanicznym i pomiarem
sity docisku. Sposoéb postugiwania sie urzadzeniem do ogrzewania podajg instrukcje

obstugi.

5. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
5.1. Przekroczenie ulic
1. Przekroczenie ulic wykona¢ przewiertem w rurach ochronnych PE100 SDR17.6
#180x10.3mm - dla nowoprojektowanego gazociggu.
2. Przekroczenie ulic wykona¢ przewiertem w rurach ochronnych stalowych, dwudzielnych
3244.5x4.5mm - dla istniejgcego gazociggu.
3. Podczas wykonania robot w obrebie pasa drogowego bezpieczenstwo komunikacji pieszej
i kotowej musi by¢ zachowane przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sktadowanie ziemi z wykopdw oraz wszelkich
innych materiatédw na jezdni i poboczu jest niedozwolone, choéby okres sktadowania miat
trwad krotko.
4. Po wykonaniu robdt korpus drogowy i wszystkie urzadzenia drogowe oraz teren pasa

drogowego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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5. Po rozpoczeciu robét w obrebie pasa drogowego nalezy powiadomié wiasciciela drogi
oraz uzyskac zezwolenie na przekroczenie drogi.

6. W czasie prowadzenia robét przekopowych nalezy ustawi¢ na drodze znaki informacyjne
i ostrzegawcze zgodnie z instrukcjg K-20 Ministerstwa Komunikacji, a w porze nocnej

odpowiednie miejsce nalezy oswietlic.

5.2. Wykonawstwo gazociagu w rejonie linii energetycznych napowietrznych.
Rejonem zagrozenia przy budowie gazociggu w poblizu linii elektroenergetycznych jest
obszar wyznaczony odlegtoscig od rzutu poziomego skrajnej linii wg ponizszych wartosci:

e 2 mdla linii o napieciu znamionowym 1 kV i nizszym

« 5 m dla linii o napieciu znamionowym 1 kV do 30 kV.

e 10 m dla linii o napieciu znamionowym 30 kV do 110 kV.

e 20 m dla linii o napieciu znamionowym wyzszym od 110 kV.
Rejon zagrozenia nalezy na czas robot w terenie oznaczy¢ (paliki, tablice), uwzgledniajg
najdalej wysuniety punkt uzywanego sprzetu lub przeno$nego elementu. W rejonie
zagrozenia zabrania sie urzadzania stanowisk pracy ze sprzetem mechanicznym,
sktadowania materiatdw, parkowania sprzetu i S$rodkéw transportu. Niezaleznie od
warunkéw podanych wyzej wykonujacy roboty jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich wymogdéw zapartych w instrukcjach stanowiskowych, obowigzujacych aktualnie
w zaktadzie wykonawczym i innych ogdlnopanstwowych przepiséw w tym zakresie(przepis
Rozp. MPiPMB z marca 1972 r. w sprawie BHP przy robotach budowlano montazowych i
rozbiorce). W przypadku koniecznosci przejazdu sprzetu mechanicznego i $rodkdow
transportu pod linia elektroenergetyczna napowietrzna kierownik budowy w porozumieniu z
uzytkownikiem linii oraz stuzba BHP wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy
trase przejazdu biorgc pod uwage:

* napiecie linii elektroenergetycznej

« najwiekszy zwis jaki moze nastgpi¢ w czasie wykonywania robot.

e gabaryty uzywanego sprzetu

«  wysokos¢ tadunkdéw przewozonych przez srodki transportu
Skrzyzowania gazociggu z liniami elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z norma PN-
91/M-34501 wg pkt. 7.

5.3. Skrzyzowanie z kablem energetycznym podziemnym.

Skrzyzowania projektowanego gazociggu z istniejacym kablem energetycznym wykonad
zgodnie z wymogami PN-91/M-34501 pkt ,Skrzyzowania gazociqggow z przeszkodami
terenowymi" oraz PN-76/E-05125 pkt ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa". W miejscu skrzyzowania odlegto$¢ pionowa miedzy gazociagiem i
kablem winna wynosi¢ min. 0,15m.

Jezeli kabel utozony jest pod gazociggiem nalezy go oznaczy¢é przez utozenie
nieprzerwanego ciggu cegiet lub folii ochronnej z tworzywa sztucznego wzdiuz kabla nad
gazociggiem na odlegto$¢ 0,5 m z kazdej strony od miejsca skrzyzowania. W przypadku

ukfadania gazociggu pod kablem, na kabel nalezy zatozy¢ rure z tworzywa sztucznego na
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dtugosci co najmniej 2.5 m + szeroko$¢ wykopu, mierzac prostopadle do osi gazociggu
(rura ochronna natozona na kabel rura PE -dwudzielna Dn160).

Zastrzezenia dotyczace wykonawstwa:

1. Wykonanie zabezpieczenia kabla energetycznego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela sieci.

2. Przekazanie terenu budowy winno by¢ dokonane z udziatem wiasciciela sieci.

3. Catosc¢ pracy wykonac zgodnie z PN-76/E-05125.

4, Przed przystgpieniem do prac wykona¢ sondy poprzeczne w celu zlokalizowania
istniejacych urzadzen energetycznych.

5. Kable nalezy zabezpieczy¢ w czasie wyprzedzajacym termin przystgpienia do robot
zwigzanych z wykonawstwem budowy gazociggu w rejonie kabla.

6. Roboty ziemne w poblizu kabla nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

7. Skrzyzowanie gazociggu z linia elektroenergetyczng kablowa nalezy wykonac¢ wg pkt.6
PN-91/M-34501 pkt "Skrzyzowania gazocigagdw z przeszkodami terenowymi".

5.4. Skrzyzowanie z kablem telekomunikacyjnym nie utozonym w kanalizacji kablowej.
Skrzyzowania gazociggu z podziemnymi kablami telekomunikacyjnymi wykona¢ zgodnie z
Zarzadzeniem Min. tacznosci z dnia 1992.03.12. Przy skrzyzowaniu gazociggu z kablami
telekomunikacyjnymi nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg PE - dwudzielng Dn250 uszczelniong
na koncach. Diugos¢ rury ochronnej powinna przekracza¢ min. 1.2m obrys rurociagu z
kazdej strony. Kat skrzyzowania gazociggu z kablem min. 60°. Gazocigg uktada¢ pod
kablem. Odlegtos$¢ pionowa miedzy rura ochronna na kabla a zewnetrzna $cianka gazociagu
powinna wynosi¢ min. 0,15m.

5.5. Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg nie majacej potaczenia z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat

W miejscach skrzyzowania nalezy zachowal odlegto$¢ w pionie wynoszacg 0,3 m.
(pomiedzy zewn. pow. przewodu gazowego i przewodu kanalizacji deszczowej). Przy
przebiegu réownoleglym gazocigg przeprowadzi¢ w odlegtosci min. 1,0 m od skrajni rury

deszczowej.

5.6. Skrzyzowanie z wodociggiem
W miejscu skrzyzowania nalezy zachowaé odlegto$¢ w pionie 0,3 m przy przebiegu
rownolegtym gazocigg prowadzi¢ w odlegtosci min 1,0 m od przewodu gazowego. W

obrebie usytuowania przewodu wodociggowego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

5.7. Skrzyzowanie z kanalizacjg sanitarng
W miejscu skrzyzowania z kanalizacja sanitarna nalezy gazociag zabezpieczy¢ rura
ochronng zgodnie z wymogami PN-91/M-3401 pkt "Skrzyzowania gazociagow z

przeszkodami terenowymi".

5.8. Odlegtosci bezpieczne.
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Przy wytyczaniu trasy gazociggu nalezy kierowac sie rozporzadzeniem Ministra Przemystu i
Handlu z dnia 14 listopada 1995.r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe /Dz. U. NrI39 z dnia 7 grudnia 1995.r./

Odlegtosci minimalne:

1.Budynki - 1,5 m.

2.Przewody kanalizacyjne, kanalizacja kablowa, przewody wodociggowe i inne majace
potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat,wzdtuz ktérych uktada sie gazociag-1,5 m
3.J.w. lecz nie majacych potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat -1,0 m.

4 .Kable elektroenergetyczne do 15 kV, wzdtuz ktérych uktada sie gazociag - 0,5 m.

5.Stupy linii os$wietleniowych elektroenergetycznych o napieciu do 1kV i trakcyjnych
tramwajowych - 0,5 m.

6.Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napieciu do 1 kV 0,5m powyzej 1kV do 30kV
4,0 m.

7.Stacje trafo do 15kV, zasilane liniami napowietrznymi - 4,0m.

8.Drzewa - 1,56 m

6. WYTYCZNE PRZEDODBIOROWE ORAZ EKSPLOATACYINE
6.1. Proby szczelnosci
Po wykonaniu catosci, gazocigg poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-90/M-34503 po
uprzednim opuszczeniu go do wykopu i zakopaniu. Probe wykonac¢ na cisnienie 0,75
MPa w przeciggu 24 godzin. W celu usuniecia z gazociggu zanieczyszczen pozostatych z
okresu budowy, gazocigg nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,4
MPa. Przy ocenie wynikéw préby gazociag mozna uznaé za szczelny gdy nie nastgpit
spadek cisnienia lub miesci sie w granicach dopuszczalnych tj. 0,01% na godzine czasu
trwania préby, gdzie:
p - dopuszczalny spadek ci$nienia [%]
P1,P2 - rzeczywisty spadek ci$nienia
T1,T2 - temperatura gleby na gtebokosci osi rurociggu
Indeks 1 i 2 poczatek i koniec trwania proby szczelnosci
p = 100x(1-(P2xT1)/(P1xT2)) %

Préby gtéwne szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Dokumentacja probna winna zawierad
odpowiednie protokoty, ktorych integralng czescig bedzie wykres cisnienia manometru
rejestrujacego. Po wykonaniu préb sie¢ nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do
eksploatacji. Odpowietrzenie i uruchomienie gazociqgu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami wykonane zostanie przez dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

6.2. Oznakowanie trasy.
Punkty zataman, odgafezien gazociggdw i armature nalezy oznakowac za pomocag

tabliczek zamontowanych na S$cianach budynkéw, ogrodzeniach Iub stupkach
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6.3.

6.4.

znacznikowych betonowych wg BN-80/8975-02-01. Stupki betonowe nalezy
lokalizowa¢ na osi gazociggu. Na gtebokosci okoto 30 cm nad gazociggiem utozyc
tasme sygnalizacyjng koloru zéttego z wktadkg metalowg wzdtuz catej dtugosci trasy

gazociggu.

Dziatania w przypadku wystgpienia nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska.
Zaprojektowany gazociag nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.
Prawdopodobienstwo wystgpienia sytuacji awaryjnych jest niewielka z uwagi na
chronigcg gazociag warstwe gruntu okoto | metrowej grubosci. Likwidacja
ewentualnych awarii nie stanowi problemu. Podstawowym dziatanie w takim przypadku
to powiadomienie stuzb POGOTOWIA GAZOWEGO w Staszowie nr telefonu: 992.

Warunki BHP.

1.Pracownicy obstugujacy zgrzewarke elektryczng powinni by¢ zaznajomieni z obstugq
urzadzen elektrycznych wg obowigzujacych przepisow. Nad prawidtowym
funkcjonowaniem  zgrzewarek, ptyt, agregatdw pradotwoérczych, podigczen
elektrycznych itp. powinien mie¢ nadzér wykwalifikowany elektryk. Scista obstuga
zgrzewarki powinna pracowa¢ w rekawicach i kaloszach dielektrycznych 35 kV z
waznym atestem. Ponadto stacjonarny i poétstacjonarny punkt zgrzewania nalezy
wyposazy¢ w kleszcze izolacyjne 35kV, chodniki dielektryczne 35 kV i gasnice
Sniegowe 2 kg — 2 szt.
2.Prad zasilajacy ptyte grzewczg lub pite elektryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi
mie¢ przewdd uziemiajacy. Zabrania sie podigczania ptyty grzejnej do gniazda
wtykowego, nie wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajacy.
3. Przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrédtem energii muszg by¢ typu OW lub
OP i odpowiada¢ wymaganym normom. Kable nie moga byc¢ taczone prowizorycznie
lecz tylko za pomocg specjalnych gniazd aluminiowych hermetycznych i skrzynek
rozdzielczych do tego przewidzianych.

. Agregat pradotwodrczy musi by¢ starannie uziemiony, obstugiwany i uzytkowany
zgodnie z fabryczng instrukcjq obstugi.
5. Elektryczna ptyta grzewcza musi by¢ starannie chroniona przed deszczem i wilgoci.
Zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podtaczona do zrédta pradu.
6. Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznymi linii elektroenergetycznej jak réwniez przy stupie linii wysokiego
napiecia. Minimalna odlegtos¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektéw wynosi w linii
prostej 50 m.
7. Przy postugiwaniu sie ptytg grzewcza na propan-butan nalezy przestrzegac Scisle
warunkéw uzytkowania, transportu i magazynowania butli zgodnie z instrukcjq
producenta.
8. Przy formowaniu koncéwek rur pod taczniki metalowe jak réwniez przy recznym
zgrzewaniu ksztattek nalezy pracowa¢ w rekawicach ochronnych celem ochrony rak

przed poparzeniem.
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9. Przy nagazowaniu gazociggu zabrania sie uzywania jako koncéwki wyprowadzajacej

gaz w powietrze rury PE z uwagi na mozliwos¢ zaptonu gazu przez powstajacg w tej

sytuacji elektrycznosé statyczng. Jako koncowki wyprowadzajace nalezy uzywad

wyitacznie rur stalowych z uziemieniem.

10. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane
instytucje, ktérych przewody znajduja sie w poblizu trasy gazociggu, o
terminie rozpoczecia robdt i wykonac je pod ich nadzorem.

W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonaé probne wykopy
poprzeczne, celem doktadnego zbadania przebiegu innych przewoddw.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé recznie.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Geodezji celem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, oraz do OZG Sandomierz w celu odebrania robdt
zanikajacych.

Przy budowie gazociggu zastosowac sie do uwag zawartych w materiatach
uzgodnien.

Roboty montazowe mogg prowadzi¢ osoby uprawnione do budowy sieci z rur
PE oraz stalowych.

W dokumentacji okreslono $rednice nominalne rur stalowych oraz s$rednice
zewnetrzne rur PE.

W przypadku skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnym
nalezy kazdorazowo na kablu natozy¢ rure ochronng dwudzielng typu ,,AROTA".
W przypadku kabli telekomunikacyjnych prowadzonych w kanatach, nalezy na
gazociggu wykonac rure ochronna.

Rury, ksztattki i armatura muszg posiadac¢ atest dopuszczajacy je do uzytku.

7. PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJII INWETSYCJI

PN-92/M-34503

Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania

PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych - Rury o klasie wytrzymatosci ,A”

ZN-G-4120-4122

Punkt redukcyjny

ZN-G-4001-4010

Ukfad pomiarowy

PN-75/H-84024
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020

Drut spawalniczy

BN-72/8932-01

PN-B-10736:1999r Roboty ziemne. Wykopy otwarte

- Warunki techniczne wykonania.

DIN 8074:1987

Rury z polietylenu wysokiej gestosci

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz

obowigzujgce normy techniczne.

PN-EN-IS09969 z | Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci obwodowej.
1997 r

PN-EN-12106:2002 | System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE).

Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych
PN-EN ISO | Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywnosci obwodowej
9969:1997

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe, Dz.U. 97, poz. 1055.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych: cz. II - Roboty instalacji

sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wydane przez Polskag

Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej -Warszawa 1994 r.
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