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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ulicy Stonecznej w miejscowosci Sta-

szow w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa ulicy Slonecznej w Staszowie”.
Projektowana droga jest droga gminna publiczna, jednojezdniowa, dwupasowa, dwukie-
runkowa. Rozbudowa ulicy bgdzie polegata na wykonaniu nawierzchni bitumicznej

jezdni wraz z chodnikiem i konieczna przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej.

2. Podstawa opracowania
> Umowa zawarta z Inwestorem.

» Mapy do celow projektowych

» Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe w terenie.

» Uzgodnienia z inwestorem.

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2017r. poz. 1332

z pozn. zm.);

» Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie z dnia 2.03.1999r. (Dz.U. z 2016r. poz. 124)

» Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realiza-
¢ji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z pozn.
zm.);

» Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej SN.

Dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego wykonana przez firme
TARRAGEO.

>  Obowiqzujqce normy, przepisy i zarzqdzenia.

3. Zakres i cel opracowania
Niniejszy projekt obejmuje rozbudowe ulicy Stonecznej w Staszowie w celu po-

taczenia si¢ z pasem drogi wojewddzkiej nr 764. Inwestycja polegac bedzie na wykona-
niu ulicy w technologii bitumicznej na dtugosci 8 1m. Dodatkowo w ramach rozbudowy

ulicy przewidziano budowg chodnika.
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4. Opis stanu istniejacego
Odcinek ulicy Stonecznej bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢

w miejscowosci Staszow, potozonego we wschodniej czesci wojewoddztwa Swigtokrzy-
skiego, w powiecie Staszowskim, gminie Staszow. Na projektowanym obszarze biegnie
droga gruntowa o zmiennej szerokosci 3,50-4,50m, wzdluz terenow porosnigtych ro-
$linnoscia. W poblizu drogi znajduje si¢ infrastruktura energetyczny SN, instalacja ga-

Zowa.

5. Projekt zagospodarowania terenu

5.1. Opis rozwiazan drogowych.
Projekt stanowi potaczenie projektowanej ul. Stonecznej i projektu $ciezki rowe-

rowej przy drodze wojewodzkiej nr 764. Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni o szero-
kosci 6,0m na prostych oraz z poszerzeniami na tukach (zgodnie z Rys.2 ,,Projekt Zago-
spodarowania Terenu”) w technologii mas bitumicznych. Projektowany odcinek ograni-
czony bedzie krawgznikami po obu stronach jezdni. Poczatek ulicy Stonecznej (km
0+000,00) przyjeto na koncu projektowanego placu do zawracania (zgodnie z Rys.2
»Projekt Zagospodarowania Terenu”). Koniec (km 0+081,36) przyjeto na granicy pasa
drogowego drogi wojewodzkiej nr 764 (zgodnie z Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania
Terenu”). W ramach projektu przewidziano wykonanie ciagu pieszego o szerokos$ci
2,0m biegnacego wzdtuz projektowanej ulicy. Chodnik wykonany bedzie z kostki beto-
nowej. Projekt obejmuje zjazdy na dziatki sasiednie. Projektowana linia rozgraniczaja-
ca teren — pas drogowy ulicy Stonecznej, bgdzie posiadat zmienng szerokos$¢ od 13,09m
do 35,50m. Teren nie zabudowany infrastruktura drogowa zostanie wyréwnany i obsia-

ny trawa po uprzednim humusowaniu.

5.2. Przebudowywana infrastruktura techniczna
W zwiazku z projektowanym odcinkiem ulicy Slonecznej konieczna bedzie

przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej. Z rozbudowa ulicy koliduje stup
energetyczny SN, ktory usytuowany jest w zakresie projektowanej ulicy. Usuniecie ko-

lizji polega¢ bedzie na przesunigciu stupa poza projektowana ulice. W ramach zadania
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zaplanowano wykonanie rur ochronnych na istniejacej infrastrukturze gazowej i elek-

trycznej przy pasie drogi wojewodzkiej, a takze przesuniecie tablicy reklamowe;.

6. Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne zakwalifikowano jako proste. Budowa zaliczana jest

do pierwszej kategorii geotechnicznej. No$nos¢ podtoza zakwalifikowano do grupy

G4. Opinia geotechniczna wykonana zostata przez firm¢ TARRAGEO.

7. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego znajduje si¢ na dziatkach na kto-

rych inwestycja jest zlokalizowana. Budowa drogi nie wptynie na ograniczenie dostgpu
do mediéw ani mozliwosci korzystania z dziatek przylegtych. Planowana inwestycja nie
bedzie miala wpltywu na wierzchnia warstwe gruntu, nie przewiduje si¢ rowniez po-
wstania odpadow zaliczonych do grupy odpadow szkodliwych. Budowa drogi nie spo-
woduje zmiany wilasciwos$ci fizyczno-chemicznych wod podziemnych oraz zaburzen w
lokalnej cyrkulacji wod podziemnych. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatyw-
nego wptywu na ujecia wody podziemnej w Staszowie: Radzikoéw I 1 Radzikow II. Ar-
gumentuje si¢ to usytuowaniem powyzej wymienionych uje¢ wody w duzej odlegltosci
od planowanej inwestycji. Najblizsze ujgcie wody znajduje sig w odlegtosci ok. 800m.
Dodatkowo mozna stwierdzi¢, ze eksploatacja drogi w wyniku przeprowadzonych prac
budowlanych spowoduje ztagodzenie wystepujacych uciazliwosci srodowiskowych.
Oceny zakresu oddziatywania obiektu okre§lono na podstawie:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290),
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdézniejszymi zmiana-
mi (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1440),
» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pdzniejszymi zmianami
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 721),
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publicz-
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ne i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
124),

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy te-
renu nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanych urzadzen elektroenerge-
tycznych oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektow i granic nie-
ruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii napo-

wietrznych i ochrony przeciwporazeniowej:

» PN-E-05100-1/1998 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa”,
» N SEP-E-003 / 2003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa”,

Z przepisOw tych wynika, ze projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie
powoduja ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nie-
ruchomosci. Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
obiektu.

Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich, zapewnia dostgpnos¢
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elek-
trycznej 1 ciepla oraz srodkow lacznosci, a takze dostepu $wiatla dziennego do pomiesz-
czen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych inwestor zwrdci uwagg na zachowa-
nie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejsza uciazliwos$¢ dla sasiadow. Roboty budowlane 1 zabezpieczenia nie bgda
powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu Srodowiska,

warunkow zdrowotno-sanitarnych.

7.1. Pozostale informacje
W zwiazku z rozbudowa drogi planowana inwestycja bedzie znajdowac si¢ czg-

$ciowo na dzialce drogowej o nr ewid. 5661/2. Dalszy odcinek drogi ze wzgledu na

brak dziatki drogowej zaprojektowano na dziatkach nalezacych do prywatnych wiasci-
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cieli. Dzialki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajduja si¢ na terenach rezer-
watu przyrody, uzdrowiskowych, ochrony archeologicznej czy na terenach bedacych w
zarzadzie Lasow Panstwowych. Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczej.

Biorac pod uwage wplyw na srodowisko naturalne mozna stwierdzi¢, ze droga
bedzie miata na nig neutralny wplyw. Planowana inwestycja nie spowoduje zadnych
istotnych strat w $rodowisku naturalnym, cho¢ same prace remontowo - budowlane
moga negatywnie oddzialywaé na srodowisko (np. dodatkowy hatas), to nalezy pamig-
ta¢, ze bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i odwracalne. Planowana inwestycja prze-
widuje zebranie warstwy humusu i ponowne zagospodarowanie. Wszystkie materiaty
pochodzace z rozbiodrki istniejacej drogi zostang ponownie wbudowane i nie przewiduje
si¢ powstania odpadow zaliczonych do grupy odpadow szkodliwych. Rozbudowa drogi
nie spowoduje zmiany wilasciwosci fizykochemicznych wod podziemnych oraz zabu-
rzen w lokalnej cyrkulacji wod podziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zamierzone zadanie
nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
lub mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko w zwiazku z powyz-
szym dla przedmiotowego zadania nie ma koniecznosci uzyskania decyzji o srodowi-
skowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia wymaganej na podstawie ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

(Dz. U. 2017 poz.1405 ).
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BRANZY
DROGOWEJ

1. Parametry techniczne projektowanej drogi

1.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.
Projektuje si¢ droge klasy technicznej D (dojazdowa), o predkosci projektowej

vp=30km/h. Ze wzgledu na wystgpujacy ruch gltéwnie pojazdéw osobowych przyjeto,

kategori¢ ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- taczna dtugos¢ projektowanego odcinka 81m,

- klasa techniczna D,

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 6,00m,

- szerokos$¢ chodnika i pochylni 2,00m,

- spadki podtuzne projektowanej niwelety drogi zostaly dobrane zgodnie z obo-
wiazujacymi warunkami technicznymi i wahaja si¢ w granicach, od 0,3%-8% co
spetnia warunki normatywne,

- spadek poprzeczny chodnika przyjeto 2%,

- taczna szerokos¢ projektowanej drogi wynosi od 8,55m do 11,50m,

- linia rozgraniczajaca teren — pas drogowy od 13,09m do 35,50m.

1.2. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanej ulicy uzyskuje si¢ przez nadanie jednostronnego

spadku poprzecznego jezdni i chodnikow i=2% oraz pochylenia podtuznego niwelety
ulicy (zgodnie z Rys.3. ,,Profil podtuzny”). Odwodnienie ulicy odbywa si¢ w granicach

pasa drogowego.

1.3. Warunki gruntowo-wodne.
Opinia geotechniczna wykonana zostata przez firm¢ TARRAGEO. Wykonano 1

otwoér badawczy o glgbokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu. Na podstawie przeprowa-

dzonych badan stwierdzono iz badany teren charakteryzuje si¢ prosta budowa geolo-
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

giczng 0raz nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych na glgbokosci

2,0m ppt. W oparciu o przeprowadzone badania geologiczne stwierdzono bardzo wy-

sadzinowe grunty o kategorii nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G4.
Szczegdtowe dane warunkow gruntowo-wodnych przedstawia ,,Opinia Geo-

techniczna”.

2. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
» warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — bitumicznej AC11S o grubosci 4 cm,
» warstwa wyrownawczo - wiazaca z mieszanki mineralno — bitumicznej AC11W
0 grubosci 5 cm,
» warstwa kruszywa lamanego 0/63mm zaklinowana kruszywem 0/31,5mm
o grubos$ci 30cm,
» warstwa rumoszu skalnego o grubosci 20cm,

» profilowanie i zaggszczenie istniejacego podloza.

Konstrukcja nawierzchni chodnika i pochylni:
» 8cm — kostka brukowa betonowa,
» 3cm — warstwa podsypki cementowo — piaskowej w stosunku 1:4,
» 10cm — warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie.

» warstwa rumoszu skalnego o grubosci 20cm,

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

» w-wa kruszywa 0-31,5mm o $r. grubosci 10cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:
> 8cm — kostka brukowa betonowa,

» 3cm — warstwa podsypki cementowo — piaskowej w stosunku 1:4,
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

» warstwa kruszywa lamanego 0/63mm zaklinowana kruszywem 0/31,5mm

o grubosci 30cm,

» warstwa rumoszu skalnego o grubosci 20cm,

» profilowanie i zageszczenie istniejacego podioza.

Wszystkie badania oraz kontrole jako$ci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi

oraz z zaleceniami zawartymi w SST.

3. Uksztaltowanie wysokosciowe
Istniejacy teren posiada charakter pagérkowaty. Zaprojektowano niwelete zgod-

nie z obowiazujacymi warunkami technicznymi. Zalomy niwelety ulicy wyokraglono

tukami o parametrach podanych na Rys.3 ,,Profil podtuzny”.

4. Zjazdy

W ramach projektu wykonane zostana zjazdy z ulicy Stonecznej na sasiednie

dziatki. Lokalizacja zjazdéw przedstawiono na Rys.2. Projekt Zagospodarowania Tere-

nu. Zestawienie zjazdéw przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie zjazdow z ulicy Slonecznej na sasiednie dzialki

ZI - zjazd indywidualny
KB - kostka betonowa

. R j . .
Nr . ) Rodzaj .odzaj .| Powierzchnia
. Kilometraz | Strona . nawierzchni .
zjazdu zjazdu . .| zjazdu [m2]
projektowanej
1 0+ 014,14 L Zl KB 25,43
2 0+ 025,83 L Zl KB 25,90
3 |0+ 066,48 L ZI KB 25,38
SUMA: 76,71
gdzie: L -stronalewa
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

5. Punkt dowigzania.
Punkt dowiazania projektowanego odcinka ulicy (km 0+000,00) zaprojektowano

zgodnie z punktem wysokosciowym nawierzchni projektowanego placu do nawracania
oraz nachylenia podluznego ulicy. Lokalizacja km 0+000,00 przedstawiono na Rys.2

,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

6. Roboty rozbiorkowe i roboty zwigzane z przeniesieniem elementow
kolidujacych z projektowanym odcinkiem ulicy
Na trasie projektowanej ulicy koliduje tablica reklamowa. Lokalizacja tablicy

zgodnie z Rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu. Usunigcie kolizji polega¢ bedzie

na przesunigceiu tablicy reklamowej poza projektowana ulicg.

7. Roboty ziemne
Roboty ziemne obliczono metoda przekrojow poprzecznych oraz analitycznie,

dla elementow, dla ktérych przekroje nie byly przewidziane. Prace bgda polegaty na
zdjeciu warstwy humusu o sredniej grubosci 20 cm, dokonaniu wykopoéw oraz nasypow
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodnika. Roboty ziemne w bezposredniej
bliskosci istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢é recznie z zachowaniem szczegél-

nej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci

7.1. Zestawienie robot ziemnych
Zestawienie wykopow i nasypow przedstawiono w tabeli 2, natomiast zestawie-

nie zdjgcia wierzchniej warstwy humusu przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 2. Zestawienie wykopow i nasypow w poszczegolnych przekrojach

3 (9]
2 E E

(]
i = a

& c ©
— 8 c o © 8
= 0 ﬁ £ c c
u N N \ o
i = N K=
£ = S o
E 5 3 :
[
= Ol

0+000,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
0+ 014,14 | 3,79 | 41,57 | 41,57 | 0,03 | 3,96 | 41,57 | 41,57 | 3,96 | 37,61
0+ 020,63 | 2,95 | 21,86 | 21,86 | 0,46 | 1,59 | 63,43 | 63,43 | 5,55 | 57,88
0+ 02583 | 3,83 | 17,64 | 17,64 | 0,03 | 1,27 | 81,07 | 81,07 | 6,82 | 74,25
0+ 030,00 | 3,22 | 14,70 | 14,70 | 0,34 | 0,77 | 95,77 | 95,77 | 7,59 | 88,18
0+ 043,78 | 5,87 | 62,64 | 62,64 | 0,05 | 2,69 |158,41 158,41 | 10,28 | 148,13
0+ 062,89 | 6,66 |119,67|119,67| 0,05 | 0,96 |278,08 | 278,08 | 11,24 | 266,84
0+ 066,48 | 5,79 | 22,38 | 22,38 | 0,03 | 0,14 |300,46 | 300,46 | 11,38 | 289,08
0+072,35| 2,89 | 25,46 | 25,46 | 0,48 | 1,50 |325,92 |325,92| 12,88 | 313,04
0+ 081,21 | 2,99 | 26,06 | 26,06 | 0,79 | 5,63 |351,98 |351,98 | 18,51 | 333,47
0+081,36| 2,99 | 0,45 | 0,45 | 0,79 | 0,12 |352,43 |352,43| 18,62 |333,81
SUMA |352,43 18,62
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Tabela 3. Zestawienie zdjecia wierzchniej warstwy humusu w poszczegélnych przekrojach

o N
o :'é’ o né) £ =
)

3| 87| 33| 23| 28 2
. = . . 0 -
s T c 'ﬁ E c 7 =
9 3 N 5 I N 5 J 3 s © p
= S| 95 o | Y| 3 v i :
(Y = 3 !
= S g | i o E = 4 N 2
= = ‘o ¥.= o 3 o = ’
K = '-Q.C o X = = i.: ~ . K
o | 8 [ 2 X -
_g; O 3 © o

O

O+r000,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+ 014,14 | 2,47 32,38 | 32,38 | 32,38 | 161,90 | 32,38 | 161,90 | 32,38
0+ 020,63 | 2,06 14,69 | 14,69 | 47,07 | 235,35 | 47,07 | 235,35 | 47,07
0+ 025,83 | 2,37 11,53 | 11,53 | 58,60 |293,00 | 58,60 | 293,00 | 58,60
0+ 030,00 | 2,03 9,17 9,17 67,77 | 338,85 | 67,77 | 338,85 | 67,77
0+ 043,78 1,96 27,50 | 27,50 | 95,27 |476,35| 95,27 | 476,35 | 95,27
0+ 062,89 2,47 42,31 | 42,31 | 137,58 | 687,90 | 137,58 | 687,90 | 137,58
0+ 066,48 | 2,55 9,02 9,02 | 146,60 | 733,00 | 146,60 | 733,00 | 146,60
0+ 072,35| 2,12 13,70 | 13,70 | 160,30 | 801,50 | 160,30 | 801,50 | 160,30
0+ 081,21 | 2,27 19,46 | 19,46 | 179,76 | 898,80 | 179,76 | 898,80 | 179,76
0+ 081,36 | 2,27 0,34 0,34 | 180,10 | 900,50 | 180,10 | 900,50 | 180,10
SUMA (180,10(900,50

~

8. Uwagi koncowe
» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i

BHP.

» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty techniczne.

» Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentary-
zacje techniczna.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.
1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia

15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochro-
ny znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nale-
zy chroni¢ a W przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

» Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zata-
czonych do Projektu Budowlanego.

» Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastgpnie wy-
wiez¢ na wysypisko $mieci.

> Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni Sciekow.

» Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
obowiazujace w tym zakresie normy.

» Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, ole-
je itp. nalezy przechowywaé w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.

» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa elektroenerge-

tycznej linii napowietrznej SN-15kV, kolidujacej z projektowana ,,Rozbudowa i prze-

budowa ulicy Stonecznej w Staszowie”.

1.2. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora na opracowanie projektu,

plan szczegdtowy zagospodarowania terenu w skali 1 : 500,

inwentaryzacja sieci elektrycznej i uzbrojenia w terenie,

warunki techniczne przebudowy kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych
wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Sta-
SZOW,

Ustawa z dnia 07-07-1994r ,,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 26-05-2000r ,,Prawo energetyczne” Dz.U. Nr 48 z p6zn. zmianami,
Ustawa z dnia 27-03-2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
»Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” —
Linie napowietrzne $redniego napigcia (Tom 3), Linie kablowe $redniego napigcia
(Tom 4), Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia (Tom 6),

obowiazujace przy projektowaniu i budowie instalacji elektrycznych, normy ,

przepisy oraz zarzadzenia.

1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje nastgpujace zadania i etapy :

a) Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej:

— SN-15kV Staszéw — Piaseczno stup Nr 19,
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1.4. Ogolne dane elektroenergetyczne.

w linii SN-15kV
¢ Rodzaj przewodOw .........cccccevriiininnen. AFL-70,
¢ Rodzaj stupOw ......ccoevvivviiiiiiiiieien, BSW, E,
¢ Napigcie ZNAMIiONOWE ......ccveereveerueenne Un-15kV,
¢ CzeStotliwoSC uvvveiiie i, f=50 Hz,
¢ Uklad SIECIOWY .ovvvvvvveiiiiiiiiiieiiiee i, 1T,
¢ Ochrona przy uszkodzeniach .............. Uziemianie,

1.5. Krotka charakterystyka stanu istniejacego.
Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci

Staszéw 1 jest zlokalizowany w poinocno — zachodniej czg$ci miasta na dziatkach poto-
zonych w obrgbie Staszow - miasto, jednostka ewidencyjna: Staszow, Gmina Staszoéw,

powiat staszowski, woj. $wigtokrzyskie.

Projektowana droga biegnie w kierunku poéinocnym i taczy¢ si¢ bedzie z pa-
sem drogowym drogi wojewodzkiej nr 764. Teren, na ktorym biegnie projektowany od-

cinek drogi jest poro$nigty roslinno$cia oraz przebiega wzdluz pdl uprawnych.
Na terenie inwestycji wystepuje nastgpujace istniejace uzbrojenie:

¢ linia elektryczna napowietrzna SN-15kV,

e droga wojewddzka DW 764 Kielce-Staszéw-Potaniec,
e droga gminna nieutwardzona,

e gazociag,

e linia elektryczna kablowa podziemna.

1.6. Krotka charakterystyka stanu projektowanego.
Projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z przedmiotowa inwesty-

cja obrazuje cz¢$¢ rysunkowa planu zagospodarowania terenu - rys 2.
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W niniejszym opracowaniu ujgto przebudowg elektroenergetycznej linii na-
powietrznej SN-15kV, kolidujacej z projektowana ,,Rozbudowa i przebudowa ulicy

Stonecznej w Staszowie”.

Przebudowa kolidujacej linii elektroenergetycznej SN bedzie polegata na

wykonaniu:

1) W linii SN-15kV Staszoéw — Piaseczno:
— demontazu przewodow w przesle od stupa Nr 19 do Nr 20,
— demontazu przewodow w przesle od stupa Nr 19 do Nr 17,
— demontazu stupa Nr 19,
— ustawieniu poza kolizja nowego stupa Nr 19 typu RONK-12/33,
— montazu nowych przewodéw AFL 3x70 mm? od stupa Nr 19 do Nr 20,
— montazu nowych przewodéw AFL 3x70 mm? od stupa Nr 19 do Nr 17,

1.7. Zestawienie powierzchni:
Przebudowa dotyczy obiektéw liniowych, elektrycznych linii napowietrz-

nych SN — w zwiazku z tym zestawienie powierzchni nie dotyczy.

1.8. OkreSlenie kategorii obiektu budowlanego:
Zgodnie z zatacznikiem do prawa budowlanego ( Dz. Ust. z 2003 r.Nr 80

poz.718 ) projektowany obiekt zostaje zaliczony do XXVI kategorii obiektow budowla-

nych — sieci elektroenergetyczne:

-~ wspolczynnik kategorii obiektu — k = 8,0

- wspdlczynnik wielkosci obiektu —w = 1,0

1.9. OkreSlenie geotechnicznych warunkow posadowienia:
Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463
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W oparciu o:

— wystegpujace warunki gruntowe — proste
— rodzaj i zakres prac — wykopy o glebokosci do 2,5m

projektowane obiekty budowlane zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.10. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej:
Teren inwestycji potozony jest poza obszarem oddziatywania gorniczego,

oraz poza terenami osuwiskowymi.

1.11. Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska:
Zaprojektowane linie energetyczne nie wptywaja szkodliwie na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Mini-
strow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U./2010/Nr 213, poz.1397), gdyz napigcie pracy urzadzen rowne 15 kV
jest mniejsze od 220 kV (§2 ust.1). W odniesieniu do § 3 ust. 2 w/w rozporzadzenia rea-
lizacja przedsigwzigcia nie spowoduje: — wzrostu emisji powyzej 20%, — wzrostu zuzy-

cia surowcow powyzej 20%.

Lokalizacja linii nie wymusza wycinki istniejacego drzewostanu. Inwestycja

nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

1.12. Obszar oddzialywania inwestycji:
Stwierdza sig, ze przedmiotowa inwestycja nie bgdzie powodowac¢ negatyw-

nego oddziatywania na §rodowisko oraz dziatki sasiednie ze wzgl¢du na ponizsze zato-

zenia:

— nie przewiduje si¢ zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujacych jakiekolwiek emisje hatasu 1 wibracji,
— planowana inwestycja w Zzaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,

gruntu 1 wod,
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

— nie przewiduje si¢ wycinki drzew, nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek
sasiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych.

Projektowany w przebudowie stup i przewody linii napowietrznej SN-15kV
przebiega¢ beda w pasie drogowym projektowanej rozbudowy i przebudowy ulicy Sto-
necznej w Staszowie.

Obszar odziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bgdzie obejmowat
swoim zasig¢giem jedynie w/w pas drogowy.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy
terenu nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanych urzadzen elektroener-
getycznych oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektéw i granic nie-
ruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii napo-

wietrznych 1 ochrony przeciwporazeniowe;:

— PN-E-05100-1/1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i bu-
dowa”,

— N SEP-E-003 / 2003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i bu-
dowa”,

Z przepisoOw tych wynika, ze projektowane urzadzenia elektroenergetyczne
nie powoduja ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowa-
nego obiektu.

Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich, zapewnia dostgp-
no$¢ do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii
elektrycznej 1 ciepta oraz srodkoéw tacznosci, a takze dostepu $wiatla dziennego do po-
mieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych inwestor zwrdci uwage na za-
chowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty Stwarza-
ty jak najmniejsza uciazliwo$¢ dla sasiadow. Roboty budowlane 1 zabezpieczenia nie
beda powodowac zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu srodowi-

ska, warunkow zdrowotno-sanitarnych.
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

1.13. Zagospodarowanie mas ziemnych:
W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji planuje si¢ nastgpujaca go-

spodarke mas ziemnych: uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwiazanych z
pracami budowlanymi na terenie planowanej inwestycji, wywo6z nadwyzki mas ziem-

nych na miejsce sktadowania odpadow.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis szczegélowy wykonania.

2.1.1. Przebudowa kolidujacej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV.

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Rzeszé6w Rejon

Energetyczny Staszow warunkami usunigcia kolizji oraz zatwierdzona koncepcja, na-

lezy lini¢ SN-15kV Staszow — Piaseczno przebudowaé, wynoszac ja poza obszar koli-

Zji, W SposOb opisany w niniejszym projekcie.

f)
9)
h)

W zwiazku z tym nalezy:

Istniejacy kolidujacy stup RKK-12 / ZN-12 Nr 19 — nalezy zdemontowa,

Istniejace przewody AFL 3x70 mm? dl. 63m od stupa Nr 19 do stupa Nr 20 — zde-
montowac,

Istniejace przewody AFL 3x70 mm? dt. 16m od stupa Nr 19 do stupa Nr 17 — zde-
montowac,

Istniejace przewody AFL 3x70 mm? dt. 95m od stupa Nr 19 do stupa Nr 18 — zde-
montowac jednostronnie od stupa Nr 19,

Zabudowa¢ nowy stup Nr 19 typu RONK-12/33 z zerdzi wirowanej E-12/33 — poza
kolizja,

Zabudowaé nowe przewody AFL 3x70 mm? df. 67m od stupa Nr 19 do stupa Nr 20,
Zabudowaé nowe przewody AFL 3x70 mm? df. 20m od stupa Nr 19 do stupa Nr 17,
Ponownie zamontowac¢ istniejace przewody AFL 3x70 mm? dt. 95m od stupa Nr 19
do stupa Nr 18 — jednostronnie na stupie Nr 19,

Wykopy pod projektowane stupy mozna wykona¢ mechanicznie — zaleca

si¢ wykonanie za pomoca $widra. W przypadkach gdzie istnieje zblizenie do sieci ga-

zowej, wodociagowej teletechnicznej lub kanalizacyjnej, wykopy nalezy prowadzi¢

recznie. Ustojowanie stupdéw dobrano jak dla gruntu stabego. W zwiazku z tym bez-

wzglednie zastosowac typy i ilosci ustojow, zgodnie z zalaczonym zestawieniem mon-

tazowym. Przed ustawieniem stupdéw nalezy zastosowac ochrong odziomkow stupow i

elementéw ustojowych, impregnujac je warstwa bitumitu.
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Uzbrojenie stupow wykona¢ w ukladzie ptaskim dla linii glownej i w
uktadzie ptaskim dla linii odgal¢znej. Wszystkie zastosowane przy przebudowie i bu-
dowie konstrukcje i inne elementy stalowe, winny by¢ ocynkowane. Izolacje¢ w linii
15kV stanowi¢ beda izolatory stojace LWP 8/24 jako wsporcze oraz izolatory kompo-
zytowe SDI 90.280 jako odciagowe. Na skrzyzowaniu z projektowana droga, a wigC W
przegstach 19 — 20 1 19 — 17 nalezy zamontowac na stupach tancuchy odciagowe £02/1
— obostrzenie 3°, naprezenie zmniejszone 80 MPa dla przewodu AFL-6 70 mm? W
przesle 18 — 19 zamontowac na stupie Nr 19 tancuchy odciagowe £.O/1 — obostrzenie
1°, naprezenie normalne 90 MPa dla przewodu AFL-6 70 mm?.

Przy w/w przebudowie wyregulowaé¢ odpowiednio naciagi i zwis istnieja-
cych przewodow roboczych w przgstach migdzy stlupami projektowanymi a istnieja-

cymi.

Montaz shupéw, przewodéw i innej aparatury, wykonaé¢ przy uzyciu
osprzetu 1 materiatow zawartych w albumach linii napowietrznych §redniego napig-
cia z przewodami izolowanymi opracowanych przez ENSTO POL i przewodami go-

tymi opracowanych przez Energolini¢ Poznan.

Ponadto lini¢ napowietrznag wykona¢ zgodnie z wymogami norm: PN-E-
05100-1/1998 i jej uzupetnieniem N SEP-E-003 z 2003r., obowiazujacymi na terenie
dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A..

Lokalizacje¢ stupéw oraz tras¢ linii napowietrznej SN-15kV, pokazano na

zalaczonym do projektu planie zagospodarowania przestrzennego oraz schematach.

Podstawowe dane techniczne linii napowietrznej SN-15kV:

— Napigcia znamionowe:..... a/ linii - ....... 15 kV, b/ izolacji -.. 24 kV,
— System linii: ..o, a/ tr6jprzewodowy,
— Uklad linii: ..o, a/ ptaski,
— Przewody: ........ccoovvinen a/ aluminiowe stopowe - AFL-6 70 mm?
b/ aluminiowe niepetnoizolowane - BLX-T 50 mm?
— Konstrukcje wsporcze: .... a/ betonowe - BSW, b/ wirowane — E
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

— Naprezenia przewodow: .. a/ AFL-6 70 mm? — 90 MPa — normalne,
b/ AFL-6 70 mm? — 80 MPa — zmniejszone

— Strefa klimatyczna (wedtug PN-E-05100-1:1998, p.2, ust. 2.2.):

a/ dla obciazenia wiatrem: ..........coceeeeennn, WI,
b/ dla obciazenia sadzia: ... ...ccc.coovvinnnnnen. Sl,+

— Strefa zabrudzeniowa: ....1
— Rodzaj gruntu: ................ $redni i staby

— Dopuszczalne odlegtosci przewodow linii SN-15 kV od:

e powierzchni ziemi ......cccccevvvvevecnenne. 5,1m

o  drogi POINEJ ..coovviiiiiiiice 5,1m

L0 | 0o SR 7,1m

e budynku — czgsci trudno dostgpnej ..... 3,5m — linia z przewodami gotymi

e budynku — czesci tatwo dostepnej ...... 5,1m — linia z przewodami gotymi

e linii telekomunikacyjnej ..........cc....... 2,1m — linia telekomunikacyjna ponizej

e linii energetycznej SN-15kV .............. 2,1m — linia SN — przewody gote

e linii energetycznej SN-15kV .............. 1,1m — linia SN > 15kV — przewody izo-
lowane

e linii energetycznej n/N ........ccceovveenne. 2,1m — obie z przewodami golymi

e linii energetycznej n/N ........cc.ceovvnene, 1,1m — jedna z przewodami peinoizolo-
wanymi

2.1.2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w urzadzeniach powyzej 1 kV.
W urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu znamionowym wyz-

szym niz 1kV, ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa realizuje si¢ poprzez zastoso-

wanie uziemien ochronnych polegajacych na uziemieniu czgsci przewodzacych, nie

nalezacych do obwodu elektrycznego.

Przy stosowaniu uziemien ochronnych nalezy uziemi¢ nastgpujace czgsci

urzadzen :
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1) obudowy, ostony, kadluby, podstawy, maszyn el., transformatorow, tacznikow i
innych urzadzen,
2) elementy napedow i urzadzen pomocniczych do obstugi urzadzen rozdzielczych,
3) stanowiska obstugi, pomosty montazowe, zamontowane na stale,
4) konstrukcje i ostony rozdzielnic,
5) konstrukcje stacji elektroenergetycznych,
6) shtupy i inne konstrukcje wsporcze, ze stali lub betonu zbrojonego,
7) uzwojenia wtorne przektadnikow,
8) glowice kablowe, powloki, pancerze, zyly powrotne kabli oraz ostony przewodow,
9) ogrodzenia, bariery i ostony ochronne, zamontowane na state,
10) podstawy izolatorow zamontowanych na nie uziemionych konstrukcjach,
11) rurociagi,
Uziemienia ochronne stosuje si¢ do stupéw usytuowanych w miejscach

wystgpowania zagrozenia porazeniowego :

1) w miejscach nie wydzielonych do celow elektroenergetycznych, obejmujacych :
a) podworza, place, ogrodki, tereny szkot, przedszkoli, tereny drog, obiektow
sportowych i.t.d.,
b) pasy o szeroko$ci 10m, przylegajace do miejsc wymienionych w pkt. a),
2) w miejscach wydzielonych do celow elektroenergetycznych, obejmujacych :
a) stanowiska na ktorych wykonywane sa czynno$ci taczeniowe, remontowo —
montazowe 1 inne,
b) pomieszczenia rozdzielni i nastawni, i.t.d.

Uziemienie ochronne zabezpiecza przed pojawieniem si¢ w stanach zakto-
ceniowych na dostgpnych cze$ciach przewodzacych stupdéw 1 innych konstrukcji usy-
tuowanych w bezposrednim sasiedztwie, napig¢ razeniowych dotykowych o warto-
sciach wigkszych od wartosci dopuszczalnych. Dopuszczalne warto$ci napig¢ raze-

niowych sa zalezne od czasu razenia i miejsca wystgpowania razenia.

W naszym przypadku przewidziano uziemienie przebudowanego stupa Nr
19 zlokalizowanego poza jezdnia w pasie drogowym. Uziom dla tego stupa wykona¢

jako powierzchniowo — pionowy z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm oraz pretow
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stalowych @ 20mm. Bednarkg uktada¢ w wykopanym rowie na gigbokosci nie mniej-
szej niz 60cm za$ prety dhugoscei ok. 20m. pograza¢ mozliwie jak najglebiej pionowo
w ziemig. Potaczenia bednarki z pr¢tami nalezy wykonywaé poprzez spawanie 1 za-

bezpieczenie miejsca spawu przed korozja lakierem bitumicznym.

Dopuszczalne napigcia razeniowe i dotykowe zostana zachowane gdy re-

zystancja wykonanych uziemien nie przekroczy nizej podanych wartos$ci :

— 1,38 Q - dla stacji transformatorowych SN/nn,
— 1,80 Q - dla stupéw linii SN z zabudowanymi urzadzeniami /odtaczniki, gtowice,
— 3,60 Q - dla pozostatych stupow linii SN,

Skutecznos¢ ochrony od porazen zalezy od sposobu dobrania i wykonania
uziomu. Uziomy stupéw dobrano zgodnie z rozwiazaniami typowymi EN ENERGO-
LINII Poznan, zawartymi w albumach ,,Linii napowietrznych $redniego napigcia 15 —

20 kV z przewodami gotymi 70 i 50 mm?2 na zerdziach wirowanych” LSN Tom L.

2.1.3. Ochrona od przepie¢ w urzadzeniach powyzej 1 kV.
Zgodnie z rozdziatem Nr 10 Polskiej Normy PN-E-05100-1:1998, oraz ak-

tualnymi wskazowkami ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigc¢” z 1999r
(opracowanie PTPIREE - Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elek-
trycznej) 1 przyjetymi standardami technicznymi ograniczniki przepig¢ powinny by¢

lokalizowane w linii elektroenergetycznej napowietrznej SN :

1) przy potaczeniu linii majacej shupy lub poprzeczniki z materiatdéw nieprzewodza-
cych z linig na stupach zelbetowych lub stalowych — na pierwszym stupie linii wy-
budowanej na slupach zelbetowych lub stalowych. Przy czym linia na stupach
drewnianych musi by¢ linia ,,czysta”, tj. linia na stupach drewnianych nie powinna
zawiera¢ zadnego stupa zelbetowego lub stalowego.

2) w punktach pomiaru energii elektrycznej zainstalowanych na stupach sieci napo-
wietrznej — pomiary graniczne,

3) przy potaczeniach linii kablowej z linia napowietrzna,

4) w przestach specjalnych w liniach bez przewodéw odgromowych na stupach ogra-

niczajacych przgsto specjalne, o rozpigtosci wigkszej niz 250 m,
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5) jezeli istnieje przewaga stupéw drewnianych wtedy nalezy przyja¢ koniecznosé
stosowania ochrony odgromowej na stupach stalowych lub zelbetowych tylko dla
przeset krzyzujacych si¢ z obiektami uzytecznosci publicznej, szlakami komunika-
cyjnymi, miejscami zgromadzen itp.,

6) na pierwszych stupach linii napowietrznych wychodzacych z GPZ lub RS.

Uwaga: W liniach $rednich napie¢ na stupach zelbetowych (stalowych)
nie stosuje si¢ oprocz SPZ innych srodkow zapobiegania skutkom przepie¢ atmosfe-
rycznych. Przewody odgromowe sa rozwiazaniem kosztownym i nie zapewniaja w
tym przypadku duzej skutecznosci. Stosowanie odgromnikéw na kazdym stupie jest
kosztowne 1 ktopotliwe wobec mozliwosci ich awarii (bezposrednie uderzenie pioru-

na).
Uziemienie ogranicznikdw przepig¢ winno by¢ wykonane jako :

1) Wspolne, w zaleznosci od lokalnych warunkow, z uziemieniem przewodu ochron-
no-neutralnego, metalowej powtoki i pancerza kabla, instalacji piorunochronne;.

2) Dla ogranicznikow $rednich napigc¢ nalezy ponadto bezwzglednie przestrzegac za-
sady stosowania bednarki do wykonania uziemienia ogranicznikow przepi¢é¢ od
podstawy ogranicznika do najblizszego punktu bednarki istniejacej. Polaczenia nie
moga by¢ skorodowane.

W przebudowanej linii 15kV nie zachodzi konieczno$¢ instalowania $rod-
kow ochrony przepigciowej. Srodki ochrony przepigciowej w istniejacej linii 15kV sa

zainstalowane poza zakresem niniejszego opracowania.

2.2. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przed porazeniem.
Skutecznos¢ srodkow ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu

catosci robot budowlano montazowych.

Po zakonczeniu w/w prac, wykona¢ pomiary rezystancji uziemien, pradow upty-
wu oraz pomiary petli zwarciowych. Wyniki pomiaréw zaprotokdtowac, zas protokoty prze-

kaza¢ Inwestorowi — wlascicielowi wykonanych instalacji.
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2.3. Ochrona srodowiska.
Cata inwestycja, objeta niniejszym projektem, w czesci elektrycznej, nie stwarza

zagrozenia dla srodowiska naturalnego, ani takze dodatkowych wymogdéw w zakresie obstugi

komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia $ciekow.

Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych sktadowana
bedzie w bezposrednim ich sasiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robdt, zostanie zuzyta
do ponownego zasypania wykopow, a nadwyzki beda wykorzystane do wyréwnania terenu w

rejonie prowadzonych prac.

2.4. Warunki bezpieczenstwa :
Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajac $cisle przepisow BHP.
Szczegblna ostroznos¢ zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w
poblizu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociagowych i
kanalizacyjnych oraz przy montazu urzadzen na zblizeniach lub skrzyzowaniach z drogami

kotowymi, torami kolejowymi, rzekami sptawnymi i.t.p..

2.5. UWAGI KONCOWE :
1. Calos¢ robot objetych niniejszym projektem wykonaé¢ zgodnie z wydanymi prze Rejon

Energetyczny warunkami technicznymi usunigcia kolizji, wytycznymi do budowy syste-
moéw elektroenergetycznych (WBSE) w PGE Dystrybucja SA — Tom 3, 4, 5, 6, albumami
linii napowietrznych i kablowych $redniego napigcia, albumami linii napowietrznych i
kablowych niskiego napigcia, przytoczonymi w projekcie normami, PBUE, przepisami
bhp, a takze w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

2. Przed przystapieniem do robot zapoznaé si¢ doktadnie z niniejszym projektem technicz-
nym. Roboty elektryczne wykonywac¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora
oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowg. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedsta-
wionym projektem technicznym oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwiazanych z wykonawstwem objetych niniej-
szym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem

nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.
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3. Po wykonaniu instalacji objgtych niniejszym projektem, nalezy przeprowadzi¢ badania
pomontazowe i proby zgodnie z PN-93/05009/61 ,,Sprawdzenie odbiorcze”. Wyniki do-
konanych pomiaréw i1 prob, winny si¢ miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych
normami i przepisami. Wyniki pomiaréw nalezy odnotowa¢ w odpowiednich protokotach,
ktére wraz z niniejsza dokumentacja powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika,

przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.
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Obliczenia techniczne — obliczenie uziomow w liniach SN

OBLICZENIA TECHNICZNE

OBIEKT: Usuniegcie kolizji z urzadzeniami i sieciami elektroenergetycznymi — przebudowa
elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, kolidujacej z projektowang rozbudows i
przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

1. OBLICZENIE DOPUSZCZALNEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA DLA UKLADU SIECIOWEGO "TT "
Dla zapewnienia dostatecznej skuteczno$ci szybkiego wytaczenia powinien by¢ spetniony warunek :

Ruz < &—
Jz

gdzie :

R uz - rezystancja uziemienia czesci przewodzqgcych dostgpnych w [Q]

U, - wartos¢ napigcia bezpiecznego [V]

J; - wartos¢ prqdu zwarcia doziemnego, w sieci wyzszego napiecia [A] = Jz = 36 om

a) dla stupéw linii SN z zabudowanymi urzgdzeniami / odigczniki, gtowice,

dane: U, = 65 V U 65
J,= 36 A Ruz S—JL = = 1,806 0
2 36
b) dla pozostatych stupéw linii SN
dane: U, = 130 V U 130
J;= 36 A Ruz < —- = = 3611 Q
‘ 36

Whiosek : Rezystancja uziemien stupdw w linii SN nie powinna przekroczy¢é wartosci obliczonych wyze;j.

2. OBLICZENIA REZYSTANCJI UZIOMU :

a/ Rezystancja uziomu poziomego wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm :

Rt=UE /IE=p/2nrl *In(I*l/td) = 67 Q
gdzie: p - rezystywnosc gruntu przyjeto- p= 200 QOm
| - dfugosc uziomu przyjeto- |= 63 m
d - $rednica uziomu (dla tasmy 1/2 szerokosci) przyjeto - d = 0,013 m
t - gfebokosc utozenia uziomu przyjeto- t= 06 m

b/ Rezystancja uziomu pionowego wykonanego z preta ocynkowango FeZn & 20mm:

Rr=UE /IE = p/4nl *In(4*I*| /r*r) = 132 Q
gdzie: p - rezystywno$é gruntu przyjeto- p= 200 Qm
| - dtugosc uziomu pionowego przyjeto- |= 20 m

d - $rednica uziomu (preta) d= 0,020 m przyjeto- r= 0,010 m
c/ Rezystancja wypadkowa uzioméw poziomego i pionowego :
Rw =Rt * Rr / (Rt*0,9 + Rr*0,9%*n) = 1,6 Q

gdzie: n - ilo$¢ uzioméw pionowych przyjeto- n= 4

Whiosek :
Uziemienie dobrane prawidtowo - obliczona rezystancja uziomu Rw= 1,6 Q < Rua< 1,8 Q
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

4. Zestawienia

4.1. Zestawienie montazowe przebudowy linii SN-15kV Nr 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MONTAZOWE DO BUDOWY LINII SN Nr1

OBIEKT Usunigcie kolizji z urzadzeniami i sieciami elektroenergetycznymi — przebudowa
elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, kolidujacej z projektowang rozbudowg i przebudowa
ulicy Stonecznej w Staszowie

Rozwigzanie Albumy  linii napowietrznych $redniego napigecia z przewodami BLX-T i AFL SN - ELPROJEKT Poznan i ENSTO POL

Stupy - E/BSW /ZN; przewody - AFL-6 70mm2, BLX-T 50mm2; naprezenia przewodéw: normalne - 90 MPa i
zmniejszone - 80 MPa; grunt kategorii - $redniej i stabej; strefa klimatyczna - | nizinna.

Lp Opis i nazwa materiatu Uwagi | J.m. Tlo§¢ materialow na poszczegéInym stupie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| Istn. Proj. Istn. Istn.
Nrstupa - 18 19 20 17 E
Rodzaj stupa -| N-12 RONK-12 0o-12 RNo-12| &
1|, [E-12/33 szt 1 1
i g BSW-12 szt | Istn. Istn. Istn.
3 Stup betonowy szt
[ 4| Typ ustoju SFP133+SP33
|5 | , |Plytau-85 szt | 1 1
6| % PlytaU-130 sat | I I J
Ed g Ptyta fundamentu - PS-200 szt 4 4
| 8 | - |Plytafundamentu - PS-160 szt 1
| 9| & Element ustoju ES-2a szt
10 Plyta stopowa 0,3x0,3m szt 1 1
1) Beton B15 m3 0,7 1
| 12 |Rozpigto$¢s¢ przesta / trasa m | Istn. 67 20 87
| 13 |Rodzaj przewodoéw / kabla | | AFL . | AFL |_ AFL | )
14 | Dlugo$¢ przewodow / kabla - m 70 22 92
15 Dlugo$¢ przewodoéw / kabla - istniejgcych m | 95 95
16 | Tablica bezpieczenstwa szt 1 1
17 | Tabliczki informacyjne szt 1 1
|18 | = Poprzecznik odporowo - narozny - PON-52 kpl 1 1
5. S, |Poprzecznik rozgatezny - PRK-57 kpl | 1 1
120 2 |Roztacznik napowietrzny RNIII-24/4 kpl |
21 2 Konstrukcja do roztgcznika - KO-7/P szt
Z Z | Zestaw napedu - NRVu-12M-I, NRV-12M-| kpl
[23 | %’ Zestaw napedu - NRU - C kpl
24| ¥ |Zestaw napedu - NR - C kpl
25| |taficuch odciagowy - LO/1 kol 3 3
126  |tancuch odciagowy - £LO2/1 kpl | 6 3 3 12
[ 27| |Uchwyt odciagowy SO 85 szt | 9 3 3 15
[ 28] Wieszak $rubowo - kabtgkowy szt 9 9
[29] tacznik orczykowy dwurzedowy kpl 12 6 6 24
130 3 kgcznik dwuuchowy z otw.okragtymi skreconymi szt 12 6 6 24
31| £ [kacznik jednowidlasy - h=200 o 1 1 2
[32] C llzolator liniowy kompozytowy - SDI 90.280 kpl 15 6 6 27
[33 |Izolator liniowy porcelanowy - LWP 8-24 kpl | B 4 4
| 34 | |Uktad ochrony przeciwtukowej - SDI 27.1 kpl |
[ 35| Przewdd BLX-T 70mm2 - 24kV m | | | | .
136 Zacisk odgatezny srubowy 16 - 120 mm2 szt 12 6 6 24
37 Zacisk odgatezny przeb izolacje SL25.2 szt
| 38 | Ogranicznik przepie¢ - POLIM-D18N kpl
39 Konstrukcja do ogranicznikéw przepigé KOG-2 | szt
(40| [Konstrukcja do ogranicznikow przepieé -z razlec KOG-6 | sa
|41| .5 |Objemka - OB-5 (do KOG-2,5) - OB-7, OB-8 szt |
|42| £ |Bednarka stal. ocynk. 25x4 m 12 12
43| g Element uziemiajgcy - EU-11 szt 4 4
|44 | 2 |Taéma stalowa 20x0,7 - COT37 m 15 15
(45| £ Klamerka - COT36 st 8 8
[46| & Zacisk probierczy M10x25 kpl 2 2
47 Typ uziomu - TP2+4x20 TP2+4x20 1 1
48 Bednarka stal. ocynk. 25x4 /1kpl=62m m 62 62
l49|  |Pret stalowy ocynk ¢18 L=20m /1kpl=4x20=80m m | 80 80
50 Sruba ocynkow. M10x25 z nakr.,podkt.okrag.i sprez kpl 18 18
51 2
52| =
32
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

4.2. Zestawienie demontazowe z przebudowy linii SN-15kV Nr 2
ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU Nr2

OBIEKT Usuniegcie kolizji z urzadzeniami i sieciami elektroenergetycznymi — przebudowa
elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, kolidujacej z projektowang rozbudowg i przebudowg
ulicy Stonecznej w Staszowie

Lp Opis i nazwa materialu Uwagi | J.m. Tlo$¢ materialow na poszczeg6éInym stupie

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11
Istn. Istn. Istn. Istn.
Nrstupa - 18 19 20 | 17
Rodzaj stupa -/ N-12 RKK-12 0o-12 RNo-12

[¥)

Razem

Stup betonowy ZN-12 st

Konstrukcja PK-352 kpl

Konstrukcja PR-351 kpl

Gtowica G-1 kpl

[N S g e PR
[© == 2w

Wieszak $rubowo - kabtgkowy Sl
tancuch odciggowy - £O-20 kpl

I1zolator wiszacy LP60/5U

&
0w
w
w
-
AW

I1zolator liniowy stojgcy LWP 8-24

© o |[w|o v | |w N |=

Przewdd 3 x AFL-6 70mm2 63 16

ERENIS

10 |Przewod AFL-6 70mm2 189 | 48 237

Linia SN-15kV Staszow - Piaseczno
Linia SN-15kV Staszow - Piaseczno
Linia SN-15kV Staszow - Piaseczno
Linia SN-15kV Staszow - La'Montea
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ZALACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynieréw

| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
|OKREGOWA

1 Z B A
“IINZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0041(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Artur Mirostaw Krecisz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkncyjne)j

B
( Songpn/—
mgr inz. Andrzej Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Otrzymuja:

dr in?. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

1. Pan Artur Mirostaw Krecisz
ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszow

. Okregowa Rada SOIIB S .
» Sy TolptRisE oL Bodwt e j mgr inz. Elzbieta Chgciaj

2

3

4. aa Czlonek skladu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Arturowi Mirostawowi Krecisz
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkac)&nej

g/ 7/{5

mgr inz. Andrz¢j Plenlqzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

el Ty

dr inz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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® POLSKA

I Z B A

W7

INZYNIEROW

7

=y

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-17X-M3M-732 *

Pan Artur Mirostaw Krecisz o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0130/15

adres zamieszkania ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA

b | z B A
=" INZYNIEROW
Y || BubownicTwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0071(2)/17

W7/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Ramus-Wnukowska

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 czerwca 1984 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0221/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
3 ¢ L : f

q -~
AN/ 2 2y
Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Pienigz
1. Pani Katarzyna Ramus-Wnukowska Przewodniczacy sktadu orzekajacego

ul. Kielecka 44 &m\

28-225 Szydiow
2. Okrggowa Rada SOIIB z. Stefan Szatkowski
Czionek sktadu orzekajacego

AR
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 97 :»,]
= S
/
/
mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala
Cztonek sktadu orzekajacego

W
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Katarzynie Ramus-Wnukowskiej

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 czerwca 1984 roku w Staszowie

nr ewidencyjny SWK/0221/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o e ) s
/< (e ey /

Qénz Kfndcr;ejﬁ’ieﬁiqkk

Przewodniczacy skfadu orzekajacego

e ¥ T

. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgm;{ciaj

Cztonek sktadu orzekajacego

tel. 660 381 206

e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 1 marzec 2018
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

)

Zaswiadczenie

Pan(i) Ramus-Wnukowska Katarzyna
miejsce zamieszkania :
ul.Kielecka 44
28-225 Szydiow
Jest czlonkiem S"wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0037/18
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2018 do 28-02-2019

Z up. Prz

mgr inz. 4
DY !EKT

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

39
Biuro Projektowe . tel. 660 381 206
AJKO Artur Krecisz k O ' e-mail: artur@ajko.com.pl
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6 |, B www.ajko.com.pl
28-200 Staszow A



Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

Wojewddzka Dyrekcja nozbudo\&y
Miast i Osiedli Wiejskich '

WOJEWODZKIE BIURO
PLANDWANIA PRZESTRZENNEGO
' : W TARNOBRZEGU '

5

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC

¢o pelnienia somodzielnych funkeii fechniczaych w budowni twie

Nr 26/2gb/79

§ 2 usts2 pkte 2 £ § 7
Mo podstowic § 5 uste?2 i § 13 ust. 1 pki. 411t0 4 rozporzadzonio

thanistio Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 iutego 1975
w sprewie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
per. 46} slwincdro sie, ze:

'Ob  zdzistaw Groechow sk i =~ technik elektryk

vrodzony dnio 13 marea 1952r, ~  , __ Krakowle

posiodo przygolowanié zowodowe upowainigjgce do wykonywania samodzielnej
i projektowania y ’ !

tunkcji klerowania robotaml w specjalnofci Iingtalacyjno-inZynieryjnej
w-zakresie instalacji elektrycznych

Obywolel "Zdzistaw  Grochowski iest upowazniony do:

1/ do kierowania, nadsorowania I Koatrolowanls budowy Tobot,

......... klerowania i kontrolowania wyiwarzania konstrukoyjnych elementéw
instalecji oras oceniania i badenia stanii techniczrego w Zhkresie
instalacji elektrycznych o powszeehnie znanych rozwiaganiach
rresdtoor T LPuln

27.\_/.,do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych ° powszechinie -
_znanych rozwigzaniach konstirukeyjnych 1 schematach technicznych,

WOIBWODZKA DYREKCIA
. i ROZBUDORY MIAST § QSIEDL) WIEISKICR -
- R s WOUBWOD ZMEE|IURD
: pi. 20 PLANOWANIA PREASEKEBENNECO
ol Geodetbs
49-400 Tamobrey
; e i

7" up. Woicwody
DY

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 21 listopad 2017

NVZ/

Zaswiadczenie

Pan(i) Grochowski Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Hanki Sawickiej 9
28-200 Staszow
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1521/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

mgr ing.
DYR

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
' WwWW.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

SWIETOKRZYSKA

Kielce dnia 20.01.2004 r.
OKREGOWA

Z B A

INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
Soms OKX.7131/56/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, z.2001r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2000r: Nr 106 poz. 1126:z péén.- zm.) oraz § 9 ust.- 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie sangodzielnych- funkcji. téchnicznych w budownictwie’ (Dz. U: z 1995r. Nr & poz. 38 =
poin. zm.)

. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Ze:

Pan Mieczyslaw Jan Sznajder .
inzynier elektryk
urodzony dnia 4 lipca 1949 roku w Winiarkach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0056/POOE/03
do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzei elektrycznych i elektroenergetycznych-
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej-decyzji.

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Kielcach na podstnwxe protokolgw =z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z
przeprowadzonego egzaminu, uchwaly'Nr 2/E z dnia 13.01.2004r. stwierdzila, ze Pan
Mieczystaw Jan Sznajder posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke ziwodows

konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlanhe.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za. posrednictwein Swigtokizyskiej Okregowej Izby In2ymet6w Budownictwa w Kielcach w tenminie
14 dni od dnyjej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad onekajq OKXSIIB

Szlﬂ'{c wski

2 mgfm mun Pu'mqick

3. mgr mz .iozef inkcg

1.Pan Mieczystaw Jan Sznajder
ul. Lesna 21 .
.. 27-530 Ozarbéw
2.0krgpowa Rada lzby M
< aG/hSwny Inspektor Nadzoru Budowlanezo =k
4.a/a

1.drinz.
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

et Warszawa, 2004-04- &
GEOWNY.INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/NN/4610/1268/04

DECYZJA

Na podétawic art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz ).z 2003 r. Nr 207.

poz. 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zj. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz.-1071 z pdzn: zZm.),

MIECZYSEAW JAN SZNAJDER
inzynier elektrylc

uprawniony na mocy decyzji Okrggowcj Komisfi Kwalifikacyjnej
smgtoknysklcj Qlrggowej-Izby Inzynieréw Budownictwa z dnia 20-01-2004 r,
? nr ewid: SWIK/0056/POOKE/03, znak SOIB.OKK.7131/56/03 -

. do fw}'konywania samodziclne] funkeji technicznej w budownictwie

wospecjainoiel instalacyinej
w zakresie sicci, instalzefi § urzadani c}f:khycmych i elektroencrgetyeznych,

- obcjmu jice]
projektowame bez ograniczei

Zgodnie z posiadanymi uprawniealsml budowlarymi, l’an Mieczyslaw Jan Sznajder jest upo Y

1. w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzedi: elekirycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczed do:
a)  projektowania, sprawdzania projektéw budmvlu\y:h w specjalnoéci objete] tymi uprawnicniami § spnwowam na {zoru autorskiego. .
b) sprmwmﬁabmhmchﬂmnq Y bicktow bud lanye
{I. Uprawnienia budowlane stanowia podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalno§cl.

Jezeli catosé problemafyki jest przedstawiona w-projekcie zagospodarowania dziatii fub terenu — zgodniz z art. 34 ust. 3b
ustawy Prawo budowiane

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajgcych Uprawnienia Bud owlane
: pod pozycjy . 15917/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskic] Okrggowej Taby ‘Inzymcdsw Budowrictwa w Hivleuly
z dnia 20-01-2004 r., znak SONB.OKK.7131/56/03, w przedmiocie nadania Panu Mieczysiawowi Janowi Szna derowi aprasuiic®s
uudmlanych do wykonywania samodmln-J funkcji techaicznej v budownictwie, w specjalnogei mshlncy;ne w zzRresie wied
mslalacp i urzadzeii eleltrycznych i cleumcnergetycm\.h obejmujacej projektowanie bez ograniczed, st la siz ostatvezus:
£ u\my na powyzsze orzeczono jak w scntencji.

‘Zgodunie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlune ostaieczna decyzja o wpisie stanowi podstaws do wykos: wimi.
samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnic z art. 127 § 3 Kpa orez stosownic do uth\v.ﬂj NSA z dnia. 9.12.1996 roy sygn. skt OPS 496, strona swnde
W terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystqpié z weinskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

. ’ e r usews tnlenis
ia: MSPERTOAA | ADZORL: BUDOWLANEGC
Qurzembjo; mumm,vn QALY CLNTRALNYCH REGESTROY"
A - Pan Mieczystaw Jan Sznajder - EPARTAMERTL UPRAWHIEQR
ul. Lesna 21 . w&gﬂum Ka pwonnvr i}
3 gﬁ;%g;ﬂ o / Gr.:egur l'_.mm =
1. w2 (RES)
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

SWIETOKRZYSKA

I/OKREGOWA

8l z B A

INZYNIEROW

/| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczystaw

miejsce zamieszkania :

ul.Lesna 21
27-530 Ozardéw

Kielce, dn. 5 grudzien 2017

Jest cztonkiem S’wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/2140/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWw.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Gedziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

2. Oswiadczenia

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Gmina Staszow
28-200 Staszéw
ul. Opatowska 31

tel.: +48 15 864-20-14
fax: +48 15 864-32-61
e-mail: biuro@staszow.pl
http:/www.staszow.pl

OSWIADCZENIE

Egz...

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa ulicy Slonecz-

nej w Staszowie” zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, warunkami
technicznymi, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z ustawa z dnia 7
lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) i jest kom-
pletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
Projektant Artur Krecisz SWK/0087/PWBD/15 | o3 9018

branza drogowa
Sprawdzajacy | Katarzyna Ramus-Wnukowska SWKé%ildlr ':g\x? D7 | 032018
Projektant Zdzistaw Grochowski lzlrzngf! ;C?’EC/Z Z? 03.2018
Sprawdzajacy | Mieczystaw Sznajder SW K;{gszi% Eggv? E/03 03.2018

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl




Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

tel.: +48 15 864-20-14
fax: +48 15 864-32-61

e-mail: biuro@staszow.pl
http:/www.staszow.pl

Gmina Staszow
28-200 Staszow
ul. Opatowska 31

Egz...
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna projektu zadania ,,Rozbudowa i przebudowa ulicy
Stonecznej w Staszowie” jest zgodna z wersja papierowa.

Zespot projektowy:

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

SWK/0087/PWBD/15 | 93 9018

branza drogowa

Projektant Artur Krecisz

SWK/0221/PWBD/17 | 93 9018

branza drogowa

Sprawdzajacy | Katarzyna Ramus-Wnukowska

Nr 26/Tgb/79 03.2018

branza elektryczna

Projektant Zdzistaw Grochowski

SWKI/0056/POOE/03 | 3 9018

Sprawdzajacy | Mieczystaw Sznajder branza drogowa

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

3. Uzgodnienia

3.1. Warunki usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. RE Staszéw,
znak: L.dz./RM/DZz/12/232/P/40/2017/\W/1/14/2018 z dnia 29.12.2017

LIRZAL MIASTA | GMINY

A : !

AR ’ R /‘ o ol =l 100_—s=— s famew |

' P G \ ) Rejon Energetyczny SHM |
\| 28-200 Staszéw, ul. Krakowei(@ 44 0% -01- 2018

L' tel.: (15) 891 4600 , fax: (15) 891 4602
)

mail: .OR@pgedystrybucia.p 4 74 - [- oty
/ ail: RE03. OR@pgedystrybucia.pl LL//{SJ l/ - Ugwendl

|

’ J v a Staszéw dnia 29.12.2017
L d2./ RM/B2/12/232/p/a0/2017 || | | 11 /201

!

Al
e % Gmina Staszéw
e- 37
0 ul. Opatowska 31

CER 28 - 200 Staszéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.11.2017r (data wptywu: 20.12.2017) okreéla si¢ nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych bedacych wiasnoécia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowga: rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w
Staszowie.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

miejscowosé Staszéw dziatki nr 5661/2

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoscig Spétki:

-Linia napowietrzna SN-15 kV Staszéw - Piaseczno o przewodach AFL 3x70mm2, w przeéle nr 18 - 29
przebudowaé wynoszac poza teren kolizji.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majq stuzyC. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 2a).

3*_Ewentualna-zmianalokalizacji-urzadzen-wsh h-w-punkeie2-jest-moih tgeznie-w ek
al T L 4 =9 T g g

ia 20 Sodlla o { ekt LR O WAWE- W2 O F )
Z8-5p = ) y-tpFe4 Y-WE-WZOFH S o

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Przebudowad istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wymienione w pkt nr 2 poza obreb
kolizji.

2. Przed przystapieniem do prac projektowych zwréci¢ si¢ do RE Staszéw o akceptacje
koncepcji sposobu rozwigzania usunigcia kolizji.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lt
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie 2

v petni ony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A
4, www.pgedystrybucja.pl
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takze przewidywa¢ koniecznosc¢
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej dla odbiorcow zasilanych z
przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w Rejon Energetyczny
Staszéw; ul. Karkowska 44, 28-200 Staszéw w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen
elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgtoszenia,
o ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t..
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pézn.zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umdw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone
urzadzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wtascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z
trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) **Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg
w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
bedzie zatgcznik graficzny okreélajacy potozenie urzadzeri na nieruchomosci
objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie
o ustanowieniu na rzecz Spoétki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzen”,

przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: G 3-855 2z4
REGON: 060552840, Kapital zak!adowy: 9 729 424 160 z! w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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a

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
h) przenieé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i)
)

zdemontowa¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunigciem kolizji,

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposéb i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajq przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowia wtasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja si¢ wlasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze
Spétka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspéffinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkdw wspéinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakidconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oSwiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoéci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublini siedzibg w dniku, VI Wydzia! Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy } 42 zt w peini opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/War a, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 11711 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

F 2% Dystrybucja S.A.

sddziat Rzeszéw
Rejo: Zaer

opracoyfat

* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czgéci kosztéw przebudowy, na podstawie przepiséw prawa,
jest Spétka
i wybra¢ wiasciwe

Do wiadomosci:

1. Adresat

3. Gmina Staszéw ulica Opatowska 31. 28-200 Staszéw
2. RM/ZD

Zataczniki:

1. projekt umowy wg wzoru nr 2a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 000034 NIP: 5-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w pelni opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 War a, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www. pgedystrybucja.pl

4z4

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl



Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

3.2. Uzgodnienie zabezpieczenia linii kablowej SN wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. RE Staszow, znak: L.dz./RE3/RM/1/378/2018/W/2/35 z dnia 02.02.2018r

e PGE Dystrybucja S.A.
/- ~ Oddzial Rzesz6w
PGE ; Rejon Energetyczny Staszéw
28-200 Staszéw, ul. Krakowska 44
tel.: (15) 891 4600 , fax: (15) 891 4602

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE03.OR@pgedystrybucija.pl

Staszoéw, dn. 2018.02.02.

L. dz./ RE3/RM/1/378/2018 ) / L35

AJKO ARTUR KRECISZ

28-200 Staszow
ul. Gen. W. Sikorskiego 6

Dotyczy: zaopiniowania koncepcji sposobu zabezpieczenia linii kablowej SN-15 kV na trasie
rozbudowy ulicy Stonecznej w miejscowosci Staszéw.

W odpowiedzi na Wasze pismo o uzgodnienie koncepcji zabezpieczenia linii kablowej
SN -15 kV z rozbudowywang ulicg Stoneczng w Staszowie . Rejon Energetyczny Staszéw po
zapoznaniu si¢ z w/w koncepcja uzgadnia zabezpieczenie linii kablowej SN bez uwag.

Otrzymuia :
1. Adresat

2. RM/ ZD + zataczniki

a z siedziba w Lublinie
w Lublinie z siedzibz
729 424 160 I w pelni optacony

idniku, VI Wy
Ke

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
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3.3. Uzgodnienie trasy linii napowietrznej SN wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
RE Staszéw, znak: L.dz./RE3/RM/1/410/2018/W/2/36 z dnia 02.02.2018r

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszéw

— .
~
PGE : Rejon Energetyczny Staszéw
28-200 Staszéw, ul. Krakowska 44
_— tel.: (15) 891 4600 , fax: (15) 891 4602
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE03. OR@pgedystrybucia.pl

Staszéw, dn. 2018.02.02.

L. dz./ RE3/RM/1/410/2018 / y / ) / 2L

Biuro Projektowe Artur Krecisz
ul. Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszow

Dotyczy: zaopiniowania koncepciji sposobu usunigcia kolizji stupa nr 19 linii napowietrznej SN-15
KV Staszéw — Piaseczno z projektowang rozbudowa i przebudowg ulicy Stonecznej w Staszowie.

W odpowiedzi na Wasze pismo o uzgodnienie koncepcji sposobu usunigcia kolizji stupa
nr 19 linii napowietrznej SN-15 kV Staszéw — Piaseczno z projektowang ulica Stoneczna. Rejon
Energetyczny Staszéw po zapoznaniu sig z w/w koncepcja uzgadnia trase linii napowietrznej SN
bez uwag.

Otrzymuija :
1. Adresat
2. RM/ ZD + zafaczniki

0 Lubin, ul Ga:

21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadz!

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublini
Rek

przez Sad wy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzib: Swidniku, VI Wydzi darczy pod nr KRS: 0000343124, NIP
REGON: ¢ . Kapita! zakiadowy. 9 729 424 16/ pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, A
00-400 Wa Nr 40 1240 6016 1171 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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3.4. Uzgodnienie zabezpieczenia sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z.0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Kielcach, znak: PSGKI.ZMSZ.764.019.2.18 z dnia
16.02.2018r

$

POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 34 94 101 faks. 41 36 85 126

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Ajko Artur Krecisz
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

ul. K.K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25 28-200 Staszow

zaklad kielce@psgaz.pl

Wasz znak: Sandomierz, 16.02.2018r.
Nasz znak: PSGKI.ZMSZ.764.019.2.18

Dot.: uzgodnienia zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z przebudowg ulicy Stonecznej
w m. Staszéw.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.01.2018 r. dotyczacy uzgodnienia sposobu
zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa
i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie”, Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach informuije:

1. Prace ziemne w strefie sieci gazowych nalezy wykona¢ z zachowaniem
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).

2. Nalezy zachowac glebokos$¢ posadowienia sieci gazowej min. 1,0m.

3. Dopuszcza sie zabezpieczenie sieci gazowej dwudzielng polietylenowa
rurg ostonowa.

4. Nalezy odtworzy¢ istniejace znakowanie sieci gazowej w strefie prac w sposéb
niekolidujgcy z planowang inwestycja.

5. Prace ziemne w strefie istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uprawnionych pracownikéw Gazowni w Sandomierzu, ul. Portowa
1a, 27-600 Sandomierz, tel. 15832 29 16. Wykonawca winien informowaé
Odziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Sekcje Zarzadzania Majagtkiem
Sieciowym w Sandomierzu o szczegdtowych terminach prowadzenia prac
W rejonie gazociggu oraz zleci¢ prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie
gazociggu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010
w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania Systemu gazowego
&17pkt.6 Zaktad pobierze optate z tytutu prowadzenia w/w czynnosci na
podstawie uzgodnionego przez Wykonawce i Gazownie w Sandomierzu
protokotu zawierajgcego zakres wykonanych prac. Podstawg do naliczenia
optat jest obowigzujgcy cennik w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Kielcach.

6. Wszelkie koszty zwigzane z w/w inwestycjg w catosci ponosi inwestor.

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
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7. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Sekcja Zarzgdzaniem
Majatkiem Sieciowym w Sandomierzu, ul. K. K. Baczynskiego 3, 27-600
Sandomierz.

8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie
w Sandomierzu, tel. 15832 29 16 lub 992. Ponadto informujemy, ze
w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obcigzony
rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie poniesione przez Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzysci. W zwigzku
Z powyzszym prosimy o zachowanie szczegdlnej starannosci i ostroznosci przy
wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociggu.

9. Waznos¢ warunkéw okresla sie do dnia 15.02.2020 .

Z powazaniem

W e
PROKUREN

Tomasz Nowosielski LW, ontewskl

Otrzymuja:
1x Adresat
1x ZMSZ ala
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3.5. Protokél z narady koordynacyjnej Nr G.V1.6630.7.2018 z dnia 06.03.2018r wy-
dany przez Starostwo Powiatowe w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie Staszow, dnia 06.03.2018r

ul. Pitsudskiego 7
28-200 Staszow

Protokét Nr 6.VI.6630.7.2018.

z Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 06.03.2018 w budynku Starostwa Powiatowego
w Staszowie.

Projektowane: ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie"

Obiekt : gm: Staszéw , obr: Staszéw dz nr: 5561/1, 5661/2, 919, 916/2, 934/7.
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Staszowie

Whioskodawca: ATKO Artur Krecisz

Przewodniczacy: Kierownik Powiatowego O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne|
mgr inz. Stawomir Bartos.

otrzymana przez Zespét dnia 16.02.2018 roku, zlecenie z dnia 16.02.2018 roku, znak:

UWAGI I ZALECENIA:

1. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na znaki oznaczone na zalaczniku graficznym
AUMEFaME e s R
O ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu nalezy zawiadomié staroste, ktory podejmie
dziatania majace na celu ustalenie i ukaranie sprawcy.

2. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sig pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia niniejszych uwag
i zalecen oraz zapiséw poszczegolnych uczestnikow narad koordynacyjnych.

3. Podstawa prawna uzgodnienia:

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d punkt 2, art. 27
i art. 28b jednolity tekst (Dz.U.2017.0.2101 z pézn. zm.)

Poswiadczam zgodnosé niniejszego

duplikatu - odpisu - wyciggu - Wypisu Z up.
- kopii z oryginalem, Piotr Gmitgfek
w ’ » Obrodku
Staszow, dnia 08.052018 " Guodazyjne] iKurtogluficznol

tel. 660 381 206

e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow




Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

Dl URISTARQSTY.
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PODMIOTY NARAD KOORDYNACYJNYCH

L.p. Imig i nazwisko osoby :
INSTYTUCJE reprezentujacej Data Podpis

Burmistrz Miasta i Gminy
w Staszowie

AJKO
Artur Krecisz

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy
w Kielcach
PGE Dystrybucja S.A.

4 O/Rzesz6w Rejon
Energetyczny Staszow

5 Orange Polska

Swietokrzyski Zarzad Drog
Wojewodzkich

Wydziat Administracji

Architektoniczno- \(, :
7 Budowlane] Starostwa e 4ar V@\
Powiatowego
w Staszowie
Powiatowy Inspektorat

8 Nadzoru
Budowlanego w Staszowie

duplikatu - odpisu - wyciggu - wypisu

kopii z oryginalem.
Staszbw, dnin Q2 0IR
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4. Informacja BIOZ

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

tel.: +48 15 864-20-14

Gmina Staszow
fax: +48 15 864-32-61
28-200 Staszéw
e-mail: biuro@staszow.pl

ul. Opatowska 31
http:/www.staszow.pl

Egz...

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

Inwestor:

Gmina Staszow, 28-200 Staszow, ul. Opatowska 31

Adres obiektu:

Gmina Staszow, powiat Staszowski, wojewodztwo Swigtokrzyskie,
Obreb STASZOW OBR.01 — dziatki o nr ewidencyjnych: 5661/1, 919, 916/2, 934/7, 5661/2
Branza:

Drogowa / Elektryczna

Zespot projektowy:

FUNKCIA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
Projektant Artur Krecisz SWKICSSZZL EZXV? D15 | 03.2018
Projektant Zdzistaw Grochowski lzlr';”gfe/ 1-;355/2 Zag 03.2018

Staszow, Marzec 2018
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Czes¢ opisowa:

1. Informacje ogoélne

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla in-
westycji pn: ,,Rozbudowa i przebudowa ulicy Slonecznej w Staszowie”. Inwestycja obej-
muje¢ rozbudoweg ulicy Stonecznej, ktora polegata bedzie na wykonaniu nawierzchni bitu-
micznej jezdni wraz z chodnikiem i konieczna przebudows istniejacej infrastruktury elektroe-
nergetycznej, zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury podziemnej: (gazowej, elektrycznej)

oraz przeniesieniu tablicy reklamowej.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje migdzy innymi wykonanie:

> W zakresie budowy drogi:

— rozbudowg ulicy Stonecznej klasy D,

— budowg chodnika i pobocza przy rozbudowywanej ulicy Stoneczne;j,

— zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej przebiegajacej pod projekto-
wang droga (gazowej, elektrycznej),

— wykonanie skarp nasypow i wykopow

— przeniesienie tablicy reklamowe;j.

> W zakresie przebudowy sieci elektrycznej SN

Zakres robdt obejmuje przebudowe elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-

15kV, kolidujacej z projektowana ,,Rozbudowa 1 przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie”.

Catos¢ robot wykonywana jest na terenie miejscowosci: Staszow, Gmina Staszow,

powiat staszowski, woj. §wigtokrzyskie.

3. Kolejnosé¢ prowadzonych prac:

a. wszystkie branze

— roboty przygotowawcze i porzadkowe
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— zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

— geodezyjne wytyczenie elementéw przedsigwzigcia

— dostawa materiatow

— zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej,

— uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci (robodt
budowlanych) zwiazanych z inwestycja

— roboty wykonczeniowe

— inwentaryzacja powykonawcza

b. branza drogowa
— przeniesienie tablicy reklamowej,
—  zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,
— wykonanie wykopéw pod ulice Stoneczna i chodnik wraz z plantowaniem skarp i
transportem,
— zabezpieczenie istniejacej sieci podziemne;j,
— wykonanie nasypow pod ulice Stoneczna, chodnikiem,
— wykonanie kolejno warstw konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie poboczy ttuczniowych

C. branza elektryczna

~  Przygotowanie miejsca pracy,

~  Wykonanie nowego dotu pod stup,

~  Montaz uzbrojenia stupa w konstrukcje, ustoje itp.,

~  Stawianie slupa w trasie istniejacej linii napowietrznej SN-15kV,

~  Demontaz przewodow w istniejacej linii napowietrznej SN-15kV wraz z izolato-
rami i osprzgtem,
Montaz izolatoréw wraz z osprz¢tem na stupach,

~ Montaz nowych przewodéw AFL-6 70 mm? w linii napowietrznej SN-15kV,

~  Wyregulowanie zwiséw istniejacych przewodow napowietrznych SN migdzy stu-

pami istniejacymi a projektowanymi i zamontowanie ich na nowych slupach,
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4.

Demontaz zbgdnego kolidujacego stupa,

Montaz uziemien i zabezpieczen ochrony przepigciowe;j,

Wykonanie niwelacji terenu po pracach ziemnych 1 przywrocenie nawierzchni do
pierwotnego stanu,

Wykonanie sprawdzen i pomiar6w wykonanych instalacji,

Roboty wykonczeniowe,

Istniejace obiekty znajdujace sie w obszarze inwestycji

Na terenie budowy znajduje si¢ istniejaca infrastruktura techniczna oraz istniejace

obiekty:

Tablica reklamowa

Droga gminna nieutwardzona
Linia elektryczna napowietrzna
Sie¢ gazowa

Sie¢ elektryczna

W okolicy inwestycji znajduje si¢ roéwniez droga wojewddzka nr 764 Kielce — Sta-

szOw — Polaniec.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi sa:

Prace w poblizu pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 764 przy rownoczesnie
wystepujacym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,

Prowadzenie robot w wysokich nasypach,

Prowadzenie robot w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii
elektroenergetycznych - mozliwos$¢ porazenia,

Prace budowlane prowadzone na zblizeniu lub skrzyzowaniu siecCi uzbrojenia

terenu: sie¢ gazociagu, sie¢ energetyczna kablowa SN,
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6.

Prace budowlane i montazowe prowadzone na czynnych liniach elektroenerge-
tycznych,

Prace budowlane zwiazane z demontazem i stawianiem stupdéw prowadzone na
skrzyzowaniu lub zblizeniu do napowietrznej sieci energetycznej,

Prace przy wykopach recznych lub mechanicznych pod stupy,

Prace montazowe na wysokosci.

Prace przy uzyciu $widra, dzwigu, koparki 1 podnosnika samochodowego

1w promieniu dziatania tych urzadzen.

Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

> Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot w zakresie rozbudowy

ulicy Stoneczne;j:

wykonywanie wykopow 1 nasypow — mozliwo$¢ przysypania ziemia

prowadzenie rob6t w poblizu pasa drogowego drogi wojewodzkiej przy
réwnoczes$nie wystepujacym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe
nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzgtem do cigcia lub frezowania asfaltu
wpadnigcie do wykopu (obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgnigcie
sig)

poparzenie goraca masa bitumiczna lub lepiszczem asfaltowym w  trakcie
wykonywania robot nawierzchniowych

najechanie sprz¢tem budowlanym (koparki, walce, samochody)

wykonywanie wykopow w sasiedztwie istniejacej infrastruktury mogace
spowodowac jej uszkodzenie,

uszkodzenie przewodow podziemnych: gazociagu, elektroenergetycznej,

roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen elektrycznych (ryzyko porazenia),
zZwiazane ze zgrzewaniem,

roboty zwiazane z przesuni¢ciem tablicy reklamowej — mozliwo$¢ najechania
sprzetem budowlanym lub przygniecenia zwigzane z przesunig¢ciem elementow
reklamy,

zatadunek, roztadunek, montaz kraweznikow 1 nawierzchni z kostki betonowe;j -

mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami prefabrykowanymi,
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Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

montaz elementéw przy uzyciu dzwigu,

> Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot w  zakresie

przebudowy sieci elektrycznej:

Przy prowadzeniu prac budowlanych i montazowych zwiazanych z demontazem
przewodow, shupoéw, stawianiem shlupoéw, montazem przewoddéw, na czynnych
elektroenergetycznych liniach napowietrznych, moze wystapi¢ zagrozenie poraze-
nia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ ).
Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod
shupy, kable energetyczne, stawianiem stupéw, montazem przewodow, na skrzy-
zowaniu lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych napowietrznych,
moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertel-
nym (wymagany plan BIOZ).

Podczas prowadzenia wykopow pod stupy i kable energetyczne prowadzone w po-
blizu sieci wodociagowej, lub kanalizacyjnej, moze wystapi¢ zagrozenie zasypania
w glebokim wykopie Iub zalania i utonigcia (wymagany plan BIOZ ).

Podczas prowadzenia wykopow pod stupy 1 kable energetyczne prowadzone w po-
blizu sieci gazowej, moze wystapi¢ zagrozenie wybuchu gazu 1 poparzenia ze
skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ ).

Podczas prowadzenia prac budowanych zwiazanych z montazem i stawianiem stu-
péw, montazem przewodow — kabli, opraw oraz montazem innych urzadzen, na
skrzyzowaniu z drogami lub w ich pasie, moze wystapi¢ zagrozenie potracenia
przez nadjezdzajacy samochdd (wymagany plan BIOZ i Projekt Organizacji
Ruchu).

Podczas prac montazowych na wysokosci /na stupach/ — istnieje niebezpieczen-
stwo upadku z wysokosci ponad 5m ze stupa (wymagany plan BIOZ).

Podczas prowadzenia prac budowanych montazem i stawianiem stupdéw, z monta-
zem przewodoéw, opraw oraz montazem innych urzadzen przy wykorzystaniu

sprzetu : $widra, dzwigu, koparki i podnosnika samochodowego, moze wystapi¢
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zagrozenie potracenia, upadku przedmiotu w promieniu dziatania tych urzadzen
(wymagany plan BIOZ).
Prace przy wykopach pod linie kablowe nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ ze

wzgledu na mata giebokos¢ wykopow.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczgciem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow
o wystgpujacych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow bhp i udzielania
pierwszej pomocy, zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
powinni by¢ zaopatrzeni w sprz¢t ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadaé atesty oraz

instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikow z zakresie ogdlnych

przepisow BHP i szczegdtowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowiazuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiek-

tu.

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sig
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego/
wlasciciela sieci — urzadzenia. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych

powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych

z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacych na:

— okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt. 211 3,

tel. 660 381 206
| e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl

Biuro Projektowe
AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6 Ia N\ O

28-200 Staszéw

64




Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

— szczegbtowym poinformowaniu pracownikdéw o wystgpujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot zgodnie z pkt. 6
— przedstawienia metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia.

8. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

sa:

— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0s6b postronnych

— zadba¢ o dobra komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych
lub poszkodowanych)

— miejsce pracy wygrodzi¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

— wykonanie rob6t ziemnych zgodnie z dokumentacja techniczna. Urobek uktadaé z
jednej strony wykopu w sposéb umozliwiajacy dogodny transport materiatow do
robot budowlanych oraz w razie wypadku dojazd zespotow ratunkowych,

— wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

— wylaczy¢ spod napigcia 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne na ktorych ma by¢
wykonywana praca, ktore si¢ krzyzuja lub ktore pozostaja w poblizu.

— prace ziemne, wykopy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk / trasy
przez stuzbe geodezyjna 1 wskazaniu potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

— przy wykonywaniu wykopow glebokich rgcznych, stosowac szalunki.

6
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wycinke drzew i1 podcinkg galezi winni dokonaé pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami, stosujac  odpowiednie  narzedzia, sprzgt oraz  $rodki
zabezpieczajace — techniczne i organizacyjne.

w razie wystapienia jakiejkolwiek awarii stupow energetycznych nalezy przerwac
roboty i usunaé pracownikdéw z rejonu awarii, zawiadamiajac jednocze$nie Zaktad
Energetyczny

prace na wysokosci winni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
badania psychotechniczne i wyposazeni w sprzet 1 srodki zabezpieczajace przed
upadkiem.

ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

egzekwowaé od pracownikow stosowanie wilasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej - odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzgtu,
opracowa¢ organizacj¢ ruchu w przypadku prowadzenia robdt na skrzyzowaniu z
drogami lub w jej pasie,

scisle stosowac si¢ do uzgodnien branzowych,

maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

zurawie samojezdne, koparki 1 inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng  odleglos¢ do  napowietrznych  lub  kablowych  linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
pracownicy powinni posiada¢ niezbgdne $rodki ochrony osobistej oraz stroj

roboczy zgodne z wymaganiami BHP.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepisow bezpieczen-

stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) i Rozporzadzeniem BHP podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).
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Przed rozpocz¢ciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).
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5. Opinia geotechniczna

TEFRRAGEO Opinie geotechniczne
ﬂ; Badania geotechniczne gruntu
— Dokumentacje geologiczno-inzynierskie

mgqr inz. Mariusz Przeniosto
tel. 605 572 226

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych
dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa ulicy
Stonecznej w Staszowie”

Zleceniodawca:
Biuro Projektéw AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

Opracowat:
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1. Podstawa opracowania
» Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Dz.U. nr 89 poz. 414.
wraz z aktami wykonawczymi, tekst ujednolicony 2015r.,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Prawo Geologiczne i Goérnicze z dnia 9 czerwca 2011r. — Dz.U. nr 163 poz.
981, wraz z aktami wykonawczymi, tekst ujednolicony 30 stycznia 2015r.
poz. 196,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Odpadami
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo srednie budowli
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

vV V V V

2. Cel opracowania

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie firmy Biuro Projektéw AJKO Artur
Krecisz. Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych dla

projektowanej inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie”.

3. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano
w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Dla potrzeb rozwigzania zadania przedstawionego we wstepie wykonano
1 otwér badawczy o gtebokosci 2,0 m. W czasie wiercenia wykonano badania
makroskopowe wydzielonych warstw gruntow, okres$lajgc ich podstawowe cechy
fizyczne.

Lokalizacja punktdow badawczych zostata w terenie wytyczona za pomocg
urzadzenia lokalizacyjnego GPS. Dokfadng lokalizacje otworu badawczego

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zat. 2).
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Roboty wiertnicze wykonywano sprzetem recznym do gtebokosci 2,0 m. Otwor

badawczy zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu urobkiem.

Badania, ktérych wyniki zamieszczono w niniejszym opracowaniu zostaty
przeprowadzone w dniu 13 stycznia 2018 r. Wyniki wykonanych prac terenowych

przedstawiono w formie karty otworu badawczego — zat. nr 3.

4. Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego

Polowe badania geotechniczne wykonano w celu zbadania warunkéw gruntowo
— wodnych w Staszowie na dziatce numer 919, na drodze gruntowej po zachodniej
stronie drogi wojewodzkiej nr 764.

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje sie droga wykonana z zuzla,
nieutwardzona, bez poboczy i odwodnienia.

Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku potudniowo - zachodnim.

W rejonie objetym badaniami nie stwierdzono wystepowania zalewania terenu
ani podtopien, brak tez niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

W odlegtosci ok 30 m na potnocny-zachéd od miejsca badan znajdujg sie
wychodnie skat gipsowo-wapiennych.

Szczegotowo lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczonych mapach:
- topograficznej — zatacznik nr 1,

- dokumentacyjnej — zatgcznik nr 2.

5. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych

Podtoze badanego terenu budujg utwory trzeciorzedowe — ity krakowieckie,
ponizej zalegajg utwory skaliste - wapienie, margle i gipsy.

Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie gruntow
spoistych, wyksztatconych w postaci glin i glin pylastych w stanie twardoplastycznym.
Wierzchnig warstwe do gtebokosci 0,5 m stanowig grunty préchniczne. Warstwy te
powinny zosta¢ usuniete w trakcie robét budowlanych w zwigzku z czym nie

okreslono dla nich parametréow geotechnicznych.

71

Biuro Projektowe
AJKO Artur Krecisz

° ‘ tel. 660 381 206
I(O e-mail: artur@ajko.com.pl
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6 IL I\ \J/ www.ajko.com.pl

28-200 Staszéw




Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

Szczegotowe profile litologiczne przedstawiono w karcie otworu badawczego na
zatgczniku nr 3.
W badanym podtozu wydzielono 1 warstwe geotechniczng, ktorg okreslono

na podstawie litologii oraz parametréw geotechnicznych:

| warstwa geotechniczna — gliny i gliny pylaste, wilgotne. Sg to grunty spoiste
w stanie twardoplastycznym, w ktérych okreslono Sredni stopien plastycznosci
IL=0,16.

Parametry wiodace warstw geotechnicznych, tj. stopien plastycznosci dla
gruntow spoistych ustalono na podstawie badan terenowych (metodg B)
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry geotechniczne ustalono
metodg posrednig B (za pomocg zwigzkow korelacyjnych).

Tabela 1. Zestawienie wartosci parametréw uogéinionych warstw geotechnicznych

Warstwa geotechniczna |
Rodzaj gruntu - GG
gliny, gliny pylaste
Stopien plastycznosci
pien p 4 ycz | 0.16
Gestos$ cobjetosciowa
3 2,10
p [g/cm’]
Spojnos ¢
cu [Kpa] 16:9
Kat tarcia
a(p [0] 15,5
Modut odksztatcenia
Eo [kPa] 22,5
Edometryczny modut scisliwosci 322
M, [kPa] ’
Wysadzinowo$ ¢gruntu wyszagg;%w .
Grupa no$nosci podtoza gruntowego G4
nawierzchni
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Przedstawione wartosci parametréw sg warto$ciami $rednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowa¢ wspotczynnik materiatowy rowny 0,9 lub 1,1

i przyjmowac warto$ci mniej korzystne.

Do oceny grup nosnosci podioza przyjeto przecigtne warunki wodne ze

wzgledu na nieutwardzone pobocza.

Wykonanym otworem nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod

gruntowych do gtebokosci 2,00 m.

6. Wnioski i zalecenia

1. Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo —
wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametrow
geotechnicznych dla projektowanej rozbudowy i przebudowy ulicy Stonecznej
w Staszowie,

2. Rozpoznane grunty rodzime wyksztatcone w postaci glin i glin pylastych
cechujg sie dobrymi parametrami no$nosci,

3. Parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do obliczenn konstrukcyjnych
przedstawiono w tabeli 1,

4.  Wykonanym otworem nie nawiercono poziomu woéd gruntowych do
gtebokosci 2,0 m ppt.,

5. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami  gruntowo-
wodnymi. Rozpoznane grunty charakteryzujg sie dobrymi wartosciami
parametréow  wytrzymatosciowych i  spetniajg one warunki dla
bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych

6. W obrebie terenu badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych,
powierzchniowych zjawisk geodynamicznych oraz ruchéw masowych,
mozliwe jest jednak wystepowanie form krasowych w warstwach skalnych
(wapieniach i gipsach) zalegajgcych ponizej gruntow spoistych,

7. Gtebokos ¢przemarzania na badanym obszarze wynosi ~1,00 m ppt.,
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OPRACOWANIE: Opinia geotechniczna
dla rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych dla zadania:
"Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie"

Q = miejsce badan LOKALIZACJA: powiat
Nazwa rysunku:
Mapa topograficzna skala 1:10 000 zat. 1
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® - punkt badawczy
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OPRACOWANIE: Opinia geotechniczna
dla rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych dla zadania:
"Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie"

LOKALIZACJA: miejscowosé 6w, powiat staszowski, wojewodztwo $wietc
Nazwa rysunku:
Mapa dokumentacyjna  skaa1:500 zat. 2

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

tel. 660 381 206

e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl




Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie

-

TERRAGEO
V

OT1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

ZatNr: 3

Wiertnica: Ejkelkamp

Miejscowo$é: Staszow
Gmina: Staszéw
Powiat: staszowski

Obiekt: rozbudowa ulicy Stonecznej
Zleceniodawca: Biuro Projektowe AJKO
Wiercenie: TERRAGEO

System wiercenia: reczny

Rzedna: 196.00 m

Wojewddztwo: $wigtokrzyskie Dozér geologiczny: mgr inz. M. Przeniosto Skala 1: 25 Data wiercenia: 2018-01-13
98 [ | - o =
23 € 0 2 5] ]
< ‘5 o 8 , Prcfﬂl Przelot o , 5 é 5 gg & §
29 g E, litologiczny Opis litologiczny 5 ° ) g 5 S5
3 [=] {4 -
ORE| 2 E| 5| & 52| °%

[mp.pt]| @ | [m] [m] @ = a

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

b-1-1 / / /
g2 By Glina piaszczysta z humusem, ciemna brazowa Gp+tH | w
3z
88 47
L1l e e
/ 0.50
Glina, jasna brazowa G w tpl | 0.1
1.0 /
ol
8 ¥
e
-
A 1.40
/ Glina pylasta, szara Gn w tpl | 0.16
20 = 2.00

76

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

Ajko!

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl




