
Gazociąg do likwidacji

Istniejący gazociąg

Projektowany gazociąg 
PE100 Ø110 SDR11

Separatror koalescencyjny

Projektowana rura ochronna dwudz. 
stalowa Ø244.5x4.5, L=4[m]

Projektowana kanalizacja
deszczowa GRP Ø300 

Projektowana kanalizacja
deszczowa PVC Ø200 (wpusty)

Projektowana studnia Ø1200

Projektowany wpust uliczny Ø500

Projektowana rura ochronna dwudz. 
stalowa Ø244.5x4.5, L=7[m]

Projektowana rura ochronna dwudz. 
stalowa Ø244.5x4.5, L=12[m]

Projektowana rura ochronna 
PE100 Dn180 SDR17.6, L=10[m]

Projektowana rura ochronna dwudz. 
typu AROT Ø160, L=3[m]

Projektowana rura ochronna dwudz. 
typu AROT Ø110, L=3[m]

Projektowany wylot ścieków
deszczowych do rowu 
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BranŜaData opracowania

Nazwa rysunku

Opracowanie

Inwestor

Obiekt

Imię i nazwisko

1

Podpis

1:500

Biuro Projektowe "Ajko"

28-200 Staszów; ul. H. Sawickiej 11

Nr rysunku

Nr. uprawnień Data

Skala

Budowa ul. Słonecznej w Staszowie

 Gmina Staszów

28-200 Staszów; ul. Opatowska 31

Wrzesień 2009

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

126/KL/74
w specjalności konstr.-bud. inŜ. Józef KondekProjektant

mgr inŜ. Krzysztof WielebaSprawdzający

06.2009

06.2009

Asystent 

projektanta
mgr inŜ. Piotr Kozieł 06.2009

MAP/0170/POOS/08
w specjalności sanitarnej
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