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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Umowa z inwestorem- Gming Staszéw. Rozporzgdzenia Min. Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
( Dz.U 2018 poz.1935 z pézn. zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2013, poz.1129);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Ustawa
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, z p6zn. zmianami — Dz. U. z 2020 r - poz 1333 z p6zn.

zmianami, mapy zasadniczej oraz uzgodnien szczegbtowych i wizji w terenie.

P8 Zakres opracowania dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu dla ulicy Stonecznej w Staszowie,

obejmujgcy istniejgcg czes¢ ulicy oraz nowoprojektowana, na dziatkach 916/4, 934/8, 919/2,
5661/4, 5661/2, 922/2, 923/2, 924/2, 925/2, 926/2, 927/4, 5666/2, 3892/2, 930/4,
932/4, 950/6, 934/5, 950/4, 5667, 5575/9

o nastepujgcych parametrach:
> jezdnia o zmiennej szeroko$ci od 5,00m (istniejgca ulica) do szerokosci 9,00m (okolice
potgczeni nowo projektowanej ul. Stonecznej z drogg wojewddzkyg 764
» chodniki o szerokosci od 1,50 m do 2,15m - spadek podiuzny max. 6%

» kostka, krawezniki i obrzeza betonowe kolor jak istniejacy

Charakterystyczne parametry obiektu :

> kategoria obcigzenia ruchem - KR 1-2

» klasa drogi - D

» diugosc¢ odcinka drogi - 505 m

» szerokos¢ jezdni - od 5,00m do 9,00m

» szeroko$¢ pasa ruchu — od 2,50, do 4,50m — 2 pasy ruchu

3. Stan istniejacy

Obszar inwestyciji zlokalizowany jest w okolicy terenéw o zabudowie ustugowej i mieszkalnej
jednorodzinnej. Nowo projektowana cze$¢ ulicy Stonecznej taczy sie na pédinocy z droga
wojewddzky 764 a na potudniowym wschodnie z ulicg Opatowska. W stanie istniejgcym stan
nawierzchni jak i chodnikéw jest dobry. Ulice Opatowska oraz droga wojewddzka 764 sg drogami
o nawierzchni bitumicznej. Stanowig gtéwne osie komunikacyjne z pobliskimi miejscowo$ciami i
osiedlami oraz stanowig Sciste centrum m. Staé.
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Teren inwestycji bedzie uzbrojony w infrastrukture podziemna:
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4. Przyjete rozwigzania

Gtownym zatoZzeniem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa poprzez
zaprojektowanie znakow pionowych, linii segregacyjnych, 1szt. przejscia dla pieszych oraz innych
znakéw podnoszacych bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego
Opis oznakowania:

W obrebie skrzyzowania z DW 764 projektuje sie znak A-7 oraz znak F-5 ostrzegajgcy o zakazie
(80m) dla pojazdéw o DMC wiegkszej ni¢ 3.5t.

Od skrzyzowania z ul. Opatowskg pozostawia sie oznakowanie bez zmian z usunieciem znaku D-4a
gdyz ulica bedzie posiada¢ ciggto$¢ przebiegu. Dalej zaprojektowano znak D-1 z tablicg T-6a
.przebiegu drogi z pierwszenstwem”. Z uwagi na duzy spadek tereny i zakret w prawo ogranicza sie
predkos¢ w km 0+025 do 30 km/h znakiem B-33. Odcinek ,$lepy” jest odcinkiem podporzgdkowanym
ze znakiem B-20, przejsciem dla pieszych w bezpiecznym miejscu oznaczonym znakami poziomymi
(P-10) oraz pionowymi D-6. Dla relacji od DW 764 znak D-4a ,droga bez przejazdu’- mozliwo$¢
zawracania na placu manewrowym. Dalej w kierunku DW znaki D-1 z tablicg T-6a z przebiegiem
drogi z pierwszenstwem (dla relacji DW764-Stoneczna). Nastepnie w km 0+395 drugi znak B-33
(30km/h), poczgtek oraz koniec obszaru zabudowanego.

Stala organizacja ruchu bedzie wprowadzona w przewidywanym terminie do konca 2025 r.

Oznakowanie pionowe

Wielkos¢ znakéw drogowych projektuje sie, jako znaki typu S — $rednie, prostokgtne o wymiarach
600x900 mm. Znaki nalezy wykona¢ wg SST D.07.02.01 ze stali ocynkowanej lub aluminiowe.

Lica znakéw wyklejane z folii odblaskowej typu 2 o barwach spetniajgcych wymagania fotometryczne
i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy, natomiast odwrotna strona tarczy znaku
powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie znaku nalezy dodatkowo umieéci¢ informacije
zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach stalowych o przekroju kotowym. Tarcze znakéw odchylié w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki umieszczaé w
odlegtosci, co najmniej 0,5m od krawedzi jezdni.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna wynosi¢, co najmniej 2,2m (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego jej punktu).
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Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania robét powinny by¢ dobrze utrzymane
w nalezytym stanie. Folia typu 2 zastosowana na lica znakéw powinna mie¢ 10-letnig gwarancje
potwierdzong znakiem wodnym. Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,Szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.
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Rys. 1 Wysoko§¢ umieszczania na drodze znakéw na jednym stupku
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Rys.2. Odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni
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Rys. 3. Wysoko$¢ umieszczania na ulicy dwoch znakdw na jednym stupku

Oznakowanie poziome

Ze wzgledu na grubo$¢ uzytego materiatu zastosowano oznakowanie grubowarstwowe (0,9-
3,5mm). Zastosowane masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne musza spetnia¢ warunki
techniczne pod wzgledem minimalnych warto$ci nastepujacych parametrow: wspotczynnika luminacii,
powierzchniowego wspétczynnika odblasku, wskaznika szorstkosci oraz trwatosci czyli odpornoscig
na $cieranie i zabrudzenia. Rozmieszczenie, diugosci, powierzchnie oraz rodzaje z podaniem symboli
zastosowanego oznakowania poziomego pokazano w tabeli.

Zestawienie oznakowania:

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkosé Szt.
F-5 Projektowane Srednie 1
A-7 Projektowane Srednie 1
D-42 Projektowane Srednie 1
D-43 Projektowane Srednie 1
B-33 Projektowane Srednie 2
B-18 Projektowane Srednie 1
B-18 Istniejace Srednie 1
T-0 Projektowane Srednie 2
D-1 Projektowane Srednie 2
T-6a Projektowane Srednie 2
D-6 Projektowane Srednie 2
D-6 Istniejace Srednie 2
D-4a Istniejgce Srednie 1
D-4a Do likwidagji Srednie 1
B-20 Istniejace Srednie 1
B-20 Projektowane Srednie 1
A-12a Projektowane Srednie 1
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Konstrukcje wsporcze
Nazwa Szt.
Stupek 17

Bazem szt.= 17]

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-1e Projektowane 48.1 4.56
P-4 Projektowane 243.5 73.05
P-10 Projektowane 4.0 12,00
P-12 Projektowane 5.0 1,25
P-14 Projektowane 5.2 1.03

Catkowita pow. malowania [m2]= 91,89

Urzadzenia bezpieczeristwa
Nazwa Stan Trasa Dt./Szt.
U-11a Projektowane Schody terenowe  [12.0

Wykonat:
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Orientacja
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