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Czes¢ obliczeniowa
1. Roboty ziemne — odcinek AB
2.

Roboty ziemne — odcinek CD

Zalgcznik:

Dokumentacja Geotechniczna PadidGruntowego — opracowane przez §r@éEOTAR

Czes¢ rysunkowa:

Lokalizacja.

L

Szczegoly skala 1:50 rysunki

Projekt zagospodarowania terenu rysunek nr 1.
Profil podhiny skala 1:100/1000 rysunek nr 2.
Przekroje normalne skala 1:50 rysunki nr 3.

Przekroje poprzeczne skala 1:100 rysunki nr 4.

nr5.
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I.CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka uliné&znej w miejscowndai
Staszow. Budowa ulicy ddzie polegata na wykonaniu konstrukcji nawierzchgzdni,
chodnika dla pieszych, przebudowie zjazdow indyaidych, budow kanalizacji
deszczowej i koniecznprzebudow infrastruktury technicznej w tym: instalacgazova,
instalacg elektroenergetycznoraz telekomunikacypn.

Budowa ma na celu wykonania dojazdu do posesji tdayéh wybudowano ju

budynki mieszkalne i gruntow przewidzianych pod dwdictwo.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2.2. Mapy ewidencyjne w skali 1 : 5000.

2.3. Pomiary sytuacyjnewysokdgciowe w terenie.
2.4. Uzgodnienia z inwestorem.

2.5. Mapa do celéw projektowych.

2.6. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowidddrogi publiczne i ich usytuowanie z dnia

2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).

2.7. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30.05.2000r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edpda¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63 poz. 73mia 3.08.2000r.).

2.8. Decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacgeds¢wziecia

2.9. Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczrmacygu sredniego cinienia.

2.10. Warunki przebudowy sieci elektroenergetyaaNej

2.11. Warunki techniczne na przebudowi zabezpieczenie urdze:
telekomunikacyjnych kolidggych z budow ul. Stonecznej w Staszowie.

2.12.  Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej

2.13. Dokumentacja geotechniczna pat#ogruntowego wykonana przez fiam
GEOTAR.

2.14. Obowigzujce normy, przepisy i zajdzenia.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie ul. Stoneczna kozy sk zjazdem do posesji. Ulica Stoneczna posiada
nawierzchng bitumiczna szer. 6,0m przekroju daszkowym i chkidobustronne. W miejscu
planowanego odcinka ul. Stonecznej wpstie pocztkowo skarpa o rnicy poziomow
okoto 3m, a nagpnie teren porfigty roslinnoscia nie uprawian. Obecnie przy planowanej
ulicy znajduj sie dwa zabudowania jednorodzinne, orakiti nieuzytki. Teren ten jest
przeznaczony pod zabudewjednorodzina.. Miejsce pod planowany odcinek ulicy
Stonecznej stanowiniewytki, lub taki.

W poblizu planowanego przedtania znajduje 8i nastpujaca infrastruktura
techniczna:

- wodochg,

- gazocag,

- linia telekomunikacyjna,

- linia napowietrzna n/N,

- przylacze elektroenergetyczne

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Opis rozwigzan drogowych.

Projektuje st wykonanie nawierzchni ulicy miejskiej szerdko 6m, chodnika
szerokdci 1,5m oraz zjazdow indywidualnych. Jezdnia w texbgii mas bitumicznych,
podbudowa ttuczniowa, chodnik o nawierzchni z kiosdtonowej. Projektowana ulica sktada
sig¢ z odcinka AB diug&t 36,07m i odcinka prostopadiego CD dhégo209,49. Koniec
obecnej ul. Stonecznej zostanie przebudowany, cetagodzenia rinicy poziomow mgdzy
istniejaca jezdnh a projektowanym odcinkiem- odcinek AB. Wzdtazeéci odcinka AB po
lewej stronie, zaprojektowano schody z murastbetowym, umeliwiajace pieszym pokorta
réznice poziomow. Odcinek CD jest prostopadty do oklgiAB i krzyzuje se w km 0+057
pod katem 84,2 Niweleta odcinka CD duizie przebiegaw niewielkim nasypie ze wzglu
na istniejce uksztattowanie terenu. $Otrasy zostata dostosowana do uksztattowania

sytuacyjno-wysokéciowego terenu. W km 0+041 zaprojektowano pidejdla pieszych. Na
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koncach jezdni po obu stronach drogi zaplanowano wgk@nplacu o wym.12,5m w celu
umazliwienia zawracania pojazdéw. Od planowanych placbgdzie mana dojeché&
zjazdami indywidualnymi do posesji 932/1 po jedsgpnie i do dziatki 919 po drugiej
stronie. Do kadej dziatki zaplanowano zjazd indywidualny. Na ¢kaah zabudowanych
zaplanowano wykonanie zjazdu z kostki betonowejdoa pozostatych dziatek zjazd z
kruszywa. Zaplanowany pas drogowgdbie posiadat zmiennszeroké¢ od 10,3-19,3m.
Teren nie zabudowany infrastrukfudrogows zostanie wyréwnany i obsiany trawpo
uprzednim humusowaniu.

4.2. Opis przebudowywanej infrastruktury technicznej.

W ramach projektu daizie wykonana konieczna przebudowa istiwej infrastruktury
technicznej gazowej. Przebudowa ta polega na afiawaniu gazoaigu biegacego w pasie
drogowym, na odcinku dt. 27,2m i przeprowadzeniwejosieci PE100 @110 SDR11, przez
drogz oraz zabezpieczenie gazgui kolidupcego z planowan inwestycy, rurami
ochronnymi dwudz. stalowymi @244,5x4,5 oraz ruractironnymi typu AROT @160.

W zwiazku z zachodga kolizja sieci elektroenergetycznej, z projektowanrog,
istnieacy kabel sieci NN YAKY 4x25mf) zasilajcy posesj na dzialce nr 930,
przebudowano, uktadgj kabel prostopadle do drogi i zabezpieczono ga ogfonov.

Kolidujacy odcinek przycza telekomunikacyjnego przebudowano poza obszar
projektowanej drogi z zastosowaniem studni typu SKR zabezpieczono rarRHDPE
@125/7,1 oraz zaprojektowano stupek kablowy.

4.3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowe].

W celu sprawnego odprowadzenia wod, projekt obejka@alizacg deszczow
wykonary z GRP @300, maga za zadanie odwodnienie pasa drogowego ul. Stoegdzn
odprowadzenie wod opadowych do zaprojektowanegcaragpa koalescencyjnego, a
nastpnie do rowu melioracyjnego. Odcinek od separatioraowu melioracyjnego obejmuje
osobne opracowanie techniczne. Na trasie projeldigjestudnie rewizyjne @1200. tgjie
wod opadowych zaprojektowano za pomogustow ulicznych przykragznikowych @600.
Odprowadzenie wod z wpustéw ulicznych do studniizgywych przewidziano za pomagc
przykanalikow PVC @200.

Wszystkie opisane zagadnienia wskazano zgodnieogktem zagospodarowania

terenu rys.1.
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4.4. Pozostate informacije

W zwiazku z budow drogi planowana inwestycjathizie znajdowa si¢ czesciowo na
dziatce drogowej o nr ewid. 5667. Dalszy odcinetigilze wzgédu na brak dziatki drogowej
zaprojektowano na dziatkach naleych do prywatnych wiicieli. W wyniku powyszego
nalezy rozebr& czes¢ ogrodzenia znajdagego st na dziatce nr 950/1 i dziatce 950/2. Dziafki
znajdupce sé w obszarze opracowania nie znajdsje na terenach rezerwatu przyrody,
uzdrowiskowych, ochrony archeologicznej czy naraoh ldacych w zarzdzie Laséw
Paxstwowych. Teren opracowania nie podlega wptywonpkletacii gorniczej.

Biorac pod uwag wptyw nasrodowisko naturalne mma stwierdz, ze droga bdzie miata
na na neutralny wptyw. Planowana inwestycja nie spowedtgdnych istotnych strat w
srodowisku naturalnym, cléo same prace remontowo - budowlane magegatywnie
oddziatyw& na srodowisko (np. dodatkowy hatas), to nalepamttat, ze lkedzie to
oddziatywanie krotkotrwate i odwracalne. Planowaimavestycja przewiduje zebranie
warstwy humusu i ponowne zagospodarowanie. Wszystkiteriaty pochodze z rozbiorki
istniejacej drogi zostam ponownie wbudowane i nie przewidujez owstania odpadow
zaliczonych do grupy odpadéw szkodliwych. Budowaogir nie spowoduje zmiany
wiasciwosci fizykochemicznych wod podziemnych oraz zabaraelokalnej cyrkulaciji wod
podziemnych. Planowana inwestycja nigllie miata negatywnego wplywu nacip wody
podziemnej w Staszowie: Radzikdw | i Radzikow llrgAmentuje s to usytuowaniem
powyzej wymienionych uj¢ wody w duej odlegtdci od planowanej inwestycji. Najlibze

ujecie wody znajduje siw odlegtaci ok. 800m.

4.5. Zestawienie powierzchni.

Bilans budowy ulicy Stonecznej w Staszowie przed&ask nastpujaco:
powierzchnia nawierzchni jezdni i rozjazdéw — 1758
- powierzchnia chodnikéw — 306m

- powierzchnia schodéw —22,5m

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektuje s§ drog; klasy technicznej D (dojazdowa), oe@kasci projektowej
vp=30km/h. Ze wzgldu na wystpujacy ruch gtéwnie pojazdow osobowych pray, ze w 10
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roku po oddaniu drogi do eksploatacji liczba osliadeniowych (100kN) na pas na dob
wynikajaca z ruchu pojazdéw gikich (samochody erarowe bez przyczep, z przyczepami
I autobusy) wyniesie£12 na podstawie czego przig kategort ruchu KR1.

Zestawienie parametréw drogi:

- faczna diugéc projektowanego odcink@45,56m,

- klasa technicznB),

- predkos¢ projektowa30km/h,

- szeroké¢ jezdni6,0m,

- szeroké¢ chodnikowl,50m,

- spadki podtane projektowanej niwelety drogi zostaty dobrane isimiepcego
uksztattowania terenu i wahajsic w granicach, 0d0,3%-11,4% co spetnia
warunki normatywne

- zaprojektowano przekrgj jednospadowy, ze spadkieprzecznym jezdri%,

- spadki poprzeczne chodnikow prag 2%,

- taczna szeroki projektowanej drogi wynodsi,50m.

- pas drogowy 0d0,3-19,3m

5.2. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych odcinkbw drog uzyskujee sprzez nadanie

jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i chownik=2%. Pochylenie podhme
projektowanej drogi zostaty dostosowane do uksatathia nawierzchni. W celu polepszenia
odwodnienia ulic zaprojektowano kanalizacje desaezGRP @300Zaprojektowano wpusty
uliczne przykrawznikowe @600 paiczone ze studniami rewizyjnymi @1200,
przykanalikami PVC @200. Wody z kanalizacji desaezp zostan odprowadzone do
zaprojektowanego separatora koalescencyjnego tgnasdo rowu melioracyjnego.

5.3. Warunki gruntowo wodne.

Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym, wykonanymeaifirme GEOTAR, nie
stwierdzono wysfpowania wod gruntowych. Dla dobrych warunkow waznypodiaa
gruntowego i wysipowania gruntow mato wysadzinowych — glina gta, przygto grupg
nasnosci podiaza G, Zgodnie z Rozpoemzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow techniclanjakim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dn. 141®®9r.), istnigjce poditae na terenie
projektowanej ulicy naltey doprowadzi do grupynasnosci GL

Uwagi dodatkowe
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Zaleca st prowadzé prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio

przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podgzas/adzenia prac ziemnych nae
zwrOockk szczegOla uwag ha bezpieczene prowadzenie pracezkim sprztem
zmechanizowanym, a ta& na maliwos¢ zaciskaniascian wykopu, ze wzghu na

wystepujace tu grunty spoiste.

5.4. Konstrukcje nawierzchni.

5.4.1.Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR-1
odcinek C-D od km 0+000 do km 0+030 oraz od km
0+146,6 do km 0+210.

[T - warstwécieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
TN warstwa waizaca z betonu asfaltowego gr.4cm

podbudowa z ttucznia kamiennego gr.5cm

podbudowa z tlucznia kamiennego gr.25cm

warstwa wymienianego gruntu na warspiasku gr.25cm.

- Warstwa scieralna 4cm - beton asfaltowyrednioziarnisty o strukturze
zamknetej] wykonany z masy mineralno asfaltowej grysaworowe] O-
12,8mm zgodnie z PN-74 S/96022 ,Nawierzchnie z tetasfaltowego” oraz
SST 05.03.05. Zastosowasfalt D-50/70.

Il- Warstwa wizaca 4cm - beton asfaltowyrednioziarnisty o strukturze
czesciowo zamkngtej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-
zwirowej 0-12,8,0mm zgodnie z PN-74 S/96022 ,Nawibrie z betonu
asfaltowego"” oraz SST 05.03.05 Zastosoastalt D-50/70.

- Warstwa podbudowy ttuczniowej, grudgopo zagszczeniu 5cm — z tlucznia
kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podbudowa ierashnia z ttucznia
kamiennego" oraz SST 04.04.04. Podbugewkona z kruszywa tlucznia 0—
31,5mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy Il jakon@garstwovg. Kruszywo
zgodnie z PN-B-11112 ,Kruszywa mineralne. Kruszywamane do
nawierzchni drogowych".

IV-  Warstwa podbudowy tluczniowej, gruddopo zagszczeniu 25cm — z tlucznia
kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podbudowa ierashnia z ttucznia
kamiennego" oraz SST 04.04.04. Podbugdomykona z kruszywa ttlucznia
20—-63mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy Il jakan@warstwow.
Kruszywo zgodnie z PN-B-11112 ,Kruszywa mineralkeuszywo tamane do
nawierzchni drogowych".

V- Warstwa wymienianego gruntu mato wysadzinowegméghiwizta) gr.25cm,
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na warstw piasku srednioziarnistego, zgodnie z PN-B-11113 ,Kruszywa
mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogdw Piasek." oraz SST
04.02.01. ,Warstwa odszapca".

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla rozpatrywanego obszarwsitz=1,0m.

Warunek mrozoodporsoi 0,4*hz=40cm, projektowanadzna grub&’ petnej konstrukciji

nawierzchni wynosi 63cm , zatem warunek spetniony.

5.4.2.Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR-1
odcinek C-D od km 0+030 do km 0+146,6 oraz na
odcinku A-B km 0+000 do km 0+036,07.

(IO warstwdcieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
[T warstwa waizaca z betonu asfaltowego gr.4cm

podbudowa z ttlucznia kamiennego gr.5cm

podbudowa z ttucznia kamiennego gr.25cm

------------------- warstwa odgczapca z piasku gr.15 cm

- Warstwa scieralna 4cm - beton asfaltowyrednioziarnisty o strukturze
zamkngte] wykonany z masy mineralno asfaltowe) grysaomweorowej O-
12,8mm zgodnie z PN-74 S/96022 ,Nawierzchnie z tetasfaltowego” oraz
SST 05.03.05. Zastosowasfalt D-50/70.

Il- Warstwa wizaca 4cm - beton asfaltowyrednioziarnisty o strukturze
czesciowo zamkngtej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-
zwirowej 0-12,8,0mm zgodnie z PN-74 S/96022 ,Nawibrie z betonu
asfaltowego" oraz SST 05.03.05 Zastosoastalt D-50/70.

- Warstwa podbudowy ttuczniowej, gruddopo zagszczeniu 5cm — z tlucznia
kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podbudowa ierashnia z ttucznia
kamiennego" oraz SST 04.04.04. Podbugawkona z kruszywa tlucznia 0—
31,5mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy Il jakon@garstwovg. Kruszywo
zgodnie z PN-B-11112 ,Kruszywa mineralne. Kruszywamane do
nawierzchni drogowych".

IV-  Warstwa podbudowy tluczniowej, gruddopo zagszczeniu 25cm — z tlucznia
kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podbudowa ierashnia z ttucznia
kamiennego" oraz SST 04.04.04. Podbugdomykona z kruszywa ttlucznia
20—-63mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy Il jakan@warstwow.
Kruszywo zgodnie z PN-B-11112 ,Kruszywa mineralkeuszywo tamane do
nawierzchni drogowych".

V- Warstwa odsczapca gr.15cm, z piaskérednioziarnistego, zgodnie z PN-B-
11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne dwieezchni drogowych.
Piasek." oraz SST 04.02.01. ,Warstwaqudspca”.
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Glebokas¢ przemarzania gruntu dla rozpatrywanego obszarwsitz=1,0m.

Warunek mrozoodporsoi 0,4*hz=40cm, projektowanadzna grubé& peilnej konstrukcji

nawierzchni wynosi 53cm , zatem warunek spetniony.

5.4.3.Projektowana konstrukcja chodnikow, schodow.

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

ttuczen kamienny gr.10cm

Warstwascieralna 6cm — kostka brukowa betonowa kolorowasdnge z SST
05.03.23

Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm - z pigs&dnioziarnistego zgodnie

z PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa natuealdo nawierzchni
drogowych; piasek."

Warstwa kruszywa ttuczniowego, grédgpo zagszczeniu 10cm — z tlucznia
kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podbudowa ierashnia z ttucznia
kamiennego" oraz SST 04.04.04. Podbugewkona z kruszywa tlucznia 0—
31,5mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy Il jakon@garstwovg. Kruszywo
zgodnie z PN-B-11112 ,Kruszywa mineralne. Kruszywamane do
nawierzchni drogowych".

5.4.4.Projektowana konstrukcja zjazdow utwardzanych

kruszywem.

tludzkkamienny gr.15cm

Warstwa kruszywa ttuczniowego, grédgpo zagszczeniu 15cm — z tlucznia
kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podbudowa igrashnia z ttucznia
kamiennego" oraz SST 04.04.04. Podbugewkona z kruszywa tlucznia 0—
31,5mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy Il jakon@garstwovg. Kruszywo
zgodnie z PN-B-11112 ,Kruszywa mineralne. Kruszywamane do
nawierzchni drogowych".

5.4.5.Projektowana konstrukcja zjazdow z kostki brukowej.

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

ttuczer kamienny gr.20cm
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IV-  Warstwascieralna 8cm — kostka brukowa betonowa kolorowasdnge z SST
05.03.23

V- Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm - z pigs&dnioziarnistego zgodnie
z PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa natuealdo nawierzchni
drogowych; piasek."

VI-  Warstwa kruszywa tluczniowego, grédgpo zagszczeniu 20cm — z ttucznia
kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 ,Podbudowa igrashnia z ttucznia
kamiennego" oraz SST 04.04.04. Podbugewkon& z kruszywa tlucznia 0—
31,5mm gatunku co najmniej 2 oraz klasy Il jakon@garstwovg. Kruszywo
zgodnie z PN-B-11112 ,Kruszywa mineralne. Kruszywamane do
nawierzchni drogowych".

Wszystkie badania oraz kontrole jdakowykona zgodnie z Normami Polskimi oraz

z zaleceniami zawartymi w OST GDDP W-wa wydanyni9®8 roku jak rowniz zgodnie
z rozporadzeniem w sprawie warunkOw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie.

5.5, Skrzyzowania.

Skrzyzowania projektuje si jako zwykle o wyokggleniu tukéw dla pojazdow
skrecajacych w prawo, tukami o promieniu R=8mtlskrzyzowania 84,3

5.6. Punkt dowigzania.

Punkt dowazania projektowanego odcinka drogi km 0+000 mitoyjw odlegidci
20,5m od studzienki. (zaznaczonym zielonym kykjem na rys. nrl)
Do celéw projektowych przgjo wysokdé punktu pocatkowego 196,94m n.p.m.

5.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono metpdprzekrojow poprzecznych oraz analitycznie
dla elementow, dla ktorych przekroje nie byly pridziane. Przed przygbieniem do robot
ziemnych nalgy uporadkowa teren i zdj¢ warstwe humusu na petn grubagé jego
zalegania. Obliczenia rob6t w poszczegoélnych pgjakh ugto tabelarycznie. Zienai
z wykopéw nadajca sie do ponownego iycia naley wbudow& w potrzebne nasypy,
w przypadku jej braku natg dowiez¢ z dokopu.

t aczna objtosé robét ziemnych wyniesie 2416,07m

- 606,78n1 wykopy,

- 1809,29m nasypy.

5.8. Mur oporowy.

Wzdtuz zaprojektowanych schodéw, ze wadh na daa réznice poziomow naley
wykona mur zelbetowy. Mur szer. 30cm. Z betonu B25 zbrojonyvwojha siatky stalowg
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wykonary ze zbrojeniazebrowanego. Zbrojenie pionowe fi 12 co 15 cm i g poziome
fi 12 co 30cm. Zagbienie min 1m w gruncie.

5.9. Schody i elementy bezpieczernstwa.

Wzdtuz czesci odcinka AB zaprojektowano schody ograniczone emutelbetowym.
Schody wykoné z kostki betonowej w obrzach 8x30cm. Na odcinku projektowanych
schodow wykonaporecze stalowe dla pieszych, zamocowane do melletowego.

5.10. Uwagi koncowe.

* Roboty ziemne w bezgredniej bliskdci istniegcego uzbrojenia wykogargcznie z
zachowaniem szczegolnej ostnosci | pod nadzorem pracownikaytkownika sieci.

» Calds¢ robdt naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami brarmowymi i
BHP.

*  Wszelkie uyte materiaty powinny posiada&ertyfikaty i aprobaty techniczne.

* Po wykonaniu rob6t budowlanych najewykona powykonawcz inwentaryzacje
techniczna.

W miejscach, gdzie uzbrojenie terenu zostanie pytgkezdna projektowanej ulicy
lub zjazdu, zaprojektowano zabezpieczenie adgen podziemnych poprzez
wykonanie rur ostonowych (lokalizacja zgodnie z jpktem zagospodarowania
terenu)

* Wszystkie punkty geodezyjne, znajgltg s¢ w rejonie inwestycji podlegajochronie
prawnej (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17am@89r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 r M20, poz .1268, oraz
rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracjiz dnia 15 kwietnia
1999r., a take rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia
24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawadbrony znakdéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te #alechront a w przypadku
konieczndci ich likwidacji naley zleck uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego ich przeniesienie.

* Nalezy przestrzega zalecé zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach

zakhczonych do Projektu Budowlanego.
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