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PODNIESIENIE STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJNYCH.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z podniesieniem studni telekomunikacyjnych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres obrot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu regulacji
pionowej ( podniesieniu) studzienek telekomunikacyjnych.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej

w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa przelotowa - studnia w prostym ciggu kanalizacji kablowej bez
odgatezien.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi

w SST D-00.00.00 ,,Przepisy og6lne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace obrot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot

oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST, odpowiednimi asortymentowymi
normami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Do podniesienia studni kablowych mozna uzy¢ betonu B-30 odpowiadajacego
wymaganiom

normy PN-88/B-06250"Beton zwykty”, bloczk6w betonowych lub innych materiatéw
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rame do umocowania pokrywy nalezy wykona¢ z elementéw stalowych zgodnie z
norma

BN-73/3233-03 ,Ramy i oprawy pokryw”.

Kazdy material musi miec¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosc¢ jego cech z
odpowiednimi

normami.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie sprzetu zaakceptowanego przez
InZyniera

i takiego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do robot zwigzanych z podniesieniem studni kablowych moga by¢ przydatne:

- betoniarka do wytwarzania mieszanki betonowej na budowie

- wibratory powierzchniowe lub wgtebne do zageszczania mieszanki betonowe;j.



4. Transport.

Dowéz materiatéw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi

przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy zaleceniami InZyniera
i warunkami BHP.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu gérnej czesci studni w taki sposdb,
aby

pokrywa studni nie ulegata uszkodzeniu, a pozostate elementy studni znajdowaty sie w
stanie

poprzedzajgcym demontaz.

Przed przystapieniem do nadbudowy nalezy gérng powierzchnie Scianek studni
doktadnie

oczyscic.

Nadbudowe (,,kominek”) mozna wykonac z betonu B30 metoda na mokro poprzez
utozenie

mieszanki betonowej w odpowiednim deskowaniu

Beton powinien odpowiada¢ warunkom normy PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.
Deskowanie powinno zapewni¢ wykonanie $cianek ,kominka” o odpowiednim ksztatcie,
wymiarach oraz wygladzie zewnetrznym.

W przypadku deskowania nalezy utozy¢ mieszanke betonowg i zageszczona wibratorem
wgtebnym. Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie zageszczenie reczne. Betonowanie nalezy
wykonywa¢ wytacznie w temperaturach wyzszych niZ + 50C. Mieszanki betonowej nie
wolno

zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem i wstrzasami.
Nadbudowe studni kablowych mozna wykona¢ réwniez z prefabrykatéw betonowych
np. bloczkéw wyprodukowanych z betonu klasy co najmniej B 30 potagczonych zaprawa
cementowg wg. PN-90/B-14501 ,Zaprawy betonowe zwykte”.

Dopuszcza sie wykonanie w/w robot z innych materiatéw zaakceptowanych przez
Inzyniera.

W gérnej czes$ci kominka nalezy wbudowaé rame stalowg z katownika do umocowania
pokrywy studni zgodnie z normg BN-73/3233-03 ,Ramy i oprawy pokryw”

Wymiary i sposéb wykonania kominka powinny gwarantowac stabilne i szczelne
umocowanie

pokrywy, ktérej powierzchnia powinna by¢ zgodna z poziomem przebudowywanego
chodnika.

6. Kontrola jakoSci.

Polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw i robot oraz ich zgodnosci z SST,
odpowiednimi

normami i poleceniami Inzyniera zgodnie z pkt. 2 i5 niniejszej SST.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 szt. nadbudowy wykonanej z betonu lub prefabrykatéw
betonowych

zgodnie z pomiarem na budowie.

8 0dbior robot.



Odbioru robot objetych niniejszg SST dokonuje Inzynier na podstawie oceny jako$ci
robot,

obmiaru na budowie, po stwierdzeniu zgodnoSci z SST, odpowiednimi normami

i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robot.

9. Podstawa ptatnosci.

Platnos$¢ za 1 m3 nadbudowy studni telekomunikacyjnej nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakoSci robot.

Cena jednostkowa 1 szt. nadbudowy studni kablowej obejmuje:

- dowdz materiatéw

- demontaz gérnej czesci studni

- wykonanie nadbudowy:

a) z betonu - obejmuje wytworzenie mieszanki betonowej , wykonanie i rozebranie
deskowania, wbudowanie mieszanki betonowej wraz z jej zageszczeniem i pielegnacja
betonu

b) z prefabrykatéw betonowych - obejmuje wykonanie $scianek kominka prefabrykatéw
taczonych zaprawg cementowa.

- umocowanie stalowej ramy z katownika pod pokrywa studni

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane.

PN-88/B-06250 -, Beton zwykty”

PN-90/B-14501 - ,Zaprawy budowlane zwykte”

PN-88/B-30000 - ,,Cement portlandzki”

PN-88/B-04300 - ,,Cement. Oznaczenie cech fizycznych”.

PN-88/B-06712 - ,Kruszywa mineralne do betonu”

PN-88/B-32250 - ,Woda do beton6éw i zapraw”.

PN-79/B-06711 - ,Piasek do zapraw budowlanych”.

BN-73/3233-03 - ,Ramy i oprawy pokryw”.

BN-85/8984-01 - ,Studnie kablowe. Klasyfikacje i wymiary”.



