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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Gmina Staszdw, 28-200 Staszow, ul. Opatowska 31.

1.2. Nazwa inwestycji

Budowa ul. Stonecznej w Staszowie.

1.1. Adres inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w ul. Stonecznej w Staszowie.

1.2. Rodzaj opracowania

Projekt Budowlano-Wykonawczy w zakresie branzy sanitarnej.

1.3. Podstawa opracowania

« Umowa o prace projektowe.

+ Mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celdw projektowych w skali 1 : 500,

« Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
znak: Ro0$.I1-7624/28/08 z dnia 11.03.2009r. wydana przez Burmistrza Miasta i
Gminy Staszowa,

e Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 759/09 2z dnia
21.01.2010r.

* Pozwolenie wodno prawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie.

+  Wizja lokalna w terenie i zawieranie umdéw na wejscie w teren,

« Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego,

e Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura
techniczna, warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano -
montazowych,

e Uzgodnienia branzowe.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. Cel inwestycji
Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Stonecznej w Staszowie wraz z budowg i
przebudowag infrastruktury sanitarnej. Zakres infrastruktury sanitarnej obejmuje:

« Budowe kanalizacji deszczowej w nowoprojektowanych drogach.

2.2. Zakres i przedmiot opracowania
Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w systemie grawitacyjnym @300. Scieki
opadowe zostana doprowadzone do kolektora za pomoca wpustow ulicznych z
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osadnikiem, a nastepnie zostang podczyszczone w nowoprojektowanym separatorze
koalescencyjnym. Odptyw nastgpi za pomoca systemu grawitacyjnego do istniejgcego
pobliskiego rowu (osobne opracowanie).
Zestawienie:

* Rurocigagi GRP g300mm - 217[m].

« Rurociagi PVC-U g200mm - 42[m].

e Studnie zelbetowe 1200~ 8[szt.].

*  Wopusty uliczne betonowe z osadnikiem g500- 8[szt.].

« Separator koalescencyjny - 1[szt.]

*  Wylot kanalizacji deszczowej — 1[szt.]

3. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SIECI ORAZ UZBROEJENIA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Sie¢ gtéwna

Sie¢ gtébwna kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana w systemie rur
tworzywowych GRP @300mm. Kanat @300mm nalezy wykonaé z rur z zywic
poliestrowych zbrojonych cietym widknem szklanym z dodatkiem piasku kwarcowego
produkowanych metoda odlewania odsrodkowego (CC-GRP), o maksymalnej dtugosci 6
metrow i sztywnos$ci obwodowej SN 10 000 N/m2. Ze wzgledu na podwyzszong
odpornos$¢ rurociggu na Scieranie, rury muszg posiada¢ wewnetrzng warstwe czystej
zywicy grubosci co najmniej 1 mm potwierdzong aprobatg techniczna.

Rury CC-GRP nalezy faczy¢ za pomoca tacznikdw nasuwkowych z petng zintegrowang
uszczelkg z EPDM. Ponadto rury muszg posiadac aprobate techniczng COBRTI INSTAL
oraz IBDiM.

Sie¢ boczna
Sie¢ boczna taczaca gtéwne kolektory z wpustami ulicznymi zostata zaprojektowana w
systemie rur tworzywowych PVC-U g200mm SN8. Nie dopuszcza sie stosowania rur
PVC ze spienionymi $ciankami.

Studnie rewizyjne

Studzienki kontrolne na kolektorze stanowig wezty ukiadu sieci kanalizacyjnej.
Studzienki zaprojektowano na zmianach kierunku kolektora, na zmianie spadku, w
miejscach wiaczen kanatow oraz na odcinkach prostych maksymalnie co 60 m.

Na trasie gtéwnych kanatéow zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z kregdw
zelbetowych B45 W8 Dn1200 mm o potaczeniach uszczelnionych uszczelka gumowa.
Studzienki usytuowane w drodze wyposazone zostang we witazy zeliwne typu ciezkiego
Dn600 D400 i pierscien odcigzajacy.

Whpusty uliczne z osadnikiem
Wpust uliczny (studzienka sciekowa) @ 500 wykonaé z prefabrykowanych elementow
betonowych z betonu min. B30 W8. Studzienka skitada sie z czesci dennej oraz

elementow prefabrykowanych @ 500. W elemencie prefabrykowanym @500 wykonad
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otwor a nastepnie osadzi¢ tuleje do umocowania rury @200 PVC. Wysokos$¢ studzienki
regulowana jest przez rure @ 500. Cato$¢ wpustu przykryta jest pier$cieniem
utrzymujacym, na ktérym osadzony jest zeliwny wpust z rusztem na zawiasach klasy

D 400. Dodatkowo przewiduje sie stosowanie pierscienia odcigzajacego.

3.5. Separator koalescencyjny z wewnetrznym obejsciem
Separatory koalescencyjny zaprojektowano do oddzielania ropopochodnych substancji
olejowych (zanieczyszczen lekkich) z wod opadowych oraz s$ciekdéw technologicznych
przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielanie substancji olejowych zawartych
w Sciekach nastepuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji i flotacji wspomaganej
procesem adsorpcji i koalescencji. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robdt) podioze pod separator nalezy wykonac z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem
o grubosci od 15 do 20cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla
separatorow na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé¢ fundament betonowy z
chudego betonu grubosci 10cm albo dobrze zageszczona warstwa zwiru lub ttucznia

grubosci 0k.20 cm.

4. Obliczenia

4.1. Bilans $ciekéw opadowych
Dla potrzeb okreslenia wielkosci przeptywu przyjeto:
« $redni opad roczny - do 800mm,
» czas trwania deszczu miarodajnego — 15min,

« prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego p=20%

Natezenie deszczu nawalnego:
q=804/15%%%" = 131 |/sek*ha
q= A/t%%%7 (I/sek*ha)
gdzie:
A - natezenie deszczu (przy t=1min, A=804 I/sek*ha)

t - czas trwania deszczu miarodajnego, t=15min

Ilosc¢ sciekéw opadowych:
Q= 131 x 0,8 x 0,225 x 1,45 = 34.19 [I/sek]
Q=axyxFxo

gdzie:
F - powierzchnia zlewni (ha), F=0,225 ha

«  faczna dtugos¢ drog ~250 m
« szerokos¢ jezdni 6,0 m
« szeroko$¢ chodnika 1x1,5m

@ - wspétczynnik opdznienia dla F > 1 ha - ¢ = 1/(F/™
n - wspdtczynnik zalezny od ksztattu i spadu terenu, n=(4,6,8), przyjeto n=4

str.5
Biuro ProjektoweAJKO tel. 660 381 206
H. Sawickiej 11 fax. 15 864 56 34

28-200 Staszow. e-mail;:krencon@interia.pl




Budowa ul. Stonecznej w Staszowie

4.2,

Projekt budowlano-wykonawczy. Branza sanitarna. Budowa kanalizacji deszczowej.

W - wspdtczynnik sptywu, dla jezdni i chodnikéw y =0,80

Dobér separator koalescencyjnego

Natezenie deszczu obliczeniowego:
go = 15 I/s/ha
Obliczenie sptywu:
Qo= 15x 0,8 x 0,225 x 1,45 =3.91 [I/sek]

W celu podczyszczenia wdéd opadowych zlewni z substancji ropopochodnych i z
zawiesiny ogdlnej przed wylotem do rowu melioracyjnego dobrano separator
koalescencyjny substancji ropopochodnych z wewnetrznym obejsciem, zintegrowany z
osadnikiem i samoczynnym zamknieciem odptywu: typu 10/100 o nastepujacych
parametrach :

*« Qnom=101I/s

e Qmax =100 I/s

5. BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE]

5.1.

Roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-
10736;1999. ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne". Wykopy w
ulicach wykonywane beda mechanicznie waskoprzestrzennie, z szalunkiem z belek
drewnianych lub wyprasek stalowych. Ukfadanie rur przewiduje sie w wykopach
pionowych szalowanych poziomo. Wykopy pod kanaty nalezy wykonywa¢ mechanicznie
Z wyjatkiem pasow, gdzie znajduje sie uzbrojenie podziemne. W tych przypadkach
przewiduje sie wykopy reczne. Przyjeto okoto 90% wykopdw wykonanych
mechanicznie. W miejscach skrzyzowan z kablem teletechnicznym oraz w miejscach
zblizen do stupow teletechnicznych roboty nalezy wykonywacd recznie.
Roboty ziemne, w miejscach skrzyzowan z kablami NN nalezy wykonywac recznie,
kabel wytaczy¢ spod napiecia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg ochronng.
Przy stupach zachowa¢ odlegtos¢ min. 1,0 m od podziemnych czesci stupdédw oraz
zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.
Odpowiednio realizowane prace ziemne maja szczegdélne znaczenie dla prawidiowego
utozenia rur PVC i GRP. Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonac po przeprowadzonej
prébie na szczelno$¢. Zasypywanie wykopu powyzej rury powinno by¢ wykonane z
tego samego materiatu jak obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni
rury.
Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 20 cm

warstwami, poza nim gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$¢ kamieni nie
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przekracza 300 mm oraz pozbawionym duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

5.2. Montaz rurociggdéw wraz z uzbrojeniem
Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PNEN
1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Do budowy kanatéow deszczowych
uzywac rur i ksztattek kanalizacyjnych z CFW GRP o sztywnosci obwodowej 10 kPa.
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualng aprobate techniczna.
Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN-124 Zwienczenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
Catos¢ robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL w 2003 r. oraz zaleceniami producentéw urzadzen.

5.3. Odwodnienie wykopow
W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie
wykopu na czas prowadzenia robot. Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany do
panujacych w czasie wykonywania robot warunkéw  gruntowo-wodnych,

zaprojektowany zostanie przez Wykonawce Robot.

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” t. 1 i 2/1998 r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru ruro-ciggéw z tworzyw sztucznych” PKTSGGIK — Warszawa 1994 r.

Stosowac sie do ,Instrukcji wykonania, odbioru, eksploatacji i napraw instalacji
rurociggowych z PVC i GRP” producenta rur.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-83/8836-02.

Stosowac ruszty do wpustow ulicznych i wiazy kanatowe z zawiasem i z ryglem
antywlamaniowym.

W przypadku prowadzenia wykopow w poblizu rurociggdw gazowych, kabli
energetycznych wykop zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi lub szalunkiem drewniano-
azurowym. Zabrania sie rowniez sktadowania ziemi z wykopu na niniejszych
przewodach.

Wszelkie prace ziemne w poblizu istniejacych kabli energetycznych i sieci gazowych
wyko-nac recznie i pod nadzorem uzytkownikow.

Zaleca sie wykonal catos¢ robot w porze suchej ze wzgledu na mozliwosé
wystepowania wdd gruntowych.

Ewentualng zgode na rozkop drég nalezy uzyskac od uzytkownika.

Po wykonaniu kanalizacji i studzien wykona¢ prébe szczelnosci wg PN-84/B-10737.
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Po wykonaniu sieci dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokona¢ wytacznie jednostka
projektowa.

Stosowac sie do uzgodnien i warunkéw technicznych wydanych przez odpowiednie
Urzedy i wtascicieli uzbrojenia podziemnego zawartych w niniejszym projekcie.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie istniejacego, a nie zainwentaryzowanego

uzbrojenia podziemnego.

7. PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJII INWETSYCJI

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. S$wir i
mieszanka.

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

9. PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq.

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego).

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

15. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

21. KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980).

22. KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

23. KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980).

24. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

25. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagédw z tworzyw sztucznych.

26. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom I rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.
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