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2. CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejacego przytacza

elektrycznego kablowego n/N 230/400 V zasilajacego budynek mieszkalny na dzialce Nr ewid. 930 a

kolidujgcego z budowg odcinka drogi w ulicy SEONECZNEJ w Staszowie.

2.2 Podstawa opracowania.

YV V V V

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu,
plan szczegétowy zagospodarowania terenu w skali 1: 500,
inwentaryzacja sieci elektrycznej i uzbrojenia w terenie,

warunki techniczne przebudowy linii elektrycznej, wydane przez

Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Energii Staszow,

> obowigzujgce przy projektowaniu i budowie instalacji elektrycznych,

zarzadzenia.

2.3 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie :

a) przebudowe istniejacego przytacza kablowego YAKY 4 x 25 mm?,

2.4 0Ogolne dane elektroenergetyczne :

a
a
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OPIS.

W zwigzku z projektowang budowg kohcowego odcinka drogi w ul. Stonecznej w
Staszowie, wystgpita kolizja z istniejgcym kablem energetycznym n/N /przylaczem kablowym do
dziatki Nr ewid. 930/. Kabel przebiega skosnie przez projektowang droge, w pasie jezdni wystepuje
zalom kabla, kabel nie jest w calosci przez droge chroniony rurg /przepustem/ ochronng. Na
przebudowe w/w kabla zostaly wydane przez RZE Dystrybucja Rzeszoéw Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji
Energii Staszéw warunki techniczne.

Zagospodarowanie terenu wok&ét projektowanego koncowego odcinka drogi w ul.
Stonecznej w zasadzie nie ulegnie zasadniczej zmianie. Nieznacznej przebudowie /zmianie trasy/
ulegna nastepujace obiekty typu liniowego:

— przebudowa przytacza elektrycznego kablowego n/N YAKY 4x25mm?® na odcinku dtugosci 11m,
— przebudowa wyprowadzenia kabla na stup /na przeciwlegla zerdZ/,
— przebudowa bezpiecznikbw przytacza /kabla/ i przeniesienie odgromnikow,

Przebudowane urzgdzenia bedg posadowione na gruntach $redniej klasy. Dla
usytuowania tych urzadzen nie zachodzi potrzeba przeprowadzenie badan geotechnicznych gleby czy
gruntu. Ponadto projektowane obiekty liniowe nie majg negatywnego wplywu na otaczajace
Srodowisko, ani tez nie powoduje zagrozenia zwigzanego z ochronag zdrowia i higieng uzytkownikow.

Szczegblowe zagospodarowanie terenu zostalo pokazane na zalgczonych do projektu

rysunkach.



4. OPIS TECHNICZNY.

4.1 OPIS SZCZEGOLOWY WYKONANIA.

41.1

41.2

Przebudowa istn. przyt agcza elektrycznego kablowego n/N.

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji
Energii Staszow warunkami technicznymi  przebudowy, nalezy istniejacy kabel /przytacze/
YAKY 4 x 25 mm? zasilajgce budynek mieszkalny na dzialce Nr ewid. 930 a poprowadzone od
stupa Nr 6/7/1 linii n/N ,Staszéw PZMot", przebudowa¢ po nowej trasie, prostopadle do
jezdni, uktadajac go w rurze ochronne;j.

W zwigzku z tym, nalezy wykopa¢ po nowej trasie, prostopadle do jezdni
odcinek rowu kablowego zgodnie z trasg przedstawiong na planie zagospodarowania
przestrzennego terenu — Rys. Nr 2. Wykop, o szerokosci 40 cm i gtebokosci 80 cm pod kabel,
wykona¢ recznie przy uzyciu lopat, po uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Po
odtgczeniu przytacza od sieci n/N, odkopa¢ istniejacy kabel na odcinku okoto 11lmb i
zdemontowa¢ go wraz z wyprowadzeniem na stupie Nr 6/7/1. Zdemontowa¢ z kabla istniejace
rury ochronne przepustu kablowego i wejscia na slup oraz uchwyty mocujece. Na
skrzyzowaniu z projektowang drogg utozy¢ w wykopanym uprzednio rowie kablowym nowy
przepust kablowy z rury Arot typu SRS-75 di. 8m i zaciaggng¢ do niego kabel. Kabel w
wykopie ukfadaé¢ recznie, falisto, na 10 cm podsypce z piasku. Odleglo$ci pionowe na
skrzyzowaniach i poziome na zblizeniach, przebudowanego przytacza kablowego z
instalacjami innych mediéw, powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
utozeniu w ten sposéb kabla, nalezy zatozy¢ opaski kablowe co 10m oraz na skrzyzowaniach
z innymi urzadzeniami i przy przepustach, i zgtosi¢ do odbioru roboét zakrytych w Rejonie
Dystrybucji Energii Staszé6w oraz Pracowni Geodezyjnej.

Kabel wprowadzi¢c na stup po zerdzi od strony poludniowej, w istniejgcej
uprzednio zdemontowanej ze stupa rurze /zamiana zerdzi na wprowadzeniu na stup RK-10
uniknie dokonania wstawki kabla i jego mufowania/. Na stupie Nr 6/7/1 przebudowaé
istniejagce odgromniki GXO-0,66/5 wraz z uziemieniem i bezpieczniki BNu-63 przenoszace je
na przeciwstawne zerdzie stupa rozkracznego, i podpia¢ je do istniejacych przewoddéw linii
napowietrznej n/N jak réwniez do przebudowanego kabla n/N.

Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i zinwentaryzowaniu go przez
stuzbe geodezyjng, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku, nastepnie 20cm warstwg
luznej ziemi rodzimej i przykry¢é wzdtuz trasy folig kalandrowag koloru niebieskiego. Resztg
ziemi z wykopu zasypa¢ kabel oraz zniwelowa¢ i uporzadkowaé teren. Ze wzgledu ze ziemia
na trasie wykopu bedzie przez jaki$ czas osiadala, zaleca sie usypanie wyzszej niz teren
warstwy ziemi na trasie kabla.

Kabel nalezy ukfada¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

Trase linii - przylacza kablowego pokazano na zalgczonym do projektu planie
zagospodarowania terenu w skali 1: 500 Rys Nr 2.

Instalacia_ochrony od pora zen pradem elektrycznym.

System ochrony przeciwporazeniowej to zwykle ochrona podstawowa i dodatkowa.
Zgodnie z PN/E-05009 zastosowano nastepujgce $rodki ochrony :

a) Dla linii — przyt acza kablowego n/N,

Ochrona podstawowa /przed dotykiem bezposrednim/ polegajaca na zastosowaniu :

izolacji podstawowej, izolacji wzmocnionej, odpowiednich oston, obudow, przegréd, barier

Isg to $rodki wykonane fabrycznie lub wykonane w takcie montazu urzadzen/ — w

niniejszym projekcie zastosowano te s$rodki poprzez dobér kabli i osprzetu o odpowiedniej

izolacji podstawowej i ochronnej, oraz utozeniu kabli na odpowiedniej glebokosci, na
skrzyzowaniach z innymi instalacjami na utozeniu kabli w odpowiednich przepustach
kablowych.

Ochrona dodatkowa /przed dotykiem posrednim/, polegajgca na zastosowaniu :

— samoczynnego wyigczenia zasilania w ukiladzie sieciowym TN-C, polegajacego na
zastosowaniu bezpiecznikbw o odpowiedniej wielkosci amperazu i charakterystyce
pradowej, zapewniajgcej dostatecznie szybkie wylgczenie zasilania w czasie trwania
zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5sek., w przypadku pojawienia sie napiecia na
czesciach nie zwigzanych z obwodem elektrycznym — w niniejszym projekcie
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zastosowano te srodki poprzez odpowiedni dob6r aparatury i wielkosci zabezpieczen
w przylaczu.
— uzyciu urzgdze posiadajgcych ll-klase ochronnosci  lub izolacji réwnorzednej, w
przypadku nie zachowania skutecznos$¢ szybkiego wylaczenia zasilania juz w istniejacej
sieci n/N, a polegajacej na zastosowaniu urzadzen, aparatury i odbiornikéw w
obudowach izolacyjnych w Il klasie izolacji i o stopniu ochrony IP 43, a zastosowane
w nich wyposazenie, sprzet i osprzet winny posiada¢ — stopien ochrony co najmniej IP
44, | zastosowanie tych obudéw i odpowiedniego wyposazenia nie powoduje
koniecznosci stosowania zabezpieczen w uktadzie szybkiego wylaczenia / - w
niniejszym projekcie zastosowano te $rodki poprzez odpowiedni dobdr aparatury i
osprzetu.
Ochrone przeciwporazeniowg w tym rozdzial przewodu ochronno - neutralnego
PEN na oddzielne przewody N-neutralny i PE—ochronny, nalezy wykonaé zgodnie z normag
PN-91/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych” ze szczegOlnym
uwzglednieniem Arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona przeciwpora zeniowa”.
Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw /
zgodnie z aktualng norma/.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony.

4.1.3 Instalacja ochrony od przepi eé.

System ochrony od przepie¢ to zwykle zabudowa w obwodzie elektrycznym
odpowiednio dobranych zabezpieczen w postaci : iskiernikéw, odgromnikéw, ochronnikéw itp.
Poprzez zastosowanie  tych zabezpieczen w  liniach SN, stacjach
transformatorowych SN/nN, liniach n/N, liniach oswietlenia ulicznego n/N, przylaczach n/N i
instalacjach odbiorczych, mozna stworzy¢ strefowg koncepcje ochrony odgromowej i
przeciwprzepieciowej, odpowiednig zwlaszcza dla ochrony szczeg6lnie wrazliwych urzadzen
elektrycznych.
W naszym przypadku zastosowane zostaly nastepujace stopnie ochrony:
a) Stopien 1 - stanowi¢ beda istniejace ograniczniki przepieé, zamontowane na:
— shlupie linii napowietrznej SN — zasilajgcej linie kablowg i stacje transformatorowa,
stacji transformatorowej — po stronie SN-15kV,
stacji transformatorowej — transformatorze po stronie n/N,
stupie linii napowietrznej n/N,

Jest to zgodne z wymogami norm : ENV — 61024 — 1, IEC1312.

Dla ochrony przylacza kablowego n/N przed przepieciami, w tym gtownie
wytadowaniami atmosferycznymi nalezy na stupie Nr 6/7/1 przebudowaé na przeciwng strone
stupa istniejace odgromniki zaworowe GXO-0,66/5kA wraz z istn. uziemieniem. Odgromniki
uziemi¢ poprzez potgczenie ich bednarkg FezZn 25x4mm z gornym zaciskiem uziemiajgcym
zerdzi stupa.

5.2 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przed pora zeniem.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem sprawdzono i przedstawiono w obliczeniach
technicznych. NALEZY BEZWZGLEDNIE ZASTOSOWAC SIE DO UWAG ZAWARTYCH W TYCH
OBLICZENIACH.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary pradu uptywu oraz pomiary petli zwarciowych.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

5.3 Ochrona srodowiska.

Cala inwestycja, objeta niniejszym projektem budowlanym - w czesci elektrycznej, nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
Ziemia uzyskana z wykopdéw w czasie prowadzenia prac ziemnych, skladowana bedzie w
bezposrednim ich sasiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robét, zostanie zuzyta do ponownego
zasypania wykopéw, a nadwyzki bedg wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych
prac.



5.4 Warunki bezpiecze Astwa :

Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajac scisle przepiséw BHP.
Szczeg6lng ostrozno$¢ zachowac¢ przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w

poblizu  czynnych instalacji  elektrycznych,  gazowych, teletechnicznych,  wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przy montazu przewoddw na skrzyzowaniach z drogami kotowymi.

5.5 UWAGI KONCOWE :

Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno — neutralnego PEN na przewéd ochronny PE i przewdd
neutralny N, nalezy wykona¢ w ziagczu kablowym lub zestawie zigczowo — pomiarowym lub tablicy
gtéwnej.

Izolacja przewodu neutralnego N winna byé koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego
PE koloru z6tto — zielonego.

Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy trwaly i
dobry styk.

Instalowanie i eksploatacja wytacznika roznicowo — pragdowego winna odbywaé sie wg instrukgji
producenta.

Calos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami bhp oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym.
Roboty elektryczne wykonywa¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnieh od Inwestora oraz po
uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem
technicznym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie
realizacji robo6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny byc
uzgodnione =z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone
wpisem do dziennika budowlanego.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - instalacyjnych. Czes¢ V. Instalacja elekiryczne. Warszawa 1984r.” oraz przepisami
.Prawa Budowlanego” i normami PN-90/E-05023 i PN-96/E-05003/01(02).

Po wykonaniu robét, nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonanych instalacji t.|.
badania skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien i.t.d.
Wyniki dokonanych pomiaréw, winny sie miesci¢c w odpowiednich granicach dopuszczalnych
normami i przepisami. Wyniki pomiaréw nalezy odnotowa¢ w odpowiednich protokétach, ktére
wraz z niniejsza dokumentacjg powinny byé przechowywane przez uzytkownika, przez caty okres
eksploatacji wykonanych instalaciji.

5.6 Wykaz urz adzen energetycznych do umieszczenia w pasie drogo  wym.

Rodzaj urzdzenia umieszczonego w pasie Powierzchnid
; Nr . . $red-| dtu- | zagtego pas
Lp Nazwa drogi drogi Wiasciciel drogi Rodza o nica | gose drogowego
cm m m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. ), Przytacze
1 |Ul. Stoneczna UMIG Staszoéw y YAKY 4x25 2,2 11 0,24
kablowe n/N




