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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikagjhi@cznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwzanych z budowelementéw kanalizacji deszczowej.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyden zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i mpgstwzy¢ jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach publicznych.

1.3. Okrdlenia podstawowe

Kanalizacja deszczowasie kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania

sciekow opadowych.

Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaitiakow opadowych.

Przykanalik- kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z siekanalizacii

deszczowe).

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierad@ekow z co najmniej dwéch kanatow

bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierarficiekow z kanatéw oraz kanatow

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrity o wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

Kanat przetazowy kanat zamknity o wysokadci wewrgtrznej rownej lub wgkszej niz 1,0

m.

Studzienka kanalizacyjnastudzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowpyreznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wpust deszczowy urzadzenie do odbiorgciekow opadowych, sptywagych do kanatu z

utwardzonych powierzchni terenu.

Piyta przykrycia studzienki lub komoryptyta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sierkek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umliviajacy dos¢p do uradzen
kanalizacyjnych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Rury kanatowe

Rury z tworzywa GRP fi 300mm o sztywéooobwodowej SN 10 000 N/m2, zbudowangywvic
poliestrowych zbrojonych widknem szklanym , rurfP¥C-U fi 200 (przykanaliki) SN 8. Nie
dopuszcza gistosowania rur PVC ze spienionyfniankami

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1 Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefgcia kanatdw) powinna by wykonana z kygow
betonowych lubzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Komora
robocza pordej wefgcia kanatbw powinna [y wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadegjo wymaganiom BN-62/6738-03 [17]
lub z kregowzelbetowych.
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2.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstaosciach
podanych w pkt. 2.2.1 lub z¢gow zelbetowych dennych z gotowymi odptywami .

2.2.3. Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:
- wihazy zeliwne typu atzkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,
- wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
umieszczane poza korpusem drogi.

2.2.4. Komin wiazowy
Komin wilazowy powinien by wykonany z elementowzelbetowych o érednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.2.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.3 . Materiaty dla studni przelotowych pohczeniowych i kaskadowych

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza z piyt stropova i dnem mde by wykonana jakozelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniggymi lub kregdw zelbetowych.

2.3.2. Komin wiazowy
Komin wtazowy wykonuje si z kregéw zelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadaych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Wilaz kanatowy
Wedtug pkt 2.2.4.

2.4. Studzienkisciekowe

2.4.1. Wpusty uliczneeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-
04 [13].

2.4.2. Kegi zelbetowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowaneasprefabrykowane kigi zelbetowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy wytrzymigiorO MPa, wg KB1-22.2.6 (6) [23].
2.4.3. Piegcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane érednicy 65 cm powinny kiy wykonane z betonu
wibrowanego klasy wytrzymadoi 70 MPa zbrojonego stabtOS.

2.4.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny maiggrubgé 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy wytrzymadoi 70 MPa zbrojonego stabtOS.

2.4.5. Ptyty fundamentowe zbrojone
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Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadguba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy
B 25.

2.4.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka mize by wykonana z ttucznia lub piasku.zidy materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7];B41111 [3], PN-B-11112

[4].

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-25 powinien odpowiada/maganiom BN-62/6738-07 [17].

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgymaganiom PN-B-14501 [7].

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.7.1. Rury kanatowe i ostonowe

Rury mana skiadowa& na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo .Powierzchnia sktadowania powinné btyvardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomeigonsz warstwe rur
nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Wykonawca jest zobpaviy uktada rury wedtug
poszczegolnych grup, wielko i gatunkdw w sposOb zapewriay stateczn& oraz
umazliwiaj acy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Keqgi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieme, nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Psi&hadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysok& skladowania nie powinna przekra¢za,8 m. Sktadowanie powinno
umazliwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobdéw lub pojedynciyehdw.

2.7.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigggh korodujco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanmanpa by utwardzona
i odwodniona.

2.7.4. Wpustyeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach
0 wysokaci maksimum 1,5 m.

2.7.5. Kruszywo
Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZAET
3.2. Roboty naley wykona z wykorzystaniem w nagtujacego Sprztu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciaggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanatowych

Rury, zarbwno kamionkowe jak i betonowe, mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieargj je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomawc
zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzgkrodka transportu, z wayikiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do diugoi, wickszej ni 1,0 m, ktore naley przewozé w pozyciji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

4.2. Transport kigow

Transport kggdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezgnzed uszkodzeniem przeromych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przagtosowanie przektadek, rozporéw i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich mitiém.

4.3. Transport wkazow kanatowych i wpustaeliwnych.

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenidhazy typu ctzkiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach po 10 szt.aicky¢ tasma
stalowg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniawale oznaczy je w
terenie za pomacdkotkow osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kxinymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekae Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto-
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego. Szeragkovykopu uwarunkowana jest
zewretrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny
na deskowanigcian i uszczelnienie stykdw. Deskowari@an naley prowadzé w miar jego
gkebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byywieziony przez Wykonawcna odkfad.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgjie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné lagykonane
bezpdrednio przed ulzeniem przewodow rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony zzymierem.

5.3. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktuwlza wykopu. W zwizku z wysokim
poziomem wod gruntowych me wyshpi¢ koniecznéé odwodnienia wykopow. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) padimaley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubimi od 15 do 20 crmkznie z utgonymi siczkami odwadniacymi. Dla
przewodow osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley wykona fundament
betonowy, zgodnie z dokumentagrojektows lub SST.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.
5.4. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokas¢ posadowienia
rurociagu powinny spetni@ponizsze warunki:
~ najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewhdpuszczalne minimalne quikosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdxyc¢ jednak mniejsze:
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- dla kanatéw @rednicy do 0,4 m — 0,3 %,

- dla kanatow i kolektoréw przelotowych —0,1 %

- (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,05 %).

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 mass,dla rurzelbetowych 5 m/s).

- giebokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0

do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr1%03.71). Przy mniejszych zabteniach

zachodzi konieczrio odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro" uktadaesizgodnie z , Tymczasoavinstrukcp projektowania

i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro"52 Rury naley ukfad& w temperaturze

powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywatemperaturze nie mniejszejni

+8° C. Przed zakazeniem dnia roboczegadz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeptoy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukow dla
podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syformy modhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniewynost 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie diaszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekra@€za4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu @by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikbw powinny wynd@sod min. 0,5 % do max. 40 % z tyre przy spadkach
wigkszych od 25 % naby stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno¢bwykonane pod &em min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

- wilaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmiaczeniova nalezy dokonywa tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysod@ wicksze] naley stosowa przepady
(kaskady) umieszczone na zeysra pozascianky studzienki,

- wiaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegéai min. 1,0 m od siebie.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ptay wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w

odpowiednich odlegkziach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m péxgdnicach

powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki patczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwdéch kanatow

bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach ngléaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé& nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmw

trudnych warunkach gruntowych (przy wgsbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie

wzmaocnionym,

- w przypadku gdy rnica rzdnych dna kanatdow w studzience przekracza 0,50 hezyna
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stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatachmednicy powyej 0,40 m powinny mie
przelew o ksztaicie i wymiarach uzasadnionych aeltami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatachseednicy do 0,40 m vatznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewma studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposo6b wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1¢7, 6, 8) [23], a ponadto w
.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" opraaoym przez ,Transprojekt" Warszawa
[24].

Komora robocza powinna ndiewysoka&¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu poewalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejgazniz 2,0 m. Komin
wilazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina rglevykona na ptyciezelbetowe] przdgciowej
(lub rzadziej na kmu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdosvak nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni. Studzienki ptytkie mpdpy¢ wykonane bez kominow
witazowych, wowczas bezp@dnio na komorze roboczej najeumieici¢ ptyte pokrywows, a na
niej skrzynk wtazowa wg PN-H-74051 [9]. Dno studzienki nalewykona& na mokro w formie
ptyty dennej z wyprofilowask i net.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innggbjscach natenych na obeizenia
dynamiczne)powinny miéewtaz typu ce¢zkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
mozna stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ by nip rowny, natomiast w
trawnikach i zielacach gorna kraedz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego malegamontowd mijankowe
stopnie ztazowe w dwochgadach, w odlegteciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.4.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania woéd opadowyezdni drog i
placow, powinny by z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wymiosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- glebokas¢ osadnika 0,95 m,
- Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwigzania drogowego. Liczba studzienégiekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest
przede wszystkim od wielkoi odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiego. Naley
przyjmow&, ze na jedn studzienk powinno przypada od 800 do 1000 m2 nawierzchni
szczelnej. Wpusty uliczne na sk#pyvaniach ulic nakey rozmieszcza przy kraweznikach
prostych w odleghci minimum 2,0 m od zakwzenia tuku krawznika. Przy umieszczeniu kratek
sciekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@é sic 0,5 cm poniej
poziomu warstwycieralnej. Kady wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem
studzienki rewizyjnej patzeniowej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wyptkowo za pomog
wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie ayalsprzgac. Gdy zachodzi konieczgé
zwickszenia powierzchni sptywu, dopuszczae sv wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustow podwojnych. W przypadkach kolizyjnych, gdgchodzi konieczrié usytuowania
wpustu nad istniggymi urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptyci¢ do
min. 0,60 m nie stosaf osadnika. Osadnik natomiast powiniert ligtawiony poza kolizyjnym

6



Szczego6towa specyfikacja techniczna

urzadzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak roéwnie z kanatem zbiorczym.
Odlegta¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekraeza,0 m.
5.4.5. 1zolacje

Rury betonowe telbetowe ayte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepania przed korozjkonstrukcji
betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki 8wthnej w 1986 r. [22]. Zabezpieczenie rur
kanatowych polega na powleczeniu ich zetane] | wewrtrznej powierzchni warstay
izolacyjrm asfaltows, posiadajca aprobat techniczm, wydarmy przez upowzniona jednostk.
Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytre izolacph bitumiczry. Dopuszcza si
stosowanie innegasrodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem. W srodowisku stabo
agresywnym, niezalmie od czynnika agresji, studzienki nale zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym
na goaco wg PN-C-96177 [8]. Wrodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazaudznorodng¢ i
bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia raedprkorozj
Wykonawca uzgodni z iiynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przygieniem do robot. Przed przypteniem do robot Wykonawca
powinien wykoné badania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept.

6.2.Kontroli jakdci robét powinien dokonywiainspektor nadzoru z ramienia inwestora .
W zakres kontroli jakeci wykonywania robot zwizanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej
wchodz:

- sprawdzenie kdnych zatéonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych

punktéw wysokéciowych z dokladnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemawod

- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podénz

kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowegarawdzenie prawidtovéoi

utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikOw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie gdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw

wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape

powinno wynost wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grub&ci warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyendlegtdci osi utazonego kolektora

od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza: 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie m&ipno

przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppiok10%

projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do

+5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkobmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru rob6t naky dokon@ komisyjnie z uwzgidnieniem pkt. 6 odano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagzczony wykop.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST | wymaganiami
inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg. Pkt.6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Podstawptatnaci stanowi jednostki wyszczegolnione $lepym kosztorysie
9.2. Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacjjrobge:
- oznakowanie robat,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umaamemscian wykopu i jego
odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kuszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltkmagania i badania

3. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdhogowych

5. PN-B-12037Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztallyymiary

7. PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naawor

9. PN-H-74051-00Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typetkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkigeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkteliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101Zeliwne rury cinieniowe do pajczei sztywnych
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16. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04,0Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, ORury bezginieniowe. Kielichowe rury betonowedlbetowe ,Wipro"

19. BN-86/8971-06.0Rury bezginieniowe. Rury betonoweelbetowe

20. BN-86/8971 -08Prefabrykaty budowlane z betonu.gr betonowe telbetowe.

21.PN-EN 14364+A1Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyckisdeeniowego
I bezcinieniowego odwodnienia i kanalizacji —Termoutwatdea tworzywa sztuczne
wzmocnione wioknem szklanym (GRP), na bazie nieoasyzywicy poliestrowej (UP) —
Specyfikacje rur, ksztattek i poize:

22. PN-85/C-8920Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlonknylu

10.2. Inne dokumenty

22. Instrukcja zabezpieczania przed kayéanstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

23. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980) KB4"4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studziesgadowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(11) Studzienkilepe (lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studziekkiekowe do
odwodnienia drég (palziernik 1983) KBt-22.2.6.(6) Kgi betonowesrednicy 50 cm;
wysokasci 30 lub 60 cm

24. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowychtgnsprojekt" - Warszawa,

1979-1982 .

25. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgegvoddw kanalizacyjnych z rur
~Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

26. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siamizadzea sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WIK ,Cewok" i BPBBO Miastopetjt-Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpi984 r.



