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PROJEKT WYKONAWCZY
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1. SPIS RYSUNKOW

Rys.nr 1 Mapa trasowa (w skali 1:500)

Rys. nr 2 Schemat rozwinigty przebudowy sieci telekomunikacyjnej
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2. DANE OGOLNE

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen
telekomunikacyjnych kolidujacych z budowg drogi ul. Stonecznej w m. Staszow

2.2 Inwestor

,AJKO” Artur Krecisz ul. Hanki Sawickiej 11, 28-200 Staszow

2.3 Uzytkownik

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Rzeszowie

35-001 Rzeszow ul. Pitsudskiego 35

2.4 Podstawa opracowania projektu

e Warunki techniczne

e Inwentaryzacja urzadzen teletechnicznych w terenie
e Uzgodnienia dokonywane na roboczo z uzytkownikiem

2. ZAKRES RZECZOWY

Kanalizacja 0,002 Km/k

teletechniczna 0,002 0,002 0,002 Km/o
Studnia teletechniczna 1 Syt
Przebudowa (SKR-1) :

4. OPIS TECHNICZNY

Ogodlnie, przebudowa sieci polegaé bedzie na:

- odkryciu istniejacych kabli doziemnych — od istniejacej studni 2/SK-1 do istniejacego

SBR

- wyciagnigciu kabli z SBR i wycofaniu ich w kanalizacje

- likwidacji studni 2/SK-1

- przeniesieniu SBR o ok. 0,5 mb

- przedtuzeniu kanalizacji rura RHDPE fi 125/7,1mm o dtugosci ok. 2,0 mb
- wybudowaniu nowej studni kablowej 2/SKR-1
- ponownym zaciagnieciu kabli w kanalizacje¢ do studni 2/SKR-1i wprowadzeniu do

SBR (rozszyciu kabli na faczéwce)

- przy skrzyzowaniu i zblizeniu z gazociagiem -zabezpieczeniu istniejacej rury gazowe; -

rurg ochronna.

- Zaglebieniu o ok. 0,6 mb: istniejacego przejscia kanalizacji pod droga, istniejacej studni
1/SK-2 oraz istn. kanalizacji na odcinku ok.25 mb (stopniowo od 0,00mb do 0,60mb)
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4.1 Przebudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej

W zakres projektu wchodzi:

- likwidacja istniejacej studni kablowej 2/SK-1

- dobudowa (przedtuzenie istniejacej rury) kanalizacji z rury RHDPE fi 125/7,1 mm o

dhugos¢ ok.2,0 mb

- budowa nowej studni 2/SKR-1

- zaglebienie (zanizenie) o ok. 0,6 mb: istniejacego przejscia kanalizacji pod droga

- zaglebienie (zanizenie) o ok. 0,6 mb istniejacej studni 1/SK-2

- zaglebienie (zanizenie) stopniowo od 0,0mb do 0,06 mb istniejacej kanalizacji.
Projektowang studni¢ posadowi¢ tak, aby pokrywa studni rownata si¢ z poziomem
projektowanego chodnika.
Zamontowa¢ pokrywe wewngetrzng zamykang na zamek abloy.
W miejscy skrzyzowania istniejacego gazociagu z projektowana kanalizacja teletechniczna,
istniejaca rur¢ gazociagu zabezpieczy¢ rurg ochronng typu RHDPE-D 160/140 mm o di. 4,0
mb.
Miejsce i sposéb przebudowy przedstawiaja rys. nr.1 i nr.2.

4.2 Przebudowa istniejgcych kabli

W zakres projektu wchodzi:
- odkrycie istniejacych kabli doziemnych — od istniejacej studni 2/SK-1 do
istniejagcego SBR
- wyciagnigcie kabli (kabla rozdzielczego i kabli abonenckich) z SBR i wycofanie ich
w kanalizacje
- przesunigcie istn. SBR o ok. 0,5m (do granicy dziatki, obok projektowane;j studni)
- ponownym zaciagniecie kabli w projektowang kanalizacj¢ do studni 2/SKR-1 1
ponowne wprowadzenie do SBR (rozszycie kabli na taczowce).
Dokona¢ sprawdzenia poprawnosci potaczen wszystkich abonentéw . Prace wykonywac tak,
aby czas przerwy na taczach byt jak najkrétszy. Teren uporzadkowaé i przywrdcié¢ do stanu
pierwotnego.

S. POMIARY

Po zakonczeniu prac instalacyjno montazowych wykonaé nastgpujace pomiary dla kabla
rozdzielczego:
- pomiar konicowy pradem statym

6. OBLICZENIA

Dla kabli o $rednicy zyly 0,5 mm:

- tlumienno$¢ jednostkowa: 1,52 dB/km

- rezystancja jednostkowa: 191,8 Q/km
W zwiazku z faktem wykorzystania , bez zmiany dtugosci, istniejacych kabli - odstepuje si¢
od liczenia parametrow elektrycznych laczy abonenckich.
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T

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca i Inwestor zobowiazani sa do zapoznania
si¢ z tre$cig uzgodnien.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi i
zaktadowymi.

W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowiazujace przepisy
BHP.

Roboty nalezy zorganizowaé w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia lub
zdrowia.

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ odbioru, a sporzadzona dokumentacje
powykonawcza przekaza¢ do TP S.A.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi normami i zarzadzeniami:

ZN-96 TP S.A. 004, 008, 010, 011, 012, 014, 023, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 033,
035, 036, 037, 041.
PN-91/M-34501

Zarzadzenie Ministra £acznosci z dnia 12 marca 1992r. MP nr 13/92 pozycja 94 oraz
95
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz 60)

Rozporzadzenie ministra Lacznosci z dnia 16 lipca 1993r. W sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspotpracy urzarzen, linii
i sieci telekomunikacyjnych zakladanych i uzywanych na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr89 poz 414)

Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27.04.2001r. ,, Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) tekst
jednolity i Ustawy ,, 0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz.628, z pézniejszymi zmiana ).
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8. PRZEDMIAR

9. KOPIE PISM I UZGODNIEN

10. RYSUNKI

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe NIP: 799-168-27-76
SANDOTECH Robert Ktak REGON:672819640
ul. Zawichojska 13

tel/fax : 0 prefix15 832 90 67
27-600 Sandomierz kom. 512754854, 663357200
e-mail: biuro@sandotech.pl



Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych w zwiazku z budowa ul. Sionecznej w Staszowie

23/02/09

Przedmiar Robdét

Podstawa naktadu,

opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

Ilo$¢

IKrot.I Jedn.

1 Przebudowa kolidujacego odcinka sieci telekomunikacyjnej z przebudowa drogi w m. Staszédw ul. Stoneczna
1.1 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdédr w ciagu kanalizacji, 1
rura w warstwie 2 m
1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR,
typ SKR-1, grunt kategorii III 1 szt
1.3 TPSA 40/322/1 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja oséb
nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa
dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka 1 szt
1.4 KNR 401/1302/2 Montaz zamka abloy-analogia 1 szt
1.5 TPSA 40/401/1 Mechaniczna rozbidérka studni kablowych przy przebudowie,
(1) studnia SKR-1, studnia prefabrykowana 1 szt
1.6 TPSA 40/501/7 Uktadanie kabla wypeilnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii III, kabel o $rednicy do 30 mm, 1
kabel - analogia lecz odkopanie kabli 2 m
1.7 TPSA 40/503/1 Wciaganie kabla wypeinionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm,
otwdr kanalizacji wolny- kabel istniejacy 5x4 2 m
1.8 TPSA 40/503/5 Wciaganie kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm,
e otwér kanalizacji czes$ciowo zajety kable abonenckie 2| 7,00|m
1.9 KNR 503/605/1 Wprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa
usytuowana pod poprzeczkg, Fi kabla do 15-mm-analogia lecz
wyciagniecie z istn. SBR 1| 8,00|szt
1.10 KNR 5032/701/2 Przestawianie siupdw pojedynczych w terenie ptaskim, diugos$é
6-m, grunt kategorii III- analogia lecz siupek SBR 1 szt
1.11 KNR 503/605/1 Wprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa
usytuowana pod poprzeczka, Fi kabla do 15+-mm-analogia lecz
do istn. SBR 1| 8,00|szt
1.12 TPSA 40/602/1 Montaz zespoidw taczédwek szczelinowych l-stronnych,
zabezpieczonych, 1aczédwki w zespole o 10 parach zaciskéw- w
istn.SBR na istn aczdwce hl szt
1.13 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodéw w skrzynce kablowej- lecz w SBR 7 obwdéd
1.14 KNR 510/305/3 Uktadanie rur ochronnych stalowych w wykopie, do
Fi-125-mm-analogia lecz rura RHDPE zabezpieczenie
istniejacego gazociagu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 m
1.15 KNR 501/501/2 Pogiebienie o 20+cm studni kablowych z masy betonowej i
prefabrykatéw, SK-2, grunt kategorii III 1| 3,00(szt
1.16 KNR 501/107/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii
IV, warstwy X rury/warstwa = 1lxl, suma otworéw: l-analogia,
lecz odkopanie i pogiebienie o 0,6 m 31| 2,00|m
~1.17 KNR 501/1310/1 Pomiary koncowe pradem staiym, kabel o liczbie par-10 1; odcinek
Zestawienie materiaiéw
Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,375
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw t 0,012
Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiona szt 10
Osadniki betonowe szt 1
Pianka montazowa poliuretanowa szt 1
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznikéw szt 1
Pokrywa OL 500500 do studni kablowej z wietrznikami szt 1
Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami szt 1
Rama RLpd 500x1000 podwéjna samodzielna studni kablowych
telekomunikacyjnych szt 1
Rura RHDPE-D 160 160/140-dwudzielna m 4
Rura RHDPEp 125/7,1 przepustowa m 2,04
Rura wspornikowa ze $ruba rzymska szt 2
Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 szt 1
Wspornik 2-kablowy szt 2
Zamek ABLOY 3273P kpl 1
Razem (z dokladnos$ciay do zaokraglen):
strona nr 1




Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugl Kitenta

Region Wschod

Rozw¢] | Gospodarka Zasobami

Dziat Zarzadzanla Zasobami Fizycznyml Siaci

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw
tel.: 0 17 878 72 56

fax: 0 17 852 47 30

www.tp.pl

Rzeszéw, 30 grudnia 2008 r.

SAJKO"

Artur Krecisz

ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszow

Numer pisma: STTEERERU/KA 88/665/WT/JK/08
Temat: warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych
z budows ul. Stonecznej w Staszowie.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dnia 27-11-2008 r. w sprawie jw. informujemy w celu przebudowy

| zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z budowa drogi nalezy:

1. Kolidujacy odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej przebudowaé poza obszar projekiowane] drogi
z zastosowaniem studni typu SKR-1.

2. Kolidujace przytacza telekomunikacyjne przebudowac poza obszar projektowanej drogi
7 zastosowaniem kabli typu XzZTKMXpw 2x2x0,5.

3. Dostosowaé rzedne wysokosciowe pokryw studni telekomunikacyjnych do wysokosci
projektowanego chodnika.

4. Na powyzszy zakres opracowac dokumentacije techniczna, ktéra nalezy uzgodni¢ w ZUDP,
a nastepnie branzowo w TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, Region Wschéd Rozwdj
i Gospodarka Zasobami - Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci. Do uzgodnienia
branzowego Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia dodatkowo map z zaprojektowana trasa;

Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zaprojektowac oraz przebudowaé zgodnie z normami

i przepisami szczegétowymi obowigzujacymi w Telekomunikacii Polskiej.

Wyze] wymienione prace Inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem pod nadzorem
przedstawiciela TP.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac celem zapewnienia nadzoru nalezy powiadomi¢ z 7 dniowym
wyprzedzeniem Wydziat Wspdipracy z Partnerami Technicznymi TP — Judasz Ratat pod numerem
telefonu 0 41 346 25 53.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspétudziale w/w Wydziatu ( do
odbioru nalezy dostargzyé dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjnq powykonawcza).
Szczegdtowych informacji w powyzszej sprawie udzieli pracownik TP - Jarostaw Kumor pod numerem
telefonu 041 378 29 13.

Tehmmik?cjaPoBhSpohAk:yin;z iedziba i ad w e (00-105) pray ulicy Twardej 18, wpi do Rej Pizedsiebiorcéw prowadzonego
przez S3d Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-395;
z pokrytym w-catoéci dowym wy 4200 00O 000 zt




Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2130/01/U

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postqpowanig
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Mariana Kamudy z dnia 22.10.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Marianowi Kamudzie
urodzonemu 20.03.1956 r. w Ozarowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczeénie ubiegajacy si¢ zlozy! egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstgpie

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od_dnia jéj -
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art/122:§ 3 i-129 - - \
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikagji, - : o
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa A e : .
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowaiw art.\127 § 3 - S e ) C Ty
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wnie "e‘n(ig. skargi !
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego wh Warszawie, . - ; .

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na \podstawie._ B
art. 35 ust.| w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja K95 . o % 7
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. N‘r-\léb\ e -
poz.368 z pézn. zm.). -



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Nl z B A Kielce, dn. 12 luty 2009
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i; kamuda Mari;u; Kdéi;n“i_efz “
miejsce zamieszkania :
ul.St. Zeromskiego 4
27-530 Ozarow
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BT/0195/07
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2009 do 31-08-2009

DYREKTOR BIURA

’S'wi@tokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
htto.//www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, Piatek - 10.00-16.00, wtorek - 12.00-17.00, $roda - nieczynne.
Goaziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy ,,Przebudowa i zabezpieczenie
urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z budowa drogi ul. Stonecznej w m. Staszéw”
zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
— zgodnie z Dz.U.207 z 2003 roku art. 20.Prawo Budowlane i Dz.U. 93 art. 20 ust. 4 z 2004
roku Prawo Budowlane, i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Majatkowe prawo autorskie w zakresie objgtym umowa zostaja przeniesione na
Zamawiajacego.

Ozar6éw dn. 27-02-2009




Zatacznik nr 1

LOKALIZACJA

Budowa ul. Stonecznej w Staszowie

gmina Staszow, powiat Staszéw, woj. Swigtokrzyskie

Planowana inwotycja

Rysunek pogladowy
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