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1. Wstep

Qpracowanie niniejsze wykonane zostalo na zlecenie Ajko Biuro Projektowe, Artur Krecisz,
ul. Sawickiej 11, 28-200 Staszow.

Badania prowadzone byly w celu okreslenia warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego — dla
zadania temat: .Projektowana budowa ulicy Stonecznej*.

Wykonano 1 matogrednicowe sondowanie przelotowe do glebokosei 2,00m ppt.

Przeprowadzono profilowania litologiczne, z gruntow rodzimych pobrano prébki do badan
makroskopowych w celu ckreslenia stanu i rodzaju gruntow, prowadzonc obserwacje wad
gruntowych,

Efektem przeprowadzonych badan jest niniejsza dokumentacja, ktorej podstawowy element
stanowig zatgczniki graficzne zamieszczone w opracowaniu — mapy i karta sondowania.

Liczbe, lokalizacje, gtebokosé sondowania oraz zakres badar ustalono ze Zleceniodawca.
Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu o analize materiatow archiwalnych | badania
terenowe bez wykonywania robét geologicznych, Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez
organ administracji panstwowej.

W celu wykonania niniejszej dokumentacji bazowano na materiatach archiwalnych:

= H. Jurkiewicz | J. Woinski ,Mapa geologiczna Polski — A - Mapa utwordw powierzchniowych,
arkusz Mielec, skala 1:200 000", WG 1979r.

» H. Jurkiewicz | J. Woinski ,Mapa geologiczna Polski — B - Mapa bez utwordw
czwartorzedowych, arkusz Mielec, skala 1:200 000", WG Warszawa 1979r.

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administrac]i z dnia 24 wrzesnia 1998
(Dz.U. Nr126, poz.839) w sprawle ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

= NORMY:

a/ PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statyczne | projektowe,

bf PN-88/B-04481 Badanie prabek gruntu,

¢/ PN-B-04452:2002 Badania polowe,

d/ PN-B6/B-02480 Grunty budowlane-ckreslenia, symbole, podziat | opis gruntdw,

ef PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne,

ff Projekt normy PN/B-03020 dostosowany do EN 1997-1 (11.2000r) Geotechnika -
Projektowanie posadowisen bezposrednich; zmiana PN-81/B-03020".

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu
2.1 Lokalizacja

Teren, na ktdrym prowadzono sondowanie znajduje sie w potnocno-zachodnie| czesci Staszowa —
ulica Staneczna.

Administracyjnie jest to teren miasta Staszow, powiat staszowski, wojewddztwo swoietokrzyskie,
Wykonano 1 malosrednicowe sondowanie przelotowe na terenie projektowanej inwestycii,
doktadne miejsce sondowania ustalono ze zleceniodawea.

Lokalizacjg wykonanych prac przedstawiono na mapie — zal.1, a dokiadne miejsce wykonania
sondowania obrazuje szczegéiowo mapa dokumentacyjna — zatacznik 2,
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2.2 Morfologia

Przedmiotowy teren polozony jest abrebie Wyzyny Matopolskie] i nalezy do Niecki Nidzianskiej,
Niccka Nidziadska zajmuje powicrzehnie ok. 4,7 tys. km®. Tworzy rozlegle zaglebienie, ktore
przecina z polnocy na potudnie dolina Nidy, Powierzchnia tego mezoregionu ukszlaltowana jest
prece Doling Nidy, Plaskowyz Jedrzejowski i Proszowicki, Garb Pificzowski i Wodzistawski oraz
Nicekg Solecka i Polanieckq. Polnocno-zachodnia czeéé regionu, rozeiggajaca sie w kierunku
Pilicy, lezy na Wyiynie Przedborskiej, stanowiace] zachodnie obrzezenie paleozoicznych struktur
Gor E}wi-.;mkrz:-,rskich. Potudniowo-wschodni obszar wojewddziwa zajmuje Nizina Nadwislafiska,
obejmujaca szeroka doling Wisly, nic wehodeaca juz w sktad Wyzyny Malopolskiej, a nalezaca do
makroregionu o nazwie Kotlina Sandomierska.

Jest to obszar pofalowany i $rednio zréznicowany maorfologicznie. Rzedne wysokosciowe wynosza
od 192,0 do 1950 m npm. W miejscu przeprowadzonego sondowania przyjeto rzedng
wysokosciowa na poziomie 192,90m npm.

3. Warunki geologiczne

Omawiany obszar lezy w obrebie Niecki Nidzianskie;.

Niecka Nidzianska stanowi synklinotium pomiedzy Wyzyng Krakowsko-Cezegstochowska na
zachodzie, a Wyzyna Kiclecks na wschodzie. W jej strukiurze wystepuja deformacjc w postaci
zgodnych z osig niecki antyklin i drugorzednych synklin. W érodkowej czeéei Niecki przewazaja
szerokic plaskie garby oraz plaskowyze.

Region w duzej mierze zbudowany jest ze skal trzeciorzedowych (margle, wapienie, gipsy),a takze
z osaddw marskich w postaci wapieni. Pokrywaja je miodsze utworu czwartorzedowe (piaski,
gliny). W okolicach Staszowa rozwijajg sie zjawiska krasowe (zapadliska, leje).

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych do kofcowej, glebokosci wykonanego
sondowania, t]. 20m ppt stwierdzono w czesci przypowierzchniowej utwory antropogeniczne:
nasypy, a ponizej grunty rodzime - utwory czwartorzedowe.

Grunty antropogeniczne — nasyp gliniasty w stanie plastycznym stwierdzone do gebok. 0,60m ppt.
Ponizej nasypow wystepuja utwory czwartorzedowe wyksztalcone w postaci glin zwigzlych
w stanie twardoplastycznym, potzwartym i zwartym.

4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenhia geotechnicznych prac terenowych nie stwierdzona wystepowania waod
gruntowych do koncowej gigbokosci wykenanego sondowania.

5. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono w listopadzie 2008r. Wykonano 1 malodrednicowe
sondowanie przelotowe do gtebokosci 2,00m ppt.

Charakterystyki gruntéw rodzimych dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-D3020, PN-88/B-
04481, PN-86/B-02480, PN-B-04452:2002, PN-B-02479:1998.

Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan | rodzaj gruntu. Parametry
gruntow okreslono metodg A i B.
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Podzial warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

warstwa | — stan twardoplastyczny
warstwa |l — stan polzwarty i zwarty

GRUNTY SPOISTE MINERALNE

Do grupy tej zaliczono grunty spoiste rodzime mineraine, t]. grunty, w ktorych zawartosé czesci
organicznych jest rowna lub mniejsza 2 %.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono gliny zwiezte w stanie zwartym | polzwartym. Warstwe te wyrdzniono
w przedziale glebokosci od 1,0m do 2,0m ppt.

Uegdinione parametry geotechniczne:

gestosé objetosciowa: p = 220 t/m*
wilgotnosé naturalna; w, =15 %
stopien plastycznosci: IL=20

kat tarcia wewnetrznego: o= 18°
spojnose: c, = 30 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej): M, =48 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 34 MPa

Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono gliny zwiezle w stanie twardoplastycznym. Warstwe te wyrézniono
w przedziale glebokosci od 0,60m do 1,0m ppt.

Uogédlnione parametry geotechniczne:

gestost objetosciowa: p =210 t/m®
wilgotnosé naturalna: w,=18 %
stopien plastycznosci: I = 0,25

kat tarcia wewnetrznego: g, = 14°
spdjnosc: c,= 16 kPa

edometryczny modut $cigliwosci pierwotnej (ogdinej): M, =27 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 18 MPa

Tabela. Wydzielone warstwy i parametry geotechniczne gruntéw rodzimych

numtzr :rz;rsm:.,{ Wi Iy Iy Po N Cy Mg Eo
geotechniczne| 9 3 o MP

araz stan gruntu [Jj] [t/m”] ['] [kF"a] [ a] [MPE]
| pzw, 2w 15 0} 2,20 18 30 48 34
| tpl 18 0,25 2,10 14 15 27 18

Objasnienia: Stany gruntdw:

p. - gestost objetosciowa, zw - Zwarty

i e wilgotnosd naturalng, pEw - polzwarty

IL - stopien plastycznoscl, tpl — twardoplastyczny

d:“ - kat tarcia wewngtrznego,

c - spOjnose,

Mu - edometryczny modut §eisliwosci

E:| - modul odksztaleenia plerwolnego gruntu

5

~Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 2bylilowska Gora; tal. 14/674 23 71, 0607 084 060



LOKALIZACJA

Budowa ul. Slonecznej w Staszowie

gmina Staszow, powiat Staszéw, woj, swiglokrzyskic

Zalacenik nr |




Mapa dokumentacyjna
Siaszow - projekfowana budowa ulicy Sfonecznaj
Skala 1: 1000
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