Szczego6towa specyfikacja techniczna

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna D-07.06.02.
Bariery metalowe ochronne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem ogrodzerog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosayaho dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ogrodzenie drég jestodkiem zabezpieczggym drog przed zaktdéceniami ruchu, ktére mogowsta
na skutek wtargecia z bezpéredniego jej otoczenia - ludzi, zwigtdub pojazdoéw. Im droga jest wszej klasy
technicznej, tym wymaga wkszej kontroli dosipu do niej w celu zapewnienia petnego zabezpieazpried
wszelkimi formami zaburzenia ruchu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chyomi przed przedostawanieme sha jezdng
niepazagdanych intruzéw spoza pasa drogowego, tj. ludziiezat i pojazdow, mogcych niebezpiecznie
zakiock ruch na drodze.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu angdn sposobie jego splotu (ptdéciennym, &kgm),
pleciona z ptaskich i okgtych spirali, zgrzewana, sjgana oraz kombinowana (harfowatlpwa, pétgtiowa),
o réznych wielkdciach oczek.

1.4.3.Siatka pleciond&limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciangtaskich spiral wykonanych z
drutu okggtego.

1.4.4.Siatka bezwzetkowa z polietylenu - siatka z krayjacych sé nitek tworzcych oczka zbfione ksztattem
do rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem laricatéw barwnych.

1.4.5.0grodzenie z prefabrykatoselbetowych - elementyelbetowe stupow i desek petnych orazi@wych
umazliwiajgce budow ogrodz@ o r&znej wysokdci.

1.4.6.Droga technologiczna - pas terenu, pgolty medzy krawedzig nasypu lub wykopu a ogrodzeniem drogi,
pozwalajcy na mechanicznobstug skarp i uradzer drogowych. Szerokd drogi technologicznej zwykle
wynosi 3 m, a jej geometria pozioma i pionowa powirzapewrdi poruszanie 8isprztu utrzymaniowego z
predkasciag 10 km/h, przy najwikszym pochyleniu stoku do 15

1.4.7. Wysoka¢ ogrodzenia - odlegéd miedzy poziomem terenu a najugzym punktem ogrodzenia. W
przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysskte okresla sie w odlegt@ci 0,5 m od osi ogrodzenia, w
kierunku od drogi (jak na szkicu;h).

1.4.8. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrofizebjetych niniejsa SST, g:
- elementy metalowe prefabrykowane ocynkowane,
- stupki metalowe i elementy metalowegoakeniowe,

2.3.Stupki i elementy metalowe

Stupki metalowe ogrodzemazna wykonywa z ocynkowanych rur okgtych, o ksztatcie kwadratowym lub
prostolgtnym
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2.3.1. Wymagania dla ksztattownikow

Powierzchnia ksztattownika powinnadygharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad,
jak widoczne tuski, gkniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalmesunite wady przez szlifowanie
lub diutowanie, z tymze obrobiona powierzchnia powinna hlagodne wygicia i zaokaglone brzegi.

2.3.2. Wymagania dla¢znikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzeni

Wszystkie drobne ocynkowargzkniki metalowe przewidziane do mocowanigdaly soly elementéw
ogrodzenia jakruby, wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknie¢ naderwa, rozwarstwidé i
wypuktych karbow.

Wiasngci mechaniczne gtznikow powinny odpowiada wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M-
82054-03 [35] lub innej uzgodnione;.

Do kazdej partii dostawy, nazadanie sktadajcego zamOwienie, powinno &ywystawione przez
wytworce zawiadczenie zawierage co najmniej: datwystawienia zé&wiadczenia, nazwi adres wytworni,
oznaczenie wyrobu, liczidostarczonych sztuk, ew. nggsartii, wyniki bada oraz podpis i piegz wytwaorni.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach gytkowania: a) umiarkowanych
8 pum,

2.3.3. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkotwvy

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoywej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czysta&i nie mniejszej ni 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [38]. Minimalna
gruba¢ powtoki cynkowej powinna hy zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej géab powinien
odpowiadé zaleceniom PN-H-04623 [8].

Tablica 15. Minimalna grukdé powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji atmosferycznej,
wg BN-89/1076-02 [38]

Agresywng¢ korozyjna Minimalna grub&¢ powtoki, pm,
atmosfery przy wymaganej trwakai w latach
wg PN-H-04651 [9] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad, jak rysy,gfiniccia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazio

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje; s zasadzieegcznie, przy uyciu drobnego spetu pomochiczego,
jak: szpadle, digi stalowe, mtotki, obggi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaogrodzenia mma stosow& $rodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywanidgwopod stupki, mate betoniarki przewme do
wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, pvaéne zbiorniki do wody, spet spawalniczy, itp.,
pod warunkiem zaakceptowania przezytmera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw

Elementy metalow nalezy przewozé srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih p przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferyean

Ksztattowniki mana przewoz dowolnymisrodkami transportu luzem lub w szkach. Wazki wiaze
si¢ drutem stalowym lub fma stalova w dwdch miejscach, w odlegdic okoto 500 mm od kicOw. Drut i
tasma wyta do wazania wizek powinna b§ o takiej wytrzymatéci na rozciganie, ktdra gwarantujee w
czasie zatadunku, transportu i wyladunku nie gpsterwanie wizania. Wizania nie naley uzywat jako
zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenialwy W przypadku tadowania deodek transportu wcej
niz jednej partii wyrobow, naiy je zabezpieczy przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow
pometalizowanych zalecana jest ostr@¢, ze wzgédu na podatnid powlok na uszkodzenia mechaniczne
wystepujgce przy uderzeniach.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stososvalo transportu palet, opakowania powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemmg. za pomagctasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQQ0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzié

Przed wykonaniem wiaiwych robot ogrodzeniowych nale wytyczy¢ trag ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskarayniera.
Do podstawowych czynioi, objetych niniejsa OST, przy ustawieniu ogrodz@alezs:
— wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie kotwié pod stupki,
— ustawienie stupkow.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powstatypionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowssic na jednakowej wysokai.

5.6. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpérednio w grunt

Je&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpsdnie wbijanie
lub wibrowywanie stupkéw ogrodzenia w grunt, to Vépawca przedstawi do akceptacjiyniera:
— sposb6b wykonania, zapewnjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyj odksztaicé lub
uszkodzé stupka,
— rodzaj sprztu (i jego charakterystyktechniczi), dotyczcy np. mtotéw (bab) ecznych podnoszonych
bezpdrednio (lub przy ayciu urzdzeh pomocniczych) przez robotnikow, mtotow (kafarowgchanicznych
z wciggarky reczrg lub nagdem spalinowym, wibromiotow pograjacych stupki w gruncie poprzez
wibracje i dzialanie udarowe, przy zachowaniu wymagastawienia stupkéw podanych w p. 5.4, z
anulowaniem postanowielotyczcych wykonania dotéw i fundamentow podanych w paokt5.3.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéskal producentéw Zaviadczenie o jakei
(atesty)

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdavwgwiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonarow.
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W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $aiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:
a) zgodnd¢ wykonania ogrodzenia z dokumentapjojektow (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodrpunktem 2.3,
c) prawidtowas¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
e) ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiar6w spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneispmierze

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zagtazez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktorgkazup odstpstwa od postanowieSST zostam
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okf§keniu rzeczywistej diugai ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovg, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elemehtihstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw pomocnitgyc
- ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewoyastabilndc,
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie batlapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-H-04623 Ochrona przed korpzPomiar grubéci powtok metalowych metodami

nieniszcacymi

2. PN-H-82200 Cynk

3. PN-H-97051 Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne

4. PN-M-82054 Sruby, wkrty i naketki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne
wymagania i badania

5. PN-H-97053 Ochrona przed korgpzj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne

wytyczne



