
SKALA 1:500

D

C

B

A

W1
R=220,0

Ł=35,71
w=0,73
T=17,89
α=9,3°

s=jak na prostej

PPO CD km 0+000,00

KPO CD km 0+209,49

SkrzyŜowanie z odcinkem AB kąt
84,1° km 0+057,00

PPO AB km 0+000,00

KPO AB km 0+036,07

R
1=

20
,0

Ł=15,50

w
=1,60

T=8,16

α
=
44,4

°

s=2%

1

2

3

45

67

89

10
11

12

13

14

15
16

17

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28
29 30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

5051
52

53

54

55

56

57

58 59

60

61

62
63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84
85

86

87

88

89

90

91

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220221

222

223

224

225
226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

196,72

196,85

196,89

197,06

196,47

196,34
196,43

196,70

196,68

196,97

192,33

194,44
194,65 196,45

196,54

LEGENDA

Oś projektowanej drogi
Krawędź jezdni
Krawędź chodnika

Obszar inwestycji -

Poręcz U-11a

196,94

 km 0+100

 km 0+200

2%

2%

2%

Wykonawca

Drogowa
BranŜaData opracowania

Nazwa rysunku

Opracowanie

Projektant

Inwestor

Obiekt

Józef Kręcisz

Imię i nazwisko

1

Podpis

1:500

Biuro Projektowe "Ajko"
28-200 Staszów; ul. H. Sawickiej 11

Nr rysunku

Nr. uprawnień

WZDP 214/D/66
Data

Skala

Asystent 

projektanta

Zdzisław Grochowski

Budowa ul. Słonecznej w Staszowie

 Gmina Staszów
28-200 Staszów; ul. Opatowska 31

w specjalności drogowej

Sprawdzający 79/Tbg/98
w specjalności konstr.-bud.

mgr inŜ. Dariusz Ciepiela

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10x1,5x0,16

Zjazd indywidualny

196,45 Rzędne projektowane

15%

15%

15%

Zjazd z kostki betonowej
Zjazd o naw. tłuczniowej

Skarpa

126/KL/74
w specjalności konstr.-bud.

 inŜ. Józef Kondek

mgr inŜ. Artur Kręcisz

Projektant

Projektant

Marian KamudaProjektant DTT-TU/2130/01/U
w specjalności inst. telek.

26/Tgb/79
w specjalności instal.-inŜynier.

 2/SKR-1

proj. słupek kablowy
proj. rura RHDPE fi 125/7,1
proj. rura osłonowa na gazie

proj. studnia telekom.SKR-1

Mur Ŝelbetowy

5%

5%

5%

5%
15%

12%

Istn. R <10 om

Istn. Nr Istn. Nr Istn. Nr Istn. Nr 6/7/16/7/16/7/16/7/1
RK-10 ŻN-10RK-10 ŻN-10RK-10 ŻN-10RK-10 ŻN-10

ISTN.  ODCINEK  PRZYŁĄCZA  ELEKTRYCZNEGO  KABLOWEGO
    YAKY 4 x 25 mm2  dł. trasy - 11 mb / dł. kabla - 21 m
                             PO  PRZEŁOśNIU.

Istn.  linia  napowietrzna  n/N

" STASZÓW  PZMot "

SRS-75 
dł. 8m

ISTN.  ODCINEK  PRZYŁĄCZA  ELEKTRYCZNEGO  KABLOWEGO  n/N
    YAKY 4 x 25 mm2  dł. trasy - 11 mb / dł. kabla - 21 m
     DO  DEMONTAśU  i  PRZEŁOśNIA  PO  INNEJ  TRASIE.

proj. przyłącze elektryczne

Separatror koalescencyjny

mgr inŜ. Krzysztof WielebaSprawdzający

Separatror koalescencyjny

Projektowana rura ochronna dwudz. 
stalowa Ø244.5x4.5, L=4[m]

Projektowana rura ochronna dwudz. 
stalowa Ø244.5x4.5, L=7[m]

Projektowana rura ochronna dwudz. 
stalowa Ø244.5x4.5, L=12[m]

Projektowana rura ochronna dwudz. 
stalowa Ø244.5x4.5, L=10[m]

Projektowana rura ochronna dwudz. 
typu AROT Ø160, L=3[m]

Projektowana rura ochronna dwudz. 
typu AROT Ø110, L=3[m]

Projektowany wylot ścieków
deszczowych do rowu 

Gazociąg do likwidacji

Istniejący gazociąg

Projektowany gazociąg 
PE100 Ø110 SDR11

Projektowana kanalizacja
deszczowa GRP Ø300 
Projektowana kanalizacja
deszczowa PVC Ø200 (wpusty)
Projektowana studnia Ø1200
Projektowany wpust 
uliczny 600

Asystent 

projektanta
mgr inŜ. Piotr Kozieł

MAP/0170/POOS/08
w specjalności sanitarnej
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Aktualizacja mapy

ogrodzenie do rozbiórki

Ogrodzenie do rozbiórki


