SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.03.06

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl GAZOWYCH PRZY
PRZEBUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycge wykonania i odbioru
podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budewrdg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST jest stasavyako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajetvy wojewddzkich.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Niniejsza og6lna specyfikacja techniczna dotyczyzepudowy podziemnych linii gazowych
kolidujacych z przebudowi budows drég, z wyjtkiem terendw eksploatacji gérnicze;.

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowyii ligazowych zaréwno w gruntach
nienawodnionych jak i nawodnionych,sodowisku stabo i silnie agresywnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Gazocig - rurociag wraz z wyposaeniem staacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2.Rura ochronna - rura érednicy wkkszej od gazoegu, usytuowana w przylkniu wspotosiowo z
gazocagiem, shiaca do przenoszenia ohgen zewretrznych i do odprowadzania przeciekbw gazu poza
przeszkod terenowy.

1.4.3.Rura przejciowa - rura agsrednicy wikszej od rury ochronnej, usytuowana w przigatiiu wspétosiowo z
gazocagiem, shikaca do wykonania przgjia pod przeszkedterenows bez wykonania wykopu (np. metpd
przecisku lub przewiertu).

1.4.4.Rura wydmuchowa - rura stgca do odprowadzenia z rury ochronnej na zgrgrmniejszych przeciekow
gazu, a ktorej zakmzenie dla gazoagéw o cénieniu do 0,4 MPa powinno Byumieszczone w skrzynce
ulicznej, zd dla gazocigdéw powyzej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowej.

1.4.5.Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wypes@m staaca do redukcji énienia gazu i pomiaru
przeptywajicego gazu.

1.4.6.Przylhcze - odcinek gazogyu od kurka gtéwnego umieszczonego przed reduktodemowym do
zasuwy zainstalowanej na gazmgi, a w razie braku zasuwy, do odgé#tnia na gazoeagu.

1.4.7.0biekt terenowy - obiekt naturalny lub sztucznytusywany nad lub pod powierzclnziemi, ktory ze
wzgledu na swoj charakter me podlega szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na sekodliwie
oddziatywat.

1.4.8.0dlegtas¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtoosi gazocigu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowej) bez specjalnych zabezpigécgazocigu.

1.4.9.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00ymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgalne”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie
za&wiadczenia o jakéei lub atestu, powinny kiyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny kiywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalgne @ od istniejcych przewodéw i ustalono z odpowiednim
uzytkownikiem sieci gazowej. Warunki techniczne prazaébwy i zabezpieczenia gazagu sredniego dnienia
w zwiazku z planowas przebudow drogi na ul. Stonecznej w Staszowie wydane przezplcly Spotk;
Gazow, OZG Sandomierz

Do wykonania sieci gazowej stosuje sastpujace materiaty:
— rury cisnieniowe z polietylenu PE100 SDR11 g110x10mm wg BN6366-04 [36] i BN-74/6336-03 [35],
spetniajce ponadto wymagania zawarte w ,Wytycznych M.O.Z:GVarszawa [69].

2.3. Rury ochronne

W miejscu przeicia/kolizji nowoprojektowanego gazagiu przez przebudowywardrog; zastosowé
rurg ochronm PE100 SDR17.6 ©180x10.3mm a w miejscach frisgkolizji istniepcego gazoagu z
przebudowywana dragzastosowa rury ochronne stalowe, dwudzielne @244.5x4.5mmadto w miejscach
skrzyzowania z liniami teletechniczroraz energetycanzastosowarury ostonowe AROT wg PN-80/H-74219
[17], PN-79/H-74244 [18].

Zewretrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powirryd zabezpieczona izolacpntykorozyja
wytrzymah na przebicie mdem o nagiciu min. 18 kV, a powierzchnia wewtnzna przez pomalowanie.

2.3.2.Uszczelnienie rury ochronnej

Uszczelnienia kiacdwek rur ochronnych:

Konce rur ochronnych natg uszczelni na dtugdci min. 20 cm piank poliuretanow i zamkraé¢ rekawami
termokurczliwymi Raychem lub Canusa. Nai&ach rur ochronnych monto@wgodwojne ptozy.

2.3.3.Rury wydmuchowe dla gazagjow o cénieniu do 0,4 MPa

Do wykonania rur wydmuchowych najestosowa:
— rury stalowe instalacyjne @ednicy 40 mm S-Cz-G wg PN-74/H-74200 [16] malowsyevrtrz asfaltoz
(WM) i zabezpieczone zewtrz izolach (ZO1),
— skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowagbdnie z wymaganiami PN-85/M-74081 [30].

2.3.4.Rury wydmuchowe dla gazagjow o cénieniu powyej 0,4 MPa

Do wykonania rur wydmuchowych dlasoien powyzej 0,4 MPa naley stosowa:

— rury stalowe ze szwem przewodowe S-P-Cz-B2 wg PMN-78I244 [18] zabezpieczone wegtrznie
roztworem asfaltu, Zazewretrznie powtoly bitumiczry z pojedynca przektadly z widkna szklanego;

— kolumny wydmuchowe z zaworem wydmuchowym wykonaneurz stalowych S-P-Cz-B2 wg PN-79/H-
74244 [18] obudowane eftiowo betonem zbrojonym, wykonane wg indywidualrepkumentacii
projektowej. Rury stalowe nalg zagruntowdé 2 razy farl miniowa i pomalow& 2 razy farl olejm
0golnego stosowania kologditego.

Obudow betonowy kolumny naley wykon& z betonu klasy B15 zagzczonegogcznie lub mechanicznie z
zastosowaniem stali zbrojeniowej kl. A-O. Powierzienhbetonowe naly posmarowé 2 razy lepikiem
asfaltowym na zimno;

- piyty fundamentowe wykonane wg indywidualnej dokutaeji z betonu klasy B20 z zastosowaniem stali
zbrojeniowej kl. A-l.

Mas: betonowy nalezy zag:scic mechanicznie lubecznie przez ubijanie. Wszystkie powierzchnie male
zaizolowa stosujc dwie warstwy lepiku asfaltowego na zimno.

2.4. Rury przejsciowe

Do wykonania rur przégiowych naley stosowa rury stalowe S-V-Cz-WM-B2 wg PN-79/H-74244
[18].
Grubdai¢ $cianek naley ustalt na podstawie obliciewytrzymaldgciowych.

2.5. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki wbudowane w gazagi powinny mi€ wytrzymald¢é mechaniczga oraz
konstrukcg umazliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnyéhiei gazu i napgzen rur gazocigu.
W gazocigach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinn§ Wwykonane ze stali lub staliwa.
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Armatura wmontowana w gazagi maze nie mi€ atestu, jeeli oznaczono na niej zgodnie z narm
wszystkie dane techniczne pozwata okréli¢ przydatné¢ armatury do pracy w prztych parametrach
gazocagu.

Niniejsz specyfikacj nie g objete:

— zespotly przyiczeniowe gazoegoéw niskiego isredniego dinienia wg BN-74/8976-70 [62] oraz wysokiego
cisnienia wg BN-79/8976-35 [52],

- zespoly zaporowo-wpustowe gaz@mw niskiego isredniego cinienia wg BN-74/8976-71 [63] oraz
wysokiego cinienia wg BN-80/8976-44 [54] i BN-71/8976-46 [56],

— nadziemne uklady zasuw wg BN-80/8976-80 [66].

2.6. Punkty pomiarow elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych najewykonywa z materiatow ohjtych normami: BN-74/8976-02
[42] oraz BN-74/8976-01, -03, -04 [41, 43, 44].

2.7. Skladowanie materiatow
2.7.1.Rury przewodowe, ochronne i prégpwe

Rury naley przechowywdé w czystych i suchych pomieszczeniach, w petou poziomym, w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem orazispénvarunkéw bhp.

Rury mana przechowywa w wiazkach lub luzem. Rury @rednicach poriej 30 mm tylko w
wiazkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE najeskladowa w taki sposob, aby stykatyesbne z podieem na
catej swej dtugéci. Mozna je sktadowa na gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty rur nie powinna
przekracza 1,5 m. Skiadowane rury nie powinny doyaraone na bezpmednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywaaipowinna przekracza3(°C.

2.7.2.Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z narnPN-92/M-74001 [29] powinna I8y przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywamistengcznymi i czynnikami powodagymi korozg.

2.7.3.Elementy punktow pomiardéw elektrycznych

Elementy shaace do pomiaréw elektrycznych, takie jak: ptytki lagyjne, gniazda wtykowe, tablice
informacyjne i orientacyjne, przewody, puszki oinaze czsci osprztu nalery przechowywa w opakowaniach,
w czystych i suchych pomieszczeniach, w sposob aapcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

Stupki naley przechowywad, zgodnie z BN-74/8976-01 [41], ukladajje na wyrGwnanym podioi
rzgdami, w warstwach wysokoi do 1,20 m.

Jeeli przechowywanie dulzie trwa diuzej niz 1 rok, stupki powinny by utozone pod dachem.

2.7.4 Kolumny wydmuchowe

Kolumny wydmuchowe naly przechowywé uktadajc je rzzdami na wyréwnanym podio.
Jezeli przechowywanie dnizie trw& diuzej niz 1 rok, kolumny powinny by utozone pod dachem.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprt do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstiacy sprzt do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:
— pite do ckcia asfaltu i betonu,
— pite motorowg tancuchowy 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,
- kopark: podsibierny 0,25 ni do 0,40 m,
— spychark kotows lub gasiennicowy do 100 KM,
— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjn, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny spex do uzupetniania nawierzchni.
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3.3. Sprat do rob6t montazowych

W zalenosci od potrzeb i przytej technologii robét, Wykonawca zapewni r@sfacy sprzt
montaowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochéd skrzyniowy do 5 t,
— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochod samowytadowczy do 5 t,
— samochod diycowy,
— przyczep skrzyniow 3,5 t,
— zuraw samochodowy do 6 t,
— zurawie boczne gpiennicowe do 15t, 35t,
— ciagnik gasiennicowy od 37 do 40 kN,
— weciagarke reczmod 3do 5t,
— spawark spalinovg 300 A,
- sprzarke spalinow, o wydajndci od 4 do 5 niimin.,
- sprzarke powietrzr, spalinow, 10 ni/min., 10 MPa,
— suszark elektrod,
— kociot do podgrzewania asfaltu,
— betoniark wolnospadow spalinovs 250 dni,
— urzadzenie przeciskowe,
— urzadzenie przewiertowe,
- tlok czyszcacy,
— defektoskop iskrowy D1 - 64,
— instalacg rurowg do pneumatycznej proby wytrzyméddi szczelndci,
— zespot padotworezy 2,5 kVA,
— barakowd6z pomiarowy z AKP i UKP,
- pomp wirnikowa spalinow 225 ni/h,
- pomp wysokocinieniowg 30 I/min.
Sprzt montazowy i srodki transportu muszby¢ w peni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi s dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym, zabezpiecaajje
od uszkodz&é mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagobushmochodu etarowego wcej niz
jednej partii rur, nalgy je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem si
przez podklinowanie lub inny sposob.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzega przepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wesranej (zahcznik nr 10 DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie faakzuca.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewatrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyivaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawiljacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowarazem powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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4.4. Transport elementéw punktéw pomiaréw elektrycmych

Elementy stiaace do pomiaréw elektrycznych (plytki izolacyjne jggda wtykowe, tablice, przewody,
puszki i inny ospret) nalezy przewozé krytymi srodkami transportu w opakowaniach wg asortymemgoidnie
Z obowhzujacymi przepisami transportowymi.

4.5, Transport stupkdw punktdéw pomiarowych, kolumnwydmuchowych i ptyt fundamentowych

Elementy te magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Podtegrazsciany boczne i
czotowesrodka transportowego nale wytozy¢ materialem wyciotkowym (stoma lub wetry drzewra) w takiej
ilosci, aby elementy betonowe byly zabezpieczone pbezpdrednim stykaniem giz podtog lub scianami.

Wolng przestrzé pomidzy poszczeg6lnymi elementami orazday scianamisrodka transportowego i
tadunkiem nalgy doktadnie wypetri materialem wyciotkowym.

Stupki, zgodnie z BN-74/8976-01 [41] oraz pflyty nlamentowe mma ukladéd warstwami,
przektadajc poszczegbline warstwy materiatemsaiptkowym.

Kolumny wydmuchowe naly ustawig w pozycji pionowej lub uktadapoziomo w jednej warstwie.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemwgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, roZpklinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczentanmale oznaczy je w terenie za
pomog kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymonas (z
rzednymi sprawdzanymi przez sl geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i izkdme przekae
Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem awpdmpowan z wykopdéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonag/co najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggj
teren;

b) powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdowiajacym fatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu;

c) w razie koniecznéci wykonany zostanie £§ odprowadzajcy wodk na bezpieczpodlegiac.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&ona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i ziy w miejscu uzgodnionym z kgnierem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. z#i materialy obudowy nie as fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéwoaferycznych, to powinny one byabezpieczone
przez Wykonawe poprzez zastosowanie odpowiedniérodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow €cznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do giokasci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanegmtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny bByrozpoczynane od najg potazonego punktu ruroggu
przesuwac sk stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu aglelokong& przez uldenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, agnpczénie byty ustalone odcinki robocze. Elementy
te naley przytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wéwietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plusSrednica zewetrzna przewodu. Deskowandeian wykopu naley prowadzé w
miare jego gkbienia. Struktura gruntu dna wykopu gaagci nie powinna by naruszona na gbokaci
wigkszej nk 0,2 m i na odcinkach diszych ni 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglevykona bezpdrednio przed ulzeniem
przewodow. Usurtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie apk gazocigu powinna by utozona warstwa
wyréwnawcza grubiei 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawiegagj grud, kamieni i gnicych resztek rdinnych.
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5.4. Przygotowanie podiga

Rodzaj podtaa jest zalény od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystychirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otmymataci
powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieopyk

W gruntach spoistych lub skalistych nalevykona podtaze wzmocnione z warstw pospoiki latwiru
z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotd podiae naley wykona& z warstwyzwiru
lub ttucznia z piaskiem gruboi od 15 do 20 cngtznie z utagonymi siczkami odwadniajcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiabtypodicze naley wykona& zgodnie z
indywidualm dokumentag projektova zaakceptowan przez Ircyniera. Wykonawca dokona zggczenia
wykonywanego podiea do k nie mniej nk 0,95.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1.Warunki ogéine

— gazocagi powinny by prowadzone po trasach ziwnych do linii prostych w taki sposéb, aby bylty
zachowane odlegéai poziome od obiektow terenowych, zgodnie z Dzikiem Ustaw Nr 45 tablice od 1 do
4 [67] oraz Dziennikiem Ustaw Nr 14 Art. od 37 88 oraz Art. 43.1 [68] - zgodnie z Art. 43.1, Dz. Nr
14 przebudowane gazagi przy drogach powinny ldysytuowane w odlegkai od zewrtrznej kravedzi
jezdni co najmniej:

L Rodzai drogi Na terenie zabudowy Poza terenem
P ) rog miast i wsi zabudowy
1 | Autostrada 30m 50 m
2 | Droga ekspresowa 20m 40 m
3 | Droga ogélnodospna
a) a) krajowa 10m 25m
b) b) wojewddzka 8m 20m
c) ¢) gminna, lokalna miejska i 6m 15m
zaktadowa

Od pozostatych obiektéw wg ww. tablic od 1 do 4 DzNr 45;

— ponadto gazoggow (z wyptkiem odcinkéw doprowadzajych gaz bezpwednio do odbiorcéw) nie nalg
prowadzé¢ przez tereny: zakladow przemystowych, stacji koljch, jednostek wojskowych, zaktadow
chemicznych i magazynéw materiatow tatwopalnych;

- gazocagbw wysokiego @nienia nie naley prowadzt przez tereny o zwartej zabudowie lub przeznaczone
do takiej zabudowy;

— (gazocagi niskiego isredniego cinienia prowadzone na obszarach zabudowanych poviphyktadane w
pasach zieleni lub pod chodnikami;

- w przypadkach szczegolnych (uzasadnionych gdaghi techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza si
uktadanie gazoggdéw niskiego isredniego dinienia pod jezdai Wowczas powinny hyone ut@one na
podsypce z piasku o grum 0,1 do 0,2 m i zasypane wargtwiasku do wysokai min. 0,2 m ponad
powierzchng rury. Warstwy piasku powinny lbywentylowane za pomaovgchowych gczkow liniowych
wg BN-79/8976-07 [47] rozmieszczonych w odlggial0 - 20 m;

- glebokas¢ utozenia gazoeigu pod powierzchmiziemi powinna by taka, aby grubi@ warstwy ziemi ponad
gorm tworzaca przewodu wynosita co najmniej: dla gazggw gazu suchego - 0,5 m, dla gazgéw gazu
wilgotnego - 0,8 m.

Glebokas¢ utozenia gazocigu nie mae by jednak mniejsza od grubm warstw konstrukcyjnych
nawierzchni ponad gazagjiem;

— w przypadkach uzasadnionych dopuszczaukladanie gazoagéw nad powierzchaiterenéw bagnistych,
gorskich oraz nad przeszkodami terenowymi.

W przypadku prowadzenia odcinka gaaggci (niskiegosredniego lub wysokiego @iienia do 2,5 MPa) nad
ziemia, nalezy uktada go w miag mozliwosci na istniejcych konstrukcjach nadziemnych, np. na mostach
lub wiaduktach, po uzgodnieniu z odpowiednim zdem mostu;

- w przypadku, gdy wspéiczynnik tarcia gazmpi o podige jest mniejszy lub réwny tangensowat
nachylenia, powinny hiystosowane ugzlzenia kotwice.

5.5.2.Wytyczne dotycgce wykonania przewodow
— gazocigi naley wykonywat z rur stalowych:
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a) bez szwu o ok&onych wilasnéciach mechanicznych i sprawdzonej szczéthavg PN-80/H-74219
[17],
b) ze szwem wg PN-79/H-74244 [18];

— dopuszcza si wykonanie gazoggow niskiego isredniego dinienia z rur stalowych aywanych, o
sprawdzonej przydatdoi do budowy gazoggu,

— do budowy gazoggéw o cknieniu roboczym do 0,6 MPa dopuszcza stosowanie rur z tworzyw
sztucznych, odpornych na korozyjne dziatanie skiadm gazu, o sprawdzonej szczednbi whasciwosciach
wytrzymatasciowych (rury polietylenowe typ 50 wg BN-74/6366;@8! [35, 36]);

- rury przeznaczone do budowy gazggiw powinny by sprawdzone u wytwércy pod wzdem szczelngi
i wytrzymaitdsci, co powinno by potwierdzone odpowiednim dokumentem;

- gruba¢ scianek przewodow rurowych gazegdw sredniego i wysokiego émienia naley przyjmowa
zgodnie z dokumentacprojektova.

Niezaleznie od wynikow obliczé wytrzymatagciowych zawartych w dokumentacji, gruiéonominalna
scianki przewodu rurowego gazagu wysokiego @nienia nie powinna kymniejsza ni:

3 mm - dla przewodéw érednicach nominalnych do 300 mm,

5 mm - dla przewodéw grednicach nominalnych od 300 do 500 mm,

6 mm - dla przewodéw érednicach nominalnych pougj 500 mm;

- technologia oraz materialyzyte do hczenia rur powinny zapewrdawytrzymatad¢ polczer réwm co
najmniej wytrzymatéci rur.

Rury stalowe powinny kiytaczone spawaniem elektrycznygetznie lub pétautomatycznie i automatycznie.
Dopuszcza gi spawanie gazowe w gazegach o grubgi scianek do 6 mm dla @hien roboczych nie
wigkszych nk 1,2 MPa i niezalinie od wielkdci cisnienia - w gazoaigach osrednicach nie wikszych ni
150 mm. Wymagania techniczne wykonywania rob6t spraiezych w gazoagach z rur stalowych oraz
wymagania techniczngdzenia rur z tworzyw sztucznych okiee zahcznik do zargdzenia Nr 47 [69].
Spoiny podtine gsiadupcych ze solp odcinkdw rur ze szwem powinny bprzesunite wzgkdem siebie o
co najmniej 1/4 obwodu rury. Odlegto pomkdzy sisiadupcymi ze soh spoinami obwodowymi dla
prostych odcinkéw ruroggu nie powinna by mniejsza ni obiesrednice nominalne rury.

W miejscach utgenia spoin podtnych lub obwodowych nie dopuszczae siycinania otworéw i
wspawywania krécow.

Rury z PE powinny by taczone metogl zgrzewania zgodnie z dokumentacjechnicza i karta
technologicza taczenia;

- stosowanie patzen kotnierzowych dopuszczaestylko przy hczeniu przewoddw rurowych z armatur
kotnierzows. taczenie gazogagow przy zastosowaniu izohgych pokczer kotnierzowych wg BN-77/8976-
76 [65] naley stosowd, gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna cjago;

— na odcinkach gazagjéw utazonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie riglestosowad i wykonywa
dociazenie i zakotwienia przewodéw zgodnie z BN-70/895649] i BN-71/8976-26 [50];

— na pocatku i koncu kazdego odcinka gazagju przewidzianego do czyszczenia przyyaiu ttokéw
czyszcacych, naley sytuow@& w miejscach fatwo dogpnych sluzy ttokéw czyszcgcych, wykonane wg
BN-74/8976-66 [61] i BN-74/8976-67 [61];

- bloki oporowe nalgy stosowé i wykonywa zgodnie z BN-71/8976-48 [58] w punktach gaagai ktére
wymagaj utwierdzenia w kierunku osiowym;

- sczki wechowe nalgy stosowd i wykonywa zgodnie z BN-79/8976-07 [47] oraz w przypadku
prowadzenia gazogiju pod nawierzchainieprzepuszczaindla gazu;

- izolacj termiczry gazocigu naley stosowa na utezonych nad ziemirurochgach gazu wilgotnego wg BN-
74/8976-65 [60];

— podhczenia domowe gazagju niskiego isredniego dinienia naley wykonywa& zgodnie z wymaganiami
BN-81/8976-47 [57].

5.5.3.Wytyczne dotycgce skrzgowania gazoaigéw z obiektami terenowymi

Wytyczne dotycace skrzgowan gazocagéw z obiektami terenowymi oparte zostaty na wynnéaeh
zawartych w PN-91/M-34501 [22].

5.5.3.1. Skrzyowania z drogami

— skrzyzowania nadziemne
Przy skrzgowaniach gazoggéw usytuowanych nad drogami naje zachowd prze&wit pomigdzy
najnizszym punktem gazagju lub konstrukcji podtrzymagej gazocig, co najmniej:
a) dla autostrad i drég ekspresowych - 50m,
b) dla pozostatych drég - 4,75 m.
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Odlegta¢ pozioma konstrukcji nimej od krawdzi jezdni oraz przavit gazocagu naley kazdorazowo
uzgodné z zaradem drogi;
— skrzyzowania podziemne zgodnie z punktem 5.5.4.1 i 35.4.

5.5.3.2. Skrzyowania z rurocigami

— skrzyzowania podziemne

a) skrzyzowania gazoaigéw z podziemnymi ruroggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci cieptownicrég
majacej pohkczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrpraz innymi rurocigami cénieniowymi)
powinny by wykonane z zachowaniem odleggopionowej mgdzy zewrtrznymi sciankami gazoeigu
a Ww. rurocagami, nie mniej ri:

- dla gazocigbéw o cinieniu do 0,4 Mpa - 0,10 m,
- dla gazocigéw o ciénieniu powyej 0,4 Mpa - 0,20 m.
Kat skrzyzowania gazoaigu z rurocigami powinien by nie mniejszy ni 15°,

b) skrzyzowania gazoagéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieplogzymi magcymi
pofaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrpowinny by rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.1 i
5.5.4.3;

— skrzyzowania nadziemne

Odlegta¢ miedzy zewrtrzna powierzchny gazocagu i zewrtrznymi powierzchniami innych ruragow

powinna stanowi przewit co najmniej 0,15 m.

Kat skrzyzowania gazoaigu z rurocigami powinien b¥ nie mniejszy ni 3¢°.

5.5.3.3. Skrzyowania z elektroenergetycznymi liniami kablowyrsiygnalizacyjnymi podziemnymi

- skrzyzowanie gazoaigu z podziemnymi kablami nahe wykonywa z zachowaniem odlegioi pionowej
migdzy zewrtrzng $cianky gazocigu a kablem co najmniej 0,15 m;

— przy uktadaniu gazoggu pod kablem, kabel nalge zabezpieczyrura z tworzywa sztucznego na disgoco
najmniej po 1,5 m od osi skrzywania, mierzc prostopadle do osi gazagu;

— w przypadku uktadania gazagu nad kablem, miejsce to najeoznaczy zgodnie z PN-76/E-05125 [13];

— kat skrzyzowania gazoagu z kablami doziemnymi nie powiniendgnniejszy nt 15°.

5.5.3.4. Skrzyowania z elektroenergetycznymi liniami napowietmny

— Skrzyzowania podziemne

Odlegta¢ pozioma skrajnejscianki gazocigu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej powinnadwgie mniejsza ri
a) przy napégciu w linii do 1,0 kV i cénieniu gazu w gazogiu do 0,4 MPa - 0,5 m, povsj 0,4 MPa - 3,0 m,
b) przy napeciu w linii powyzej 1,0 kV i cénieniu gazu w gazoggu do 0,4 MPa - 5,0 m, povsj 0,4 MPa -

10,0 m.

Kat skrzyzowania gazoaigéw podziemnych z liniami elektroenergetycznymimaj@trznymi powinien
byé¢ nie mniejszy ni 15°.
— Skrzyzowania nadziemne

Zgodnie z norrmp PN-75/E-05100 [12].

Kat skrzyzowania gazoaigdéw nadziemnych z liniami elektroenergetycznymioaigtrznymi powinien
byé¢ nie mniejszy ni 3¢°.

5.5.3.5. Skrzyowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyowaniach gazoggow z napowietrznymi liniami nalg zachowa odlegidé poziony
gazociagu od stupa co najmniej:
a) dla gazocigéw o cknieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,
b) dla gazocigbéw o cénieniu powyej 0,4 MPa - 2,0 m.

Kat skrzyzowania gazoagow nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi nap@iwznymi powinien
byé¢ nie mniejszy ni 6, za& gazocigéw podziemnych - nie mniejszyzn 5.

5.5.3.6. Skrzyowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegta¢ pionowa médzy zewrtrzna scianky gazocigu o cénieniu do 0,4 MPa a kablem
wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczpnsakiem kablowym, Zaprzy odlegtdéci pionowej
powyzej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzyowaniach gazoggu o cénieniu powyej 0,4 MPa z kablem, niezaldie od odlegtéci
pionowej, naley pomidzy nimi stosowézabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kat skrzyzowania gazoagoéw z liniami kablowymi powinien kiynie mniejszy ni:

a) dla gazocigdéw utaonych (w miejscach skrzgwan) w rurach ochronnych - 0
b) dla gazocigéw bez rur ochronnych - 15
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5.5.3.7. Skrzyowania z kanalizagjkablowg

Skrzyzowania gazoaigéw z kanalizag kablowa majca pofaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat powinny by rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.115.5.4.4.

5.5.4.Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przy wykonywaniu rur ochronnych najeprzestrzegawymaga zawartych w PN-91/M-34501 [22].
5.5.4.1. Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazagu naley stosowa:

a) w miejscach skrzyowan gazocigu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowyfpirzy
skrzyzowaniach z innymi drogami stosowanie rury ochrofesj dopuszczalne w technicznie uzasadnionych
przypadkach);

b) przy skrzyowaniach gazoggéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami ciepfoezymi magcymi
pofaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigyz

c) przy skrzyowaniu gazoeigéw z kanalizag kablows mapca polczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zZwierzt;

d) przy ukfadaniu gazosgéw na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogdwypo uzgodnieniu z
zaradem mostu;

e) w przypadku skrzsowania gazoagéw z rurocigami rozprowadzagymi substancje tatwopalne;

f) w miejscach skrzzowan gazocigow z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejszigecyfikacii).

5.5.4.2. Odlegt&t pozioma kaca rury i pionowa przy skrzgwaniach z drogami

Odlegta¢ pozioma kaca rury ochronnej od zewtnznej krawgdzi jezdni, mierzona prostopadle do osi
drogi, powinna b§ nie mniejsza i podana w tablicy 1.

Tablica 1.
Cisnienie gazu w gazogju, MPa
Lp. Nazwa drogi do04 | o0d04do2b  paey25
m
1 | Autostrady i drogi ekspresowg 5,0 15,0 25,0
2 | Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0
3 | Pozostale drogi 0,5 6,0 10,0

Odlegta¢ pionowa mierzona od zewinznej powierzchni rury ochronnej od powierzchnidai
powinna wynosi nie mniej nk podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cisnienie gazu w gazagju, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 | povirgj 0,4
m
1 | Autostrady i drogi ekspresowg 1,2 15
2 | Drogi krajowe 1,0 1,2
3 | Pozostate drogi 0,8 1,2

W przypadku stosowania przy skepyvaniach rury przégiowej (na rurze ochronnej) odlegéo
pionowascianki tej rury od nawierzchni jezdni nie s@by mniejsza ni 0,8 m, chybae zarad drogi okréli
inaczej.

Odlegta¢ pionowa rury ochronnej (lub gazagu) od dna przydrmego rowu powinna wynasico
najmniej 0,5 m.
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5.5.4.3. Odlegi pozioma kaca rury i pionowa przy skrzpwaniach z przewodami kanalizacyjnymi i
kanatami cieptowniczymi

Konce rur ochronnych gazagju, mierac prostopadle do osi krzyjacego s¢ przewodu
kanalizacyjnego lub zewitrznego obrysu kanatu cieptowniczego, powinny lwyprowadzone na odledid co
najmniej:

— dla gazocigéw o cknieniu do 0,4 MPa -1,5m,
- dla gazocigbéw o cinieniu powyej 0,4 do 2,5 MPa -2,0m,
- dla gazocigéw o cknieniu powyej 2,5 MPa - 6,0 m.

Odlegta¢ pionowa midzy zewnrtrzmg scianka rury ochronnej a zewgtrzng przewodu kanalizacyjnego
lub obudowy kanatu cieptowniczego powinna: loye mniejsza ni
- dla gazocigbéw o cinieniu do 0,4 MPa -0,10 m,
— dla gazocigbéw o cknieniu powyej 0,4 MPa -0,20 m.

5.5.4.4. Odlegi&t pozioma kaca rury i pionowa przy skrzpwaniu z kanalizagjkablowg

Konce rur ochronnych powinny Bywyprowadzone od osi skrzgwania, miergc prostopadle do
kanalizacji kablowej na odlegié co najmniej:
— dla gazocigbéw o cknieniu do 0,4 MPa -2,0m,
— dla gazocigbéw o cknieniu powyej 0,4 MPa -10,0 m.

Odlegta¢ pionowa zewegtrznej scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powenwynost co
najmniej 0,15 m.

5.5.4.5. Dlugé¢ rury i odlegtéé pionowa przy skrzowaniu z rurocigami rozprowadzafymi substancje
tatwopalne

Dlugas¢ rury ochronnej powinna wyndsico najmniej po 1,5 m z obu stron od osi skmyania,
mierzc prostopadle do krzyjacego s¢ rurociagu.

Odlegia¢ pionowa medzy zewrtrznymi sciankami rury ochronnej a ww. ruragami powinna
wynosk jak w punkcie 5.5.4.3.

5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej

Wolna przestrage miedzy gazocigiem a rug ochronm powinna by zabezpieczona przed dostaniem si
do jej wretrza wody lub innych zanieczyszceze

Uszczelnienie rury ochronnej najewykona za pomog materiatéw ugtych w punkcie 2.3.2.

Piescien ustalajcy umocowany co najmniej na trzechgtach dystansowych musi éyak ustalony,
aby byta zachowana minimalna odlegtopiericienia od gazoggu. Dopuszcza sistosowanie dzielonych
pierscieni zwigkszajc liczbg pretéw dystansowych co najmniej do czterech.

Nastpnie naléy naktad& na przemian warsisznura (ubijajc go warstwami co 50 mm) i asfaltu.

Wystapce kaice petow dystansowych natg zaizolowa asfaltem.

5.5.4.7. Wykonanie rur wydmuchowych

Wolna przestrae miedzy gazocigiem a rug ochronm powinna by pofaczona z atmosfertylko za
posrednictwem rury wydmuchowej.

Srednica rury wydmuchowej powinna wyn@si
— 25 mm dla rur ochronnych&ednicy do 100 mm,

- 40 mm dla rur ochronnych&ednicy od 100 do 250 mm,
— 80 mm dla rur ochronnych&ednicy powyej 250 mm.

Zakaczenie rury wydmuchowej gazagdw o cknieniu do 0,4 MPa powinno Byumieszczone w
skrzynce ulicznej i zabezpieczone przed dostaniende jej wretrza wody. Dopuszczaggiw uzasadnionych
przypadkach, umieszczenie zakaenia rury wydmuchowej w kolumnie betonowej.

Zakaczenie rury wydmuchowej gazagow o cknieniu powyej 0,4 MPa powinno kyumieszczone
w kolumnie wydmuchowe;j.

Odlegtaci poziome umieszczenia skrzynek ulicznych i koluwydmuchowych, mierzone prostopadle
do przeszkody terenowej, powinnydgo najmniej réwne odlegioiom podstawowym, wedtug przepiséw w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaxte sieci gazowe [67].

W przypadkach, gdy wylot kolumny wydmuchowej znggsk ponizej powierzchni drogi lub gtowki
szyny kolejowej, odlegks kolumny wydmuchowej od przeszkody nglezwigkszy¢ o 5,0 m na kaly metr
réznicy poziomu wylotu kolumny i powierzchni drogi lghdwki szyny.

5.5.4.8. Przypadki szczeg6Ine wykonania rur ochyohn
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W przypadku konieczrai skrzyzowania czynnych gazagiéw (tj. braku maliwosci ich wylaczenia z
eksploatacji) obiektami wymienionymi w punkcie 8.3. naley wykon& na gazocigu rue ochronmn stalowg
dwudzieln,.

Warunki wykonania tych rur (zakres czydooi kolejnas¢ rob6t zwihzanych z monteem rur) nie g
tematem niniejszej SST.

5.5.5.Wytyczne wykonania rur przajiowych

Rury przejciowe stosowane przy ukladaniu gaagdw pod drogami i torami kolejowymi, w
zalezncsci od sposobu wykonania przeja, powinny mié srednic:
a) przy wykonywaniu przégia uradzeniem przewiertowym co najmniejgkszy 0 200 mm odsrednicy rury
ochronnej,
b) przy wykonywaniu przégia przez przeciskanie metpdwymagajca pracy pracownika w rurze
przeciskowe;j:
— dla rury ochronnej érednicy do 800 mmirednica rury przégiowej powinna mié 1000 mm,
— dla rur powyej 800 mm powinna kiywieksza od rury ochronnej co najmniej 200 mm.
Odcinki rur naley taczy¢ za pomog spawdw 0 wytrzymakei na rozciganie okrélonej na podstawie
obliczer wytrzymatgciowych.
Przestrzé miedzy rum ochronm a rug przegciowa naley wypeinic piaskiem, chudym betonem lub
innym materiatem.
5.5.6.Wytyczne dotyczce armatury zaporowej i upustowej

Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powa by taczona z przewodami rurowymi za
pomog spawania lub kotlnierzy. Dopuszczae siv budowie gazoagow niskiego dinienia po#czenia
gwintowane armatury disrednic nominalnych do 15 mm.

W przypadku zastosowania armatury z kotnierzamiyzasadnionych przypadkach, ngleastosowé
kompensatory montawe wg BN-77/8976-74 [64].

Zabrania s instalowania zawordow (zasuw) w gazg@ach uktadanych pod jezdni

W budowie gazogpow sredniego dinienia naley stosowdé armatug o cinieniu nominalnym nie
mniejszym nt 0,6 MPa.

W gazocigach o dnieniu nominalnym réwnym 0,4 MPa lub mniejszym, donpadzajcych gaz do
odbiorcéw, naley umieszczé zawory (zasuwy) dla unifiwienia zamkng¢cia doptywu gazu do budynkow.
Warunek ten nie dotyczy doméw jednorodzinnych.

Armatura zaporowa i upustowascednicy nominalnej wikszej ni 200 mm i cénieniu nominalnym
wigkszym ni 1,6 MPa powinna kywyposaona w przekladnie zmniejsaag sity potrzebne do jej otwierania i
zamykania. W przypadku wkszego oddalenia armatury zaporowej od stanowiskugh naley stosowa do jej
uruchomienia naggy pomocnicze (elektryczne przeciwwybuchowe, hyticane lub pneumatyczne).

Zespoty zaporowe gazagow niskiego isredniego dinienia wg BN-74/8976-70 [62] nale tak
rozmieszczé, aby przy zastosowaniu mowie matej ich liczby mana byto wyhczy¢ z sieci maliwie mate
grupy odbiorcéw, przy rébwnoczesnym zapewnienagicisci dostawy gazu do tych odbiorcow, ktérzy tego
bezwarunkowo wymagaj

Zespoty zaporowo-upustowe przelotowe gagmaiv wysokiego anienia wg BN-71/8976-46 [56]
nalezy rozmieszczaw odstpach wynoszcych:

- od 20 do 35 km dla gazagiéw osrednicach nominalnych do 500 mm,
- od 15 do 20 km dla gazagiéw osrednicach nominalnych wkszych od 500 mm.

Zespoty zaporowo-upustowethwe gazocigdéw wysokiego énienia wg BN-80/8976-44 [54] nalg
stosow@& w punktach rozgakienia gazoeigu, w przypadku stosowania dwoch (lubgegj) rownolegtych
ciagow rurowych lub w przypadku odgaten zasilapcych wigksze odbiory gazu.

Zespoty przydczeniowe gazoggow wysokiego éinienia wg BN-79/8976-35 [52] nafg stosowd w
punktach odgakien zasilapcych mniejsze odbiory gazu.

Zespoty zaporowo-upustowe oraz zespoly pagniowe nalegy lokalizowa w miejscach tatwo
dostpnych o kadej porze roku. Nie naty ich lokalizowa na terenach podmokiych lub bagiennych.

5.5.7.Wytyczne dotyczce punktéw pomiaréw elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych nale wykonywa zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] i PN-90/E-
05030.01 [11] oraz BN-74/8976-02 [42] w miejscacdweacagu, w ktérych mana liczy sig z celowdcia
wykonania pomiaréw.

Punkty pomiaréw elektrycznych nalestosowa w celu pomiaréw: potencjatu elektrycznego gazoai
wzgledem gruntu, rénicy potencjatéw porgdzy gazocigiem a szynami trakcji elektrycznej, aatnia padu w
gazociagu oraz innych pomiaréw elektrycznych, koniecznyelzwiazku z projektowaniem lub eksploatacj
czynnej ochrony antykorozyjnej gazagdw stalowych utéonych w ziemi.
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Nadziemne punkty pomiarow elektrycznych stosuje witacznie do gazoggéw przesylowych
dalekosgznych, ktérych trasy i elementy ®znakowane zgodnie z BN-80/8975-02 [40]. Stupldzieamnych
punktéw pomiaréw nalg/ ustawid w miejscach przewidzianych do oznakowania tablicemiormacyjnymi i
wskaznikami, zgodnie z BN-80/8975-02 (z vigkeniem punktow odgaienia).

Podziemne punkty pomiaréw elektrycznych oraz pypkzewidywane do stosowania pod trawnikami i
nascianach budynkéw stosujeesilo gazocigéw rozdzielczych. W uzasadnionych przypadkach dpgza si
stosowanie podziemnych punktéw do gazgéiv przesylowych dalekaginych, przy czym mag one by
ustawiane niezakmie od rozmieszczenia stupkdw do oznaczenia trasy.

5.5.8.Wytyczne dotyczce wykonania czynnej i biernej ochrony przed kafozj
5.5.8.1. Czynna ochrona przed korpzj

Czynna ochrona przed korazpowinna by wykonana zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] oraz PN-
90/E-05030.01 [11] i stosowana na odcinkach gapodev:
a) naraonych na dziatanie pdéw bhdzacych,
b) prowadzonych poza obszarami zabudowanymizsiych nk 1 km i o érednicy nominalnej 100 mm i
wiekszej, utaonych w gruntach o ciej agresywnéci korozyjnej.
W przypadku zastosowania czynnej ochrony przed#@rchroniony odcinek gazagu powinien by
w calaici odizolowany dielektrycznie od gruntu.

5.5.8.2. Bierna ochrona przed korpzj

Bierna ochrona przed korazpowinna by stosowana na wszystkich odcinkach gaamiv stalowych.
Wykonanie biernej ochrony przed korpgolega na zastosowaniu w przypadku gagyioi:
a) utozonych w ziemi - powtoki bitumicznej wg BN-76/0648-733] oraz powtoki ochronnej wg BN-77/8976-
06 [46], zgodnie z tablicl tej normy,
b) utozonych nad ziemai ponad bagnami - powtoki bitumicznej Z02 wg BN-7&#8-76 [33] oraz powloki
Z0G2, wg BN-77/8976-06 [46],
¢) utozonych nad zienai- pokrycia malarskiego, wg BN-76/8976-05 [45].
W przypadku prowadzenia gazagi stalowego pod jezdninalezy stosowd, niezalénie od
agresywnéci korozyjnej gruntu, powitak bitumiczra Z02 wg BN-76/0648-76 [33] oraz powlglasfaltowo-
gumowa Z0G2 wg BN-77/8976-06 [46].

5.5.9.Wytyczne dotycgce zasypania i zagzczenia wykopow

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spoweaouszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz ochrony przed karozj

Gazocagi powinny by zasypywane warstwochronma ziemi nie zawierajcej grud, kamieni i
gnijacych resztek rdinnych, do wysokéci co najmniej 0,2 m w kalym miejscu ponad najvggzy punkt
zewretrznej powierzchni rury, zgodnie z zadzeniem Nr 47 [69]. W obszarach zabudowanych poavilbyt
umieszczona nada twarstwy siatka ochronna z tworzywa sztucznego koladitego o szerokiwi réwne;j
srednicy gazoeigu, nie mniejszej jednakn0,4 m.

Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiemecznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [3].

Pozostale warstwy gruntu dopuszczazsgszczé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trughio
osigniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, natezasapi¢ gorm warstwe zasypu wzmocnian
podbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do rob6t

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdér@adania magce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizaiavod,,

Strona 12/17



ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowan przez Irkyniera w oparciu o norenBN-83/8836-02 [39] i zarglzenie Nr 47
Ministra Przemystu [69].

W szczegolnéi kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadécia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatow i elementéw obudowy patkin ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragtworce,
badanie zachowania warunkéw bezpigéstea pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod
badanie prawidtow&zi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnowilgotnasci i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokd, grubaci i zag;szczenia wykonanego podi wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
badanie ewentualnego drena
badanie w zakresie zgodimd z dokumentagj techniczim i warunkami okr&onymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadujcych iich zabezpieczenia,
badanie uteéenia przewodu na podta,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie paiczeh rur (poprzez ogdziny zewrtrzne) i radiograficzne,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaejpod drogami (rury ochronne),
badanie punktéw pomiaréw elektrycznych, w tymapabh elektrycznych z gazoggami i kaacdwkami
KKT,
badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przewbkia,
badanie radiograficzne spoin czotowych wczich doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770 [27],
badanie czystei wnetrza gazocigow,
badanie wytrzymakei i szczelnéci gazocagow,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia poszczegoinych
jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej nz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

odchylenie grubi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie keg#i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw 5 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewod®@cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekro&zgla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddéw 2 cm,

dopuszczalny spadeksnienia w czasie proby hydraulicznej oileeprojekt proby,

przy prébie pneumatycznej dopuszcza spadki cnienia, jeeli jego r&nica nie przekracza 0,1% na
godzirg trwania proby dla odcinkéw gazagdw o érednicach do 250 mm, a dla gaz@dw o $rednicach
wigkszych nk 250 mm rénica cénienia nie powinna przekroczy0,1 x 250 : Dn %,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji wgei 6 miesicy po zakaczeniu préb wytrzymakei lub
szczelnéci podlegay ponownym prébom szczelém przed oddaniem do eksploatacii,
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— stopiev zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosik mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod
zwigzane z przebudawlinii gazowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudayécian wykopow,

— przygotowanie podim,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

- sprawdzenie czysfoi wngtrza gazocigow i szczelnéci polaczen odcinkdéw gazoeigu (przed opuszczeniem
ich do wykopu),

— préby wytrzymatdci lub szczelnéci,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu.

Odbiér rob6t zanikagpych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobét.

Préby wytrzymatéci lub szczelnéci gazocaigéw powinny by przeprowadzone w wykopie po ich
calkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemiMiejsca z zainstalowanarmatug lub przeznaczone do jej
zainstalowania oraz pgizenia odcinkdéw gazogow ze sprawdzanszczelnécia i pofaczenie kotnierzowe, a
takze pohczenie rur z polietylenu z elementami stalowymi pow by¢ pozostawione odkryte.

Odcinki gazocigdw z polietylenu rozwijane zcbna powinny b§ nie zasypane.

Proby wytrzymatéci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowaniab po zamontowaniu w
gazociag mazna nie przeprowadzapod warunkiemze producent tych uggdzen w pisemnym zé&wiadczeniu
stwierdzi,ze zostaty one poddane prébom wytrzyndatgod cénieniem réwnym co najmniej &iieniu proby
gazocagu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie 4uoej atestu, mag by¢ zastosowane pod warunkiem
przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gagppréby, w ktérej dinienie probne i czas jej trwaniada
€0 najmniej réwne wymaganemuiieniu probnemu i czasowi trwania proby gazgai

Dlugoi¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m i powinna
wynosk: okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznegdBz wzgidu na sposdb prowadzenia wykopow
oraz dla przewodéw z rur stalowych w przypadkw.etoa ich w wykopach écianach umocnionych, galla
przewodow utaonych w wykopach nieumocnionych z rur stalowychtokd00 m.

Dopuszcza gizwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna b§ ona uzalgniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniarofmnia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikaych zgodnie z zasadami okl@nymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu zgodnie z zaydzeniem Nr 47 [69] podlega:
- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegafe na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$@owych),
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— badanie wytrzymakzi lub szczelnéci gazocigéw (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowaniu i
zasypaniu ziemi zgodnie z zarglzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny bwjete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunémwego nalgy uzna& za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza&eincalego przewodu) zostaty spetnione zgodnie z
wymaganiami BN-81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [4@hrzzdzeniem Nr 47 [69].

Jereli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, najeocené
jego wpltyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazggiwej obejmuje:
— dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umdaamiemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podim,
- wykonanie gczkow,
— ulozenie przewoddw wraz z momtam armatury i innego wypaosania,
— wykonanie zabezpiecaeprzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelmenii
uzbrojeniem),
— wykonanie punktéw pomiaréw elektrycznych,
— wykonanie czynnej i biernej ochrony przed konpzj
— przeprowadzenie préby wytrzyma&d i szczelndci,
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonanespotow przydczeniowych i zaporowo-
upustowych bdacej tematem oddzielnych specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, lsgi@ i okrélenia.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@rgmie budowli. Obliczenia
styczne i projektowanie.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

5. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

6. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwaay na gagco.

7. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Posteraia ogoélne i zakres normy.

8. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stwaony na gaico.

9. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienidliog i zakres normy.

10. PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozj Elektrochemiczna ochrona katodowa.

Wymagania i badania.
11. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed koroZtlektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe
konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietr&rojektowanie i budowa.

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacylinge kablowe. Projektowanie i
budowa.

14. PN-89/H-02650 Armatura i ruragii. Cisnienia i temperatury.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.
43.

44,

45.
46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

PN-91/H-74019
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-75/H-93200
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-91/M-34501

PN-90/M-34502
PN-87/M-69000
PN-87/M-69008
PN-87/M-69009

PN-72/M-69770

PN-87/M-69772

PN-92/M-74001
PN-85/M-74081
PN-67/M-74083

PN-86/M-75198
BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08
BN-87/6755-06
BN-83/8836-02

BN-80/8975-02.00

BN-74/8976-01

BN-74/8976-02
BN-74/8976-03

BN-74/8976-04

BN-76/8976-05
BN-77/8976-06

BN-79/8976-07
BN-70/8976-12

BN-86/8976-15

Armatura przemystowa. Odlewy ze shleglowego i stopowego.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogélnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Walcéwka i pty stalowe okggte walcowane na gaco.

Ochrona przed korpzjPrzygotowanie powierzchni stali. Staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Gazosggi i Iinstalacje gazownicze.
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Gazoggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymigiowe.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nakakreslenia.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Kldsdja konstrukcji spawanych.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Zaklaibsujice procesy spawalnicze.
Podziat.

Radiografia przemystowa. Radiogranppirs czotowych w zjczach
doczotowych ze stali. Wymagania jgkmwe i wytyczne wykonywania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadli§ed ztacz spawanych na podstawie
radiogramoéw.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagaiiadania.

Skrzynki uliczne stosowane w instiaels wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Skrzynki ulieztypu lekkiego do instalaciji
wodnych i gazowych.

Osprt przewoddw gazowych niskiegaspienia. Wymagania i badania.

Bitumiczne powltoki na rurach stalowydktadanych w ziemi.

Ochrona przed korazjVymagania ogolne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagatei@hniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Welon z wtdkien szklanych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.mé&fyania i badania przy
odbiorze.

Znakowanie gazagdbw utazonych w ziemi. Zasady ogolne.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéiv utazonych w ziemi.
Stupek.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéiv utazonych w ziemi.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgoiv utazonych w ziemi. Plytki
izolacyjne.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazgéiv utazonych w ziemi.
Gniazdo wtykowe.

Pokrycia malarskie na gazageich utaonych nad zienai

Powtoki ochronne na ksztattkach, ammz i pohczeniach gazoggow
utozonych w ziemi.

gczki wechowe gazoaigow utazonych w ziemi.

Docizenia gazoeigdéw utazonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.
Obcigzniki siodtowe.

Doeizenia gazoeigdw utazonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.

Skrzywania gazoagow z

BN-71/8976-26,27,28 Zakotwienia gazggdw utazonych w gruncie nawodnionym.

BN-71/8976-29
BN-79/8976-35

BN-71/8976-37

BN-80/8976-44

BN-80/8976-45

BN-71/8976-46

BN-81/8976-47

Gazownictwo. hienia. Podziat, nazwy, okdlenia i symbole.

Zespoly przygzeniowe gazoggoéw wysokiego cinienia utczonych w
ziemi.

Gazoggi i instalacje gazownicze. Plyty fundamentowe dtma
utozonej w ziemi.

Ktowe zespoly zaporowo-upustowe gaagow wysokiego @nienia
utozonych w ziemi.

Zespoly  zaporowo-upustowe gagg@iv  wysokiego
utozonych w ziemi. Kolumny upustowe.

Przelotowe zespoly zaporowo-upustowazocigdw wysokiego
cisnienia utazonych w ziemi.

Gazoggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

dnhienia
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58. BN-71/8976-48 Tarczowe bloki oporowe gazggiw utazonych w ziemi.

59. BN-71/8976-49 Luki i zatamania gazagdw utazonych w ziemi. Wymagania i badania.

60. BN-74/8976-65 Izolacja cieplna gazagdw. Wymagania i badania.

61. BN-74/8976-66,67,68 Gazagi przystosowane do czyszczenia od wetnn tlokami
czyszcacymi.

62. BN74/8976-70 Zespoly przygzeniowe gazoggdéw niskiego isredniego dinienia
utozonych w ziemi.

63. BN-74/8976-71 Zespoly zaporowo-upustowe gagg®iv niskiego isredniego dinienia
utozonych w ziemi.

64. BN-77/8976-74 Gazoggi i instalacje gazownicze. Kompensatory maaotae.

65. BN-77/8976-75 Gazoggi i instalacje gazownicze. 1zolge pokczenia kotnierzowe.

66. BN-80/8976-80 Nadziemny uktad zasuw.

10.2. Inne dokumenty

67.Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. pod32Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dnia 24
czerwca 1989 r. w sprawie warunkéw technicznycimjgkowinny odpowiadasieci gazowe.

68.Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. p6@. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

69.Dziennik Urzdowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 998poz. 6. Zarmlzenie Nr 47 Ministra
Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunk@ehnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych sieci gazowych
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