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Siec kanalizacyjna Obora Braciszewo - drogi od poz. 1 do poz. 4DBYItARfertowy

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami do posesiji, 3 przepompowniami sciekéw i rurociaggami ttocznymi m. Obora gm.
Gniezno - Braciszewo gm. Gniezno

1

Roboty drogowe - droga wojewoddzka i powiatowa

1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (asfaltowych) gr. 4 cm |m2
d.1/0802-04 (warstwa $Scieralna)
analogia
61,8 m?2 61,800
RAZEM 61,800
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (asfaltowych) gr. 6 cm |m2
d.1/0802-04 (warstwa wigzgca)
poz.1 m2 61,800
RAZEM 61,800
3/KNNR 6 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych (asfalto- |m2
d.1/0801-08 wych) gr. 10 cm
analogia
poz.1 m?2 61,800
RAZEM 61,800
4/KNNR 6 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa twardego oraz gruntu stabili- |m2
d.1/0801-02 zowanego cementem o facznej grubosci do 40 cm
analogia
poz.1 m2 61,800
RAZEM 61,800
5 Frezowanie instniejgcej nawierzchni asfaltowej o grubosci 5 cm z wywozem m?2
d.1|wycena indy- |urobku na odlegtos¢ do 10 km (z kosztami sktadowania)
widualna
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
6 Korytowanie pobocza drogi asfaltowej na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej i m2
d.1|wycena indy- [powiatowej (za st. S31) o gtebokosci 0,5m
widualna
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
7/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki "poz-bruk” wraz z podbudo- |m?2
d.1/0803-08 wg o gr.25cm
analogia
343,4 m?2 343,400
RAZEM 343,400
8/KNNR 6 Rozebranie obrzeza betonowego chodnikowego wraz z tawg betonowg m?2
d.1/0806-08
analogia
426 m?2 426,000
RAZEM 426,000
9/KNNR 6 Rozebranie kraweznika drogowego wraz z tawg betonowag m
d.1/0806-02
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
10/KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni na wyjazdach do posesijin z kostki Poz-bruk o gr. 8 cm |m2
d.1/0803-08 wraz z podbudowa o gr. 30 cm
analogia
85,8 m?2 85,800
RAZEM 85,800
11 Wywoz gruzu z rozbidrek nawierzchni i podbudowy na odl. do 10 km z zata- ms3
d.1|wycena indy- [dunkiem na $rodek transportowy (z kosztami sktadowania)
widualna
181,3 m3 181,300
RAZEM 181,300
12|KNNR 6 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem m2
d.1/0111-02 Rm=2,5 MPa, o grubosci 20 cm
analogia
61,8+25 m?2 86,800
RAZEM 86,800
13/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych twardych (melafir, gabro) o frakcji 0-63 mm, o|m?2
d.1/0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm - warstwa dolna (z wyréwnanie frakcjg 0-
31,5) (z oczyszczaniem i skropleniem emulsjg asfaltowa)
poz.12 m?2 86,800
RAZEM 86,800
14/ KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci 10 cm (AC22P) (z oczyszcza- m2
d.1/0110-03 niem i skropleniem emulsjg asfaltowa)
poz.12 m?2 86,800
RAZEM 86,800
15/KNNR 6 Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, |m2
d.1/0308-03 dla kategorii obcigzenia ruchem KR4, o grubosci 6 cm (AC16W) (z oczszcze-
niem i skropleniem emulsjg asfaltowa)
poz.14 m2 86,800
RAZEM 86,800
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Siec kanalizacyjna Obora Braciszewo - drogi od poz. 1 do poz. 4DBYItARfertowy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, |m2
d.1/0309-02 dla kategorii obcigzenia ruchem KR4, o grubosci 4 cm (SMAS) - naktadka na
cafej szerokosci ulicy
poz.15 m?2 86,800
RAZEM 86,800
17/KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni - naktadka wykonana z mieszanek mienralno - |m2
d.1/0309-03 asfaltowych SMA 8 (kat. KR4), o grubosci po zageszczeniu 5 cm
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
18/ KNNR 6 Warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10 cm m2
d.1/0104-01
343,4 m?2 343,400
RAZEM 343,400
19/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego o frakcji 0-63mm (z wyréwnaniem |m2
d.1/0113-01 frakcjg 0-31,5mm), o grubosci po zageszczeniu 15 cm (pod chodnik z kosztki
Poz-bruk)
343,4 m?2 343,400
RAZEM 343,400
20 Utozenie nawierzchni chodnika z kostki poz-bruk o grubosci 8 cm na podsypce |[m2
d.1|wycena indy- [cementowo-piaskowej o grubosci 4 cm - materiat, kostka z rozbiérki (10% no-
widualna wej)
poz.19 m2 343,400
RAZEM 343,400
21|KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, |m2
d.1{0111-01 o grubosci 10 cm (wjazdy do poses;ji)
analogia
85,8 m?2 85,800
RAZEM 85,800
22|KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu C 6/9 - wjazdy do posesji o grubosci 20 cm m?2
d.1/0109-02
analogia
85,8 m2 85,800
RAZEM 85,800
23 Utozenie nawierzchni chodnika z kostki poz-bruk o grubosci 8 cm na m?2
d.1|wycena indy- |wjazdach, materiat, kostka z rozbiorki (10% nowej), na podsypce cementowo-
widualna piaskowej 1:4, o grubosci 4 cm -
poz.22 m2 85,800
RAZEM 85,800
24 Utozenie obrzeza chodnikowego o wym. 8 cm x 30 cm x 100 cm, na tawie be- |m
d.1|wycena indy- [tonowej - obrzeze z rozbidrki (10% nowego obrzeza)
widualna
426 m 426,000
RAZEM 426,000
25 Utozenie kraweznika drogowego o wym. 15 cm x 30 cm x 100 cm, na tawie be-|m
d.1|wycena indy- [tonowej - kraweznik z rozbiorki (10% nowego obrzeza)
widualna
16 m 16,000
RAZEM 16,000
26|KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem  |m?2
d.1/0111-02 Rm=2,5 MPa, o grubosci 20 cm
analogia
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
27/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych twardych (melafir, gabro) o frakcji 0-63 mm, o|m2
d.1/0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm - warstwa dolna (z wyréwnanie frakcja O-
31,5) (z oczyszczaniem i skropleniem emulsjg asfaltowa)
poz.26 m?2 100,000
RAZEM 100,000
28/KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci 10 cm (AC22P) (z oczyszcza- m?2
d.1/0110-03 niem i skropleniem emulsjg asfaltowa)
poz.26 m?2 100,000
RAZEM 100,000
29/KNNR 6 Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, |m2
d.1/0308-03 dla kategorii obcigzenia ruchem KR4, o grubosci 6 cm (AC16W) (z oczszcze-
niem i skropleniem emulsjg asfaltowa)
p0z.28 m?2 100,000
RAZEM 100,000
30|KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, |m2
d.1/0309-02 dla kategorii obcigzenia ruchem KR4, o grubosci 4 cm (SMAS8) - naktadka na
catej szerokosci ulicy
poz.29 m?2 100,000
RAZEM 100,000
2 Roboty nawierzchniowe - drogi gminne
31/KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (asfalto- |m2
d.2/0802-04 wych) gr. 8 cm (4cm+4cm)
2993,0 m?2 2 993,000
RAZEM 2 993,000
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32|KNNR 6 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci do 25 cm m?2
d.2/0801-02
analogia
poz.31 m2 2 993,000
RAZEM 2 993,000
33|KNNR 6 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej - trylinki wraz z podbudowg z betonu | m2
d.2/0803-08 o grubosci 20 cm
analogia
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
34/ KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni z kamienia nieregularnego (polnego) wraz z podbudo- |m?2
d.2/0803-08 wg z betonu o grubosci 20 cm
analogia
121 m?2 121,000
RAZEM 121,000
35 Rozbidrka nawierzchni z ttucznia twardego o grubosci 20 cm m?2
d.2|wycena indy-
widualna
546 m?2 546,000
RAZEM 546,000
36 Wywoz gruzu z rozbidrek nawierzchni i podbudowy na odl. do 10 km z zata- ms3
d.2|wycena indy- [dunkiem na $rodek transportowy (z kosztami sktadowania)
widualna
1015,7 m3 1015,700
RAZEM 1.015,700
37|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych twardych o frakcji 0-63 mm, o grubosci po m2
d.2|0113-02 zageszczeniu 25 cm z oczyszczaniem i skropleniem emulsjg asfaltowg
2993,0 m2 2 993,000
RAZEM 2 993,000
38/KNNR 6 Warstwa wigzaca nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, |m2
d.2/0308-01 standard Il o grubosci 4 cm (za skropleniem emulsja asfaltowg)
p0z.37 m?2 2 993,000
RAZEM 2 993,000
39|KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, |m2
d.2/0309-02 standard Il o grubosci 4 cm
Krotnos¢ = 4
poz.38 m?2 2 993,000
RAZEM 2 993,000
40 Nawierzchnia z ttucznia twardego o frakcji 0-63 mm, o grubosci do 20 cm, ttu- |m?2
d.2|wycena indy- |czen z rozbidrki z wyrownaniem nowych ttuczniem twardym o frakcji 0-31,5
widualna mm o rgubosci 10 cm (30% materiat z rozbiorki)
546 m?2 546,000
RAZEM 546,000
41/KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu kl. C 6/9 (pod nawierzchnie z trylinki i kamienia) |m2
d.2/0109-03 o grubosci 20 cm
analogia
140,5 m?2 140,500
RAZEM 140,500
42 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej, trylinki - materiat z rozbiérki, na pod- |m?2
d.2|wycena indy- [sypce cementowo - piaskowej o grubosci 4 cm
widualna
19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
43 Utozenie nawierzchni z kamienia nieregularnego (polnego) - materiat z rozbiér- |[m2
d.2|wycena indy- ki, na podsypce cementowo - piaskowej o grubosci 4 cm
widualna
121 m?2 121,000
RAZEM 121,000
44 Rozbiodrka balustrady drogowej typu U-11a, o dtugosci przesta 2,0 m (suma 10 |szt
d.2|wycena indy- |m)
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
45 Montaz balustrady drogowej o dt. 2 m, typu U-11a - materiat z demontazu (su- |szt
d.2|wycena indy- [ma 10 m)(osadzenie w betonie)
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000

-4-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40770 Uzytkownik: Projektowanie w budownictwie Wojciech Politowicz




Siec kanalizacyjna Obora Braciszewo - drogi od poz. 1 do poz. 40(1) — ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami do posesiji, 3 przepompowniami sciekéw i rurociaggami ttocznymi m. Obora gm.
Gniezno - Braciszewo gm. Gniezno

1 Roboty drogowe - droga wojewoddzka i powiatowa
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1/0802-04 micznych (asfaltowych) gr. 4 cm (warstwa Scie-
analogia ralna)
obmiar =61,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,4894, 0,0000 0,00
0,283 r-g/m2
-8 -
2" sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,5002| 0,0000 0,00
0,089 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1/0802-04 micznych (asfaltowych) gr. 6 cm (warstwa wia-
zgca)
obmiar =61,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,4894 0,0000 0,00
0,283 r-g/m2
-8 -
2" sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,5002| 0,0000 0,00
0,089 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3/KNNR 6 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas m2
d.1/0801-08 mineralno-bitumicznych (asfaltowych) gr. 10
analogia cm
obmiar =61,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 25,0290, 10,0000 0,00
0,405 r-g/m2
-8 -
2" sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 8,2812| 0,0000 0,00
0,134 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4/KNNR 6 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszy-| m2
d.1/0801-02 wa twardego oraz gruntu stabilizowanego ce-
analogia mentem o tacznej grubosci do 40 cm
obmiar =61,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 12,5454, 0,0000 0,00
0,203 r-g/m2
-8 -
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4882| 0,0000 0,00
0,0079 m-g/m2
3" zrywarka przyczepna m-g 0,4882| 0,0000 0,00
0,0079 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5 Frezowanie instniejgcej nawierzchni asfaltowej | m2
d.1|wycena indy- |0 grubosci 5 cm z wywozem urobku na odleg-
widualna to$¢ do 10 km (z kosztami sktadowania)
obmiar = 45,000 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6 Korytowanie pobocza drogi asfaltowej na m2
d.1|wycena indy- |skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej i powiatowej
widualna (za st. S31) o gtebokosci 0,5m
obmiar = 25,000 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-5-
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jedn.
7|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z m?2
d.1/0803-08 kostki "poz-bruk" wraz z podbudowg o gr. 25
analogia cm
obmiar = 343,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 254,8028| 10,0000 0,00
0,742 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8/KNNR 6 Rozebranie obrzeza betonowego chodnikowe- | m2
d.1/0806-08 go wraz z tawg betonowg
analogia obmiar = 426,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 32,1630 0,0000 0,00
0,0755 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9|KNNR 6 Rozebranie kraweznika drogowego wraz z fa- m
d.1/0806-02 wg betonowag
analogia obmiar = 16,000 m
-R--
1* robocizna r-g 3,8080| 0,0000 0,00
0,238 r-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10/KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni na wyjazdach do pose- | m2
d.1/0803-08 sjin z kostki Poz-bruk o gr. 8 cm wraz z podbu-
analogia dowa o gr. 30 cm
obmiar = 85,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 63,6636/ 0,0000 0,00
0,742 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11 Wywdz gruzu z rozbiérek nawierzchni i podbu- | m3
d.1|wycena indy- |dowy na odl. do 10 km z zatadunkiem na $ro-
widualna dek transportowy (z kosztami sktadowania)
obmiar = 181,300 m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalne- | m2
d.1/0111-02 go stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, o
analogia grubosci 20 cm
obmiar = 86,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 21,7868| 0,0000 0,00
0,251 r-g/m2
- M --
2 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 2,1952| 0,0000 0,00
0,02529 t/m2
3* krawedziaki iglaste k. Il m3 0,0434| 0,0000 0,00
0,0005 m3/m?2
4~ pospoétka m3 4,4442| 0,0000 0,00
0,0512 m3/m?2
5* Piasek naturalny kopany m3 3,5762| 0,0000 0,00
0,0412 m3/m2
6" Woda z rurociagow m3 8,6800/ 10,0000 0,00
0,1 m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 0,2000, 10,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
8 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,3125| 0,0000 0,00
0,0036 m-g/m2
9* ciaggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 2,1353| 10,0000 0,00
0,0246 m-g/m2
10* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2,1353| 10,0000 0,00
0,0246 m-g/m2
11* mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 2,1353| 10,0000 0,00

ciagnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0,0246 m-g/m?2
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jedn.
12 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 2,3349| 10,0000 0,00
0,0269 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych twardych m?2
d.1/0113-02 (melafir, gabro) o frakcji 0-63 mm, o grubosci
po zageszczeniu 20 cm - warstwa dolna (z wy-
rownanie frakcjg 0-31,5) (z oczyszczaniem i
skropleniem emulsjg asfaltowa)
obmiar = 86,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,6908| 0,0000 0,00
0,031 r-g/m2
- M --
2" tluczen kamienny t 36,8032| 0,0000 0,00
0,424 t/m2
3 Woda z rurociggow ms3 1,7360| 0,0000 0,00
0,02 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3212| 0,0000 0,00
0,0037 m-g/m2
6" Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 3,9234| 0,0000 0,00
0,0452 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14/KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci m?2
d.1/0110-03 10 cm (AC22P) (z oczyszczaniem i skrople-
niem emulsjg asfaltowa)
obmiar = 86,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,2080| 0,0000 0,00
0,06 r-g/m?2
- M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il t 16,9260/ 0,0000 0,00
0,195 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
4~ Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,9548| 0,0000 0,00
0,011 m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,9548| 10,0000 0,00
0,011 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,9548| 10,0000 0,00
0,011 m-g/m2
7 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 4,1490| 0,0000 0,00
0,0478 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
15/KNNR 6 Warstwa wigzgca nawierzchni wykonana z m2
d.1/0308-03 mieszanek mineralno-asfaltowych, dla katego-
rii obcigzenia ruchem KR4, o grubosci 6 cm
(AC16W) (z oczszczeniem i skropleniem emul-
sjg asfaltowa)
obmiar = 86,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,9581| 0,0000 0,00
0,0456 r-g/m2
- M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 12,9592| 0,0000 0,00
0,1493 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
4~ Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,8854| 0,0000 0,00

0,0102 m-g/m2
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5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,8854| 10,0000 0,00
0,0102 m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,8854| 10,0000 0,00
0,0102 m-g/m2
7 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 3,1074| 0,0000 0,00
0,0358 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16/KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z m?2
d.1/0309-02 mieszanek mineralno-asfaltowych, dla katego-
rii obcigzenia ruchem KR4, o grubosci 4 cm
(SMAB8) - naktadka na catej szerokosci ulicy
obmiar = 86,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,4633| 10,0000 0,00
0,0399 r-g/mz2
- M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa standard Il - t 8,8536/ 10,0000 0,00
Scieralna
0,102 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
4~ Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,6510| 0,0000 0,00
0,0075 m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,6510, 0,0000 0,00
0,0075 m-g/m2
6* Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0,6510, 0,0000 0,00
0,0075 m-g/m2
7 Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 2,1700, 0,0000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17|KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni - naktadka wy- | m2
d.1/0309-03 konana z mieszanek mienralno - asfaltowych
SMA 8 (kat. KR4), o grubosci po zageszczeniu
5cm
obmiar = 45,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,6145, 0,0000 0,00
0,0581 r-g/mz2
- M -
2" mieszanka mineralno-asfaltowa standard Il - t 6,8850, 0,0000 0,00
Scieralna
0,153 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
4~ Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,5085| 0,0000 0,00
0,0113 m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,5085| 0,0000 0,00
0,0113 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,5085| 0,0000 0,00
0,0113 m-g/m2
7 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 1,6875| 0,0000 0,00
0,0375 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18/KNNR 6 Warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10 | m2
d.1/0104-01 cm
obmiar = 343,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 26,5105 10,0000 0,00
0,0772 r-g/m2
- M-
2 Piasek naturalny kopany ms3 42,2382| 0,0000 0,00
0,123 m3/m2
3 Woda z rurociggéw m3 1,7170|  0,0000 0,00
0,005 m3/m2

-8-
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4 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
5* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 4,5672| 0,0000 0,00
0,0133 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego o | m2
d.1{0113-01 frakcji 0-63mm (z wyréwnaniem frakcjg O-
31,5mm), o grubosci po zageszczeniu 15 cm
(pod chodnik z kosztki Poz-bruk)
obmiar = 343,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,1344| 0,0000 0,00
0,0266 r-g/mz2
- M-
2" Kruszywo famane 0-63 mm niesortowane t 109,2012| 0,0000 0,00
0,318 t/m2
3 Woda z rurociggéw m3 5,1510, 0,0000 0,00
0,015 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,9272| 0,0000 0,00
0,0027 m-g/m2
6* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 13,2896, 0,0000 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20 Utozenie nawierzchni chodnika z kostki poz- m?2
d.1|wycena indy- |bruk o grubosci 8 cm na podsypce
widualna cementowo-piaskowej o grubosci 4 cm - mate-
riat, kostka z rozbiérki (10% nowej)
obmiar = 343,400 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
21/KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizo- | m2
d.1{0111-01 wanego cementem Rm=2,5 MPa, o grubosci
analogia 10 cm (wjazdy do poses;ji)
obmiar = 85,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 18,5328/ 10,0000 0,00
0,216 r-g/m2
- M --
2" Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 1,7366| 0,0000 0,00
0,02024 t/m2
3* krawedziaki iglaste k. Il m3 0,0429| 0,0000 0,00
0,0005 m3/m?2
4 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 2,6341| 0,0000 0,00
0,0307 m3/m?2
5* Piasek naturalny kopany m3 3,5350, 10,0000 0,00
0,0412 m3/m2
6" Woda z rurociagow m3 7,7220| 0,0000 0,00
0,09 m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 0,2000, 10,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
8 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,3089| 0,0000 0,00
0,0036 m-g/m2
9* Ciagnik gasienicowy 55kW (1) m-g 1,9562| 0,0000 0,00
0,0228 m-g/m2
10* Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 1,9562| 0,0000 0,00
0,0228 m-g/m2
11* mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 1,9562| 0,0000 0,00
ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0,0228 m-g/m?2
12* gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 2,1793| 0,0000 0,00
0,0254 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-9-
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22|KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu C 6/9 - wjazdy | m2
d.1/0109-02 do posesji 0 grubosci 20 cm
analogia obmiar = 85,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 26,0832 0,0000 0,00
0,304 r-g/m2
- M-
2" mieszanka betonowa m3 13,0673| 0,0000 0,00
0,1523 m3/mz2
3 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,0532| 0,0000 0,00
0,00062 m3/m2
4 Piasek naturalny kopany m3 3,5350, 0,0000 0,00
0,0412 m3/mz2
5* Woda z rurociggéw m3 6,8640, 0,0000 0,00
0,08 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
7 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 4,3243| 0,0000 0,00
0,0504 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23 Utozenie nawierzchni chodnika z kostki poz- m?2
d.1|wycena indy- |bruk o grubosci 8 cm na wjazdach, materiat,
widualna kostka z rozbiérki (10% nowej), na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, o grubosci 4 cm -
obmiar = 85,800 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24 Utozenie obrzeza chodnikowego o wym. 8cm | m
d.1|wycena indy- |x 30 cm x 100 cm, na fawie betonowej - obrze-
widualna ze z rozbiorki (10% nowego obrzeza)
obmiar = 426,000 m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25 Utozenie kraweznika drogowego o wym. 15¢cm| m
d.1|wycena indy- |x 30 cm x 100 cm, na fawie betonowej - kra-
widualna weznik z rozbiérki (10% nowego obrzeza)
obmiar = 16,000 m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26| KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalne- | m2
d.1/0111-02 go stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, o
analogia grubosci 20 cm
obmiar = 100,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 25,1000/ 0,0000 0,00
0,251 r-g/m2
- M --
2 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 2,5290/ 0,0000 0,00
0,02529 t/m2
3* krawedziaki iglaste k. || m3 0,0500| 0,0000 0,00
0,0005 m3/m?2
4~ pospoétka m3 5,1200| 0,0000 0,00
0,0512 m3/m?2
5* Piasek naturalny kopany m3 4,1200| 0,0000 0,00
0,0412 m3/m2
6" Woda z rurociagow m3 10,0000( 0,0000 0,00
0,1 m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 0,2000, 10,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
8 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,3600| 0,0000 0,00
0,0036 m-g/m2
9* ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 2,4600, 10,0000 0,00
0,0246 m-g/m2
10* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2,4600, 10,0000 0,00
0,0246 m-g/m2
11* mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 2,4600, 10,0000 0,00

ciagnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0,0246 m-g/m?2

-10-
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12 gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 2,6900, 0,0000 0,00
0,0269 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
27/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych twardych m?2
d.1/0113-02 (melafir, gabro) o frakcji 0-63 mm, o grubosci
po zageszczeniu 20 cm - warstwa dolna (z wy-
rownanie frakcjg 0-31,5) (z oczyszczaniem i
skropleniem emulsjg asfaltowa)
obmiar = 100,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,1000, 10,0000 0,00
0,031 r-g/m2
- M --
2" tluczen kamienny t 42,4000/ 0,0000 0,00
0,424 t/m2
3 Woda z rurociggow ms3 2,0000f 0,0000 0,00
0,02 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3700, 10,0000 0,00
0,0037 m-g/m2
6" Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 4,5200| 0,0000 0,00
0,0452 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
28/KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci m?2
d.1/0110-03 10 cm (AC22P) (z oczyszczaniem i skrople-
niem emulsjg asfaltowa)
obmiar = 100,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,0000, 0,0000 0,00
0,06 r-g/m?2
- M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il t 19,5000{ 0,0000 0,00
0,195 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
4~ Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 1,1000| 0,0000 0,00
0,011 m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1,1000| 0,0000 0,00
0,011 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1,1000| 0,0000 0,00
0,011 m-g/m2
7 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 4,7800| 0,0000 0,00
0,0478 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29/KNNR 6 Warstwa wigzgca nawierzchni wykonana z m2
d.1/0308-03 mieszanek mineralno-asfaltowych, dla katego-
rii obcigzenia ruchem KR4, o grubosci 6 cm
(AC16W) (z oczszczeniem i skropleniem emul-
sjg asfaltowa)
obmiar = 100,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,5600| 0,0000 0,00
0,0456 r-g/m2
- M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 14,9300/ 0,0000 0,00
0,1493 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
4~ Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 1,0200| 0,0000 0,00

0,0102 m-g/m2
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5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1,0200| 0,0000 0,00
0,0102 m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1,0200| 0,0000 0,00
0,0102 m-g/m2
7 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 3,5800/ 10,0000 0,00
0,0358 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
30|KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z m?2
d.1/0309-02 mieszanek mineralno-asfaltowych, dla katego-
rii obcigzenia ruchem KR4, o grubosci 4 cm
(SMAB8) - naktadka na catej szerokosci ulicy
obmiar = 100,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,9900| 0,0000 0,00
0,0399 r-g/mz2
- M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa standard Il - t 10,2000( 0,0000 0,00
Scieralna
0,102 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
4~ Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0,7500| 0,0000 0,00
0,0075 m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,7500, 0,0000 0,00
0,0075 m-g/m2
6* Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0,7500, 0,0000 0,00
0,0075 m-g/m2
7 Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 2,5000, 0,0000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe - droga wojewddzka i powiatowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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2 Roboty nawierzchniowe - drogi gminne
31|KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas m?2
d.2/0802-04 mineralno-bitumicznych (asfaltowych) gr. 8 cm
(4cm+4cm)
obmiar =2 993,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 847,0190/ 0,0000 0,00
0,283 r-g/m2
-8 -
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 266,3770| 0,0000 0,00
0,089 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32|KNNR 6 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszy-| m2
d.2|/0801-02 wa 0 grubosci do 25 cm
analogia obmiar =2 993,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 607,5790|  0,0000 0,00
0,203 r-g/m2
-8 -
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 23,6447 0,0000 0,00
0,0079 m-g/m2
3" zrywarka przyczepna m-g 23,6447| 0,0000 0,00
0,0079 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
33|KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej - try-| m2
d.2/0803-08 linki wraz z podbudowg z betonu o grubosci 20
analogia cm
obmiar = 19,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 14,4690, 0,0000 0,00
0,742 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34/KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni z kamienia nieregular- | m2
d.2/0803-08 nego (polnego) wraz z podbudowg z betonu o
analogia grubosci 20 cm
obmiar = 121,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 89,7820, 10,0000 0,00
0,742 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
35 Rozbidrka nawierzchni z ttucznia twardego o m?2
d.2|wycena indy- |grubosci 20 cm
widualna obmiar = 546,000 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
36 Wywdz gruzu z rozbiérek nawierzchni i podbu- | m3
d.2|wycena indy- |dowy na odl. do 10 km z zatadunkiem na $ro-
widualna dek transportowy (z kosztami sktadowania)
obmiar =1 015,700 m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
37/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych twardych o m2
d.2|0113-02 frakgcji 0-63 mm, o grubosci po zageszczeniu
25 cm z oczyszczaniem i skropleniem emulsjg
asfaltowag
obmiar =2 993,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 92,7830, 10,0000 0,00
0,031 r-g/m2
- M-
2 Kruszywo famane 0-63 mm niesortowane t | 1269,0320) 0,0000 0,00
0,424 t/m2
3 Woda z rurociggéw m3 59,8600, 0,0000 0,00

0,02 m3/mz2

-13-
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4 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11,0741 0,0000 0,00
0,0037 m-g/m2
6" Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g| 135,2836| 0,0000 0,00
0,0452 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38/KNNR 6 Warstwa wigzgca nawierzchni wykonana z m?2
d.2|0308-01 mieszanek mineralno-asfaltowych, standard Il
o grubosci 4 cm (za skropleniem emulsjg asfal-
towg)
obmiar =2 993,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 93,3816/ 00,0000 0,00
0,0312 r-g/m2
- M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 297,8035| 10,0000 0,00
0,0995 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
4 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 20,3524| 0,0000 0,00
0,0068 m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 20,3524| 0,0000 0,00
0,0068 m-g/m2
6* Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 20,3524| 0,0000 0,00
0,0068 m-g/m2
7 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 71,5327|  0,0000 0,00
0,0239 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
39/KNNR 6 Warstwa Scieralna nawierzchni wykonana z m?2
d.2/0309-02 mieszanek mineralno-asfaltowych, standard Il
0 grubosci 4 cm
Krotnos¢ = 4
obmiar =2 993,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 477,6828| 0,0000 0,00
0,0399*4=0,1596 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa standard I' t | 1221,1440| 0,0000 0,00
0,102*4=0,408 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
4~ Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 89,7900/ 0,0000 0,00
0,0075*4=0,03 m-g/m?2
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 89,7900, 0,0000 0,00
0,0075*4=0,03 m-g/m?2
6* Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 89,7900, 0,0000 0,00
0,0075*4=0,03 m-g/m?2
7 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g| 299,3000| 0,0000 0,00
0,025*4=0,1 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
40 Nawierzchnia z ttucznia twardego o frakcji 0-63 | m2
d.2|wycena indy- |mm, o grubosci do 20 cm, ttuczen z rozbiérki z
widualna wyréwnaniem nowych ttuczniem twardym o
frakcji 0-31,5 mm o rgubosci 10 cm (30% ma-
teriat z rozbiérki)
obmiar = 546,000 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
41/KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu kl. C 6/9 (pod m2
d.2/0109-03 nawierzchnie z trylinki i kamienia) o grubosci
analogia 20 cm

obmiar = 140,500 m2
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Siec kanalizacyjna Obora Braciszewo - drogi od poz. 1 do poz. 40(1) — ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 51,4230/ 0,0000 0,00
0,366 r-g/m2
- M --
2 mieszanka betonowa ms3 28,5215|  0,0000 0,00
0,203 m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,1166| 0,0000 0,00
0,00083 m3/m2
4 Piasek naturalny kopany ms3 5,7886| 10,0000 0,00
0,0412 m3/m2
5* Woda z rurociggow ms3 11,2400/ 0,0000 0,00
0,08 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
7 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 9,4697| 10,0000 0,00
0,0674 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
42 UtoZenie nawierzchni z kostki betonowej, trylin-| m2
d.2|wycena indy- |ki - materiat z rozbiérki, na podsypce cemento-
widualna wo - piaskowej o grubosci 4 cm
obmiar = 19,500 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
43 UtoZenie nawierzchni z kamienia nieregularne- | m2
d.2|wycena indy- |go (polnego) - materiat z rozbiérki, na podsyp-
widualna ce cementowo - piaskowej o grubosci 4 cm
obmiar = 121,000 m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
44 Rozbioérka balustrady drogowej typu U-11a, 0 | szt
d.2|wycena indy- |dtugosci przesta 2,0 m (suma 10 m)
widualna obmiar = 5,000 szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
45 Montaz balustrady drogowej o dt. 2 m, typu U- | szt
d.2|wycena indy- |11a - materiat z demontazu (suma 10 m)(osa-
widualna dzenie w betonie)
obmiar = 5,000 szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty nawierzchniowe - drogi gminne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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