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Braciszewo - Obora - kosztorys inwestorski zaktualizowany do c@BMIRkartat 2024 - sie¢ kanalizacyjna — ofertowy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3i |m3
d.1/0202-09 ana-|1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
logia chodami samowytadowczymi
4764,7 m3 4 764,700
RAZEM 4 764,700
2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.1/0208-02 ana- |dowczymi ponad 1 km (do 8 km)
logia Krotnosé = 8
4764,7 m3 4 764,700
RAZEM 4 764,700
3/KNNR 1 Wykop reczny z wydobyciem urobku na odktad w gruncie kat. 11i Il ms3
d.1/0307-03 ana-
logia
150,00 m3 150,000
RAZEM 150,000
4/KNNR 1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1/0210-02 0.60 m3 w gruncie kat. II-Ill (z odktadem ziemi urodzajnej)
10804,3 m3 10 804,300
RAZEM 10 804,300
5/KNNR 1 Wykopy jamiste pod przepompownig $ciekdw o szer. 3,2 m i gteb. 6,3 m wyko-|m3
d.1/0212-05 ana- |nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1,20 m3 w gruncie
logia kat. 1-111
109,2 m3 109,200
RAZEM 109,200
6/KNNR 1 Roboty ziemne - wymiana gruntu z wykopu na piasek (tacznie z kosztami za- |m3
d.1/0206-04 ana- |kupu piasku), z transportem sam. samowyt. 10-15 t, do miejsca wbudowania
logia (pod nawierzchniami twardymi i chodnikami na gteboko$é ok. 1,0 m ponizej
konstrukcji nawierzchni i w gruntach stabonosnych)
2384 m3 2 384,000
RAZEM 2 384,000
7/KNNR 1 Zasypanie mechaniczne wykopdéw gruntem ztozonym obok, kat. Il spycharkg o |m3
d.1/0214-03 mocy 75 KM, z zageszczarkami do stopnia 0,98
13397,5 m3 13 397,500
RAZEM 13 397,500
8/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw o $cianach pionowych, gr.kat. Il, do stopnia ms3
d.1/0318-03 ana-|0,98
logia
50,0 m3 50,000
RAZEM 50,000
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka obudowag typu "KLINKS" m?2
d.1/0313-01 ana- |lub OWS-4 w wykopie o szer. do 1,3 m i gteb. do 4,2 m
logia
17186,3 m?2 17 186,300
RAZEM 17 186,300
10/KNNR 1 Umocnienie petne pojedynczych scian wykopow wraz z rozbiérka obudowa m?2
d.1/0316-02 ana- |stupowa typu OWS66 (np. firmy WRONKI) w wykopie o szer. do 3,0m i bteb.
logia do 6,3 m (wykop pod przepompownie)
186,4 m?2 186,400
RAZEM 186,400
11/KNNR 1 Umocnienie azurowe $cian wykopow w gruntach kat. Il, o gteb. do 2,0 m i szer.|m2
d.1|0313-04 ana-|do 1,0 m (rurociag ttoczny)
logia
13124,0 m?2 13 124,000
RAZEM 13 124,000
2 Prace montazowe i towarzyszace
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01 wraz z kosztami zakupu i transportu piasku
414,6 m3 414,600
RAZEM 414,600
13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2{1411-02 wraz z kosztami zakupu i transportu piasku
81,0 m3 81,000
RAZEM 81,000
14/KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci ok. 10 cm ponad wierzch rur (wraz |m3
d.2{1411-01 z kosztami zakupu i transportu piasku) (zageszczenie do stopnia 0,98)
414,6 m3 414,600
RAZEM 414,600
15/KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, kl. SN 8, o $rednicy 250 mm |m
d.2/1308-04 (uktadane w wykopie otwartym)
1894,0 m 1.894,000
RAZEM 1 894,000
16/KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, kl. SN 8, o $rednicy 300 mm |m
d.2/1308-05 (uktadane w wykopie otwartym)
600,0 m 600,000
RAZEM 600,000
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17/KNNR 4 Rurociagi z rur cisnieniowych PE o $rednicy 110 mm zgrzewane doczotowo m
d.2/1009-04 PE HD 100, SDR 17, PN 10
3456,0 m 3 456,000
RAZEM 3 456,000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1010-04 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
310 zlgcz. 310,000
RAZEM 310,000
19/KNNR 4 Rurociagi z rur cisnieniowych PE o $rednicy 90 mm zgrzewane doczotowo PE |m
d.2|1009-03 HD 100, SDR 17, PN 10
404,0 m 404,000
RAZEM 404,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
42 zlgcz. 42,000
RAZEM 42,000
21|Wycena in- |Rurociagi z rur cisnieniowych PE o $rednicy 160 mm, z wykonaniem potaczen |m
d.2|dywidualna |zgrzewanych - rury PE HD 100, DSR 17 PN 10 wraz z montazem weziéw i po-
taczen z siecig wodociggowsa (istniejaca)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
22|Wycena in- |Rurociaggi tymczasowe z rur cisnieniowych PE 63 mm (obej$cie sieci wodocig- |m
d.2|dywidualna |gowej) z wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowej
38 m 38,000
RAZEM 38,000
23|KNNR 4 Odpowietrzenia rurociggu ttocznego przy zmianach pionowych kierunku prze- |m
d.2|1422-03 wodu ttocznego
8.0 m 8,000
RAZEM 8,000
24/ KNNR 4 Przecisk poziomy rurg stalowg przeciskowg maszyng do wiercen poziomych, |m
d.2/1207-01 rurami o $rednicy 250 mm (4 przeciski - dtugosé zgodna z projektem)(rury o dt.
do 4 m tgczone spawaniem) - rurociggi cisnieniowe
58,0 m 58,000
RAZEM 58,000
25/KNNR 4 Przecisk poziomy rurg stalowg przeciskowg maszyng do wiercen poziomych, |m
d.2|1207-01 rurami o $rednicy 500 mm (5 przeciskéw - dtugos$¢ zgodna z projektem)(rury o
dt. do 4 m tgczone spawaniem) - rurociagi grawitacyjne
68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
26| KNNR 4 Przecigganie i montaz rurociggdéw przewodowych z rur kanalizacyjnych PVC o |m
d.2/1209-01 Srednicy 250 mm w rurach stalowych ochronnych o $r. 500 mm z zaslepienim
koncow rur wraz z kosztami zakupu rur PVC (z pierécieniami dystansowymi)
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
27/KNNR 4 Przecigganie i montaz rurociggéw przewodowych z rur kanalizacyjnych PVC o |m
d.2/1209-01 Srednicy 300 mm w rurach stalowych ochronnych o ér. 500 mm z zaslepienim
koncéw rur wraz z kosztami zakupu rur PVC (z pierscieniami dystansowymi)
58,0 m 58,000
RAZEM 58,000
28/KNNR 4 Przecigganie i montaz rurociggéw przewodowych z rur cisnieniowych PE o m
d.2/1209-01 Srednicy 110 mm, rurociag ttoczny $ciekéw, w rurach stalowych ochronnych o
$r. 250 mm, z zaslepienim koncow rur wraz z kosztami zakupu rur PE (z piers-
cieniami dystansowymi)
58,0 m 58,000
RAZEM 58,000
29|KNNR 4 Studnia rozprezna z kregdw zelbetowych o $rednicy 1200 mm, elementy stud- |stud.
d.2/1413-03 + ni prefabrykowane, dno monolityczne, z bet. kl. C 40/50, ze zwezka, z wiazem
KNNR 4 zeliwnym typu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, o gteb. 1,60 m (SRb)
1413-04
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 Studnia rozprezna z kregdw zelbetowych o $rednicy 1500 mm, elementy stud- |stud.
d.2/1413-05 + ni prefabrykowane, dno monolityczne, z bet. kl. C 40/50, ze zwezka, z wiazem
KNNR 4 zeliwnym typu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, o gteb. 1,60 m (SRa)
1413-06
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 4 Préba szczelnosci rurociagu ttocznego $ciekéw sanitarnych z rur cisnienio- 200m -
d.2|1606-01 wych PE o $r. 90 mm, PE 110 mm i sieci wodociggowej PE o $rednicy 160 1 prob.
mm
19,0 200m - 19,000
1 préb.
RAZEM 19,000
32|Kalkulacja in-|Préba szczelnosci kanatow grawitacyjnych z rur o $rednicy 250 mm i 300 mm - [kpl.
d.2|dywidualna |analogia - monitornig kanatéw kamera do inspekcji sieci kanalizacyjnych
2957,0 kpl. 2 957,000
RAZEM 2 957,000
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33|KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, elementy studni prefa- |stud.
d.2|1413-01 + brykowane, monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50
KNNR 4 i W8 (studnie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wtazem zeliwnym ty-
1413-02 pu ciezkiego Kl. D, o nosnosci 40 t, wys. korpusu wtazu 15 cm i wys. korony
(pokrywy) 5 cm; gteb. do 1,5 m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
34/ KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm, elementy studni prefa- |stud.
d.2|1413-01 + |brykowane, monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50
KNNR 4 i W8 (studnie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wiazem Zeliwnym ty-
1413-02 pu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. korpusu wtazu 15 cm i wys. korony
(pokrywy) 5 cm; gteb. do 2,0 m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
35/KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, elementy studni prefa- |stud.
d.2|1413-01 + brykowane, monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50
KNNR 4 i W8 (studnie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wtazem zeliwnym ty-
1413-02 pu ciezkiego K. D, o nosnosci 40 t, wys. korpusu wtazu 15 cm i wys. korony
(pokrywy) 5 cm; gteb. do 2,5 m
19 stud. 19,000
RAZEM 19,000
36| KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm, elementy studni prefa- |stud.
d.2|1413-01 +  |brykowane, monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50
KNNR 4 i W8 (studnie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wiazem Zeliwnym ty-
1413-02 pu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. korpusu wtazu 15 cm i wys. korony
(pokrywy) 5 cm; gteb. do 3,0 m
39 stud. 39,000
RAZEM 39,000
37|KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, elementy studni prefa- |stud.
d.2|1413-01 + brykowane, monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50
KNNR 4 i W8 (studnie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wtazem zeliwnym ty-
1413-02 pu ciezkiego Kl. D, o nosnosci 40 t, wys. korpusu wtazu 15 cm i wys. korony
(pokrywy) 5 cm; gteb. do 3,5 m
22 stud. 22,000
RAZEM 22,000
38/KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm, elementy studni prefa- |stud.
d.2|1413-01 +  |brykowane, monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50
KNNR 4 i W8 (studnie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wiazem Zeliwnym ty-
1413-02 pu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. korpusu wtazu 15 cm i wys. korony
(pokrywy) 5 cm; gteb. do 4,5 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, elementy studni prefa- |stud.
d.2|1413-01 + brykowane, monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50
KNNR 4 i W8 (studnie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wtazem zeliwnym ty-
1413-02 pu ciezkiego Kl. D, o nosnosci 40 t, wys. korpusu wtazu 15 cm i wys. korony
(pokrywy) 5 cm; gteb. do 5,0 m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm, elementy studni prefa- |stud.
d.2|1413-01 +  |brykowane, monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50
KNNR 4 i W8 (studnie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wiazem Zeliwnym ty-
1413-02 pu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. korpusu wtazu 15 cm i wys. korony
(pokrywy) 5 cm, z wktadkg wygtuszajgcg, montowanym w betonowym elemen-
cie prefabrykowanym (montaz wraz z wycieciem warstwy konstrukcyjnej na-
wierzchni), gteb. do 3,5 m (studnia S31)
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
41|Wycena in- |Przepompownia $ciekéw sanitarnych P1 wraz z wyposazeniem zgodnie z opi- |kpl.
d.2|dywidualna |sem i rysunakmi szczegétowymi (zakup + montaz w gotowym wykopie) dosto-
sowana do systemu monitoringu PWiK Gniezno
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|Wycena in- |Przepompownia $ciekéw sanitarnych P2 wraz z wyposazeniem zgodnie z opi- |kpl.
d.2|dywidualna |sem i rysunakmi szczeg6towymi (zakup + montaz w gotowym wykopie) dosto-
sowana do systemu monitoringu PWiK Gniezno
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|Wycena in- |Przepompownia $ciekéw sanitarnych P3 wraz z wyposazeniem zgodnie z opi- |kpl.
d.2|dywidualna |sem i rysunakmi szczegétowymi (zakup + montaz w gotowym wykopie) dosto-
sowana do systemu monitoringu PWiK Gniezno
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNNR 4 Fundament pod przepompownie $ciekéw z betonu kl. C 16/20, o grubosci 20 |m3
d.2/1430-02 cm (wyaz z wykonaniem i rozbiérkg deskowania)
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
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45|Wycena in- |Umocnienie terenu przy przepompowniach $cikéw ptytami betonowymi azuro- |m?2
d.2|dywidualna |wymi o wymiarach 40 x 60 x 10 cm utozonymi na podsypce z piasku o grubos-
ci 4 cm i podbudowie z kruszywa 20 cm z wypetnieniem otworéw grysem ba-
zaltowym
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
46|Wycena in- |Utozenie kraweznika betonowego przyptytach azurowych, kraweznik betonowy |m
d.2|dywidualna |drogowy o wymiarach 100 x 30 x 15 cm utozony na tawie betonowej z betonu
kl. C 16/20
46 m 46,000
RAZEM 46,000
47|Wycena in- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (tréjnik, prostka, kolano) o $r. 300 mm i szt
d.2|dywidualna |wys. 2,0 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48|Wycena in- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (trojnik, prostka, kolano) o $r. 250 mm i szt
d.2|dywidualna |wys. 0,5m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|Wycena in- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (trojnik, prostka, kolano) o $r. 250 mm i szt
d.2|dywidualna |wys. 0,96 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50{Wycena in- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (trojnik, prostka, kolano) o $r. 250 mm i szt
d.2|dywidualna |wys. 1,0 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|Wycena in- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (trojnik, prostka, kolano) o $r. 250 mm i szt
d.2|dywidualna |wys. 1,3 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|Wycena in- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (trojnik, prostka, kolano) o $r. 160 mm i szt
d.2|dywidualna |wys. 1,0 m
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
53|Wycena in- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (trojnik, prostka, kolano) o $r. 160 mm i szt
d.2|dywidualna |wys. 2,0 m
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
54 KNNR 4 Obetonowanie kaskad na sieci kanalizacyjnej i odgatezien do posesiji (z wyko- |m3
d.2|1430-01 naniem i rozbiérkg deskowania), bet. kl. C 16/20
9,3 m3 9,300
RAZEM 9,300
55|Wycena in- |Odwodnienie wkopu pod przepompownie $ciekdw zestawem igtofiltréw o $r. 50 |szt
d.2|dywidualna |mm, wykop o gtebokosci 6,3m (czas pompowania ok 60 m-g)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56|Wycena in- |Pompowanie bezposrednie wody z wykopdw pompg spalinowg (z wykonaniem |m-g
d.2|dywidualna |studzienek filtracyjnych)
800 m-g 800,000
RAZEM 800,000
57|KNNR 1 Obsianie mieszanka traw wraz z humusowaniem o gr. 5 cm, terenu po robo- |m2
d.2|0507-01 tach ziemnych
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1 200,000
58|Wycena in- |Zabezpieczenie istniejgcych przewodéw w wykopie (obudowa z desek) szt
d.2|dywidualna
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
59|KNNR 4 Woykonanie blokéw oporowych na zatamaniach rurociggu ttocznego $cie, 6w z |m3
d.2(1430-01 betonu kl. C 16/20
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
60{Wycena in- |Rozbidérka i ponowny montaz ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,7m na stup- m
d.2|dywidualna |kach stalowych (na odc. S6-S7)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
61/KNNR 4 Montaz rury kanalizacyjnej PVC o $rednicy 400 mm, kl. S w istniejagcym rowie |m
d.2|1308-06 ana- |z wykonaniem podsypki i zasypki rurociggu piaskiem (réw przy przepompowni
logia P1)
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
62|Wycena in- |Obstuga geodezyjna obiektu - wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej oraz in- szt
d.2|dywidualna |wentaryzacja geodezyjna powykonawcza
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
3 Przytacza
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63|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, kl. SN 8, o $srednicy 160 mm |m
d.3/1308-02 (odgatezienia do posesji)(uktadane w wykopie otwartym)
574 m 574,000
RAZEM 574,000
64| KNNR 4 Przecisk poziomy rurg stalowg przeciskowg maszyng do wiercen poziomych, |m
d.3/1206-01 rurami o $rednicy 250 mm (21 przeciskéw - dtugosé zgodna z projektem)(rury
o dt. do 4 m fgczone spawaniem) - rurociggi grawitacyjne
417 m 417,000
RAZEM 417,000
65 /KNNR 4 Przecigganie i montaz rurociggéw przewodowych z rur kanalizacyjnych PVC o |m
d.3/1209-01 Srednicy 160 mm (odgatezienia do posesiji) w rurach stalowych ochronnych o
$r. 250 mm z zaslepienim koncdw rur wraz z kosztami zakupu rur PVC (prze-
ciskowe 100 m, ostonowe 18 m) (z pierscieniami dystansowymi)
417 m 417,000
RAZEM 417,000
66|Wycena in- |Zaslepienie zaslepka odgatezien rurociggéw z PCV o ér. 160 mm szt
d.3|dywidualna
99 szt 99,000
RAZEM 99,000
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | lloé | Cenajedn. | Wartosé
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 4 764,700 0,00 0,00
d.1|09 analogia 0 poj. tyzki 0,60 m3 i 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
2/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 4 764,700 0,00 0,00
d.1|02 analogia mochodami samowytadowczymi ponad 1 km (do 8 km)
Krotnosé = 8
3|/KNNR 1 0307- |Wykop reczny z wydobyciem urobku na odkfad w grun- |m3 150,000 0,00 0,00
d.1/03 analogia cie kat. Il lll
4/KNNR 1 0210- |Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsigbier- |m3 10 804,300 0,00 0,00
d.1]02 nymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. II-1ll (z
odktadem ziemi urodzajnej)
5/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste pod przepompownie $ciekéw o szer. 3,2|m3 109,200 0,00 0,00
d.1|05 analogia m i gteb. 6,3 m wykonywane na odktad koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 1,20 m3 w gruncie kat. -1l
6|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne - wymiana gruntu z wykopu na piasek ms3 2 384,000 0,00 0,00
d.1|04 analogia (tacznie z kosztami zakupu piasku), z transportem sam.
samowyt. 10-15 t, do miejsca wbudowania (pod nawierz-
chniami twardymi i chodnikami na gtebokos¢ ok. 1,0 m
ponizej konstrukcji nawierzchni i w gruntach stabonos-
nych)
7/KNNR 1 0214- |Zasypanie mechaniczne wykop6w gruntem ztozonym m3 13 397,500 0,00 0,00
d.1|03 obok, kat. Il spycharkg o mocy 75 KM, z zageszczarka-
mi do stopnia 0,98
8|KNNR 1 0318- |Zasypywanie reczne wykopdéw o $cianach pionowych, m3 50,000 0,00 0,00
d.1/03 analogia gr.kat. 1, do stopnia 0,98
9/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z rozbiérkg obu- |m?2 17 186,300 0,00 0,00
d.1|01 analogia dowg typu "KLINKS" lub OWS-4 w wykopie o szer. do
1,3migteb. do 4,2 m
10|KNNR 1 0316- |Umocnienie petne pojedynczych scian wykopbéw wraz z |m?2 186,400 0,00 0,00
d.1|02 analogia rozbidrkg obudowa stupowg typu OWS66 (np. firmy
WRONKI) w wykopie o szer. do 3,0m i bteb. do 6,3 m
(wykop pod przepompownie)
11|KNNR 1 0313- |Umocnienie azurowe $cian wykopow w gruntach kat. I, |m2 13 124,000 0,00 0,00
d.1/04 analogia o gteb. do 2,0 m i szer. do 1,0 m (rurociag ttoczny)
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
2 Prace montazowe i towarzyszace
12|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 414,600 0,00 0,00
d.2|01 10 cm
wraz z kosztami zakupu i transportu piasku
13|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 81,000 0,00 0,00
d.2|02 15cm
wraz z kosztami zakupu i transportu piasku
14|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci ok. 10 cm m3 414,600 0,00 0,00
d.2|01 ponad wierzch rur (wraz z kosztami zakupu i transportu
piasku) (zageszczenie do stopnia 0,98)
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, kl. SN |m 1894,000 0,00 0,00
d.2|04 8, 0 $rednicy 250 mm (uktadane w wykopie otwartym)
16/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, kl. SN |m 600,000 0,00 0,00
d.2|05 8, 0 srednicy 300 mm (uktadane w wykopie otwartym)
17/KNNR 4 1009- |Rurociggi z rur cisnieniowych PE o $rednicy 110 mm m 3 456,000 0,00 0,00
d.2|04 zgrzewane doczotowo PE HD 100, SDR 17, PN 10
18/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 310,000 0,00 0,00
d.2|04 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
ér. zewn. 110 mm
19/KNNR 4 1009- |Rurociagi z rur cisnieniowych PE o $rednicy 90 mm m 404,000 0,00 0,00
d.2|03 zgrzewane doczotowo PE HD 100, SDR 17, PN 10
20|KNNR 4 1010- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 42,000 0,00 0,00
d.2|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 90 mm
21|Wycena indywi- |Rurociagi z rur cisnieniowych PE o $rednicy 160 mm, z |m 30,000 0,00 0,00
d.2|dualna wykonaniem potgczen zgrzewanych - rury PE HD 100,
DSR 17 PN 10 wraz z montazem weztéw i potaczen z
siecig wodociggowsa (istniejgca)
22|Wycena indywi- |Rurociggi tymczasowe z rur ci$nieniowych PE 63 mm m 38,000 0,00 0,00
d.2|dualna (obejscie sieci wodociggowej) z wigczeniem do istniejg-
cej sieci wodociggowej
23|KNNR 4 1422- |Odpowietrzenia rurociggu ttocznego przy zmianach pio- |m 8,000 0,00 0,00
d.2/03 nowych kierunku przewodu ttocznego
24/KNNR 4 1207- |Przecisk poziomy rurg stalowg przeciskowg maszyng do |[m 58,000 0,00 0,00
d.2|01 wiercen poziomych, rurami o $rednicy 250 mm (4 prze-
ciski - dtugos¢ zgodna z projektem)(rury o dt. do 4 m tg-
czone spawaniem) - rurociggi ci$nieniowe
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25/KNNR 4 1207- |Przecisk poziomy rurg stalowa przeciskowg maszyng do |[m 68,000 0,00 0,00
d.2|01 wiercen poziomych, rurami o srednicy 500 mm (5 prze-
ciskéw - dtugos¢ zgodna z projektem)(rury o dt. do 4 m
tgczone spawaniem) - rurociggi grawitacyjne
26|KNNR 4 1209- |Przecigganie i montaz rurociaggéw przewodowych zrur |m 10,000 0,00 0,00
d.2|01 kanalizacyjnych PVC o $rednicy 250 mm w rurach stalo-
wych ochronnych o $r. 500 mm z zaslepienim koncéw
rur wraz z kosztami zakupu rur PVC (z pierscieniami
dystansowymi)
27|KNNR 4 1209- |Przecigganie i montaz rurociggéw przewodowych zrur |m 58,000 0,00 0,00
d.2|01 kanalizacyjnych PVC o $rednicy 300 mm w rurach stalo-
wych ochronnych o $r. 500 mm z zaslepienim koncéw
rur wraz z kosztami zakupu rur PVC (z pierscieniami
dystansowymi)
28|KNNR 4 1209- |Przecigganie i montaz rurociagéw przewodowych zrur |m 58,000 0,00 0,00
d.2|01 cisnieniowych PE o $rednicy 110 mm, rurocigg ttoczny
$ciekéw, w rurach stalowych ochronnych o $r. 250 mm,
z zaslepienim koncéw rur wraz z kosztami zakupu rur
PE (z pier$cieniami dystansowymi)
29/KNNR 4 1413- |Studnia rozprezna z kregow zelbetowych o $rednicy stud. 1,000 0,00 0,00
d.2|03 + KNNR 4 1200 mm, elementy studni prefabrykowane, dno monoli-
1413-04 tyczne, z bet. kl. C 40/50, ze zwezkg, z wtazem zeliw-
nym typu cigezkiego kl. D, o no$nosci 40 t, o gteb. 1,60 m
(SRb)
30(KNNR 4 1413- |Studnia rozprezna z kregow zelbetowych o $rednicy stud. 1,000 0,00 0,00
d.2|05 + KNNR 4 1500 mm, elementy studni prefabrykowane, dno monoli-
1413-06 tyczne, z bet. kl. C 40/50, ze zwezkg, z wtazem zeliw-
nym typu cigezkiego kl. D, o no$nosci 40 t, o gteb. 1,60 m
(SRa)
31|KNNR 4 1606- |Préba szczelnosci rurociggu ttocznego sciekéw sanitar- [200m -1 préb. 19,000 0,00 0,00
d.2|01 nych z rur cinieniowych PE o $r. 90 mm, PE 110 mm i
sieci wodociggowej PE o $rednicy 160 mm
32|Kalkulacja indy- |Préba szczelnosci kanatéw grawitacyjnych z rur o $red- |kpl. 2 957,000 0,00 0,00
d.2|widualna nicy 250 mm i 300 mm - analogia - monitornig kanatow
kamerg do inspekcji sieci kanalizacyjnych
33|KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, |stud. 4,000 0,00 0,00
d.2|01 + KNNR 4 |elementy studni prefabrykowane, monolityczne potgcze-
1413-02 nie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50 i W8 (stud-
nie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wiazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. kor-
pusu wiazu 15 cm i wys. korony (pokrywy) 5 cm; gteb.
do1,5m
34|KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, |stud. 8,000 0,00 0,00
d.2|01 + KNNR 4 |elementy studni prefabrykowane, monolityczne potgcze-
1413-02 nie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50 i W8 (stud-
nie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. kor-
pusu witazu 15 cm i wys. korony (pokrywy) 5 cm; gteb.
do20m
35|KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, |stud. 19,000 0,00 0,00
d.2|01 + KNNR 4 |elementy studni prefabrykowane, monolityczne potgcze-
1413-02 nie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50 i W8 (stud-
nie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wiazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. kor-
pusu wiazu 15 cm i wys. korony (pokrywy) 5 cm; gteb.
do25m
36|KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, |stud. 39,000 0,00 0,00
d.2|01 + KNNR 4 |elementy studni prefabrykowane, monolityczne potacze-
1413-02 nie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50 i W8 (stud-
nie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. kor-
pusu witazu 15 cm i wys. korony (pokrywy) 5 cm; gteb.
do3,0m
37|KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, |stud. 22,000 0,00 0,00
d.2|01 + KNNR 4 |elementy studni prefabrykowane, monolityczne potgcze-
1413-02 nie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50 i W8 (stud-
nie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wiazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. kor-
pusu witazu 15 cm i wys. korony (pokrywy) 5 cm; gteb.
do3,5m
38|KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, |stud. 1,000 0,00 0,00
d.2|01 + KNNR 4 |elementy studni prefabrykowane, monolityczne potgcze-
1413-02 nie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50 i W8 (stud-

nie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. kor-
pusu wiazu 15 cm i wys. korony (pokrywy) 5 cm; gteb.
do45m
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39|KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, |stud. 2,000 0,00 0,00
d.2|01 + KNNR 4 |elementy studni prefabrykowane, monolityczne potgcze-
1413-02 nie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50 i W8 (stud-
nie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. kor-
pusu wiazu 15 cm i wys. korony (pokrywy) 5 cm; gteb.
do5,0m
40|/KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm, |stud. 1,000 0,00 0,00
d.2|01 + KNNR 4 |elementy studni prefabrykowane, monolityczne potgcze-
1413-02 nie kregu i ptyty dennej, z betonu kl. C 40/50 i W8 (stud-
nie typu MATBET lub BS 1000), zw zwezka, z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego kl. D, o nosnosci 40 t, wys. kor-
pusu wiazu 15 cm i wys. korony (pokrywy) 5 cm, z
wktadka wygtuszajacg, montowanym w betonowym ele-
mencie prefabrykowanym (montaz wraz z wycigciem
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni), gteb. do 3,5 m
(studnia S31)
41|Wycena indywi- | Przepompownia $ciekdéw sanitarnych P1 wraz z wyposa- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2|dualna zeniem zgodnie z opisem i rysunakmi szczegétowymi
(zakup + montaz w gotowym wykopie) dostosowana do
systemu monitoringu PWiK Gniezno
42|Wycena indywi- |Przepompownia $ciekéw sanitarnych P2 wraz z wyposa- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2|dualna zeniem zgodnie z opisem i rysunakmi szczegotowymi
(zakup + montaz w gotowym wykopie) dostosowana do
systemu monitoringu PWiK Gniezno
43|Wycena indywi- | Przepompownia $ciekdw sanitarnych P3 wraz z wyposa- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2|dualna zeniem zgodnie z opisem i rysunakmi szczegétowymi
(zakup + montaz w gotowym wykopie) dostosowana do
systemu monitoringu PWiK Gniezno
44/KNNR 4 1430- |Fundament pod przepompownie $ciekéw z betonu kl. C |m3 2,100 0,00 0,00
d.2|02 16/20, o grubosci 20 cm (wyaz z wykonaniem i rozbiérkg
deskowania)
45|Wycena indywi- [Umocnienie terenu przy przepompowniach $cikéw ptyta- |[m2 51,000 0,00 0,00
d.2|dualna mi betonowymi azurowymi o wymiarach 40 x 60 x 10 cm
utozonymi na podsypce z piasku o grubosci 4 cm i pod-
budowie z kruszywa 20 cm z wypetnieniem otwordw gry-
sem bazaltowym
46|Wycena indywi- |Utozenie kraweznika betonowego przyptytach azuro- m 46,000 0,00 0,00
d.2|dualna wych, kraweznik betonowy drogowy o wymiarach 100 x
30 x 15 cm utozony na tawie betonowej z betonu kl. C
16/20
47|Wycena indywi- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (tréjnik, prostka, ko- |szt 1,000 0,00 0,00
d.2|dualna lano) o $r. 300 mm i wys. 2,0 m
48|Wycena indywi- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (tréjnik, prostka, ko- |szt 1,000 0,00 0,00
d.2|dualna lano) o ér. 250 mm i wys. 0,5m
49|Wycena indywi- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (tréjnik, prostka, ko- |szt 1,000 0,00 0,00
d.2|dualna lano) o ér. 250 mm i wys. 0,96 m
50|Wycena indywi- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (trojnik, prostka, ko- |szt 1,000 0,00 0,00
d.2|dualna lano) 0 ér. 250 mm i wys. 1,0 m
51|Wycena indywi- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (trojnik, prostka, ko- |szt 1,000 0,00 0,00
d.2|dualna lano) o ér. 250 mmiwys. 1,3 m
52|Wycena indywi- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (trojnik, prostka, ko- |szt 29,000 0,00 0,00
d.2|dualna lano) o ér. 160 mm iwys. 1,0 m
53|Wycena indywi- |Kaskada z rur i ksztattek PVC, kl. S (tr6jnik, prostka, ko- |szt 20,000 0,00 0,00
d.2|dualna lano) o ér. 160 mm iwys. 2,0 m
54/KNNR 4 1430- |Obetonowanie kaskad na sieci kanalizacyjnej i odgate- |m3 9,300 0,00 0,00
d.2|01 zien do poses;ji (z wykonaniem i rozbiorkg deskowania),
bet. kl. C 16/20
55|Wycena indywi- |Odwodnienie wkopu pod przepompownie $ciekow zesta- [szt 1,000 0,00 0,00
d.2|dualna wem igtofiltrow o $r. 50 mm, wykop o gtebokosci 6,3m
(czas pompowania ok 60 m-q)
56|Wycena indywi- | Pompowanie bezposrednie wody z wykopow pompa m-g 800,000 0,00 0,00
d.2|dualna spalinowg (z wykonaniem studzienek filtracyjnych)
57|KNNR 1 0507- |Obsianie mieszankg traw wraz z humusowaniem o gr. 5 |m2 1 200,000 0,00 0,00
d.2|01 cm, terenu po robotach ziemnych
58| Wycena indywi- |Zabezpieczenie istniejgcych przewodoéw w wykopie szt 72,000 0,00 0,00
d.2|dualna (obudowa z desek)
59|KNNR 4 1430- |Wykonanie blokéw oporowych na zatamaniach rurocig- |m3 4,500 0,00 0,00
d.2|01 gu ttocznego $cie, 6w z betonu kl. C 16/20
60|Wycena indywi- |Rozbiérka i ponowny montaz ogrodzenia z siatki o wyso-|m 5,000 0,00 0,00
d.2|dualna kosci 1,7m na stupkach stalowych (na odc. S6-S7)
61/KNNR 4 1308- |Montaz rury kanalizacyjnej PVC o $rednicy 400 mm, kl. |m 10,000 0,00 0,00
d.2|06 analogia S w istniejgcym rowie z wykonaniem podsypki i zasypki
rurociggu piaskiem (réw przy przepompowni P1)
62| Wycena indywi- |Obstuga geodezyjna obiektu - wytyczenie trasy sieci ka- |szt 0,000 0,00 0,00

dualna

nalizacyjnej oraz inwentaryzacja geodezyjna powyko-
nawcza
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Razem dziat: Prace montazowe i towarzyszace 0,00
3 Przytacza
63|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, kl. SN |m 574,000 0,00 0,00
d.3|02 8, o0 $rednicy 160 mm (odgatezienia do posesji)(uktada-
ne w wykopie otwartym)
64 KNNR 4 1206- |Przecisk poziomy rurg stalowg przeciskowg maszyng do |[m 417,000 0,00 0,00
d.3/01 wiercen poziomych, rurami o srednicy 250 mm (21 prze-
ciskéw - dtugos¢ zgodna z projektem)(rury o dt. do 4 m
tgczone spawaniem) - rurociggi grawitacyjne
65/KNNR 4 1209- |Przecigganie i montaz rurociggéw przewodowych z rur  |m 417,000 0,00 0,00
d.3/01 kanalizacyjnych PVC o $rednicy 160 mm (odgatezienia
do posesiji) w rurach stalowych ochronnych o $r. 250
mm z zaslepienim koncow rur wraz z kosztami zakupu
rur PVC (przeciskowe 100 m, ostonowe 18 m) (z piers-
cieniami dystansowymi)
66|Wycena indywi- |Zaslepienie zaslepkg odgatezien rurociggéw z PCV o $r. |szt 99,000 0,00 0,00
d.3|dualna 160 mm
Razem dziat: Przytgcza 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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