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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu zasilania zbiornikowej przepompowni $ciekéw P3 zaprojektowano na dziatce nr 146/2 ( w miejscu wskazanym na rysunku nr 1)
zabudowe wolno stojgcej szafki sterowniczej ( dostarcza i montuje gwarant przepompowni $ciekéw) w obudowie z tworzywa sztucznego,
ktére posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa sztucznego na dz. nr 146/2 zgodnie z rys. nr 1. Projektowang szafke
kablowg sterowniczg zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego ZK1x-1P nr 1/6/11/1 kablem typu YKY 4 x 10 mm2 o tgcznej dtugosci
13(15,5mb). Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ trasg zgodnie z rysunkiem nr 1. Zaprojektowano rozdziat przewodu ochronno - neu-
tralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE w projektowanej szafce kablowej sterowniczej, przy czym miejsce rozdziatu nalezy
uziemi¢. W tym celu nalezy wykonaé uziemienie pretowe z pretéw stalowych ocynkowanych fi 1I6mm dt. 3x 1,5mo R <30 om .
Z uwagi na istniejgce oswietlenie terenu, nie przewidziano pobudowanie dodatkowej lampy dla oswietlenia terenu przepompowni $cie-
kow P3. Przed zasypaniem kabla nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji utozonego kabla nN- 0,4 kV przez terenowa jednostke ge-
odezyjng. Cato$¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ nalezy zgodnie z Norma SEP N SEP-E-004 .
Projektowany kabel nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 70 cm i szerokosci dna 40 cm na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kable nalezy uktadaé w rowie kablowym linig falista ( dodate-
k
ok. 3% dtugosci wykopu). W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére w zaleznosci od
rodzaju i Srednicy kabla dz wynosza:
" dla kabli olejowych R = 25 dz,
" dla kabli jednozytowych, w powtoce ofowianej lub polwinitowej oraz wielozytowych w powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczaja-
cejcztery- R=20dz,
" dla kabli wielozytowych w powtoce otowianej i kabli wielozytowych (do 4 ) skrecanych z jednozytowych - R =15dz,
" dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych nie wymienionych wyzej i kabli sygnalizacyjnych - R = 10dz
gdzie:
R - minimalny promien zgiecia kabla,
dz - $rednica zewnetrzna kabla.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg ziemi rodzimej o grubosci co najmniej
15¢cm.
Nastepnie na catej dtugosci i szerokosci utozonego kabla w ziemi trase kabla przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze
niebieskim. Pozostatg czes¢ wykopu przysypaé ziemiag rodzima ubijang warstwami co 20 cm. Niebieska folia kablowa powinna mie¢
grubo$¢ co najmniej 0,5 mm a szerokos$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie
pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest
wieksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli rbwnomiernie z obu
stron trasy. Projektowany kabel nN-0,4 kV krzyzujac sie z istniejgcymi urzgdzeniami utozonymi bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania rurg ochronng "AROTA"
DVK 110 mm . Po ufozeniu kabli i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem, nalezy sprawdzi¢:

ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz - wykonujgc sprawdzenie przyrzgdem o napieciu nie wyzszym niz 24 V.

pomiar rezystancji izolacji- wykonujgc induktorem o napieciu 2,5 kV,

préby napieciowe izolacji.
Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczane w odstepach nie wigkszych niz 10 m
oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych , np. skrzyzowania, zatomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:

symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

znak uzytkownika kabla,

znak fazy ( tylko przy kablach jednozytowych ),

rok utozenia kabla,
Ponadto trase kabla utozonego w ziemi na terenach nie zabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu nalezy
oznaczy¢ widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie w spos6b nie utrudniajagcy komunika-
cje. Na oznacznikach nalezy umiescic trwaty napis w postaci ogéinego symbolu kabla " K".
Zaleca sie na oznacznikach umieszczac¢ znak uzytkownika kabla i oznaczenie kierunku przebiegu trasy kabla. Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszczaé¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w
miejscach skrzyzowan lub zblizen.
Do zasilania i sterowania zbiornikowa oczyszczalnig Sciekéw na dz. nr 146/2 zaprojektowano zabudowe szafki kablowej sterowniczej w
obudowie z tworzywa sztucznego, na fundamencie z elementéw prefabrykowanych z tworzywa sztucznego.
Projektowang szafke kablowg - sterowniczg ( dostarcza i montuje gwarant przepompowni $ciekéw ) nalezy instalowac na dziatce nr 34
zgodnie z rys. nr 1. Wyposazenie szafki kablowej sterowniczej okresla producent zbiornikowych przepompowni $ciekow.
Wyposazenie szafy sterowniczej:
- przetacznik gtéwny zasilania siec - agregat,
- zewnetrzny wtyk podtgczeniowy do agregatu,
- zabezpieczenie réznicowo - pradowe,
- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla silnikéw kazdej z pomp,
- czujnik kontroli kolejnosci, zaniku i asymetrii faz zasilajgcych,
- dla silnikbw o mocy do 5,0 kW - rozruch bezposredni dla silnikéw o

mocy 5,1 - 15,0 kW - rozruch posredni Y/,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- ogrzewanie szafy z wytgcznikiem termostatycznym,
- zasilacz impulsowy 24V DC/1,5A,
- przetaczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA",
- lampki sygnalizacyjne,
- przyciski sterujace,
- wskazniki diodowe LED - kontrola pracy ptywakéw,
- liczniki czasu pracy kazdej pompy (panel LCD sterownika),
- zewnetrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa,
- gniazdo robocze 230 V AC/10A.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-47:2001 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r w "sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie " ( Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz.
60). Charakterystyka urzadzenia odtgczajgcego napigcie i przekroje przewoddw powinny by¢ tak dobrane, aby w przypadku zwarcia po-
miedzy przewodem skrajnym a przewodem ochronnym PE lub przewodem ochronno-neutralnym PEN albo cze$ciami urzgdzen obje-
tych ochrong nastgpowato samoczynne odtgczenie zasilania w czasie nie dtuzszym niz 0,4 sek. dla warunkéw $rodowiskowych 1 ( sg
to takie warunki, w ktérych rezystancja ciata ludzkiego w stosunku do ziemi wynosi conajmniej 1000 * ) lub 0,2 sek. dla warunkéw $ro-
dowiskowych 2 ( sg to takie warunki w ktérych rezystancja ciata ludzkiego w stosunku do ziemi wznosi mniej niz 1000 * ).
Napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig nie przekracza 230 V. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu ponizszego warunku :
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zs xla * Uo
gdzie :

Zs * impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédto zasilania, przewodd roboczy i ochronny (w *).
la * prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytacza -

jacego w czasie zaleznym od napiecia zgodnie z wymogami (w A. ).

Uo * napigcie znamionowe wzgledem ziemi (wV.).

Przepisy wymagajg , aby obliczeniowa petle zwarciowg powiekszy¢ o

25 % . W projektowanej instalacji podstawowg ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodoéw i
kabli oraz ostony ( obudowy ) urzagdzen elektrycznych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez samoczynne wytgczenie zasilania tak
szybko, zeby nie wystapity niebezpieczne skutki patofizjoloczne dla cziowieka

( napiecie dotykowe nie przekraczato wartosci 50 V ).

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej po-
przez samoczynne wylaczenie zasilania oraz nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji kabli i przewodow.

W projekcie przewidziano wykonanie uziomu pionowego 3 x 1,5 mb. pretem stalowym ocynkowanym fi 16 mm i potgczenie uziomu za
pomocg bednarki stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm. Bednarke 30x4 mm z przewodem PEN w szafie sterowniczej potgczy¢ za pomoca
przewodu HO7V-K 25 mm2 o izolacji w kolorze zielono - zéttym. Rezystancja uziemienia winna wynosi 30 om. .
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P$ Obora P3(2) — ofertowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Przytacze kablowe wiz 0,4 kV dla zasilania Przepompowni Sciekow P3 w m. Obora dz. nr 146/2 gm. Gniezno
1 Przepompownia Sciekéw P3 Obora dz. nr 146/2
1|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w m
d.1/0701-02 gruncie kat. lll
13 m 13,000
RAZEM 13,000
2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.1/0301-01 m
Krotnosé = 2
13 m 13,000
RAZEM 13,000
3|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poni- |m
d.1/0103-03 zej 110 kV w rowach kablowych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Badania i pomiary
5/|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2/0901-03 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.2/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3 Uziomy pionowe i ptaskie
8/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.3/0605-08 Krotnosé = 3
3 m 3,000
RAZEM 3,000
9/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-1l  |m
d.3/0605-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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P$ Obora P3(2) — ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Przylacze kablowe wiz 0,4 kV dla zasilania Przepompowni Sciekow P3 w m. Obora dz. nr 146/2 gm. Gniezno
1 Przepompownia Sciekéw P3 Obora dz. nr 146/2
1/KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci | m
d.1/0701-02 do 0.8 mi szer. dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
obmiar =13 m
-R--
1* robocizna r-g 9,6850 0,00 0,00
0,745 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 mnadno | m
d.1/0301-01 rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnosé = 2
obmiar =13 m
-R--
1* robocizna r-g 0,3278 0,00 0,00
0,013270,955*2=0,025212 r-g/m
- M-
2r Piasek naturalny kopany m3 1,4560 0,00 0,00
0,056*2=0,112 m3/m
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,2080 0,00 0,00
0,008"2=0,016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie | m
d.1/0103-03 do 2.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w ro-
wach kablowych
obmiar =15m
-R--
1* robocizna r-g 1,6050 0,00 0,00
0,107 r-g/m
- M --
2" Opaska kablowa 75/2.2 CT 201 <ELEKTRYK> | szt 1,5000 0,00 0,00
0,1 szt/m
3 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m 6,3000 0,00 0,00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat /Il
0,42 m/m
4* Stupek oznacznikowy SO-03 <ZWBIPB> szt 0,2250 0,00 0,00
0,015 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,00 0,00
4 %(od M2+M3+M4)
6* Kabel YKY-1kV 4 x10 mm2 <ELEKTRIM> m 15,6000 0,00 0,00
1,04 m/m
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0,2235 0,00 0,00
0,0149 m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0660 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
9* ciggnik kotowy m-g 0,0660 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
10* zuraw samochodowy m-g 0,0660 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o | szt.
d.1/0726-10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,0400 0,00 0,00
2,52 r-g/szt.
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P$ Obora P3(2) — ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2" koncoéwki kablowe 4-10 mm2 szt 8,0000 0,00 0,00
4 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Przepompownia Sciekéw P3 Obora dz. nr 146/2

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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P$ Obora P3(2) — ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
2 Badania i pomiary
5|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.2/0901-03 nych - obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar miar
obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 0,8300 0,00 0,00
0,83 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasi- | po-
d.2/0902-01 lania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - miar
pierwszy
obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 0,5000 0,00 0,00
0,5 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2/1302-03 obmiar =1 odc.
-R--
1* robocizna r-g 1,8000 0,00 0,00
1,8 r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE

Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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P$ Obora P3(2) — ofertowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Uziomy pionowe i ptaskie
8|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych | m
d.3/0605-08 pretowych w gruncie kat.|ll
Krotnosé = 3
obmiar =3 m
-R--
1* robocizna r-g 4,0230 0,00 0,00
0,447*3=1,341 r-g/m
- M --
2 prety stalowe ocynkowane fi 6mm kg 9,3600 0,00 0,00
1,04*3=3,12 kg/m
3 zlgcza kontrolne szt. 9,0000 0,00 0,00
1*3=3 szt./m
4 ostony przewodéw szt. 0,1800 0,00 0,00
0,02*3=0,06 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
6" wibromfot m-g 1,8450 0,00 0,00
0,205*3=0,615 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gte- | m
d.3|0605-01 bokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-ll
obmiar =6 m
-R--
1* robocizna r-g 4,7220 0,00 0,00
0,787 r-g/m
- M --
2 bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm ocyn- | m 6,2400 0,00 0,00
kowana
1,04 m/m
3 zlgcza kontrolne' szt. 6,0000 0,00 0,00
1 szt./m
4 ostony przewodéw szt. 0,3600 0,00 0,00
0,06 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE

Uziomy pionowe i ptaskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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