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KANALIZACJA SANITARNA Z ODGALEZIENIAMI DO DZIALEK,
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW I RUROCIAGAMI TLOCZNYMI

we wsi Obora, gm. Gniezno

o o B

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel opracowania

o

Podstawy opracowania
Topografia i budowa geologiczna

Istniejace uzbrojenie terenu

i

Rozwigzania projektowe
5.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
5.2. Rozwigzania szczegotowe
6. Uwagi montazowe
7. Roboty ziemne
8. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym
9. Odgalezienia sieci kanalizacji sanitarne;j
10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11.Uwagi koncowe
12.0bliczenie ilosci sciekow sanitarnych
13.Przepompownia Sciekow sanitarnych Pl
14.Przepompownia $ciekow sanitarnych P2

15.Przepompownia Sciekow sanitarnych P3
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II. UZGODNIENIA I ZAF ACZNIKI

III. CZESC RYSUNKOWA

1-9  Plan sytuac.- wysokosciowy 1:1000

10-16 Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
1 rurociggow ttocznych 1:1000/100

17  Przekroje poprzeczne 1:100

18 Przepompownia sciekéw Pl
19 Przepompownia sciekow P2
20 Przepompownia $ciekéw P3
21 Studzienka rewizyjna

22 Bloki oporowe

23-24 Profile odgatezien sieci kanalizacyjnej
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
z odgalezieniami do granicy dzialek, przepompowniami
i rurociggami tlocznymi $ciekow sanitarnych

we wsi Obora, gmina Gniezno.

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie odcinka kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej scieki z dziatek przylegtych do drogi wojewddzkie;j
nr 190 oraz drég powiatowych i gminnych we wsiach Obora i Braciszewo.
Scieki zostana doprowadzone do przepompowni przystosowanych do
przettoczenia sciekOw sanitarnych pochodzacych z terenéw przeznaczonych pod

zabudowe mieszkaniowa, zagrodowa i ustugowa.

Projekt przewiduje odprowadzenie sciekéw sanitarnych:

— w zakresie sciekow bytowo-gospodarczych z istniejacych gospodarstw
rolnych oraz z budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego do
projektowanego kolektora grawitacyjnego,

— odprowadzenie SciekOw sanitarnych rurociggami ttocznymi poprzez
przepompownie do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej we

wsi Braciszewo na terenie gminy Gniezno.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:
— sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami w kierunku poszczegdlnych

dziatek, w granicy pasa drogowego,
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— 3 przepompowni $ciekow sanitarnych,

— rurociggdw ttocznych sciekow sanitarnych

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robot, a tym samym
zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie prowadzonych wykopow,
lokalizacja punktow sktadowania ziemi na odktad z organizacjg ruchu pieszego

1 kotowego.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1.  Zlecenie Gminy Gniezno.

2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 z inwentaryzacja
istniejgcego uzbrojenia.

2.3.  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wypis i wyrys
z planu zagospodarowania przestrzennego

2.4.  Uzgodnienia robocze z Urzedem Gminy Gniezno

2.5.  Wizje lokalne w terenie.

2.6.  Uzgodnienie z Wielkopolskim Zrzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu
1 zarzadcami drég powiatowych i gminnych.

2.7.  Uzgodnienia projektu sieci - ZUD Gniezno

2.8. Katalogi producentow materiatow.

2.9.  Obowigzujace przepisy i normatywy techniczne projektowania.

2.10. Literatura fachowa.

3. TOPOGRAFIA I BUDOWA GEOLOGICZNA

Wies Obora przylega do zachodniej granicy miasta Gniezna.
Wies Obora zabudowana jest gospodarstwami rolnymi oraz w czesci zabudowsa

mieszkaniowsg jednorodzinng i wielorodzinna.
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Gniezno i jego okolice potozone sg na wale Wielkopolsko - Dobrzynskim
moreny lodowcowej. Budowa geologiczna jest typowa dla utworow
lodowcowych jak: piaski, zwiry, gliny zwatowe z domieszkami piasku lub
kamieni. W dnie rynien jeziornych zalegaja torfy o duzej migzszosci.
Teren jest w nieznacznym stopniu zréznicowany pod wzgledem jego

uksztattowania.
4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogowe we wsi Obora, na ktérych projektowana jest sie¢ kanalizacji
sanitarnej uzbrojone sa w sie¢ wodociagowa, kanalizacji deszczowe], gazowa,
kable energetyczne i telekomunikacyjne.

S. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami

Projektowane kanatly zlewni przebiega¢ bedg w pasie drogi wojewddzkiej
oraz w pasach drég powiatowych i gminnych wsi Obora, a nastepnie Scieki
skierowane zostana rurociggiem ttocznym do projektowanej studni rozpreznej
we wsi Braciszewo.

Przepompownie $ciekow sanitarnych stanowia odrebny punkt niniejszego

opracowania.

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem $cieki sanitarne odprowadzane beda
grawitacyjnie kanatami PCV klasy S, ze $cianka lita Dn 160, 200, 250 1 300 mm
do projektowanej przepompowni.

Przejscia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz
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z przytaczami do poszczego6lnych posesji wykonaé nalezy przeciskiem a rur
stalowych co oznaczono na profilach podtuznych i w kosztorysie.

Przyjeto rury stalowe przeciskowe Dn 250 mm dla przytgczy oraz Dn 400 mm i
500 mm dla odcinkow sieci kanalizacji sanitarne;j.

Zaprojektowany spadek kanatow wynosi 4% do 10%o

Zagtebienie kanatow od 1,07 m do 4,71 m.

Dla odgatezien do dziatek min. spadek 1,5 %o zgtebienie od 1,00 do 2,30 m.
Dla rurociggdw tlocznych przyjeto rury PE HD 100 ci$nieniowe o $rednicy Dn

110 mm i Dn 90 mm. Zagtebienie tego rurociaggu: 1,60 m.

5.2. Rozwiazania szczegdélowe - kanalizacja sanitarna

Rzgdne wilazow studzienek kanalizacyjnych przyjeto wedtug rzednych

oznaczonych na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000.

Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne dla kanatow sanitarnych

o szerokosci do 1,30 m, a dla rurociggdw ttocznych i odgatezien do dziatek
wykopy o szerokosci 0,80 m.

Na drodze wojewddzkiej przewiduje si¢ catkowita wymiane gruntu na piasek ,
a na drogach gminnych wymiang gruntu na piasek na gtebokos¢ 1,80 m.

Ziemi¢ z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

W projekcie przewidziano wywdz na odlegtos¢ do 3 km. Grunt w czesei
przeznaczony do ponownego zasypania ztozy¢ na odktad. Przewiduje sie
wystapienie znacznych ilosci wody gruntowej, zaleca sie zatem zastosowanie
czgsciowo iglofiltrow (przepompownia) i odpompowywanie wody pompg

spalinowa.
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Jak juz wspomniano wczesniej kanaly projektuje sig z rur kielichowych PCV Dn
160, 200, 250 1 300 mm Kklasy S typu ciezkiego SN-8 ze $cianka lita, odcinki rur
3 m (ze wzgledu na znaczne glebokosci) a rurociag ttoczny z rur PE HD 100

2 1101 90 mm. Natomiast rury przeciskowe jako ostonowe z rur stalowych

Dn 250, 400 1 500 mm.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Rurg obsypac i do
wysokosci ok.10 cm ponad rurg zasypa¢ piaskiem.

Dla uzyskania wymaganej wytrzymatosci rur obsypke 1 zasypke zageszczac

warstwami, do stopnia zageszczenia min. 0,98.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregdw betowych 91000 mm
zakonczonych kregiem zbieznym @ 1000/600 mm (z betonu min. C 45/50

i W-8), monolitycznych, typu,,MATBET” lub BS-1000 zakonczone wiazem
typu ciezkiego P40 z pokrywa z kotnierzem o wys. 5 cm (wys wiazu 15 cm).
Kregi nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych lub styki uszczelni¢
specjalng pianka poliuretanowa.

Studnie przypadajace w jezdni nalezy wykona¢ po $rodku pasa ruchu, tak aby
wiazy byty umieszczone w osi pasa ruchu. W studniach zastosowac pierscienie
odcigzajace (bez zwezek), a whazy kanalizacji nalezy wykona¢ w betonowych
elementach prefabrykowanych z wktadka wyttumiajaca, montowanych po
wycieciu warstw konstrukeyjnych nawierzchni.

Sciany zewnetrzne zaizolowaé poprzez 2-krotne posmarowanie abizolem P.
Potaczenie kanatow ze studzienkami nalezy wykona¢ w sposob elastyczny przez

zastosowanie typowych tulei wyjsciowych ochronnych np. firmy Wavin-Buk.

W przypadku istnienia podziemnego uzbrojenia terenu na trasie projektowanego

kanatu, roboty nalezy wykona¢ recznie.

Po wykonaniu prac montazowych w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego, oraz do Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomosdci w Gnieznie, Al. Reymonta 21 w celu zinwentaryzowania.
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Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sie¢ nalezy zasypac¢ warstwami

grubosci 20 cm.

6. UWAGI MONTAZOWE

W trakcie wykonywania wykopdw nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia naptywu
wody gruntowej. W zwiazku z powyzszym, przy zachowaniu szczelnosci
potaczen rur kielichowych PCV nalezy zwroci¢ uwage na staranne spoinowanie
i szczelne wykonanie potaczen rurociagow ze studniami.

Komora przepompowni sciekow powinna by¢ catkowicie szczelna.

Wszystkie wykopy nalezy zasypac z zageszczeniem warstwami grubosci

20-30 cm w celu uzyskania stopnia zageszczenia gruntu min. 0,98.

Projektowane rurociagi nalezy utozy¢ Scisle wedtug rzednych i gtebokosci
zaznaczonych na profilach rurociagdéw przy pomocy szczegdtowej niwelacji.
Wszystkie szczegoty dotyczace rozwiazan projektowych zawarte sg na planach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000, profilach podtuznych oraz
rysunkach szczegdtowych.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie w
miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy wykonywa¢ koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki do 1,2 m?
oraz koparkg chwytakowa o poj. 1,2 m 3, a zasypywanie spycharkami o mocy
75 KM.
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Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne dla rurociggu ttocznego

o szerokosci 0,80 m, a wykopy dla kanalizacji grawitacyjnej o szer. do 1,30 m .
Glebokos¢ wykopow pod kolektory waha sie w granicach od ok..1,17 m

do 4,81 m.

Przewidziano umocnienie petne $cian wykopow obudowa typu OWS-7A lub
obudowa stupowa. W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych wykop

wykonaé w sciance szczelnej wykonanej z grodzic stalowych.

Przepompownie P1, P2, P3 nalezy posadowi¢ w komorach wykonanych ze
$cianki szczelnej typu ,,Larsen” o wymiarach 4,0 x 4,0 m. Scianka} szczelng
nalezy zabezpieczyé wykopy rowniez na odcinkach kanatéw grawitacyjnych
przed przepompowniami Sciekow. Scianke szczelng z grodzic stalowych nalezy
dostosowac¢ do gtebokosci wykopu, ktéry ma zabezpieczy¢. Scianki po
zakonczeniu robot nalezy wyciggna¢ z gruntu.

Wykop zasypywaé warstwami grubosci ok. 20 cm, zageszczajgc mechanicznie
do stopnia zageszczenia min. 0,98.

Nalezy $cisle przestrzegaé zasady, ze na odcinkach kolizyjnych wykonujemy
najpierw roboty ziemne recznie — 2 metry przed i za przewidywanym
uzbrojeniem. Przy pracach tych nalezy by¢ w cigglym kontakcie ze stuzbg
eksploatujaca urzadzenia podziemne.

Przed rozpoczeciem robét w drogach z nawierzchnig bitumiczng nalezy
rozebraé istniejacg nawierzchnie asfaltowa o gr. 8 cm i podbudowe z betonu gr.

23 cm.

Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi nr 190 wykona¢ jak dla ruchu ciezkiego

KR4 - szczegdly patrz pismo WZDW w Poznaniu.

Odtworzenie nawierzchni jezdni drog gminnych:

- przed rozpoczeciem robot w drogach z nawierzchnig bitumiczng nalezy
rozebra¢ istniejacg nawierzchnie asfaltowa o gr. 8 cm 1 podbudowe z betonu gr.

23 cm.
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- odtworzenie nawierzchni zaprojektowano poprzez wykonanie podbudowy z
kruszywa famanego twardego o gr. warstwy dolnej 15 cm i warstwy gérnej 8 cm
oraz nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej-asfaltowej ,,Standard II”” o gr.
warstwy wigzgcej wynoszacej 4 cm i warstwy Scieralnej grubosci 4 cm.
Naktadka asfaltowa na catej szerokosci drogi o gr. 5 cm

- nawierzchnie gruntowe nalezy odtworzy¢ poprzez uzupelnienie warstwa zuzla

o gr. ok. 10 cm na szerokos$ci wykopu.

8. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM I NAZIEMNYM

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja:

— skrzyzowania i zblizenia do napowietrznej linii energetyczne;j,
— skrzyzowanie z kablami energetycznymi,

— skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi,

— skrzyzowanie z wodociggiem,

— skrzyzowanie z kanalizacja deszczowg

— skrzyzowanie z gazociggiem

W zblizeniu z istniejagcymi liniami napowietrznymi praca sprzetu
mechanicznego takiego jak dzwigi i koparki, dozwolona jest w odlegtosci
minimum 2,0 m od skrajnego przewodu linii NN. Istniejgce uzbrojenie
podziemne nalezy zlokalizowaé prébnymi przekopami.

W miejscach zblizen (w odlegtosci minimum 2,0 m przed i za uzbrojeniem)
wykopy prowadzi¢ recznie.

Powyzsze kolizje uwidocznione sg na planach sytuacyjno-wysokosciowych.

Zagtebienia w/w uzbrojenia:
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— kable energetyczne 0,6 - 0,8 m,

— kable telekomunikacyjne 0,6 - 0,8 m,
— wodociag 1,40 - 2,00 m,

— gazociag 0,8-1,0 m,

— kanalizacja 1,0 m i wiece].

Jednakze w/w uzbrojenie moze wystepowac ptycej lub glebiej, zatem roboty

ziemne wykonywacé nalezy ze szczegdlna ostroznoscia.

9. ODGALEZIENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekdw sanitarnych od granicy posesji kanatami
PCV, klL.S , Dn 160 mm i 200 mm do kanalizacji sanitarnej PCV, kl. S Dn 300 i
250 mm.

Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5 %o

Rury nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm.

Rure obsypa¢ do wysokosci 20 cm ponad rure i zagesci¢ warstwami.

W przypadku istnienia podziemnego uzbrojenia terenu na trasie projektowanego
odgatezienia, roboty nalezy wykona¢ recznie.

Przy zagtebieniu kanatu < od 1,40 m , kanat nalezy zaizolowaé termicznie
warstwa 30 cm zuzla oraz papg bitumiczna.

Przebieg trasy sieci kanalizacyjnej na odcinku od kolektora do granicy posesji
musi by¢ uzgodniony przez Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie

powiatowym oraz przez zarzgdce drogi.

Przed przystapieniem do robot ziemnych w obrebie pasa drogowego nalezy
uzyskac zgode zarzadcy drog — Urzedu Gminy w Gnieznie, Powiatowego

Zarzadu Drég w Gnieznie oraz Wojewoddzkiego Zarzadu Drég w Poznaniu.
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Pas drogowy tzn. nawierzchnie drog nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego

po zakonczeniu robot.

Po wykonaniu prac montazowych przytacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego w PWiK w Gnieznie, ul.Zwirki i Wigury 28, oraz do
Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w
Gnieznie, Al.LReymonta 21celu zinwentaryzowania poszczegdlnych odeinkdw

odgatezien sieci.

Do kanalizacji sanitarnej mozna odprowadzaé¢ wylacznie $cieki socjalno-
bytowe. Nie wolno odprowadza¢ wod opadowych.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu, przylacze nalezy zasypywac
warstwami gr. 20 c¢cm z mechanicznym zaggszczaniem gruntu do stopnia

zageszczenia 0,98.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

10.1. Zakres robét.

- wykonanie wykopu sprzetem mechanicznym oraz recznie,

- umocnienie scian wykopu,

- ulfozenie rurociagu,

- montaz uzbrojenia sieci,

- zasypanie mechaniczne wykopow z zageszczeniem mechanicznym gruntu,
- wyrownanie i odtworzenie nawierzchni ulicy.

10.2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Zagrozenie wystepujace w czasie prowadzenia robot to odbywajacy sie ruch
pojazdow samochodowych, wykopy, praca sprzetu budowlanego.

Miejsce robot nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdow 1 sygnatow
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drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Zagrozeniami dla osob postronnych — mieszkancow ulic sa:

- wykopy zwigzane z koniecznoscia posadowienia rurociagu z uzbrojeniem,

- praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochoddw.

W celu ograniczenia dostepu osob postronnych wykopy nalezy zabezpieczy¢
balustradami i tablicami ostrzegawczymi.

Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazyé w S$rodki ochrony
indywidualne;.

10.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonawca zobowigzany jest do
opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania 1 zapoznania
pracownikow na stanowisku pracy o wystepujgcych zagrozeniach przy
wykonywaniu robét ziemnych i montazowych oraz prac sprzetu budowlanego.

10.4. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegoélnego

zagrozenia zdrowia.

Z uwagi na lokalizacje projektowanego rurociggu w pasie drogowym w ktérym
posadowione sa inne urzadzenia podziemne, w czasie prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

Przy tych pracach nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach
znajdujacych sie w dokumentacji technicznej. Rozpoczecie robdt zgtosic
uzytkownikom lub witascicielom urzadzen podziemnych.

Front robdt nalezy ograniczy¢ i stara¢ sie zakonczy¢ rozpoczety odcinek w
danym dniu.

Przejscia dla pieszych odpowiednio oznakowac,
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11. UWAGI KONCOWE

D

2)

3)

4)

5)

6)

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy powiadomi¢ i wezwac
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych na
przekazanie placu budowy i poda¢ terminy rozpoczecia robot celem
wyznaczenia nadzoru.

Prace ziemne nalezy wykona¢ w obecnosci i pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowaé je jako czynne, powiadomi¢ inspektora
nadzoru, odkopane urzadzenia zabezpieczy¢.

W czasie budowy rurociagéw i kanatéow nalezy Scisle przestrzega¢ uwag
zawartych w uzgodnieniach i na rysunkach.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy
wymagaja zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru do odbioru w
stanie odkrytym.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi 1 normami dotyczacymi wykonawstwa sieci
kanalizacyjnych, tj. ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” cz. II ,,Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”, uzgodnieniem ZUD i uzgodnieniem WZDW w Poznaniu.




STRONA 15

12. ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH DOPLYWAJACYCH DO
PRZEPOMPOWNI

Ilos¢ sciekow ze wsi Obora

1. Budynki mieszkalne

Qsrd = 160 IxM/d x 348 M = 41.760 I/d

Qdmax = 41.760x 1,10 = 45.936 1/d

2. Ogolem doplyw Sciekow sanitarnych:

Qmaxh = 45.936/24x1.3= 2488 l/h

Qs = 2.488 1/h: 3600

Os = 0,69 s
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13. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH - P1




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obory P1

producent: LFP Leszno
data: 29.01.2018

1. Dane do obliczen przepompowni

Rodzaj przettaczanej cieczy

Maksymalny doptyw $ciekow Qg
Rzedna terenu R,
Rzedna rurociggu tfocznego Ry -
Rzedna kolektora tfocznego Ry
Cisnienie w kolektorze ttocznym P s
Srednica rurociagu doptywowego D gep
Rzedna dna rurociggu doptywowego R dop
D dop2
R dop2

Scieki bytowe i komunalne

16,20 [ m3/h |
114,75
113,55

[m n.p.m]
(
122,70 [m n.p.m.]
(
[m
(

m n.p.m.]

0,00 [ MPa ]
315 [mm ]
110,00 [m n.p.m.]

e e




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obory P1
producent: LFP Leszno
data: 29.01.2018

2. Wyniki doboru przepompowni

Kiucz przepompowni :  PS2 HD2 550/80T 80 / 80 PB1500 - 6,5

3. Parametry dobranej pompy

Nazwa pompy : HD2 550/80T

Typ wirnika: wirnik otwarty jednokanatowy

3.1. Wymagane parametry pompy

Wydajnos¢ 17,82 [m3/h]

Podnoszenie 19,83 [m]

3.2. Nominalne parametry pompy

Wydajnosc¢ 70,00 [m3/h]
Podnoszenie 11,00 [m]

Moc 4,00 [kW]
Obroty pompy 2900 [obr/min]




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obory P1
producent; LFP Leszno
data: 29.01.2018

3.3. Rzeczywiste parametry pracy
1 pompa 2 pompy

Wydajnos¢ pompowni 21,36 24,56
Wydajnosc¢ 21,36 12,28
Podnoszenie 22,64 25,19
Moc 3,48 3,32
Sprawnosc¢ 0,39 0,39
Czas pompowania 8,22 8,88
Liczba wigczen 7,55 3,78

Zuzycie jednostkowe 0,1666 0,2768
Koszt jednostkowy 0,0500 0,0831

[m3/h]
[m3/h]

[min]
[1/h]
[kWh/m3]
[PLN/m3]




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obory P1
producent: LFP Leszno
data: 29.01.2018

4. Charakterystyki pracy przepompowni

Typ pompy :  HD2 550/80T

H [m]
36
32
28
24
20
16

12

P kW]

4,0 R e —
3,0

2,0
1,0

00 4o 20 @ 4 50 60 70 8 90




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obory P1
producent. LFP Leszno
data: 29.01.2018

5. Zbiornik

Nazwa zbiornika PB, D=1500

Wysokos¢ zbiornika 6,50 [m]

Srednica zbiornika 1,50 [m ]

Wysokosc retencyjna 0,40 [m]

Zapas alarmowy 0,30 [m]

Rzedna alarmowa 110,00 [ m ]
[m]

Rzedna gdérnego poziomu $ciekow 109,70

Poz oopywes Pz aanTowy

_ Por massaum

100

700

L 220

6500

Rzedna dolnego poziomu $ciekow
Rzedna dna zbiornika

Objetosc¢ retencyjna

Liczba pomp

Czas napetniania

Dopuszczalna liczba wigczen

Regore ora opryws

Raecns cosadowena

109,30 [m ]
108,60 [m ]
0,71 [m3]

2[-]
2,62 [min]
15,00 [1/h]




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obory P1
producent: LFP Leszno
data: 29.01.2018

PS2 HD2 550/80T 80 / 80 PB1500 - 6,5

T
o oo T y==
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b
%
Q,\\
-
Rag
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. r‘_____..,.nﬂ
s

uEm
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Re 114,75 Cdop
- Re sy
Rdop 110,00 o
 Rdna 10845 He N




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obory P1
producent: LFP Leszno
data: 29.01.2018

6. Elementy rurociggu ttocznego

Wydajnosc¢ obliczeniowa Q =21,36 [ m3/h ] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosc¢ Srednica wew.[mm]Opor [m] V przept. [m/s]
0 Pion80 1 80,00 0,43 1,18
1 Rura PE-80 PN6 110 1600 97,4 8,81 0,80

e ——————.

Wydajnos¢ obliczeniowa Q =24,56 [ m3/h ] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llos¢  Srednica wew.[mm]Opor [m]  V przept. [m/s]
0 Pion80 2 80,00 0,14 0,68
1 Rura PE-80 PN6 110 1600 97,4 11,65 0,92
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14. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH - P2




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, Obora , P2

producent. LFP Leszno
data: 27.03.2018

1. Dane do obliczer przepompowni

Rodzaj przettaczanej cieczy
Maksymalny doptyw $ciekow
Rzedna terenu

Rzedna rurociggu ttocznego
Rzgdna kolektora ttocznego
Cisnienie w kolektorze ttocznym
Srednica rurociggu doptywowego
Rzedna dna rurociggu doptywowego

Scieki bytowe i komunalne

16,20 [ m3/h ]
119,90 [m n.p.m.]
118,70 [m n.p.m.]
122,60 [m n.p.m ]

0,00 [ MPa ]
250 [ mm ]
117,98 [m n.p.m.]




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, Obora , P2
producent: LFP Leszno
data: 27.03.2018

2. Wyniki doboru przepompowni

Klucz przepompowni:  PS2 [F2 550/80T 80 / 50 PB1500 - 3,6

3. Parametry dobranej pompy

Nazwa pompy : IF2 550/80T

Typ wirnika: wirnik Vortex

3.1. Wymagane parametry pompy

Wydajnosé 17,82 [m3/h]

Podnoszenie 13,30 [m]

3.2. Nominalne parametry pompy

Wydajnos¢ 70,00 [m3/h]
Podnoszenie 5,00 [m]

Moc 4,10 [kW]
Obroty pompy 2900 [obr/min]




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.

ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO

tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, Obora , P2

producent. LFP Leszno
data: 27.03.2018

3.3. Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢ pompowni
Wydajnosé
Podnoszenie

Moc

Sprawnosé

Czas pompowania
Liczba wigczen
Zuzycie jednostkowe

Koszt jednostkowy

18,85
14,26
3,62
0,21
16,02
6,67
0,1962
0,0589

1 pompa 2 pompy

18,85 22,25

11,13
15,65
3,45
0,21
10,51
3,33
0,3170
0,0951

[m3/h]
[m3/h]
[m]

(kw]

(-]

[min]
[1/h]
[kWh/m3]
[PLN/m3]




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:

producent:
data: 27.03.2018

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, Obora , P2
LFP Leszno

4. Charakterystyki pracy przepompowni

0,4
0,2

0,0

Typ pompy . IF2 550/80T
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200 30 40

50
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50
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Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, Obora , P2
producent. LFP Leszno
data: 27.03.2018

5. Zbiornik

Nazwa zbiornika PB, D=1500

Wysokos$é zbiornika 3,57 [m] Rzedna dolnego poziomu $ciekow
Srednica zbiornika 1,50 [m] Rzedna dna zbiornika

Wysokos¢ retencyjna 0,40 [m] Objetosc retencyjna

Zapas alarmowy 0,20 [m] Liczba pomp

Rzedna alarmowa 117,98 [m ] Czas napetniania

Rzedna goérnego poziomu $ciekow 117,78 [m ] Dopuszczalna liczba wiaczen

119,90

Rzgdna terenu

220

Poz. tloczenia i

63 |

3570

117.98

e 200 .y

Poz. dopfywu Poz. alarmowy Rzedna dna doplywu P A e
Poz. maksimum
S
5
o Poz. minimum
o ®
R - &
¢ 8 3
f=4
f=4
4
116,53

VL NI E AL L RIS L ol S :Rzeorna posadowienia
1500 -
== 1 S




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:
producent: LFP Leszno
data: 27.03.2018

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, Obora , P2

PS2 IF2 550/80T 80 / 50 PB1500 - 3,6

| Hio T
: =
, n
] G
4\
= ! L Z
L
Ro 120,10 s 1,50
R 119,90 Deiap 250
Ry - e oy 50
Rdop 117,98 - 180
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Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, Obora , P2
producent. LFP Leszno
data: 27.03.2018

6. Elementy rurociggu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q =18,85 [ m3/h | Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢  Srednica wew.[mm]Opor [m]  V przept. [m/s]
0  Pion50 1 50,00 247 2,67
1 Rura PE-80 PN6 110 1601  97.4 6,87 0,70

m

Wydajnos¢ obliczeniowa Q =22,25 [ m3/h ] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm]Opoér [m] V przept. [m/s]
0 Pion50 2 50,00 0,76 1,97
1 Rura PE-80 PN6 110 1601 97,4 9,57 0,83
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15. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH - P3




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obora, P3
producent. LFP Leszno
data: 29.01.2018

1. Dane do obliczen przepompowni

Rodzaj przettaczanej cieczy $cieki bytowe i komunalne
Maksymalny doptyw $ciekow Qg 14,40 [m3/h ]
Rzedna terenu R, 122,60 [m n.p.m.]
Rzgdna rurociggu ttocznego Ry - 121,40 [m n.p.m]
Rzgdna kolektora ttocznego Ry 123,00 [m n.p.m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym P s 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociagu doptywowego D dop 250 [mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego R dop 119,80 [m n.p.m.]

D dop2

R dop2

all




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obora, P3
producent: LFP Leszno
data: 29.01.2018

2. Wyniki doboru przepompowni

Klucz przepompowni:  PS2 IF2 300/80T 80/ 80 PB1200 - 4,4

3. Parametry dobranej pompy

Nazwa pompy : IF2 300/80T

Typ wirnika: wirnik Vortex

3.1. Wymagane parametry pompy

Wydajnosé 14,40 [m3/h]

Podnoszenie 7,49 [m]

3.2. Nominalne parametry pompy

Wydajnosc¢ 50,00 [m3/h]
Podnoszenie 3,00 [m]

Moc 2,20 [kW]
Obroty pompy 2900 [obr/min]




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obora, P3
producent. LFP Leszno
data: 29.01.2018

3.3. Rzeczywiste parametry pracy
1 pompa 2 pompy
Wydajno$¢ pompowni 16,53 19,04

Wydajnos¢ 16,53 9,52
Podnoszenie 8,63 9,93
Moc 1,98 1,92
Sprawnos¢ 0,20 0,20
Czas pompowania 12,75 10,24
Liczba wigczen 9,13 4,57

Zuzycie jednostkowe 0,1228 0,2065
Koszt jednostkowy 0,0368 0,0619

[m3/h]
[m3/h]
[m]

[kW]

-]

[min]

[1/h]
[KWh/m3]
[PLN/m3]




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obora, P3
producent. LFP Leszno
data: 29.01.2018

4. Charakterystyki pracy przepompowni

Typ pompy : IF2 300/80T

H [m]
18
16
14

12

8 16 24 32

48 56 -

0,5

0,0

n[-]

0,8
0,6

0,4

0,0

40

—(ETA

40

48 56 64

48 56 64




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obora, P3
producent. LFP Leszno
data: 29.01.2018

5. Zbiornik
Nazwa zbiornika PB, D=1200
Wysokos¢ zbiornika 445[m] Rzedna dolnego poziomu sciekow 119,10 [m ]
Srednica zbiornika 1,20 [m] Rzedna dna zbiornika 118,50 [m ]
Wysokos$¢ retencyjna 0,40 [m ] Objeto$¢ retencyjna 0,45 [m3]
Zapas alarmowy 0,30 [m] Liczba pomp 2[~]
Rzedna alarmowa 119,80 [m ] Czas napetniania 1,88 [min]
Rzedna gornego poziomu $ciekow 119,50 [m ] Dopuszczalna liczba wigczen 20,00 [1/h]

122.60
. Reggnatereny

220

Poz. thoczenia

90

118,80
Rzgdna dna doplywu

250
3050

Poz. doplywu Poz aarmowy

Poz. maksimurm

1000
.90,

600

Regona posadowiena




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obora, P3
producent: LFP Leszno
data: 29.01.2018

PS2 IF2 300/80T 80/ 80 PB1200 - 4,4

=l ——— .” L ""‘» = S
¢ =
;
} u]
/ 1\
il 6f 7% T
N = | :‘”:';m—:; : 1 : =1
_ e
Ro 122,80 D 1,20
Rt 122,60 Do 250
Rt 121,40 Dy s a
Rdop 119,80 o 180
Biis 118,35 Ho 4,45




Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 15, 64-100 LESZNO
tel. 0(.)65-529 22 09, fax. 0(.)65-529 22 09

obiekt:  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Obora, P3
producent. LFP Leszno
data: 29.01.2018

6. Elementy rurociggu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q =16,53 [m3/h] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢  Srednica wew.[mm]Opoér [m] V przept. [m/s]
0 Pion80 1 80,00 0,26 0,91
1 Rura PE-80 PN6 90 404 79,6 4,48 0,92

Wydajnos¢ obliczeniowa Q =19,04 [m3/h ] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llos¢  Srednica wew.[mm]Opor [m] V przept. [m/s]
0 Pion80 2 80,00 0,08 0,53
1 Rura PE-80 PN6 90 404 79,6 5,94 1,06
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Gniezno, sierpien 2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANT I SPRAWDZAJACEGO

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. — Prawo budowlane, oraz
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz.
888 z 2004 r.) zgodnie z art. 20 ust. 4

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI,
3 PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
I RUROCIAGAMI TEOCZNYMI

opracowany dla GMINY GNIEZNO

W miejscowosci Obora, gm. Gniezno — Braciszewo, gm. Gniezno
dz. nr 12/4, 142/47, 143, 138, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5,
107/6,107/7,107/8, 107/9, 134/1, 41, 117, 111, 62, 146/2, 145,
144, 164, 135, 123/3, 134/1, 125/28, 125/14 — obre¢b 0018
Obora, ark. 1
dz. nr 14/3, 15/1 — obreb 0001 Braciszewo, ark. 1

sporzgdzony jest z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

nZynierii sanitarne;j
w0/ ;

rg'L’l;zr[' ‘ (5) ‘:x§4 ust.2,§ Sust. |
S6ust/1.874813 ust.1 p4 it aib




WKP-VBK-58W-PL4 *

Pan Jan Lingas o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2805/01

adres zamieszkania ul. Cierpiegi 13/7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-17-31.

iczenie zostaio wygenerowane elekirs icznie | opatrzone bezpie cznym podpisem elekironicznym
Iniu 2017-11-24 roku przez:

veryfikowanym przy pomocy wai: nego \wa!f"myanego certyfikatu

nzynierdw Budownictwa.

Wicdzimierz Draber, Przewodniczacy O
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Zz$wiadczenie

WHKP-FBC-LM3-5GD *

Pan Sebastian Sylwester Stachowiak o numerze ewidencyinym WKP/I1S/0250/14

adres zamieszkania ul. Poznanska 42, 62-250 Czerniejewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zadwiadozeni

weryfikowanym przy por

zostato wygene

tu w dniv 2618-08-08 rocku przez:
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1I. UZGODNIENIA | ZALACZNIKI




REGIONALNY DYREKTOR Poznan, 13-11-2018 r.
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-11.420.58.2018.DZ.16

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. |, art. 84 oraz art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w zwigzku z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
2096), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gniezno o wydanie decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

|. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami do posesji, trzema przepompowniami
$ciekow i rurociggami ttocznymi we wsi Obora, gm. Gniezno”, realizowanego na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 12/4, 142/47, 143, 138, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5,
107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 134/1, 41, 117, 111, 62, 146/2, 145, 144, 164, 135, 123/3,
134/1, 125/28, 125/14 ark.1, obreb 0018 Obora; 14/3, 15/1 ark. 2, obreb 0001
Braciszewo.

II. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegolnym uwzglednieniem ograniczenia ucigzliwosci
dla terenow sasiednich.

1. Prace budowlane zwigzane =z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terendow

wymagajgcych ochrony przed hatasem prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, tj. w godz.
od 6.00 do 22.00.

2. Na etapie realizacji przedsiewziecia, miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz
sktadowania materiatbw budowlanych zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie
substanciji niebezpiecznych do gruntu lub wody.

Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty.

Zachowane drzewa znajdujgce sie w strefie robot wykonawczych zabezpieczy¢ przed

mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstonigete systemy korzeniowe zabezpieczyc

przed przesuszeniem i przemarznieciem.

5. Zabezpieczy¢ wykopy przy pomocy siatki przed dostaniem sie do nich matych zwierzat.
Dodatkowo, na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed
rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie
przenies¢ w bezpieczne miejsce; takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio
przed zasypaniem wykopéw.

W

lll. Integralng czescig decyzji jest zatgcznik stanowigcy charakterystyke przedsiewziecia.
Uzasadnienie

20.02.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dale]
Regionalnego Dyrektora wptynagt wniosek Gminy Gniezno o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej z
odgatezieniami do posesiji, trzema przepompowniami Sciekow i rurociggami ttocznymi we wsi

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl



Obora, gm. Gniezno”.

Do wniosku zatgczono m.in.: trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsiewziecia,
dalej k.i.p., wraz z zatgcznikami i elektronicznym zapisem na informatycznych nosnikach
danych; wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
dziatek objetych planowang inwestycjg oraz informacje o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla pozostatych dziatek inwestycyjnych, poswiadczong
przez witasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren, na ktdérym
realizowane bedzie planowane przedsiewziecie oraz obejmujgcej przewidywany obszar, na
ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko moze byc¢ stwierdzone.

Whnioskodawcg jest jednostka samorzadu terytorialnego, tj. Gmina Gniezno. W zwigzku
z tym, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), dalej ustawy 008,
organem wiadciwym do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej k.p.a., pismem z 12.03.2018 r. znak:
WOO-I1.420.58.2018.DZ.1 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Uzupetnienia wptynety do siedziby organu 19.03.2018 r. i 26.03.2018 .
czynigc zado$¢ wezwaniu.

Uwzgledniajgc art 74 ust. 3a ustawy 0o0s, w oparciu o materiaty stanowigce zatgczniki
do przedmiotowego wniosku Regionalny Dyrektor uznat, iz stronami postepowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia s3:
wnioskodawca i podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, na ktérych
realizowane bedzie przedsiewziecie oraz nieruchomos$ci przylegajacych do dziatek, na
ktérych ma by¢ realizowane przedsiewziecie.

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., zawiadomieniem z 23.04.2018 r. znak: WOO-
11.420.58.2018.DZ.3 Regionalny Dyrektor poinformowat strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowe] sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy.

Wobec faktu, ze liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiat strony o
swoich czynnosciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00$, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie
zawiadomienia dotyczgce czynnosci organu zamieszczano na stronie Biuletynu Informac;i
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu. O powyzszym sposobie
zawiadamiania Regionalny Dyrektor poinformowat strony postepowania we wszczeciu, ktére
zostato wywieszone na tablicy informacyjnej i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz w sposéb zwyczajowo przyjety w
Gminie Gniezno.

Na podstawie art. 50 § 1 kp.a, pismem z 19.05.2018 r. znak: WOO-
[1.420.58.2018.DZ.4 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia Kk.ip.
Uzupetnienie wptyneto do siedziby organu 1.06.2018 r. czynigc zado$¢ wezwaniu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 00$, pismem
z22.06.2018r. znak: WOO-I1.420.58.2018.DZ.7 Regionalny Dyrektor wystapit do
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Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieznie z prosbg o wyrazenie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ustawy 00$, w zwigzku z art. 397 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z p6zn. zm.),
w brzmieniu obowigzujgcym od 26.04.2018 r. do 20.09.2018 r., pismem z 22.06.2018 r.
znak: WOO-11.420.58.2018.DZ.6 Regionalny Dyrektor wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wod Polskich w Poznaniu z prosbg o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, dokonanie uzgodnienia wraz z okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na sSrodowisko.

Zawiadomieniem z 22.06.2018 r. znak: WOO-11.420.58.2018.DZ.8 Regionalny Dyrektor
poinformowat strony o wystgpieniu do wiasciwego w sprawie organu inspekcji sanitarnej oraz
do organu wtasciwego do wydania oceny wodnoprawnej dla planowanego przedsiewziecia.

Pismem z 4.07.2018 r. znak: ON.NS.72.1.23.2018 Parnstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gnieznie wyrazit opinie, w ktérej stwierdzit, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.

Pismem z 6.07.2018 r. znak: PO.ZZ0.4.435.357.1.2018.MDB Dyrektor Zarzadu Zlewni
Waéd Polskich w Poznaniu wyrazit opinie, w ktérej stwierdzit, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko i rownoczesnie okreslit warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

20.09.2018 r. weszta w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo
wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722), ktéra zmienita wtasciwos¢
organow Waod Polskich do wydawania oceny wodnoprawnej. Organami wtasciwymi do oceny
wodnoprawnej stali sie dyrektorzy regionalnych zarzaddéw gospodarki wodnej. Zgodnie
jednak z art. 13 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw
ww. opinia Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kole pozostaje skuteczna. W zwigzku
z tym, warunki okreslone przez Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Kole w opinii
z6.07.2018 r. znak: PO.ZZ0.4.435.357.1.2018.MDB, ktére nie wynikajg wprost z przepiséw
ogolnych, zostaty ujete w decyz;ji.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiat dowodowy oraz na postawie opinii
organéw wspotdziatajgcych i informacji o przedsiewzieciu zebranych w toku postepowania
wyjasniajgcego, uwzgledniajgc kryteria okreslone w art. 63 ustawy 00$, postanowieniem z
24.09.2018 r. znak: WOO-11.420.58.2017.DZ.11 Regionalny Dyrektor stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz wskazat na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow lub
wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i ¢ ustawy 00S.

Na podstawie art. 10 § 1 kp.a, pismem z 24.09.2018 r. znak: WOO-
11.420.58.2018.DZ.13 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o mozliwosci
zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatéw przed wydaniem
rozstrzygniecia. W wyznaczonym terminie nie wptynety zadne uwagi i wnioski stron
postepowania.

W mys$l art. 84 ust. 1 ustawy o00S$, w decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko. Charakterystyka
przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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W mysl art. 80 ust. 2 ustawy oo$ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje
sie po stwierdzeniu zgodnos$ci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan taki zostat uchwalony. Do wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgczono wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg nr XLIX/339/2013 Rady Gminy
Gniezno z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci dziatki o nr ewid. 13 oraz czesci dziatki o nr ewid. 14/2, obreb
Braciszewo, gmina Gniezno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. Nr 966 poz. 3142),
obejmujgcego czes$¢ terenu, na ktérym planowana jest realizacji przedsiewziecia. Po
zapoznaniu sie z zapisami ww. uchwaty stwierdzono zgodnos¢ lokalizacji planowanego
przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 2a ustawy 008, po zapoznaniu sie z zakresem wniosku,
charakterystykg planowanego przedsiewziecia oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia wymaga okreslenia warunkéw lub wymagan, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00s.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 008, Regionalny Dyrektor zbadat m.in.:
rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem skali przedsiewziecia, wielkosci
zajmowanego terenu, powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegoélnosci kumulowania
sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych; zakres rob6t zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia; wykorzystanie zasobdéw naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi; przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na
srodowisko; wielko$¢ emisji i ucigzliwosci wynikajgcych z realizacji planowanego
przedsiewziecia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi; usytuowanie przedsiewziecia w
odniesieniu do obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkdéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w
tym obszardéw Natura 2000.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 00S$, na podstawie zapiséw k.i.p.
ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o
dtugosci ok. 6942 m. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmowac bedzie rurociggi
grawitacyjne i rurociggi ttoczne. Kanalizacja wykonana zostanie z rur PCV o $rednicach
160 mm, 200 mm, 250 mm i 300 mm, rur stalowych o $rednicach 250 mm, 400 mm, 500 mm
oraz rur PE HD o $rednicach 90 mm i 110 mm. W ramach planowanej inwestycji planowane
jest posadowienie trzech przepompowni sciekow z kregow zelbetowych o Srednicy 1500 mm.
Sie¢ zostanie czesciowo zlokalizowana w istniejgcych pasach drogowych. Rurociggi
planowanej kanalizacji zostang posadowione na gtebokosci do 4,81 m p.p.t., w wykopie
otwartym o szerokosci do ok. 1,3 m.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie gminy Gniezno, na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntdw numerami: 12/4, 142/47, 143, 138, 107/1, 107/2, 107/3,
107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 134/1, 41, 117, 111, 62, 146/2, 145, 144, 164, 135,
123/3, 134/1, 125/28, 125/14 ark.1, obreb 0018 Obora; 14/3, 15/1 ark. 2, obreb 0001
Braciszewo.

Scieki przesytane planowana kanalizacjg odprowadzane zostang do istniejace;
oczyszczali Sciekdw we wsi Strychowo, gm. tubowo. Oczyszczalnia ma pozwolenie na
odbiér 260m* sciekéw/dobe. Obecnie odbiera 110m®doba i jest w stanie przyja¢ dodatkowe
46m° $ciekéw/ dobe z projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy 00$, z uwagi na rodzaj,
skale oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsiewziecia, nie przewiduje sie
znaczacego negatywnego kumulowania oddziatywan projektowanej sieci z innymi
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przedsiewzieciami znajdujgcymi sie w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziatywania
przedmiotowej inwestyciji.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 008, na podstawie zapisow K.i.p.
ustalono, ze realizacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie z zastosowaniem typowych dla
tego rodzaju inwestycji materiatow i surowcoéw budowlanych, w tym gtéwnie rur z tworzyw
sztucznych i stalowych, studzienek z betonu, zbiornikéw przepompowni z betonu oraz
kruszywa {amanego, betonu asfaltowego, kruszywa stabilizowanego cementem.
Wykorzystane zostanie roéwniez paliwo niezbedne do napedu maszyn budowlanych.
Realizacja inwestycji wymagac bedzie takze zaopatrzenia w wode do przeprowadzenia préb
szczelnoéci sieci kanalizacyjnej, zraszania placu budowy w celu ograniczenia pylenia,
pielegnacji podbudowy betonowej i zageszczania nawierzchni bitumicznej walcami.
Szacowana ilo$¢ potrzebnej wody do tego celu wyniesie ok. 600 m3. Eksploatacja pompowni
bedzie wymagata dostarczenia energii elektryczne;.

Z uwagi na rodzaj i specyfike przedsiewziecia, w tym fakt, iz inwestycja realizowana
bedzie gtébwnie w pasie drég lub jego bezposrednim sagsiedztwie stwierdzono, ze
wariantowanie przedsiewziecia pod katem lokalizacyjnym i technologicznym jest
bezzasadne. W zwigzku z tym, przeanalizowano jedynie wariant polegajgcy na odstgpieniu
od realizacji inwestycji. W przypadku niepodejmowania przedsiewziecia scieki nadal beda
gromadzone w bezodptywowych zbiornikach, ktére czesto sg nieszczelne. Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej korzystnie wptynie na srodowisko naturaine.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ustawy 008, na podstawie informacji
zawartych w przediozonej dokumentacji oraz majgc na wzgledzie rodzaj i usytuowanie
przedsiewziecia stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywac na
obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, ujscia rzek,
obszary gorskie lub leSne oraz obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i
obszary ochronne zbiornikow wéd srédigdowych.

W konteks$cie przedmiotowego przedsiewziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, f, g, i
oraz j ustawy 00$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane
zostanie poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim, poza obszarami, na ktorych
standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, poza obszarami przylegajacymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i
ochrony uzdrowiskowej.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy oo$ stwierdzono, ze planowane
przedsiewziecie nie nalezy do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia
powaznej awarii lub katastrof naturalnych.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 00s$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na
lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegolne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 0o$ uznano, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg przedsiewziecia beda krétkookresowe i ustgpig po zakonczeniu jego realizacji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z oddziatywaniem na klimat akustyczny w
rejonie zainwestowania. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy sie krétkotrwatej i
odwracalnej emisji hatasu do srodowiska, ktérej zrédtem bedzie praca urzadzen i pojazdow
obstugujgcych budowe. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie, natozono warunek
prowadzania prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, w rejonie terenow
wymagajgcych ochrony przed hatasem wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat
czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
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W konteks$cie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 00S$ ustalono,
ze przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie w obszarze o funkcji rolniczej oraz
mieszkaniowej. Z uwagi na rodzaj i skale inwestycji oraz planowang do zastosowania
technologie, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury ponizej poziomu terenu
stwierdzono, ze na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie Zrodtem ucigzliwosci
akustycznych. Wobec powyzszego, nalezy uznac, iz w kontekscie realizacji przedsiewziecia
dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci srodowiska okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto, nalezy stwierdzi¢, ze realizacja
przedsiewziecia nie wptynie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w poréwnaniu
do stanu istniejgcego.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z krétkotrwatg emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych.
Ponadto, zZrodtem emisji substancji do powietrza bedg takze procesy spalania paliw w
silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Z uwagi na fakt, ze emisje te
bedg miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych
uznano je za pomijalne. Celem ograniczenia wtornego pylenia na etapie realizacji
przedsiewziecia planuje sie zraszanie placu budowy wodg.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w kontek$cie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywac
sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujgcych przepisach szczegoétowych.
Zgodnie z trescig k.i.p. w ramach realizacji inwestycji przewiduje sie powstawanie odpadow
takich jak: ziemia z wykopow, masy bitumiczne z rozbiérki, odpady z remontow i przebudowy
drég. Powstajgce odpady nie bedg magazynowane, ale sukcesywnie wywozone przez
uprawniony do tego podmiot. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia nalezy
stwierdzi¢, ze na etapie eksploatacji projektowana sie¢ nie bedzie znaczacym zrodtem
powstawania odpadow.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Na terenie budowy bedzie wykorzystywany sprzet sprawny technicznie, a maszyny i
pojazdy bedg naprawiane i tankowane poza placem budowy. Wykorzystywane materiaty
bedg dowozone na teren budowy i bezposrednio wbudowywane bez koniecznosci ich
sktadowania. Celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami Srodowiska gruntowo-
wodnego natozono warunek aby na etapie realizacji przedsiewziecia, miejsca postoju
ciezkiego sprzetu oraz sktadowania materiatdw budowlanych zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji niebezpiecznych do gruntu lub wody, a dodatkowo plac
budowy wyposazy¢ w sorbenty. Pracownicy obstugujacy plac budowy korzysta¢ bedg z
przenosnych kabin sanitarnych objetych serwisem uprawnionych podmiotéw zewnetrznych.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy oo$ ustalono, ze planowane
przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych o
europejskim kodzie PLGW600042, o dobrym stanie ilosciowym i chemicznym, niezagrozonej
nieosiggnieciem celow srodowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto, inwestycja
realizowana bedzie w granicach naturalnej Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych ,Mata
Wetna do wyptywu z Jeziora  Gorzuchowskiego” o  europejskim  kodzie
PLRW6000251866539, o =ziym stanie i zagrozone] ryzykiem nieosiggniecia celow
srodowiskowych dla niej wyznaczonych.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o0oS dokonano analizy wptywu przedmiotowego
przedsiewziecia na cele Srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego
przedsiewziecia, planowane rozwigzania i $rodki chronigce $rodowisko gruntowo-wodne
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oraz wody powierzchniowe, rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz
postepowania z odpadami, a takze uwzgledniajac stanowisko organu wtasciwego do oceny
wodnoprawnej, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.
Ponadto, realizacja inwestycji pozwoli na poprawe stanu sanitarnego przedmiotowego terenu
i wptynie tym samym pozytywnie na poprawe jakosci wéd podziemnych i powierzchniowych.

Realizacja planowanej inwestycji bedzie wigzata sie z chwilowym oddziatywaniem na
krajobraz, ktére zwigzane bedzie z pracg sprzetu budowlanego. Bedzie to jednak
oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne, ktére ustanie po zakoriczeniu prac wykonawczych.
W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o0o$ ustalono, ze przedsiewziecie
realizowane bedzie poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne i
kulturowe. Z uwagi na rodzaj i specyfike przedsiewziecia, w tym sposéb posadowienia
projektowanej sieci oraz przepompowni stwierdzono, iz system kanalizacji sanitarnej nie
wptynie znaczgco na walory krajobrazowe w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu
istniejgcego.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze nie
wptynie ono znaczgco na zmiany klimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.
Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym technologia prac budowlanych,
posadowienie sieci pod ziemig oraz zastosowane materiaty ograniczg rowniez wrazliwo$é
przedsiewziecia na postepujgce zmiany klimatu.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 008, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz.1614). Najblizszym
obszarem Natura 2000, zlokalizowanym w odlegtosci ok. 10 km od inwestycji, jest obszar
majacy znaczenie dla Wspdlnoty Grady w Czerniejewie PLB300049. Zgodnie z opracowang
przez Zaktad Badania Ssakdéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy
ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt
korytarzy ekologicznych tgczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania
Ssakow PAN, Biatowieza 2011).

W uzupetnieniu k.i.p. wskazano, ze w granicach obszaru objetego przedsiewzieciem
nie znajdujg sie gatunki roslin, grzybdw i zwierzat objete ochrong gatunkowa, wymienione w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat; w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej roslin oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow. W ramach planowane;j
inwestycji nie przewidziano wycinki drzew, jednak prace budowlane beda odbywac sie w ich
poblizu. W zwigzku z tym, natozono warunek, aby zachowane drzewa znajdujgce sie w
strefie rob6t budowlanych zabezpieczyé przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich
odstoniete systemy korzeniowe przed przesuszeniem i przemarznieciem. Dotyczy to etapu
realizacji przedsiewziecia i drzew, w poblizu ktérych mogg odbywaé sie prace budowlano-
montazowe. W treSci k.i.p. podano, ze drzewa znajdujgce sie w sasiedztwie prowadzonych
prac zostang zabezpieczone matami lub deskami.

W zwigzku z tym, iz realizacja przedsiewziecia bedzie wymagata wykonania wykopow
natozono warunek, aby wykopy zabezpieczy¢ przy pomocy siatki przed dostaniem sie do
nich matych zwierzat. Uwzgledniajgc fakt, iz siatka moze ulec czesciowo zniszczeniu
podczas prowadzenia robot, zobowigzano dodatkowo inwestora do tego, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowat
wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosit w bezpieczne miejsce oraz,
aby takg samg kontrole przeprowadzit bezposrednio przed zasypaniem wykopow.
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Majgc na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia oraz jego rodzaj i charakter nie
przewiduje sie jego znaczacego negatywnego oddziatywania, na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji, na bioréznorodno$¢ rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacii
wystepujgacych gatunkéw, w szczegélnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji
przez nie petnionych, a takze ekosystemy - ich kondycje, stabilno$é¢, odpornos¢ na
zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w $Srodowisku. Przedsiewziecie nie powinno
takze spowodowaé nadmiernej eksploatacji lub niewtasciwego wykorzystania zasobow
przyrodniczych, czy przyczyni¢ sie do rozprzestrzeniania sie gatunkdéw obcych. Nie nastagpi
réwniez negatywne oddziatywanie na obszary chronione, w szczegodlnosci na gatunki,
siedliska gatunkow lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralno$¢ obszarow
Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony srodowiska
zawartych w obowigzujgcych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okreslone w
przedtozonych dokumentach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o00$ organ wiasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji i 0 mozliwosci zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z pézn.
zm.) podmiot jest zwolniony z opfaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Dominik Zajgczkowski, starszy inspektor

Zatgcznik:
Charakterystyka przedsiewziecia

p.o. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Mitostawa Olejnik

Otrzymuja:

1. Gmina Gniezno — inwestor (ePUAP)

2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa

Do wiadomosci:

1. Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Poznaniu, ul. Szewska, 61-760 Poznan

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieznie, ul. Sw. Wawrzynca 18, 62-200 Gniezno
(ePUAP)

3. Starosta Gnieznieriski na podstawie art. 86a ustawy 00$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
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Zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.420.58.2018.DZ.11 z 13-11-2018 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami do
posesji, trzema przepompowniami $ciekow i rurociggami ttocznymi we wsi Obora, gm.
Gniezno”.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie potozone jest w gminie Gniezno, powiat gnieznienski, woj.
wielkopolskie na nieruchomos$ciach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami: 12/4,
142/47, 143, 138, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 134/1, 41,
117, 111, 62, 146/2, 145, 144, 164, 135, 123/3, 134/1, 125/28, 125/14 ark.1, obreb 0018
Obora; 14/3, 15/1 ark. 2, obreb 0001 Braciszewo i polega na budowie kanalizacji sanitarnej z
odgatezieniami do posesji, o diugosci ok. 6 942 m., trzema przepompowniami $ciekow i
rurociggami ttocznymi.

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614). Najblizszym obszarem Natura 2000,
zlokalizowanym w odlegtosci ok. 10 km od przedsiewziecia jest obszar majgcy znaczenie dla
Wspdlnoty Grady w Czerniejewie PLB300049. Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania
Ssakow Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja
bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych
tgczgcych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza
2011).

Rodzaj technologii

Kanalizacja wykonana zostanie z rur PCV o $rednicach 160 mm, 200 mm, 250 mm
i 300 mm, rur stalowych o s$rednicach 250 mm, 400 mm i 500 mm oraz rur PE HD o
$rednicach 90 mm i 110 mm. W ramach planowanej inwestycji planowane jest posadowienie
trzech przepompowni $ciekéw z kregdw zelbetowych o srednicy 1500 mm. Sie¢ zostanie
czesciowo zlokalizowana w istniejgcych pasach drogowych. Rurociagi planowanej kanalizacji
zostang posadowione na gtebokosci do 4,81 m p.p.t., w wykopie otwartym o szeroko$ci do
ok. 1,3 m. Scieki przesytane planowang kanalizacjg odprowadzane zostang do istniejgce;j
oczyszczali sciekdw we wsi Strychowo, gm. tubowo.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie cze$ciowo w granicach istniejgcego
pasa drogowego. W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew.

Prace budowlane zwigzane =z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terendéw
wymagajgcych ochrony przed hatasem prowadzone bedg wytgcznie w porze dnia, tj. w godz.
od 6.00 do 22.00.

Maszyny i pojazdy bedg naprawiane i tankowane poza placem budowy. Na etapie
realizacji przedsiewziecia, miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz skitadowania materiatow
budowlanych zabezpieczone zostang przed przedostaniem sie substancji niebezpiecznych
do gruntu lub wody. Plac budowy wyposazony zostanie w sorbenty.

Celem ograniczenia wtérnego pylenia na etapie realizacji inwestycji plac budowy
bedzie zraszany woda.
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Zachowane drzewa znajdujgce sie w strefie robdét wykonawczych zostang
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstoniete systemy korzeniowe
przed przesuszeniem i przemarznieciem.

Wykopy zostang zabezpieczone przy pomocy siatki przed dostaniem sie do nich
matych zwierzat. Dodatkowo, na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie
przed rozpoczeciem prac wykopy bedg kontrolowane, a uwiezione w nich zwierzeta
niezwtocznie przenoszone w bezpieczne miejsce. Taka sama kontrola przeprowadzona
zostanie bezposrednio przed zasypaniem wykopdw.

p.o. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Mitostawa Olejnik

10z 10



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA Poznan, 1{j, STy 2019

w Poznaniu

WOO-11.420.58.2018.DZ.19

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pdzn. zm.), na wniosek Gminy Gniezno z
02.01.2018 r. zaswiadczam, ze decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu z 13.11.2018 r. znak: WOO-II.420.58.2018.DZ.16 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej z
odgatezieniami do posesiji, trzema przepompowniami $ciekdw i rurociggami ttocznymi we wsi
Obora, gm. Gniezno, stata sie ostateczna z dniem 25.12.2018 r.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z p6zn. zm.) podmiot zwolniony z
opfaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej - wydanie zaswiadczenia.

z up. Regionainage Dyrekiora
Qchronyz”‘ro“ow's‘.a w Pozaaniy

Otrzymuija:
1. Gmina Gniezno
2. aa

Sprawe prowadzi: Dominik Zajgczkowski tel. 61 639 64 36

ul. Jana Henryka Dgbrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl



Gniezno, 2018-11-07
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Spos6b przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w GnieZnie, ul. Jana Pawta II 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 20.11.2018 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
Al Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.616.2018

Opis przedmiotu narady:
sie¢ kanalizacji sanitarnej Obora, Braciszewo
Imie i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

Gmina Gniezno

62-200 GNIEZNO, Al. Reymonta 9-11, Polska
Ptatnik:

SANPROJEKT 1

62-200 Gniezno, ul. Dabréwki 8/13, Polska

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktore te osoby reprezentuja:

B Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
o § : ; lub informacja

Imie i nazwisko uczestnika g

0 przyczynach uczestnictwa

w naradzie
Andrzej Wojciechowski PSG Oddziat w Poznaniu
Wojciech Wawrzyniak Gazownia w GnieZnie
Wactaw Kotfcon System Gazociagdw Tranzytowych ,EUROPOL GAZ”
Lech Tatarski PSE S.A. Oddzial w Poznaniu
Pawet Woroch ENEA Operator S.A. RD Gniezno

rtur Franczak
V[ 7
2018 -11- 20 .
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Leszek Sosnowski

Jan Kaliski
Rafat Sporakowski

PWiK sp. z 0.0. Gniezno

Michat Harembski Hawe Telekom
Grzegorz Kuberka IChB PAN PCSS
Marek Wichtacz Orange Polska

[zabela Ko$micka
Stanistaw Dolacinski

Pow. Zarzad Drog

Stanowiska uczestnik6w narady:

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

)

Podpisy uczestnikow
narady

koordynacyjnej
A
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli
W niej:

1. Orange Polska

2. INEA S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia@inea.com.pl

3. WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia wss@operatorwss.pl

Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej
za pomocg $Srodkéw komunikacji elektronicznej:

1. PSE S.A. Oddziat w Poznaniu — Lech Tatarski
2. ICh B PAN PCSS - Grzegorz Kuberka

3. HAWE Telekom — Michat Harembski

4. SGT ,EUROPOL GAZ” — Wactaw Kotcon

Zalgcznik do protokotu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia
PSG Oddzial w Poznaniu - Szczegbtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalié
Gazownia w Gnieznie na podstawie probnych przekopdw.

- W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonywa¢ recznie.
- Na czas wykonywania robot sie¢ gazowa zabezpieczy¢
przed obsunigciem.
- Skrzyzowania z siecig gazowa wykona¢ zgodnie
z PN-91/M-34501 i obowiazujacymi przepisami.
- Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci gazowe;j
zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- O terminie rozpoczecia robdt powiadomié pisemnie Gazownig
w Gnieznie.
— W miejscu skrzyzowania przewiertu z istniejaca siecia
gazow3g prace ziemne wykonywa¢ recznie w wykopie
otwartym

P WiK Sp.zo.o. - W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia,

na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0.
w Gnieznie znajduje sig¢ stosowna infrastruktura
wodociggowa,

- Zachowa¢ normatywne odlegtosci od infrastruktury
wodociggowej, bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0.

w Gnieznie,

- Szczegbtowy przebieg infrastruktury wodociggowej, bedacej




w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, nalezy ustali¢

na podstawie przekopéw probnych,

- O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomié¢ PWiK Sp.

z 0.0. w Gnieznie, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
podajac numer telefonu do osoby, ktéra sprawowaé bedzie
nadzor nad prowadzonymi robotami,

- W migjscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej infrastruktury|
wodociggowej, bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0.

w Gnieznie, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie badz
metodg przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej infrastruktury|
wodociggowej, bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o.

w Gnieznie, nowobudowane urzadzenia uktada¢ w dodatkowej
rurze ochronnej,

- PWIK Sp. z 0.0. w GnieZnie nie ponosi odpowiedzialno$é

za uszkodzenie przez PWiK urzadzen obcych, spowodowane
wykonaniem ich niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu,
Jednoczesnie, inwestor ponosi petng odpowiedzialno$é

za uszkodzenie infrastruktury wodociagowej eksploatowanej
przez PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, spowodowane w trakcie
wykonywania robot, a takze za szkody, ktore w przysztosci
moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac.

ENEA Operator S.A.
RD Gniezno

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego
wykopy nalezy prowadzic recznie.

- Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywna
odlegtosé.

- Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie na Posterunek
Energetyczny z 14- to dniowym wyprzedzeniem.

HAWE Telefon

- Bez uwag

I Ch B PAN PCSS - Projekt nie koliduje z istniejaca infrastrukturg swiattowodowa
ICh B PAN PCSS

PSE S.A. - Projekt nie koliduje z siecig przesytowa PSE S.A.

Oddzial w Poznaniu

SGT ,,EuRoPol GAZ” — Nie wnosimy uwag

Pow. Zarzad Drog

- Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drdg - nalezy uzgodnié
z wilascicielem drogi
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l\ Wielkopolski Zarzad

\ Drog Wojewddzkich
, w Poznaniu
WZDW.WU.6511-535/17 Poznan, 27 marca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 ., poz. 2222 ze zmianami),
dziatajagc na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu
wniosku z 8 grudnia 2017 r.(data wptywu 29 grudnia 2017r.) uzupetnionego 28 lutego 2018r. i 15 marca 2018r. przez Pana
Wrtodzimierza Leman Wojta Gminy Gniezno ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obora, gm. Gniezno w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 190 Krajenka - Szamocin - Margonin - Wagrowiec - Gniezno

ZEZWALAM

Gminie Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnef w m. Obora,
gm. Gniezno w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 190 (dz. nr 12/4 - obreb ewid. Obora)zgodnie z mapami
stanowigcymi zatgcznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu nastepujgcych warunkoéw:

1. Przejscia poprzeczne pod droga wojewddzka nalezy wykonac bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0 m liczac od najnizszej rzednej terenu do gdrnej krawedzi rury ochronnej,
komory do przewiertu nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym w odlegtosci min. 1,0 m od jego granicy
lub w miejscu projektowanych studni. Rury ochronne nalezy utozyc¢ na catej dtugosci przejscia poprzecznego w pasie
drogowym;

2. Przejscia poprzeczne pod zjazdami, innymi drogami oraz nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykonac bez
naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0 m liczac od najnizszej
rzednej terenu (w pasie drogowym) do gdrnej krawedzi rury ochronnej, komory przewiertu zlokalizowac
w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi zjazdu, drogi;

3. Projektowang studnie S31nalezy zlokalizowac posrodku pasa ruchu w odlegtosci 1,0 m od krawedzi jezdni .\W studni
zastosowac pierscienie odcigzajace (bez zwezek), a whaz kanalizacji nalezy wykona¢ w betonowym elemencie
prefabrykowanym z wktadka wyttumiajacg, montowang po wycieciu warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

4. Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi nr 190 nalezy odtworzy¢ jak dla ruchu ciezkiego KR3 zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

5. Chodnik odtworzy¢ na catej jego szerokosci wraz z podbudowa. Zniszczone elementy chodnika wymienic
i wykonac z nowych materiatow;

6.  Grunt, ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagescic (min. Iy =0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robdt;

7. Po zakonczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywrocic do stanu poprzedniego. Szczegdtowy zakres
i warunki odtworzenia pasa drogowego zostang okreslone przez Kierownika Rejonu Drég Wojewodzkich
w Gnieznie;

UZASADNIENIE

Decyzje zezwalajaca na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2222 ze zmianami) oraz rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2016 r., poz. 124).

POUCZENIE

0 pozwolenie na prowadzenie robot oraz podanie szczegétowych warunkéw realizacji robdt w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie opfat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robét i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwrdci¢ do Rejonu Drog




Wojewddzkich w Gnieznie zgodnie z § 1i 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2 2016 1., poz.1264).

Do wniosku naleZy dotaczyc:

- o$wiadczenie Strony o zgtoszeniu do Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z art. 30a Ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2077 r. poz. 1332 ze zmianami) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkie]
i braku wniesienia przez Wojewode Wielkopolskiego sprzeciwu lub uzyskania innych dokumentow wymaganych
ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- szczeg6towy plan sytuacyjny w skali 11000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardw planowane]
powierzchni zajecia pasa drogowego (dtugos¢, szeroko$¢, powierzchnia zgodnie z § Tust. 3 pkt Tww. Rozporzadzenia
Rady Ministrow z 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogowym,

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego projekt oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r,, poz. 784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanej przez
Komende Wojewddzka Policji w Poznaniu, Rejon Drog Wojewodzkich w Gnieznie;

- dokfadne dane rejestrowe i adresowe inwestora oraz wykonawcy przedmiotowej infrastruktury:
al w przypadku przedsiebiorstw - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego,

b/ w pozostatych przypadkach - ksero dowodu osobistego wnioskodawcy.

Optaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostana
naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r,,
poz. 2222 ze zmianami) oraz przepisow wykonawczych do ustawy.

Optata za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot i opfata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia
obcigzata bedzie Grmina Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno bedaca whascicielem urzadzenia, a w przypadku
zmiany wiasciciela obcigzany bedzie kazdy nastepca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Drog Wojewddzkich w Gnieznie ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z koniecznoscia przetozenia infrastruktury technicznej,
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ponosi whasciciel przedmiotowego urzadzenia, zgodnie z art. 39,
ust. 5 cytowanej powyzej ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2077 r., poz. 1332 ze zmianami), niniejsza decyzja jest réwnoznaczna
z prawem do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej okreslonych.

Stronie przystuguje mozliwo$¢ wniesienia odwotania od niniejszej decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 16/18, za po$rednictwem Wielkopolskiego Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Poznaniu,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia zgodnie z art. 127 § 1KPA.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje mozliwos¢ zrzeczenia sie prawa do odwotania.
Zrzec sie prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie o$wiadczenia do organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi ww. o$wiadczenia (w przypadku wielosci stron: z dniem doreczenia oswiadczenia przez ostatnia
ze stron postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocng, zatem nie bedzie mozna sie od niej odwotac ani
wniesc skargi do sadu administracyjnego.

Zatacznik: 3 egz. mapy + przekroje poprzeczne - 15zt.

Zarzgdu

Otrzymuja:

Gmina Gniezno

al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno + zat.
2. Rejon Drog Wojewdodzkich w Gniezno + zat.
3. aa+zat
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Gniezno, dn.09.01.2018r.

PZD.DT.4013.191/17/18

DECYZJA NR 8/2018

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r,.

poz. 1440, tekst jednolity ze zm.) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257, tekst jednolity ze zm.) oraz uchwaty Nr 187/D/2001 Zarzadu
Powiatu w Gnieznie z dnia 31.07.2001r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w
Gnieznie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku
w dniu 27.12.2017r.

ZEZWALAM

Gminie Gniezno, Al. Reymonta 9 — 11, 62 — 200 Gniezno na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 2216P — dz. nr 62 inr 2211P — dz. 143 w miejscowosci Obora, przy
zachowaniu nastepujacych warunkow:

I.

&

Mg 199

10.
I1.

12

L.

13.

14.
15.

17.
18.

19.

Droga nr2211P

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowaé¢ w poboczu w odlegtosci min. 1,8 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni — poczatek wykopu i na gltebokosci 1,5 — 3 m ponizej nawierzchni jezdni

Przejscia pod zjazdami dokona¢ przeciskiem lub przewiertem, bez naruszania nawierzchni, w rurze
ochronnej (na catej szerokosci pasa drogowego) na gleb. 1,5 — 3 m liczac od gérnej krawedzi rury
ochronnej do rzednej nawierzchni drogi

Pobocza odtworzy¢ ze spadkiem 6% od gérnej krawedzi jezdni w kierunku granicy pasa drogowego
W przypadku zasypania rowdw — nalezy je odtworzy¢ i poglebié

Projektowana sie¢ w obrgbie rowow melioracyjnych nalezy zlokalizowaé¢ wylacznie poza obrgbem
istniejacych przepustow w odlegtosci min. 2,0 m od ich ostatniego elementu przepustu., realizacje
wykonania przejscia w obrebie przepustu nalezy udokumentowac.

W przypadku uszkodzenia lub zasypania systemu kanalizacji deszczowej nalezy dokonac jej
udroznienia oczyszczenia i wymiany uszkodzonych elementow

Droga nr 2216P

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowa¢ w poboczu w odlegltosci min. 2,0 m od zewngtrznej
krawedzi jezdni — poczatek wykopu (na tuku drogi w odlegtosci 2,5 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni) i na glebokosci 1,5 — 3 m ponizej nawierzchni jezdni

Przejscia pod droga i zjazdami dokonac przeciskiem lub przewiertem, bez naruszania nawierzchni,
w rurze ochronnej (na catej szerokosci pasa drogowego) na gleb. 1,5 — 3 m liczac od gérnej krawedzi
rury ochronnej do rzednej nawierzchni drogi

W przypadku rozkopania zjazdéow — nalezy wymienié¢ istniejace rury przepustowe a nawierzchnie
przywroci¢ do stanu pierwotnego

Pobocza odtworzy¢ ze spadkiem 6% od gornej krawedzi jezdni w kierunku granicy pasa drogowego
W przypadku zasypania rowdw — nalezy je odtworzy¢ i pogltebié¢

Projektowang sie¢ w obrebie rowow melioracyjnych nalezy zlokalizowa¢ wytacznie poza obrebem
istniejacych przepustow w odlegltosci min. 2,0 m od ich ostatniego elementu przepustu., realizacje
wykonania przej$cia w obrebie przepustu nalezy udokumentowac.

W przypadku uszkodzenia lub zasypania systemu kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé jej
udroznienia oczyszczenia i wymiany uszkodzonych elementow

Przy wlaczeniu kanalizacji do rowu przy drodze wojewoddzkiej — nalezy wykona¢ studnig

W trakcie prowadzonych robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia swobodnego i
bezpiecznego ruchu pieszego i kotowego oraz dojazddéw i dojs¢ do posesji przylegltych do pasa
drogowego

. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi uwzgledniajac prawa oséb trzecich, zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi

Pas drogowy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego

W przypadku remontu lub przebudowy drogi koszty przetozenia infrastruktury technicznej lub
obiektu umieszczonego w pasie drogowym beda ponoszone przez wiasciciela urzadzenia lub
obiektu, zgodnie z art. 39 ust. 5 cyt. ustawy o drogach publicznych

W przypadku umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa, normami itp. oraz niezgodnie z zatwierdzona lokalizacja koszty
przetozenia tych urzadzen ponosi [nwestor.



20. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

21. W przypadku robot liniowych prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora.

22. W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego
inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadniane;j sieci.

23. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drog w Gnieznie w terminie wystarczajacym by decyzja na zajecie pasa drogowego stata
si¢ ostateczna, w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1
czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140 poz.1481). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust. 8 cyt. ustawy o drogach
publicznych oraz uchwaly Rady Powiatu Gnieznienskiego nr XXIV/148/2012 z dnia 28 czerwca
2012r., zostang naliczone optaty:
opfata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
opflata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

24. Dla robot prowadzonych w granicach pasa drogowego nalezy opracowaé projekt oznakowania i
zabezpieczenia robot, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z2003r. Nr 177, poz. 1729)

25. Ww. projekt podlega uzgodnieniu z organem zarzadzajacym ruchem w Starostwie Powiatowym w
Gnieznie, Komenda Powiatowa Policji w Gnieznie oraz Powiatowym Zarzadem Drog w Gnieznie.

26. Za zajgcie pasa drogowego i umieszczenie w nim ww. urzadzen bez zgody zarzadcy drogi oraz
niezgodnie z projektem i uzgodnieniami, pobierane sa kary pienigzne w wysokosci dziesieciokrotnej
opfaty (zgodnie z art. 40, ust. 12 cyt. ustawy o drogach publicznych)

27. Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3 cyt. ustawy

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych
¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym i umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia

28. Zezwolenie na lokalizacj¢ urzadzenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzja wygasa, jezeli w
ciagu 2 lat od jej wydania budowa przedmiotowego urzadzenia nie zostanie rozpoczeta. Jezeli
jednak w czasie obowiazywania tej decyzji, inwestor uzyskat dokumenty wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlango wowczas wydana przez tut. Zarzad decyzja
zachowuje waznos$é do czasu obowigzywania wskazanych dokumentdw.

Intergalna czes¢ niniejszej decyzji stanowi 1 kpl. map opatrzony przez PZD w Gnieznie klauzula
uzgadniajaca.

29. W przypadku zmiany dilugosci lub srednicy urzadzen umieszczanych w pasie drogowym, po
wykonaniu robdt inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawcza
umieszczanych urzadzen.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. zabronione jest
lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatdéw niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjne;j.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
umieszczania w nim urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie
szczegoblnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno mie¢ charakter
wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie
drogowym ww. urzadzenia infratsruktury technicznej. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkow.



POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2017r., poz. 1257, tekst jednolity ze zm.) od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a § 1.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 201 7r., poz. 1257, tekst jednolity ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Z upowaznienia
ni
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UG - 721/45/u/2018 Gniezno, dn. 01.03.2018 r.

DECYZJA 14/2018

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz.U.2016.23 — ze zmianami) i art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0
drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j. t. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2018 r.
ztozonego przez Sanprojekt Jan Lingas ul. Cierpiegi 13/7, 62-200 Gniezno w sprawie wyrazenia
zgody na lokalizacje projektu sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej w m.
Obora dz. nr 143, 41,117, 111, 62, 125/28, 125/14.

Zezwalam

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej PCV o 160 w pasie drogowym drogi gminnej nr dziatki

143, 41, 117, 111, 62, 125/28, 125/14 w m. Obora, gm. Gniezno jak zaznaczono na mapie do celow

projektowych w skali 1:1000 na nizej podanych warunkach:

1. Uzgadnia si¢ lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dofaczonym zalacznikiem
mapowym.

2. Przy zakonczonych pracach pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga (sieci kanalizacji sanitarnej) winne
odpowiada¢ wymogom zawartym w §140 w/w rozporzadzenia (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze
zm.).

4. Przed przystapieniem do robot (w przypadku wejscia w dziatke drogowa) nalezy wystapi¢ do
Urzedu Gminy Gniezno z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j. t. ze zm.)

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia (sieci kanalizacji

sanitarnej) koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel.

Utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy do jego posiadacza.

7. Lokalizacje projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku kolizji z urzadzeniami
obcymi nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.

8. Budowa projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron
trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

9. Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego sieci kanalizacji sanitarnej wplyna na ruch
drogowy lub ogranicza widocznos$¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, nalezy dotaczy¢ zatwierdzony w Starostwie Powiatowym
w Gnieznie, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robdt w mysl. par. 1 ust. 3, pkt. 2,
ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481).

Inwestor otrzyma zgode na wejscie w teren w formie decyzji po zlozeniu stosownego wniosku

zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j. t.

ze zm.) jak podano w informacji ponize;j.

&

UZASADNIENIE



Decyzja w calosci uwzglednia zadania .'Lstfon}-',v wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa

odstapiono od uzasadnienia. e
... POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji shuzy - ’_"str‘b*nié"' ‘ od)vé}anie do  Samorzadowego  Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

o

. W trakcie ww. terminu do wniesienia odwolania istnieje mozliwos¢ zrzeczenia sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje. Z dniem
doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460
‘! L. ze zZm.) inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych
zobowiazany jest do:

— uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2015 1. nr 156 poz. 443 z pdzn. zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo

zgloszenia wykonania robot budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .

Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. nr 156 poz. 443 z p6zn. zm.).

4. Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2015.460 j. t. ze zm.)

Nie pobrano optlaty skarbowej zgodnie z cz¢scia I1I ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zalacznika ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z Dz.U. 2015, poz. 783 ze zm.).

Wéjt Gminy Gniezno

Otrzymujg:
1. Sanprojekt

Jan Lingas

ul. Cierpiegi 13/7

62-200 Gniezno

(zwrot zalacznika mapowego)
2. ala
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Powiat Gniezno /)/ﬁjﬁ/ ,
tu powstata Polska - [ <1 niezno, dnia 18.12.2017 r.

Starosta Gnieznienski

Starostwo Powiatowe w Gnieznie

wpt. 18, 12. 2017
{ ”_1

Nr .. X ,O Zat: sivun

GN.N. 6853.100.2017

Urzad Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2017 r. informuje, ze wyrazam wstepna zgode
na budowe kolektoréw kanalizacyjnych w miejscowosciach Braciszewo i Obora, na
nieruchomosciach ozn. w ewidencji gruntéw: obreb Braciszewo, ark. mapy 1, dz. nr
15/1; obreb Obora, ark. mapy 1, dz. nr 111 stanowiacych wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Ostateczng zgode nalezy uzyskac od wtasciwego zarzadcy drog.

v
Kiggg#inik Dziatu
Gospo i Nieruchomosciami
7

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a
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Powiat Gniezno

tu powstata Polska

Gniezno, dnia 15.11.2018 r.

Starosta Gnieznienski

Starostwo Powiatowe w Gnieznie
ul. Jana Pawta 1l 9/10

62-200 Gniezno

T: 6142407 13

F: 61424 07 70

E: starostwo@powiat-gniezno.pl
www. powiat-gniezno.pl

GN.N 6853.85.2018

Urzad Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.11.2018 r. informuje, ze wyrazam zgode na budowe
kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci potozonej w miejscowosci Braciszewo, oznaczonej
w ewidencji gruntow: obreb Braciszewo, ark. mapy 1, dz. nr 15/1 stanowiacej wtasnosc
Skarbu Panstwa.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a
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Krajowy Osrodek S
Wsparcia Rolnictwa

§ud

dddziat Terenowy w Poznaniu

POZ.WKUR.4274. ! 9 .2018.AS. )’ Poznan, 2018-01-16

GMINA GNIEZNO
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Krajowy Osérodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Poznaniu w odpowiedzi na Panstwa
pismo z dnia 08.01.18 r. uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej na dz. nr 142/47 /dr/ obreb Obora, gm. Gniezno, zgodnie z przedstawiong do wniosku mapag.

Warunkiem wyrazonej zgody jest uporzadkowanie terenu nieruchomosci, przywrécenie do stanu
poprzedniego po zakonczeniu prac.

Ponadto, przed wejsciem na teren wskazanej nieruchomosci celem wykonania zamierzonych
prac Inwestor — Gmina Gniezno lub uprawniony Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomic
Oddzial KOWR o okresie korzystania z nieruchomosci, a po wykonaniu prac przedfozy¢ w Oddziale
os$wiadczenie w zakresie uporzadkowania terenu nieruchomosci, przywrocenia do stanu poprzedniego.

Jednoczednie, Oddziat KOWR zastrzega sobie mozliwo$¢ komisyjnego sprawdzenia realizacji
warunkéw wydanej zgody przy udziale Inwestora lub uprawnionego Wykonawcy prac, o czym
poinformuje pisemnie po otrzymaniu oswiadczenia.

Poza tym Oddziat KOWR wyjasnia, ze nie wywigzanie sie z warunkéw wskazanych w

przedmiotowym pismie skutkuje koniecznoscig wyptaty na rzecz wiasciciela nieruchomosci stusznego
odszkodowania za wyrzgdzone szkody.

Odpowiadajac prosimy powotac sie na nasz humer pisma.

&)

Wi }\cmu\ Yei"ctzak
\

Otrzymuja: \
1. WKURIGZ a/a \
Sprawe prowadzi:

Agnieszka Smektata
Tel. 061 8560 646

61-701 - Poznan, ul. Fredry 12, tel. 618560658, www.kowr.gov.pl

S 3
e T o e




Zestawienie studni i odgalezien rurociaggow

do granic posesji (wies Obora)

Numer Numer Rzedne Rzedne wiaczenia | Rzgdna dna | Spadek Srednica
studni dziatki gory studni odgatezien w rurociagu podtuzny | /dtugosé
(budynku) /dna studni studni/wysoko$¢ | na granicy
kaskady dziatki
1 2 3 4 5 6 7
Si 114,75/110,02 - - - -
S, 114,75/110,04 - - - -
S3 115,20/112,18 - - - -
S4 115,40/112,27 - - - -
Ss 115,60/112,91 - - - -
S¢ 134/1 115,80/113,03 113,80/0,77 113,82 15%0 200 mm/1 m
Sq 134/1 115,75/113,15 113,75/0,60 113,81 15%o0 200 mm/4 m
Sg 133/3 115,60/113,27 113,80/0,53 113,89 15%o 160 mm/6 m
So 124 (16) 116,00/113,36 113,70 113,91 15%o0 160 mm/21 m
S10 13372 116,05/113,86 114,25 114,37 15%o 160 mm/8 m
Si1 123721 116,30/113,97 114,10 114,43 15%o0 160 mm/22 m
123/3
133/1 114,50/0,53 114,68 15%o0 160 mm/12 m
Si2 122/6 116,80/114,20 114,40 114,73 15%o 160 mm/22 m
132/3 114,80/0,60 115,01 15%o0 160 mm/14 m
Si3 122/7 117,30/114,75 114,90 1225 15%0 160 mm/23 m
132/3 115,30/0,75 115,39 15%o 160 mm/19 m
131 115,30/0,75 115,54 15%o 160 mm/16 m
Sia 120/1 117,90/115,26 115,50 115,86 15%o 160 mm/24 m
130 115,90/0,84 116,18 15%o 160 mm/18 m
Sis 120/1 118,00/115,42 115,60 115,99 15%o 160 mm/26 m
Si6 121 118,00/115,59 115,70 116,10 15%o 160 mm/27 m
129 116,00 116,29 15%o 160 mm/19 m
S17 119 118,50/116,11 116,20 116,65 15%o 160 mm/30 m
128 116,50 116,79 15%o 160 mm/19 m
127 116,50 116,77 15%o 160 mm/18 m
Sis 126 118,90/116,25 116,90/0,65 117,17 15%o 160 mm/18 m
g 118 119,00/116,40 116,60 117,05 15%o 160 mm/30 m
5 107/10 117,20/0,80 117,26 15%o 160 mm/4 m
Sa0 119,70/116,91 - - - -
Sa1 120,05/117,05 . . . .




1 2 3 4 5 6 7
Sy 116 (9) 120,45/117,15 118,25/1,10 118,33 15%o 160 mm/5 m
Sas 115 (8) 120,68/117,29 118,48/1,19 118,57 15%o 160 mm/6 m
Sos 114 120,80/117,42 118,60/1,18 118,68 15%o 160 mm/5 m
Sas 120,80/117,54 - . - ;
Sx 113 (6) 121,00/117,66 118,80/1,14 118,92 15%o 160 mm/8 m
Sy7 112 (5) 121,10/117,75 118,90/1,15 118,99 15%o 160 mm/6 m
Sos 109 (@) 121,20/117,93 119,00/1,07 119,15 15%o 160 mm/10 m
Sa9 110 ©3) 121,23/118,02 119,16/1,14 119,31 15%o 160 mm/10 m
S0 121,25/118,06 - . - -
Sa1 121,38/118,12 . - - -
S3 142/2 @44y | 121,45/118,25 119,45/1,20 119,57 15%o 160 mm/8 m
S33 142/40 40y | 121,70/118,79 119,50/0,71 119,59 15%o 160 mm/6 m
Sas 142/41 45) | 121,90/119,03 119,70/0,67 119,79 15%o 160 mm/6 m
S35 142/42 (46) | 122,15/119,35 119,95/0,60 120,07 15%o 160 mm/8 m
142/43 (47) 119,95/0,60 120,07 15%o 160 mm/8 m
Ss¢ | 142/43 (47) | 122,35/119,59 120,15/0,56 120,27 15%o 160 mm/8 m
142/44 (48) 120,15/0,56 120,27 15%o 160 mm/8 m
S37 142/44 48) | 122,43/119,77 120,43/0,66 120,54 15%o 160 mm/7 m
Ssg 115,30/113,23 . - 5 .
S39 114,80/113,35 . . 2 }
Sa0 135 114,55/113,48 113,48 113,50 15%o 160 mm/1 m
Sa1 125/26 119,80/116,96 117,80/0,84 117,88 15%o 160 mm/5 m
125/29 118,20/1,24 118,26 15%o 160 mm/4 m
S4r 125/7 120,20/117,17 118,20/1,03 118,28 15%o 160 mm/5 m
125/32 118,60/1,43 118,68 15%o 160 mm/4 m
Su3 125/8 120,00/117,28 118,00/0,72 118,08 15%o 160 mm/5 m
Sus 125/16 119,50/117,41 117,90/0,49 117,95 15%o 160 mm/3 m
Sas 125/17 119,80/117,61 118,20/0,59 118,29 15%o 160 mm/6 m
125/18 118,20/0,59 118,29 15%o 160 mm/3 m
125/13 117,70 15%o 160 mm/6 m
S 125/9 @3) | 121,30/118,27 119,30/1,03 119,35 15%o 160 mm/3 m
¥ 142/39 119,10/0,83 119,31 15%o 160 mm/14 m
S47 125/10 121,10/118,55 119,10/0,55 119,15 15%o 160 mm/3 m
Sss | 125/11 42)| 121,00/118,73 119,40/0,67 119,45 15%o 160 mm/3 m
Sa0 125/35 121,00/119,00 119,00 119,05 15%o 160 mm/3 m
Sso 142/48 (49) | 121,24/118,72 119,44/0,72 119,53 15%o0 160 mm/6 m
Ss1 142/48 (49) | 120,60/118,91 119,80/0,89 119,83 15%o 160 mm/2 m
Ss2 115,15/112,34 . . . .




1 2 3 7 5 6 7
Sis | 4372 (16a) | 115,10/112,42 112,90 113,05 15% | 160 mm/10m
Sve | 433 (ev) | 11535/112,55 | 113,15/0,60 113,30 5% | 160mm/10m

/1 112,70 112,88 15% | 160 mm/12m
Sss 44 115,65/112,71 |  113,45/0,74 113,60 15% | 160 mm/10m
Ses 45 115,82/112,83 |  114,22/1,39 114,37 15% | 160 mm/10m
Ser 462 | 1158011291 |  113,80/0,89 113,95 15% | 160 mm/10 m
Ssg 46/3 | 11560/113,03 | 113,60/0,57 113,75 15% | 160 mm/10m
Sso 46/4 | 115,50/113,10 113,20 113,35 15% | 160 mm/10m
Seo 115,25/113,30 : i i i
Sq, 48 115,60/113,46 113,60 113,72 15% | 160 mm/8m
o 115,25/113,64 i : : -
Se3 115,15/113,83 i i i i
Ses 53 115,50/114,02 114,10 114,21 15% | 160 mm/7m
Ses 115,75/114,10 : i : :
Ses | 64/6 (19) | 116,15/114,18 114,25 114,35 15% | 160 mm/6m
Se7 116,85/114,38 . ] -
Ses 64/4 | 1172011454 |  115.60/1,06 115,70 15% | 160 mm/6m
S0 115,80/113,38 : : i .
S7o 116,80/113,70 ; : i i
S 1235 | 116,95/114.87 11535 115,40 B% | 1600mbm
12273 | 11535 115,40 15% | 160 mm/3m
St 122/4 | 118,00/115,08 | 116,40/132 116,43 15% | 160 mm?2m
Srs 122/5 | 118,70/115,61 | 117,10/1,59 117,13 15% | 160 mm2m
S74 123/4 | 117,30/115,40 115,70 115,73 15% | 160 mm/2m
Srs 121,80/118,37 A : p ]
S76 121,85/118,62 i i . ]
S, | 109 @) | 121,70/11892 |  119,50/0,58 119,71 15% | 160 mm/14m
S7g 121,65/119,04 ) . . "
S 114,70/110,20 . . : v
S 113,85/110,35 . : i .
Ser 402 | 1138511050 | 111,45/0,95 111,60 15% | 160 mm/10m
Se2 113,75/110,72 : : i -
Ses 113.50/110.92 " . ] ]
Ses 8/6 113,30/111,12 111,20 111,23 15% | 160 mm2m




1 2 3 4 5 6 7
Sss 120,10/117,12 - . ) .
Sia 164 120,32/118,07 118,12 118,20 15%o 160 mm/5 m
S26 120,35/118,02 . ] ] i
S3a 160 121,30/118,59 119,70 119,78 15%o 160 mm/5 m
S4a 122,30/118,89 - - . 5
Ssa 122,60/119,19 - . 4 =
Sea 122.05/119,49 " ] ) ]
S7a 163 (52) 121,75/119,77 119,85 119,93 15%o 160 mm/5 m
S1p 146/2 122,50/119,86 120,90/1,04 120,92 15%o0 160 mm/1 m
Sap 122,48/119,92 ” 8 - 3
Sap 146/2 122,40/120,22 120,40 120,42 15%o0 160 mm/1 m
Sap 146/2 122,60/120,40 120,60 120,62 15%o0 160 mm/1 m




¥ L

Zawsze | le 0 i Ej OFERTA nr 0040/ADLU/2018

Data sporzgdzenia oferty: 2018-01-31

Do:
SANPROJEKT 1
Sz.P. Jan Lingas
tel. 061 426 35 03
fax.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe z dnia 2018-01-31

Szanowni Panstwo,

Dziekujemy za zainteresowanie wyrobami LFP Sp. z 0. o.

W odpowiedzi na Panstwa zapytanie mam przyjemnos¢ przedstawic¢ oferte cenowo-terminowg na dostawe
urzadzen spetniajgcych Panstwa wymagania.

Jestem przekonany, ze uznacie Panstwo naszg oferte za interesujgcyg i zdecydujecie sig ztozy¢ zamowienie.
Chetnie stuze dodatkowymi informacjami i wyjasnieniami.

1. Przedmiot oferty i warunki cenowe
Przepompownie dobrane wg podanych parametrow

P1- PS2 LVT 80/2/173 80/80 PB1500-6,5

R E2AH2-E66/8301-80486-RPBI566=2:8-
P3 - PS2 IF2 300/80T 80/80 PB1200-4,4

Wyposazenie przepompowni sktada sie z nastepujacych elementow
-Studnia pompowni polimerobetonu wraz z elementami montazowymi, kréécami wylotowym i wiotowym oraz
przepustem kablowym — 1 kpl.,

-orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej DN80 — 2 kpl.,

-zawor zwrotny kulowy DN80 — szt. 2,

- pompa z wirnikiem vortex przelto zaniecyzszczen 70 -80 mm - 2 szt
- stopa sprzegajaca - 2 szt

-zasuwa odcinajgca DN8O - szt. 2,

-trojnik ze stali nierdzewnej — szt. 1,

-nasada ptuczgca — szt. 1,

-fegulatory ptywakowe — szt. 4,

-prowadnice pomp ze stali nierdzewnej- szt. 4,

-wtaz ze stali nierdzewnej — szt. 1

-wywietrznik z PVC z wktadem weglowym (biofiltr) — szt. 2,

-drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej — szt. 1,

-pomost serwisowy — szt. 1,
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-fancuch do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewnej — 2 kpl.,

-Obciaznik zeliwny wraz z tancuchem -1 kpl.,

-szafa zasilajgco-sterujgca dla dwoch pomp do zabudowy zewnetrznej z sygnalizacjg swietino-dzwiekowg —
1kpl.,

-€lementy ztgczne ze stali nierdzewnej — 1 kpl.,

-facznik RK Jafar — szt. 1,

-porecze ztazowe — szt. 2,

-deflektor ttumigcy — szt. 1,

-zurawik stacjonarny, 150 kg, ocynk — 1 kpl.,

Wyposazenie szafy sterowniczej dwupompowej:

- wytgcznik gtowny zasilania (przetgcznik siec/agregat),

- gniazdo zewnetrzne do podtgczenia agregatu,

- zabezpieczenie roznicowo — prgdowe,

- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla kazdej z pomp,

- czujnik kontroli kolejno$ci i asymetrii faz zasilajgcych,

- dla silnikow o mocy do 5,0 kW - rozruch bezposredni, dla silnikow o mocy 5,1 — 15,0 kW - rozruch posredni
Y/A,

- amperomierze dla silnikow kazdej z pomp (pomiar lo na jednej fazie),
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- ogrzewanie szafy z wytgcznikiem termostatycznym,

- przetgczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA”,

- lampki sygnalizacyjne,

- przyciski sterujgce,

- liczniki czasu pracy kazdej pompy,

- zewnetrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa,

- 4 ptywakowe sygnalizatory poziomu (uktad sterowania rezerwowy),

- wskazniki diodowe LED — kontrola pracy ptywakow,

- gniazdo robocze 230 V AC/10A,

Pomiary elektryczne w sktad ktorych wchodza:

- pomiar rezystancji uziemien

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwpozarowej

- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wytgcznika réznicowo-pragdowego

- sprawdzenie stanu izolacji przewodow elektrycznych

Sg ustugg dodatkowo ptatng. Cena takich pomiaréw dla jednej przepompowni wynosi 450,00 PLN+VAT

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

- wykonanie wykopu,

- 0sadzenie przepompowni w wykopie,

- doprowadzenie prgdu do miejsca posadowienia szafy sterowniczej, (pomiedzy szafg sterowniczg, a szafkg ZK
wymagana jest instalacja 5-zytowa (5X))

- podtgczenie przepompowni do rurociggu ttocznego i grawitacyjnego,

- zapewnienie dzwigu do roztadunku,

- zapewnienie dojazdu do przepompowni,

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0. o. Tel.: +48 65 52 92 209 Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno Fax.: +48 65 52 99 267 nr rachunku: 65 1750 1136 0000 0000 0118 8208
NIP: 697-00-10-829 E-mail: info@lfp.com.pl KRS: 0000069071; Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda,

REGON: 410517510 Internet: www.Ifp.com.pl IX Wydziat Gosp. KRS, Wysoko$¢ Kapitatu Zakiadowego: 3 377 150 zt




- osuszenie i oczyszczenie wnetrza obudowy przepompowni przed terminem planowanego montazu

wyposazenia

Podane w ponizszym zestawieniu ceny sg cenami sprzedazy netto™ wyrazonymi w PLN.

Lp.|Typ urzagdzenia Nr katalogowy Cena llos¢ Wartosé

1. |PS2 LVT 80/2/173 80/80 PB1500-6,5 99999999 68 000,00 1,00 68 000,00

SR EPH-556/80F-86/80-RPB45606-2-5 8589855885 47-566-66 =66 4=566-66"

3. |PS2IF2 300/80T 80/80 PB1200-4,4 99999999 45 200,00 1,00 45 200,00
Razem:| 160 700,00

* Cena sprzedazy netto - cena po upuscie bez VAT-u

Powyzsze ceny obowigzujg przy zamowieniu wszystkich pozycji z oferty.

Powyzsza oferta zostata przygotowana wytgcznie na podstawie danych przekazanych przez adresata. LFP nie
ponosi odpowiedzialnosci za btgdy w doborze, wynikajgce z rozbieznoéci miedzy stanem faktycznym, a danymi

przekazanymi do doboru.

2.  Warunki dostawy

Dostawa na terenie kraju na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na koszt Sprzedajgcego.

3. Warunki ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z umowg handlowa.

Wtasnosc¢ towaru przechodzi na Kupujgcego z chwilg uiszczenia catosci ceny na rzecz Sprzedajgcego.

4. Terminy dostaw i gwarancja

Lp.|Typ urzadzenia Grupa |Termin dostawy* |Okres

rabat. gwarancji**/=*
1. [PS2 LVT 80/2/173 80/80 PB1500-6,5 BO-PS |4-6 tygodni 24 miesiace
PP S 22556801808 6-PB+560-25 BO-PS+3-6-tygodnt 24=miesiacs
3. |PS21F2 300/80T 80/80 PB1200-4 4 BO-PS |3-6 tygodni 24 miesigce

* Liczy sig od daty pisemnego potwierdzenia przyjecia zamowienia przez LFP Sp. z o.0.

** Liczy sie od dnia sprzedazy
** Nie dtuzej niz 30 miesiecy od daty produkcji

5. Waznosé¢ oferty
Termin waznosci oferty: 2018-03-31

6. Serwis

LFP Sp. z 0.0. oferuje serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

7. Uruchomienie

Tel.: +48 65 52 92 209

Fax.: +48 65 52 99 267
E-mail: info@Ifp.com.pl
Internet: www.Ifp.com.pl

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0. o.
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno

NIP: 697-00-10-829

REGON: 410517510

Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.

nr rachunku: 65 1750 1136 0000 0000 0118 8208

KRS: 0000069071; Sgd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gosp. KRS, Wysokos¢ Kapitatu Zaktadowego: 3 377 150 zi




Uruchomienie wyrobu zostanie wykonane nieodptatnie przez autoryzowang ekipe serwisowg LFP w terminie
uzgodnionym z osobag wskazang jako: Kontakt w sprawie zamdéwien.

8. Zakres dostawy
Urzgdzenia zawarte w punkcie 1 ninigjszej oferty zgodnie z opisem w katalogu LFP Sp. z . o.
Instrukcja obstugi oraz karta gwarancyjna.

9. Informacje dodatkowe
W raporcie na P1 pompa HD, w wykonniu zostanie zamieniona na pompe LVT

Ofertg przygotowat:  Arleta Diugaszewska Prowadzgcy oferte:  Jarostaw Piasecki

tel.. +48 65 52 88 637 tel.:

faks: +48 65 52 88 638 faks:

tel. kom.: +48 603 603 002 tel. kom.: +48 601 877 007

e-mail: arleta.dlugaszewska@lfp.com.pl e-mail: jaroslaw.piasecki@Ifp.com.pl

Kontakt w sprawie zaméwien

UWAGA: W zamowieniu prosimy o powotanie sie na numer niniejszej oferty.
Niepowotanie sie w zamowieniu na numer oferty powoduje, ze nie bedziemy tg ofertg zwigzani przy realizacji
zamowienia.

Zamowienia nalezy kierowac do:

Biuro Obstugi Klienta

tel: +48 65 52 88 660 (662, 664, 665)
kom: +48 609 600 550

fax: +48 6552 99 479

e-mail: sprzedaz@|fp.com.pl
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OFERTA nr 0040/ADLU/2018/A

Data sporzagdzenia oferty: 2018-03-27

Do:
SANPROJEKT 1
Sz.P. Jan Lingas
tel. 061 426 3503
fax.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe z dnia 2018-03-27

Szanowni Panstwo,

Dzigkujemy za zainteresowanie wyrobami LFP Sp. z 0. o.

W odpowiedzi na Panstwa zapytanie mam przyjemnosc¢ przedstawi¢ oferte cenowo-terminowg na dostawe
urzadzen spetniajgcych Panstwa wymagania.

Jestem przekonany, ze uznacie Panstwo naszg oferte za interesujgcg i zdecydujecie sie ztozy¢ zamowienie.
Chetnie stuze dodatkowymi informacjami i wyjasnieniami.

1. Przedmiot oferty i warunki cenowe
Przepompownie dobrane wg podanych parametréow

P2 - PS2 IF2 550/80T 80/80 PB1500-2,9

Wyposazenie przepompowni sktada sie z nastepujacych elementow
-Studnia pompowni polimerobetonu wraz z elementami montazowymi, kro¢cami wylotowym i wlotowym oraz
przepustem kablowym — 1 kpl.,

-Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej DN80 — 2 kpl.,

-zawor zwrotny kulowy DN80 — szt. 2,

- pompa z wirnikiem vortex przelto zaniecyzszczen 70 -80 mm - 2 szt
- stopa sprzegajaca - 2 szt

-zasuwa odcinajgca DN8O - szt. 2,

-trojnik ze stali nierdzewnej — szt. 1,

-nasada ptuczaca - szt. 1,

-regulatory ptywakowe — szt. 4,

-prowadnice pomp ze stali nierdzewnej- szt. 4,

-Witaz ze stali nierdzewnej — szt. 1

-wywietrznik z PVC z wktadem weglowym (biofiltr) — szt. 2,

-drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej — szt. 1,

-pomost serwisowy — szt. 1,

-fancuch do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewnej — 2 kpl.,
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-obcigznik zeliwny wraz z tancuchem -1 kpl.,

-Szafa zasilajgco-sterujgca dla dwoch pomp do zabudowy zewnetrznej z sygnalizacja Swietlno-dzwiekowg —
1Kkpl.,

-€lementy ztgczne ze stali nierdzewnej — 1 kpl.,

-tacznik RK Jafar — szt. 1,

-porecze ztazowe — szt. 2,

-deflektor ttumigcy — szt. 1,

-Zurawik stacjonarny, 150 kg, ocynk — 1 kpl.,

Wyposazenie szafy sterowniczej dwupompowsej:

- wytgcznik gtéwny zasilania (przetgcznik siec/agregat),

- gniazdo zewnetrzne do podtgczenia agregatu,

- zabezpieczenie réznicowo — prgdowe,

- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla kazdej z pomp,

- czujnik kontroli kolejnosci i asymetrii faz zasilajgcych,

- dla silnikow 0 mocy do 5,0 kW - rozruch bezposredni, dla silnikdw o mocy 5,1 = 15,0 kW - rozruch posredni
YIA,

- amperomierze dla silnikow kazdej z pomp (pomiar lo na jednej fazie),
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- ogrzewanie szafy z wytgcznikiem termostatycznym,

- przetgcezniki rodzaju sterowania ,, AUTO-O-REKA”",

- lampki sygnalizacyjne,

- przyciski sterujgce,

- liczniki czasu pracy kazdej pompy,

- zewnegtrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa,

- 4 ptywakowe sygnalizatory poziomu (uktad sterowania rezerwowy),

- wskazniki diodowe LED — kontrola pracy ptywakow,

- gniazdo robocze 230 V AC/10A,

Pomiary elektryczne w sktad ktorych wchodza:

- pomiar rezystancji uziemien

- pomiar skutecznoéci ochrony przeciwpozarowe;

- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wytgcznika réznicowo-pragdowego

- sprawdzenie stanu izolacji przewodoéw elektrycznych

Sg ustugg dodatkowo pfatng. Cena takich pomiaréw dia jednej przepompowni wynosi 450,00 PLN+VAT

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

- wykonanie wykopu,

- 0sadzenie przepompowni w wykopie,

- doprowadzenie pradu do miejsca posadowienia szafy sterowniczej, (pomiedzy szafg sterownicza, a szafkg ZK
wymagana jest instalacja 5-zytowa (5X))

- poditgczenie przepompowni do rurociggu ttocznego i grawitacyjnego,

- zapewnienie dzwigu do roztadunku,

- zapewnienie dojazdu do przepompowni,

- osuszenie | oczyszczenie wnetrza obudowy przepompowni przed terminem planowanego montazu
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wyposazenia

Podane w ponizszym zestawieniu ceny sg cenami sprzedazy netto* wyrazonymi w PLN.

Lp. | Typ urzadzenia Nr katalogowy Cena llose Warto$é

1. |PS21F2 550/80T 80/80 PB1500-3,6 99999999 49 500,00 1,00 49 500,00

Razem: 49 500,00

* Cena sprzedazy netto - cena po upuscie bez VAT-u

Powyzsze ceny obowigzujg przy zamowieniu wszystkich pozycji z oferty.

Powyzsza oferta zostata przygotowana wytgcznie na podstawie danych przekazanych przez adresata. LFP nie
ponosi odpowiedzialnosci za btedy w doborze, wynikajgce z rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a danymi

przekazanymi do doboru.

2. Warunki dostawy
Dostawa na terenie kraju na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na koszt Sprzedajgcego.

3. Warunki ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z umowa handlowa.

Wiasnos¢ towaru przechodzi na Kupujgcego z chwilg uiszczenia cato$ci ceny na rzecz Sprzedajacego.

4. Terminy dostaw i gwarancja

Lp.|Typ urzadzenia Grupa |Termin dostawy* |Okres
rabat. gwarancji**/**~
1. [PS2 |F2 550/80T 80/80 PB1500-3,6 BO-PS |3-6 tygodnie 24 miesigce

* Liczy sig od daty pisemnego potwierdzenia przyjecia zamowienia przez LFP Sp. z 0.0.
** Liczy sig od dnia sprzedazy
*** Nie dtuzej niz 30 miesiecy od daty produkcji

5. Wazno$¢ oferty
Termin waznosci oferty: 2018-05-27

6. Serwis
LFP Sp. z 0.0. oferuje serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

7. Uruchomienie
Uruchomienie wyrobu zostanie wykonane nieodptatnie przez autoryzowang ekipe serwisowg LFP w terminie
uzgodnionym z osobg wskazang jako: Kontakt w sprawie zamowien.

8. Zakres dostawy
Urzgdzenia zawarte w punkcie 1 niniejszej oferty zgodnie z opisem w katalogu LFP Sp. z 0. o.
instrukcja obstugi oraz karta gwarancyjna.

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0. 0 Tel.: +48 65 52 92 209 Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno Fax.: +48 6552 99 267 nr rachunku: 65 1750 1136 0000 0000 0118 8208
NIP: 697-00-10-829 E-mail: info@Ifp.com.pl KRS: 0000069071, Sgd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda,
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9. Informacje dodatkowe
W raporcie na P1 pompa HD, w wykonniu zostanie zamieniona na pompe LVT

Oferte przygotowat:  Arleta Diugaszewska Prowadzacy oferte:  Jarostaw Piasecki

tel.. +48 65 52 88 637 tel.:

faks: +48 65 52 88 638 faks:

tel. kom.: +48 603 603 002 tel. kom.: +48 601 877 007

e-mail: arleta.dlugaszewska@|fp.com.pl e-mail: jaroslaw.piasecki@lfp.com.pl

Kontakt w sprawie zamoéwien

UWAGA: W zambwieniu prosimy o powotanie sie na numer niniejszej oferty.
Niepowotanie si¢ w zamowieniu na numer oferty powoduje, ze nie bedziemy tg ofertg zwigzani przy realizacji
zamoéwienia.

Zamowienia nalezy kierowa¢ do:

Biuro Obstugi Klienta

tel: +48 65 52 88 660 (662, 664, 665)
kom: +48 609 600 550

fax: +48 6552 99 479

e-mail: sprzedaz@lfp.com.pl
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III. CZESC RYSUNKOWA




