Studio KA-PROJEKT Karolina Przybylska ul. Kukuczki 14/30, 42-224 Czestochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 694001 S w miejscowos$ci Kruszyna i Bogustawice, na tacznej dtugosci ok. 2,5 km.

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- roboty rozbiérkowe;

- roboty ziemne;

- korekty wysoko$ciowe elementow infrastruktury;

- wykonanie i montaz elementéw odwodnienia (rowy kryte, drenaze, wpusty uliczne);

- odtworzenie oraz oczyszczenie rowdw przydroznych z wyprofilowaniem i umocnieniem skarp;
- wymiang przepustéw gospodarczych wraz z umocnieniem skarp;

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa (w tym stabilizacji podtoza);

- wykonanie obramowania jezdni, chodnikow i zjazdéw;

- wykonanie nawierzchni jezdni i rozjazdéw z AC;

- wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdow (w tym doj$¢ do furtek) z kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa;

- montaz oznakowania pionowego;

- wykonanie oznakowania poziomego;

- roboty wykonczeniowe.
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej Nr 694001 S Kruszyna - Bogustawice.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Pomiary geodezyjne
1|D-01.01.  |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym |km
d.1.1]01A 0119-03
(2,43+0,100) km 2,53
RAZEM 2,53
1.2 Roboty ziemne
2|D-01.02.02 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m?
d.1.2 0126-01 rek - (pobocza + chodniki + zjazdy)
(1500,0*40%)+(2830,0+1070,0) m?2 4 500,00
RAZEM 4 500,00
3/D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- |[m3
d.1.2 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odwdz humusu wraz z utylizacjg)
(4500,0*0,15) m3 675,00
RAZEM 675,00
1.3 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.01 |[KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.3 0110-06
9+18 szt. 27,00
RAZEM 27,00
5(D-01.02.01 |[KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.3 0110-07
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
6(D-01.02.01 |[KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.3 0110-08
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
7(D-01.02.01 |[KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.3 0110-09
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
8(D-01.02.01 |[KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1.3 0110-10
6+1+1+2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
9(D-01.02.01 |[KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.3 0108-04
(77)110000 ha 0,01
RAZEM 0,01
10{D-01.02.01 [KNR-W 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.3 0105-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11|D-01.02.01 |KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 6 km m3
d.1.3 0110-01 0110-
04
(4*5+5*3,5+5*2,5+13*1,5+9*1,1+18*0,6) m3 90,20
RAZEM 90,20
12|D-01.02.01 |KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 6 km mp
d1.3 0110-02 0110-
05
analogia
30,0 mp 30,00
RAZEM 30,00
13|D-01.02.01 |KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 6 km mp
d1.3 0110-03 0110-
05
analogia
140,0 mp 140,00
RAZEM 140,00
14|D-01.02.01 |KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora |m2
d.1.3 0111-04 bez wrzosu) z wywiezieniem
550,0 m?2 550,00
RAZEM 550,00
15|D-01.02.04 |[KNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - warstwa $cie- |m
d1.3 0101-01 raina
(potaczenia z istniejgcymi drogami)
46,0 m 46,00
RAZEM 46,00
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16|D-01.02.04 |[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 [m?2
d.1.3 0803-03 0803- |cm - warstwa $cieralna
04 (potaczenia z istniejgcymi drogami)
(46,0*1,0) m?2 46,00
RAZEM 46,00
17|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt betono-  [m?
d.1.3 0815-06 wych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozbidrka nawierzchni z kostki
analogia betonowej (materiat inwestora)
(1420,0+350,0) m?2 1770,00
RAZEM 1.770,00
18|D-01.02.04 |[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - rozbiérka nawierzch- m?2
d.1.3 0801-03 ni z elementéw betonowych
analogia
350,0 m?2 350,00
RAZEM 350,00
19|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubo$ci 15 cm (grubo$¢ [m?
d.1.3 0804-03 $rednia 10 cm) - rozbiérka nawierzchni utwardzonych materiatem kamiennym - czescio-
analogia wo do zabudowy w nasypy
Krotnoé¢ = 0,67
1400,0 m?2 1400,00
RAZEM 1.400,00
20{D-01.02.04 |KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatu kamiennego pojazdami samowytadowczymi na odleg- |t
d.1.3 1510-04 tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym (w obrebie prowadzonych robét) - do za-
analogia budowy w nasypy
(1400,0*0,10*80%)*1,8 t 201,60
RAZEM 201,60
21|D-01.02.04 |KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km (dodatek za 2 km) t
d.1.3 1511-02 Krotnos¢ = 4
(1400,0*0,10*80%)*1,8 t 201,60
RAZEM 201,60
22|D-05.03.11 [KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materia- [ m?2
d.1.3 0102-03 tu z rozbiorki na odl. do 1 km (transport destruktu na miejsce wskazane przez inwestora)
(12690,0+710,0+200,0) m?2 13 600,00
RAZEM 13 600,00
23|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie destruktu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.1.3 1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (do-
analogia datek za 4 km)
Krotno$¢ = 4
(13600,0%0,07) m3 952,00
RAZEM 952,00
24|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm ($red-  [m?
d.1.3 0802-07 nio) - jezdnia
12690,0 m?2 12 690,00
RAZEM 12 690,00
25(D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.3 0813-03
940,0 m 940,00
RAZEM 940,00
26|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce cemento- (m
d.1.3 0817-04 wo-piaskowej
206,0 m 206,00
RAZEM 206,00
27|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe/PP o ér. 40 cm (materiat inwestora) - [m
d.1.3 0816-01 cze$ciowo do ponownej zabudowy
analogia
658,0 m 658,00
RAZEM 658,00
28|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.3 0816-04
20,0 m3 20,00
RAZEM 20,00
29|D-01.02.04 |KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadnikiem bez [kpl.
d.1.3 0411-02 syfonu
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
30|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1.3 1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km (wraz z utylizacja)
(46,00,04)+(350,0*0,12)+(1400,0*0,10*20%)+(12690,0*0,15)+(940,0%0,15*0,30)+ m3 212592
(206,0%0,50%0,10)+((658,0-180,0)*0,16)+20,0+1,50
RAZEM 2125,92
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
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31|D-04.01.01 [KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m?2
d.21 0101-01 gtebokosci 20 cm ($rednio 10 cm) - jezdnia
Krotnoé¢ = 0,5
(13370,0)*1,04 m?2 13 904,80
RAZEM 13 904,80
32|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m?2
d.2.1 0101-01 gtebokosci 20 cm ($rednio) - (rozjazdy + zjazdy bitumiczne + wyspy kanalizujace)
(1000,0+150,0+40,0)*25% m?2 297,50
RAZEM 297,50
33|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2.1 0103-04 chni w gruncie kat. I-IV - (jezdnia + rozjazdy + zjazdy bitumiczne + wyspy kanalizujace)
(13370,0)*1,04+(1000,0+150,0+40,0) m?2 15 094,80
RAZEM 15 094,80
34|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV {m?2
d.2.1 0101-01 gtebokosci 20 cm (rednio 15 cm) - chodniki
Krotnos¢ = 0,75
(4528,0+22,0+50,0)*70% m?2 3220,00
RAZEM 3220,00
35|D-04.01.01 [KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m?2
d.2.1 0101-01 gtebokosci 20 cm ($rednio) - zjazdy
(2820,0*70%) m?2 1974,00
RAZEM 1974,00
36|D-04.01.01 [KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  (m?2
d.21 0103-04 chni w gruncie kat. I-IV - (chodniki + zjazdy)
(4528,0+22,0+50,0+2820,0) m?2 7420,00
RAZEM 7420,00
37|D-04.01.01 [KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m?2
d.2.1 0101-01 gtebokosci 20 cm ($rednio 10 cm) - pobocza
Krotnos¢ = 0,5
1500,0 m?2 1500,00
RAZEM 1.500,00
38|D-04.01.01 |[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  {m?2
d.2.1 0103-04 chni w gruncie kat. I-IV - pobocza
1500,0 m?2 1500,00
RAZEM 1500,00
39|D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- [m3
d.2.1 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (transport ziemi z korytowania wraz z utylizacjg nadmiaru)
UWAGA: ziemia z korytowania przeznaczona czg$ciowo do zabudowy w nasypy: ok.
1400,0 m3
(13904,80*0,10)+(297,50*0,20)+(3220,0%0,15)+(1974,0*0,20)+(1500,0*0,10) m3 2477,78
RAZEM 24717,78
2.2 Pozostate roboty ziemne
40|D-02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il ~ [m3
d.2.2 0235-01 (materiat z rozbidrki nawierzchni) - pobocza
(1400,0*0,10*80%) m3 112,00
RAZEM 112,00
41|D-02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il ~ [m3
d.2.2 0235-01 (materiat z korytowania - wytacznie grunty niespoiste) - (chodniki + zjazdy)
1200,0 m3 1200,00
RAZEM 1200,00
3 URZADZENIA ODWODNIENIA DROGI
31 Rowy kryte
42|D-02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z m3
d.3.1 0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wraz z utylizacja)
(30,0*1,10*1,0)+(2*4,0*1,0) m3 41,00
RAZEM 41,00
43|D-03.02.01 |KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - fawy pod studnie m3
d.3.1 0501-05
(2*0,60) m3 1,20
RAZEM 1,20
44|D-03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gteboko$- |stud.
d.3.1 0613-03 ci3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
45|D-03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. {[0.5 m]
d.3.1 0613-04 5 mroznicy gteb. stud.
-8 [0.5m] -8,00
stud.
RAZEM -8,00
46|D-03.02.01 |Wycena wias- |Wykonanie komory potaczeniowej 1000x2500 (pokrywa zeliwna klasy D400) szt
d.3.1 na
kalk. wlasna
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
47|D-03.02.01 |Wycena wias- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP kielichowe o ér. 50 cm m
d.3.1 na
kalk. wtasna
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
48/D-03.02.01 [KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.1 0501-05
(30,0*0,90)+(2*2,20*0,80) m3 30,52
RAZEM 30,52
3.2 Drenaz francuski
49|D-02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-ll z m3
d.3.2 0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wraz z utylizacja)
(1150,0*0,50%0,30)+(100,0*0,60*0,30)+(63,0%0,80*0,50)+(2*4,0*1,0) m3 223,70
RAZEM 223,70
50|D-03.02.01 |Wycena wias- |Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnoéci z owi-  |m
d.3.2 na nigciem geowtokning, o przekroju rowka drenazowego 50 x 60 cm
kalk. wlasna
1150,0 m 1150,00
RAZEM 1150,00
51|D-03.02.01 |KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 250 mm m
d.3.2 0703-07
analogia
1150,0 m 1150,00
RAZEM 1150,00
52|D-03.02.01 |Wycena wias- |Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnoéci z owi-  |m
d.3.2 na nieciem geowtokning, o przekroju rowka drenazowego 60 x 60 cm
kalk. wlasna
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
53|D-03.02.01 [KNR-W 2-18  |Utozenie drenazu z rur saczacych 270° o $r. nom. 400 mm m
d.3.2 0408-06
analogia
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
54|D-03.02.01 |[KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe z PP o ér. 600 mm (pokrywy zeliwne klasy D400 |szt
d.3.2 0517-01 na betonowych stozkach odcigzajacych)
analogia
(20+2) szt 22,00
RAZEM 22,00
55|D-03.02.01 [KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (przykanaliki) - wyloty drenazu |m
d.3.2 0408-03
63,0 m 63,00
RAZEM 63,00
56|D-03.02.01 [KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - fawy pod studnie m3
d.3.2 0501-05
(2*0,60) m3 1,20
RAZEM 1,20
57|D-03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokos$- |stud.
d.3.2 0613-03 ci3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
58|D-03.02.01 [KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. [[0.5 m]
d.3.2 0613-04 5 mroznicy gteb. stud.
-7 [0.5m] -7,00
stud.
RAZEM -7,00
59|D-03.02.01 |KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.2 0501-05
(63,0*0,50)+(2*2,20*0,80) m3 35,02
RAZEM 35,02
60|D-06.01.01 |Wycena wias- |Umocnienie skarp i dna kostka granitowa tupang 9/11 na mieszance betonowej C16/20 |m2
d.3.2 na (spoinowanie zaprawa mrozoodporna) - umocnienie wylotéw drenazu
kalk. wlasna
(7*4,0) m?2 28,00
RAZEM 28,00
3.3 Wopusty uliczne z przykanalikami
61|D-02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z m3
d.3.3 0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wraz z utylizacja)
(34,0%0,80%1,20)+(2*2,0) m3 36,64
RAZEM 36,64
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62|D-03.02.01 |[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - fawy pod studzienki $ciekowe  [m3
d.3.3 0501-05
(20,18) m3 0,36
RAZEM 0,36
63|D-03.02.01 |KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez  |szt.
d.3.3 0625-02 syfonu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64|D-03.02.01 |[KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe z PP o ér. 600 mm (pokrywy zeliwne klasy D400 |szt
d.3.3 0517-01 na betonowych stozkach odcigzajacych)
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
65(D-03.02.01 |[KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o r. zewn. 200 mm (przykanaliki) m
d.3.3 0408-03
(6,0+28,0) m 34,00
RAZEM 34,00
66(D-03.02.01 [KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.3 0501-05
(34,0%0,50)+(2*1,10*2,0) m3 21,40
RAZEM 21,40
67|D-02.03.01 |[KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci|m3
d.3.3 0312-04 0.8-1.5m; kat. gr. I-Il
(34,00,80%0,40) m3 10,88
RAZEM 10,88
3.4 Przepusty drogowe w km 0+468,29 i km 2+355,42
68(D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.34 0816-04
(2,0+1,0) m3 3,00
RAZEM 3,00
69|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.34 1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3,0 m3 3,00
RAZEM 3,00
70|D-03.01.03 |KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.34 1404-01
(2*9,0)+8,0 m 26,00
RAZEM 26,00
71|D-06.01.01 |Wycena wias- |Umocnienie skarp i dna kostka granitowg tupang 9/11 na mieszance betonowej C16/20 |m2
d.34 na (spoinowanie zaprawa mrozoodporng) - umocnienie wylotu przepustow
kalk. wlasna
(8,0+4,0) m?2 12,00
RAZEM 12,00
3.5 Przepust drogowy w km 1+501,17
72|D-02.01.01 [KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z m3
d.3.5 0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wraz z utylizacja)
(30,0*1,60*1,0)+(2*7,50*1,0) m3 63,00
RAZEM 63,00
73|D-01.02.04 |[KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe ($cianka czotowa - [m3
d.35 0816-04 wylot)
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
74|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.3.5 1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
75|D-03.02.01 [KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - fawy pod studnie m3
d.35 0501-05
(0,80+1,20) m3 2,00
RAZEM 2,00
76|D-03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gteboko$- |stud.
d.35 0613-05 ci3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
77|D-03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0. {[0.5 m]
d.3.5 0613-06 5 m roznicy gtebokosci stud.
- [0.5m] -3,00
stud.
RAZEM -3,00
78|D-03.02.01 |[KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gtebokos- | stud.
d.3.5 0613-01 ci3m
analogia Krotno$¢ = 2
1 stud. 1,00
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RAZEM 1,00
79|D-03.02.01 |[KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie za kazde 0. |[0.5 m]
d.3.5 0613-02 5 m réznicy gteb. stud.
analogia Krotno$¢ = 2
-2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
80|D-03.02.01 |Wycena wias- |Przepusty rurowe - rury PP kielichowe o $r. 100 cm m
d.3.5 na
kalk. wlasna
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
81|D-03.02.01 [KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.35 0501-05
(30,0*1,50)+(2*3,50*1,60) m3 56,20
RAZEM 56,20
82|D-02.03.01 |KNR-W 2-01  {Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci|m3
d.35 0312-04 0.8-1.5m; kat. gr. I-Il
(30,0*1,60%0,30) m3 14,40
RAZEM 14,40
83|D-05.03.18 [KNR 2-31 Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu powyzej 1.0 m3 - remont m3
d.3.5 1409-04 $Scianki czotowej (wlot)
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
84|D-03.01.03 [KNR 4-051l  |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 1.00 m wypetnio-  |m
d.3.5 0101-08 nych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
85|D-06.01.01 [KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" 60x40x10 cm m?2
d.35 0407-01
analogia
2*(3,0*4,0) m?2 24,00
RAZEM 24,00
3.6 Rowy
86|D-06.04.01 |KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.3.6 1403-06
(1500,0+30,0) m 1530,00
RAZEM 1530,00
87|D-02.00.01 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- |[m3
d.3.6 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odwéz namutu wraz z utylizacjq)
1530,0*(1,0*0,30) m3 459,00
RAZEM 459,00
88|D-06.04.01 |KNR 15-01 Naprawa skarp przez obsiew m2
d.3.6 0215-04
(1530,072,0)*50% m?2 1530,00
RAZEM 1530,00
89|D-06.01.01 [KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" 60x40x10 cm m?2
d.3.6 0407-01
analogia
(1530,0*2,0)*50% m?2 1530,00
RAZEM 1530,00
90|D-06.02.01 |[KNR 2-18 Podsypka z pospolki 0/20 o grubosci 20 cm m2
d.3.6 0501-03
analogia
(450,0%0,40) m?2 180,00
RAZEM 180,00
91|D-06.02.01 |Wycena wias- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP kielichowe o ér. 40 cm (materiat inwestora) m
d.3.6 na
kalk. wtasna
180,0 m 180,00
RAZEM 180,00
92|D-06.02.01 |Wycena wias- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP kielichowe o $r. 40 cm m
d.3.6 na
kalk. wlasna
(450,0-180,0) m 270,00
RAZEM 270,00
93|D-02.03.01 [KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il - [m3
d.3.6 0235-01 zasypanie przepustow (materiat z korytowania - wytacznie grunty niespoiste)
analogia
(450,0%0,45) m3 202,50
RAZEM 202,50
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94/D-06.01.01 | Wycena wias- {Umocnienie skarp i dna kostkq granitowa tupang 9/11 na mieszance betonowej C16/20 |m2
d.3.6 na (spoinowanie zaprawg mrozoodporng) - umocnienie wlotu i wylotu przepustéw
kalk. wtasna
(2*1,60)*46+(4*1,60) m?2 153,60
RAZEM 153,60
4 PODBUDOWY
4.1 Obramowanie nawierzchni
95|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki betonowe m3
d4.1 0402-04
(1790,0+1460,0+780,0+670,0)*0,08 m3 376,00
RAZEM 376,00
96|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod $cieki przykraweznikowe [m3
d4.1 0402-04
(910,0%0,20)*0,04 m3 7,28
RAZEM 7,28
97|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d4.1 0403-01
1790,0 m 1790,00
RAZEM 1790,00
98|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na podsypce ce-|m
d.4.1 0403-03 mentowo-piaskowe]
analogia
1460,0 m 1460,00
RAZEM 1 460,00
99|D-08.01.01 [KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm (najazdowy odwrécony) cmna  |m
d.4.1 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej (Swiatto 0 cm)
(780,0+670,0) m 1450,00
RAZEM 1 450,00
100{D-08.03.01 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem (beton C12/15) - pod obrzeza betonowe m3
d.4.1 0402-04
analogia
(1990,0)*0,04 m3 79,60
RAZEM 79,60
101|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-  |m
d.4.1 0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
1990,0 m 1990,00
RAZEM 1990,00
4.2 Stabilizacja podtoza
102|D-04.05.01 |[KNR AT-03  [Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=2,5 MPa, gru- |m2
d4.2 0201-02 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, celem doprowadzenia do no$nosci E2>100MPa -
analogia jezdnia
Krotnoé¢ = 0,75
(13370,0-182,0)*1,04 m?2 13 715,52
RAZEM 13 715,52
4.3 Podbudowa z kruszywa
103|D-04.02.01 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej sze-|m2
d4.3 0104-07 0104- |rokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm - (chodniki + zjazdy)
08
(4528,0+22,0+50,0+2820,0)*70% m?2 5 194,00
RAZEM 5194,00
104 |D-04.02.01 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej sze-|m2
d4.3 0104-07 0104- [rokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm - (rozjazdy + zjazdy bitumiczne + wyspy
08 kanalizujace)
(1000,0+150,0+40,0)*25% m?2 297,50
RAZEM 297,50
105|D-04.02.01 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej sze-|m2
d4.3 0104-07 rokoci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - pobocza
1500,0 m?2 1500,00
RAZEM 1.500,00
106|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu  {m?2
d4.3 0114-07 0114- |20 cm - jezdnia
08
(13370,0-182,0)*1,04 m2 13 715,52
RAZEM 13 715,52
107|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu  (m?2
d4.3 0114-07 0114- |20 cm - (rozjazdy + zjazdy bitumiczne + wyspy kanalizujace)
08
(1000,0+150,0+40,0)*25% m?2 297,50
RAZEM 297,50
108|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu  {m?2
d4.3 0114-07 0114- {15 cm - chodniki
08
(4528,0+22,0+50,0)*70% m?2 3220,00
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RAZEM 3220,00
109|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu  {m?2
d4.3 0114-07 0114- |20 cm - zjazdy
08
(2820,0*70%) m?2 1974,00
RAZEM 1974,00
4.4 Podbudowa bitumiczna
110|{D-04.03.01 [IKNR AT-03  [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy tucz-  |m2
d4.4 0202-01 niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
(13370,0-182,0)*1,02 m?2 13 451,76
RAZEM 13 451,76
111|D-04.07.  |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfalto- ~ [m?
d.4.4|01A 0110-01 0110- [wym (AC 16 P 50/70) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - jezdnia
02
analogia
(13370,0-182,0)*1,02 m?2 13 451,76
RAZEM 13 451,76
5 NAWIERZCHNIE
112|D-04.03.01 [KNR AT-03  [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy tucz-  |m2
d.5 0202-01 niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
(1000,0+150,0) m?2 1.150,00
RAZEM 1150,00
113|D-05.03.  |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfal- [m?2
d.5/05B 0310-01 towa (AC 16 W 50/70) - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - (rozjazdy + zjazdy bitumiczne)
analogia
(1000,0+150,0) m?2 1.150,00
RAZEM 1150,00
114|D-04.03.01 |[KNR AT-03  [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na- |m2
d.5 0202-02 wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(13380,0-182,0)+(1000,0+150,0) m?2 14 348,00
RAZEM 14 348,00
115|D-05.03.  |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- [m?2
d.5|05A 0310-05 0310- |towa (AC 11 S 50/70) - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - (jezdnia + rozjazdy + zjazdy bitu-
06 miczne)
analogia
(13380,0-182,0)+(1000,0+150,0) m?2 14 348,00
RAZEM 14 348,00
116|D-05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento-  [m?2
d.5 0511-03 wo-piaskowej - Scieki przykraweznikowe z dwoch rzeddw kostki
(910,0%0,20) m?2 182,00
RAZEM 182,00
117|D-05.03.23 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m2
d.5 0502-02 zaprawg cementowa - plyta chodnikowa zétta, z wypustkami dla niewidomych (przejscia
dla pieszych)
4*(4,0"0,50) m?2 8,00
RAZEM 8,00
118|D-05.02.01 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa gérna z tiucznia - grubo$¢ po za-  [m?
d.5 0204-05 0204- |geszczeniu 15 cm - pobocza
06
analogia
1500,0 m?2 1500,00
RAZEM 1.500,00
119|D-05.03.01 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysoko$ci 14 cm na podsypce cementowo- (m?2
d.5 0302-01 piaskowej (spoinowanie zaprawa mrozoodporna) - wyspy kanalizujace
analogia
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
120{D-05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- [m?2
d.5 0511-03 wo-piaskowej - zjazdy
2820,0 m?2 2 820,00
RAZEM 2 820,00
121|D-05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento-  [m?2
d.5 0511-03 wo-piaskowej - dojécia do furtek
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
122|D-05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento-  [m?2
d.5 0511-03 wo-piaskowej - chodniki (w tym perony, rampy dla pieszych i opaski)
(4528,0+22,0) m?2 4 550,00
RAZEM 4 550,00
123|D-05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento-  {m?2
d.5 0511-03 wo-piaskowej - zjazdy z kostki betonowej (przebrukowanie istniejacych - wykorzystanie
istniejacej kostki)
100,0 m?2 100,00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27633 Uzytkownik: Studio V13




kruszyna-boguslawice_2022_04 kst PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27633 Uzytkownik: Studio V13

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 100,00
6 ZIELEN
12417-01.01.01 |KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.6 0505-04
4100,0 m?2 4100,00
RAZEM 4100,00
7 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
741 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej
125|D-01.03. |KNR 5-10 Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych typu A o $rednicy 160 mm w wykopie (zabez- |m
d.7.1|04A 0303-03 pieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych)
analogia
530,0 m 530,00
RAZEM 530,00
7.2 Roboty naprawczo-konserwacyjne elementéw infrastruktury
126|D-01.03.  |Wycena wias- [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych wraz z wymia- |szt.
d.7.2|04B na ng skrzynki (montaz na pierécieniach betonowych)
kalk. wtasna
125 szt. 125,00
RAZEM 125,00
127|D-01.03.  |Wycena wias- |Przestawienie hydrantu szt.
d.7.2|04B na
kalk. wlasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
128|D-01.03.  |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych (sie¢ kanalizacji sanitarnej) szt.
d.7.2|04B 1406-03
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
129|D-03.01.03 |[KNR 4-051l  [Mechaniczne czyszczenie studzienek Sciekowych szt.
d.7.2 0119-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
130|D-03.01.03 |[KNR 4-051l  [Mechaniczne czyszczenie przykanalikow szt.
d.7.2 0119-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
131|D-03.01.03 |[KNR 4-051l  [Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o ér. 0.60 m wypetnio-  |m
d.7.2 0101-06 nych osadem do 1/3 wysokosci kanatu (kanalizacja deszczowa)
46,0 m 46,00
RAZEM 46,00
8 ORGANIZACJA RUCHU | ELEMENTY BRD
132|D-07.02.01 |KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- | szt.
d.8 0703-03 nych
3 szt. 31,00
RAZEM 31,00
133|D-07.02.01 |KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.8 0818-08
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
134|D-07.05.01 |KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie |m
d.8 0701-03 stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - bariery U-11a i U-11b
analogia
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
135|D-07.02.01 |Wycena wias- |Przestawienie znakéw z grup A-E szt.
d.8 na
kalk. wlasna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
136|D-07.02.01 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8 0702-02
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
137|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8 0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2 (znaki z grup A-D)
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
138|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8 0703-02 nych o powierzchni ponad 0.3 m2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
139|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8 0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki)




kruszyna-boguslawice_2022_04 kst PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
140|D-07.02.01 | Wycena wias- |Demontaz bariery drogowej U-14a m
d.8 na
kalk. wtasna
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
141|D-07.01.01 |[KNR AT-04  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemout- |m2
d.8 0204-01 wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
305,15 m?2 305,15
RAZEM 305,15

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27633 Uzytkownik: Studio V13




