Studio KA-PROJEKT Karolina Przybylska ul. Kukuczki 14/30, 42-224 Czestochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 694334 S i nr 694552 S w obrebie Lgota Mata, na dtugosci 0,383 km.

Zakres robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze;

- roboty rozbiérkowe;

- roboty ziemne;

- korekty wysokosciowe elementow infrastruktury;

- oczyszczenie rowdw przydroznych z wyprofilowaniem skarp;
- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa;

- wykonanie nawierzchni jezdni z AC;

- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa;
- montaz oznakowania pionowego;

- wykonanie oznakowania poziomego;

- roboty wykonczeniowe.
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Igota.kst PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej nr 694334 S i nr 694552 S w obrebie Lgota Mata.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Pomiary geodezyjne
1|D-01.01.  |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rdwninnym |km
d.1.1]01A 0119-03
0,383 km 0,38
RAZEM 0,38
1.2 Roboty ziemne
2|D-01.02.02 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca spycha- |m2
d.1.2 0126-01 rek - jezdnia na poszerzeniach + pobocza + zjazdy
(2+383,0%0,50)+550,0+(70,0*50%) m2 968,00
RAZEM 968,00
3/D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zma- |m3
d.1.2 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odw6z humusu)
968,0*0,15 m3 145,20
RAZEM 145,20
4/D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- [m3
d.1.2 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l (dodatek za 4 km)
Krotnos¢ = 8
968,0*0,15 m3 145,20
RAZEM 145,20
1.3 Roboty rozbiérkowe
5/D-01.02.01 |KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt.
d.1.3 0104-05
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6/D-01.02.04 |KNR AT-03  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - warstwa $cie- [m
d.1.3 0101-01 ralna i wiazaca
(potaczenie z jezdnig drogi powiatowej)
7,0+6,0 m 13,00
RAZEM 13,00
7(D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 4 |m2
d.1.3 0803-03 0803- | cm - warstwa $cieralna i wigzaca
04 (potaczenie z jezdnig drogi powiatowe;)
(7,0*1,0)+(6,0*0,50) m2 10,00
RAZEM 10,00
8/D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm ($rednia | m?2
d.1.3 0804-03 grubo$¢ 12 cm) - jezdnia na poszerzeniach + zjazdy
analogia (transport materiatu na miejsce wskazane przez inwestora)
Krotnoé¢ = 0,8
(2+383,0%0,20)+(70,0*50%) m2 188,20
RAZEM 188,20
9/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1.3 1103-04 1103- |samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km (wraz z utylizacjg)
05
(10,0*0,04)+(188,20%0,12) m3 22,98
RAZEM 22,98
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
10|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m2
d.21 0103-04 chni w gruncie kat. I-IV - jezdnia
1410,0*1,1 m2 1551,00
RAZEM 1551,00
11|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m2
d.21 0103-04 chni w gruncie kat. I-IV - pobocza i zjazdy
550,0+70,0 m2 620,00
RAZEM 620,00
3 PODBUDOWY
31 Podbudowa z kruszywa
12|D-04.02.01 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej sze-|m?2
d.3.1 0104-07 roko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - pobocza i zjazdy
550,0+70,0 m2 620,00
RAZEM 620,00
13|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3.1 0114-05 15 cm (grubo$¢ 12 cm) - jezdnia na poszerzeniach
Krotnoé¢ = 0,8
2*383,0%0,70 m2 536,20
RAZEM 536,20
14|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa wyréwnawcza o grubosci po za- m?2
d.3.1 0114-07 geszczeniu 8 cm - jezdnia
analogia
1410,0*1,1 m2 1551,00
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RAZEM 1551,00
4 NAWIERZCHNIE
15/D-04.03.01 |KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy tlucz-  |m2
d4 0202-01 niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji 0,8 kg/m2
1410,0%1,02 m2 1438,20
RAZEM 1438,20
16/D-05.03. |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfal- |m?2
d.4|05B 0310-01 towa (AC 16 W 50/70) - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
analogia
1410,0*1,02 m2 1438,20
RAZEM 1438,20
17|D-04.03.01 [KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na- |m2
d.4 0202-02 wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1410,0 m2 1410,00
RAZEM 1410,00
18|D-05.03. |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- [m2
d.4|05A 0310-05 towa (AC 11 S 50/70) - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
analogia
1410,0 m2 1410,00
RAZEM 1410,00
19/D-05.02.01 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za-  |m2
d4 0204-05 0204- |geszczeniu 15 cm - pobocza i zjazdy
06
analogia
550,0+70,0 m2 620,00
RAZEM 620,00
5 ROWY
20|D-06.04.01 |KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.5 1403-06
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
21|D-06.04.01 |KNR 15-01 Naprawa skarp przez obsiew m?2
d.5 0215-04
50,0*2,20 m2 110,00
RAZEM 110,00
6 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
6.1 Roboty naprawczo-konserwacyjne elementéw infrastruktury
22|D-01.03. |Wycena wias- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociaggowych i gazowych wraz z wymia-  |szt.
d.6.1/04B na na skrzynki (montaz na pierscieniach betonowych)
kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|D-01.03.  |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnie kd szt.
d.6.1/04B 1406-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7 ORGANIZACJA RUCHU | ELEMENTY BRD
24|D-07.02.01 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7 0702-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.7 0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2 (znaki z grup A-D)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26|D-07.01.01 [KNR AT-04  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemout- |m?2
d.7 0204-01 wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
40,08 m2 40,08
RAZEM 40,08
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