Studio KA-PROJEKT \
Ul. Kukuczki 14/30, 42-224 Czestochowa

Stadium:

studio.kaprojekt@gmail.com +48 726 830 813 *

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ.

Temat opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 694001 S KRUSZYNA - BOGUStAWICE.

Adres obiektu:

Bogustawice, Kruszyna, gm. Kruszyna

Branza: DROGOWA
Gmina Kruszyna
Inwestor: UL, Kmicica 5

42-282 Kruszyna

Data wykonania:

Grudzien 2022 r.

Zespot autorski:

Projektant:

nr uprawnien:

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI
SLK/410/PWOD/12




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 694001 S KRUSZYNA - BOGUSLAWICE - PROJEKT STALEJ ORGANIZACUI RUCHU STRONA 2

OPIS TECHNICZNY
CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt eeeee et eeeeeee et et eet et eeeeeeeeeeeseeeeeeesseeeeseeseseseeeeeaseeeeeaesesaeaseeeeeseseeseessneseeseanseeeennans 3
2. ZAKRES OPRACOWANIA <...veee et ettt eeeee et eeeeeeteeseeeeseaseeeeseaseseeneeseeeeseasesseseasesseseaneseeneereseenearessesenneseereeneneeneaneseenes 3
3. CHARAKTERYSTYKA DROGI OBJETEJ OPRACOWANIEM — STAN ISTNIEJACY v..cvveieieceeie sttt 3
4. STAN PROJEKTOWANY ...voevveeeeeeeeeeeseeseesaseseeeseesessssessasssasessssesessssenessasesessssenessaseseasasenessasesensssensasesenensanessnsenessnns 3
5. WYKAZ ZASTOSOWANYCH ZNAKOW | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU .......cvuieveeisisiceeeeie s 5
6. UWAGH | ZALECENIA KONCOWE ...ttt eeeeeeeeeee et eeeeeesseeeaeseeeeeesseseeeseeeeeaseseeseseeeeeeseeeneesseeesenseeneeeseneeesseeneneseees 6
CZESC RYSUNKOWA
ORG-01 PLAN ORIENTACYJNY 1:25000
ORG-02 PLAN SYTUACYJINY 1:500
ORG-03 PLAN SYTUACYJNY 1:500
ORG-04 PLAN SYTUACYJINY 1:500

© Studio KA-PROJEKT 2022.12]




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 694001 S KRUSZYNA - BOGUSLAWICE - PROJEKT STALEJ ORGANIZACUI RUCHU STRONA 3

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

(1). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm.).

(2). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz.1729, z p6zn. zm.).

(3). Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
Sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393).

(4). Zat. nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

2. Zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych statej organizacji ruchu drogowego po przebudowie
drogi gminnej nr 694001S Kruszyna — Bogustawice.

3. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem - stan istniejacy

Droga gminna nr 694001S posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 4,8 do 5,5 m.
Niemal caty odcinek jezdni nie posiada obramowania, a przy krawedziach znajdujg sie pobocza gruntowe oraz
utwardzone kruszywem. W centralnej czesci odcinka objetego opracowaniem wystepuje przekroj pétuliczny z chodnikami
biegnacymi wzdtuz krawedzi jezdni — na tym odcinku jezdnia posiada obramowanie kraweznikiem betonowym. Szeroko$¢
chodnika wynosi ok. 1,5-2,0 m.

Natezenie ruchu kotowego jest niewielkie (do 100 P/h).

Istniejace oznakowanie pionowe obejmuje skrzyzowania z drogami poprzecznymi (na zasadzie podporzadkowania i
nadania pierwszefstwa znakami A-6), oznakowanie przejécia dla pieszych i niebezpiecznych zakretéw. W stanie
istniejgcym ustawione sg znaki B-33 ograniczajacy dopuszczalng predko$¢ do 30 km/h. ktére obowigzujg jedynie do
najblizszych skrzyzowan. Oznakowanie poziome obejmuje wspomniane przyjécie dla pieszych (wytarty znak P-10) oraz
wygrodzenie liniami ciggu dla pieszych na utwardzonym obszarze przed OSP. Istniejace oznakowanie pionowe i poziome
zostato pokazane w cze$ci rysunkowe;.

4. Stan projektowany

Projektowana droga ma klase techniczng L. Przyjeto predko$¢ projektowg 50 km/h. Parametry techniczne drogi
wynikajg z powyzszych danych oraz warunkow miejscowych.

Projektowany przebieg drogi przedstawiono w czesci graficznej opracowania — w przyblizeniu odzwierciedla on
istniejacq trase z uwzglednieniem wymogdw technologii robét oraz dostosowaniem do obowigzujgcych normatywow i
warunkow terenowych.

Kilometraz odcinka przyjeto lokalnie. Poczatek osi przyjeto w km 0+000 za wylotem z ronda zlokalizowanego na
skrzyzowaniu DP 1025S i DG 694001S. Koniec opracowania w km 2+430. Niemniejszy projekt nie wprowadza zmian w
oznakowaniu drogi powiatowej na rondzie i na dojezdzie do ronda.

Parametry fukéw poziomych wskazano na planie sytuacyjnym. Zatamania trasy o kacie zwrotu nie przekraczajacym
2,0 g pozostawiono bez wytyczania tukéw poziomych.

Skrzyzowania w zakresie opracowania projektuje sie jako zwykte. Wyokraglenie przeciecia krawedzi tukami kotowymi.
Zjazdy o szerokoSciach dostosowanych do istn. szerokoSci jezdni zjazdow. Pofaczenie krawedzi zjazdoéw i drogi za
pomocy skosdw 1:1 na dtugosci 1,5 m lub dostosowanej do warunkdw lokalnych, tj. dostepnej szerokosci pasa drogowego

Niniejsze opracowanie zaktada zmiang oznakowania pierwszenstwa przejazdu ze znakéw A-6 na znaki D-1.

W m. Bogustawice z powtarzanie znaki D-1 zaprojektowano jako znaki mini.

Ze wzgledu na brak widoczno$ci na wlotach skrzyzowan wszystkie znaki A-7 zostang zastgpione znakami B-20
,otop”. Na wlotach drég gminnych o nawierzchni gruntowej, zaprojektowano znaki A-7.
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Projekt zaktada tez usuniecie istniejacych znakéw B-33 ograniczajacych predko$é do 30 km/h na niebezpiecznych
zakretach. Po przebudowie drogi brak bedzie zasadnosci ich stosowania - poprawione zostang parametry tukow, nowa
infrastruktura w postaci chodnika poprawi widoczno$¢ zakretow.

Projekt przewiduje tez przesuniecie istniejacego przejscia dla pieszych w rejonie marketu. Obecnie przejscie jest
zZlokalizowane na niedoprecyzowanym wijezdzie do marketu (kraweznik najazdowy na catej diugosci parkingu przy
markecie). Projekt zaktada budowe chodnika i zjazdu do marketu. PrzejScie przeniesione zostanie blizej wejscia do
marketu, w poblize $rodka tuku poziomego, co tym samym poprawi jego widoczno$¢ od strony pdinocno-wschodniej.
Odsuniecie przejécia od drugiego tuku poprawi tez jego widoczno$¢ od strony potudniowo-zachodniej. W nowej lokalizacji
przejscia znajduje sie rowniez o$wietlenie uliczne co poprawi widoczno$¢ pieszych korzystajacych z przejscia.

Do oznakowania przej$cia znakami pionowymi zastosowane dwustronne znaki D-6.

Dla 0s6b z niepetnosprawnosciami wzroku umieszczone zostang przed przejsciem dla pieszych (w odlegtosci 0,5 m
od krawedzi jezdni) pasy ostrzegawcze o fakturowych oznaczeniach nawierzchni (szeroko$ci 4 m).

Istniejaca wyspe na skrzyzowaniu z drogg 694032S (ul. Okrezna) adaptowano jako wyspe kanalizujaca.

Oznakowanie poziome: po stronie gdzie nie wystepuje chodnik - linia krawedziowa — ciggte waska (P-7d). Na
zjazdach i wlotach drog gruntowych linia krawedziowa — przerywana waska (P-7¢). Wlot drogi 694032S od strony wyspy
kanalizujacej zwezono do 4 m znakiem P-21.

Przewiduje sie rowniez likwidacje bariery drogowej U-14a zlokalizowanej przy rowie w km 1+503. Do zabezpieczanie
ruchu pieszych na wysokosci rowu projektuje sie balustrade U-11a. Barwe balustrady nalezy ustali¢ z zarzadcq drogi przy
realizacji projektu.

Projektowane znaki drogowe powinny by¢ usytuowane w miejscach wskazanych na rysunkach z uwzglednieniem
ponizszych wysokosci i odlegto$ci:
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Odlegto$¢ umieszczania znakdw od krawedzi pobocza. Odlegto$¢ umieszczania znakdw od krawedzi jezdni.

© Studio KA-PROJEKT 2022.12]




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 694001 S KRUSZYNA - BOGUSLAWICE - PROJEKT STALEJ ORGANIZACUI RUCHU

5. Wykaz zastosowanych znakéw i urzadzen bezpieczeristwa ruchu

Oznakowanie pionowe

STRONA 5

Nazwa Stan Szt.
A-4 Do likwidacji 1
A-6b Do likwidacji 6
A-6C Do likwidacji 7
A-7 Do likwidacji 6
B-2 Do likwidacji 1
B-33 Do likwidacji 2
D-18 Do likwidacji 1
D-6 Do likwidacji 2
T-0 Do likwidacji 1
tacznie|27
A-6b Istniejace 1
B-18 Istniejace 1
B-20 Istniejace 1
D-15 Istniejace 1
D-42 Istniejace 1
D-43 Istniejace 1
E-1 Istniejace 1
E-17a Istniejace 2
E-18a Istniejace 2
T-0 Istniejace 1
tacznie|12
A-16 Projektowane 2
A-4 Projektowane 1
A-7 Projektowane 7
B-2 Projektowane 2
B-20 Projektowane 6
B-20 Projektowane 1
B-35 Projektowane 2
D-1 Projektowane 4
D-1 mini Projektowane 8
D-2 Projektowane 1
D-42 Projektowane 2
D-6 Projektowane 4
T-25b Projektowane 2
tacznie(42
A-4 Przeniesione 1
E-17a Przeniesione 1
E-18a Przeniesione 1
T-16 Przeniesione 2
tacznie|5

Wielko$¢ znakdw: mata (M), poza B-20 i A-7, ktére powinny by¢ Srednie (S).

Folia odblaskowa: typ 1, poza B-20, A-7iD-6 —typ 2.
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Oznakowanie poziome

Nazwa Stan DL./Pow/Szt. Pow. mal.
P-21a Projektowane 43,0152 16,34
P-7b Projektowane 31,2266 7,49
P-12 Projektowane 13,7192 6,86
P-7a Projektowane 127,6349 15,31
P-3b Projektowane 37,1355 6,68
P-7d Projektowane 1745,0193 209,41
P-7c Projektowane 516,7946 31,00
P-14 Projektowane 5,5032 2,06
P-10 Projektowane 5,4831 10,00

tacznie [m2]j305,15

Oznakowanie poziome nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi. Zaleca sie zastosowanie

grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Dt./Szt.
U-9 Do likwidacji 4
U-14a Do likwidacji 29
U-11a Projektowane 12

6. Uwagi i zalecenia konicowe

STRONA 6

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki powinny by¢ wykonane i ustawione w terenie Zzgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie zatacznikami nr 1-4 do rozporzadzenia (4).

Na odwrotnej stronie tarczy nowych znakdw pionowych nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkciji znaku.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji do korica grudnia 2023 r.
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- () Proj wyspy kanalizujgee ruch ~ kostka granitopa.
Py I=(1 1) () Proj pobocze z kruszywa tamanego
P-7c |=(1 6) P{aj{ 5m0cm'en/e skor;{ ropu betogngym/' plytami azuropymi - L
= G by HEBA A_7 Likwidoane oznakowanie pionoye
I pr] Proj, umocnienie rowdy poprzez obsie. Tkw
‘F T P-7d =(9) Proj. umocnienie Wlotow i wylotow kostkq granitowq
| _ G .
o | prj () Proj. zeleniec.
= ‘ M| e G
= S s > M XL e _ Osie drdg. -
S 74 ‘ P-7c |:(1 ) L-V S/e_ v o ) Proj. oznakowanie poziome
= 85 ‘ - Proj. kraweznik najozdowy (15x30) cm - siatlo 10 cm. P-7a 1=(9)
§ D= | prj ~ = sll- —— —— Proj kraweznik najozdopy (15x22) cm - swiatlo 4 cm. pri
= =< = ———— Proj. krawginik najozdowy (15x22) cm - wiatlo O cm.
N 6. Proj. kraweznik najozdowy odwrécony (16x22) cm
D <\ - Syiatlo 0 cm, Lo
= Projektoyana krayedz jezdni,
= § Projektoyana krawedz pobocza.
X 0 § 7 - Proj. betonoye obrzeze chodnikowe (6x30) cm.
245 ; & 4 < 00000 00d ' h:[ﬂ D ——  ——— Proj. Sciek przykrayeznikony z dwich rzgdow kostki betonowey.
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