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Dworcowa KS.ATH OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45000000-7 Wymagania ogólne
1

d.1
S-01

kalk. w asna
Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

S-01
kalk. w asna

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

S-01
kalk. w asna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

S-01
kalk. w asna

Demonta  i ponowny monta  progu zwalniaj cego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

S-01
kalk. w asna

Zapewnienie tymczasowych przej  dla pieszych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

S-01
kalk. w asna

Odtworzenie nawierzchni chodników po samochodach do renowacji bezwy-
kopowej

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 45113000-2 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni
2.1 45220000-5 Nawierzchnie asfaltowe

7
d.2.

1

S-04 KNR-W 5-
10 0323-01

Ci cie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na g boko  7 cm - me-
chanicznie

m

112*2+6*2 m 236.00
RAZEM 236.00

8
d.2.

1

S-04 KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grub. 7 cm

m2

112*2 m2 224.00
RAZEM 224.00

9
d.2.

1

S-04 KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm m2

poz.8 m2 224.00
RAZEM 224.00

10
d.2.

1

S-04 KNR 2-31
0104-07

Warstwy ods czaj ce z piasku w korycie lub na ca ej szeroko ci drogi, wy-
konanie i zag szczanie mechaniczne - grubo  warstwy po zag szczeniu
10 cm

m2

poz.8 m2 224.00
RAZEM 224.00

11
d.2.

1

S-04 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie warstwa
dolna frakcji 0-63 gr. 15 cm

m2

poz.8 m2 224.00
RAZEM 224.00

12
d.2.

1

S-04 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie warstwa
górna frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

m2

poz.8 m2 224.00
RAZEM 224.00

13
d.2.

1

S-04 KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wi ca asfaltowa - grub.po zag szcz. 5 cm

m2

poz.8 m2 224.00
RAZEM 224.00

14
d.2.

1

S-04 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
cieralna asfaltowa - grub.po zag szcz. 4 cm

m2

poz.8 m2 224.00
RAZEM 224.00

15
d.2.

1

S-04
kalk. w asna

Wywiezienie gruzu i odpadów na sk adowisko wraz z op at  za sk adowanie/
utylizacj

m3

poz.8*0.29 m3 64.96
RAZEM 64.96

2.2 45113000-2 Nawierzchnie chodników
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16
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub lowej 14x14
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  ce-
mentow

m2

96*2 m2 192.00
RAZEM 192.00

17
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej  dla pieszych z
yt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

23*2 m2 46.00
RAZEM 46.00

18
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubo ci 12 cm m2

190 m2 190.00
RAZEM 190.00

19
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie warstwa górna frakcji
0-31,5 gr. 15 cm

m2

(poz.16+poz.17+poz.18) m2 428.00
RAZEM 428.00

20
d.2.

2

S-04 KNR 2-02
1101-07

Podk ady z ubitych materia ów sypkich  na pod u gruntowym - pospó ka
gr. 10 cm

m3

poz.19*0.3 m3 128.40
RAZEM 128.40

21
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0502-03

Chodniki z p yt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wype nieniem spoin zapraw  cementow  - 100% nowych p yt

m2

poz.17 m2 46.00
RAZEM 46.00

22
d.2.

2

S-04 NNRNKB
231 0511-01

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.
6 i 8 cm - do 10 elementów/m2 - materia  z odzysku 100%

m2

poz.16 m2 192.00
RAZEM 192.00

23
d.2.

2

S-04 NNRNKB
231 0511-03

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.
6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2

190 m2 190.00
RAZEM 190.00

24
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0813-01

Rozebranie kraw ników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

23 m 23.00
RAZEM 23.00

25
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze y 8x30 cm na podsypce piaskowej m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

26
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0401-01

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

poz.24 m 23.00
RAZEM 23.00

27
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0403-03

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

poz.24 m 23.00
RAZEM 23.00

28
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0407-05

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wype nieniem spoin zapraw  cementow

m

poz.25 m 26.00
RAZEM 26.00

29
d.2.

2

S-04
kalk. w asna

Wywiezienie gruzu i odpadów na sk adowisko wraz z op at  za sk adowanie/
utylizacj

m3

poz.17*0.05+0.15*0.3*poz.24+0.08*0.3*poz.25 m3 3.96
RAZEM 3.96

30
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0818-08
analogia

Rozebranie s upków ograniczaj cych szt.
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16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

31
d.2.

2

S-04 KNR 2-31
0702-01
analogia

Odbudowa s upków ograniczaj cych - s upki z rozbiórki szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

3 45100000-8 Ziele
32
d.3

S-04 KNR-W 2-
01 0119-01

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoc
spycharek

m2

44*2 m2 88.00
RAZEM 88.00

33
d.3

S-04 KNR 2-21
0218-02

Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z transportem taczkami na terenie
askim

m3

poz.32*0.15 m3 13.20
RAZEM 13.20

34
d.3

S-04 KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawo e-
niem

m2

poz.32 m2 88.00
RAZEM 88.00

35
d.3

S-04
kalk. w asna

Zabezpieczenie drzew na czas robót szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

36
d.3

S-04
kalk. w asna

Wykopanie krzewów, ywop otu szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

37
d.3

S-04
kalk. w asna

Wkopanie krzewów, ywop otu szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

4 45000000-7 Sie  kanalizacyjna
4.1 45200000-9 Roboty ziemne
38

d.4.
1

S-01 KNR-W 2-
01 0113-08
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

24.5/1000 km 0.02
RAZEM 0.02

39
d.4.

1

S-02 KNR AT-11
0101-04

Wykopy liniowe o g . do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w
umocnieniu s upowo-liniowym koparka 0,15 m3

m3

poz.50*4.6*1.65 m3 1669.80
RAZEM 1669.80

40
d.4.

1

S-02 KNR-W 2-
01 0311-01

Wykopy liniowe o cianach pionowych g boko ci do 0.9 m i szeroko ci do
2.5 m w gruncie kat.I-II pod fundamenty, ruroci gi i kolektory w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku wyci giem mechanicznym

m3

poz.39*0.05 m3 83.49
RAZEM 83.49

41
d.4.

1

S-02
kalk. w asna

Zabezpieczenie wykopów przed nap ywem wód powierzchniowych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.4.

1

S-03 KNR 2-28
0501-09

Obsypka ruroci gu kruszywem dowiezionym - wymiana gruntu m3

poz.39+poz.40 m3 1753.29
RAZEM 1753.29

43
d.4.

1

S-03 KNR-W 2-
01 0228-03

Zag szczenie nasypów zag szczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.42 m3 1753.29
RAZEM 1753.29

44
d.4.

1

S-03 KNR-W 4-
01 0109-05
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  5 km (grunt
kat. I-II)

m3

poz.42 m3 1753.29
RAZEM 1753.29

4.2 45231300-8 Roboty monta owe
45

d.4.
2

S-04
kalk. w asna

Zapewnienie ci ci odbioru cieków na czas prowadzenia robót kpl.
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.4.

2

S-04
kalk. w asna

Pod czenie do sieci istn. kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.4.

2

S-04
kalk. w asna

Renowacja kaskady kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

48
d.4.

2

S-04
kalk. w asna

Renowacja studni kanalizacyjnych, wymiana zwie cze , stopni z azowych kpl.

21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00

49
d.4.

2

S-04
kalk. w asna

Renowacja kana u sanitarnego dn200 w technologii r kawa m

291.5 m 291.50
RAZEM 291.50

50
d.4.

2

S-04 KNR 4-05I
0313-01

Demonta  ruroci gu kanalizacyjnego o rednicy nominalnej 160-200 mm m

220 m 220.00
RAZEM 220.00

51
d.4.

2

S-04 KNR 4-05I
0409-03

Demonta  studni rewizyjnych z kr gów betonowych o r. 1200 mm w goto-
wym wykopie

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

52
d.4.

2

S-04
kalk. w asna

Utylizacja usuni tych rur i studni kanalizacyjnych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.4.

2

S-04 KNR-W 2-
18 0405-07

Kana y z rur kamionkowych kanalizacyjnych o r. nominalnej 200 mm czo-
ne na kielich z uszczelk  - rury system C, 40kN/m

m

poz.50 m 220.00
RAZEM 220.00

54
d.4.

2

S-04 KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 200 mm m

poz.50 m 220.00
RAZEM 220.00

55
d.4.

2

S-04 KNR 2-18
0804-02

Badanie kamer  kana ów rurowych o r.nom. 200 mm m

poz.49+poz.53 m 511.50
RAZEM 511.50

56
d.4.

2

S-04
kalk. w asna

Przewiert rur  kamionkow  dn200 - system V4A typ 1 m

37 m 37.00
RAZEM 37.00

57
d.4.

2

S-04
kalk. w asna

Cracking rur  kamionkow  dn200 - system V4A typ 1 m

28.5 m 28.50
RAZEM 28.50

58
d.4.

2

S-04 KNR-W 2-
18 0513-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie
- S1, S2, S4istn.

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

59
d.4.

2

S-04 KNR-W 2-
19 0306-09

Rury os onowe dwudzielne PVC dn110 na kablach elektroenergetycznych i
teletechnicznych

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00
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