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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem rozbieralnej zastony
przeciwsnieznej przy drodze.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rozbieralnej zastony przeciw$nieznej, ustawianej na
sezon zimowy, wykonanej z:

— siatki z tworzywa sztucznego,
— plotkéw drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zimowe utrzymanie drég (ZUD) — prace majace na celu zmniejszenie lub
ograniczenie zaklécen ruchu drogowego, wywotanych czynnikami atmosferycznymi jak
$lisko$¢ zimowa oraz opady $niegu.

1.4.2. Zastona przeciws$niezna - zapora (zaslona), umieszczona w wymaganej odleglosci
od korony drogi, niedopuszczajaca lub ograniczajaca nawiewanie S$niegu na korpus

drogowy.
1.4.3. Rozbieralna zastona przeciw$niezna - zastona przeciwéniezna, wykonana z

materiatu umozliwiajacego jej ustawienie tylko na sezon zimowy (np. zastony z siatek z
tworzywa sztucznego oraz ptotkow drewnianych).

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi.
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" [1] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania zaslony przeciw$nieznej
2.2.1. Zgodno$¢ materialow z ustaleniem Zamawiajacego lub ST

Materialty do wykonania zaslony przeciwénieznej powinny by¢ zgodne z
ustaleniami Zamawiajacego lub ST.

2.2.2. Zastona z tworzywa sztucznego

Zastona z tworzywa sztucznego powinna by¢ siatka z polietylenu lub innego
materiatu. Siatka powinna mie¢ niejednakowego ksztattu oka, ktore powinny byc
rozmieszczone nierdwnomiernie, tworzac mozliwos¢ dodatkowego zawirowania wiatru
niosacego $nieg (patrz zat. 2, rys. 1).

Na siatce powinien by¢ umieszczony znak (logo) zarzadcy drogi.

2.2.3. Stupki i materiaty pomocnicze do ustawienia zastony z siatki z tworzywa sztucznego

Do umocowania siatki z tworzywa sztucznego mozna stosowac:

a) stupki metalowe np. z rury stalowej & 30/24 mm, dtugosci 1800 mm (patrz zat. 2, rys.
3),

b) stupki drewniane np. & 80 +100 mm, dtugosci okoto 2500 mm,

¢) podpory pod stupki metalowe np. z blachy 150 x 150 x 5 mm z otworem & 33 mm w
srodku (patrz zat. 2, rys. 3),

d) linke stalowa np. & 2,5 mm,

e) kotwy do mocowania linki np. z katownika 25 x 25 x 5 mm, dtugosci 400 mm lub kotki
drewniane np. & 50 mm, dtugosci 400 mm,

f) sznur konopny, drut, gwozdzie klamrowe.

2.2.4. Plotki drewniane

Plotki drewniane moga by¢ wykonane z desek lub krociakow i okorkéw grubosci
12 +18 mm, szerokosci desek 9 cm i z odstgpem migdzy nimi 10 cm. Wymiary przesta
wynosza 1,5 m (wysokos¢) x 2,0 + 2,5 m (dtugosé).

Rama plotka, sktadajaca si¢ z dwoch stupkéw oraz dwoch rozpoér powinna byc
usztywniona dwoma uko$nymi zastrzatami. Wypelnienie powierzchni ptotka stanowia
deski, zamocowane do ramy w taki sposob, aby pomigdzy nimi byla wolna przestrzen,
ktora powinna stanowi¢ od 35% do 45% ogolnej powierzchni ptotka. Cato§¢ powinna by¢
zbita gwozdziami 2,5" (zat. 3, rys. 1).

Trwatos¢ ptotkdw z desek mozna oceni¢ na 6 + 8 sezonow.

2.2.5. Stupki i materiaty pomocnicze do ustawienia zastony z ptotkéw drewnianych

Do umocowania ptotkow drewnianych stosuje sig:
a) stupki drewniane np. & 60 + 100 mm, dtugosci min. 2500 mm,
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b) drut lub sznur (do podwieszania ptotkow do stupkow).
2.2.6. Sktadowanie materiatow
2.2.6.1. Sktadowanie zastony z siatki

Zastony z siatki z tworzyw sztucznych zwinigte w rolki powinny by¢ zwiazane
sznurkiem i ustawiane pionowo pod zadaszeniem. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku
sktadowac zastony na plask bez zadaszenia.

Elementy metalowe pomocnicze (shupki, linki, kotwy, itp.) nalezy sktadowac w
wiazkach, luzem wzglednie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniem, zabrudzeniem.

2.2.6.2. Sktadowanie ptotkéw drewnianych

Plotki drewniane oraz stupki ustawia si¢ w kozly na otwartej przestrzeni okoto
20 cm na podktadkach nad ziemia, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacj¢ powietrza. Stupki
nalezy ustawiaé¢ w piramidy ostrzami ku gorze (zal. 3, rys. 2).

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zaslony przeciwsnieznej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zastony przeciwsnieznej, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— $widra mechanicznego o $rednicy 10 cm,
— drobnego sprzetu pomocniczego do montazu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materialty metalowe powinno sig
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Termin ustawiania i zdejmowania zaslon przeciws$nieznych

Przygotowanie drogi do sezonu zimowego powinno nawigzywa¢ do stref
rozpoczegcia sezonu zimowego w Polsce (patrz zat. 1, z pigcioma strefami).

Ustawianie zaston przeciw$nieznych nalezy wykonywaé przed opadami $niegu,
najlepiej przy wystgpowaniu dodatnich temperatur, uwzgledniajac koniec wegetacji roslin.
Ustawianie zaston powinno by¢ zakonczone wg [2], w strefie:
| do 30 pazdziernika,

I1i Il do 15 listopada,
IViV do 30 listopada.

Zdejmowanie zaston odbywa si¢ po zakonczeniu sezonu zimowego, praktycznie w
marcu i kwietniu.

Decyzj¢ ostateczna o rozpoczgeiu ustawiania i zdejmowaniu zaston przy drodze
podejmuje Inzynier.

5.3. Zasady ustawiania zastony przeciw$nieznej

Konstrukcja i sposéb wykonania zastony przeciwsnieznej powinny by¢ zgodne z
ustaleniem Zamawiajacego lub ST.

Zastony przeciw$niezne powinny by¢ ustawiane wylacznie w  miejscach
zagrozonych powstawaniem zasp $nieznych (zat. 4). Nalezy bra¢ pod uwagg, ze najwigksze
zaspy powstaja pod wptywem wiatréw wiejacych pod katem od 20° do 90° pomiedzy osia
drogi a kierunkiem przewazajacych wiatrow.

Odcinki, wzdtuz ktorych nalezy ustawi¢ zastony przeciws$niezne ustala sig:

a) przy drodze istniejacej - na podstawie informacji Zamawiajacego (zarzadu drogi),
wynikajacych z do§wiadczen przy zasniezaniu drogi w latach ubiegtych,

b) przy drodze przebudowanej lub nowej - na podstawie danych z dlugoletniej praktyki
uwzgledniajacych, ze:

— odcinki drog najbardziej narazone na zawiewanie $niegiem sg potozone w otwartym
terenie, ktorych korpus znajduje si¢ w wykopie glebokosci do 2 m lub w nasypie o
wysokos$ci do 0,8 m (patrz zat. 4, tab.1),

— odcinki drog przechodzace przez las, powierzchnie pokryte krzewami, szuwarami,
przechodzace przez osiedla z zabudowaniami i ogrodzeniami itp. zawiewane sa W
niewielkim stopniu.

Jesli ST lub Inzynier nie ustali inaczej, to zastong przeciw$niezng ustawia si¢ przy
zachowaniu nastepujacych wymagan:

a) odleglos¢ zastony od drogi powinna wynosi¢ 8 + 12 h (h - wysoko$¢ zastony, patrz zal.
5 rys. 1), a linia zastony powinna przebiega¢ rownolegle lub skosnie do krawedzi
zewnetrznej wykopu lub nasypu, w zalezno$ci od przewazajacych na danym terenie
kierunkéw wiatrow. Wymog odlegloéci zastony od drogi (8 + 12 h) oraz wykonania
szczeliny wysokosci 20 + 30 cm nad ziemia (pod zaslona), powinien by¢ bezwzglednie



D-10.10.01a Zastony przeciwsniezne przy drodze 7

b)

c)

d)

€)

f)

zachowany, gdyz zaslona ustawiona zbyt blisko zatrzymuje $nieg na korpusie

drogowym, a zbyt daleko — nie spetnia w ogole swego zadania (zat. 5, rys. 2),

pomigdzy zastong a korona drogi nie moga znajdowaé si¢ zadne przedmioty

zatrzymujace $nieg, np. parkany, zywoploty, pojedyncze budynki, sktadowane

materiaty na poboczu,

przy duzym stopniu zasniezenia i mozliwosci zakrycia $niegiem zaston, mozna:

— zastony przestawia¢ lub je podwyzszac¢ (patrz zat. 5, rys. 3),

— ustawia¢ podwojne rz¢dy zaston, w tym pierwszy rzad w odlegtosci 12 h od dolnej
krawedzi nasypu lub gornej krawedzi rowu, a drugi rzad w odlegtosci 8 h od
pierwszego (zat. 5, rys. 4),

maksymalne wykorzystanie zastony uzyskuje sie przy ustawieniu jej pod katem 90° w

stosunku do kierunku przewazajacych wiatrdw, przy czym ustawianie zaston czotowych

mozliwe jest zarowno ,na styk” jak i ,na zakladke¢” (zal. 5, rys. 5). Przy kacie
mniejszym od 20° pomiedzy kierunkiem przewazajacych wiatrow a osia drogi - zastony

powinny by¢ ustawiane schodkowo (patrz zat. 5, rys. 6 i 7),

przy ustawieniu zastony na przej$ciu z wykopu w nasyp, w okolicy lasu, przed nasypem

itp. zaleca si¢ zmieni¢ ich kierunek ustawienia, wg przyktadu podanego na zal. 5, rys. 8,

9i 10,

zastona powinna skladaé si¢ z ciagu przgsel oraz odstgpow pomigdzy przgstami wg

zasad podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dlugo$¢ przgset zaston przeciwsnieznych oraz ich odstepy

Rodzaj zastony Dhugos¢

przeciws$nieznej przesta (ciagu) odstepu
Siatki z tworzyw sztucznych min. 20 m 3m
Plotki drewniane 6 m (max 100 m) 2m (3 m)

Propozycje¢ lokalizacji i sposobu ustawienia zaston przedstawia Wykonawca do

akceptacji Inzyniera.

Przywiezione na drogg zastony powinny by¢ sktadowane poza korong drogi i w

miar¢ mozliwosci ustawiane w dniu przywiezienia.

5.4. Wytyczenie linii ustawienia zaslony i osadzenie stupkow

Wytyczenie linii ustawienia zastony nastepuje zgodnie z zasadami okre§lonymi w

punkcie 5.3, po akceptacji Inzyniera. Wzdtuz wytyczonej linii ustala si¢ miejsca ustawienia
stupkow.

Pod stupki drewniane mozna wykona¢ w gruncie otwory:
swidrem do gruntu, S$rednicy np. 100 mm, np. napedzanym mechanicznie,
podwieszonym jako osprzet do ciagnika,
stalowym pretem (fomem), wbijanym mtotem.
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5.5. Ustawienie zaslony z siatki

Materiat siatki charakteryzuje si¢ duzym wspolczynnikiem rozszerzalno$ci
cieplnej, co sktania do ustawiania siatek w temperaturze otoczenia dodatniej (np. 8+15°C),
zapewniajac pozniejsze dobre napigcie siatki w temperaturze ujemne;.

Zastony z tworzyw sztucznych ustawia si¢ w przgstach rownych dtugosci siatki w
rolce. W zaleznosci od materiatow bgdacych do dyspozycji, zastony zawiesza sig na lince
stalowe] rozpigtej na stupkach metalowych lub drewnianych. W przypadku braku linki
stalowej siatkg mocuje si¢ bezposrednio do shupkow. Wysoko$¢ umieszczenia gornej
krawedzi zastony z tworzyw sztucznych od powierzchni gruntu powinna wynosi¢ min.
1,2m.

Ustawienie zaston z siatki z tworzyw sztucznych obejmuje nast¢pujace czynnosci:
— wytyczenie linii ustawienia zastony,

— wyznaczenie miejsca lokalizacji stupkéw w rozstawie od ok. 2,5 m dla stupkow
drewnianych do ok. 4,0 m dla slupkdw metalowych, z 3,0 m przerwa pomigdzy
przgstami,

— whbicie stupkéw na glgbokos¢ od ok. 30 cm do ok. 70 cm — w zaleznos$ci od rodzaju
stupkow i gruntu,

— zamocowanie linki do podwieszania siatki i zakotwienie jej koncow w odleglosci ok.
1,6 m od skrajnego stupka,

— owinigcie linki po napre¢zeniu kolejno na stupkach i zakotwienie drugiego konca w
odlegtosci ok. 1,6 m od skrajnego stupka,

— zalozenie poprzecznych odciagdéw na stupkach skrajnych,

— rozwinigcie siatki (mijankowo) wzdhuz segmentu,

— podwieszenie siatki na wysokosci ok. 0,20 + 0,30 m nad ziemia,

— przymocowanie siatki w 4 miejscach od pierwszego stupka dla zabezpieczenia jej przed
przesunigciem do gory,

— przymocowanie catej siatki co ok. 65 cm do naprezonej linki,

— naciagniecie siatki i przymocowanie (roéwniez w 4 miejscach) do ostatniego stupka,

— przymocowanie siatki do pozostatych stupkow,

— zalozenie odciagdéw na stupkach posrednich (jak na stupkach skrajnych).

Przymocowanie siatki do stupkow i linki mozna wykona¢ np. sznurem konopnym
lub drutem, a do shupkéw drewnianych réwniez gwozdziami klamrowymi.

Przyktad ustawienia zaslony z siatki z tworzyw sztucznych pokazano w zal. 2,
rys. 2.

5.6. Ustawienie zaslony z plotkéw drewnianych

Ustawienie ptotkow drewnianych obejmuje w zasadzie nastepujace czynnos$ci:
— wytyczenie linii ustawienia zastony,
— wyznaczenie miejsca zabicia stupkéw co okoto 2 +2,5 m,
— wykonanie otworé6w pod stupki $widrem lub tomem,
— wstawienie stupkdéw w otwory i dobicie mtotem na glebokos¢ ok. 75 cm,
— podwieszenie ptotkow do stupkoéw na wysokos¢ 20 + 30 cm nad terenem za pomoca
drutu lub sznurka, przy czym:
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a) zalecone jest ustawianie plotkow po trzy przesta petne (6 m) i odstgp dlugosci
2+3 m, a maksymalnie przgsto moze mie¢ dtugos¢ 100 mi odstgp 3 m,

b) przywiazanie ptotkow do stupkéw moze by¢ wykonane od strony nawietrznej (zeby
wiatr dociskat je do kotkéw) jednak nalezy pamigtaé o tym, aby przeciwny kierunek
wiatru nie wywrocit ptotkow

— zalozenie odciagow podtuznych i poprzecznych na stupkach skrajnych i posrednich.
Przyktad ustawienia zastony z ptotkow drewnianych pokazano w zat 3, rys. 3.

5.7. Demontaz zaslony przeciwsnieznej
5.7.1. Demontaz zastony z siatki

Demontaz zastony z siatki obejmuje:

— rozebranie wszystkich elementow zastony (odciagdw, kotw, siatki, linki, stupkow),

— posortowanie rozebranego materiatu, zwinigcie siatki i linki w rolki, usunigcie materiatu
zniszczonego w miejsce wskazane przez Inzyniera, ew. naprawg eclementow
uszkodzonych (uzywany drut do podwieszenia nalezy bezwzglednie usunaé, gdyz moze
stanowi¢ zagrozenie dla pasacego si¢ bydta),

— skladowanie materiatow wedlug ustalen pktu 2.2.6.1 w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem.

5.7.2. Demontaz zastony z ptotkow drewnianych

Demontaz zastony z ptotkéw drewnianych obejmuje:

— rozebranie zastony (zdjgcie plotkow, wyjecie stupkow),

— posortowanie rozebranego materiatu w oddzielnych stosach na:
a) catkowicie przydatny do nastgpnej akcji zimowe;j,

b) wymagajacy naprawy,
C) zupehie zuzyty,

— naprawa uszkodzonych elementow ptotkow,

— odwiezienie materiatu zupetnie zuzytego, w tym drutu uzywanego do podwieszenia
ptotkdw, w miejsce wskazane przez Inzyniera (drutu nie wolno zostawiaé, gdyz moze
on stanowi¢ zagrozenie dla pasacego si¢ bydta),

— skladowanie materiatdéw przydatnych do nastepnej akcji wedtug ustalen pktu 2.2.6.2 w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ ustalenia Zamawiajacego na temat zastony przeciws$nieznej (np. dotyczace

materialdéw, wykonania robot itp.),
— opracowac szczegotowa lokalizacje¢ i sposob ustawienia zaston,



10 Zastony przeciwsniezne przy drodze D-10.10.01a

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatdéw do wykonania zastony,
— w przypadku zakupu nowych materialbw — uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania.
Opracowanie i uzyskane materialty Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

e . .. . Czestotliwosé Wartos$ci
Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw badah dopuszczalne
1 | Akceptacja terminu ustawienia, zaproponowa- W pktow
nej lokalizacji zaston i zaaprobowanie sposobu 1raz 53-56
ustawiania zaston
2 | Sprawdzenie sposobu skladowania materiatu Ocena ciagla Wg pktu 5.3
na zastony
3 | Sprawdzenie wytyczenia linii zastony 1raz W(g pktu 5.4
4 | Sprawdzenie osadzenia stupkoéw Ocena ciagta Vg]i p};o;v
5 | Sprawdzenie umocowania przgset (z siatek lub . Wg pktow
plotkow) Ocena ciagla 55+56
6 |Sprawdzenie utrzymania zastony w okresie
zimowym (dotyczy napraw zerwanych lub . Wg pktow
wywroconych przesel, ew. przestawianie lub Ocena ciagla 53=+56
podnoszenie zaston)
7 | Demontaz zastony przeciws$nieznej lraz Wqg pktu 5.7

6.4. Badania wykonanych robaét

Po ustawieniu zastony nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewngtrzny, konstrukcj¢ i poprawno$¢ mocowania stupkéw i zaston oraz
kompletnos¢ wykonania zastony,

— odlegtos¢ od krawedzi jezdni,

— odleglo$¢ od miejsc wyznaczonych,

— skuteczno$¢ dziatania zastony w czasie opadow $niegu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej zastony przeciw$niezne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, ST
i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- osadzenie stupkow w otworach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m zastony przeciws$nieznej obejmuje:
- opracowanie szczegotowej lokalizacji i sposobu ustawiania zastony,
- roboty przygotowawcze,
- wytyczenie linii zastony,
- dostarczenie materiatldw i sprz¢tu oraz ich tymczasowe sktadowanie,

- wykonanie kompletnej zastony przeciwsnieznej ze stupkami, ew. ich odciagami, ew.
linka, podwieszeniem przgset (z siatki lub plotkow),

- utrzymanie sprawnej zastony w okresie zimowym z jej naprawami, ew. przestawianiem
lub podnoszeniem,

- demontaz zastony po okresie zimowym z ew. naprawa i odwiezieniem materiatu w
miejsce sktadowania,

- odwiezienie sprzetu.
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9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezb¢edne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Inne dokumenty i materialy

2. Wytyczne zimowego utrzymania drég, GDDKIiA — IBDiM, Warszawa 2006
(wprowadzone do stosowania na drogach krajowych przez generalnego dyrektora
GDDKIA)
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ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

MAPA STREF ROZPOCZECIA SEZONU ZIMOWEGO W POLSCE

WEDLUG INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ (wg [2])
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Uwagi:
1) Kazdej strefie odpowiada okres rozpoczecia sezonu zimowego przy progu termicznym T < 0°C.
2) Komentarz IMGW do ww. mapy jest nastgpujacy:

Za podstawg wyodrebnienia sezonu zimowego przyjeto poczatek ustalenia si¢ $redniej
dobowej temperatury powietrza ponizej 0°C, okre$lonej na podstawie obserwacji z wielolecia
1971 — 2000.

Zalaczona mapa przedstawia obszary ujgte w strefy o réznych $rednich datach poczatki zimy
termicznej.

W strefie | sezon zimowy rozpoczyna si¢ miedzy 25.X1 a 5.XII i trwa powyzej 90 dni.

W strefie Il sezon zimowy rozpoczyna si¢ migdzy 6.XII a 15.XII i trwa od 61 do 90 dni.

W strefie 11l sezon zimowy rozpoczyna si¢ migdzy 16.XII a 25.XII i trwa od 31 do 60 dni.

W strefie IV _sezon zimowy rozpoczyna si¢ migdzy 26.XII a 5.1i trwa od 1 do 30 dni.

Strefa V charakteryzuje sie tym, Ze temperatura $rednia dobowa spada ponizej 0°C po 6.1.
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ZALACZNIK 2
ZASLONA Z SIATKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rys. 1. Przyktad fragmentu siatki przeciwsnieznej (wg [2])
A " . A

Rys. 2. Przyklad ustawienia zastony z siatki z tworzyw sztucznych (wg [2])
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Rys. 3. Przyktad stupka metalowego do umocowania siatki (wg ,,Wytycznych zimowego
utrzymania drég”, GDDP, 1981 r.)

Pierseien z drutu © 5§ mm Rura stalowa & 30/ 24

l 20 Haczyk z drutu @5 mm

I \..
0, 00 F 2 =

-

150= 150~5 z otworem @ 33



D-10.10.01a Zastony przeciwsniezne przy drodze 15

ZALACZNIK 3

PLOTKI DREWNIANE

Rys. 1. Konstrukcja ptotka drewnianego (wg [2])
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Rys. 2. Sposoby sktadowania ptotkoéw i stupkoéw
a) Plotki ustawione pionowo,
b) Plotki utozone poziomo,
¢) Ustawienie stupkow w piramide.
(wg K. Sokalski: Utrzymanie drog, WKiL, 1964)
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Rys. 3. Przyktad ustawiania zastony z ptotkéw drewnianych (wg [2])
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ZAYLACZNIK 4
NAWIEWANIE I ODKEADANIE SIE SNIEGU PRZY DRODZE

Rys. 1. Nawiewanie i odktadanie si¢ $niegu na droge w wykopie (wg [2])

Kierunek
wiatru

Odkladanie

Rys. 2. Nawiewanie i odkladanie si¢ $niegu przy drodze potozonej na niezbyt wysokim
nasypie (np. 0,5 + 1,0 m) (wg [2])

Kierunek
wiatru

Rys. 3. Nawiewanie i odktadanie si¢ $niegu przy drodze potozonej w terenie ptaskim (wg

[2])

Kierunek
wiatru

Pryzmy odgarnietego sniegu

’A
' .
,%_‘_M_; Odktadanie

Tab. 1. PODATNOSC ODCINKOW DROG NA TWORZENIE SIE ZASP SNIEZNYCH
W OTWARTYM TERENIE, PRZY KIERUNKU WIATROW ZBLIZONYM DO
PROSTOPADLEGO W STOSUNKU DO DROGI
(wg K. Sokalski: Utrzymanie drog, WKiL, 1964)

Okreslenie ksztattu W}ysokos? - nasypu 1 ub . . .
korpusu drogowego glebokosé wykopow Skuteczno$¢ zawiewania
wm
Nasypy przy stromych 0,0+0,5 przewaznie zawiewane
skarpach 0,5+0,8 zawiewane rzadko
>0,8 W zasadzie nie zawiewane
Wykopy 0,0+2,0 przewaznie zawiewane
20+40 zawiewane przy wigkszej ilosci $niegu
i silniejszym wietrze
40+8,0 wyjatkowo zawiewane
>8,0 w zasadzie nie zawiewane
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ZALACZNIK 5
ZASADY USTAWIANIA ZASLONY PRZECIWSNIEZNEJ

Rys. 1. Prawidlowo usytuowana zastona przeciwsniezna przy drodze (wg [2])
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a — odlegtos¢ zastony przeciwsnieznej od krawedzi jezdni, a= 12 h,
h — wysokoé¢ umieszczenia gornej krawedzi zastony nad powierzchnia gruntu,
S — odleglo$¢ nawiewania $niegu przed zastong, s =5 h

Rys. 2. Niewtasciwie wykonana zastona przeciwsniezna przy drodze (bez szczeliny dolnej
i zbyt blisko drogi) powoduje zawianie drogi $niegiem (wg[2])

Kierunek Zastona

wiatru

Odktadanie

1, 2, 3 — kolejne warstwy odktadanego $niegu.
Inne oznaczenia —wg rys. 1

Rys. 3. Przyklad powstawania zaspy $niegowej przy zastonach przestawianych
(wg K. Sokalski: Utrzymanie drog, WKiL, 1964)
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Rys. 4. Ustawienie podwojnych zaston przeciw$nieznych (wg [2])

Kierunek .
wiatra Szczelina

S sle d e a

et >

x

d — odleglto$¢ pomigdzy dwoma rzedami zaston ustawionych roéwnolegle do drogi, d=8 h
Inne oznaczenia—wg rys. 1

Rys. 5. Ustawienie zaston przy gtéwnym kierunku wiatréw prostopadtym do drogi (wg [2])
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Rys. 6. Ustawianie zaston przy dwoch kierunkach wiatru (wg [2])

Kierunek
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I
b — odlegtos¢ miedzy zastonami
U . . y e
A ustawionymi sko$nie do
a drogi, b=10h,
v ¢ — dhugo$¢ zaktadki
(zachodzenia na siebie
Droga zaston) przy ich sko§nym
a 3 ustawieniu, ¢ =10 m,
Inne oznaczenia — wg rys. 1
W
I / 6
Kierunek

wiatru
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Rys. 7. Ustawianie zaston przy kierunku wiatru pokrywajacym si¢ z kierunkiem drogi

(wg [2])
Zastony
~ 45°
K|erunek 5
W|atru roga

\ NN N

b — odlegtos¢ miedzy zastonami ustawionymi sko$nie do drogi, b= 10 h,
h — wysokos¢ zastony

Rys. 8. Ustawienie zaston przy przejsciu drogi z nasypu w wykop (wg [2])
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Rys. 9. Ustawienie zaston przy zmianie kierunku wiatru na skraju lasu (wg [2])
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Rys. 10. Ustawienie zaston przy zmianie kierunku wiatru przed nasypem (wg [2])
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