D-01.01.01

Przedmiar robot

Przebudowa ulicy Kasztanowej w Wyszecinie w km od 0+230 do km 0+310

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D-02.01.01

Wytyczenie trasy w terenie ptaskim

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

km

0,08

Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na odktad. 179,19

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 19,91

199,10

D-02.04.01

WZMOCNIENIE PODLOZA

Wzmocnienie podtoza gruntowego:

D-04.01.01

Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa grubosci 15 cm, ktére zostato zdjete
wczesniej podczas korytowania. W razie potrzeby kruszywo nalezy oczysci¢, doziarni¢ lub ulepszyc.
W przypadku braku wystarczajgcej ilosci istniejacego kruszywa, nalezy wbudowa¢ nowag warstwe z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5 (konstrukcja utwardzenia drogi i wlotéw ulic)

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

362,00

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod konstrukcje nawierzchni

362,00

D-04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 0/31,5

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja
utwardzenia drogi i wlotéw ulic)

362,00

D-10.01.01

Regulacja terenu warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. min. 10cm
konstrukcja regulacji terenu

Regulacja potozenia i zabezpieczenie elementow uzbrojenia terenu.

160,00

1"

Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji

komplet

1,00

12

Montaz rur ostonowych na istniejacych sieciach uzbrojenia podziemnego

komplet

1,00

D-10.03.01

Tymczasowe nawierzchnie z elementow prefabrykowanych.

13

w-wa $cieralna — ptyty betonowe JOMB 100x75cm gr. 12cm (F>150)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

362,00




