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< > Zasada podstawowa:

- Zarowno na tabliczkach autobusowych, jak i tramwajowych
| numery linii i litery wariantow muszg byc wycentrowane

w pionie i poziomie w stosunku do powierzchni,

na ktorej wystepuja.

ww 001

Numer linii:
Czcionka - roboto Condensed Bold

Wielkosc czcionki - 267 pkt.
Swiatto miedzy literami: -50 (warto$¢ w illustratorze)

0293 mm

4,74 mm

ww 95°c¢

13,64 mm 2mm

|‘ta sama odIgg’roéc’ . ;| ta sama odlgg’roéc' ' éWiatI'O miedzy Iiterami
od krawedzi nalepki od krawedzi nalepki v e Y .
Litera wariantowa wycentrowana w pionie i w poziomie dla Iln" 1 1 : -60 (wartosc w IIIUStratorze)
w stosunku do kolorowego prostokata dla pozostalych Iinii
dwuznakowych 11: -30 (wartos$¢ w illustratorze)

43,18 mm _

'|‘

W przypadku linii ,trzycyfrowych” np. 201, Z11 itp., nalezy tak dopasowac

Folia biata monomerowa Arlon 510GT z klejem trwatym szarym,  Wielkost znakow, zeby sie zmiescily w polu przeznaczonym na nr lini.

druk w technologii HP Latex o podwyzszonej trwatosci. . .
g POAWY ’ Litera wariantu:

Czcionka - roboto Condensed Bold
Wielkosc czcionki - 67 pkt.
Swiatto miedzy literami: 30 (wartos¢ w illustratorze)
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NALEPKA SAMOPRZYLEPNA 100 x 100 mm ,NUMER LINII" SYMBOL: 026-0197-0175-0 Rys. nr 1.1




