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1. Wstep

Na zlecenie Inwestora: Zarzagdu Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, wykonano dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego,
ktorej celem jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych i1 parametrow geotechnicznych,
pod budowe ptyty postojowej przed hangarem lotniskowym oraz posadzki wewngtrznej
hangaru Aeroklubu Szczecinskiego przy ul. Przestrzennej 10 w Szczecinie na dz. ewid.

nr: 9/35 obreb 4404, powiat m. Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
1 stanowi dokumentacj¢ badan podioza gruntowego w rozumieniu wyzej wymienionego
rozporzadzenia.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwola projektantom na
zastosowanie odpowiednich rozwigzah technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zalozenia projektowe zostaly przedstawione przez

Zleceniodawce.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., ,,Prawo geologiczne 1 gornicze” (tekst jednolity:
Dz. U. 22023 r., poz. 633);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r.
poz. 725.)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Normy panstwowe 1 branzowe:

4. PN-B-03020:1981 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”;

5. PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow.”;

2
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PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe.”;
PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar.”;

PN-B-02479:1998 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.”;

Uwaga: W/w normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajq w praktycznym uzyciu.

9.

10.
11.

12.

13.

1.2.

PKN-CEN ISO/TS 17892—(1-12): Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.

PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne.;

PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie 1 badanie
podtoza gruntowego.;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie 1 opis;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie 1 klasyfikowanie

gruntéw. Czgs¢ 1: Zasady klasyfikowania.

Podstawa merytoryczna opracowania

W celu opracowania niniejszej Dokumentacji wykorzystano materiaty takie jak:

1.

2
3.
4

e S

,Zarys geotechniki”, Z. Witun, Warszawa 1987r.,

. ,,Gruntoznawstwo budowlane”, J. Jez, Poznan 2004r.,

,,Geografia regionalna Polski”, J. Kondracki, Warszawa 2001r.,

. »Zasady dokumentowania  geologiczno-inzynierskiego”, Panstwowy Instytut

Geologiczny, Warszawa 2018r.,

,Hydrogeologia ogdlna” — Z. Pazdro, B. Kozerski, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1977 r.;

https://geoportal.gov.pl/

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/,

http://geologia.pgi.gov.pl/,

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web.
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2. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar, na ktéorym prowadzone byly geotechniczne badania terenowe, zlokalizowany
jest na dzialce o nr ewidencyjnych 9/35 (obrgb 4404) w Szczecinie, przy ul. Przestrzennej 10,

powiecie m. Szczecin, wojewddztwie zachodniopomorskim.

3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podzialu na regiony fizycznogeograficzne Polski (J. Solon i in. - Physico-
geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis
of contemporary spatial data, ,,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-170),
analizowany teren polozony jest na obszarze makroregionu Pobrzeze Szczecinskie,

w mezoregionie Dolina Dolnej Odry.

4. Zakres przeprowadzonych badan
Na analizowanym terenie, w dniu 01 — 02.07.2024 r. wykonano badania geotechniczne
obejmujace:
e odwiercenie otworéw badawczych systemem mechaniczno-obrotowym przy uzyciu
wiertnicy WH-020,

e wykonanie sondowan statycznych sondg CPTU.

W trakcie wiercen prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych
z kazdego marszu $widra (rodzaj, domieszki, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢).

Po zakonczeniu wiercen, otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Jako podkiad geodezyjny wykorzystano mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa pozyskana
z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Lokalizacje, numer i glgbokos¢
wykonanych otworéw pokazano na planie sytuacyjnym (zat. nr 2). Szczegétowe dane
gruntowo - wodne oraz Srednie parametry geotechniczne przewierconych warstw gruntu,

ujeto w tabeli parametréw geotechnicznych (zat. nr 6).
4.1.Wiercenia

Miejsca i glgbokosci wiercen zostaly uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajacego
1 wytyczone w terenie za pomocg metody domiar6w prostokatnych. Rzedne wiercen
okreslono na podstawie niwelacji technicznej. Nadzor podczas prac wiertniczych i sondowan

sprawowal w terenie: Piotr Sobolewski (nr uprawnien geologicznych VII-1716).
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Wykonano 11 otworéw badawczych o gigbokosci od 10 — 13,70 m p.p.t. 1 facznym metrazu
130 mb. Zestawienie wykonanych badan prezentuje tabela nr 1. Karty otworéw dofaczono

w postaci zatgcznika nr 3.

Tabela 1 Zestawienie wykonanych wiercen

Nr otworu Glebokos¢ Rzedna otworu
[m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 10,00 0.82
2 10,00 0.72
3 10,00 0.86
4 12,80 0.90
5 12,80 0.88
6 12,30 1.28
7 12,30 133
8 12,00 129
9 12,00 108
10 13,70 135
11 12,10 141
4.2.Sondowania

Wykonano 8 sondowan statycznych przy uzyciu sondy CPTu (typ stozka SUBP10)
o gtebokosci od 10 — 13,70 m p.p.t. i facznym metrazu 96,9 mb. Zestawienie wykonanych
sondowan prezentuje tabela nr 2. Wyniki sondowania wraz z interpretacja stanowi zatacznik
nr 4.

Tabela 2 Zestawienie wykonanych sondowan CPTu

Nr . Glebokos¢
sondowania [m t]
CPTu p-p-t.
1 10,00
2 12,00
3 12,80
4 12,00
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5 12,30
6 12,00
7 12,10
8 13,70

S. Badania laboratoryjne

Podczas wiercen w 01 — 02.07.2024 r. pobrano 26 préb gruntu. Wszystkie proby

poddano badaniom laboratoryjnym. Dobér zakresu i typu badan podyktowany byt rodzajem

1 stanem gruntu.

Wszystkie pobrane podczas wiercen probki gruntéw zostaly przebadane makroskopowo

w laboratorium firmy Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne Adrian Ptaczek ul. Dyniowa 11,

61-314 Poznan.

Dla 3 probek wykonano analiz¢ uziarnienia, dla 26 prébek okre§lono wilgotnos¢

naturalng, natomiast dla 14 probek oznaczono zawarto$¢ czesci organicznych. Zestawienie

wykonanych badan laboratoryjnych stanowi zatgcznik nr 7 niniejszego opracowania.

Metodyka wykonanych badan:

Analiza granulometryczna pozwolita na okreslenie zawarto$ci w gruncie ziaren frakcji
zwirowej, piaskowej oraz pylowe] 1 ilowej. Rezultatem analizy jest zawartos¢
procentowa poszczegédlnych frakcji oraz krzywa skltadu granulometrycznego.
Zwartos¢ poszczegdlnych frakcji w gruncie pozwolita na doktadne sklasyfikowanie
rodzaju gruntu. Wspoétczynnik filtracji wyznaczono na podstawie krzywej uziarnienia,

korzystajac z wzoru empirycznego, tzw. ,,wzoru amerykanskiego” USBSC.

Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntdow przeprowadzono zgodnie z normg CEN
ISO/TS  17892-1:2015-02. Badania  prowadzono  suszagc  préby  gruntu
w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 105-110°. Oznaczona w ten sposob
wilgotno$¢ definiowana jest jako stosunek masy wody wolnej do masy szkieletu

gruntowego.
Okreslenie zawarto$ci czgsci organicznych metoda straty masy prazenia polega na
wysuszeniu proby w suszarce o temp. 110°C, oraz jej pdzniejszym wyprazeniu

w temp. ok. 600°C. W wyniku straty masy prazenia otrzymuje si¢ zawarto$¢ czgsci
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organicznych w badanym gruncie. Czg$ci organiczne wyprazane s3 W piecu

wysokotemperaturowym wg normy PN-88/B-04481.

6. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie analizy kart otworéw geotechnicznych oraz kart sondowan statycznych
CPTu stwierdzono, ze w podtozu opisywanego obszaru wystepuja grunty pochodzenia
antropogenicznego oraz czwartorz¢gdowe osady holocenskie oraz plejstocenskie.

Od powierzchni do giebokosci 0,30 — 1,20 m p.p.t. we wszystkich otworach nawiercono
nasypy budowlane o zréznicowanym skladzie. Pod nimi rozpoznano holocenskie grunty
niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, lokalnie przewarstwionych gruntami
organicznymi oraz z domieszkami weglanu wapnia. W obrgbie wspomnianych utworéw
nawiercono takze warstwe pospotki o niewielkiej migzszosci (otw. nr 3). Opisywana warstwa
gruntéw niespoistych wykazuje ciagltos¢ na catym terenie rozpoznania 1 osigga miazszos¢ od
0,30 m w potudniowo-wschodniej czesci obszaru badan do 3,20 m w czeéci pdinocno-
zachodniej.

Ponizej, we wszystkich wierceniach, stwierdzono wystepowanie holocenskich gruntéw
organicznych reprezentowanych przez torfy, namuty oraz gytie. Utwory te w zaleznosci od
otworu badawczego, nawiercono na giebokosci od 1,20 do 3,50 m p.p.t. Warstwa ta osigga
migzszos¢ do 4,50 m i kontynuuje si¢ na calym obszarze badan.

Pod wspomnianym pakietem gruntéw organicznych, rozpoznano plejstocenskie grunty
niespoiste, zbudowane z piaskow drobnych w stanie luznym, srednio zaggszczonym oraz
zageszczonym. Grunty te siggaja koncowej glebokosci rozpoznania 1 nie zostaty przewiercone
do gt. 10,0 — 13,70 m p.p.t.

Podczas prowadzenia wiercen we wszystkich otworach nawiercono zwierciadto wéd
gruntowych o charakterze swobodnym na giebokosci 0,30 — 1,10 m p.p.t. tj. na rzednej
0,25 — 0,63 m n.p.m. W ponizszej tabeli scharakteryzowano wystepowanie wod gruntowych

na omawianym terenie.
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Tabela 3 Wystgpowanie wod gruntowych

Poziom wod gruntowych

Nr | Glehokose | 1z¢dna
otworu gl. rzedna .. rzedna
otworu | [m p.p.t.] L L gl. zwierciadla L
[m n.p.m.] zwierciadla zwierciadla . zwierciadla
R . ustabilizowanego .
nawierconego | nawierconego ustabilizowanego
[m p.p.t.]
[m p.p.t.] [m n.p.m. [m n.p.m.

1 10,00 0,82 0,30 0,52 0,30 0,52
2 10,00 0,72 0,30 0,42 0,30 0,42
3 10,00 0,86 0,40 0,46 0,40 0,46
4 12,80 0,90 0,50 0,40 0,50 0,40
5 12,80 0,88 0,50 0,38 0,50 0,38
6 12,30 1,28 0,90 0,38 0,90 0,38
7 12,30 1.33 0,70 0,63 0,70 0,63
8 12,00 1.29 0,90 0,39 0,90 0,39
9 12,00 1,28 0,90 0,38 0,90 0,38
10 13,70 1.35 1,10 0,25 1,10 0,25
11 12,10 1.41 1,10 0,31 1,10 0,31

Przestrzenng budowe¢ podloza na dokumentowanym obszarze w sposéb szczegdétowy

przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 5).

7. Geotechniczna charakterystyka gruntéow

Warunki geotechniczne okreSlono na podstawie danych uzyskanych z wiercen

badawczych, sondowan statycznych CPTu oraz badan laboratoryjnych.

Pozostale, niezbedne parametry geotechniczne ustalono na podstawie wartosci

obliczeniowych oraz norm.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I — nasypy budowlane (Mg), wilgotne, warstwa niejednorodna pod wzgledem

budowy i parametréw.
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Warstwa IIA - piaski drobne (fSa), nawodnione, w stanie luznym, o stopniu zag¢szczenia

Ip w zakresie 0,11 — 0,27 ($r. Ip=0,20), nie wysadzinowe.

Warstwa IIB — pospétki (grSa), nawodnione, w stanie luznym, o stopniu zageszczenia

Ip=0,20, nie wysadzinowe.

Warstwa III — grunty organiczne (Or) zbudowane z torfow, gytii, namutéw, wilgotne,

wysadzinowe.

Warstwa IVA — piaski drobne (fSa), nawodnione, w stanie luznym, o stopniu zageszczenia

Ip w zakresie 0,06 — 0,32 ($r. Ip=0,22), nie wysadzinowe.

Warstwa IVB - piaski drobne (fSa), nawodnione, w stanie S$rednio zagg¢szczonym,

o stopniu zageszczenia Ip w zakresie 0,33 — 0,64 ($r. Ip=0,50), nie wysadzinowe.

Warstwa VIC — piaski drobne (fSa), nawodnione, w stanie zage¢szczonym, O stopniu

zageszezenia Ip w zakresie 0,67 — 0,73 ($r. Ip=0,70), nie wysadzinowe.

Szczegbétowe dane gruntowo - wodne oraz S$rednie parametry geotechniczne

przewierconych warstw gruntu, ujeto w tabeli parametrow geotechnicznych (zal. nr 6).

8. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystgpujace
w podtozu uwaza si¢ za niekorzystne.

Warunki w podlozu oraz rodzaj projektowanego obiektu, sprawiajg, ze przedmiotowg
inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do II kategorii geotechnicznej w zlozonych
warunkach gruntowych z uwagi na obecno$¢ gruntéw niespoistych luznych, gruntow
organicznych oraz plytkie wystgpowanie poziomu wéd gruntowych w strefie projektowanego
posadowienia obiektu budowlanego. Ostateczna decyzja w tej sprawie, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), nalezy do projektanta.
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9. Whnioski i zalecenia

1.  Zawarte w niniejszym opracowaniu wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych,
odzwierciedlajg rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawca.

2. Grunty niespoiste w stanie luznym oraz grunty organiczne nalezy traktowac¢ jako grunty
stabonosne.

3. Podczas prowadzenia wiercen we wszystkich otworach nawiercono zwierciadto wod
gruntowych o charakterze swobodnym na glebokosci 0,30 — 1,10 m p.p.t. tj. na rzgdnej
0,25 — 0,63 m n.p.m. Zwierciadto wdd gruntowych moze podlega¢ wahaniom rocznym
i wieloletnim.

4.  Grunty organiczne pod wplywem obcigzenia ulegaja znacznym odksztatceniom.
Charakterystyczna cecha tych gruntow jest niska wytrzymato$¢ na Scinanie 1 duza
scisliwos¢.

5. Konstruktor, znajac schemat statyczny obiektéw, wartosci obcigzen przekazywanych
na podtoze gruntowe oraz dopuszczalne réznice osiadan podtoza dla projektowanej
konstrukcji, okresli rodzaj 1 parametry fundamentu. W obliczeniach nalezy uwzglednic¢
wplyw najstabszych warstw geotechnicznych IIA, IIB, III, IVA.

6. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy. Dokladne okre$lenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu
warstw dotyczy wytacznie miejsc wykonania otworéw geotechnicznych.

7.  Dokladnos¢  okreSlenia  przelotu  poszczegélnych — warstw  geotechnicznych
wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokladnosci
urzadzenia pomiarowego.

8.  Niniejsze opracowanie zostalo opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb
posadowienia projektowanych obiektow.

9.  Podczas wykonywania robdot ziemnych nalezy $cisle stosowaé si¢ do postanowien
normy PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne oraz do pkt.
2.4 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie, a takze z nimi zwigzanych. Odbioru dna wykopu powinien dokona¢
uprawniony geolog. Odbiér nalezy udokumentowaé¢ wpisem w ksigzce budowy.
Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

10. W przypadku stwierdzenia przez Konstruktora II kategorii geotechnicznej w ztozonych

warunkach gruntowych, nalezy wykona¢ dodatkowo dokumentacje geologiczno-

10



I11.

12.

Budowa ptyty postojowej przed hangarem lotniskowym oraz posadzki wewnetrznej hangaru Aeroklubu
Szczecinskiego przy ul. Przestrzennej 10 w Szczecinie na dz. ewid. nr: 9/35 obreb 4404

inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
1 gornicze. Przed wykonaniem ww. dokumentacji niezbedne jest sporzadzenie Projektu
robét geologicznych oraz dodatkowych prac geologicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (poz. 463), dla obiektéw
budowlanych II kategorii nalezy dodatkowo opracowac projekt geotechniczny.
Niniejsza Dokumentacja badan podtoza gruntowego okresla warunki gruntowo-wodne
terenu dziatki nr 9/35 (obreb 4404) przy ul. Przestrzennej 10 w Szczecinie, powiat

m. Szczecin, woj. zachodniopomorskie.
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Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3

Adrian Ptaczek
1 Wiertnica: WH020
Miejscowos¢: Szczecin Zleceniodawca: Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Szczecin (gmina miejska) Wiercenie: ULIT
Powiat: Szczecin Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716 Rzgdna: 0.82m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01
Gteb.: 10.00 m
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Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3

Adrian Ptaczek
2 Wiertnica: WH020
Miejscowos¢: Szczecin Zleceniodawca: Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Szczecin (gmina miejska) Wiercenie: ULIT
Powiat: Szczecin Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716 Rzgdna: 0.72m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01
Gteb.: 10.00 m
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Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WH020

Miejscowosc¢: Szczecin
Gmina: Szczecin (gmina miejska)
Powiat: Szczecin

Zleceniodawca: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
Wiercenie: ULIT
Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 0.86 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01
Gteb.: 10.00 m
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Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3

Adrian Ptaczek
4 Wiertnica: WH020
Miejscowos¢: Szczecin Zleceniodawca: Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Szczecin (gmina miejska) Wiercenie: ULIT
Powiat: Szczecin Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716 Rzgdna: 0.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01
Gteb.: 13.00 m
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WH020

Miejscowosc¢: Szczecin
Gmina: Szczecin (gmina miejska)
Powiat: Szczecin

Wiercenie: ULIT

Zleceniodawca: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych

Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 0.88 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01
Gieb.: 12.80 m
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WH020

Miejscowosc¢: Szczecin
Gmina: Szczecin (gmina miejska)
Powiat: Szczecin

Zleceniodawca: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
Wiercenie: ULIT
Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 1.28 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01
Gieb.: 12.30 m
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Zat.Nr: 3

Wiertnica: WH020

Miejscowosc¢: Szczecin
Gmina: Szczecin (gmina miejska)
Powiat: Szczecin

Zleceniodawca: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
Wiercenie: ULIT
Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 1.33 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01
Gieb.: 12.30 m
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Zat.Nr: 3

Wiertnica: WH020

Miejscowosc¢: Szczecin
Gmina: Szczecin (gmina miejska)
Powiat: Szczecin

Zleceniodawca: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
Wiercenie: ULIT
Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 1.29 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01
Gteb.: 12.00 m
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Zat.Nr: 3

Wiertnica: WH020

Miejscowosc¢: Szczecin
Gmina: Szczecin (gmina miejska)
Powiat: Szczecin

Zleceniodawca: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
Wiercenie: ULIT
Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 1.28 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01
Gteb.: 12.00 m
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Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne

Adrian Placzek

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

10

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WH020

Miejscowosc¢: Szczecin
Gmina: Szczecin (gmina miejska)
Powiat: Szczecin

Zleceniodawca: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
Wiercenie: ULIT
Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 1.35 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01
Gieb.: 13.70 m
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0.60 Piasek drobny, z6tto-brgzowy FSa
% 1.0 1.00 Piasek drobny, stalowoszary
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L@ |
8 2.20 Piasek drobny, ciemnobrazowy Pd//T+Nm FSaor nw In A
E30 250 przewarstwiony gruntem organicznym
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_.%73_0 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa
g
T 350| Piasek drobny, ciemnobrazowy Pd//Gy FSaor
przewarstwiony gruntem organicznym
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4.10 Grunt organiczny (Gy//T),
iemnobrazowy
Grunt organiczny (T), ciemnobrazowy
C
3 T Or w 1l
o
N :
e 6.90 G_runt organiczny (T//Gy), TGy or
Sl ciemnobrgzowy
& 7.30 | _Piasek drobny, jasnoszary FSa In IVA
7.50 | Piasek drobny, jasnoszary
FSa szg VB
9.30 Piasek drobny, jasnoszary FSa In IVA
9.50 Piasek drobny, jasnoszary
FSa szg VB
3
é 10.30| Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa nw | In VA
T 10.70 Piasek drobny, jasnoszary
FSa szg VB
11.30 Piasek drobny, jasnoszary FSa In IVA
11.60 Piasek drobny, jasnoszary
FSa szg VB
12.40 Piasek drobny, jasnoszary FSa 29 Ve
12.80 Piasek drobny, jasnoszary
FSa szg VB
13.70




Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3

Adrian Ptaczek 11 Wiertnica: WH020
Miejscowosc¢: Szczecin Zleceniodawca: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Szczecin (gmina miejska) Wiercenie: ULIT
Powiat: Szczecin Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski VII-1716 Rzgdna: 1.41m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:75 Data wiercenia: 2024-07-01

Gieb.: 12.10 m
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[ 7.40| Piasek drobny, jasnoszary FSa In |0.23 IVA
7.70 Piasek drobny, jasnoszary
FSa szg VB
3
é 9.50 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa nw n | 023 IVA
g 9.90 Piasek drobny, jasnoszary
FSa szg VB
12.10




GEOSONDY

OBIEKT: Areoklub Szczecin, hangar

Nr badania: CPTu1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA
WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

LOKALIZACJA: Szczecin-Dabie

Poziom z.w.g. : brak danych

Rzedna: -mn.p.m.

Wydzielone warstwy

Rodzaj gruntu

Naprezenie - Oszacowany
Opor stozka WSP' pionowe Parametry stanu Oszgcowane wartgsq modut
ot . L wg wg tarcia (catkowite) parametrow wytrzymatosciowych Scisliwosci
prze Migzszost | pN.g6/B-02480 | PN-EN ISO 14688
nr strop spag / - na pograniczu 9 q: R Oy Ip i o™ c su(cy) M,
[-1 [mp.pt]| [mp.p.t] [m] Il - przewarstw. [MPa] [MPa] [%] [kPa] [ [-] ! [kPa] [kPa] [MPa]
1 0.00 0.30 0.30 nN Mg 2.01 2.01 - 5.6 - - - - - -
2 0.30 1.60 1.30 Pd FSa 6.17 6.17 1.3 29.0 0.21 - 31.3 - - 36
3 1.60 2.00 0.40 Nm clOr 0.48 0.49 4.7 36.5 - - - - 18 -
4 2.00 6.10 4.10 T Or 0.17 0.19 18.4 114.5 - - - - 4 -
5 6.10 6.30 0.20 Pd//Nm FSaclOr 1.62 1.64 0.3 118.1 0.06 - 25.7 - - -
6 6.30 6.80 0.50 Pd FSa 4.1 4.13 0.5 127.1 0.27 - 31.2 - - 41
7 6.80 7.50 0.70 Pd FSa 5.13 5.13 0.4 139.7 0.34 - 32.5 - - 47
8 7.50 10.00 2.50 Pd FSa 10.11 10.13 1.0 184.7 0.54 - 36.4 - - 68

Sondowanie zakornczono na gtebokosci 10.00 m p.p.t. - projektowana gtebokos$¢

®* - wartosci efektywne dotyczg tylko gruntéw gruboziarnistych

' ustalono na podstawie analizy wykresu cisnien porowych




P —
GEOSON DY SONDOWANIE STATYCZNE CPTu Nr badania: CPTul
= ¢ | PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013| Data badania: 02.07.2024
ul. Wilcza 3 Temat/ Typtestu: TE2 |KI. Badania: 3
Areoklub Szczecin, hangar / Szczecin-Dabie
71-660 Szczecin Lokalizacja gar/ 3 Poz.Filtra: U2  [Typstotka: SUBP10
Dozor P. Soroka Operator P. Soroka Wspétrzedna X - Nr stozka: 002384 |Datakalibr.. 05.04.24
Kierownik P. Soroka Opracowat A. Wojciechowski |Wspétrzedna Y - Rzedna: -m  [zak Badania: 1
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Opor stozka qc [MPa] — - — = Tarcie tulei fs [kPa]

Wspdtezynnik tarcia Rf [-]

Cisnienie porowe u [kPa]

Odchylenie od
pionu i [0]
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GEOSONDY

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA

WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

OBIEKT: Areoklub Szczecin, hangar

Nr badania: CPTu2

LOKALIZACJA: Szczecin-Dabie

Poziom z.w.g. : brak danych

Rzedna: - m n.p.m.

Wydzielone warstwy Rodzaj gruntu .
Naprezenie - Oszacowany
Opor stozka WSP' pionowe Parametry stanu Oszf':lcowane wartcgsc'n modut
ot L . wg wg tarcia (catkowite) parametrow wytrzymatosciowych SCiliWOSCi
prze Migzsz0S¢ | pN-86/B-02480 | PN-EN ISO 14688
nr strop spag / - na pograniczu g gt R¢ Ovo Ip N o™ c su(cy) M,
[ [mp.p.t] | [mp.p.t] [m] /I - przewarstw. [MPa] [MPa] [%] [kPa] [-] [ [O] [kPa] [kPa] [MPa]
1 0.00 0.10 0.10 nN Mg 0.00 0.00 - 1.9 - - - - - -
2 0.10 1.50 1.40 Pd//Nm Fsaclor 3.17 3.16 1.5 271 0.21 - 28.4 - - 36
3 1.50 2.20 0.70 Nm clOr 0.40 0.40 6.7 40.4 - - - - 15 -
4 2.20 5.80 3.60 T Or 0.24 0.25 17.8 108.8 - - - - 7 -
5 5.80 6.20 0.40 Pd FSa 1.88 1.88 1.1 116.0 0.1 - 26.4 - - -
6 6.20 6.60 0.40 Pd FSa 4.17 4.18 0.8 123.2 0.27 - 31.3 - - 41
7 6.60 9.20 2.60 Pd FSa 8.94 8.96 1.0 170.0 0.50 - 35.6 - - 62
8 9.20 9.60 0.40 Pd//Gt FsaclsiSa 5.13 5.13 1.6 177.2 0.33 - 32.4 - - 46
9 9.60 10.50 0.90 Pd FSa 12.7 12.7 1.2 193.2 0.62 - 37.9 - - 77
10 10.50 12.00 1.50 Pd FSa 16.4 16.4 1.0 220.2 0.69 - 39.4 - - 86

Sondowanie zakonczono na gtebokosci 12.00 m p.p.t. - projektowana gtebokos$¢ (min. 2.0 m w grunty nos$ne)

@’* - wartosci efektywne dotyczg tylko gruntéw gruboziarnistych

" ustalono na podstawie analizy wykresu cisnien porowych




P —
GEOSON DY SONDOWANIE STATYCZNE CPTu Nr badania: CPTu2
= ¢ | PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013| Data badania: 02.07.2024
ul. Wilcza 3 Temat/ Typtestu: TE2 |KI. Badania: 3
Areoklub Szczecin, hangar / Szczecin-Dabie
71-660 Szczecin Lokalizacja gar/ 3 Poz.Filtra: U2  [Typstotka: SUBP10
Dozor P. Soroka Operator P. Soroka Wspétrzedna X Nr stozka: 002384 |Datakalibr.. 05.04.24
Kierownik P. Soroka Opracowat A. Wojciechowski |Wspétrzedna Y Rzedna: -m  [zak Badania: 1

0

gtebokosc¢ z [m p.p.t.]
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Opor stozka qc [MPa] — - — = Tarcie tulei fs [kPa]

Wspdtezynnik tarcia Rf [-]

Cisnienie porowe u [kPa]

Odchylenie od
pionu i [0]

O 5 O O O T L1 S NP P 0




GEOSONDY

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA

WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

OBIEKT: Areoklub Szczecin, hangar

Nr badania: CPTu3

LOKALIZACJA: Szczecin-Dabie

Poziom z.w.g. : b/d m p.p.t.
(wg wykresu)

Rzedna: -m n.p.m.

Wydzielone warstwy

Rodzaj gruntu

Naprezenie - Oszacowany
Opor stozka Wsp. tarcia| pionowe Parametry stanu Oszf':lcowane wartcgsc'n modut
przelot migzsz0s¢ wg wg (catkowite) parametrow wytrzymatosciowych SCiliwoSCi
PN-86/B-02480 | PN-EN ISO 14688

nr strop spag / - na pograniczu q. g R Oyo Ip N o c su(cy) My

[ [mp.p.t] | [mp.p.t] [m] /I - przewarstw. [MPa] [MPa] [%] [kPa] [-] [ [O] [kPa] [kPa] [MPa]

1 0.00 0.20 0.20 nN Mg 1.60 1.60 - 3.7 - - - - - -

2 0.20 1.10 0.90 Pd//Nm FSaclOr 5.89 5.89 1.2 19.9 0.21 - 32.8 - - 36

3 1.10 1.80 0.70 Nm clOr 0.80 0.80 4.2 33.2 - - - - 32 -

4 1.80 5.10 3.30 T Or 0.22 0.23 17.3 95.9 - - - - 7 -

5 5.10 5.50 0.40 Pd FSa 1.49 1.50 1.6 103.1 0.09 - 24.3 - - -

6 5.50 6.00 0.50 Pd FSa 4.01 4.03 0.7 1121 0.26 - 31.1 - - 39

7 6.00 8.40 2.40 Pd FSa 10.06 10.08 0.9 155.3 0.54 - 36.4 - - 68

8 8.40 8.60 0.20 Pd FSa 4.95 4.98 1.1 158.9 0.33 - 32.4 - - 46

9 8.60 10.00 1.40 Pd FSa 10.2 10.2 1.1 184 .1 0.54 - 36.5 - - 68

10 10.00 10.30 0.30 Pd FSa 4.9 4.9 1.2 189.5 0.32 - 32.2 - - 45

11 10.30 11.00 0.70 Pd FSa 9.4 9.4 1.2 201.9 0.51 - 35.9 - - 63

12 11.00 11.70 0.70 Pd FSa 16.1 16.1 1.0 214.5 0.69 - 39.3 - - 86

13 11.70 12.20 0.50 Pd FSa 12.4 12.4 1.1 223.5 0.61 - 37.7 - - 75

14 12.20 12.80 0.60 Pd FSa 17.5 17.6 1.0 234.3 0.72 - 39.8 - - 90

Sondowanie zakonczono na gtebokosci 12.00 m p.p.t. - projektowana gteboko$¢ (min. 2.0 m w grunty nosne)

@’ - wartosci efektywne dotyczg tylko gruntdow gruboziarnistych

" ustalono na podstawie analizy wykresu cisnien porowych
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gtebokosc¢ z [m p.p.t.]
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P —
GEOSON DY SONDOWANIE STATYCZNE CPTu Nr badania: CPTu3
= ¢ | PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013| Data badania: 02.07.2024
ul. Wilcza 3 Temat/ Typtestu: TE2 |KI. Badania: 3
Areoklub Szczecin, hangar / Szczecin-Dabie
71-660 Szczecin Lokalizacja gar/ 3 Poz.Filtra: U2  [Typstotka: SUBP10
Dozor P. Soroka Operator P. Soroka Wspétrzedna X Nr stozka: 002384 |Datakalibr.. 05.04.24
Kierownik P. Soroka Opracowat A. Wojciechowski |Wspétrzedna Y Rzedna: -m  [zak Badania: 1
Opor stozka qc [MPa] - - — = Tarcie tulei fs [kPa] Wspotczynnik tarcia Rf [-] Ciénienie porowe u [kPa] (‘;)iiiZy:e[gi]e od




GEOSONDY

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA
WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

OBIEKT: Areoklub Szczecin, hangar LOKALIZACJA: Szczecin-Dabie
Nr badania: CPTu4 Poziom z.w.g. : b/d m p.p.t. Rzedna: - mn.p.m.
(wg wykresu)
Wydzielone warstwy Rodzaj gruntu Naprezenie N Oszacowany
Opor stozka WSP' pionowe Parametry stanu Oszf':lcowane wartcgsc'n modut
ot L . wg wg tarcia (catkowite) parametrow wytrzymatosciowych SCiliwoSCi
prze Migzsz0S¢ | pN-86/B-02480 | PN-EN ISO 14688

nr strop spag / - na pograniczu q. g R Oyo Ip N o c su(cy) My

[ [mp.p.t] | [mp.p.t] [m] /I - przewarstw. [MPa] [MPa] [%] [kPa] [-] [ [O] [kPa] [kPa] [MPa]

1 0.00 0.40 0.40 nN Mg 3.99 3.99 - 7.4 - - - - - -

2 0.40 1.00 0.60 Pd FSa 9.32 9.32 1.5 18.2 0.21 - 35.3 - - 36

3 1.00 2.50 1.50 Pd/Nm FSaclor 3.89 3.89 1.2 45.2 0.27 - 30.1 - - 41

4 2.50 3.20 0.70 Nm clOr 0.45 0.47 8.9 58.5 - - - - 16 -

5 3.20 6.40 3.20 T Or 0.40 0.40 12.4 119.3 - - - - 13 -

6 6.40 6.70 0.30 Pd FSa 0.96 0.97 14 124.7 0.06 - 21.2 - - -

7 6.70 7.00 0.30 Pd FSa 4.19 4.21 0.6 130.1 0.27 - 31.3 - - 41

8 7.00 9.10 2.10 Pd FSa 8.58 8.60 0.9 167.9 0.49 - 35.5 - - 61

9 9.10 10.00 0.90 Pd FSa 4.5 4.5 1.3 184 .1 0.29 - 31.6 - - 43

10 10.00 11.00 1.00 Pd FSa 10.9 10.9 1.2 201.9 0.56 - 36.9 - - 70

11 11.00 12.00 1.00 Pd FSa 18.2 18.3 1.1 219.9 0.73 - 40.0 - - 91

Sondowanie zakonczono na gtebokosci 12.00 m p.p.t. - projektowana gtebokos$¢ (min. 2.0 m w grunty nos$ne)
@’* - wartosci efektywne dotyczg tylko gruntdow gruboziarnistych
" ustalono na podstawie analizy wykresu cisnien porowych




P —
GEOSON DY SONDOWANIE STATYCZNE CPTu Nr badania: CPTu4
= ¢ | PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013| Data badania: 02.07.2024
ul. Wilcza 3 Temat/ Typtestu: TE2 |KI. Badania: 3
Areoklub Szczecin, hangar / Szczecin-Dabie
71-660 Szczecin Lokalizacja gar/ 3 Poz.Filtra: U2  [Typstotka: SUBP10
Dozor P. Soroka Operator P. Soroka Wspétrzedna X Nr stozka: 002384 |Datakalibr.. 05.04.24
Kierownik P. Soroka Opracowat A. Wojciechowski |Wspétrzedna Y Rzedna: -m  [zak Badania: 1

0

Opor stozka qc [MPa]

— = = = Tarcie tulei fs [kPa]

Wspdtezynnik tarcia Rf [-]

Cisnienie porowe u [kPa]

gtebokosc¢ z [m p.p.t.]
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Odchylenie od
pionu i [0]




GEOSONDY

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA
WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

OBIEKT: Areoklub Szczecin, hangar LOKALIZACJA: Szczecin-Dabie
Nr badania: CPTu5 Poziom z.w.g. : b/d m p.p.t. Rzedna: -m n.p.m.
(wg wykresu)
Wydzielone warstwy Rodzaj gruntu W Naprezenie Oszacowane wartosci Oszacowany
Opor stozka SF,)' pionowe Parametry stanu parametrow modut
rzelot i9zsz0$¢ W9 w9 tarcia (catkowite) wytrzymatosciowych Scisliwosci
P MIazsz0SC | pN-g6/B-02480 | PN-EN ISO 14688
nr strop spag / - na pograniczu q. q: R Oyvo Ip N o c su(cy) My
[ [mp.p.t] | [mp.p.t] [m] /I - przewarstw. [MPa] [MPa] [%] [kPa] [-] [ [O] [kPa] [kPa] [MPa]
1 0.00 0.50 0.50 Pd FSa 1.93 1.93 - 9.0 - - - - - -
2 0.50 1.80 1.30 Pd FSa 6.17 6.16 1.1 32.4 0.21 - 33.3 - - 36
3 1.80 2.10 0.30 Pd//Nm FSaclOr 1.04 1.05 4.6 37.8 0.12 - 21.7 - - -
4 2.10 2.60 0.50 Pd FSa 2.23 2.24 1.3 46.8 0.17 - 26.8 - - -
5 2.60 3.00 0.40 Nm clOr 0.44 0.44 7.5 54.4 - - - - 16 -
6 3.00 8.20 5.20 T Or 0.54 0.54 9.3 153.2 - - - - 18 -
7 8.20 9.30 1.10 Pd FSa 8.46 8.48 0.8 173.0 0.49 - 35.5 - - 61
8 9.30 10.10 0.80 Pd FSa 3.69 3.72 1.3 187.4 0.23 - 30.5 - - 37
9 10.10 11.10 1.00 Pd FSa 10.1 10.2 1.0 205.2 0.54 - 36.5 - - 68
10 11.10 12.30 1.20 Pd FSa 16.5 16.5 0.9 226.8 0.70 - 39.4 - - 88

Sondowanie zakonczono na gtebokosci 12.00 m p.p.t. - projektowana gtebokos$¢ (min. 2.0 m w grunty nos$ne)
@’* - wartosci efektywne dotyczg tylko gruntdow gruboziarnistych
" ustalono na podstawie analizy wykresu cisnien porowych




P —
GEOSON DY SONDOWANIE STATYCZNE CPTu Nr badania: CPTu5
= ¢ | PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013| Data badania: 02.07.2024
ul. Wilcza 3 Temat/ Typtestu: TE2 |KI. Badania: 3
Areoklub Szczecin, hangar / Szczecin-Dabie
71-660 Szczecin Lokalizacja gar/ 3 Poz.Filtra: U2  [Typstotka: SUBP10
Dozor P. Soroka Operator P. Soroka Wspétrzedna X Nr stozka: 002384 |Datakalibr.. 05.04.24
Kierownik P. Soroka Opracowat A. Wojciechowski |Wspétrzedna Y Rzedna: -m  [zak Badania: 1
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GEOSONDY

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA
WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

OBIEKT: Areoklub Szczecin, hangar LOKALIZACJA: Szczecin-Dabie
Nr badania: CPTu6 Poziom z.w.g. : b/d m p.p.t. Rzedna: - mn.p.m.
(wg wykresu)
Wydzielone warstwy Rodzaj gruntu W Naprezenie Oszacowane wartosci Oszacowany
Opor stozka SF,)' pionowe Parametry stanu parametrow modut
rzelot i92 Jo W9 w9 tarcia (catkowite) wytrzymatosciowych Scisliwosci
P MIgzSZ0SC|  pN.86/B-02480 | PN-EN ISO 14688

nr strop spag / - na pograniczu q. q: R Oyvo Ip N o c su(cy) My
[ [mp.p.t] | [mp.p.t] [m] /I - przewarstw. [MPa] [MPa] [%] [kPa] [-] [ [O] [kPa] [kPa] [MPa]
1 0.00 0.40 0.40 nN Mg 1.50 1.50 - 7.4 - - - - - -

2 0.40 2.00 1.60 Pd FSa 5.81 5.82 1.0 36.2 0.21 - 32.6 - - 36

3 2.00 2.50 0.50 Pd//Nm Fsaclor 1.59 1.59 3.0 45.2 0.11 - 24.3 - - -

4 2.50 3.00 0.50 Nm//Pd clOrfsa 1.33 1.33 3.8 54.7 - - - - 51 -

5 3.00 7.00 4.00 T Or 0.45 0.46 11.3 130.7 - - - - 15 -

6 7.00 7.50 0.50 Pd//Nm Fsaclor 1.77 1.77 1.3 139.7 0.26 - 24.7 - - 39

7 7.50 8.80 1.30 Pd FSa 7.15 7.16 1.0 163.1 0.44 - 34.5 - - 56
8 8.80 9.60 0.80 Pd FSa 4.0 4.0 1.3 177.5 0.26 - 31.0 - - 39
9 9.60 10.10 0.50 Pd FSa 7.6 7.6 1.1 186.5 0.46 - 34.8 - - 57
10 10.10 10.20 0.10 Pd FSa 5.6 5.6 2.8 188.3 0.34 - 32.7 - - 47
11 10.20 11.80 1.60 Pd FSa 11.8 11.9 1.1 216.9 0.59 - 37.4 - - 72
12 11.80 12.00 0.20 Pd FSa 17.1 17.1 0.8 220.5 0.71 - 39.7 - - 89

Sondowanie zakonczono na gtebokosci 12.00 m p.p.t. - projektowana gtebokos$¢ (min. 2.0 m w grunty nos$ne)
@’ - wartosci efektywne dotyczg tylko gruntdow gruboziarnistych
" ustalono na podstawie analizy wykresu cisnien porowych




P —
GEOSON DY SONDOWANIE STATYCZNE CPTu Nr badania: CPTu6
= ¢ | PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013| Data badania: 02.07.2024
ul. Wilcza 3 Temat/ Typtestu: TE2 |KI. Badania: 3
Areoklub Szczecin, hangar / Szczecin-Dabie
71-660 Szczecin Lokalizacja gar/ 3 Poz.Filtra: U2  [Typstotka: SUBP10
Dozor P. Soroka Operator P. Soroka Wspétrzedna X Nr stozka: 002384 |Datakalibr.. 05.04.24
Kierownik P. Soroka Opracowat A. Wojciechowski |Wspétrzedna Y Rzedna: -m  [zak Badania: 1

0

gtebokosc¢ z [m p.p.t.]
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Wspdtezynnik tarcia Rf [-]

Cisnienie porowe u [kPa]

0 5 10 15 20 25 3@ 100 200 300 400 5OQ)% 1% 2% 3% 4% 5% 6% -150 -50 50 150 250 350-1 1 3 5 7 9 11 13r

Odchylenie od
pionu i [0]

P VR R BN




GEOSONDY

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA
WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

OBIEKT: Areoklub Szczecin, hangar LOKALIZACJA: Szczecin-Dabie
Nr badania: CPTu7 Poziom z.w.g. : b/d m p.p.t. Rzedna: - mn.p.m.
(wg wykresu)
Wydzielone warstwy Rodzaj gruntu Naprezenie Oszacowane wartosci Oszacowany
Opor stozka WSF,)' pionowe Parametry stanu parametrow modut
rzelot i92 Jo W9 w9 tarcia (catkowite) wytrzymatosciowych Scisliwosci
P MIGzSZ0SC| pN-86/B-02480 | PN-EN ISO 14688

nr strop spag / - na pograniczu q. q: R Oyvo Ip N o c su(cy) My

[ [mp.p.t] | [mp.p.t] [m] /I - przewarstw. [MPa] [MPa] [%] [kPa] [-] [ [O] [kPa] [kPa] [MPa]

1 0.00 0.40 0.40 nN Mg 0.73 0.73 - 7.4 - - - - - -

2 0.40 2.70 2.30 Pd//Nm Fsaclor 5.06 5.06 0.8 48.8 0.21 - 32.1 - - 36

3 2.70 3.10 0.40 T Or 0.62 0.62 4.9 56.4 - - - - 23 -

4 3.10 3.50 0.40 Pd FSa 2.74 2.74 1.6 63.6 0.19 - 28.5 - - -

5 3.50 3.90 0.40 Nm OrNm 0.50 0.51 6.5 71.2 - - - - 17 -

6 3.90 7.50 3.60 T Or 0.48 0.50 9.3 139.6 - - - - 16 -

7 7.50 7.70 0.20 Pd FSa 2.75 2.76 0.9 143.2 0.25 - 27.4 - - 39

8 7.70 9.50 1.80 Pd FSa 7.67 7.69 0.8 175.6 0.46 - 34.9 - - 57

9 9.50 9.90 0.40 Pd FSa 3.9 4.0 0.9 182.8 0.25 - 30.9 - - 39

10 9.90 10.70 0.80 Pd FSa 8.9 9.0 1.0 197.0 0.50 - 35.7 - - 62

11 10.70 12.10 1.40 Pd FSa 13.9 13.9 0.9 221.5 0.64 - 38.4 - - 79

Sondowanie zakonczono na gtebokosci 12.00 m p.p.t. - projektowana gtebokos$¢ (min. 2.0 m w grunty nos$ne)
@’* - wartosci efektywne dotyczg tylko gruntdow gruboziarnistych
" ustalono na podstawie analizy wykresu cisnien porowych




P —
GEOSON DY SONDOWANIE STATYCZNE CPTu Nr badania: CPTu?
= ¢ | PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013| Data badania: 02.07.2024
ul. Wilcza 3 Temat/ Typtestu: TE2 |KI. Badania: 3
Areoklub Szczecin, hangar / Szczecin-Dabie
71-660 Szczecin Lokalizacja gar/ 3 Poz.Filtra: U2  [Typstotka: SUBP10
Dozor P. Soroka Operator P. Soroka Wspétrzedna X Nr stozka: 002384 |Datakalibr.. 05.04.24
Kierownik P. Soroka Opracowat A. Wojciechowski |Wspétrzedna Y Rzedna: -m  [zak Badania: 1

0

gtebokosc¢ z [m p.p.t.]
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GEOSONDY

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA

WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

OBIEKT: Areoklub Szczecin, hangar

Nr badania: CPTu8

LOKALIZACJA: Szczecin-Dabie

Poziom z.w.g. : b/d m p.p.t.
(wg wykresu)

Rzedna: - m n.p.m.

Wydzielone warstwy

Rodzaj gruntu

Naprezenie - Oszacowany
Opor stozka WSP' pionowe Parametry stanu Oszf':lcowane wartczsc'n modut
lot o L wg wg tarcia (calkowite) parametrow wytrzymatosciowych SCiSliWOSCi
prze Migzsz0SC¢ | pN-86/B-02480 | PN-EN ISO 14688

nr strop spag /- na pograniczu g gt R¢ Oyvo Ip N o c su(cy) M,
[-] [mp.pt]| [mp.pt] [m] /I - przewarstw. [MPa] [MPa] [%] [kPa] [-] [ [O] [kPa] [kPa] [MPa]
1 0.00 0.30 0.30 nN Mg 0.96 0.96 - 5.6 - - - - - -

2 0.30 1.50 1.20 Pd//Nm Fsaclor 6.33 6.33 0.9 27.2 0.21 - 32.7 - - 36
3 1.50 1.80 0.30 T Or 1.56 1.57 1.9 32.9 - - - - 62 -

4 1.80 2.30 0.50 Pd FSa 3.83 3.84 1.1 41.8 0.27 - 30.1 - - 41
5 2.30 2.60 0.30 Nm clOr 0.52 0.54 5.9 47.6 - - - - 20 -

6 2.60 6.80 4.20 T Or 0.35 0.38 10.7 127.4 - - - - 11 -

7 6.80 7.50 0.70 Pd//Gmr Fsasaclsi 1.09 1.11 1.3 140.0 0.16 - 21.2 - - -

8 7.50 9.30 1.80 Pd FSa 10.4 10.4 0.6 172.4 0.54 - 36.5 - - 68
9 9.30 9.50 0.20 Pd FSa 4.7 4.7 0.8 176.0 0.30 - 31.9 - - 44
10 9.50 10.30 0.80 Pd FSa 6.8 6.9 0.7 190.4 0.42 - 34.2 - - 54
11 10.30 10.70 0.40 Pd//Gmr Fsasaclsi 4.2 4.3 1.0 197.4 0.27 - 31.3 - - 41
12 10.70 11.30 0.60 Pd FSa 6.4 6.5 0.8 208.2 0.41 - 33.9 - - 53
13 11.30 11.60 0.30 Pd FSa 4.3 4.3 0.7 213.6 0.28 - 31.4 - - 42
14 11.60 12.40 0.80 Pd FSa 10.1 10.1 0.6 228.0 0.54 - 36.5 - - 68
15 12.40 12.80 0.40 Pd FSa 15.1 15.1 1.0 235.2 0.67 - 38.9 - - 83
16 12.80 13.70 0.90 Pd FSa 11.6 11.6 1.1 251.4 0.59 - 37.3 - - 72

Sondowanie zakonczono na gtebokosci 13.70 m p.p.t. - projektowana gtebokos¢ (min. 2.0 m w grunty nosne)

@’ - wartosci efektywne dotyczg tylko gruntéw gruboziarnistych

" ustalono na podstawie analizy wykresu cisnien porowych




P —
GEOSON DY SONDOWANIE STATYCZNE CPTu Nr badania: CPTu8
= ¢ | PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013| Data badania: 02.07.2024
ul. Wilcza 3 Temat/ Typtestu: TE2 |KI. Badania: 3
Areoklub Szczecin, hangar / Szczecin-Dabie
71-660 Szczecin Lokalizacja gar/ 3 Poz.Filtra: U2  [Typstotka: SUBP10
Dozor P. Soroka Operator P. Soroka Wspétrzedna X Nr stozka: 002384 |Datakalibr.. 05.04.24
Kierownik P. Soroka Opracowat A. Wojciechowski |Wspétrzedna Y Rzedna: -m  [zak Badania: 1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




-10.0—

-11.0—

-12.0—

-13.0—

-14.0-

1 3 5 m n.p.m.
0.82 0.86 0.88 r
2.0
% 20 ML 1.0
Y
VA 4 >%0.30NB ___¢~040NB < NB r
B " In_070PdiCaC08 O — e RPN
i PR I frPd () In Z1.20Pd -
71 140 In £ 4 50Pd//T - % i
In_p170Pd/F — | T o0 D —— - \4
7 gy — 20070 — = e M 0
/92.20 Yy 7¥,2.30Gy//Nm 7
% Z X 7
72 @ > %
& % @) SN *
XN TANm O W T 7% 3.0
% % K
\< X NN I
) >>5.00 % 4.0
5,
%;-_ g 2;—5'60 I
In:1.  Pd In“k  Pd ‘im _ In {36.10Pd 50
+:76.30 @ < -
szg 7_50Pd r
o 70
T szg Pd o |
szg > Pd —8.0
55 g ; 110.10 0
G 10.0 Gt 10.0 ni P I
: —10.0
1120
zg 4 11.6bd i
szg | Pd —11.0
WO zg | Pd |
< 120
Gt. 12.8 |
—13.0
-14.0
13.3m 50.6m
1 3 5
Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne Zat.Nr
Adrian Ptaczek 5
Data Nazwisko Podpis P k s t h . Skala
Opracowat 07.2024 inz A. Ptaczek rze rOJ geo ec nICZHy
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




-10.0—

-11.0—

-12.0—

-13.0—

-14.0-

11 10
RV —_— m n.p.m.
1.41 1.35 2 _3 P
077 0.86 :
2.0
000 0.00 i
< & NB 0.00 1.0
g¢ NB @ RS O'Gopd (D oy P 000 (1) e 0.40NB L
o AR N gy Mft00 S A 1% 0.70Pd+CaCO3 L
T In 3 1.50Pd//Nm " e 1 1.10Pd
In %imopd In ~ J s0PdIT |
<< 2.60T//P J” 2.00P0 —1.0
In &~ 290Pd T In: / 2.30Gy//Nm L
7 In:3  Pd
& 17350 20
>> In ‘1 3.80Pd -
4.10Gy//T
& A T 3.0
N /4
72 AN -
ST @© 7
SN 7/ 5.00 —4.0
% K1 an ,
N % ot
N —5.0
72 AN iy Pd
X S :
240 P % T//Gy 2] 6.0 | 6.0
In izropd — (VA L o |
s B3 7.0
szg 'y, A5
G i 7 P i
3 s29 o5 8.0
'.:»M . :j» a:'.‘. —9.0
g b Gt. 10.0 Gt. 10.0 7
R —10.0
= —11.0
Gt. 12.1 ]
—12.0
—13.0
—14.0
23.8m 31.9m 17.6m
11 10 2 3
Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne Zat.Nr
Adrian Ptaczek 5
Data Nazwisko Podpis , h . Skala
Opracowat 07.2024 inz A. Placzek PrzekI’Oj g”elc?‘::lec nICZHy 500

© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

-9.0+

-10.0—

-11.0—

-12.0—

-13.0—

-14.0-

AY

7 8
133 129 4 5 m n.p.m.
0.90 0.88 -
—2.0
000 0% 1.0
w , v ¢¥.050NB @ ¥ 0.60NB |
; -2 : - 1% 0.90Pd//Nm 0
In - BE B 771 20Pd
- = . Ve’ B
E In T2 o N 10
In Pd//Nm @3 2 S .
'”M 260T/Nm % I
; 7|
In - 340T//Nm 7 S 2.0
/ 4 \4 Y,
/Q N /Q T |
g % @ 5
> & % 30
X % N f
2w T \4 7 | 40
< NN &
h 'y N L
>> (Qs.m 5.60
& n .1 6.00Pd AvA In I . ,Pd 50
SR SR e
24100 . : I
~:, '_'V | 60
e 7.0
szg szg -1 Pd
o —8.0
In |
. ;10.10 —9.0
Szg - % |
In Pd
- = _ - 11.20 —10.0
g 7@ 79 Yi1ePd -
' szg -1: __Pd —11.0
Gt 1230 |
747) e Pd
— —12.0
Gt 12.8 |
—13.0
—14.0
19.6m 23.0m 30.2m
7 8 4 5
Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne Zat.Nr
Adrian Ptaczek 5
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 07.2024 inz A. Placzek PrzekI’Oj geOteChnlczny
V-1V . 500
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Tablica parametrow geotechnicznych charakterystycznych.

Szczecin Aeroklub
Lipiec 2024.
Rodzaj gruntu In/l Parametry Parametry wytrzymatosciowe Parametry
Warstwa o fizyczne : odksztalceniowe
geotechniczna 1SO PN-B i o W @ c Su(cy) Mo M
12480 [g/cm?] [%] [ [kPa] [kPa] [MPa] [MPa]
I Mg NB - - - - - - - -
0,20 30 37
1A fSa Pd (0,11- 1,85 20,7 (21,7- - - 36.41 -
0,27) 35,3) ( )
1IB grSa Po 0,20 2,00 10,5 37 - 45 -
T, Nm, 86,7- 20
i o Gy ] ] 459,5 ] ) (4-62) ) B
28,8
0,22 ’ 43,7
IVA fSa Pd (0.06:0.32) 1,85 (521 22)— - - (39-62) -
0,50 20,9- 35,6 62,5
IVB fSa Pd (0,33- 1,90 , (32,4- - - . -
0,64)) 23,5 38,4) (46-79)
39,5
0,70 ; 87,6
Ive fSa Pd | ooy | 200 o - - ©361) ]

Zat.6



Zalacznik nr 7
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW

Analiza uziarnienia Konsystencja
Opis gruntu Grain size particle § Consistency

- Soil general evaluation Zawarto$¢ frakceji (mm ) - '% Cechy fizyczne gruntu Granice <

Fraction content (mm ) g g Physical properties limits 4 =

Nr Gleb 2.0 0.05 83 =5 23

otw. pobr. 22 >2,0 0,05 0’002 <0,002 Rodzaj | _ g =3 é § ec? Z

probki % g ? : Gruntu ER=: : g ng

Lp Rodzaj gruntu N e 3,05 o Piasek | Pvi I Kg- 5 = F:"g . g F 2 & §
No of sample barwa F |2z | =2 < | E g 8= Zwir 1ase y Typeof |2 & =g =2 5z 9z = 55 282

- domieszki z & 85 § = % > == Gravel Sand Silt Clay soil =N % S = g za s rE 2 23 £o2 &5 g g

bore-hole from < S oz S g gz @ 2 ~sE S8 ¢2 <z = - TEs FzE g 2 = 2

level Tvpe of sol zg |35 |22 | 2% e |Sg% | 555 | R85 | sz25 | 385 | &8

(m) ype of soi °s |22 | 5% | &% Og 25 | 258 |SE5E | CE: | %8 | <8 =

colour of ) g Q E 5 e (%) o o o =] 5 g z g gF e =
admixture @ T ° (%) (%) (%) % = = z -3 )

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1,5 Pd/T  cbr fSaor nw In 114.5 19,6 JIVN
2 1 3,0 T//Nm_ cbr Or W - 221,7 41,1 111
3 5,0 T//Nm__ cbr Or w - 152,1 29,0 11
4 7,5 Pd  jsz fSa nw szg 0,1 93,6 62 | 0.1 2,0408 20,9 IVB
5 5 2,5 T//Nm  cbr Or W - 167,5 111
6 55 T//Nm  cbr Or W - 459,5 81,9 111
7 0,5 Ppi//T _ cbr siFsaor nw In 82,7 16,9 | 0,4 0,4254 20,7 ITA
8 4 2.5 T//Nm  cbr Or W - 155.5 11T
9 4,0 T cbr Or W - 155,8 28,7 111
10 s 14 T cbr Or w - 157,0 27,4 11
11 4,5 T cbr Or w - 197,5 36,6 11
12 1,9 Pd//Nm fSaor nw In 86,7 15,0 1TA
13 6 3,7 T//Nm__ cbr Or w - 121,8 11
14 4,5 T cbr Or w - 2253 42,5 111
15 3,0 T//Nm__ cbr Or w - 166,9 11
16 8 4,0 T cbr Or w - 1823 35,7 I
17 5,5 T cbr Or W - 3432 111
18 9 4,0 T cbr Or w - 239,9 50,7 11
19 7,0 T cbr Or w - 163,5 32,3 11
20 10 4,0 Gy//T __ cbr Or w - 137,2 24,0 11
21 2,5 T//Pd  cbr Orfsa w - 118,6 11T
22 3,0 T cbr Or w - 292,0 11
23 - 4,5 T cbr Or w - 288.,9 11
24 6,0 T cbr Or w - 452.6 83,5 11
25 7,0 T cbr Or W - 395,5 11T
26 8,5 Pd  jsz fSa nw SZg 96,7 32 | 0,1 2,0408 23,5 VB

ZAL.7



Poznan ,

dnia 2024-07-09

RAPORT Z BADAN LABORATORYJINYCH nr 3/SZCZ/2024

Zleceniodawca

Miejsce pobrania

Prébka pobrana przez

Pochodzenie gruntu

Opakowanie

Aeroklub Szczecin

ULIT

foliowe

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

Wykonawca

Data
pobrania

Aeroklub Szczecinski, ul. Przestrzenna 10

02.07.24

ULIT

Glebokosé

Nr otworu pobrania pr.

1

Data

dostarczenia

7,5 [m]

02.07.24

WYNTIKTI

BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki piasek drobny
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawarto$¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo§télosc pozostaje przechodzi > 2,00 mm|[< 2,00 mm|[£kem. || £, pylowa
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%] 0,1 % 99,9 % 0,0 % 6,2 %
63,000 0,000 0,000 100,000 > 0,50 mm || < 0,50 mm || £, wir. £; itowa
31,500 0,000 0,000 100,000 0,2 % 99,8 % 0,1 % 0,1 %
20,000 0,000 0,000 100,000
> 0,25 < 0,25 £ piask.
16,000 0,000 0,000 100,000 bl I e e 7 e
12,800 0,000 0,000 100,000 B ta-
8,000 0,000 0,000 100,000 | ~arwa gruntu:
6,300 0,000 0,000 100,000 | Jasnoszara
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
deo 0,1739
2,000 0,200 0,073 99,927 =60 __ 0,1739 _ 2,41
1,000 0,110 0,040 99,887 d1o 0,0723
0,500 0,290 0,100 99,781 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 15,160 5,545 94,236 wg PN-B-02480:1986
Rodza runtu:P k drob P
0,125 186,220 68,108 26,128 zaj gruntu:Piasek drobny (Pg)
0,075 42,600 15,580 10,548
<0,075 28,840 10,548 0,000 | Legenda ,
! 4 ! ! —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 273,420 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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Obliczenie wsp. filtracji: wg wzoru amerykanskiego | Wsp. filtracji k = 2,0408 m/24h

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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Poznan , dnia 2024-07-09

RAPORT Z BADAN LABORATORYJINYCH nr 2/SZCZ/2024

Zleceniodawca Aeroklub Szczecin Wykonawca = ULIT
L. i . Glebokos¢
Miejsce pobrania Aeroklub Szczecinski, ul. Przestrzenna 10 Nr otworu pobrania pr.
4 0,5 [m]

Prdébka pobrana przez ULIT

Pochodzenie gruntu

Data
pobrania

02.07.24 o5  senia 02.07.24

Opakowanie foliowe
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek pylasty

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawarto$¢ ziarn, frakcje
wymiar pozostalosé pozostaje przechodzi > 2,00 mm|[< 2,00 mm|[£. kam £ pylowa
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] 6,0 9 106,0 % ko,ol% 6,9 %
63,000 0,000 0,000 100,000 > 0,50 mm || < 0,50 mm || £, wir. £; itowa
31,500 0,000 0,000 100,000 0,4 % 99,6 % 0,0 % 0,4 %
20,000 0,000 0,000 100,000
> 0,25 mm || < 0,25 mm || £ piask.
16,000 0,000 0,000 100,000 575 & 97.5 3 S8 &
12,800 0,000 0,000 100,000
8,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu:
6,300 0,000 0,000 100,000 | Jasnoszara
4,000 0,000 0,000 100,000 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
2,000 0,060 0,025 99,975 |y = 260 ___0,1091 _ 3,75
1,000 0,270 0,110 99,865 dio 0,0291
0,500 0,590 0,240 99,625 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 5,210 2,120 97,505 wg PN-B-02480:1986
Rodza runtu:P k last P
0,125 69,570 28,310 69,195 zaj gruntu:Piasek pylasty ()
0,075 99,910 40,657 28,538
<0,075 70,130 28,538 0,000 | Legenda
! 4 ! ! —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 245,740 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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Poznan , dnia 2024-07-09

RAPORT Z BADAN LABORATORYJINYCH nr 1/SZCZ/2024

Zleceniodawca Aeroklub Szczecin Wykonawca = ULIT
L. i . Glebokos¢
Miejsce pobrania Aeroklub Szczecinski, ul. Przestrzenna 10 Nr otworu pobrania pr.
11 8,5 [m]

Prdébka pobrana przez ULIT

Pochodzenie gruntu

Data
pobrania

02.07.24 o5  senia 02.07.24

Opakowanie foliowe
Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki piasek drobny

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawarto$¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo§télosc pozostaje przechodzi > 2,00 mm |[< 2,00 mm|[£kem. || £, pylowa
oczek[mm] | na sicie[qg] [%] [%] 0,0 % 100,0 % 0,0 % 3,2 %
63,000 0,000 0,000 100,000 > 0,50 mm || < 0,50 mm || £, wir. £; itowa
31,500 0,000 0,000 100,000 0,1 % 99,9 % 0,0 % 0,1 %
20,000 0,000 0,000 100,000
> 0,25 < 0,25 £ piask.
16,000 0,000 0,000 100,000 Sl I |
12,800 0,000 0,000 100,000 B P
8,000 0,000 0,000 100,000 | ~arwa gruntu:
6,300 0,000 0,000 100,000 | Jasnoszara
4,000 0,000 0,000 100,000 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
2,000 0,000 0,000 100,000 |y = 560 __ 0,1707 _ 1,01
1,000 0,060 0,024 99,976 dio 0,0892
0,500 0,290 0,118 99,858 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 8,240 3,358 96,500 wg PN-B-02480:1986
Rodza runtu:P k drob P
0,125 169,910 69,235 27,265 zaj gruntu:Piasek drobny (Py)
0,075 50,470 20,5606 6,699
<0,075 16,440 6,699 0,000 | Legenda
! 4 ! ! —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 245,410 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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Obliczenie wsp. filtracji: wg wzoru amerykanskiego | Wsp. filtracji k = 2,0408 m/24h
Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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UZYTYCH NA PRZEKROJACH 1 PROFILACH
AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

Symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480 podano jako pierwsze, natomiast odpowiadajace im symbole ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

gruntéw wg normy numer EN ISO 14688-1 podano w nawiasach.

+ - domieszki additives
GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT 1(_) - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
NB (Mg) - Nasypy budowlane structural fill / embankment CaCO; - weglan wapnia calcium carbonate

NN (Mg) - Nasypy niekontrolowane uncompacted fill ( rubble strewn ) / zagl (cl) - grunt zagliniony soil with clay addition
embankment zap (si) - grunt zapylony soil with silt addition
K (Bo) - Kamienie boulders
GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS Ko (Co) - Otoczaki cobbles

Tt - Thuczen crushed rock

Pg (clsiSa) - Piasek gliniasty clayey sand 71 - Zuzel slag

IIp (saSi) - Pyt piaszczysty sandy silt D - Drewno wood

TI(Si) - Pyt silt H - Humus topsoil

G (siCl) - Glina silty clay Gb - Gleba fertile soil

Gz (sasiCl) - Glina zwigzta sandy and silty clay B - Beton concrete

Gp (saCl) - Glina piaszczysta sandy clay C - Cegtla bricks

Gpz (sisaCl ) - Glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt w - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej

Gm (saclSi) - Glina pylasta sandy and silty clay - free water table

Gnz (sasiCl ) - Glina pylasta zwigzla sandy clay with silt v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej
I(Cl) - clay - stabilised water table

Ip (saCl) - It piaszczysty sandy clay .

In (siCI) - It pylasty silty clay | | - grunt nawodniony

- saturated soil

- grunt nawodniony w przewarstwieniach

- saturated soil in interbeddings

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL | ,
NON - COHESIVE SOILS W

Pr (siSa) - P@asek pylasty silty sand ~~ - strefa sgczen wody gruntowej

Pd (fSa) - Piasek drobny fine sand - zone of groundwater seeping

Ps (mSa) - Piasek $redni medium sand Ip - stopien zageszczenia

Pr(cSa) - Piasek gruby coarse sand - density index

Po (grSa) - Pospotka gravely sand I - stopien plastycznosci

Pog (grelSa) - Pospotka gliniasta gravely clayey sand - liquidity index

Z(Gr) - Zwir gravel

Zg (CIGr) - Zwir gliniasty clayey gravel STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )
W - zwarty stiff

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS pzw - pOlzwarty semi - stiff

tpl - twardoplastyczny firm

T(Or) - Torf peat pl - plastyczny soft

Nm ( Or) - Namut mud mpl - migkkoplastyczny very soft

Nmp (Or) - Namut piaszczysty sandy mud

Nmg (Or) - Namut gliniasty clayey mud STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

Nmz (Or) - Namutl pylasty silty mud In - luzny loose

Gy (Or) - Gytia gyttja szg - $redniozageszczony semi - dense

Kr(Or) - Kreda jeziorna lake marl zg - zageszczony dense

Wb (Or) - Wegiel brunatny brown coal bzg - bardzo zaggszczony very dense

Zalacznik nr
Enclosure No
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