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1.

Dane ogolne

1.1. Inwestor Gmina Pobiedziska
ul. Kos$ciuszki 4; 62-010 Pobiedziska

1.2. Inwestycja ,.Zielono-niebieskie Pobiedziska — tagodzenie zmian klimatu i
adaptacja do ich skutkow”

1.3. Obiekt Budowa parku miejskiego w Pobiedziskach

1.4. Lokalizacja dz. nr 18/24, 20 ark. 30; obreb 0001 Pobiedziska,
Miasto Pobiedziska

Podstawa opracowania:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2. Uzgodnienia z inwestorem

2.3.  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.4. Prawo Budowlane

2.5. Uchwata nr XLIII/377/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 wrze$nia 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw edukacji publicznej,
sportu i rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewien w Pobiedziskach.

2.6. Mapa zasadnicza do celéow projektowych zaewidencjonowana w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym

2.7. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja parku miejskiego w ramach zadania ,,Zielono-
niebieskie Pobiedziska — fagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw”, zlokalizowanego
na dziatce o nr ewid.: 18/24 (ark. 30; obrgb 0001 Pobiedziska) oraz fragmencie dziatki o nr 20
(ark. 30; obrgb 0001 Pobiedziska), w miejscowosci Pobiedziska, powiat poznanski, woj.
wielkopolskie.

Teren opracowania objety jest obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) migdzy jeziorami w Pobiedziskach, zatwierdzonym uchwalg nr
XLII/377/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 wrzesnia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow edukacji publicznej, sportu i
rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewien w Pobiedziskach. Zakres inwestycji w zakresie budowy
Parku Miejskiego, obejmujacy dziatke nr 18/24, zlokalizowany jest w obszarze terenu
oznaczonego jako ZP-U z przeznaczeniem pod teren zieleni urzadzonej z ushugami oraz fragment
dziatki nr 20 w obszarze terenu oznaczonego jako SKX z przeznaczeniem pod teren drog
pieszych.

Zgodnie z ustaleniami MPZP na terenach zieleni urzadzonej dla terenu ZP-U, ustala si¢
nastepujgce parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) podstawowa jest funkcja ustugowa typu handel, gastronomia, funkcja hotelowa, tereny i
obiekty sportu lub rekreacji, punkty informacyjne oraz zielen urzadzona;

2) w sktad przeznaczenia podstawowego wchodza miejsca postojowe dla samochodow osobowych
pracownikow i 0séb korzystajacych z ushug;

3) dopuszczenie ogrodzenie terenow zielonych tylko od strony drég publicznych;

4) maksymalny procent zabudowy powierzchni dziatki — 40%;

5) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni dziatki — 35%;

6) dopuszcza si¢ budowe stacji transformatorowych;
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7) wymagane o$wietlenie dostosowane charakterem do petnionych funkcji publicznych;

Zakres prac objetych inwestycja obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

- zabezpieczenie istn. zieleni oraz wycinka drzew i krzewdw zgodnie z planem zagospodarowania
zieleni

- prace rozbidrkowe w tym m.in. zwigzane z rozbidrka i utylizacja istn. ogrodzenia z ptyt
betonowych (dotyczy zakresu oznaczonego na planie)

- wyznaczenie strefy parku miejskiego

- przygotowanie nawierzchni terenéw zielonych oraz nawierzchni komunikacji pieszej i
samochodowej

- wykonanie nawierzchni zwirowej w ciggach pieszych oraz z mieszanki kruszyw w ciggach
komunikacji samochodowej i doj$ciach do parku

- wykonanie schodow skarpowych od strony promenady

- montaz elementow matej architektury

- wykonanie o$wietlenia lampami solarnymi typu parkowego

- roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych (wycinka i zagospodarowanie terendow
zielonych)

Wszystkie elementy matej architektury zlokalizowane w parku powinny posiada¢ odpowiednie
dokumenty zaswiadczajace o ich przeznaczeniu, stwierdzajace zgodno$¢ z Polskimi Normami
oraz instrukcj¢ montaz i uzytkowania.

Istniejace zagospodarowanie terenu:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejskim przy promenadzie nad jeziorem
Matym, na dzialce 18/24 (ark. 30; obreb 0001 Pobiedziska) oraz czgséci dziatki o nr ewid.: nr 20
(ark. 30; obrgb 0001 Pobiedziska).

Teren w obrebie opracowania jest wolny od zabudowy kubaturowej. W obszarze tym znajduje si¢
nawierzchnia biologicznie czynna, niska oraz drzewa w tym droga o nawierzchni gruntowej

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanego opracowania przewiduje si¢ rewitalizacje terendw zieleni miejskiej na
cele urzadzonego parku miejskiego wraz z dojsciami 1 zagospodarowaniem terenu w
bezposrednim sasiedztwie. Obszar opracowania obejmuje 6 170m”.

Teren parku podzielono na strefy tj. ciggi piesze zwirowe, trawiaste i piaskowe strefy relaksu oraz
tereny zieleni urzadzone;.

W potudniowej czgsci projektuje si¢ utwardzenie istniejgcego dojazdu oraz miejsc postojowych za
pomocg mieszanki kruszyw. Od strony pdinocno zachodniej zlokalizowano schody skarpowe
faczace park z promenada.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z ustaleniami obowigzujacego MPZP dla
terenu ozn. jako ZP-U 1 5KX.

Zaprojektowano montaz elementow matej architektury takich jak: bramownica wejSciowa,
pergole, ktadka piesza, tawki, kosze, tablice informacyjne, skrzynie na rosliny/warzywa.
Realizacja inwestycji 1 projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje kolizji z istn.
infrastruktura.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane begdzie w calosci na terenie nalezagcym do Gminy
Pobiedziska.

Funkcjonalnie w przestrzeni Parku wydzielono nast¢pujace strefy:
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- teren koncertowo/piknikowy;

- teren gier / kino plenerowe;

- ogrodek doswiadczalny ze skrzyniami na rosliny/warzywa;
- ogrod deszczowy — z ktadka piesza nad rozlewiskiem;

- strefe relaxu wraz ze strefg poetycka;

- eko klase ze $ciang-tablica;

- migjsce na biwak z paleniskiem i siedziskami;

Ochrona zabytkow
Zgodnie z ustaleniami obowigzujacego MPZP, inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem
granic historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie Konserwatora Zabytkow.

Charakterystyczne parametry

Powierzchnia opracowania 6 170,0m’
Powierzchnia biologicznie czynna 3220,0m’
W tym:
- pow. zieleni 3140,0m’
- pow. piasku 80,0m’
Powierzchnia utwardzona 1 728,0m’
w tym:
- $ciezki zwirowe 1 280,0m’

- drogi/dojscia oraz miejsca postojowe z mieszanki kruszyw - mieszanki kruszywa
naturalnego (0/31,5) zamulona miatem kamiennym 400,0m’

- miejsca postojowe (dla niepetnosprawnych) z ptyt azurowych 18,0m’

- schody skarpowe 30,0m’

Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie terenu budowy uniemozliwiajgce dostgp osobom niepowolanym;
- oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe;

- ustawienie suchych toalet przenosnych;

- wyznaczenie miejsc tymczasowego sktadowania materiatow budowlanych

- zabezpieczenie istniejgcych drzew

Projektowane nawierzchnie

9.1 Nawierzchnia ciggdw pieszych — zwirowa
Warstwa nawierzchni powinna by¢ naturalna, wodoprzepuszczalna, umozliwiajaca przejazd
roweru, wozka dzieciecego, spacerowanie, bieganie. Nawierzchnia musi umozliwia¢ zimowe
od$niezenie mechaniczne oraz punktowe uzupetnianie ubytkow.

Projektowany przekroj konstrukcyjny $ciezki:

- 3cm nawierzchnia, frakcja 0/8mm — mieszanka grysow kamiennych i mieszanek piaskowo -
zwirowych

- Secm warstwa dynamiczna, frakcja 0/16mm — mieszanka mineralna ze skat twardych
famanych lub zZwiréw famanych

- 15cm warstwa z kruszywa mineralnego, frakcja 4/31,5mm — mieszanka kruszyw skalnych
twardych, tamanych o wysokich parametrach zaggszczania oraz skladzie ziarnowym,
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nasigkliwosci 1 mrozoodpornosci zgodnymi z wymaganiami norm dla mieszanek
stabilizowanych mechanicznie.

- grunt rodzimy

Obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz lawie
betonowej z oporem (C12/15) (zgodnie z KPED — Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych).

9.2 Nawierzchnia piaskowa
Nawierzchnia z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm grubo$ci warstwy min. 30cm (zgodna
z PN-EN 1176-1:2017-12) na macie przerostowej / geowlokninie separujgco-filtracyjnej
grubosci 250g/m2 uktadanej na warstwie odsgczajacej z piasku Sredniego.
Obszar piasku odseparowa¢ od darni za pomoca obrzeza trawnikowego z tworzyw
sztucznych wysokosci min. 58mm, mocowanych za pomocg kotew systemowych, wg
wytycznych producenta, a od ciagéw komunikacyjnych obrzezem betonowych chodnikowym
o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz lawie betonowej z
oporem (C12/15) (zgodnie z KPED).
Nawierzchnia piaskowa powinna by¢ wolna od czgéci ilastych, organicznych i kamieni.
Uksztattowanie nawierzchni ma stanowi¢ kontynuacje istniejgcego terenu. Rzedne terenu i
nalezy dostosowa¢ do tej plaszczyzny, niwelujac ewentualnie wystepujace lokalnie
nierOwnosci terenu w zakresie £0,2m.
Uksztattowanie terenu musi zapewnia¢ powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych w
kierunku wschodnim.

9.3 Nawierzchnia z mieszanki kruszyw
Nawierzchnia drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz dojsé¢

warstwa Scieralna mieszanka kruszywa naturalnego (0/31,5) zamulona 10 cm
miatem kamiennym, (Is>1,00)
warstwa podbudowy warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana z 25 cm

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(KLSM) 0/63 mm (Is>1,00)
warstwa  wzmacniajgce  istn Mieszanka kruszywa niezwigzana C50/30 o uziarnieniu 30 cm

podioze 03315

warstwa odcinajgca piasek $redni 10 cm

Nawierzchnia miejsc postojowych dla os6b niepelnosprawnych

o warstwa Scieralna plyty betonowe azurowe z wypelnieniem przestrzeni z 10 cm
piasku plukanego o frakcji 0,2-2,0mm
podsypka piaskowa 3 cm
warstwa podbudowy warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana z 22 cm

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(KLSM) 0/63 mm (Is>1,00)
o warstwa wzmacniajgce istn Mieszanka kruszywa niezwigzana C50/30 o uziarnieniu 30 cm
podioze 0/31,5

o warstwa odcinajgca piasek Sredni 10 cm

Obramowanie projektowanych nawierzchni z mieszanki kruszyw, w tym rozdzielenie
poszczegbdlnych miejsc postojowych za pomoca opornika betonowego 10x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz lawie betonowej (C12/15) z oporem (zgodnie z KPED)

UWAGA! Odnosnie mieszanki niezwigzanej z kruszyw (przewidziang na nawierzchnige warstwy
Scieralnej, podbudowe, warstw wzmacniajgcych istn. podloze, nie dopuszcza si¢ kruszywa
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sztucznego/wtornego wyprodukowanego z wtornych surowcow odpadowych powstajgcych w
energetyce (popioly, zuzle), hutnictwie Zelaza i metali kolorowych, cieplownictwie, przemysle
ceramicznym czy gornictwie, ze wzgledu na miejsce wbudowania kamienia naturalnego w drogi
gruntowe lezgce w otulinie: — Parku Krajobrazowego Promno i obowiqzujgcych rozporzqdzen
Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planow ochrony dla poszczegolnych parkow
krajobrazowych, w ktorych to uregulowano sposob napraw drog gruntowych, zabraniajgc
wypetnianie ubytkow w drogach gruzem i materiatami odpadowymi, dopuszczajgc tylko kamien
naturalny.

9.4 Nawierzchnia zielona
Zagospodarowanie wydzielonych terenow zielonych zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
projekcie

10. Schody skarpowe

Schody skarpowe z prefabrykowanych stopni betonowych zbrojonych o wymiarach 75x36x23cm,
uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4 grubosci min 10cm. Na
poczatku schodéw wykona¢ podbudowe z betonu min. C10/12 grubosci 15cm (szczegdly
rozwiazan wg rysunku szczegotow)

Poszczegolne stopnie uktadac z przesunigciem, wg schematu na rysunkach.

Balustrada schodow z profilu zamknigtego 60x15x2mm gigta, ze stali kwasoodpornej 304.
Mocowana/kotwiona do stopni betonowych.

11. Rozlewisko / ogrod deszczowy

Po wyznaczenia granic zbiornika wykona¢ wykop na projektowang glebokos¢ rozlewiska w
ksztalcie owalnym. Dno zbiornika nalezy oczysci¢ z kamieni, szkla, patykéw mogacych uszkodzié
folig, a nastgpnie wysypac¢ kilkucentymetrowa warstwe piasku. Na tak przygotowane podtoze
utozy¢ podklad z geowldkniny, a nastgpnie geomembrang EPDM. Ukladanie folii powinno
odbywac si¢ przy slonecznej pogodzie, przy temperaturze powyzej 20 stopni Celsjusza. Uktadanie
prowadzimy od dotu ku gorze. Nie nalezy nacigga¢ folii, powinna ona leze¢ swobodnie. Warstwy
wypehiajace wg rysunku nr 8.

12. Mala architektura

Uwaga: W projekcie wskazano usytuowanie, uktad oraz ilos¢ elementow wyposazenia. Zamieszczone w w
projekcie w tym kartach katalogowych zdjecia dot. przykladowych rozwigzan i majq na celu wskazanie
charakteru, estetyki, ksztaltu, kolorystyki, materialu oraz formy i wielkosci proponowanych elementow
wyposazenia. Zamieszczone zdjecia objete sq odrebnymi prawami autorskimi Ilub patentem. Autorzy
wskazanych elementow wyposazenia zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pozn. zmianami) zastrzegajq sobie prawa autorskie do w/w
produktow. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ elementy wyposazenia z uzyciem wltasciwych produktow
lub wykonac¢ je w zgodzie z obowiqzujgcymi przepisami prawa w tym, w zakresie ochrony praw autorskich.
Ewentualna zmiana wyposazenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

W nawiasach podano pozycje wg rysunku nr 3, wskazujacego lokalizacje elementu.

12.1 Ktadka drewniana (poz. 1) — 1 szt.
Ktadka drewniana nad rozlewiskiem szeroko$ci 60cm i dlugosci ok 38m. Ktadke wykonac¢ ok
20cm nad poziomem projektowanego terenu.
Nawierzchnia drewniana z desek ryflowanych, frezowanych bangkirai szerokos$ci 150mm i
grubosci min 28mm. Deski mocowane wkretem nierdzewnym do drewna, do legardéw
drewnianych nierdzewnymi elementami montazowymi minimum dwupunktowo. Legary 2x
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45x70mm bangkirai montowane do obejm ciesielskich stalowych, cynkowanych. Nie
przekracza¢ 1,0m rozpigtosci podparcia legatu. Obejmy kotwione do fundamentéow
betonowych. Gleboko$¢ fundamentéow min. 90cm, na powierzchni¢ wypoziomowang i
zdrenowang np. piasek.

Zabezpieczenie drewna wg wytycznych dostawcy.

W strefie drzew zachowa¢ w pelni uktady korzeniowe — w przypadku kolizji z korzeniem —
zmieni¢ rozstaw legardw nie przekraczajac granicznych rozpigtosci.

Szczegblowe rozwigzania wg rysunku nr 6.

12.2 Stojaki rowerowe (poz. 3) — 2 szt.
Stojaki rowerowe 5-przestowe na 10 rowerow o wymiarach 325x75¢m, z rury kwadratowych,
ze stali kwasoodpornej. Mocowane poprzez przykrecanie do fundamentéw betonowych, wg
wytycznych producenta.

zdjecie pogladowe

12.3 Tablice informacyjne (poz. 4) — 5 szt.

Tablice informacyjne na regulamin parku o wymiarach 75x200cm z drewna egzotycznego
iroko 1 tablicg informacyjng na regulamin o wymiarach 70x100cm z HPL. Mocowane do
fundamentow betonowych, wg wytycznych producenta.

Tre$¢ regulaminu na tablicy musi zawiera¢ zakazy spozywania alkoholu, palenia papierosow
w tym papierosow elektronicznych, $miecenia, ponadto muszg by¢ podane numery
kontaktowe do stuzb ratunkowych, wilasciciela i zarzadcy obiektu i jego adres — ostateczng
tres¢ w formie wizualizacji uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji.

10
Maj 2023



L

zdjecie pogladowe

12.4 Shupy edukacyjne (poz. 5) — 3 szt.
Stupy edukacyjne o wymiarach 30x200cm z drewna egzotycznego iroko 1 tablica
informacyjna na regulamin o wymiarach 30x50cm z HPL. Mocowane do fundamentéw
betonowych, wg wytycznych producenta.
Tre$¢ na tablicy (zdj¢cie z opisem — uzgodni¢ w formie wizualizacji na etapie realizacji z
zamawiajgcym)

zdjecie pogladowe

12.5 Siedziska drewniane (poz. 6) — 14 szt.
Siedziska drewniane o wymiarach 40x44x200cm z drewna rodzimego litego wolnostojace.
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zdjecie pogladowe

12.6 Siedziska drewniane lukowe (poz. 7) — 11 szt.
Siedziska drewniane o wymiarach 30x44x100cm z drewna rodzimego litego wolnostojace.

Promien siedziska 2600mm.

zdjecie pogladowe

12.7 Siedziska drewniane (poz. 8) — 4 szt.
Siedziska drewniane w formie beli o $rednicy 40cm i dlugosci 300cm z drewna rodzimego

litego wolnostojace.

zdjecie pogladowe

12.8 Siedziska betonowe (poz. 9) — 12 szt.
Siedziska z betonu architektonicznego o wymiarach 40x40x200cm, wolnostojace.
Do zakotwien taw zlokalizowanych na skarpie nalezy uzy¢ mechanicznych kotew
gruntowych ktorych stopa kotwigca wykonana jest z zeliwa ocynkowanego posiadajgca
specjalny ksztalt umozliwiajacy otwarcie si¢ kotwy w gruncie podczas proby jej wyciggania.
Kotwa musi posiada¢ pret nosny ze stali nierdzewnej polaczony ze stopa za pomoca szekli
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uniemozliwiajgcej powstanie elektrokorozji. Podkiladki i nakretki musza roéwniez by¢
wykonane ze stali nierdzewnej. No§nos¢ i dtugos$¢ kotwy gruntowe nalezy dobraé na etapie
wykonywania w porozumieniu z dostawcg siedzisk betonowych.

zdjecie pogladowe

12.9 Drewniane wejscie do parku (poz. 10) — 4 szt.
Drewniane wejscie do parku w formie dwoch bramownic skladajacych si¢ z dwoch
elementéw w formie litery L kazda.
Elementy wej$cia o wymiarach 140x32cm i wysokosci 250cm z drewna egzotycznego iroko
z elementami stalowymi kwasoodpornej. Mocowane do fundamentéw betonowych, wg
wytycznych producenta.

zdjecie pogladowe

12.10 Drewniane pergole na pnacza (poz. 11) — 2 szt.
Pergole o wymiarach 20x240cm i1 wysokos$ci 250cm z drewna egzotycznego iroko z
elementami ze stali kwasoodpornej. Mocowane do fundamentéw betonowych, wg
wytycznych producenta.
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zdjecie pogladowe

12.11 Kosze na odpadki segregowane (poz. 12) — 9 szt.
Kosz potrojny do segregacji odpadkow z daszkiem, 901, o wymiarach 30x90x103cm. Pigé
frakcji segregacji. Obudowa z drewnianych desek z drewna iroko, gorna ramka i daszek ze

stali kwasoodpornej. Pojemnik wewngetrzny z ocynkowanej blachy. Montaz wg wytycznych
producenta.

— “s7KO A INNE
510 A PAPER & A

zdjecie pogladowe

12.12 Skrzynie na rosliny (poz. 13) — 4 szt.

Skrzynie na ro$liny systemowe, obudowa z suszonego drewna iglastego, heblowanego,
impregnowane o wymiarach 50x120x30cm. Wypelnienie wg projektu zieleni.
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zdj @éie poquowe

12.13 Palenisko z cortenu (poz. 16) — 1 szt.
Palenisko w ksztalcie misy wykonane ze stali cortenowskiej o $rednicy 200cm mocowane
trwale do fundamentu betonowego, wg wytycznych dostawcy.

zdjecie pogladowe

12.14 Kosz na psie odchody (poz. 17) — 3 szt.
Kosz na psie odchody z daszkiem, 401, o wymiarach 30x37x103¢cm. Obudowa z drewnianych
desek z drewna iroko, gérna ramka i daszek ze stali kwasoodpornej. Pojemnik wewnetrzny
z ocynkowanej blachy. Montaz wg wytycznych producenta.

N

zdjecie pogladowe
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12.15 Wygrodzenie (poz. 18) — 100 mb
Barierki o wysokosci 110cm wzdhuz skarpy, z drewna iroko oraz wspornikéw i olinowania ze
stali kwasoodpornej. Montaz wg wytycznych producenta.

zdjecie pogladowe

12.16 Sciana -tablica (poz. 19) — 1 szt.
Sciana zelbetowa z betonu C30/37 W8 zbrojona stala A-IIIN. Sciana malowana farba
tablicowa zewnetrzng.
W zwigzku z pozostawieniem elementow prefabrykowanym w stanie surowym, nie
tynkowanym, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonywanych prac. Ewentualne
ubytki uzupetnic.

13. Os$wietlenie parkowe

13.1 Opis rozwiazan technicznych

W celu zmniejszenia wptywu Inwestycji na zmiany klimatyczne poprzez zastosowanie
odnawialnych zrodet energii do o$wietlenia Parku Miejskiego w Pobiedziskach zastosowano
jednoramienne latarnie parkowe wyposazone w panel fotowoltaiczny i akumulator.
Takie rozwigzanie ma nastgpujace zalety:

e niezalezno$¢ od tradycyjnych zrodel energii
oszczedno$¢ energii
redukcja CO2
brak przylaczen do sieci energetycznej
dotacje na zakup latarni

e Dbezpieczne napigcie pracy 12V lub 24V
Zastosowane lampy powinny cechowac si¢ nizej wymienionymi wlasciwosciami.
- Latarnie solarne — przewidziane jako rozwigzanie systemowe jednego producenta - w tym pod
katem wyposazenia w panel fotowoltaiczny 1 akumulator — zapewniajagcego gwarancj¢ na calg
latarni¢ solarng z osprzetem.
- Latarnie solarne o autonomii minimum 4dni
- W obliczeniach fotometrycznych - rozstaw ~ 16 m, wspotczynnik konserwacji - 0,8, wysoko$¢
punktu §wietlnego min. - 3,9 m (zalecane) (min. 3,5 m maksymalnie 4,5), nawis punktu §wietlnego
(oddalenie $ciezki) - 0 m) zastosowane lampy muszg zapewni¢ w kazdym punkcie $ciezki
natezenie o$wietlenia powyzej 0,63 Ix (nie dotyczy obszaru nie objetego oSwietleniem). Zalecane
dofaczenie takich obliczen fotometrycznych do akceptacji przez Zamawiajacego na etapie
zatwierdzenia materiatu,
- Pomiar natgzenia o$wietlenia wykona¢ w bezksi¢zycowa noc. Pomierzone nat¢zenie o§wietlenia
w zadnym punkcie $ciezki nie moze by¢ mniejsze od 0,63/0,8 (wspdtczynnik konserwacji) = 0,78

16
Maj 2023



Ix. W czasie pomiaréw sgsiadujace instalacje o$wietleniowe oprocz oswietlenia promenady
powinny by¢ wylaczone.

- Wysoki poziom odwzorowania barw.

- Latarnie typu parkowego, jednoramienne harmonizujace wygladem i kolorystyka z zastosowany-
mi na odcinku juz wybudowanym oraz przewidzianych do zastosowania lamp solarnych w ramach
projektu ,,BUDOWA PROMENADY W POBIEDZISKACH WRAZ Z UMOCNIENIEM, MINI
TOREM KAJAKOWYM, KOSZYKOWKA KAJAKOWA, PRZECHOWALNIA SPRZETU
WODNEGO, POMASTAMI I ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY JEZIORA MALEGO ORAZ
SCIEZKA DYDAKTYCZNA”. Kolor z palety RAL malowanego proszkowo stupa i jego osprzetu
oraz typ i kolor opraw uzyskac akceptacje wyprzedzajaco (przed zamdéwieniem) Zamawiajgcego.

Ponizej zdjecia pogladowe latarni solarnej

Zastosowane lampy powinny cechowac si¢ rowniez nizej wymienionymi wlasciwosciami.

- Latarnie solarne — przewidziane jako rozwigzanie systemowe jednego dostawcy/producenta - w
tym pod katem wyposazenia w panel fotowoltaiczny i akumulator — zapewniajacego gwarancje na
calg latarnie solarng z osprzetem.

- Stopien ochrony: IP65.

- Wysokos¢ punktu §wietlnego od 3,5 m (zalecane 3,9) do 4,5 m.
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- Stupy latarni muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 40, minimalna grubos$¢ $cinki shupa

stalowego 3 mm, aluminiowego — 4 mm.

- Shupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia paneli fotowoltaicznych, opraw i

wysiggnikow oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E- 05100.

- Wysoko$¢ stupoéw latarni projektowanych powinna uwzgledniaC mocowanie panelu

fotowoltaicznego ponad oprawg 1 wysiggnikiem, zapewniajac uniwersalno$¢ w zakresie

mozliwo$ci optymalnego ustawienia panelu rowniez ze szczegdlnym uwzglednieniem aspektow

jak brak ograniczen w postaci zastanie przez panel swiatlo z lampy.

- Shupy bez widocznych elementow mocujacych do podloza (np. wkopywane w ziemi¢) — przy

czym dopuszcza si¢ montaz na fundamencie wytacznie za zgodg Zamawiajacego

- Dolna krawedz otworu rewizyjnego ma by¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 60 cm od podstawy

shupa.

- Akumulator: bezobstugowy zakopany w ziemi w skrzynce o stopniu szczelnosci min. IP67

- Zdalna obstuga i zdalne sterowanie.

- Latwo przetaczalne tryby pracy.

- Zewnetrzny czujnik temperatury w celu kompensacji temperaturowej tadowania i zabezpieczenie

przed przegrzaniem akumulatora.

- Dwuetapowe tadowanie (prgdem nominalnym i podtrzymania) dla akumulatorow.

- Odlaczenie przy glebokim roztadowaniu akumulatora, ochrona przed przetadowaniem.

- Odporno$¢ na wandalizm i kradzieze.

- Odporno$¢ na duze podmuchy wiatru.

- Odporno$¢ na lecace z géry zanieczyszczenia typu liscie, $nieg, ptasie odchody.

e  Wymiana uszkodzonego zrodta swiatla nie moze wigzac¢ si¢ z wymiang calej oprawy.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu przed odbiorem robdt dostarczenie dokumentacji serwisowe;j,
instrukcji obshugi sterownikow i programatora.

13.2 Wytyczne realizacyjne

e Przed ostatecznym montazem latarni solarnych, potwierdzi¢ w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru, brak przeciwskazan pod katem nastonecznienia w zakresie lokalizacji latarni w
obrebie korony drzew. W przypadku miejsc zacienionych, w ramach wynagrodzenia
umownego, przewiduje si¢ prace zwigzane z przycinkg gatezi drzew. W przypadku braku
mozliwo$ci uzyskania optymalnego utozenia panelu fotowoltaicznego wzgledem korony istn.
drzew, w miejscach zacienionych, dopuszcza si¢ korekte lokalizacji stupow, ktore nalezy
wyprzedzajaco uzgodnié¢ z projektantem.

e Podczas prowadzenia robét ziemnych i montazu latarn, nie przekracza¢ wymiaru pasa zajgcia
technologicznego terenu, ktérego szeroko$¢ okresla si¢ na 1m, we wszystkich kierunkach od
krawedzi wykopow.

e Na czas prowadzenia robodt ziemnych, wykop odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ barier-
kami ochronnymi lub tyczkami z rozpietymi fladrami, w celu zapewnienia bezpieczenstwa dla
pieszych. Komunikacj¢ pieszg na odcinkach przekopanych w poprzek chodnikow zapewnic
poprzez przerzucenie pomostow (ktadek).

e Po zakonczeniu robot ziemnych, nawierzchnie utwardzone i teren otaczajacy przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

e Istniejgce uzbrojenie terenu zostato zaktualizowane pomiarami geodezyjnymi i naniesione na
zbiorcza plansze uzbrojenia, ktora stanowi podktad mapowy planu zagospodarowania niniej-
szego opracowania. Doktadng lokalizacj¢ uzbrojenia uscisla¢ przekopami kontrolnymi.

e (Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 — w zakresie budowy linii kablowe;j, nor-
ma PN-IEC 60364-7-714:2003 — w zakresie montazu latarn oraz przepisami budowy i wymo-
gami zawartymi w uzgodnieniach branzowych

o wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (z
pOzniejszymi zmianami)

13.3 Koncowe uwagi ogolne
o  Wszystkie prace montazowe i pomiarowe powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.
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e  Wykonawca robot, lub inwestor, zobowigzany jest do zgloszenia Inwestorowi do odbioru
wstgpnego robdt zanikowych.
13.4 Zestawienie materialéw zasadniczych.

Solarna latarnia typu parkowego, jednoramienna
1 - przewidziana jako rozwigzanie systemowe w ramach jednego | kpl 17
dostawcy/producenta

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed odbiorem robot dokumentacji serwisowej, instrukcji
obstugi sterownikow i programatora.

13.5 Informacja dotyczaca zasad zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie prace budowlane powinny byé prowadzone 7 uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (z poZniejszy-
mi Zmianami)
Projektowany zakres robot.
o Montaz shupéw oswietleniowych z oprawami parkowymi z osprzetem (w tym panelem
fotowoltaiczny i akumulator)
Istniejgce obiekty stwarzajqce zagroZenie na budowie.
o Czynna linia elektroenergetyczna napowietrzna SN.
Przewidywane zagroZienia podczas wykonywania prac na budowie.
o Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas prac ziemnych i montazu stu-
poéw z oprawami w zblizeniu do czynnych kabli elektroenergetycznych i linii napowietrznej
SN;
o Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas recznego wykonywania rowoéw kablowych
1 wykopdw pod shupy.
o Niebezpieczenstwo przygniecenia ci¢zkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow,
montazu opraw o$wietleniowych i shupow.
o Niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas
montazu opraw i przewodow.
o Niebezpieczenstwo wypadkoéw drogowych podczas dojazdu na budowe i1 prac w pasie dro-
gowym.
o Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci 1 sposobu
wykonywania tych robot.
Instruktaze na budowie
o Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot powinien obejmowac:
- szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego
o Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczgciem prac przeprowadzi¢ instruktaz sta-
nowiskowy dla brygady w celu omowienia zakresu robot, kolejno$ci wykonania prac i za-
grozen wystepujacych na budowie.
o Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
o zakresie planowanych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia
zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
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zabezpieczajgcego, przypomnienia zasad bhp, w szczegolnosci dotyczy to wykonywania
prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

o

14. Zielen

Wszyscy cztonkowie brygady maja obowiazek przestrzegania przepiséw bhp, polecen bry-
gadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Bry-
gadzista 1 monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i
obshugi sprzetu. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony nadzor przez
wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywaé prac samodzielnie.

Instalacje elektryczne w terenie powinny by¢ uzywane w taki sposob, aby nie stanowily za-
grozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity pracownikow przed porazeniem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa in-
stalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajg-
ce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktado-
wisk materiatow bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. W cza-
sie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wyltadowczych zachowac odleglosci zgodnie z PNE mierzone do najdalej wysunigtego
punktu urzadzenia wraz z ladunkiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ru-
chome, ktore mogg zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablo-
wych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice pradu elektroenergetycznego znajdujace si¢ na terenie budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostgpem nieupowaznionych o0séb. Polgczenia przewodow z
urzadzeniami mechanicznymi wykona¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych urzadzenia. Przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Okresowa kontrola stanu urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i ochrony
od porazen powinna odbywac si¢, co najmniej raz w miesigcu. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronnych roznicowopradowych w instalacji elektrycznej, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dost¢gpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢  balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do Scistego przestrzegania obowigzujacych norm, rozporza-
dzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan,
jak rdwniez stosowania materiatldw i1 urzadzen posiadajacych odpowiednie atesty i nieemi-
tujacych substancji szkodliwych dla zdrowia. Osoby kierujace pracownikami zobowigzane
sa do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikéw oraz dbania a sprawnos¢ $rodkow
ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Zakres robot:

AN NN NN

zabezpieczenie istn. zieleni niekolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu
wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu
roboty ziemne

roztozenie ziemi urodzajnej,

wykonanie nasadzen z drzew
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wykonanie nasadzen z krzewow,

wykonanie nasadzen z bylin,

wykonanie trawnikow

roztozenie mulczu pod drzewami krzewami i bylinami,

DN NN

Zalozenia projektowe

e Ograniczenie ilo$ci ingerencji w istn. zielen w tym ograniczenie wycinki drzew i krzewow
kolidujacej z projektowanym uktadem komunikacyjnym i elementami zagospodarowania
terenu . Zachowanie istniejgcego drzewostanu tak, aby stanowily integralng czes¢
kompozycji z wyjatkiem drzew obumartych, a takze w ztym stanie ogélnym oraz bedacych
w kolizji z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

e  Wykonanie nowych nasadzen z krzewow i bylin

e Zastosowanie i wprowadzenie gatunkdéw roslin w zakresie zagospodarowania terendow
zieleni w petni zgodnych z otrzymang koncepcja

Uzasadnienie kompozycji i wykorzystanych rozwiazan i materialow

Podczas opracowywania dokumentacji opierano si¢ o zapisy i wytyczne z koncepcji
przekazanej przez Zamawiajacego zaré6wno z zakresie doboru gatunkowego jak i form przestrzennych.
Nie stosowano gatunkow uznanych z inwazyjne.

Uzasadnienie doboru gatunkowego

Glownem kryterium przy doborze gatunkowym bylto dostosowanie zastosowanego materiatu
ro$linnego do istniejagcych warunkéw siedliskowych, szczegélne do warunkow oswietleniowych i
wilgotno$ciowych. Dobdr gatunkowy zostat oparty o koncepcj¢ udostepniong przez Zamawiajgcego.

13.1 Projektowana zielen

13.1.1 Zestawienie iloSciowo-powierzchniowe — projektowane
1 Drzewa
e Abies alba — 1 szt
Acer campestre — 1 szt
Alnus glutinosa — 2 szt.
Betula pendula - 7 szt.
Carpinus betulus - 15 szt.
Picea abies 5 szt.
Pinus peuce 11 szt.
Pinus sylvestris — 2 szt.
Pinus strobus — 1 szt.
Quercus palustris — 5 szt.
Salix caprea — 12 szt
Sorbus aucuparia — 5 szt.
Tilia cordata Greenspire — 13 szt.
Grusza faworytka ,,klapsa” — 1 szt
Jabton owocowa ‘KOSZTELA’ — 1 szt.
Jabton owocowa — ‘PAPIEROWKA’ — 1 szt.
Sliwa wegierka — 1 szt.
Szara reneta - 1 szt.

2. Krzewy

Pinus mugo Pumilo 26 szt
Spiraea japonica Grefschame 8 szt.
Viburnum opalus 8 szt
Rubus fruticosus 10 szt.
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e Rubus ideus

3. Byliny

Anemone sylvestris
Alchemilla molis

Briza media

Brunrea macrophylla
Carex nigra

Carex muskingumensis
Campanula persicifolia
Centaurea

Deschampsia caespitosa
Dianthus carthusianorium
Echinace purpurea
Echinopsis vitro
Hepatica nobilis

Iris sibirica

Javibara sobolifera
Lythrum salicaria
Leymus arenarius
Liatris spicata

Luzula nivea

Lichnis flos — cuculi
Myosotis palustris
Monarda Bee Merry
Napeta fasseni
Oreganum vulgari
Poligonum bisorta
Polygonatum falcatum
Poa pratensis

Salvia nemorosa Mainacht
Saxifraga paniculata
Sesleria careluea

Stipa capilata

Sedum spectabile Brilliant

Sempervirean arachnoideum

Typha minima

Mentha

Veronica spicata

Viola odorata

Phalaris arundinacea
Scoenoplectus jacustris
Fragaria vesca

Laczna powierzchnia nasadzen

4. Kolekcja roslin owadozernych — 4m2

5. Mulcz

6. Trawnik z siewu stanowiska stoneczne/suche
7. Trawnik z siewu na stanowiska zacienione

8. Trawnik z rolki na terenach ptaskich
10. Wymiana podtoza warstwa 10 cm
11. Wymiana podtoza warstwa 25 cm

Maj 2023

100 szt.

323 szt.
198 szt.
775 szt.

82 szt.
877 szt.
1131 szt.
107 szt.
124 szt.
130 szt.
213 szt.
390 SZT
301 szt.
114 szt
108 szt.
24 szt.
186 szt.
24 szt.
1063 szt.
530 szt.
44 szt.
56 szt.
124 szt
925 szt.
299 szt
31 szt.
110 szt.
82 szt
124 szt.
14 szt.
153 szt.
180 szt.
60 szt.
14 szt.
75 szt
124 szt.
180 szt.
219 szt.
351 szt.
75 szt
645 szt.
1813 m2

1763 m2
301 m2
289 m2
767 m2
135,7 m3
453,25 m2
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13.1.2 Zastosowane materialy

13.1.3 Ziemia urodzajna pod nasadzenia z drzew i krzewéw i trawnik
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace
charakterystyki:
e Zawartos¢ makroelementéw w mg/dm3.
o Azot—70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapn 1000-2000
o Chlorki ponizej 100 mg/dm3
e Zasolenie ponizej 1g/dm3
ziemia do sadzenia drzew i krzewow przyulicznych nie powinna zawiera¢ wigcej niz 25% itu i
nie wiecej niz 70% piasku,
e optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8,
ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow
musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakladanie i by¢ mieszanka mineralno-organiczng
(torfy),
Wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru Terendw Zielonych (INTZ) wynikéw badan laboratoryjnych dotyczacych jej
jakosci, zasobno$ci w skladniki pokarmowe, zawartosci NaCl.

13.1.4 Material roslinny — drzewa , krzewy, byliny-wymagania ogoélne
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2] whasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma szkotkowania,
wysokos¢ pnia.
Jakos$¢ materiatu musi by¢ potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkoltke.
Szczegbdlowe zalecenia dotyczace materiatu roslinnego zwarte zostaty w tabeli 1.
Wymagania ogdlne:
Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany, oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
« nalezy stosowa¢ material klasy I, najwyzszej jakosci, jednorodny , wyréwnany w catej partii
danego gatunku i odmiany
o pak szczytowy przewodnika i/lub pedow powinien by¢ wyraznie uformowany,
« system korzeniowy musi by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne drobne korzenie wlosnikowe wolne od sluzowacenia,
o uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
o pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte,
Wady niedopuszczalne:
e uszkodzenia mechaniczne ro$lin, w tym uszkodzenia powstate podczas transportu jak i na
placu budowy
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady Zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
martwice i1 pgkniecia kory,
niezabliznione rany po cigciach formujacych,
bryta korzeniowa nie moze si¢ rozpada¢ ani by¢ przesuszona
nie dopuszcza si¢ stosowania materialu z nagim systemem korzeniowym, chyba ze w tabeli nr
1 jest zapis o jej dopuszczeniu.
nie dopuszcza si¢ stosowania materialu z bryta korzeniowa w czystym torfie
e nie dopuszcza si¢ materiatu ze Zle zro$nigta odmiana szczepiong z podktadka.
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nie dopuszcza si¢ materiatu roslinne go z nieprawidtowo uformowang brytg korzeniows
charakteryzujacg si¢

e brakiem korzeni szkieletowych

e niewlasciwymi proporcjami bryty korzeniowej w stosunku do czg$ci nadziemne;j

13.1.5 Material roslinny — wymagania szczegélowe - drzewa
Wymagania szczegdtowe:

bryta korzeniowa przygotowana na terenie szkotki nie moze mie¢ przysypanej szyjki
korzeniowej ( niezgodne ze sztuka ogrodnicza) . Za nieprawidtowo uformowang brytg
korzeniowa uznaje si¢ nadmiar ziemi znajdujacy si¢ powyzej nasady pnia drzewa tzn. miejsca
rozwidlenia szkieletowego systemu korzeniowego drzewa,

srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wigksza od $rednicy
pnia mierzonego na wysokosci 15 cm.

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

pedy szkieletowe muszg by¢ symetrycznie roztozone wzgledem przewodnika,

korona drzewa musi by¢ wyprowadzona na wysokos$¢ 2.2-2.5m, liczac od nasady pnia do
pierwszego pictra najnizszego rozgatezienia korony,

pigtra korony musza by¢ symetrycznie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ prosty i w prostej linii przedtuzac pien,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,

material musi by¢ przynajmniej 3 razy szkotkowany,

dla drzew wyprodukowanych w systemach rownowaznych do systeméw takich jak ,,Airpot, Spring
ring trees, Arbo nie dopuszcza si¢ materiatu roslinnego, ktérego bryla korzeniowa nie jest w pelni
przerosnicta korzeniami. Wymagane jest, aby przez kotnierz pojemnika przerastaly drobne korzenie ,
przed posadzeniem drzewa nalezy usunaé wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane na czas
transportu (sznurki ta§my siatki)

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika drzew,

wieloprzewodnikowe korony drzew,

widlaste korony drzew,

korony wrzecionowe ,asymetryczne lub jednostronne,

butelkowe zgrubienie pnia u drzew,

obraczkowe lub jednostronne znieksztatcenie pnia $wiadczgce o zaburzeniu prawidlowego
przewodzenia wody i asymilatéw w wigzkach przewodzacych.

korony pozbawione jednego lub kilku picter gatezi w koronie,

13.1.6 Material roslinny — krzewy - wymagania szczegélowe
Wymagania szczegdtowe:

13.1.7

materiat z uprawy kontenerowej

system korzeniowy rosliny musi catkowicie przerasta¢ doniczke, po wyjeciu rosliny z
doniczki musza by¢ widoczne korzenie wlosnikowe

koncowki pedow nie moga by¢ zwigdnigte oraz zaschnigte

ro$lina musi posiada¢ przynajmniej 3-5 pedow ( w zaleznosci od gatunku i wielkosci)
wszystkie ro§liny w partii muszg mie¢ takie same wymiary ( wysoko$¢ , szerokosc¢ ilosé
pedow)

Material roslinny — byliny - wymagania szczegétowe

Wymagania szczegblowe:

Wymagania dla ro§lin dwulisciennych:

doniczka P9,pl1,

system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.
korzenie przerastajace dno doniczki nie dtuzsze niz 5 cm.
liscie rosliny zakrywaja minimum 50 % powierzchni doniczki.
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brak objawdw zerowania szkodnikow roslin

brak objawdw wystepowania chorob

brak objawow uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych.
material musi by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkoSci

Wymagania dla traw ozdobnych :

doniczka P11 lub C1
system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.
korzenie przerastajace dno doniczki nie dtuzsze niz 5 cm.
minimum 8 w pelni wytworzonych zdzbet ( dopuszcza sig, aby li§cie na czas transportu i
sadzenia zostaty przycigte)
brak objawdw zerowania szkodnikow roslin
brak objawdw wystepowania chorob
brak objawow uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych.
material musi by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkoSci

UWAGA . Jezeli wykonawca nie jest w stanie pozyskac¢ wskazanych w projekcie odmian roslin,
moze zaproponowac inwestorowi ( za zgoda projektanta i INTZ) inng odmiang tej rosliny, o takich
samych lub bardzo zblizonych cechach fizycznych ( wysokos$é, kolor i przebarwienia lisci, kolor
kwiatow)

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

mechaniczne uszkodzenia systemu korzeniowego
slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

13.1.8 Material roslinny — Parametry dla poszczegdélnych gatunkow.

Tabela 1. Szczegdtowa specyfikacja jako§ciowa materiatu szkotkarskiego
DRZEWA

Gatunek pojemnik wielkos¢ wymagania jako$ciowe

Abies alba balot

Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
minimum 3 m
minimum 8 pedéw ,
bryta korzeniowa
minimum 40 cm
Srednicy

Wysoko$¢ minimum 300
cm

Acer campestre

balot Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc¢
minimum 3m . minimum
8 pedéw ,  bryla
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Alnus glutinosa

balot Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
minimum 3m . minimum
8 pedéw ,  bryla
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Betula pendula

balot Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
minimum 3m . minimum
8 pedéw ,  bryla
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Carpinus betulus

balot Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
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minimum 3m . minimum
8 peddw , bryta
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Picea abies

balot

Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
minimum 3m . minimum
8 pedéw ,  bryla
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Pinus peuce

balot

Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
minimum 3m . minimum
8 pedéw ,  bryla
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Pinus sylvestris

balot

Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
minimum 3m . minimum
8 pedéw ,  bryla
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Quercus palustris

balot

Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
minimum 3m . minimum
8 pedéw ,  bryla
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Salix caprea

balot

Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
minimum 3m . minimum
8 pedéw ,  bryla
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Sorbus aucuparia

balot

Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
minimum 3m . minimum
8 pedéw ,  bryla
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Tilia cordata Greenspire

balot

Drzewo 3 razy
szkotkowane , wysokosc
minimum 3m . minimum
8 pedéw ,  bryla
korzeniowa minimum 40
cm $rednicy

Grusza faworytka Balot lub doniczka Obwdd pnia na 100 — 10

JKlapsa” cm

Jabton owocowa— Balot lub doniczka Obwdd pnia na 100 — 10

‘kosztela’ cm Obwad pnia na 100
-10 cm

Jabton owocowa Balot lub doniczka Obwdd pnia na 100 — 10

‘Papieréwka” cm

Sliwa wegierka

Balot lub doniczka

Obwod pnia na 100 - 10
cm

Jablon  owocowa —
,Szara reneta”

Balot lub doniczka

Obwod pnia na 100 - 10
cm
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KRZEWY

Gatunek pojemnik wielkos¢ wymagania jakosciowe
o3 Wysokos¢ roliny minimum 3-4 pedy szkieletowe
Pinus mugo Pumilo minimum 30 cm wyrastajace z nasady pnia
Wysokos¢ roliny minimum 4-5 peddéw szkieletowych
Ribes nigra c2 . ; ;
minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
- Wysokos¢ rosliny minimum 4-5 pedéw szkieletowych
Spiraea japonica Grefschame minimum 30 cm wyrastajacych z nasady pnia
- Wysokos¢ roliny minimum 4-5 peddéw szkieletowych
Viburnum opalus minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
Krzewy owocowe
Gatunek pojemnik wielkos¢ wymagania jakosciowe
P11/ct Dhugos¢ pedow minimum 3-4 pedy szkieletowe
Rubus fruticosus minimum 40 cm wyrastajace z nasady pnia
Wysokos¢ rosliny minimum 3-4 pedy szkieletowe
Rubus ideus C1 i . .
minimum 30 cm wyrastajgce z nasady pnia

Wymagania dla traw ozdobnych -
doniczka C1.
e system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke,
e korzenie przerastajace dno doniczki nie dtuzsze niz 5 cm,

e minimum 8 w petni wytworzonych ZdZbet ( dopuszcza sig, aby liScie na czas transportu i

sadzenia zostaly przycigte),
e brak objawow Zerowania szkodnikow ro$lin,
e brak objawow wystepowania chorob,
e brak objawéw uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych,
e materiat musi byé wyréwnany pod wzgledem wielko$ci.

Jezeli wykonawca nie jest w stanie pozyskaC wskazanych w projekcie odmian roSlin, moZe
zaproponowaé Inwestorowi (za zgoda projektanta i INTZ) inng odmiang ro$liny o takich samych lub
bardzo zblizonych cechach fizycznych (wysoko$¢, kolor i przebarwienia liSci, kolor kwiatow).

13.1.9 Trawnik z siewu
Na terenu zieleni nalezy uzy¢ gotowych mieszanek traw
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Na terenach o ekspozycji na pelne stonce — mieszanki dla stanowisk ekstremalnie suchych . typu
Sachara lub Autostrada lub rownowazne

I odpowiednio mieszanki dla stanowisk cienistych typu np. Shadow lub rownowazne

Mieszanke nasion traw nalezy wzbogaci¢ o nasiona roslin dwulisciennych takich jak:

Trifolium repens Pirouette — 6 %

Trifolium repens — 3 %

Bellis perenis -3 %

Plantago lanceolata do 1%

Nasiona koniczyny , babki i stokrotki doktadnie wymiesza¢ z nasionami trawy przed ich wysiewem
Wszystkie nasiona muszg posiada¢ stosowne certyfikaty

13.1.10 Trawnik z rolki
Darn rozktadamy na uprzednio roztozona i wstepnie zageszczona ziemi¢ urodzajng

e Nalezy uzy¢ przekorzeniong darn pochodzaca z uprawy trwajgcej minimum 3 miesigce dla
trawy z foli lub jeden rok dla trawy cigtej gruntu.

e Darn musi by¢ jednorodna zwarta nisko przycigta i catkowicie ukorzeniona w warstwie nosnej

e Platy trawy muszg mie¢ wymiar 50x200 cm . Grubo$¢ darni od 3 do 5 cm.

13.1.11 Zrebki drewna (mulcz)
Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konarow pedow i gatezi drzew li§
ciastych.

Sa to wiory drewniane o szeroko$ci minimum 2 cm, dfugo$ci minimum od 2 do 4 cm.

Zrebki, powinny byC przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastow i
zarodnikdéw grzybow). Odczyn stosowanych zrgbkow powinien by¢ obojetny .

Zrebki nie moga zawieraC: liSci, drobnych pedow drzew i krzewow , piasku.

13.1.12 Paliki drewniane — konieczne do mocowania drzew z przesadzenia i drzew sadzonych
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- paliki drewniane impregnowane o dtugo$ci 250 c¢cm, grubo$ci 60-80 mm, malowany w kolorze
naturalnym* 3 paliki na drzewo

- rygle poprzeczne 3 szt.— poétwatek drewniany o szeroko$ci 8 cm i dfugo$ci powyzej 60 cm
malowany w kolorze naturalnym*.

- taSma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5 cm,

- gwoZdzie/Sruby

* jasna sosna

13.1.13 Wykonanie prac w terenie
Prace przygotowawcze — porzadkowe
Przed przystgpieniem do prac agrotechnicznych i sadzenia ro$lin nalezy usunaé znajdujacy si¢ w

obrgbie skarpy podrost drzew i krzewow ( podrost klona, jesiona, §liwy mirabelki, bez czarny itp.....),

zgodnie z wytycznymi okreslonymi w gospodarce drzewostanem.
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Wymiana podloza

v’ Zdjecie humusu pod nasadzenia z krzewow i bylin oraz wykonanie trawnikéw

Zdejmujemy darn wraz z humusem lub zdegradowang ziemi¢ warstwa o lacznej grubosci

10, pod trawniki na terenach ptaskich oraz

25, pod krzewy i byliny .

Po zdjeciu ziemi teren nalezy wyrownac.

Jezeli po zdjeciu darni odstonigciu ulegng zanieczyszczenia mechaniczne nalezy je usunac.

Nie nalezy przekopywaé gleby znajdujacej si¢ na dnie wykopu, chyba ze bedzie ona nadmiernie
zageszczona ( ostateczng decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)

Zdjecie gleby ma na celu usunigcie zanieczyszczonej lub nadmiernie zaggszczonej i zdegradowane;
fizycznie, biologicznie i chemicznie ziemi i rozlozenie w jej miejsce zyznej ziemi ogrodniczej.

Wymagania dotyczace zdjecia humusu:

e Humus wraz z darnig zdejmujemy warstwg grubosci 10,25, cm liczac od istniejacej rzednej
terenu

o W obrgbie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemi¢ zdejmujemy recznie,
na pozostatych terenach mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego

e Zdjety humus jest odpadem wymagajacym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ inwestorowi dokument potwierdzajacy utylizacje zdjetego humusu. Ze
wzgledu na silne zanieczyszczenie chemiczne gleby zdjety humus nie nadaje si¢ do
ponownego uzycia do celow ogrodniczych.

e Podczas odspajania gruntu nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na znajdujace si¢ w terenie

wlazy komor, zawory wodociggowe 1 gazowe.

v' Rozlozenie humusu

Grubos¢ rozktadanej ziemi zostata opisana na rysunkach Prace rozbiorkowe

Wymagania dotyczace roztozenia humusu:

e ziemi¢ urodzajng pod krzewy i byliny rozktadamy warstwa grubosci 25 cm ( zgodnie z opisem
na planie zagospodarowania terenu) tak by roztozona i zaggszczona ziemia znajdowata si¢ 5
cm ponizej otaczajacego ja gruntu i chodnikow.

e ziemi¢ urodzajng pod trawnik na terenach ptaskich rozktadamy warstwa grubosci 10 cm tak
by rozlozona i zaggszczona ziemia znajdowala si¢ na wysokosci otaczajacego ja gruntu i
chodnikéw.

e ziemie urodzajna na skarpach rozkladamy gruboscig zgodna z opisem na Planie
zagospodarowania terenu.

e Ziemie urodzajng pod nasadzenia z bylin i krzewow rozkltadamy warstwa grubosci 25 cm

chyba ze opis na planie zagospodarowania terenu mowi inacze;.
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do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 7.1,

teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna
cementu,

po rozlozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnaé, wygrabic i usungé zanieczyszczenia,
natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia roslin lub wysiewu
nasion

wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy INTZ, w celu znalezienia  przyczyny i

opracowania metody usunigcia zastoiska

Transport drzew i krzewow

Transport roslin moze by¢ wykonywany dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic juz w szkoétce 1 podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami.

Rosliny kopane z bryla korzeniowa - drzewa rosngce w szkotce musza byé wykopane z
odpowiednig bryla korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym
rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.
Rosliny z uprawy kontenerowej ( krzewy i byliny) - ro§liny powinny rosnaé przynajmniej
jeden, pelny sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktoérych beda sadzone, mie¢ dobrze
wyksztalcony, ale nieprzero$nigty system korzeniowy i prawidlowo rozwinigtg czesé
naziemng. Przero$nicty, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrécic szczegodlng uwage na ewentualne skrecajgce sig
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy
dobrze nawodnic.

Czas pomig¢dzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem musi by¢ skroécony do
minimum. Nalezy dopilnowaé, aby material zapakowany w szkotce nie przesecht podczas
transportu oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia material powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastgpujacy sposob:
ro$liny w kontenerach musza by¢ przechowywane w miejscu zacienionym, odstonigtym od
wiatru, z mozliwoscig podlewania,

drzewa muszg by¢ sktadowane w miejscu zacienionym, odstonictym od wiatru a ich bryty
korzeniowe musza by¢ zabezpieczone przed wysychaniem ( przykryte wilgotnymi matami,

kora, torfem).
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Rosliny przywiezione na plac budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi i zanieczyszczeniem materiatami budowlanymi ( cement, wapno)

Wykonanie nasadzen wymagania ogolne

Krzewy, drzewa i byliny nalezy sadzi¢ w terminie wiosennym tj. od marca do maja, lub w
terminie jesiennym pazdziernik -listopad.

niedopuszczalne jest sadzenie krzewow i drzew i bylin w terminie letnim
niedopuszczalne jest stosowanie materiatu roslinnego z upraw w torfie.

sadzenie powinno odbywac¢ si¢ w chtodne, wilgotne dni.

sadzenie nalezy wstrzymaé, jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbic si¢ na

wzroscie roslin lub powodujg degradacije gleby

Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniaja przyjecie si¢ roslin takich jak:

doty przeznaczone do sadzenia wypetnione woda gruntowsg lub opadowsg ( oznaka braku
przepuszczalno$ci gruntu)

zbite 1 nieprzepuszczalne dla wody i powietrza podloze,

woda zalegajaca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

mocno zamarznicta ziemia,

dhugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastgpujace:

Migjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
Migjsce sadzenia drzew wyznacza geodeta w oparciu o projekt oraz informacje dotyczaca
wszystkich zmian w przebiegu projektowanych sieci podziemnych

Doty pod drzewa musza mie¢ wymiary 100x100x70 (dtugos¢ x szerokos¢ x glebokosc¢) Iub
150x100x70

UWAGA - doty pod drzewa wykonywac ze szczego6lng ostroznoscia z uwagi na mozliwosc¢
wystepowania sieci podziemnych .

Wymiary i ksztatt dotéw pod drzewa musza by¢ dostosowane do lokalnych warunkow a w
szczegblnosci do lokalizacji kraweznikow i opornikéw nawierzchni utwardzonych .

Doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu ro§linnego,
Doty pod drzewa sadzone w sgsiedztwie drzew starszych muszg zosta¢ dostosowane do
warunkow terenowych,

Podczas sadzenia pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

Po posadzeniu nalezy zdajac jutg z pnia drzewa.
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Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej glebokosci lub nieco wyzszej
jak rosta w szkoétce. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub calkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwoj rosliny,

Nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na szyjke korzeniowa drzewa, jezeli jest przysypana ziemia
nalezy ziemie to usunaé

Drzewa sadzimy z pelng zaprawg dotow.

Ziemie pod drzewami nalezy zaggs$ci¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ osiadanie bryty
korzeniowej

Wokoét pnia drzewa nalezy uformowaé mise o glebokosci Scm i $rednicy ok. 100 cm,

Po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do pelnego nasycenia gleby;
Drzewa nalezy przymocowac¢ do palikéw zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowe;j,
Paliki przed zastosowaniem powinny by¢ pomalowane bejcg na kolor naturalny ( jasna sosna)
Drzewo nalezy mocowa¢ do palika szeroka (5cm) tasmg . Nalezy zachowac odstep pala od
pnia wigzac tasme¢ w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czgéci drzewa,

Ziemig pod drzewem $cidtkujemy 5 cm warstwa zrebek, pozostawiajac jednak wokot pnia
wolna od $ciotki przestrzen o $rednicy 10 cm.

W ramach roboét i wynagrodzenia przewiduje si¢ rowniez ewentualny proces leczenia

uszkodzen, ktore wystapity podczas robot.

Sadzenie krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewOw sa nastepujace:

ro$liny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie 1 dopasowane ksztattami tak aby uzyska¢ okreslony efekt,

pierwszy rzad krzewow sadzimy zawsze w odlegtosci 70 cm od kraweznika/opornika
sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na glgbokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkotce/w pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ jedno-/ wielorzedowo, wzdhuz
nadciggnigtego sznura do dotkéw z zachowaniem odpowiedniej rozstawy $cisle wedhug
dokumentacji projektowej, po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokot posadzonych
ro$lin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 1 wody/rosling) przed roztozeniem
warstwy §ciotki,

teren wokot roslin nalezy Sciotkowac 5 cm warstwa zrebek drzewnych

Pielegnacja krzewdw w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancyjnymi i w okresie

pielegnacji polega na:
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e podlewaniu (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwéch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastgpnie wedlug potrzeb, zachowujac optymalng
wilgotno$¢ gleby dla roslin),

e nawozeniu uzupetniajagcym majgcym na celu utrzymanie optymalnej zawartosci sktadnikow
pokarmowych w glebie,

e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow,

e odchwaszczaniu ziemi ,niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyzej 20 cm
wysokosci, a w przypadku chwastow o pokroju ptozacym nie dopuszczenie do
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokot roslin przekraczajacej 25% kazdej skupiny,

e uzupehianiu $cidtki do warstwy grubosci 5 cm,

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

e kontrolowaniu chorob i szkodnikdéw, wykonywanie zabiegdw ochrony roslin,

e poprawy struktury i wygladu krzewow,

e wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

e leczeniu uszkodzen,

e cigcia odmiadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotno$¢, staby przyrost, oraz
powoduja niepozadane zageszczenie, (zbyt duze rozmiary krzewow). Zabieg odmtadzania
mozna przeprowadzac na krzewach rosngcych w warunkach normalnego o$wietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju nowych,
silniejszych gatezi;

e cigcia krzewow | ograniczajgcych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

e utrzymanie starych krzewow poza zakresem skrajni drogowej ( 50 cm od krawedzi jezdni) ,

oraz w obrgbie tzw. katow widocznosci.

Nasadzenia z bylin w gruncie

Wymagania dotyczace sadzenia bylin sa nastepujace:

e przed posadzeniem ro$lin nalezy teren oczyscic¢ z pozostatosci pobudowlanych,
e ros$liny sadzimy w ilosci i1 rozstawach podanych w dokumentacji projektowe;j,

e pierwszy rzad bylin sadzimy w odlegtosci od kraweznika lub granicy rabaty takiej w jakiej
rozstawie ma by¢ sadzona dana roslina,

e przed sadzeniem nalezy usuna¢ uszkodzone liscie przekwitte kwiaty i owocostany,

e ro$liny sadzimy etapami, rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac si¢ w
cienistym ostonigtym od wiatru miejscu,

e nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,
e po posadzeniu ro$lin ziemia musi by¢ wyréwnana, ro§liny podlane na glebokos¢ sadzenia

Sugerowana kolejno$¢ wykonywania prac

e wyznaczenie linii nasadzen,
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rozstawienie roslin,
wypehienie dotdw Zyzng ziemia pozostawiajagc miejsce na zrgbki ,
wypetnienie powierzchni pod bylinami 5 cm warstwa zrebek,

podlanie nasadzen.

Wykonanie rabat bylinowych

Wymagania dotyczace bylin sa nastepujace:

ro$liny sadzimy w ilosci i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej,
jednoczesnie wykonujemy nasadzenia tylko na jednej rabacie

na wykonywanej rabacie rozstawiamy rosliny z kazdego gatunku po kolei.

przed sadzeniem nalezy usung¢ uszkodzone liscie przekwitle kwiaty i owocostany,

ros$liny sadzimy etapami, ro$liny przygotowane do posadzenia powinny znajdowaé si¢ w
cienistym ostonigtym od wiatru miejscu,

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia ro$lin,
po posadzeniu rosliny musza by¢ podlane na glgbokos¢ sadzenia,

po wykonaniu nasadzen teren przykry¢ 5 cm warstwa zr¢gbek drzewnych

Wykonanie nasadzen z bylin polega na:

przetransportowaniu roslin na miejsce sadzenia. (jednocze$nie wykonujemy tylko jedna
rabatg) przed przystgpieniem do rozstawiania roslin nalezy przy rabacie zgromadzi¢ caty
materiat przewidziany do posadzenia.

przed przystapieniem do nasadzen nalezy rozstawi¢ wszystkie ro$liny na rabacie w
miejscach w ktorych beda sadzone,(szczegotowa metoda wykonania nasadzen znajduje si¢
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot)

po rozstawieniu roslin nalezy przystapi¢ do ich sadzenia.

caly zgromadzony materiat roslinny (dla wykonywanej rabaty) nalezy posadzi¢ w ciagu
jednego dnia.

wypetnienie powierzchni pod bylinami 5 cm warstwa zrebek drzewnych.
intensywnym podlaniu bylin.

Aby zapewni¢ wigksza wilgotno$¢ gleby i dostarczy¢ substancji pokarmowych mozna po
posadzeniu wysScidtkowa¢ byliny np.: wzbogaconym nawozami torfem, kora ( w
szczegolnosci rosliny sadzone pod koniec lata ).

Zestawienie ilosciowe bylin dla poszczegolnych rabat:

Rabata nr1-typ 19 Powierzchnia nasadzen 83 m2
iloé¢ sztuk Ilosci roslin w
Nazwa rozstawa . szt/m kolor . .
w rabacie zwartej grupie
1 Carex muskingumensis 35x35 83 8 ktosy 10-20
2 Briza media 28x28 125 12 ktosy 10-20
3 Luzula nivea 45x45 52 5 biate 10-20
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10-20

Echinacea purpurea 45x45 52 5 rozowe
Neprta Fasseni 35x35 83 8 fiolet 10-20
Carex nigra 38x38 73 7 ktosy 10-20
Liatris spicata 28x28 125 12 biate 10-20
Echinospis vitro 45x45 52 5 rozowe 10-20

Rabata nr2-typ 19 Powierzchnia nasadzen 107m2

Nazwa rozstawa ilos¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w

w rabacie zwartej grupie
Carex muskingumensis 35x35 107 8 ktosy 10-20
Briza media 28x28 161 12 ktosy 10-20
Luzula nivea 45x45 67 5 biate 10-20
Echinacea purpurea 45x45 67 5 rozowe 10-20
Neprta Fasseni 35x35 107 8 fiolet 10-20
Carex nigra 38x38 94 7 ktosy 10-20
Liatris spicata 28x28 161 12 biate 10-20
Echinospis vitro 45x45 67 5 rozowe 10-20

Rabata nr 3 -—typ 19 Powierzchnia nasadzen 74 m2

Nazwa rozstawa ilos¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w

w rabacie zwartej grupie
Carex muskingumensis 35x35 72 8 ktosy 10-20
Briza media 28x28 108 12 ktosy 10-20
Luzula nivea 45x45 45 5 biate 10-20
Echinacea purpurea 45x45 45 5 rozowe 10-20
Neprta Fasseni 35x35 72 8 fiolet 10-20
Carex nigra 38x38 63 7 ktosy 10-20
Liatris spicata 28x28 108 12 biate 10-20
Echinospis vitro 45x45 45 5 rozowe 10-20

Rabata nr 4 — typ 20 . Powierzchnia nasadzen 56 m2

ilos¢ sztuk Ilosci roslin w
Nazwa rozstawa szt/m kolor . .
dla rabaty zwartej grupie
Polygonatum falcatum 28x28 55 12 biate 10-20
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2 Carex nigra 38x38 45 7 ktosy 5-10
3 Deschampsia caespitosa 45x45 32 5 ktosy 5-10
4 Poa pratensis 33x33 41 9 ktosy 5-10
5 Viola odorata 25x25 73 16 niebieskie 10-20
6 Lythrum salicaria 45x45 23 5 rozowe 3-5-8
7 Neprta Fasseni 35x35 37 8 fiolet 10-20
8 Origanum vulgari 28x28 31 12 rozowe 5-10
9 Hepatica nobilis 25x25 41 16 niebieskie 5-10
10 Brunnera macrophylla 33x33 41 9 niebieskie 10-20
11 Iris sibirica 38x38 32 7 fiolet 5-10
12 Anemone sylvestris 28x28 55 12 biate 5-10
Rabata nr. 5 typ. 33 ogrod deszczowy - Powierzchnia nasadzen 50 m2
Nazwa rozstawa iloé¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w
dla rabaty zwartej grupie
1 Carex nigra 38x38 44 7 ktosy 10
2 Iris sibirica 38x38 44 7 fiolet 10
3 Myosotis palustris 33x33 56 9 niebieskie 10
4 Polygonum bisorta 45x45 31 5 rozowe 10
5 Typha minima 28x28 75 12 trawa 10-20
6 Scoenoplectus jacustris 28x28 75 12 trawa 10-20
7 Phalaris arundinacea 45x45 31 5 ktosy 10
8 Lychnis flos cuculi 38x38 44 7 rozowe 10
Rabata nr 6 typ. 17. Powierzchnia nasadzen 65 m2
Nazwa rozstawa ilos¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w
dla rabaty zwartej grupie
1 | Salvia nemorosa Mainacht 38x38 32 7 fiolet 5-10
2 Echinacea purpurea 45x45 23 5 rozowe 5-10-
3 Monarda Bee-Merry 38x38 32 7 rozowe 5-10
4 Campanula persicifolia 40x40 28 6 fioletowe 5-10
5 Nepeta Fasseni 35x35 37 8 fiolet 5-10-
6 Carex muskingumensis 35x35 37 8 ktosy 5-10
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7 Veronica spicata 33x33 41 9 fiolet 5-10-
8 Luzula nivea 45x45 23 5 biate 5-10-
9 | Dianthus carthusianorum 28x28 55 12 rozowe 10
10 Origanum vulgari 28x28 55 12 rozowe 5-10
11 mentha 38x38 32 7 fiolet 5-10
12 Centaurea 38x38 32 7 fiolet 5-10
13 Anemone sylvestris 28x28 55 12 biate 3-5
14 Carex nigra 38x38 32 7 ktosy 5-10
Rabata nr 7 -typ 19 Powierzchnia nasadzen 92 m2
Nazwa rozstawa ilos¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w
w rabacie zwartej grupie
1 Carex muskingumensis 35x35 92 8 ktosy 5-10
2 Briza media 28x28 138 12 ktosy 5-10
3 Luzula nivea 45x45 57 5 biate 5-10
4 Echinacea purpurea 45x45 57 5 rozowe 5-10
5 Neprta Fasseni 35x35 92 8 fiolet 5-10
6 Carex nigra 38x38 80 7 ktosy 5-10
7 Liatris spicata 28x28 138 12 biate 3-5
8 Echinospis vitro 45x45 57 5 rozowe 5-10
Rabata nr 8 —typ 19 Powierzchnia nasadzen 129 m2
ilos¢ sztuk Ilosci roslin w
Nazwa rozstawa w rabacie szt/m kolor zwartej grupie
1 Carex muskingumensis 35x35 129 8 ktosy 5-10
2 Briza media 28x28 193 12 ktosy 5-10
3 Luzula nivea 45x45 80 5 biate 5-10
4 Echinacea purpurea 45x45 80 5 rozowe 5-10
5 Neprta Fasseni 35x35 129 8 fiolet 5-10
6 Carex nigra 38x38 112 7 ktosy 5-10
7 Liatris spicata 28x28 193 12 biate 3-5
8 Echinospis vitro 45x45 80 5 rozowe 5-10

Rabata nr 9 typ. 21. Powierzchnia nasadzen 144 m2
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Nazwa rozstawa ilos¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w
dla rabaty zwartej grupie
1 Liatris spicata 28x28 216 12 biate 10
2 Nepeta Fasseni 35x35 144 8 fiolet 10
3 Lythrum salicaria 45x45 90 5 rozowe 10
4 Carex nigra 38x38 126 7 ktosy 5-10
5 Carex muskingumensis 35x35 144 8 ktosy 5-10
6 Luzula nivea 45x45 90 5 biate 5-10-
7 Phalaris arundinacea 45x45 90 5 ktosy 5-10
8 Alchemilla molis 38x38 126 7 z6tte 10
Rabata nr 10 typ. 17. Powierzchnia nasadzen 34 m2
Nazwa rozstawa ilos¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w
dla rabaty zwartej grupie
1 | Salvia nemorosa Mainacht 38x38 17 7 fiolet 5-10
2 Echinacea purpurea 45x45 12 5 rozowe 5-10-
3 Monarda Bee-Merry 38x38 17 7 rozowe 5-10
4 Campanula persicifolia 40x40 14 6 fioletowe 5-10
5 Nepeta Fasseni 35x35 19 8 fiolet 5-10-
6 Carex muskingumensis 35x35 19 8 ktosy 5-10
7 Veronica spicata 33x33 21 9 fiolet 5-10-
8 Luzula nivea 45x45 12 5 biate 5-10-
9 | Dianthus carthusianorum 28x28 29 12 rozowe
10 Origanum vulgari 28x28 29 12 rozowe 5-10
11 mentha 38x38 17 7 fiolet 5-10
12 Centaurea 38x38 17 7 fiolet 5-10
13 Anemone sylvestris 28x28 29 12 biate 3-5
14 Carex nigra 38x38 17 7 ktosy 5-10
Rabata nr 11 typ. 21. Powierzchnia nasadzen 49 m2
ilos¢ sztuk Ilosci roslin w
Nazwa rozstawa dla rabaty szt/m kolor zwartej grupie
1 Liatris spicata 28x28 73 12 biate 10-20
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2 Nepeta Fasseni 35x35 49 8 fiolet 10-20
3 Lythrum salicaria 45x45 30 5 rozowe 10
4 Carex nigra 38x38 43 7 ktosy 10
5 Carex muskingumensis 35x35 49 8 ktosy 10
6 Luzula nivea 45x45 30 5 biate 5-10-
7 Phalaris arundinacea 45x45 30 5 ktosy 5-10
8 Alchemilla molis 38x38 43 7 z6tte 5-10
Rabata nr 12 typ. 17. Powierzchnia nasadzen 82 m2
Nazwa rozstawa ilos¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w
dla rabaty zwartej grupie
1 | Salvia nemorosa Mainacht 38x38 40 7 fiolet 5-10
2 Echinacea purpurea 45x45 29 5 rozowe 5-10-
3 Monarda Bee-Merry 38x38 40 7 rozowe 5-10
4 Campanula persicifolia 40x40 35 6 fioletowe 5-10
5 Nepeta Fasseni 35x35 46 8 fiolet 5-10-
6 Carex muskingumensis 35x35 46 8 ktosy 5-10
7 Veronica spicata 33x33 52 9 fiolet 5-10-
8 Luzula nivea 45x45 29 5 biate 5-10
9 | Dianthus carthusianorum 28x28 69 12 rozowe 10
10 Origanum vulgari 28x28 69 12 rozowe 5-10
11 mentha 38x38 40 7 fiolet 5-10
12 Centaurea 38x38 40 7 fiolet 5-10
13 Anemone sylvestris 28x28 69 12 biate 3-5
14 Carex nigra 38x38 40 7 ktosy 5-10
Rabata nr 13 typ. 17. Powierzchnia nasadzen 43 m2
Nazwa rozstawa ilos¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w
dla rabaty zwartej grupie
1 | Salvia nemorosa Mainacht 38x38 21 7 fiolet 5-10
2 Echinacea purpurea 45x45 15 5 rozowe 5-10-
3 Monarda Bee-Merry 38x38 21 7 rozowe 5-10
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4 Campanula persicifolia 40x40 18 6 fioletowe
5 Nepeta Fasseni 35x35 24 8 fiolet 5-10-
6 Carex muskingumensis 35x35 24 8 ktosy 5-10
7 Veronica spicata 33x33 27 9 fiolet 5-10-
8 Luzula nivea 45x45 15 5 biate 5-10-
9 | Dianthus carthusianorum 28x28 36 12 rozowe 5-10
10 Origanum vulgari 28x28 36 12 rozowe 5-10
11 mentha 38x38 21 7 fiolet 5-10
12 Centaurea 38x38 21 7 fiolet 5-10
13 Anemone sylvestris 28x28 36 12 biate 3-5
14 Carex nigra 38x38 21 7 ktosy 5-10
Rabata nr 14 typ. 21. Powierzchnia nasadzen 33 m2
ilos¢ sztuk Ilosci roslin w
Nazwa rozstawa dla rabaty szt/m kolor zwartej grupie
1 Liatris spicata 28x28 49 12 biate 8-10
2 Nepeta Fasseni 35x35 33 8 fiolet 5-10-
3 Lythrum salicaria 45x45 20 5 rozowe 3-5-8
4 Carex nigra 38x38 29 7 ktosy 5-10
5 Carex muskingumensis 35x35 33 8 ktosy 5-10
6 Luzula nivea 45x45 20 5 biate 5-10-
7 Phalaris arundinacea 45x45 20 5 ktosy 3-5
8 Alchemilla molis 38x38 29 7 z6tte 5-10
Rabata nr 15 typ. 17. Powierzchnia nasadzen 27 m2
Nazwa rozstawa ilos¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w
dla rabaty zwartej grupie
1 | Salvia nemorosa Mainacht 38x38 14 7 fiolet 5-10
2 Echinacea purpurea 45x45 10 5 rozowe 5-10-
3 Monarda Bee-Merry 38x38 14 7 rozowe 5-10
4 Campanula persicifolia 40x40 12 6 fioletowe 5-10
5 Nepeta Fasseni 35x35 16 8 fiolet 5-10-
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6 Carex muskingumensis 35x35 16 8 ktosy 5-10
7 Veronica spicata 33x33 18 9 fiolet 5-10-
8 Luzula nivea 45x45 10 5 biate 5-10-
9 | Dianthus carthusianorum 28x28 24 12 rozowe 5-10
10 Origanum vulgari 28x28 24 12 rozowe 5-10
11 mentha 38x38 14 7 fiolet 5-10
12 Centaurea 38x38 14 7 fiolet 5-10
13 Anemone sylvestris 28x28 24 12 biate 3-5

14 Carex nigra 38x38 14 7 ktosy 5-10

Rabata nr 16 — typ 20 . Powierzchnia nasadzen 31 m2
Nazwa rozstawa ilos¢ sztuk szt/m Kolor Ilosci roslin w
dla rabaty zwartej grupie

1 Polygonatum falcatum 28x28 55 12 biate 10-20
2 Carex nigra 38x38 32 7 ktosy 5-10
3 Deschampsia caespitosa 45x45 23 5 ktosy 5-10
4 Poa pratensis 33x33 41 9 ktosy 5-10
5 Viola odorata 25x25 73 16 niebieskie 10-20
6 Lythrum salicaria 45x45 23 5 rozowe 5-8

7 Neprta Fasseni 35x35 37 8 fiolet 10-20
8 Origanum vulgari 28x28 55 12 rozowe 5-10
9 Hepatica nobilis 25x25 73 16 niebieskie 5-10
10 Brunnera macrophylla 33x33 41 9 niebieskie 10-20
11 Iris sibirica 38x38 32 7 fiolet 5-10
12 Anemone sylvestris 28x28 55 12 biate 5-10

Zakladanie trawnikow z siewu na terenach plaskich
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrownany i wyprofilowany,

w sasiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne majg by¢
wykonywane recznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

trawniki na projektowanym terenie zostang zalozone na dostarczonej ziemi urodzajnej, ktéra
nie powinna zawiera¢ wigcej anizeli 20% materii organicznej,

rozécielong ziemi¢ urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoske, dawka 5
kg/100m2) i wymiesza¢ nawoz z ziemia,
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e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom VIII/IX)
lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosng (od 15 IV do 15 V),

na terenie plaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 4 kg na 100 m2,

w celu rownomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowa¢ watu gladkiego,

e po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na glgbokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

e nalezy zastosowa¢ mieszanke traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np.
Autostrada II, Sahara, .

e W kazdym przypadku sktad mieszanki musi by¢ odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany
przez INTZ

Pielggnacja trawnikow polega na:

e Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

o wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza polowe pazdziernika),

o koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto 1 w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate nalezy usuwaé r¢cznie
Zakladanie trawnikéw z rolki
Przed przystgpieniem do uktadania darni nalezy roztozy¢ wyréwnacé wyprofilowac zagescic ziemie
urodzajna .
Teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen.
Darn nalezy uktada¢ natychmiast po jej przywiezieniu, jezeli nie jesteSmy w stanie na biezaco utozy¢
calego przywiezionego materiatu trawe nalezy sktadowac¢ w miejscu zacienionym.
Platy darni uktadamy bardzo $cisle jeden przy drugim, poczynajac od chodnika
Po utozeniu darni nalezy ja mocno docisng¢ do ziemi przy uzyciu watlu gladkiego
Po utozeniu darni nalezy ja intensywnie podlac
Trawnik nalezy podlewa¢ co 2 -3 dni do chwili jego catkowitego przekorzenienia warstwy nosnej.
Pielggnacja trawnikow polega na:

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

e nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

o wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza polowe pazdziernika),

e koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwale nalezy usuwac rgcznie.
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13.2 Zabezpieczenie i ochronna ros$lin na czas wykonywanych prac

Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy —Wskazania planu ochrony zieleni

Zabezpieczenie zieleni — Wymagania ogolne

Cala ro$linnos¢ istniejaca znajdujaca si¢ w obregbie inwestycji, nieprzeznaczona do usuni¢cia
musi by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem, zgodnie z zapisami
dokumentacji.

Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce, to wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng i finansowa za powstale
zniszczenia. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia uszkodzonej zieleni.
Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem ro$lin na placu budowy (ogrodzenia,
odeskowania pni, podwigzania galezi, wytyczenie tymczasowych drog technologicznych)
muszg by¢ wykonane przed rozpoczgciem prac budowlanych, w tym prac przygotowawczych
i rozbiorkowych.

Zakonczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni musi zosta¢ potwierdzone
protokotem sporzadzonym i podpisanym przez inspektora nadzory terenow zieleni z ramienia
Zamawiajacego (INTZ).

Zabezpieczenie zieleni wymagania szczegolowe

Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia

Ta metodg nalezy zabezpieczy¢ drzewa opisane w tabeli do zabezpieczenia.
Projekt przewiduje koniecznos¢ zabezpieczenia 23 szt drzew

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

zabezpieczyC¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokos$ci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslone jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, tak aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow,

niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie juta badz geowtdknina,

pomiedzy deski, a pien nalezy wtozy¢ materiatl izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowlokniny ( minimum 2 warstwy)

dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),
jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu gwozdzi),

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrgbie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna
Juta,

wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

wytyczy¢ miejsca sktadowania materialow (poza obrgbem systemu korzeniowego)
podwigza¢ lub usung¢ nisko osadzone galezie.
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Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomocg rur np typ AROT i desek

Maj 2023

45



Zalecenia dla zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiggu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiggu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byly sktadowane materiaty budowlane,
nie poruszat si¢ sprz¢t mechaniczny,
nie zaszly zmiany poziomu gruntu,
prace ziemne w obrgbie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegolnie
w okresie letnim. Prace te powinno wykonywac¢ si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin tj.
od listopada do marca,

e czasowe wykopy pod instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

Zaleca si¢ by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrgbie rzutu korony wykonywane byty

metoda tunelowa.

Zapobieganie zageszczeniu gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazdow, udeptywanie,
nieprawidtowe sktadowanie materiatdw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy
ziemne itp.) oraz wykonywanie budynkow tymczasowych. Prowadzi to do zmniejszenia ilo$ci tlenu
glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone
lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury
gruzetkowej, a tym samym do ograniczenia wsigkania wody opadowej i zniszczenia zycia
biologicznego w glebie.

Zalecenia:

Nie wolno sktadowa¢ w obrgbie drzew (w obrgbie rzutu korony drzew) materiatow budowlanych,
parkowa¢ maszyn i pojazdow, lokalizowa¢ budynkow zaplecza budowy.

Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych.
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SKEADOWANIE MATERIAt&W BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO
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Nie wolho sktadowac cementu, Nie ustowial ustepu ani komina pod
ole jow, chemikaliow, drewna drzewem, zachowa¢ ostroznosc przy
impregnowanego prowadzeniu produ

Zasady wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne polegajg m.in. na wykonywaniu wykopow np. pod fundamenty, a takze w celu
wykonania podziemnego uzbrojenia terenu. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system
korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong czeScig korzenia jest jego system wlosnikowy — czyli
najdrobniejsze korzenie, ktore pobieraja wode z gleby.
System korzeniowy wolno rosnagcego drzewa sigga do ok. 60 cm glebokosci. Podczas prac
budowlanych moze on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzgt) co spowoduje jego
redukcje, ale takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie
przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwicksza dlugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy
termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac w okresie zimowym (ze wzgledu
na duze zagrozenie przemarznigcia odkrytych korzeni) oraz letnim (ze wzgledu na mozliwo$¢
wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego, aby nie naraza¢ drzew na
tego typu uszkodzenia zaleca sig, aby prace ziemne byly wykonywane jesienig, gdy opadng liScie (jest
to pora idealna dla drzew) oraz nalezy ograniczy¢ czas, w ktorym korzenie beda odstonigte.
Prace ziemne w poblizu korzeni powinno si¢ wykonywa¢ r¢cznie bez uzywania sprzetu cigzkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe wokot nich. Na skutek
mechanicznego uszkodzenia dostang si¢ do korzeni grzyby (zwigkszy si¢ rozklad korzeni), ale takze
wektory réznych chordb co w efekcie moze spowodowaé zamieranie drzewa.
Zalecenia:

e wykopy liniowe w obrgbie systemu korzeniowego wykonywaé¢ metodg tunelows,
instalacje uktada¢ w wykopie natychmiast po jego wykopaniu, a nastepnie zasypac,
wykopy zasypywac¢ ziemia zyzna,
nie dopuszcza si¢ zasypywania wykopow piaskiem,
prace ziemne w obrgbie systemu korzeniowego drzew wykonywaé recznie,
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Ruch pojazdow i maszyn budowlanych
Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdow, ktore moze powodowaé uszkodzenia
drzew (pnia, korzeni, galezi) oraz ugniatanie gleby. Moze to powodowaé pogorszenie stanu drzew, a

nawet redukcje drzewostanu.

Zalecenia:
Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

RUCH MASZYN BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

%8 7\ rozrywonie
" | odlcinanie

| T T T T T T

\ zgniecenie
\ L1 1 11 11 1]

7
< ///// ///////,/{///4/////////////////
/// g STREFA KORZENIOWA /////////}//
A

KONSEKWENCJE:

- zawoohnienie luk przesuszenie odkrycie korzeni:
— zoageszczenie ziemi - przesuszenie lub
- odciecle dostepu powletrza przemarznigcie

Rehabilitacja roslin uszkodzonych podczas prac budowlanych

Jezeli wykonawca podczas wykonywania robot budowlanych uszkodzi zielen istniejgca
przewidziana do zachowania (w tym zielen znajdujaca si¢ w sgsiedztwie inwestycji) jest zobowigzany
do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkod.

W przypadku zniszczenia trawnikow wykonawca zobowiqzany jest do:
e Rekultywacji, wymiany lub uzupetnienia podtoza w celu jego przywrocenia do stanu sprzed

budowy,
o  Wsiania mieszanki traw,
Pielegnacji trawnika do czasu jego pelnej regeneracji ( do czasu, gdy wsiana trawa osiggnie

wysokos¢ 10 cm),
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o Koszenie trawnika, gdy wzejdzie 100 % trawy,
e Piclegnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion

W przypadku zniszczenia krzewdw wykonawca zobowigzany jest do:

o Wykonania ci¢cia pielegnacyjnego lub formujacego, jezeli uszkodzeniu ulegty jedynie pedy,

e  Wymianie uszkodzonego materialu roslinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej
wysokosci ten sam gatunek) jezeli uszkodzenie rosli sg nieodwracalne,

o Pielggnacji krzewow przez okres 3 sezonéw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w
ilosci 51 wody na krzew, cigcia pielegnacyjne 1 formujace)

W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowigzany jest do:

e Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowaty trwatego pogorszenia stanu
fitosanitarnego drzewa,

e  Sposob naprawy uszkodzen okresli INTZ z ramienia Inwestora w protokole,

o  Wymianie uszkodzonego materialu roslinnego na nowy o tych samych parametrach (ta sama
wysokos¢, obwod pnia mierzony na wysokosci 100cm, ten sam gatunek i/lub odmiana), jezeli
uszkodzenie ro$lin sa niecodwracalne wraz z poniesieniem kar administracyjnych zwigzanych ze
zniszczeniem drzew,

o Pielggnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezondw wegetacyjnych (podlewanie 3 razy w
miesigcu w ilosci 101 wody na kazdy centymetr srednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm.)

Zasady podlewania drzew istniejacych:

e Dostosowanie dawki wody dla kazdego drzewa, przyjmujac, ze wynosi ona 10 litrow wody na
kazdy centymetr srednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm
Podlewanie 3 razy w tygodniu, poranng lub wieczorng pora

e Strumien wody podczas podlewania nalezy dostosowac tak aby nie wyptukiwac gleby
Podlewanie nalezy przeprowadzi¢ etapowo, tak aby woda mogta wsigka¢ w podtoze

Wszystkie prace w obrebie drzew istniejagcych musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
personel pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni (INTZ). Pielegnacja
rehabilitacyjna po zakonczeniu robét jest realizowana w przypadku pogorszenia si¢ stanu
zdrowotnego drzewostanu (np. widoczne przedwczesne zasychanie liSci w koronach) przez okres
jednego sezonu wegetacyjnego.

13.3 Usuwanie drzew i krzewow
Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja:
e wyznaczenie w terenie drzew przewidzianych do usunigcia,
o wycigcie 1 wykarczowanie drzew i krzewow,
« okreslenie przydatnosci uzyskanego z wycinek drewna ,,Sortymentacija”,
« segregacja drewna pod wzgledem przydatnosci i dalszego przeznaczenia,
o wywiezienie materiatow przydatnych ( pnie) zgodnie z warunkami kontraktu
o wywiezienie materialow nieprzydatnych pochodzacych z wycinki ( karpina, pedy, galezie)
poza teren budowy oraz ich utylizacja zgodnie z przepisami o gospodarowaniu odpadami, lub
w inny sposob okre§lony w umowie.
« zasypanie dotow po wykarczowanych drzewach.
Wymagania:
e Podstawg prawng do wycigcia drzew i1 krzewdw jest decyzja ZRID
o  Wycinke drzew i1 krzewow nalezy wykonywac¢ poza sezonem lggowym ptakow trwajacym od
1 marca do 31 sierpnia.
o Jezeli wycinka drzew i1 krzewow bedzie musiata odbywaé si¢ w okresie lggowym, wszystkie
prace beda musiaty odbywac si¢ pod nadzorem ornitologa.
e Nieznalezienie od terminu wykonania wycinek przed przystgpieniem do wykonywania tych
prac nalezy sporzadzi¢ ekspertyze ornitologiczng i w przypadku stwierdzenia wystepowania
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na drzewach przewidzianych do wycinki siedlisk ptakéw nalezy wystapi¢ o zgode na
odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkow dziko wystepujacych zwierzat objetych
ochrona.

e Roslinno$¢ istniejaca, nie przeznaczona do usunig¢cia, musi by¢é przez wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem, zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7 niniejszego
opracowania.

e Drzewa przeznaczone do wycinki rosngce w obrebie chodnikéw oraz w sgsiedztwie jezdni lub
trakcji energetycznej napowietrznej, nalezy $cinaé¢ etapami przy uzyciu podno$nikow, z
zachowaniem szczegdlnych zasad bezpieczenstwa,

e Przy usuwaniu drzew nalezy $cig¢ pien, obcig¢ wierzcholek i1 galezie. Nastgpnie galezie
odciac i utozy¢ stosy, a pnie przetoczy¢ i utozy¢ na podktadach,

e Zagospodarowac pnie drzew zgodnie z warunkami kontraktu.

e Pozostaly materiat pochodzacy z wycinek (dragowine, gatezie, karping, nalezy zutylizowaé
we wlasnym zakresie zgodnie z przepisami dotyczgcymi gospodarowania odpadami, lub
zgodnie z treScig umowy, jezeli ta stanowi inaczej.

e Po odci¢ciu korzeni wydobywa si¢ pozostala w ziemi cze¢$¢ pnia i uklada w stosy na
wskazanym miejscu,

e Usuwanie karpiny nalezy skonsultowa¢ z inspektorami branzy sanitarnej i instalacyjnej w celu
zapobiegnigciu uszkodzenia sieci podziemnej,

e Doty powstale po usuni¢ciu korzeni nalezy wypehi¢ ziemia,

Nie dopuszcza si¢ do spalania materiatu roslinnego na miejscu,
o  Wykonawca musi uporzgdkowac teren po wykonanych robotach.

facznie USUWAMY — 101 szt. drzew 416 m2 krzewow.
Zabiegi pielegnacyjne - Pozostale zabiegi ujete w tabeli nr 2 Gospodarka drzewostanem
Ciecie sanitarne — Usuniecie posuszu.
Ma na celu zapobiegnigcie samoistnemu odpadaniu suchych pedéw i konardw.
Nalezy usung¢ wszystkie obumarte, ztamane oraz chore pedy, gatezie i konary.
Galezie i konary wycinamy na tzw. obraczke.
Cigcie wykonujemy re¢cznie sekatorem lub ostrg pitg reczng.
Niedopuszczalne jest usuwanie pedow i gatezi pitg tancuchows.
Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi by¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub sekatorow
ktorymi wezesniej wykonywana zabiegi pielegnacyjne na drzewach porazonych chorobami
bakteryjnymi i grzybicznymi.
Po cigciu nalezy zabezpieczy¢ rang srodkiem z dodatkiem preparatu grzybobdjczego.

Ciecia korekcyjne

Maja na celu usunigcie konardéw, pedow, galezi drzew istniejacych kolidujacych z projektowanym
elementami infrastruktury technicznej. W ramach cigcia nalezy usunaé wszystkie konary pedy, gatezie
znajdujace si¢ w odlegtosci do 2 m (3 m w przypadku sieci energetycznych niskiego napigcia) od
kolidujgcych obiektow.

W przypadku wykonywania cigcia w obrebie sieci energetycznych znajdujacych si¢ pod napigciem,
prace nalezy wykonywac¢ po uprzednim zgloszeniu i pod nadzorem operatora danej sieci. Jezeli
istnieje taka mozliwos¢ siec takg trzeba odcigé od zasilania,

Ciecie wykonujemy recznie sekatorem lub ostrg pilg reczng.

Niedopuszczalne jest usuwanie pedow i gatezi pita tancuchows.

Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi by¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub sekatorow
ktorymi wcze$niej wykonywana zabiegi pielegnacyjne na drzewach porazonych chorobami
bakteryjnymi i grzybicznymi.

Po cigciu nalezy zabezpieczy¢ rang srodkiem z dodatkiem preparatu grzybobdjczego.

Tabela gospodarka drzewostanem
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Obwdéd pnia na 130

Obwéd

Nr Gatunek em pniana5 UWAGI Gospodarka drzewostanem
cm
. 70+51+51 , . ,
200 Prunus syriaca +48+44+40 150 HUBA Zachowad, zebezpieczyé
201 Prunus syriaca 39+20+20 61 USUNAC, trzebierz selekcyjna
Pien hyl <
202 Prunus syriaca 32+38 63 fen pochy OnY w USUNAC, trzebierz selekcyjna
strone drogi
) ZACHOWAC
203 Prunus syriaca 36+26 59 podkrzesaé do 2m
Pien tukowato
204 Prunus syriaca 32 40 przewieszony nao USUNAC, drzewo niestabline
ogrodzeniem
205 Prunus syriaca 36 43 USUNAC, trzebierz selekcyjna
ZACHOWAC
206 Prunus syriaca 60 70 Korona jednostronna c O, ¢
podkrzesa¢c do2 m
207 Prunus syriaca 33 51 USUNAC, trzebierz selekcyjna
208 Tilia cordata 152 170 Posusz
209 Prunus syriaca 24+18+17+16 47 USUNAC, trzebierz selekcyjna
210 Prunus syriaca 34430 47 USUNAC, trzebierz selekcyjna
211 Prunus syriaca 30+20+14+14 70 ZACHOWAC
212 Tilia cordata 25 33 USUNAC, trzebierz selekcyjna
ZACHOWAC ieczy¢
213 Tilia cordata 125 150 CHOWAC, zabezpleczyc poprzez
odeskowanie pnia
214 Prunus syriaca 37+25+10+10 66 USUNAC, kqlma : ukiadem
komunikacyjnym
215 Prunus syriaca 204204747 52 USUNAC, kolizja z ukfadem
komunikacyjnym
k i NAC k i
216 Fraxinus excelsior 24+21+7+45 150 Odrost.y orzenlow.e po USUNAC, O‘drosty OI’ZE.I"IIOWE po
wycietym drzewie wycietym drzewie
P i ZACHOWAC ¢p Z i zawi
217 | Aesculus hippocastanum 110 130 osusz, zawieszone CHOWAC, usung¢ POSUSZ i zawieszone

gatezie

gatezie, zabezpieczy¢
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Obwad pnia na 130 Obwéd
Nr Gatunek ’::m pniana5 UWAGI Gospodarka drzewostanem
cm
) . ) ZACHOWAC
218 Fraxinus excelsior 57+49 150 Korona znieksztatcona . , . .
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
219 Fraxinus excelsior 57+51 88 . , ZACHOWAC . .
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
) ) USUNAC
220 Fraxinus excelsior 36 67 SUCHE
drzewo suche
AC
221 Fraxinus excelsior 33+33 70 . . ZACHOWAC . .
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
k i USUNAC, Odrosty k i
222 Fraxinus excelsior 33 110 Odrost.y orzenlow.e po AC, . rosty 0rz§n|owe po
wycietym drzewie wycietym drzewie
223 Acer platanoides 25 35 USUNAC, trzebierz selekcyjna
ZACHOWAC
224 Acer platanoides 74+48 130 . . CHOWAC . .
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
. 26+25+14 ZACHOWAC
225 Prunus syriaca +14+10+7 65 zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
ZACHOWAC
226 Prunus syriaca 29+25+26+14+14 68 Pa1,0 . , CHOWAC . .
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
227 Prunus syriaca 8+8+8+8+8+8+8 64 Pa1,0 ZACHOWAC
ZACHOWAC
228 Prunus syriaca 24+20+20+14 40 c O C,
zabezpieczy¢
229 Prunus syriaca 26+26 30+30 USUNAC, trzebierz selekcyjna
WAC
230 Fraxinus excelsior 32+31 70 ZACHO. C,
zabezpieczy¢
. 30+24+24 ZACHOWAC
231 Prunus syriaca +144+12 60 zabezpieczyé
ZACHOWAC
232 Robinia pseudoacacia 101 103 R .
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
233 Fraxinus excelsior 26 45 c O C,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
234 Fraxinus excelsior 57+32 80 ¢ O C,
zabezpieczy¢
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Obwdéd pnia na 130

Obwéd

Nr Gatunek em pniana5 UWAGI Gospodarka drzewostanem
cm
Pier pochylony d ZACHOWAC
235 Pinus sylvestris 77 100 en poc y.ony ° . .
drogi zabezpieczy¢
ZACHOWAC
236 Robinia pseudoacacia 38+38 80 R .
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
237 Robinia pseudoacacia 49+33+22+29 100 R .
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
238 Pinus sylvestris 48 55 . .
zabezpieczy¢
87+40+37+36 2
ZACHOWAC
239 Robinia pseudoacacia +30+30+25+36 120 sabezpieczyé
+30+26 pieczy
ZACHOWAC
240 Pinus sylvestris 61 70 Pa 0,0 c O C,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
241 Betula pendula 64 80 c O C,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
242 Fraxinus excelsior 126 150 ¢ O C,
zabezpieczy¢
USUNAC
243 Fraxinus excelsior 31 45 . A .
kolizja z przebudowywanym ogrodzeniem
ZACHOWAC
244 Betula pendula 64 80 c O C,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
245 Betula pendula 95 120 c O C,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
246 Betula pendula 80 120 c O C,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
247 Betula pendula 104 130 . .
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
248 Betula pendula 66 80 . .
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
249 Betula pendula 83 100 R .
zabezpieczy¢
USUNAC
250 Fraxinus excelsior 35 51 Drzewo ro$nie w gruzie kolizja z planowanym uktadem
komunikacyjnym
USUNAC
251 Populus canadensis 54 90 . A
Wymiana gatunkowa
NAC
252 Salix alba 31 45 USUNAC

Wymiana gatunkowa
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Gatunek

Obwdéd pnia na 130
cm

Obwéd
pniana5
cm

UWAGI

Gospodarka drzewostanem

253

Salix alba

54+44+31+31+34+

150

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

254

Fraxinus excelsior

22

44

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

255a

Rubus caesius

128m2

USUNAC
kolizja z planowang forma
zagospodarowania terenu (tereny
komunikacji pieszej tereny otwarte
piknikowe.

255b

Rubus caesius

214 m2

USUNAC
kolizja z planowang forma
zagospodarowania terenu (tereny
komunikacji pieszej tereny otwarte
piknikowe.

256

Fraxinus excelsior

41

80

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

257

Robinia pseudoacacia

66

100

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

258

Fraxinus excelsior

53

70

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

259

Fraxinus excelsior

26

46

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

260

Fraxinus excelsior

31

48

Pien przy ogrodzeniu

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

261

Fraxinus excelsior

30

42

Pien przy ogrodzeniu

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

262

Fraxinus excelsior

37

69

Pien przy ogrodzeniu

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

263

Fraxinus excelsior

28

50

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

264

Fraxinus excelsior

26

45

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

265

Robinia pseudoacacia

46

80

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

266

Robinia pseudoacacia

55

82

ZACHOWAC
zabezpieczy¢
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Gatunek

Obwdéd pnia na 130
cm

Obwéd
pniana5
cm

UWAGI

Gospodarka drzewostanem

267

Prunus avium

36+21

65

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

268

Fraxinus excelsior

30

45

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

269

Fraxinus excelsior

30

47

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

270

Fraxinus excelsior

22

35

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

271

Fraxinus excelsior

31

54

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

272

Fraxinus excelsior

22

35

USUNAC
kolizja z planowanym uktadem
komunikacyjnym

273

Fraxinus excelsior

39

60

ZACHOWAC
zabezpieczy¢

274

Prunus syriaca

74 m2

Podrost

USUNAC

276

Prunus syriaca

35

49

USUNAC
kolizja z planowang forma
zagospodarowania terenu (tereny
komunikacji pieszej tereny otwarte
piknikowe.

277

Fraxinus excelsior

36+20+20

51

USUNAC
kolizja z planowang forma
zagospodarowania terenu (tereny
komunikacji pieszej tereny otwarte
piknikowe.

278

Fraxinus excelsior

36

60

Drzewo ro$nie w gruzie

USUNAC
Drzewo ros$nie w obrebie sktadowiska
gruzu ktore bedzie likwidowane
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Gatunek

Obwdéd pnia na 130
cm

Obwad
pniana5
cm

UWAGI

Gospodarka drzewostanem

279

Fraxinus excelsior

25

30

Drzewo ro$nie w gruzie

USUNAC
Drzewo ros$nie w obrebie sktadowiska
gruzu ktore bedzie likwidowane

280

Fraxinus excelsior

27

40

Drzewo ro$nie w gruzie

USUNAC
Drzewo ros$nie w obrebie sktadowiska
gruzu ktore bedzie likwidowane

281

Fraxinus excelsior

36

46

Drzewo ro$nie w gruzie

USUNAC
kolizja z planowang forma
zagospodarowania terenu (tereny
komunikacji pieszej tereny otwarte
piknikowe.

282

Fraxinus excelsior

32

46

Drzewo ro$nie w gruzie

USUNAC
kolizja z planowang forma
zagospodarowania terenu (tereny
komunikacji pieszej tereny otwarte
piknikowe.

283

Fraxinus excelsior

32

46

Drzewo ro$nie w gruzie

USUNAC
Drzewo ro$nie w obrebie sktadowiska
gruzu ktore bedzie likwidowane

284

Fraxinus excelsior

36

46

Drzewo ro$nie w gruzie

USUNAC
Drzewo ros$nie w obrebie sktadowiska
gruzu ktore bedzie likwidowane

285

Fraxinus excelsior

29

40

Drzewo ro$nie w gruzie

USUNAC
Drzewo ro$nie w obrebie sktadowiska
gruzu ktore bedzie likwidowane

Maj 2023

56




Obwdéd pnia na 130

Obwéd

Nr Gatunek em pniana5 UWAGI Gospodarka drzewostanem
cm
; . - ) ZACHOWAC
286 Fraxinus excelsior 38 55 Drzewo rosnie w gruzie R .
zabezpieczy¢
USUNAC
287 Fraxinus excelsior 24 34 Drzewo ro$nie w gruzie Drzewo ros$nie w obrebie sktadowiska
gruzu ktére bedzie likwidowane
ZACHOWAC
288 Robinia pseudoacacia 28+27 55 R .
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
289 Robinia pseudoacacia 30+20+20+20 66 R .
zabezpieczy¢
) ) i USUNAC
290 Populus canadensis 40 70 Infekcja grzybiczna Zly stan zdrowotny
NAC
291 Juglas regia 44 60 Posusz . USUNA
wymiana gatunkowa
USUNAC
292 Juglas regia 33 48 . A
wymiana gatunkowa
NAC
293 Prunus syriaca 27 45 . USUNAC
wymiana gatunkowa
NAC
294 Prunus syriaca 30+30 46 . USUNAC
wymiana gatunkowa
295 Prunus syriaca 32 42 ZACHOWAC
NAC
296 Prunus syriaca 30+24 48 . USUNAC
wymiana gatunkowa
NAC
297 Prunus syriaca 25+18 29 . USUNAC
wymiana gatunkowa
NAC
298 Prunus syriaca 23+23 38 . USUNAC
wymiana gatunkowa
NAC
299 Prunus syriaca 26+20 37 . USUNAC
wymiana gatunkowa
USUNAC
300 Prunus syriaca 26 36 . A
wymiana gatunkowa
NAC
301 Prunus syriaca 25 35 . USUNAC
wymiana gatunkowa
302 Acer platanoides 26 38
USUNAC
303 Prunus syriaca 34 44 . A
wymiana gatunkowa
SUNAC
304 Prunus syriaca 28 40 v A

kolizja z uktadem komunikacyjnym
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Obwéd pnia na 130 Obwéd
Nr Gatunek ’::m pniana5 UWAGI Gospodarka drzewostanem
cm
) USUNAC
305 Prunus syriaca 21 40 kolizja z uktadem komunikacyjnym
306 Prunus syriaca 36 47 B USUNAC o
kolizja z uktadem komunikacyjnym
. USUNAC
307 Acer platanoides 23 3 kolizja z uktadem komunikacyjnym
308 Acer platanoides 21 33 . USUNAC
wymiana gatunkowa
. USUNAC
309 Acer platanoides 26 36 kolizja z uktadem komunikacyjnym
310 Acer platanoides 24 34 ZACHOWAC
311 Acer platanoides 24 35 ZACHOWAC
312 Acer platanoides 71 105 ZACHQWAC,
zabezpieczy¢
313 Prunus syriaca 30+8+8 51 . USUNAC
wymiana gatunkowa
. USUNAC
314 Acer platanoides 27+ >0 kolizja z uktadem komunikacyjnym
315 Acer platanoides 30 43 ZACHQWAC,
zabezpieczy¢
316 Prunus syriaca 28 40 . USUNAC . .
kolizja z uktadem komunikacyjnym
) USUNAC
17
3 Prunus syriaca 28 40 kolizja z uktadem komunikacyjnym
318 Acer platanoides 27 40 ZACHOWAC
319 Fraxinus excelsior 33 54 . USUNAC . .
kolizja z uktadem komunikacyjnym
320 Fraxinus excelsior 20 30 - USUNAC . .
kolizja z uktadem komunikacyjnym
321 Prunus avium 42 62 Posusz 50% o USUNAC ) )
kolizja z uktadem komunikacyjnym
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Obwad pnia na 130 Obwéd
Nr Gatunek ’::m pniana5 UWAGI Gospodarka drzewostanem
cm
NAC
322 Prunus syriaca 25 35 . USUNAC
wymiana gatunkowa
ZACHOWAC
323 Fraxinus excelsior 33 48 c O C,
zabezpieczy¢
NAC
324 Prunus syriaca 24+22 40 . USUNAC
wymiana gatunkowa
ZACHOWAC
325 Prunus syriaca 42+26 56 c O C,
Zabezpieczy¢
326 Prunus syriaca 38+20 51 ZACHO.WAC,
Zabezpieczyé
327 Prunus syriaca 35+24+14 51 . USUNAC
wymiana gatunkowa
ZACHOWAC
328 Acer platanoides 50 70 c O C,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
329 Acer platanoides 29 42 ¢ O C,
zabezpieczy¢
330 Fraxinus excelsior 36 53 Wysoko osadzona ZACHO.WAC,
korona zabezpieczy¢
Rozlegte uszk i USUNAC
331 Acer platanoides 20 30 ozieste us.z odzenie . A .
pnia ze wzgleddw sanitarnych
332 Fraxinus excelsior 29 45 . USUNAC . .
kolizja z uktadem komunikacyjnym
i USUNAC
333 Juglas regia 25 40 kolizja z uktadem komunikacyjnym
334 Prunus avium 30 43 . USUNAC
wymiana gatunkowa
335 Prunus syriaca 36 55 ZACHOWAC
USUNAC
336 Prunus syriaca 26+14+10 49 . A
wymiana gatunkowa
337 Acer platanoides 23 41 ZACHOWAC
338 Fraxinus excelsior 28 40 ZACHOWAC
) USUNAC
339 Prunus syriaca 37+29 60 kolizja z uktadem komunikacyjnym
USUNAC
340 Prunus syriaca 35 45 . A
wymiana gatunkowa
341 Prunus syriaca 29+26 52 Pa1,0 ZACHOWAC podkrzesa¢ do2 m
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Obwad pnia na 130 Obwéd
Nr Gatunek ’::m pniana5 UWAGI Gospodarka drzewostanem
cm
NAC
342 Fraxinus excelsior 24 34 SUCHE . USUNAC
wymiana gatunkowa
NAC
343 Fraxinus excelsior 42 73 Uszkodzona. podstawa . USUNAC
pnia wymiana gatunkowa
USUNAC
344 Prunus syriaca 37+20 55 . A
wymiana gatunkowa
ZACHOWAC
345 Prunus syriaca 38+30 52 R .
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
346 Prunus syriaca 34 51 ¢ O C,
zabezpieczy¢
347 Fraxinus excelsior 30 50 ZACHO.WAC,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
348 Acer platanoides 26 40 . .
zabezpieczy¢
349 Fraxinus excelsior 33 53 ZACHO.WAC,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
350 Acer platanoides 28 55 R ,
zabezpieczy¢
351 Fraxinus excelsior 23 43 ZACHO.WAC,
zabezpieczy¢
352 Fraxinus excelsior 27 53 ZACHO.WAC,
zabezpieczy¢
AC
353 Fraxinus excelsior 28 70 ZACHO.W C,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
354 Fraxinus excelsior 30 49 c O .
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
355 Fraxinus excelsior 31 60 c O C,
zabezpieczy¢
) . ZACHOWAC
356 Fraxinus excelsior 39 57 GNIAZDO R .
zabezpieczy¢
357 Juglas regia 40+31 77 USUNAC
ZACHOWAC
358 Fraxinus excelsior 35 58 c O C,
zabezpieczy¢
WAC
359 Fraxinus excelsior 40 70 ZACHO. C,
zabezpieczy¢
ZACHOWAC
360 Fraxinus excelsior 38 65 . .
zabezpieczy¢
361 Robinia pseudoacacia 30+10 58 Drzewo ro$nie w gruzie USUNAC
362 Robinia pseudoacacia 53 70 USUNAC
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Obwdéd pnia na 130

Obwéd

Nr Gatunek em pniana5 UWAGI Gospodarka drzewostanem
cm
363 Robinia pseudoacacia 63+50 100 USUNAC
364 Robinia pseudoacacia 54 70 USUNAC
365 Robinia pseudoacacia 68 80 USUNAC
366 Fraxinus excelsior 95+60 120 ZACHOWAC
Drzewo ro$nie w
367 Acer platanoides 30 48 obrebie stromej i USUNAC
wysokiej skarpy
Drzewo ros$nie w
368 Acer platanoides 42 62 obrebie stromej i ZACHOWAC
wysokiej skarpy
. Rozlegte uszkodzenia . . .
369 Acer platanoides 47 67 pnia USUNAC ze wzgleddéw sanitarnych
370 Robinia pseudoacacia 72+42437+37+42 120 Pien roztamany' USUNAC ze wzgleddw sanitarnych
371 Robinia pseudoacacia 79 100 ZACHOWAC
372 Robinia pseudoacacia 54 77 ZACHOWAC
373 Robinia pseudoacacia 35+42+48 70 ZACHOWAC
374 Robinia pseudoacacia 107 130 ZACHOWAC
375 Robinia pseudoacacia 74+47 115 ZACHOWAC
376 Rhus typhina 37 48 USUNAC, gatunek inwazyjny
377 Robinia pseudoacacia 77+76 120 ZACHOWAC
378 Robinia pseudoacacia 39 57 . USUNAC
wymiana gatunkowa
379 Robinia pseudoacacia 41 60 . USUNAC
wymiana gatunkowa
380 Robinia pseudoacacia 32+25+25 61+40 . USUNAC
wymiana gatunkowa
381 Betula pendula 49 70 ZACHOWAC
382 Salix alba 115+85+46+45+45 150 ZACHOWAC
383 Populus canadensis 53+25 70+40 . USUNAC
wymiana gatunkowa
384 Robinia pseudoacacia 60+52+30 120 ZACHOWAC
385 Robinia pseudoacacia 40 64 . L.JSUNAF
kolizja z zejsciem
USUNAC
386 Robinia pseudoacacia 56 86 kolizja z projektowanym uktadem
komunikacyjnym
387 Robinia pseudoacacia 96 110 Pien roztamany USUNAC ze wzgleddw sanitarnych
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Gatunek

Obwdéd pnia na 130
cm

Obwéd
pniana5
cm

UWAGI

Gospodarka drzewostanem

388

Robinia pseudoacacia

24

34

USUNAC
kolizja z projektowanym uktadem
komunikacyjnym

389

Robinia pseudoacacia

24

44

USUNAC
kolizja z projektowanym uktadem
komunikacyjnym

390

Robinia pseudoacacia

32

48

USUNAC
kolizja z projektowanym uktadem
komunikacyjnym

391

Robinia pseudoacacia

43

64

USUNAC
kolizja z projektowanym uktadem
komunikacyjnym

392

Robinia pseudoacacia

39

76

USUNAC
kolizja z projektowanym uktadem
komunikacyjnym

393

Robinia pseudoacacia

33

48

USUNAC
kolizja z projektowanym uktadem
komunikacyjnym

394

Robinia pseudoacacia

33

58

USUNAC
kolizja z projektowanym uktadem
komunikacyjnym

395

Populus tremula

33

66

USUNAC
kolizja z projektowanym uktadem
komunikacyjnym
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Obwdéd pnia na 130

Obwéd

Nr Gatunek em pniana5 UWAGI Gospodarka drzewostanem
cm
USUNAC
396 Rhus typhina 43 60 SUCHY lub zasycha ze wzgleddéw sanitarnych, gatunek
inwazyjny
397 Prunus syriaca 32+30+25 52 ZACHOWAC
398 Prunus syriaca 90 110 ZACHOWAC
399 Rhus typhina 43+32+32 70 SUCHY WYWROT USUNAC ze wzgleddw sanitarnych
400 Prunus syriaca 61+61+33+20+30 100 w °bre3izj§;a’ki ciek ZACHOWAC
401 Rhus typhina 60 70 WYWROT USUNAC ze wzgleddw sanitarnych
402 Robinia pseudoacacia 39 55 wymiaizlig':ﬁjcnkowa
403 Rhus typhina 33+20 51 wymiaizlig':ﬁjcnkowa
404 Robinia pseudoacacia 70 100 ZACHOWAC
405 Robinia pseudoacacia 46+36 90 ZACHOWAC
406 Robinia pseudoacacia 123 130 ZACHOWAC
407 Prunus avium 50 65 ZACHOWAC
408 Robinia pseudoacacia 65+30 100 Bardzo .rozleg{e . USUNAC ze wzgleddw sanitarnych
uszkodzenia kory pnia
409 Populus canadensis 87 110 Drzevs;c;:;s’enie na USUNAC ze wzgleddw sanitarnych
410 Prunus syriaca 35 45 ZACHOWAC
411 Prunus syriaca 42 55 ZACHOWAC
412 Prunus syriaca 29 40 ZACHOWAC
413 Prunus syriaca 28+20 48 ZACHOWAC
414 Prunus syriaca 30+30+29+24+20+20 90 2x GNIAZDO ZACHOWAC
415 Prunus syriaca 40+40+40+ 120 GNIAZDO ZACHOWAC
416 Prunus syriaca 60+45+30+30+24 120 ZACHOWAC
417 Prunus syriaca 140 150 ZACHOWAC
418 Prunus syriaca 100 120 ZACHOWAC
419 Prunus syriaca 71 88 GNIAZDO ZACHOWAC
420 Prunus syriaca 54 86 ZACHOWAC
421 Prunus syriaca 54+75+48+48 120 ZACHOWAC
422 Prunus syriaca 134 m2 Grupa drzew ZACHOWAC
423 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
424 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
425 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
426 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
427 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC

Maj 2023

63




P . Obwéd
Nr Gatunek Obwéd ’Z::a na 130 pniana5 UWAGI Gospodarka drzewostanem
cm
428 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
429 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
430 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
431 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
432 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
433 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
434 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
435 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
436 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
437 Tilia cordata 12 20 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
438 Fraxinus excelsior 26+14 51 Nowe nasadzenia ZACHOWAC
15. Informacja o obszarze oddzialywania
Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wiaczenia Uwagi
dziatki do obszaru objgtego oddzialywaniem
Jednostka ewidencyjna | Usytuowanie budynku - Rozdzial 1 rozporzadzenia Ministra
Pobiedziska Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
obreb 0001 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich nie dotyczy
Pobiedziska usytuowanie ((Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.).
dzialki nr 18/24, 20
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - Rozdziat 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé nie dotyczy
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.).
Miejsca gromadzenia odpadow statych - Rozdziat 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w .
. . . S . S nie dotyczy
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.).
Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod
powierzchniowych - Rozdzial 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z2019r, poz. 1065 ze zm.).
Studnie - Rozdziat 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim nie dotvez
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, yezy
poz. 1065).
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle - Rozdziat 7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w .
. . . o . S nie dotyczy
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.).
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Ochrona przed hatasem i drganiami - Dziat IX
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.). nie dotyczy

Przestanianie - §13.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, nie dotyczy
poz. 1065 ze zm.).

Zacienianie - §60 oraz §40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, nie dotyczy
poz. 1065 ze zm.).

Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska —

(Dz. Dz.U.2021.0.1973 z p6zn. zm) nie dotyczy
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na nie dotyczy

srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ ujemnego wplywu na $rodowisko oraz higieng i
zdrowie i zycie uzytkownikow i mieszkancow sgsiednich terenow.

Oddziatywanie w/w inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek nr 18/24, 20 (ark. 26; obreb 0001
Pobiedziska)

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. Dz.U.2021.0.1973 z
pézn. zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z p6z. zm.)

16. Uwagi

Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materialow, urzadzen podano jako przykladowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okre$lajace ich standard techniczny i
estetyczny.
Wszystkie materialy zastosowane do wykonania robot budowlanych opietych niniejszym
projektem powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB oraz ocene higieniczng PIH.
Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych i przepisami BHP,
Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest opracowaé projekt
oznakowania robét prowadzonych, dostosowany harmonogramu prac oraz posiadanego
sprzetu i przyjetej technologii robét i uzyskaé¢ zatwierdzenie Zamawiajacego przed jej
wprowadzeniem.
W czasie prowadzenia robdt nalezy:

- przestrzega¢ przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego

- przestrzegaé wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

- przestrzegaé przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego

- przestrzega¢ przepisow ochrony przeciw pozarowej, bhp, ochrony intereséw osob

trzecich, a w szczegélnoS$ci zapewnié, dojscia i dojazd do posesji

Wszystkie prace budowalne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (z
poZ. zmianami).
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Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, Wykonawca
robét zobowiazany jest do utrzymania ich wlasciwego stanu technicznego i czystoSci.
Odtworzenie i naprawa uszkodzonych nawierzchni ulic oraz likwidacje wszystkich innych
zanieczyszczen elementéw drég, powstalych w czasie realizacji calej inwestycji, nastapi
kosztem i staraniem Wykonawcy, przed zakonczeniem robdot budowlanych zwiazanych z
inwestycja. Zakres odtworzenia i sposobu naprawy nalezy wyprzedzajaco uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Roboty ziemne i montazowe nie moga powodowac trwatych szkéd.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie Wykonywania robét, instalacji i sieci nie
ujawnionej na mapie do celow projektowych, nalezy niezwlocznie przerwa¢ prace do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

Wszystkie ewentualne zmiany majace wplyw na ostateczny ksztalt i wyglad obiektu oraz
wynikle w trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy uzgodnié¢ z autorem projektu w
ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie materialy oraz urzadzenia musza zostaé zatwierdzone przez zamawiajacego, na
podstawie kart materialowvch, przed zamowieniem.

Opracowali

Adam Sparazynski,
Krzysztof Sobolewski,
Grzegorz Jozefowski
Przemystaw Turniak
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Spadki terenu dostosowat do istniejacego uksztattowania terenu.

Projekt rozpatrywat razem z rozwiazaniami branzowymi.

Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia musz3 posiadaé odpowiednie

dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robdt musza dawat gwarancje ich odbioru przez
wtasciwe organy u dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej oraz producentdw i dostawcdw materiatdw budowlano-instalacyjnych/urzadzedi.
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Prace ziemne w strefach korzeniowych istniejacych drzew nalezy wykonywat recznie, bez uzycia ciezkiego

sprzetu budowlanego. Posadowienie obiektéw budowlanych, w tym osadzanie obrzezy dostosowat do istniejacej
sytuacji terenowej i utozenia korzeni drzew.
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UWAGA

Tyczenie wykonat na podstawie wersji elektronicznej bedacej integralng czeScig dokumentacji
projektowej.

Spadki terenu dostosowat do istniejacego uksztattowania terenu.

Projekt rozpatrywat razem z projektami branzowymi.

Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia musza posiadat odpowiednie
dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robdt musza dawat gwarancje ich odbioru
przez wtasciwe organy u dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, $wiadectwa,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych/urzadzen.

Prace ziemne w strefach korzeniowych istniejacych drzew nalezy wykonywat recznie, bez uzycia
cigzkiego sprzetu budowlanego. Posadowienie obiektow budowlanych, w tym osadzanie obrzezy
dostosowat do istniejacej sytuacji terenowej i utozenia korzeni drzew.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
b0z NUMER | ¢ | RODZAJ | DEUGOSC | LICZBA DwGOS(A thNA n
' PRETA |[mm]| STALI [em] SZTUK v
1 12 | A-lIN 340 32 108.8
2 12 | A-lIN 145 16 232
s71 3 #8 A-IIN 100 16
' b #8 A-IIN 294 42 123.48
5 @8 A-IIN 100 28 28
6 @8 A-IIN 100 12 12
DEUGOSC RAZEM [m] 1719.48 132
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 0.888
MASA [k 70.89 117.22
MASA OGOLEM [kg] 188.11
WYKONAC: x 1 1881

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w esiach.
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POWYZEJ GRUNTU SCIANA MALOWANA
FARBA TABLICOWA ZEWNETRZNA

UWAGI :

1. UWAGI DOTYCZACE GRUNTOW : )
PARAMETRY GRUNTOW PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH:
PIASKI SREDNIE W STANIE ZAGESZCZENIA Id=0,50
GLINY PIASZCZYSTE , GLINY PYLASTE IL=0,2

EWENTUALNA WYAMIAN GRUNTOW SEABONOSNYCH NA PISAEK
SREDNIE ZAGESZCZONE DO Is>=0.97

2.POD WSZYSTKIM FUNDAMENTAMI NALEZY ULOZYC WARSTWE PODBETONU
(BETON C8/10) GRUBOSCI MIN.10cm

3. NALEZY ZACHOWAC BEZWZGLEDNA CIAGEOSC ZBROJENIA GLOWNEGO

L. ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

5. LOKALIZACJA WG ARCHITEKTURY

6. SCIANE ZAIMPREGNOWAC IMPREGNATEM DO BETONU

7. WSZYSTKIE KRAWEDZIE FAZOWANE 1CM

KLASA EKSPOZYCJI XF1,
BETON C30/37, W8

PODBETON (8/10
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
OTULENIE ZBROJENIA: 4cm - spad fundamentaw

3cm - pozostale
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rura przelewowa PVC czarna 50

poziom terenu wokét ogrodu deszczowego
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Zwir ozdon <16m

piasek gruboziarnisty z dodatkami

w proporcjach 3:1:

ttucznona cegta, kruszywo dolomtowe
lub wapiennne

rur drenarska w oplocie #65
odptyw w kierunku jeziora
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UWAGA

Tyczenie wykonat na podstawie wersji elektronicznej bedacej integralng czeScig dokumentacji projektowej.
Spadki terenu dostosowat do istniejgcego uksztattowania terenu.

Projekt rozpatrywat razem z projektami branzowymi.

Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia musza posiadat odpowiednie
dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robot musza dawat gwarancje ich odbioru przez
wtasciwe organy u dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

kruszywo dolomitowe o frakcji 8-16mm

Y

geomembrana EPDM + geowtdknina filtracyjna 250g/m2

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej oraz producentéw i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych/urzadzen.

Prace ziemne w strefach korzeniowych istniejacych drzew nalezy wykonywat recznie, bez uzycia ciezkiego
sprzetu budowlanego. Posadowienie obiektdw budowlanych, w tym osadzanie obrzezy dostosowat do istniejacej
sytuacji terenowej i utozenia korzeni drzew.

ul. Marcelinska 4a/10
60-801 Poznan

SKa Projekt

. P . . . . . P . Krzysztof Sobolewski U Aol min
Nalezy utozyt w uktadzie choinkowym rury drenarskie w oplocie kokosowym oraz dwie rury przelewowe, ktore nalezy y el kontatowy: (+4) 792 007 170; -l ka projek @2
wyprowadzi¢ 5cm nad powierzchnie kamieni. . T
Odptyw rury drenarskiej utozyt ze spadkie min. 0,5% w kierunku jeziora INWESTOR: Gmina Pobiedziska

PEy y dren: . ye z& sp A sy S . - » ) : ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
W miejscu przejscia rury drenujacej przez folie wykonaC naciecie w ksztatcie krzyza i w fo miejsce wstawic mufe 80mm i
uszczelnit np. tasma drenarska. Zleceniodawca Gmina Pobiedziska
dokumentacj: ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
Warstwy rozlewiska wg przedstawionego schematu. INWESTYCJA- Zielono — niebieskie Pobiedziska .
- tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw
OBIEKT: BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W POBIEDZISKACH
SKALA NR RYS.
RYSUNEK: ROZLEWISKO A 7.0
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
Projektant mgr inz. arch. Adam Sparazynski WP-OIA/OKK/UpB/9/2007
Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07
DATA: 05.2023 PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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Stal kwasoodporna 316
- '-‘\‘ Montaz:
Przykrecane

Otwory montazowe zaslepione

\ NR 3 - STOJAK ROWEROWY 2 SZT.
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2000

700
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Stal kwasoodporna 304 szlifowana (elementy ztgczne)
‘/

Tablica 700x1000 mm, materiat: HPL

Orewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem Lub bez

Stal kwasoodporna 316 (kotwy)

Montaz:
fundamentowane

NR 4 - TABLICA INFORMACYJNA 5 SZT.
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2000

; Stal kwasoodporna 304 szlifowana (elementy ztgczne)
o
- Tablica 300x500 mm, materiat: HPL
. | /

Orewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem Lub bez

I Montaz:
© o p Fundamentowane
Kotwy - stal kwasoodporna 316
o O )

NR 5 - SLUP EDUKACYJNY 3 SZT.
300
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Montaz:

(wymagane wypoziomowane i utwardzone podtozel

- wolno sofojgca

- przykrecana/kotkowana do podtoza

- przykrecana/kotkowana do fundamentu np. 12cm ponizej nawierzchni
- przedtuzone nogi do fundamentowania

400 50
)
3
3
|

L1 L

_[100]_ 200 _

Stal kwasoodporna 304

szlifowana lub lakierowana proszkowo
lub

stal CORTEN

Orewno rodzime

NR 6 - SIEDZISKO DREWNIANE 14 SZT.
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IR PRZEKROJ A-A

300 +50

450

200

Montaz:
przedtuzone kotwy fundamentowane lub przykrecane 10 cm ponizej poziomu gruntu

300 50

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL

Drewno rodzime lite ktoda 30x30cm (np. buk, daglezja, topola )
UWAGA !!! gwarancja na ten element wynosi 12 miesiecy i nie dotyczy pekania i przebarwien

NR 7 - SIEDZISKO DREWNIANE LUKOWE 11 SZT.
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Orewno rodzime:
Buk, fopola, daglezja

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL

Montaz:

- wolno sfojgca

- przykrecana do podtoza

- przykrecaa do fundamentu (ptyta chodnikowa 50x50cm) np.10cm ponizej nawierzchni

NR 8 - SIEDZISKO DREWNIANE 4 SZT.
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400

Beton architektoniczny jasnoszary

Montaz - wolnostojgce
(wymagane wypoziomowane | utwardzone podtoze)

NR 9 - SIEDZISKO BETONOWE 12 SZT.
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Owuteownik 100x320
Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(wymagany certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL

Orewno egzotyczne IROKO
olejowane z barwnikiem lub bez

2500

OETAIL A

—
(]
(@)

2000x500mm, h=700mm

Fundament rzedowy - do ustalenia

NR 10 - DREWNIANE WEJSCIE DO PARKU 4 SZT.
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2400 o _, 200,

70 — g}
A ]
Orewno IROKO grubo$c 43mm
olejowane z barwniekiem lub bez
(]
S
Stal kwasoodporna 304 szlifowana
[
gﬂ '
- 700 _

Montaz:
- 0o podtoza (tylko lity beton)
- przykrecanie do fundamentu 15cm ponizej nawierzchni

- przedtuzone kotwy do fundamentowania

NR 11 - PERGOLA 2 SZT.
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Pojemnosc:
A e Bio - 15 litrow

e Szkto - 15 litrow
e Metale i tworzywa sztuczne - 15 Litrow
o Papier - 15 litrow
e (dpady zmieszane - 30 Litrow
E S
o |

Stal kwasoodporna 304
szlifowanai lakierowana proszkowo wg palety RAL

Popielniczka bezpieczna
(wewnetrzny pojemnik z uchylanym denkiem na sprezynie)
Z przettoczonym i perforowanym wrzutem

Orewno IROKO
olejowane z barwnikiem (do wyborul

.

Montaz:

- przykrecany (kotkowanie) do podtoza

- przykrecany (kotkowanie) do fundamentu np. 12cm ponizej nawierzchni
- kotwy do fundamentowania

NR 12 - KOSZ DO SEGREGACJI 9 SZT.
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300

370

1030

Stal kwasoodporna 304
szlifowana

Uchylna klapka

Pokrywa na sworzniu

Otwor na worki

Orewno [ROKO
olejowane z barwnikiem (do wyborul

Montaz:

- wolno sofojgca

- przykrecana/kotkowana do podtoza

- przykrecana/kotkowana do fundamentu np. 12cm ponizej nawierzchni
- przedtuzone nogi do fundamentowania

NR 17 - KOSZ NA PSIE ODCHODY 3 SZT.
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1540 (lub dowolne

A
O
=
!
X Orewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem Lub bez
Stal kwasoodporna 316 (olinowanie)
Stal kwasoodporna 304 szlifowana (wspornikil
—— - (Dodatkowo ptafnie)
Grubodt deski #43 mm Lakierowanie wg palefy RAL
| Montaz:
) Przykrecane do fundamentu
Fundamentowane
o
Grubosc deski #20 mm -

NR 18 - WYGRODZENIE 100 MB
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nr dziatek objetych granica opracowania

granice dziatek

zakres opracowania

Drzewo istniejace niskiej wartosci estetycznej - Gtéwnie
robinie , topole, oraz sliwy mirabelki w formie kszewiastej
lub bardzo nisko osadzonej koronie. Drzewa o
niewielkich obwodach pnia i stabo wyksztatconej koronie
Drzewa chore z uszkodzeniami mechanicznymi pnia,
rozlegtymi ranami, wypréchnieniami.

Drzewo istnigjgce $redniej wartosci - Gléwnie sliwy
mirabelki w formie piennej z ymetryczng korong o
szerokosci nie mniej niz 6 m , lub robinie o obwodach
pnia powyzej 100 cm

Drzewo istniejace wartosciowe przyrodniczo
- wolne od uszkodzen

estetycznej - drzewa, gatunki szlachetne o obwodach
pnia powyZej 100 cm bez rozlegtych ran uszkodzeri , o
symetrycznej koronie

Ozn. drzew istniejgcych przewidzianych do wyginki
- wymagajgce decyzje zgody na wycinke

krzewy istn. wymagajace decyzje zgody na wycinke

Ozn. drzew istniejgcych przewidzianych do wyginki
- nie wymagajgce decyzji zgody na wycinke

O Drzewo istniejgce o duzsj wartoéi przyrodniczej oraz

SKa Projekt ul. Marcelifiska 4a/10

. 60-801 Poznan
Krzysztof Sobolewski tel, Komaktowy: (H48) 92,007 170; -l sk projei@od

Gmina Pobiedziska
INWESTOR: ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska

Zleceniodawca Gmina Pobiedziska

dokumentacjl ul. Koéciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
,Zielono — niebieskie Pobiedziska

INWESTYC.A - fagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkow”
OBIEKT: BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W POBIEDZISKACH

INWENTRAYZACJA ISTN. ZIELENI SKALA NRRYS.
RYSUNEK: Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 1250 | 9
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07
Opracowat mgr inz. Przemystaw Tumiak

DATA:08.042022 PROJEKT TECHNICZNY BRANZA DROGOWA
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nr dziatek objetych granica opracowania

granice dziatek

zakres opracowania

Drzewo istniejace niskiej wartosci estetycznej - Gtéwnie
robinie , topole, oraz sliwy mirabelki w formie kszewiastej
lub bardzo nisko osadzonej koronie. Drzewa o
niewielkich obwodach pnia i stabo wyksztatconej koronie
Drzewa chore z uszkodzeniami mechanicznymi pnia,
rozlegtymi ranami, wypréchnieniami.

Drzewo istnigjace $redniej wartosci - Gléwnie sliwy
mirabelki w formie piennej z ymetryczng korong o
szerokosci nie mniej niz 6 m , lub robinie o obwodach
pnia powyzej 100 cm

Drzewo istniejace wartosciowe przyrodniczo
- wolne od uszkodzen

Drzewo istniejgce o duzsj wartoéi przyrodniczej oraz
estetycznej - drzewa, gatunki szlachetne o obwodach
pnia powyZej 100 cm bez rozlegtych ran uszkodzeri , o
symetrycznej koronie

Drzewo projektowane

projektowane byliny (szczeg6ly rozwigzan wg opis6w)

projektowany mulcz

projektowany trawnik (szczeg6ty rozwigzarh wg opiséw
na rysunku)

SKa Projekt

ul. Marceliriska 4a/10

. 60-801 Poznari
Krzysztof Sobolewski tel. komaktowry: (+48) 792 007 170; -l ska,prejeki@a2;
. Gmina Pobiedziska
INWESTOR: ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
Zleceniodawca Gmina Pobiedziska
dokumentacjl ul. Koéciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
,Zielono — niebieskie Pobiedziska
INWESTYCJA - fagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw”
OBIEKT: BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W POBIEDZISKACH
I SKALA NR RYS.
RYSUNEK: PROJEKT ZIELEN 1250 10
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Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07
Opracowat mgr inz. Przemystaw Tumiak
DATA:09.04.2022  PROJEKT TECHNICZNY BRANZA DROGOWA




