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Dane ogolne

1.1. Inwestor Gmina Pobiedziska
ul. Kos$ciuszki 4; 62-010 Pobiedziska

1.2. Inwestycja ,.Zielono-niebieskie Pobiedziska — tagodzenie zmian klimatu i
adaptacja do ich skutkow”

1.3. Obiekt Budowa parku miejskiego w Pobiedziskach

1.4. Lokalizacja dz. nr 18/24, 20 ark. 30; obreb 0001 Pobiedziska,
Miasto Pobiedziska

Podstawa opracowania:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2. Uzgodnienia z inwestorem

2.3.  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.4. Prawo Budowlane

2.5. Uchwata nr XLIII/377/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 wrze$nia 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw edukacji publicznej,
sportu i rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewien w Pobiedziskach.

2.6. Mapa zasadnicza do celéow projektowych zaewidencjonowana w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym

2.7. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji kablowej w ramach budowy parku miejskiego
w ramach zadania ,,Zielono-niebieskie Pobiedziska — tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich
skutkow”, zlokalizowanego na dzialce o nr ewid.: 18/24 (ark. 30; obreb 0001 Pobiedziska) oraz
fragmencie dziatki o nr 20 (ark. 30; obr¢gb 0001 Pobiedziska), w miejscowosci Pobiedziska,
powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

Teren opracowania objety jest obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) migdzy jeziorami w Pobiedziskach, zatwierdzonym uchwalg nr
XLII/377/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 wrzesnia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow edukacji publicznej, sportu i
rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewien w Pobiedziskach. Zakres inwestycji w zakresie budowy
Parku Miejskiego, obejmujacy dziatke nr 18/24, zlokalizowany jest w obszarze terenu
oznaczonego jako ZP-U z przeznaczeniem pod teren zieleni urzadzonej z ushugami oraz fragment
dziatki nr 20 w obszarze terenu oznaczonego jako SKX z przeznaczeniem pod teren drog
pieszych.

Zgodnie z ustaleniami MPZP na terenach zieleni urzadzonej dla terenu ZP-U, ustala si¢
nastepujgce parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) podstawowa jest funkcja ustugowa typu handel, gastronomia, funkcja hotelowa, tereny i
obiekty sportu lub rekreacji, punkty informacyjne oraz zielen urzadzona;

2) w sktad przeznaczenia podstawowego wchodza miejsca postojowe dla samochodow osobowych
pracownikow i 0séb korzystajacych z ushug;

3) dopuszczenie ogrodzenie terenow zielonych tylko od strony drég publicznych;

4) maksymalny procent zabudowy powierzchni dziatki — 40%;

5) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni dziatki — 35%;

6) dopuszcza si¢ budowe stacji transformatorowych;

Maj 2023



7) wymagane o$wietlenie dostosowane charakterem do petnionych funkcji publicznych;

Zakres prac objetych inwestycja obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy
- geodezyjne wyznaczenie trasy w terenie

- budowa kanalizacji kablowej

4. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejskim przy promenadzie nad jeziorem
Matym, na dzialce 18/24 (ark. 30; obreb 0001 Pobiedziska) oraz czgséci dziatki o nr ewid.: nr 20
(ark. 30; obrgb 0001 Pobiedziska).

Teren w obrebie opracowania jest wolny od zabudowy kubaturowej. W obszarze tym znajduje sig¢
nawierzchnia biologicznie czynna, niska oraz drzewa w tym droga o nawierzchni gruntowej

5. Ochrona zabytkéw

Zgodnie z ustaleniami obowigzujacego MPZP, inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem
granic historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie Konserwatora Zabytkow.

6. Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie terenu budowy uniemozliwiajgce dostgp osobom niepowolanym;
- oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe;

- ustawienie suchych toalet przenosnych;

- wyznaczenie miejsc tymczasowego sktadowania materiatow budowlanych

- zabezpieczenie istniejgcych drzew

7. Projektowana kanalizacja kablowa

Zaprojektowano kanalizacj¢ teletechniczng oznaczong jako ,,KT”
» Profil kanalizacji teletechnicznej KT — 2xArot DVK @50
= Zakres $rednic zewnetrznych od S0mm.
= Kolor czarny lub niebieski .

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

W przypadku przej$¢ kanalizacja pod drogami, miejscami postojowymi stosowac rury
ostonowe polietylenowe, gruboscienne zachowujac min. glebokosci utozenia.

Glgbokos$¢ uktadania rur od nawierzchni do gornej powierzchni rury w zaleznosci od rodzaju
nawierzchni powinna wynosic:
= pod jezdnig 1 pod nawierzchniag zjazdéw na posesje nie mniej niz 1,2m od
nawierzchni,
» pod chodnikami oraz trawnikami nie mniej niz 0,8m od powierzchni gruntu.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
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2) Srednica zewnetrzna 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanalizacji teletechniczne;.

W przypadku rurociggu zlokalizowanego blizej niz 3m od drzew, nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod katem ochrony systemu korzeniowego.
Rurocigg kablowy musi zabezpiecza¢ zaciagniety do niego kabel $wiatlowodowy przed
uszkodzeniami mechanicznymi na catej dhlugosci ciggu. W potowie glebokosci wykopu
powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawcza z trwalym napisem ,,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm 1 grubosci 0,3
mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. Bezposrednio nad kanalem
technologicznym powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z trwalym
napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o
szerokosci min. 20 cm 1 grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy
kwasoodpornej o szerokos$ci co najmniej 25 mm 1 grubosci co najmniej 0,1 mm z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny by¢
prowadzone lagodnymi lukami. Prawidlowe ich ulozenie powinno zosta¢ potwierdzone
badaniami szczelnoSci oraz kalibracjg rurociaggoéw wykonanymi po zakofczeniu prac
montazowych. Projektowana kanalizacja powinna umozliwia¢ jej wykorzystanie przez
najblizsze 25-30 lat (czas zywotnos$ci poszczegdlnych zainstalowanych materiatow).
Ulozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do glgbokosci wynikajacej z
lokalnych warunkow terenowych, uzgodnien z wiascicielami gruntow oraz dysponentami
innych, istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w
normatywnej odlegtosci od innych urzadzen infrastruktury technicznej - zgodnie z
zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013.
Dla zapewnienia dlugotrwalej sprawnosci i1 funkcjonalnosci rurocigg kablowy musi by¢
uszczelniony w kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen
statych 1 plynnych zar6wno w czasie budowy jak 1 eksploatacji. Dotyczy to wszystkich
ciggdw zajetych dla kabla oraz ciaggéw pustych.
W szczegbdlnosci w miejscach zakonczenia etapéw, w ciggach pustych, kanalizacj¢ kablowa
nalezy uszczelni¢ wg ZN-96/TPSA-021.
Nalezy wykona¢ uszczelnienie kanalizacji pierwotnej elastycznym jednokomponentowym
srodkiem uszczelniajagcym.
Zaprojektowano studnie kablowe tacznie 11 szt. z elementow prefabrykowanych typu SK-1

e 0 klasie obcigzalnosci B125 (szt. 9)

e oraz w drogach i rejonie miejsc postojowych jako najazdowe z pokrywa klasy D400

(szt. 2)

Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki z napisem ,,Gmin Pobiedziska” (do
uzgodnienia z Inwestorem). Wywietrzniki studni oraz rame¢ nalezy zabezpieczy¢ lakierem
asfaltowym. Studnie powinny by¢ wykonane w sposob nieumozliwiajacy przedostawanie si¢
gazéw do wngetrza studni. Wejscia rury wchodzacych do studni kablowej oraz potaczenia rur
nalezy uszczelni€. Studnie wyposazy¢ w dwutorowe uchwyty
do mocowania kabli. Wysoko$¢ montazu wlazu powinna by¢ dobrana w taki sposob aby przy
minimalnej grubosci warstwy pokrycia studni i1 rur kanalizacji géorna powierzchnia ramy
wilazu byla na poziomie istniejagcego gruntu zgodnie z projektem aranzacji nawierzchni.
Wszystkie studnie powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0s6b niepowotanych
(zastosowa¢ pokrywy zabezpieczajace) oraz powinny posiada¢ kiodki z kluczem
systemowym wg kodu Operatora. Lokalizacj¢ studni powinien wytyczy¢ uprawniony
geodeta.

Maj 2023



Podczas prac ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejacg infrastrukture w celu
unikniecia jej uszkodzenia. Studnie lokalizowaé¢ w odleglosci minimum 3m od nasady pni
istniejgcych drzew i minimum 1,5m od obrysu krzewow.

UWAGI KONCOWE

=  Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi,
normami PN w zakresie jako$ci materialow o podwyzszonej wytrzymatosci,
przepisami

= Zastosowac wylgcznie materiaty posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, ktére
nalezy przekaza¢ inwestorowi tgczenie z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza
oraz protokotami pomiarow.

»  Miejsce wykonywania prac oznakowaé zgodnie z instrukcja o oznakowaniu robot w
pasie drogowym.

= Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej. Nalezy wykonac
dokumentacje fotograficzng wszystkich wbudowanych warstw konstrukcji. Zielen
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed
w trakcie 1 po robotach.

= Nie dopuszcza si¢ do manewrowania ci¢zkim sprz¢tem, parkowania oraz sktadowania
materialow w pasie zieleni.

= Nalezy zapewni¢ wywodz ziemi z wykopu zaraz po ich wykonaniu, tak aby nie
zalegata w pasie drogowym.

= Inwestor po wykonaniu prac, przed dokonaniem ich odbioru obowigzkowo musi
dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg wraz z inwentaryzacja
geodezyjng (wersja papierowa i elektroniczna edytowalna). Do dokumentacji
powykonawczej nalezy zalaczy¢ protokot pozytywnego (bez uwag) odbioru prac.

= Po zakonczeniu procesu realizacji zdania inwestycyjnego powstata infrastruktura musi
zosta¢ zinwentaryzowana w zasobach geodezji oraz zewidencjonowana w zasobach
paszportyzacyjnych Inwestora.

Opracowat

Krzysztof Sobolewski,
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