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STWIiORB E.01.00.00 - ROBOTY ELEKTRYCZNE - KANALIZACJA
TELETECHNICZNA

1. Dane ogolne

1.1. Nazwa zamoOwienia

,BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W POBIEDZISKACH” przewidzianego w ramach inwestycji:
,,Zielono — niebieskie Pobiedziska - fagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa
kanalizacji teletechniczne;j.

W zakresie projektowanych robét przewiduje si¢ wykonanie:
1) budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z zabezpieczeniem w postaci rur ostonowych
2) sprawdzenie wykonania kanalizacji teletechniczne;j,
3) pomiary
4) odbior kanalizacji teletechnicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w punkcie 12.

. Kanalizacja kablowa — zespét ciaggow podziemnych z wbudowanymi studniami, przeznaczony do
prowadzenia kabli $wiattowodowych, koordynacyjnych.

. Ciag kanalizacji — rury ulozone w wykopie potagczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych
uzyskaé potrzebng liczbg otwordéw kanalizacji

. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane w ciagi kanalizacji kablowej umozliwiajace
wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

. Kanalizacja pierwotna — kanalizacja teletechniczna (kablowa), do ktorej wcigga si¢ kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtorne;.

. Kanalizacja wtorna — zespo6t rur zacigganych do otworow kanalizacji pierwotnej, stanowiacy dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza ST odpowiada robotom opisanym kodem Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) wg. Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z 16.12.2003r.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

2. Ogolny opis projektu
2.1. Opis projektu.
Projekt budowy kanalizacji teletechnicznej dla zadania ,,Budowy Parku Miejskiego w Pobiedziskach”

3.  Materialy

Materiaty (wyroby budowlane) nadajg si¢ do stosowania jezeli spelniajg wymogi zawarte w ustawie o wyrobach
budowlanych tzn. sg wtasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym. Parametry techniczne materialow i
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wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom (np.
PN-EN PN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla
ktorych wymaga si¢ §wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczac ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).

Wszystkie materialty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedhug odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu wlasciwosci technicznych wskutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy ponadto zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow.
Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiaty,
elementy budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosé¢
techniczng i kosztowg. Materialy opisane w projekcie stanowig przyktad spetniajacy wszystkie niezbgdne
wymagania techniczne.

3.1. Materialy dla robét ziemnych
. Do zasypywania rowow kablowych nalezy uzy¢ zwir uziarniony jednofrakcyjny 2,0-8,0 mm

. Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w
rowie kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty do betonu.

. Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5 mm i
szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz 300 mm.

3.2. Materialy do wykonania fundamentu betonowego ,,na mokro”

3.21. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa betonowg szalowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w
betonowej konstrukcji.

3.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w
tablicy 1, wedlug PN-EN 206-1:2003 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy C25/30 wg [3]

Wiasciwos¢ Wartos¢
Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 30
Nasigkliwos¢ betonu, % 5
Odpornos¢ betonu na dzialanie mrozu, stopien mrozoodpornos$ci F 50

Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢
cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701:1997 [6]. Cement powinien by¢
dostarczany w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 [14] i skladowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 [7].

3.3. Elementy gotowe

3.3.1. Kanalizacja kablowa
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Zaprojektowano kanalizacje teletechniczng oznaczong jako ,,KT”
=  Profil kanalizacji teletechnicznej KT — 2xArot DVK @50
= Zakres $rednic zewngtrznych od 50mm.
=  Kolor czarny lub niebieski .

W przypadku przej$¢ kanalizacjg pod drogami i miejscami postojowymi stosowac rury ostonowe polietylenowe,
gruboscienne zachowujgc min. gltgbokos$ci utozenia zgodng z projektem.

Integralng cze¢Scig rurociggu kablowego sa studnie przewidziane do instalacji oston ztaczowych oraz zapasow
technologicznych kabla $wiattowodowego. Klasa wytrzymatosci studni powinna by¢ dopasowana do miejsca
montazu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach w rejonie miejsc postojowych budowac, jako najazdowe z
pokrywa klasy D400. Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru SK-1. Lokalizacja studni pokazana na planie
sytuacyjnym. Montaz rurociggdw powinien by¢ wykonany estetycznie i funkcjonalnie ( montaz rurociggoéw nie
powinien by¢ wykonany w §wietle wejscia do studni). Wszystkie instalowane studnie kablowe muszg by¢
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych z wykorzystaniem pokryw zabezpieczajacych,
zamykanych ktodka systemowa, ktéra w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostarcza Wykonawca. Wszystkie
studnie muszg by¢ wyposazone w pokrywy z logiem oraz posiada¢ metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa
studni powinny zosta¢ wykonane w technologii zeliwnej.

3.3.2. Rury oslonowe

3.3.2.1 Kanalizacja kablowa

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Srednica zewnetrzna 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanalizacji
teletechniczne;.

3.3.2.2 Budowa kanalizacji teletechnicznej.

W przypadku przejs¢ kanalizacja pod drogami miejscami postojowymi stosowaé rury przepustowe
polietylenowe, gruboscienne zachowujac min. glgbokosci utozenia. Dla przejs¢ pod wjazdami, drogami,
miejscami postojowymi zachowaé min. glebokos¢ utozenia 1,2 m. Na pozostatym terenie kanalizacj¢ uktadac na
glebokosci 0,8 (jesli wytyczne zarzadcy gruntu nie wymagajg innej giebokosci utozenia). Rurocigg kablowy
musi zabezpiecza¢ zaciggniety do niego kabel §wiattowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej
dhugosci ciggu. W potowie glebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona taSma ostrzegawcza z trwalym napisem
L,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 ¢cm i grubosci 0,3
mm z perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm. Bezposrednio nad kanalizacjg teletechniczng
powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z trwatym napisem ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i grubos$ci 0,5 mm, z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi
tukami. Prawidlowe ich ulozenie powinno zostaé potwierdzone badaniami szczelnoSci oraz kalibracja
rurociggow wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna umozliwiac jej
wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas zywotnosci poszczegélnych zainstalowanych materiatow).
Utozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do glgbokosci wynikajacej z lokalnych warunkow
terenowych, uzgodnien z whascicielami gruntéw oraz dysponentami innych, istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odlegtosci od innych urzadzen infrastruktury
technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013. Dla zapewnienia dlugotrwalej sprawnosci i
funkcjonalnosci rurocigg kablowy musi by¢ uszczelniony w kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostgpny
dla zanieczyszczen stalych i ptynnych zarowno w czasie budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich
ciggdw zajetych dla kabla oraz ciggow pustych.

Integralng czgscig rurociagu kablowego sa studnie przewidziane do instalacji oston zlaczowych oraz zapasow
technologicznych kabla $wiattowodowego. Klasa wytrzymatosci studni powinna by¢ dopasowana do miejsca
montazu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach i miejscach postojowych budowac, jako najazdowe z
pokrywa klasy D400.

Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru SK-1. Lokalizacja studni pokazana na planie sytuacyjnym. Montaz
rurociggéw powinien by¢ wykonany estetycznie i funkcjonalnie ( montaz rurociggéw nie powinien by¢
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wykonany w $wietle wejscia do studni np. SK-1). Ilo$¢, rodzaj studni oraz odlegtoéci pomigdzy studniami
powinny by¢ dostosowane do profilu budowanej kanalizacji.

Wysoko$¢ montazu ramy studni powinna by¢ dostosowana do niwelety terenu wokol wybudowanej studni.

Studnie nalezy zlokalizowa¢ w nieutwardzonych elementach pasa drogowego. Naruszony teren przylegly wraz z
zielenig w wyniku prowadzonych prac nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego i uporzadkowaé. W przypadku
réznicy wysokosci terenu, pomigdzy poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyréwnac ziemig i zaggscic
teren wokot zainstalowanej ramy.

Wszelkie odstepstwa od wytycznych muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajagcym na etapie realizacji.

Wszystkie instalowane studnie kablowe musza by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb nieupowaznionych z
wykorzystaniem pokryw zabezpieczajacych zamykanych ktédka systemowa ktéora w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym dostarcza Wykonawca. Wszystkie studnie muszg by¢ wyposazone w pokrywy z logiem (w
uzgodnieniu z Zamawiajacym) oraz posiada¢ metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zostac
wykonane w technologii zeliwne;.

W momencie zgloszenia gotowosci do odbioru prac elementy Zeliwne (kotnierz ramy i obramowanie pokrywy)
wszystkich studni budowanych w ramach zadania nalezy pomalowaé farbg antykorozyjna (np. asfaltows).
Osadnik studni nalezy uzupetnié¢ o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien by¢ dobrany do miejsca montazu
(rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego podwyzszenia pod plyte gorna
oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokos$ci studni. Poszczegélne elementy
zelbetowe montowa¢ z zastosowaniem na plaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymato$ci 1 odpornosci na dziatanie wod opadowych. Ilo§¢ zaprawy dobieraé tak, by po montazu nastapito
wycisni¢cie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy wszystkie
potaczenia dodatkowo zaizolowacé tak jak ptaszczyzny prefabrykatow.

4. Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jako$ci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji teletechnicznej winien wykazywac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujagcych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworow do $rednicy 15 cm,

sprezarki.

Sprzet musi spelnia¢ wymagania o ktorych mowa w ST.

5. Transport materialow i elementow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

. samochodu skrzyniowego,

. samochodu dostawczego,

. samochodu samowytadowczego,

. przyczepy do przewozenia kabli.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury

i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.
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Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane srodki i urzgdzenia
transportowe winny spetnia¢ warunki ustawo transporcie drogowym.

Na $rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegoélnych
elementow.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca  robot jest odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za  zgodno$¢
z dokumentacja projektows.

Rodzaje urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do budowy kanalizacji
teletechnicznej powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow
rur ochronnych i osprze¢tu niz wymienione w dokumentacji projektowej dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowigzujacym trybie z
Inwestorem i Projektantem.

6.1.1. Prowadzenie rob4t wymaga

Stosowania si¢ do warunkow i wymagan podanych w przepisach zwigzanych oraz uzgodnien wykonania robot z
jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

6.1.2. Odbiér placu budowy
Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie
beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbidr placu budowy przez wykonawce powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem protokohu.

6.1.3. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robdét budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna byé dokonywana we
wszystkich fazach.

Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdélowy harmonogram robot oraz pomocnicze
roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami.

6.2. Roboty ziemne — wykopy pod kanalizacje kablowa.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych recznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10736:1999 [16].
Wykop rowu dla kanalizacji powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich
statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:19998[9] z wymiang gruntu na zwir lub
pospolke, zageszczaé warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajacego, aby
uzyskaé wspotczynnik zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe. Zaggszczenie nalezy
wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kanalizacji.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kanalizacji nalezy wywiezc.

6.3. Montaz kanalizacji teletechnicznej.

Rurocigg kablowy musi zabezpiecza¢ zaciggnigty do niego kabel $wiattowodowy przed uszkodzeniami
mechanicznymi na calej dtugosci ciggu. W polowie glebokosci wykopu powinna zosta¢ ulozona tasma
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ostrzegawcza z trwatym napisem ,,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o
szerokosci min. 20 cm i grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10 mm.
Bezposrednio nad kanalami technologicznymi powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z
trwalym napisem ,,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20
cm i grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej
25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. Rury w
gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Prawidlowe ich ulozenie powinno zosta¢ potwierdzone
badaniami szczelno$ci oraz kalibracja rurociggéw wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych.
Projektowana kanalizacja powinna umozliwiaé¢ jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas zywotnoSci
poszczegolnych zainstalowanych materialow).

Utozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do glgbokosci wynikajacej z lokalnych warunkow
terenowych, uzgodnien z whascicielami gruntéw oraz dysponentami innych, istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odlegtosci od innych urzadzen infrastruktury
technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013.

Dla zapewnienia dtugotrwalej sprawnosci i funkcjonalnos$ci rurociag kablowy musi by¢ uszczelniony w kazdym
punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostgpny dla zanieczyszczen stalych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak
i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggow zajetych dla kabla oraz ciggdéw pustych.

Glebokos¢ uktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzchni rury - w zaleznosci od rodzaju  nawierzchni —
Wynosi:

. pod jezdniami, zjazdami, miejscami postojowymi nie miej niz 1,2m od nawierzchni,

. pod trawnikami nie miej niz 0,8m od nawierzchni,

Przy wykonywaniu powyzszych robot majg zastosowanie nastgpujagce normy:

. ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i1 skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

. ZN-96 / TPSA — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

. ZN-96 / TPSA - 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

Montaz rurociggéw powinien by¢ wykonany estetycznie i funkcjonalnie ( montaz rurociggdéw nie powinien by¢
wykonany w $wietle wejscia do studni np. SK-1). Ilo$¢, rodzaj studni oraz odlegtoéci pomigdzy studniami
powinny by¢ dostosowane do profilu budowanej kanalizacji.. Wysoko$¢ montazu ramy studni powinna by¢
dostosowana do niwelety tereny wokot wybudowane;j studni.

Komory przeciskowe oraz studnie nalezy zlokalizowa¢ w nieutwardzonych elementach pasa drogowego.
Naruszony teren przylegly wraz z zielenia w wyniku prowadzonych prac nalezy odtworzy¢é do stanu
pierwotnego i1 uporzadkowaé. W przypadku réznicy wysokosci terenu, pomi¢dzy poziomem gruntu a poziomem
studni, nalezy wyréwnaé ziemig i zagesci¢ teren wokol zainstalowanej ramy.

Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej. Nalezy wykona¢ dokumentacje
fotograficzna wszystkich wbudowanych warstw Kkonstrukcji chodnika. Zielen odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Nalezy wykonaé¢ dokumentacje¢ fotograficzng przed, w trakcie i po robotach.

Wszelkie odstepstwa od wytycznych muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajagcym na etapie realizacji.

6.4. Warunki dla budowy kanalizacji teletechnicznej.

1) Wykonawca po wykonaniu prac, przed dokonaniem ich odbioru obowigzkowo musi dostarczy¢ dla
Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjng (wersja papierowa i
elektroniczna edytowalna). Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczy¢ protokodt pozytywnego
(bez uwag) odbioru prac.

2) Po zakonczeniu procesu realizacji zdania inwestycyjnego powstata infrastruktura musi zostaé

zinwentaryzowana w zasobach geodezji oraz zewidencjonowana w zasobach paszportyzacyjnych
Inwestora.

3) Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi.
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7. Kontrola jakosSci robot

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju
robdt oraz uwagami zawartymi w SST.

a. Wykopy pod fundamenty i kanalizacje
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Po zasypaniu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia
nadmiaru gruntu z wykopu.

b. Kanalizacja kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
— poziomu utozenia pokryw studni wzgledem terenu,

- zabezpieczenia przeciwwilgociowego,

— uszczelnienia przeciwgazowego,

- droznosci wywietrznikow w pokrywach studni,

- glebokosci utozenia rur,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod rurami,

- odlegtosci migdzy rurami.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

c. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m, 1 dm’, 1 szt, 1 m®, 1 m’, kg, 1szt. . Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢
faktyczng dlugos¢ kanalizacji kablowe;.

Obmiar robdt polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementow, zgodnie z Przedmiarem robét
stanowigcym element materiatow przetargowych.

9. Odbiodr robot

9.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
daly wyniki pozytywne.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przed odbiorem ostatecznym duzych oraz skomplikowanych instalacji nalezy przekaza¢ Inwestorowi
poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbiorow czg¢sciowych.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1. wykopy pod kanalizacje,

2 wykonanie studni kablowych,

3. utozenie rur ostonowych z wykonaniem podsypki pod i nad rurami,
4 zasypanie oraz zageszczenie.

9.3. Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy przestrzeganiu

ogo6lnych zasad odbioru obiektéw podanych w przepisach zwigzanych

1. Odbidr ostateczny robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z
odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

2. Odbiodr ostateczny powinien by¢ poprzedzony odbiorami czg$ciowymi.
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3. Przed przystgpieniem do odbioru ostatecznego wykonawca robdt jest zobowigzany do:
- Przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci

. dokumentacje powykonawcza,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

. protokoty pomiaréw,

- Umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.
4. Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z kontraktem, dokumentacja projektowo - kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materialow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokolami prob montazowych,
sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow.

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe;j
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,

5. Z odbioru ostatecznego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora, oddajagcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udzial w czynnosciach odbioru.
Protokol powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usunigcia.

10. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej dla danego rodzaju robot ujete sa3 w odpowiadajgcym im SST.
Dla robot objetych SST do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng iloS¢ wykonanych robét:

1. 1 m wykopu rowu o okre$lonych wymiarach dla utozenia kabla,
2. 1 m zasyp rowow, wykonanie podsypki i nasypki z piasku,
3. Inne jednostki obmiaru wystepujace w przedmiarze robot

11.  Podstawa platnosci

Jednostki  obmiarowe bedace podstawg  platnosci  dla  danego rodzaju  rob6t ujgte  sa
w odpowiadajagcym im SST.

Dla robot objetych SST podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za ilo$¢ robot wg jednostek podanych
zgodnie z zakresem robot opisanym w SST. Cena obejmuje: wykonanie robot ziemnych oraz montazowych dla
kanalizacji kablowej, a takze inne czynnosci zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania
robot.

Dla robot objetych SST do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§¢ wykonanych robot:

1. 1 szt. montazu studni kablowe;j,

2. 1 m wykonania kanalizacji kablowej,

12.  Przepisy zwigzane

12.1. Normy
[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.
[2] PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

[3]PN-E 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

[4] PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

[5] PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

[6]PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

[7] PN-EN 61386-24:2010  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czgs¢ 24:
Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi
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[8] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

[9] PN-EN 24180-1:2002 Opakowania transportowe z zawarto$cig - Postanowienia ogdlne dotyczace

opracowania programow badan wiasciwosci uzytkowych - Czgé¢ 1: Ogodlne
zasady

[10] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

[11] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

[12] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

[13] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

[14] ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

[15] ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

[16] ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

[17] ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

[18] ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;j.
Wymagania i badania.

[19] PN-HD 308 S2:2007

12.2.

(1]
(2]

(3]

(4]

(3]

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoétdzialaniu cztowieka z
maszyna, oznaczenie i identyfikacja — Oznaczenie identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi

Identyfikacja zyt w kablach i1 przewodach oraz w przewodach sznurowych
Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U z dnia 15.05.2015r. poz. 680).

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie udostepniania kanatu
technologicznego przez zarzadcow drdg publicznych oraz wysokosci stawek optat za udostgpnienie
1mb kanatu technologicznego (Dz.U z dnia 30 0.6.2016 poz. 957).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 Iutego 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 460) z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r, nr 120 poz. 1133) z pdzniejszymi
zmianami,



