os. Lakowe - Welnica

km 0+065,00
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Warstwa z betonowej kostki brukowej
o grubosci 8 cm koloru grafit, - "BEHATON"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci 15 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego o
R2»=6-9MPa o grubosci 15 cm

Podtoze gruntowe o Is21,00

UWAGA:

1. od km 0+358,18 jezdnia zweza si¢, od km 0+372,89 szerokos¢ wynosi 4,0m.
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Warstwa z betonowej kostki brukowej typu EKO
o grubosci 8 cm koloru szarego z wypetnieniem
grysem bazaltowym 5/8

\Warstwa podsypki grysowej 5/8
o grubosci 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
o grubosci 20 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku Sredniego
o grubosci 15 cm CBR>20%

Warstwa z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej
np. POLYFELT TS40

Podtoze gruntowe o Is21,00

0s. Lakowe - Welnica

SZCZEGOL A
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Opornik betonowy
o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

* Wymagane parametry dla geowiékniny
- gramatura min 180 g/m2

- przeplyw w kier. prostopadiaym min 100mm/s

- umowny wymiar poréw 090 - min 0,1mm
- odpornos¢ na przebicie statyczne min 2,1kN
- wytrz. na rozcigganie min 14 kN/m

Kraweznik betonowy najzadowy 5
o wymiarach 15x22x100 cm :

tawa be
z betonu

tonowa z oporem
klasy C12/15

Podsypk

a z piasku Is=1,0

W-wa odsgczajaca z piasku gr. 15cm

Geowlbknina separacyjno-filtracyjna

SZCZEGOL B

proj. zjazd
(=]
i% 5
| - <
—I—F
p= b
g
[ I

proj. jezdnia
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Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

km 0+1 95’00 (gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm
tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15
Zjazd indyw. Jezdnia Pobocze wzmochione z KtSM Podsypka piaskowa Is=1,0

W-wa odsgczajaca z piasku gr. 15cm

; istn. szer 5.00 . 1,00 ; Geowlbknina separacyjno-filtracyjna

7 T 7 N

szczegot C

Warstwa z betonowej kostki brukowej
o grubosci 8 cm koloru grafit, - "BEHATON"

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci 15 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego o
R2»=6-9MPa o grubosci 15 cm

Podtoze gruntowe o Is21,00
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Warstwa z betonowej kostki brukowej typu EKO
o grubosci 8 cm koloru szarego z wypetnieniem
grysem bazaltowym 5/8

\Warstwa podsypki grysowej 5/8

o grubosci 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

o grubosci 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

o grubosci 20 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku Sredniego

o grubosci 15 cm CBR>20%

Warstwa z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej
np. POLYFELT TS40

Podtoze gruntowe o Is21,00

UWAGA: od km 0+358,18 jezdnia zweza sie, od km 0+372,89 szeroko$¢ wynosi 4,0m.

* Wymagane parametry dla geowiékniny
- gramatura min 180 g/m2

- przeplyw w kier. prostopadiaym min 100mm/s

- umowny wymiar poréw 090 - min 0,1mm
- odpornos¢ na przebicie statyczne min 2,1kN
- wytrz. na rozcigganie min 14 kN/m

SZCZEGOL C

proj. jezdnia

proj. pobocze
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[ 1 Kraweznik betonowy najzadowy
F— o wymiarach 15x22x100 cm
|| Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm
tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15
Podsypka piaskowa Is=1,0
W-wa odsgczajaca z piasku gr. 15cm
Geowléknina separacyjno-filtracyjna
Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11; 62-200
Gniezno
Przedmiot . .
opracowania: Budowa drogi wewngtrznejna os. Lgkowym w m.
Welnica gm. Gniezno
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